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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ 

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Ա.Ա. Սարուխանյան, Լ.Ա. Դաշտոյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 

 

Բանալի բառեր. կապտաժ, սանիտարական գոտի, ստուգայց, միջոցառումներ, ճնշումային խողովակ, 

դատարկման ժամանակ 

 

Լեռնային շրջաններում ջրամատակարարման համակարգերի անբաժանելի մաս կազմող ստորգետնյա 

աղբյուրների կապտաժային հանգույցների և դրանցից սկիզբ առնող ճնշումային խողովակների անխափան 

աշխատանքով է պայմանավորված ողջ համակարգի հուսալի և անընդհատ գործունեությունը: Այդ 

նպատակով առաջարկված միջոցառումների իրականացումը կապահովի դրանց անվտանգ աշխատանքը                 

և համակարգի երկարաժամկետ շահագործման հնարավորությունը: 

 

Լեռնային շրջանների ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրներն են  ստորգետնյա ջրերից առա-

ջացող հոսքերը,  որոնք, որպես կանոն, դուրս են գալիս երկրի մակերևույթ` տեղանքի մեծ թեքության կամ 

կտրտված հատվածներում:  Նման տեսակի ջրաղբյուրներ են Քասախ գետի կիրճում Արտաշավանի և 

Սաղմոսավանի գրունտային ջրերից առաջացող աղբյուրները, որոնք օգտագործվում են Օհանավան, Կարբի, 

Մուղնի, Սասունիկ գյուղերի, Աշտարակ քաղաքի ջրամատակարարման նպատակով: 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը լաինֆիլտրացվող գոտի է, որով 

մթնոլորտային տեղումները տեղափոխվելով ճաքճքված լավաների միջով` դուրս են գալիս Քասախ գետի 

հունով գոյացած կիրճի աջափի 1575...1560մ և 1374...1450մ նիշերի վրա: Այս աղբյուրների ջրերի 

հավաքագրման նպատակով կառուցված են սրահային տիպի կապտաժներ,  որոնք ներառում են նկ. 1-ում 

տրված ինժեներական հանգույցները:  

 
Նկ. 1: Սրահային կապտաժի սխեմա. 

1 - ջրահավաք առվակ, 2 - կապտաժային սրահի ուղղաձիգ պատ, 3 - կապտաժային սրահի ծածկ,  

4 - ժայռային ափ, 5- դատարկման խողովակ, 6 - ճնշումային ջրատար, 7 - հավաքման ավազան,  

8 - ծածկի պաշտպանիչ շերտ, 9-արտահոսքի խողովակ 

 

Ջուրը ներթափանցում է ջրհավաք առվակ ժայռային ափերի ճաքերից, որտեղ կուտակվելով և 

հասնելով որոշակի ծավալի, անցնում է ընդունիչ սրահ: Կապտաժային կառուցվածքում նախատեսված են 

խողովակներ` ջուրը սպառողին մատակարարելու, ավելցուկային ջրերի հեռացման և դատարկման համար, 
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որոնք կահավորված են փականներով: Ժայռային ափերի ճաքերից ստորգետնյա հոսքերը արտահոսելով` 

տեղաշարժվում են ներքև, առվակով (1) հավաքվում են ավազանում (7), որտեղից ճնշումային խողովակով (6) 

ջուրը մատակարարվում է սպառողներին: Հավաքման ավազանին միացված են նաև արտահոսքի (9) և 

դատարկման (5) խողովակները, որոնցով հեռացվում են ավելցուկային ջրերը և կատարվում է ավազանի 

մաքրման աշխատանքներ: 

 Արտաշավանի և Սաղմոսավանի ջրաղբյուրների կապտաժների անվտանգ շահագործման նպատակով 

անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ, պարզելու համար դրանց 

շահագործման ռիսկայնության աստիճանը և գնահատելու հետագա պիտանելիության մակարդակը: Բացի 

այդ, պարբերաբար ստուգայցերի ընթացքում բացահայտված թերությունների վերացման համար անհրաժեշտ 

է մշակել ինժեներական միջոցառումների ծրագիր, որոնց իրականացումով երաշխիքներ կստեղծվեն դրանց 

հետագա անվտանգ շահագործման համար: 

Կապտաժների սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների ստուգայցերի հիմնական խնդիրն է պարզել. 

1) տվյալ կապտաժի նշանակությունը, 

2) կատարել կապտաժի տեղադրման վայրի նկարագրություն. ինչպես է պաշտպանված տվյալ կառույցը 

գետի վարարումներից, հեղեղներից, հորդառատ անձրևներից, ձնհալների հոսքերից, քարաթափումներից             

և այլն, 

3) ինչ կազմակերպություն է սպասարկում կապտաժը, մասնագիտացված է այն, թե ոչ, 

4) կապտաժի գործողության գոտին և սպասարկման սահմանները, 

5) աղբյուրի տեսակը. 

5.1 աղբյուրի գոյացման ծագումնաբանական սկզբունքները, մակերևույթային կեղտաջրերից պաշտպան-

վածության աստիճանը, 

5.2 կապտաժից ստացվող օրական ջրածախսը, 

5.3 ջրաքանակի սեզոնային տատանումները, 

6) կառույցի շահագործման, հանձնման ժամկետը, 

7) վերջին վերանորոգման ժամկետը, 

8) երբ և ում կողմից է իրականացվել կապտաժի սանիտարական ախտահանման աշխատանքը, 

9) կապտաժի պաշտպանիչ շերտի նկարագրում և թերությունների բացահայտում, 

10) կապտաժի սանիտարական տարածքի պահպանվածության աստիճանը, պահակատան առկա-

յությունը և այլն, 

11) կապտաժի կոնստրուկտիվ տարրերի տեխնիկական վիճակը, 

11.1  կապտաժային խցերի քանակը, պատերի նյութը, դրանց տեխնիկական վիճակը, մտոցների և այլ 

տեխնոլոգիական հանգույցների առկայությունը և պաշտպանվածության աստիճանը, 

11.2  հավաքագրվող ջրի պարզեցման անհրաժեշտությունը և դրա իրականացման ինժեներական միջո-

ցառումների առկայությունը, 

11.3  արտահոսքի և մաքրման խողովակների առկայությունը, նստվածքների հեռացման տեղի հիմնա-

վորումը, 

11.4  օդափոխման խողովակի առկայությունը, պաշտպանիչ շերտից դրա բարձրության չափը և պաշտպան-

վածության աստիճանը, 

11.5  կապտաժի մտոցի առկայությունը, տեխնիկական վիճակի բավարարվածությունը, կապտաժի մաքրման 

հնարավորությունը և այլն, 

12) կապտաժի սառեցման հնարավորությունը, դրանից սպասվող վտանգները և պաշտպանվածությունը, 

13) հնարավոր աղտոտման աղբյուրների նկարագրությունը, դրանց պաշտպանվածության աստիճանը, 

14) ջրի որակի վերաբերյալ պարբերական լաբորատոր ուսումնասիրությունների անցկացումը, երբ և ում 

կողմից է այն իրականացվում, 

15) բնակավայրում ջրից հնարավոր վարակների և այլ հիվանդությունների տարածման հետևանքների 

ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծությունները, 

16) պահպանվող տարածքի մուտքը կրծողներից և կենդանիներից պաշտպանվածության աստիճանը, 

17) որ կազմակերպության կողմից է իրականացվում սանիտարական հսկողությունը և ինչ գործողու-

թյուններ են իրականացվում, 
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18) բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով նախատեսվող ինժեներական 

միջոցառումների մշակում և դրանց իրականացման ժամանակացույցի հաստատում, 

19) իրականացված սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների արդյունքների ամփոփում: 

Կապտաժների վերաբերյալ սահմանված հրահանգների նշված ընթացակարգերի իրականացումով 

միայն կարելի է ակնկալել ջրամատակարարման համակարգի անվտանգ ու անխափան երկարամյա 

աշխատանք: 

Կապտաժներից ջուրը սպառողին մատակարարելու համար նախատեսվում են արտաքին ջրատարներ, 

որոնց երկարությունը և տրամագիծը որոշվում է կապտաժների տեղաբաշխման նիշով և ջրապահանջով: 

Մասնավորապես, Արտաշավանի և Սաղմոսավանի ջրաղբյուրների կապտաժներից ջուրը 500 մմ տրամա-

գծերի խողովակներով հասցվում է Օհանավան, Կարբի, Մուղնի, Սասունիկ գյուղերը և Աշտարակ քաղաքը: 

Արտաքին ջրատարների շահագործման ընդունման ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել դրանց 

հիդրավլիկական փորձարկում, որի ընթացքում բացահայտվում են այն թերությունները և սխալները, որոնք 

կատարվել են շինարարության ընթացքում: 

Միայն այդ թերությունների վերացումից հետո ջրատարը պետք է հանձնել շահագործման: 

Հիդրավլիկական փորձարկման ընթացքում ստուգվում են խողովակաշարերի տեխնիկական վիճակը, 

եռակցման կարերի որակը, ջրթողների օդահանների աշխատանքը և այլն: Արտաքին ջրատարների հուսալի 

աշխատանքով են պայմանավորված ջրամատակարարման համակարգի արդյունավետ գործողությունները և 

ընդհանուր առմամբ անխափան ջրամատակարարումը: Արտաքին ջրատարները պետք է խստորեն 

պահպանվեն կողմնակի միջամտություններից, ապօրինի միացումներից և այլ բնույթի գործողություններից: 

Դրանց պահպանությունը, շահագործման անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը մասնագիտացված 

կազմակերպության գլխավոր գործողություններից մեկն է, քանի որ դրանց անխափան աշխատանքով է 

պայմանավորված մշտական ջրամատակարարման ապահովումը [1, 2]: 
Հաճախ ճնշումային խողովակները հարկ է լինում դատարկել: Դա կատարվում է շահագործման 

պայմաններից ելնելով, երբ անհրաժեշտ է լինում իրականացնել վթարավերանորոգման կամ ցածրադիր 

կետերում կուտակումների մաքրման աշխատանքներ: Խողովակների դատարկման ժամանակամիջոցը կախ-

ված է ջրթողի և խողովակի երկրաչափական չափերից, թեքման անկյունից և այլն: Դիտարկենք խողովակի 

դատարկման կարևոր մի խնդիր, որը հաճախ հանդիպում է ձորակներով անցնող մայրուղային խողովակների 

դատարկման ժամանակ: 

Դիցուք, ձորակի երկու լանջերով անցնող մայրուղու տրամագծերն են 1d , 2d , երկարությունները` 1l , 2l , 

թեքման անկյունները` 1α , 2α  (նկ. 2): Մայրուղու ամենացածր կետում դատարկման նպատակով 

տեղադրված ջրթողի դատարկման հատույթի մակերեսն A -ն է: 0t  պահին բացվում է ջրթողը և 

կատարվում է խողովակի դատարկում: dt ժամանակամիջոցում ջրթողով անցնող հեղուկի ծավալը կլինի՝ 

dt,2ghμAdW        (1) 

որտեղμ -ն ջրթողի ելքի գործակիցն է, A -ն` ջրթողի լայնական հատույթի մակերեսը, H -ը` t ժամանակում 

ջրթողի ելքի կտրվածքում ճնշումը:  

Արտահոսածdw ծավալով հեղուկը կհանգեցնի խողովակի աջ և ձախ ճյուղերում հորիզոնի իջեցման  

dh չափով, հետևաբար 

     ,dWdWdW 21                       (2) 

որտեղ 1dW -ը ձախ ճյուղից արտահոսված հեղուկի ծավալն է` 

dh
sinα

A
dl

4

πd
dW

1

1
1

2
1

1  :                                        (3) 

Աջ ճյուղից արտահոսած ծավալը կլինի` 

:dh
sinα

A
dl

4

πd
dW

2

2
2

2
2

2                                           (4) 

Հաշվի առնելով (2)- (4) հավասարումները` կունենանք. 
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:dt2ghμAdh
sinα

A

sinα

A
-

2

2

1

1 







              (5) 

 

  
Նկ. 2: Խողովակի դատարկման ժամանակի հաշվային սխեման 

 

Այստեղ բացասական նշանը ցույց է տալիս, որ ժամանակի դրական աճին համաատասխանում է                   

H -ի բացասական աճ:  

Այսպիսով, ստացանք անջատվող փոփոխականներով դիֆերենցիալ հավասարում, որն ինտեգրելով, 

կստանանք` 

 :hH
2gμA

sinα

A

sinα

A

2t 0
2

2

1

1












     (6) 

Խողովակի լրիվ դատարկման դեքում` T,t  ,h 0  հետևաբար 

2gμA

H
sinα

A

sinα

A

2T
0

2

2

1

1











      (7) 

կամ 

:

00

0

2

2

1

1

2gHμA

sinα

A

sinα

A

2T

HH


                                 (8) 

Հաշվի առնելով, որ 1

1

0 l
sinα

H
 -ը խողովակի ձախ տեղամասի երկարությունն է, իսկ 2

2

0 l
sinα

H
 -ը` 

խողովակի աջ տեղամասի երկարությունը, իսկ 00 q2gHμA  -ն ջրթողից արտահոսող ելքն է 

0t  պահին, կունենանք` 

 

  :2
0

212211

q
WWlAlA 





0q

2T                                           (9) 

Ստացված բանաձևից հետևում է, որ խողովակի լրիվ արտահոսման ժամանակամիջոցը հավասար է 

դրանում առկա ջրածավալի կրկնապատիկի և 0t  պահին ջրթողով արտահոսող ելքի հարաբերությանը: 

Այս եզրակացությունը կարևոր տեխնիկական պայման է խողովակաշարերի (առավելապես մայրուղային) 

շահագործման համար:   
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ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ПОСЕЛЕНИЙ ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

А.А. Саруханян,  Л.А. Даштоян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
Государственный инженерный университет Армении 

 
Ключевые слова: каптаж, санитарная зона, осмотр, мероприятия, напорная труба, время опорожнения 
 

АННОТАЦИЯ  
Надежность и непрерывность функционирования всей системы водоснабжения обусловлена бесперебойной 

работой составляющих неотъемлемую часть систем водоснабжения горных районов, водосборных узлов подземных 
источников и берущих от них начало напорных труб. Осуществление предложенных в этих целях мероприятий 
обеспечит их безопасную работу и возможность длительной эксплуатации системы. 

 
 
 

ON EXTERNAL ENGINEERING AMENITIES EXPLOITATION OF WATER SYPPLY SYSTEMS INTHE 
MOUNTAINOUS REGIONS 

 A.А. Sarukhanyan, L.A. Dashtoyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
State Engineering University of Armenia 
 
Keywords: water piping, sanitary area, inspection activities, pressure tube, emptying time 

 
SUMMARY 
Water piping sections of underground springs and the continuous operation of pressure tubes commencing from 

those sections enable the reliable and unremitting functioning of the entire system in the mountainous regions. Range of 
activities offered hereby will ensure secure operation and exploitation lonհgevity of pipes and the system itself. 
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նեության բազային ֆինանսավորմամբ  «ՀՀ ջրային համակարգերի պահպանում, զարգացում և 

կատարելագործում» ծրագրի շրջանակներում: 
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ՀՏԴ 626;627 

 
ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՋՐԱՏԱՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՆԴԻՐ 

 

Հ.Ղ. Հարությունյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի բառեր. ջրատար, ջրամբար, խարսխային հենարան, հիդրավլիկական հարված, ոռոգում, ջրա-

մատակարում, շահագործում, ճնշումային խողովակաշար, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ  
 
 

Լեռնային շրջաններում հաճախ կառուցվում են ջրամատակարարման, ոռոգման և ջրարբիացման 

համար նախատեսված գրավիտացիոն ջրատարեր: Նման օրինակ է Կեչուտ-Զառիթափ-Հերհեր ջրատարը, 

որի միջոցով Կեչուտի ջրամբարի ջրերը օգտագործվում են ոռոգման նպատակներով: Ջրատարն անցնում է 

խիստ կտրտված ռելիեֆով և պահանջում է հատուկ շահագործման պայմանների մշակում: 

Ջրատարը շահագործվում է միայն  ոռոգման ժամանակահատվածում և այն տնտեսապես 

արդյունավետ դարձնելու նպատակով ստորին նիշում, ուր ճնշումը  

հասնում է Нст=500մ, կառուցվում է փոքր ՀԷԿ: 

Բերված են ելքի հիդրավլիկական չափանիշների որոշման հաշվարկները, ճնշումային և  

գրավիտացիոն ջրատարերում, ՀԷԿ-ի տարբեր ռեժիմներով շահագործման պայմաններում: 

Ջրատարերի անվտանգ շահագործման պայմաններց ելնելով` 

 բերված են խարսխային հենարանների չափանիշները: 

 

Հիդրավլիկական հարվածից առաջացող ճնշման բարձրացումը 

ՀԷԿ-ի երկու ագրեգատները կահավորված են շերեփավոր հիդրոտուրբիններով: Գեներատորի վրա 

եկած բեռի վթարային վերացման դեպքում կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքում ուղղիչ ապարատի 

դեֆլեկտորը տուրբինի անիվը հանում է ջրի շիթի ազդեցությունից, որի պատճառով տուրբինային ջրատա-

րում արագության մարում չի լինում: Քանի որ ՀԷԿ-ն աշխատում է ցանցում, հետևաբար, ագրեգատի 

կարգավորման ընթացքում ևս հիդրավլիկական ուժգին հարվածներ առաջանալ չեն կարող: Տուրբինային 

ջրատարում հիդրավլիկական հարվածի առաջացման պատճառ կարող է հանդիսանալ մուտքի փականի 

դրոսելավորումը: Հիդրավլիկական հարվածի սույն դեպքը կուղեկցվի ճնշման մեծ բարձրացումով, եթե 

ագրեգատներից մեկը գործարկումից հանված լինի, այսինքն` գործող ագրեգատի մուտքի փականը կփակվի՝ 

տուրբինը ջրազրկելու նպատակով: Այս դեպքում ճնշման բարձրացման մեծությունը կախված կլինի մուտքի 

փականի փակման ժամանակամիջոցից՝ фt : Հիդրավլիկական ուղիղ հարվածից խուսափելու համար 

փականի փակման ժամանակամիջոցը պետք է լինի` 
a
L2

tф  , որտեղ a -ն հիդրավլիկական հարվածի ալիքի 

տարածման արագությունն է  [1]` 

1060

E
Kd

1

1435
a 





δ

մ/վ, 

d  և δ -ն համապատասխանաբար, խողովակի տրամագիծն ու պատի հաստությունն են, K  և E -ն` ջրի և 

խողովակի նյութի առաձգականության մոդուլները: 

          Քանի որ  6000L   մ և 
100

1
E
K

 , ապա 32,11
a
L2
 վ: 

Ճնշման բարձրացման մեծությունը ոչ ուղիղ հարվածի դեպքում, կախված փականի փակման 

ժամանակամիջոցից, կարելի է որոշել Միշոյի հայտնի բանաձևով [2]` 
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ф

0

gt
LV2

H  , 

որտեղ 0V -ն տուրբինային ջրատարում հաստատված արագությունն է:  

Մեկ ագրեգատի աշխատանքի դեպքում՝ 6,0Q  մ3/վ (ոռոգում չկա), 76,0V0  մ/վ: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակում տրված են մեկ և երկու ագրեգատների անջատման դեպքում 

ճնշման բարձրացման մեծությունները, կախված փականի փակման ժամանակամիջոցից: 

 

Աղյուսակ 

 

фt վ 

a
L

tф
2

 Ճնշման բարձրացումը 

1 ագրեգատ 2 ագրեգատ 

H , մ  

%100
H

H

0




 

H , մ 
%100

H
H

0



 

1 2 3 4 5 6 

30 2,65 31 8 62 16 

40 3,53 23 6 46 12 

50 4,41 19 5 38 10 

60 5,30 15,5 4 31 8 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակի վերջին սյունակի տվյալներից, ճնշման բարձրացումը կազմում է ստատիկ 

ճնշման փոքր մասը, և քննարկվող դեպքը վտանգավոր չէ խողովակի ամրության համար:  

Այժմ քննարկենք երկու ագրեգատների միաժամանակ վթարային բեռնաթափման դեպքը, երբ ոռոգման 

գիծը փակ է և մուտքի փականներն սկսում են փակվել միաժամանակ և միևնույն фt  ժամանակամիջոցում:  

Ակնհայտ է, որ այս դեպքում ելքը և հաստատված շարժման արագությունը կրկնապատկվում են, 

հետևաբար, հիդրավլիկական հարվածը կուղեկցվի աղ -ի II մասում բերված ճնշման բարձրացումներով:  

 

Ջրատարում առաջացող հիդրավլիկական հարվածը, երբ հիդրոհանգույցն 

 աշխատում է ոռոգման և էներգետիկական նպատակներով 

Համալիր նպատակով շահագործման դեպքում ջրատարի գլխամասից մինչև ՀԷԿ-ի տուրբինային 

ջրատարի միացման կտրվածքի 6L կմ երկարության հատվածն աշխատում է 2Q  մ3/վ ելքով, որի 

դեպքում խողովակում հաստատվում է 55,20 V մ/վ արագություն: Ջրատարի Զառիթափ և Հերհեր ճյուղերի 

գումարային ելքը հաստատված հիդրավլիկական ռեժիմի դեպքում կլինի 8,0QQ hф   մ3/վ: 

Հիդրոկայանի երկու ագրեգատի մուտքի փականների միաժամանակյա փակման դեպքում համակարգի 

Զառիթափ և Հերհեր ճյուղերը կկատարեն հավասարակշռող աշտարակի դեր՝ ունենալով մեծ երկարու-

թյուններ ավանդութային հավասարակշռող աշտարակի համեմատությամբ:  

Նկատենք, որ դրոսելավորման (դեպի փակում) հետևանքով ջրատարի գլխամաս-ՀԷԿ հատվածում 

կառաջանա ելքի տատանում, որն սկսում է նվազումով: Սույն հատվածում ելքի (ճնշման) տատանումների 

փուլը կլինի 32,111 μ վ: Զառիթափ  և Հերհեր ճյուղերում դարձյալ կառաջանա ելքի (ճնշման) տատանում՝ 

ընդ որում գործընթացն սկսվում է ելքի ավելացումով: Փոռ և Հերհեր ճյուղերում ճնշման տատանման փուլերը 

համապատասխանաբար կլինեն ф 8,2 վ, Ð»ñÑ»ñ 9,4 վ: Քանի դեռ ջրատարի վերոհիշյալ ճյուղերը 

նպաստում են ճնշման մարման գործընթացին, ապա ջրատարի ողջ երկարության վրա ճնշման 
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Նկ. Խարսխային հենարանների կայունության 

հաշվարկային սխեմա 

բարձրացումը, կախված դրոսելավորման ժամանակամիջոցից, չի կարող գերազանցել աղ. 1-ի II մասում 

բերված ճնշման բարձրացումները:  

Եթե տուրբինի մուտքի փականի փակման ժամանակամիջոցն ընտրենք 60фt վ, ապա 

405HHH 0max   մ  կամ  maxmax gHP ρ 3980 կՊա: 

Կաթսայի հայտնի բանաձևով (ըստ ՇՆII-6.02-2006) որոշում ենք խողովակի պատի նվազագույն 

հաստությունը  

,σ
δ2

max
T

dPK   

որտեղ 23,1K  պաշարի գործակիցն է (ըստ СНиП II-23-81), T -ն` հոսունության  սահմանը, իսկ  

11,1
2

dP
K

T

max 
σ

δ մմ: 

 

Տուրբինային ջրատարի խարսխային հենարանների կայունության հաշվարկ 

Ճնշումային խողովակաշարի վրա խարսխային հենարանները նախատեսվում են խողովակաշարին 

ամրություն և կոշտություն տալու նպատակով, հետևաբար խարսխային հենարանները պետք է ունենան 

համապատասխան զանգված և չափեր, որպեսզի ապահովեն վերջիններիս անվտանգ և ապահով 

աշխատանքը (նկար):  

Խարսխային հենարանների կայունության հաշվարկը կատարվում է СНиП 2.06.01-86 պահանջներին 

համապատասխան, ըստ որի յուրաքանչյուր 

հենարանի վրա ազդող ուժերի համադասա-

վորությունը պետք է լինի այնպիսին, որ 

բավարարի [3] 

n

c
k RF

γ
γγ            (1)

     

պայմանը: Այստեղ kγ -ն  բեռնվածքների 

զուգակցման գործակիցն է, F -ը`ընդհա-

նրացված ուժային ազդեցության հաշվար-

կային նշանակությունը (ուժ, մոմենտ, լարվա-

ծություն), R -ը` ընդհանրացված կրողու-

նակության հաշվարկային նշանակությունը, 

cγ -ն` աշխատանքային պայմանների գործա-

կիցը, որը հաշվի է առնում շենքի տիպը, 

կոնստրուկցիան, նյութի տեսակը, հաշվար-

կային սխեման և այլն, nγ - ը`հուսալիության 

գործակիցը` կախված շենքի պատասխա-

նատվությունից,    

   

Պայման (1)-ից ստացվում է խարսխա-

յին հենարանի åK կայունության պաշարի 

գործակիցը 

c

nk

F
R

K
γ
γγ

å :                         (2) 
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Հաշվարկը կատարվում է երկու դեպքերի համար. 

ա) հիմնական հաշվարկային դեպք, երբ կառուցվածքի վրա ազդում է միայն ստատիկ բեռնվածք, այս 

դեպքում կայունության պաշարի գործակիցը կլինի` 2,1K å
: 

բ) հատուկ հաշվարկային դեպք, երբ կառուցվածքը ենթարկվում է սեյսմիկ ազդեցության բեռնվածքին, 

այս դեպքում 9,0k γ , 1c γ , ,2,1γ n  և կայունության պաշարի գործակիցը կլինի 08,1K å
: 

(1) և (2) բանաձևերում R -ը ռեակտիվ (պահող) գումարային բեռնվածքն է, որը հավասար է հենարանի 

ներբանում առաջացող շփման ուժին՝ 

                                   ,mgfR                                                          (3) 

որտեղ mg -ն հենարանի քաշն է, ,tgf   

f -ը` հենարանի ներբանում շփման գործակիցը, -ն` շփման անկյունը, F -ն  ակտիվ սահեցնող 

գումարային բեռնվածքն է, որը պայմանավորված է խողովակաշարի թեքման անկյունով և նրանում 

առկա ճնշումով (ստատիկական և հիդրավլիկական հարվածից առաջացող ճնշման բարձրացում):  

Ակտիվ սահեցնող ուժին պետք է գումարել սեյսմիկ բեռնվածությունից առաջացող ուժը, որը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով. 

,mgaF ë»Û               (4) 

որտեղ    ,10 KAKa  3,0A  (II գոտի)  սեյսմիկ ազդեցության ուժգնության գործակիցն է,  

,35,01 K   թույլատրելի վնասվածքների գործակիցը, ,8,00 K գրունտային պայմանների գործակիցը,  

հետևաբար. :084,0a  

Ելնելով այս մեթոդից՝ պետք է կատարել ԽՀ-1, ԽՀ-2, ԽՀ-3, ԽՀ-4 խարսխային հենարանների 

կայունության հաշվարկներ:  

 

Խարսխային հենարանների (ԽՀ) կայունության հաշվարկը 

Հենարան N1: Այս հենարանի հիմքերը ճաքճքված ժայռային գրունտներ են, որոնց համար 75,0f : 

Ըստ կատարված նախագծի՝ հենարանի բետոնի ծավալը` 55,1 մ3, ամրանի զանգվածը՝ 2750 կգ, 

հետևաբար, հենարանի զանգվածը կլինի՝  ÏÜ1297 gWG ρ1 : 

ՀԷԿ-ի 14820d  մմ տրամագծի ճնշումային խողովակաշարը ԽՀ-1-ում միանում է 161020d  մմ 

տրամագծի ինքնահոս ջրատարին 
1
=1030 անկյան տակ: Ուստի խարսխային հենարանի վրա ստատիկ 

ճնշումից ազդող գումարային ուժը կլինի [2, 4].  

111 cosYX2 α 2
1

2
11 YXF  

áñï»Õ  HHg
4
d 2

1  ëï1X ρπ
,   HHH  ëï ,  1d -ը ինքնահոս ջրատար խողովակի ներքին տրամագիծն է, 

9881d մմ, ëïH -ն` միացման կետի կտրվածքում ստատիկական ճնշումը, H -ը` հիդրավլիկական 

հարվածից առաջացող ճնշման բարձրացումը: 

Այս տվյալներով կունենանք 30071X  կՆ, 

1Y -ը տուրբինային ջրատարի վրա տեղադրված փականի սկավառակի վրա ազդող ճնշման ուժն է միացման 

կետի ստատիկ ճնշումից. 

,ρ
4
π 2

gH
dф1Y  

որտեղ ÙÙ700dф  ,  փականի սկավառակի տրամագիծն է, հետևաբար` 15101Y  կՆ: 

Այս պայմաններում N1 հենարանի վրա ազդող ակտիվ սահեցնող ուժը կլինի. 
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3039cosYX2 111  α2
1

2
11 YXF  կՆ: 

N1 հենարանի ռեակտիվ (պահող) գումարային բեռնվածքն առաջանում է հենարանի սեփական 

զանգվածից, փականների, խողովակաշարի և նրանում ամփոփված ջրի, ինչպես նաև այլ բեռների 

զանգվածներից: Ուստի N1 հենարանի ռեակտիվ (պահող) ուժը կլինի.  

  :21 gfmgfmmR Ñ»ÝÑ»Ý    

Ըստ նախագծի՝ 132240Wm  μμÑ»Ý ρ կգ, հետևաբար` 1946R1   կՆ: 

Ստացվում է, որ N1 հենարանի ակտիվ սահեցնող գումարային ուժն զգալիորեն գերազանցում է 

ռեակտիվ պահող գումարային ուժը: Սակայն հաշվի առնելով, որ ԽՀ-1 հենարանը սահեցնող ուժի 

ուղղությամբ հենվում է ժայռային զանգվածին, ուստի գործնականում ռեակտիվ ուժը ստացվում է անսահման 

մեծ և հենարանի տեղաշարժի վտանգ չի կարող լինել: Ապահովության բարձրացման նպատակով 

երաշխավորվում է հենարանները խարսխել հիմքի ժայռերի հետ: 

 

Հենարան N2: N2 հենարանի ակտիվ սահեցնող գումարային ուժը կլինի [2, 4]. 

222 cosYX2 α 2
2

2
22 YXF

 , 
 

որտեղ 2α -ը 2X  և 2Y  ուժերի կազմած անկյունն է: Ըստ նախագծի 14222 α , հետևաբար  

,ρ
4
π 2

2
ëï2X gHd

  

792d2  մմ  տուրբինային ջրատարի ներքին տրամագիծն է` ուստի 19332X կՆ, 1933gH
4
d 2

2  ρπ
2Y կՆ: 

Այս պայմաններում N2 հենարանի վրա ազդող ակտիվ սահեցնող գումարային ուժը կլինի 21382F  

կՆ: 

N2 հենարանի ռեակտիվ (պահող) գումարային բեռնվածքն առաջանում է հենարանի սեփական 

զանգվածից, խողովակաշարի և նրանում պարփակված ջրի զանգվածից: Ընդունում ենք, որ խողովակաշարի 

սեփական և ջրի զանգվածները կազմում են հենարանի զանգվածի 30%-ը: Այս պայմաններում N2 հենարանի 

ռեակտիվ (պահող) ուժը կլինի. 

  gfm3,1gfm3,0mR2 Ñ»ÝÑ»ÝÑ»Ý  : 

Ըստ նախագծի`  146400Wm  μμÑ»Ý ρ կգ,  ուստի 1400R2   կՆ: 

Քանի որ  22 RF  , ուստի N2 հենարանը կլինի անկայուն: Սակայն N2 հենարանը 2F  ուժի 

ուղղությամբ հենվում է ամուր ժայռային գրունտներին և հակազդում է հենարանին, որի պատճառով այն 

կլինի բացառապես կայուն, այսինքն` ցանկացած վթարային իրավիճակում ապահովվում է 22 RF   

պայմանը: 

 

Հենարան N3: N3 հենարանի վրա ազդող ակտիվ սահեցնող գումարային ուժը կլինի. [2, 4], 

333 cosYX2 α 2
3

2
33 YXF ,   

որտեղ ,ρ
4
π

2
2
3 gH

d
3X 051d3   մմ, ագրեգատ մտնող ճնշումային խողովակի ներսի տրամագիծն է՝ 

16233X  կՆ: 

3Y -ը` 3-րդ հենարանում խողովակի առանցքային ուժը. 

ÏÜ811ρ
4
π 2

3  gHd
3Y : 

Գումարային սահեցնող ուժը կկազմի. 11163F  կՆ: 
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N3 հենարանի ռեակտիվ (պահող) գումարային բեռնվածքն առաջանում է հենարանի սեփական, 

խողովակաշարի և ¹րանում պարփակված ջրի զանգվածներից:  

Ընդունում ենք, որ խողովակաշարի սեփական և ջրի զանգվածները կազմում են հենարանի զանգվածի 

10%-ը: Այս պայմաններում N3 հենարանի ռեակտիվ (պահող) ուժը կլինի. 

  gfm1,1gfm1,0mR3 Ñ»ÝÑ»ÝÑ»Ý  , 

այստեղ 

127200Wm  Ñ»ÝμÑ»Ý ρ կգ: 

Տեղադրելով արժեքները, կստանանք` 1029R3   կՆ: 

Քանի որ խողովակաշարերը և N3 խարսխային հենարանը գտնվում են խրամուղու մեջ և ծածկված են 

գրունտով, ուստի նրա կայունությունն ապահովված է:  

 

Կատարված հետազոտության արդյունքում հանգում ենք հետևյալին. 

 

1. Կեչուտ-Զառիթափ-Հերհեր ինքնահոս ջրատարի գլխամասի L=6000 մ հեռավորության վրա, փոքր 

ՀԷԿ-ի ճնշումային ջրատարերի անվտանգ շահագործման պայմանից ելնելով, որոշվել են 

խարսխային հենարանների չափերը,/ 

2. Դիտարկվել են ՀԷԿ-ի ճնշումային և ինքնահոս ջրատարերում հնարավոր ճնշման բարձրացումները` 

ՀԷԿ-ի աշխատանքների տարբեր ռեժիմների դեպքում: 

 

 
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ  КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОДОВОДОВ 

Г.К. Арутюнян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: водовод, водохранилище, анкерные опоры, гидравлический удар, орошение, водоснабжение, 
эксплуатация, напорный трубопровод, гидротехнические сооружения 

 
АННОТАЦИЯ 
В горных районах часто сооружают гравитационные водоводы, предназначенные для водоснабжения, 

орошения и обводнения. Примером может служит водовод Кечут-Заритап-Гергер, через который воды из 
Кечутского водохранилища направляют для орошения. Водовод проходит по резко расчлененному рельефу и 
требует разработки особых условий эксплуатации. Водовод эксплуатируется только в оросительный сезон, а в 
остальное время бездействует. Для повышения экономической эффективности водовода на его нижней отметке, где 
напор достигает Нст=500м, сооружается малая ГЭС. Приводятся расчеты по определению гидравлических 
параметров потока в напорном и гравитационном водоводах при эксплуатации ГЭС в различных режимах. Исходя 
из условий безопасной эксплуатации этих водоводов выведены параметры анкерных опор. 

 
 

SOME PROBLEMS RELATED TO THE COMPLEX USAGE OF THE GRAVITATIONAL PIPELINE 
H.Gh. Harutyunyan 
NationalUniversity of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: pipeline, reservoir, anchor basis, hydraulic surge, irrigation, water supply, utilization, pressure pipeline, 
hydraulic constructions  

 
SUMMARY 
The utilization of gravitational pipelines, designed for water supply, irrigation and flooding, is quite popular in the 

mountainous areas. The pipeline of Kechut – Zaritap – Herher  can serve a good example of such a gravitational pipeline 
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which enables to use the waters of the Kechut reservoir for irrigation purposes. The pipeline passes through a broken terrain 
of a mountainous area and requires a development of special conditions for its utilization. 

The pipeline is used not any time but only during the irrigation period. To increase the economic efficiency of the 
pipeline a small hydro-electrical station is being built on its lowest point where the pressure reaches Нcl=500m. 
 The calculations are given defining the hydraulic parameters of the flow in the pressure and gravitational pipelines 
during the utilization of the hydro-electrical station in different modes of its operation. 

The parameters of anchor bases are provided as well based on safe utilization requirements of pipelines. 
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Ն.Լ. Մելիքյան, Ա.Մ. Սիմոնյան, Ա.Ա. Խուդոյան 

Ակադ. Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ 

 

Բանալի բառեր. արտեզյան ավազան, շատրվանող հորատանցք, ձկնաբուծական տնտեսություն, ֆիլտրա-

ցիոն շարժման հավասարում, մաթեմատիկական անալոգիա, ելքերի կարգավորում 

 

Դիտարկվում է Արարատյան հարթավայրի արտեզյան ավազանի ճնշումային շերտի արդյունավետ և 

խնայողական ռեժիմով շահագործելու խնդիրը: Նշվում է, որ առանց համապատասխան 

ջրաերկրաբանական հաշվարկների կառուցված շատրվանող հորատանցքերից կատարվող քաոսային 

ջրառն այդ շերտում ստեղծել է աղետալի վիճակ: Անհրաժեշտ է հետայսու այդ հորատանցքերի ելքերը 

կարգավորել ըստ իրական պահանջի: Առաջարկվում է ելքերի կարգավորման փականային եղանակի 

մշակում, որը ենթադրում է լուծել ճնշումային շերտում շարժման դիֆերենցիալ հավասարումը, երբ 

հորատանցքերի վրա եզրային պայմանը ոչ գծային անհայտ խզվող ֆունկցիա է: Այդ լուծումն 

իրականացվելու է հիդրոինտեգրատորի օգնությամբ` կիրառելով մաթեմատիկական անալոգիայի                           

և հիդրավլիկական մոդելավորման եղանակները: 

  

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնասիրության արդյունքների 

համաձայն մարդկանց հիվանդությունների 90%-ն առաջանում է անորակ ջրի օգտագործման հետևանքով, 

իսկ ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կանխատեսումների` 2025թ. երկրագնդի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչ կունենա 

խմելու որակյալ ջրի խիստ  կարիք: Գործնականում բոլոր քաղաքագետները և տնտեսագետներն այն 

միահամուռ կարծիքի են, որ 21-րդ դարում խոշոր բախումների պատճառը կդառնա ջուրը: Շատ շուտով 

աշխարհը նավթի դարաշրջանից կանցնի ջրի դարաշրջանին, և ջուրը, որպես երկրի ռազմավարական 

հումք, իր նշանակությամբ կգերազանցի նավթին, իսկ մաքուր ջրի պակասուրդը կհանդիսանա պետության 

զարգացումն արգելակող կարևոր պատճառներից մեկը: Մաքուր ջրի պաշարները ցանկացած երկրի համար 

ունեն ոչ միայն լրջագույն ֆինանսատնտեսական, այլ նաև ազգային անվտանգության տեսանկյունից շատ 

կարևոր նշանակություն: 

 Այս խորապատկերի վրա դիտարկենք Արարատյան հարթավայրի արտեզյան ավազանի բարձր 

ճնշումային ջրատար շերտի շահագործման արդի վիճակը: Այդ շերտի ջրաերկրաբանական պայմանները 

հնարավորություն են ընձեռում այդտեղից ջրառն իրականացնել շատրվանող հորատանցքերի միջոցով` 

չօգտագործելով խորքային պոմպեր և էլեկտրաէներգիա: 

 Շատրվանող հորատանցքերն իրենց աշխատանքային սկզբունքով խիստ տարբերվում են խորքային 

պոմպերով գործող հորատանցքերից: Այս դեպքում ջրառը կատարվում է ոչ թե արտաքին ուժի (պոմպի) 

ազդեցության տակ, այլ ջրատար շերտի ներքին առաձգական սեղմման էներգիայի շնորհիվ: Այդ էներգիան, 

համաձայն ֆիզիկայի երևույթի, ժամանակի ընթացքում հետզհետե մարում է` հանգեցնելով հորատանցքի 

ելքերի և ճնշումների միաժամանակյա անկման: Ընդ որում, հորատանցքի աշխատանքի սկզբնական 

շրջանում այդ անկման արագությունը շատ ավելի մեծ է, քան հետագա ժամանակահատվածներում: 

Մասնավորապես, ելքերի անկումը տարվա կտրվածքով, կախված ջրատար շերտի ջրաերկրաբանական 

բնութագրերից, կարող է կազմել 10...15%: Շատրվանող հորատանցքի հաջորդ առանձնահատկությունն այն 

է, որ շերտի առաձգական սեղմման ուժերի նշանակալի մասը (որոշ ոչ բարենպաստ պայմանների դեպքում 

դա կարող է հասնել մինչև 60%) ծախսվում է հորատանցքի ներքին հիդրավլիկական դիմադրությունները 

հաղթահարելու և հետևաբար` ելքի ձևավորման վրա: Բացի ջրատար շերտի բնութագրերից մեծ 

ազդեցություն ունեն նաև հորատանցքի ներքին հիդրավլիկան ձևավորող բնութագրերը (շառավիղը, 
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երկարությունը, շփման հիդրավլիկական դիմադրությունները և այլն): Շատրվանող հորատանցքի մյուս 

առանձնահատկությունն այն է, որ դրանց ներքին հիդրավլիկական դիմադրությունների պատճառով ելքերի 

և ճնշումների կապը ոչ գծային է, և շառավղի ազդեցությունը ելքերի վրա արմատապես շեղվում է 

լոգարիթմականից, ինչն առկա էր խորքային պոմպերով գործող հորատանցքերի դեպքում: Խնդիրն ավելի է 

բարդանում, երբ նույն ջրատար շերտում համատեղ գործում են մի քանի փոխազդող շատրվանող 

հորատանցքեր: 

 Վերը նշված առանձնահատկությունների պատճառով շատրվանող հորատանցքերի համար 

կիրառելի չեն ջրաերկրաբանական այն հաշվարկային եղանակները, որոնք մշակված են հաստատուն ելքով 

կամ հաստատուն ճնշումով գործող հորատանցքերի դեպքում: Տեղին է նշել, որ այդ բարդությունների 

հետևանքով ստորերկրյա ջրերի դինամիկայում շատրվանող հորատանցքին վերաբերող առկա 

ուսումնասիրությունները շատ սակավաթիվ են, իսկ եղածներն էլ խնդրի դրվածքի իրենց բարեկրթությամբ 

ոչ ամբողջական են արտացոլում երևույթի իրական ֆիզիկան [1]: 

 Նշենք, որ ներկայում արդեն շատրվանող հորատանցքերի համար կազմվել են ջրաերկրաբանական 

հաշվարկների կատարման գիտամեթոդական ցուցումներ [2], որոնք սակայն տարբեր օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ պատճառներով դեռևս գործնականում լայն կիրառություն չեն գտել: 

 Արարատյան հարթավայրի արտեզյան ավազանի բարձր ճնշումային հորիզոնի ջրերը դեռևս անցած 

դարի 2-րդ կեսից լայնորեն օգտագործվում են Երևան, Արարատ, Արտաշատ, Էջմիածին, Վեդի և Արմավիր 

քաղաքների և մի քանի տասնյակ համայնքների կենցաղային և տեխնիկական ջրամատակարարման, 

ինչպես նաև հողերի ոռոգման բնագավառներում: 1973-1975թթ. Երևանի ջրամատակարարման առաջին 

հերթի 1,5 մ3/վ ծախսով ջրատարի համար ավազանի Ռանչպարի տեղամասում տեղադրվեցին յոթ 

շատրվանող հորատանցքեր` 2,72 մ3/վ նախնական գումարային ելքով: Նույն նախագծային ելքով երկրորդ 

հերթի ջրամատակարարման համար երկու տարի հետո նույն տեղում տեղադրվեցին ևս յոթ շատրվանող 

հորատանցքեր` 3,62 մ3/վ նախնական գումարային ծախսով: Ցավոք, այդ շատրվանող հորատանցքերի 

ելքերը չէին կարգավորվում և արդյունքում առաջին հերթի ջրամատակարարման խողովակաշարի համար 

նախնական շրջանում ստացվել են 1,22 մ3/վ, իսկ երկրորդ հերթում` 2,12 մ3/վ ավելցուկային ելքեր, որոնք 

աննպատակ թափվում էին` աղքատացնելով հորիզոնը, այսինքն` տարեկան շուրջ 100 մլն մ3 ջուր ուղղակի 

դեն է նետվել: Դրա, ինչպես նաև տարբեր բնական և մարդածին գործոնների հետևանքով հորատանցքերի 

գումարային ելքերը 1991թ. արդեն կազմում էին համապատասխանաբար ընդամենը 0,6 մ3/վ և 1,35 մ3/վ և 

ելքերի անհրաժեշտ քանակն ապահովելու համար այդ տեղամասում տեղադրվեցին նոր շատրվանող 

հորատանցքեր: 

 Առանց ելքերի կարգավորման էին շատրվանվում նաև այլ տեղամասերում տեղադրված 

շատրվանող հորատանցքերը: Այդ հանգամանքը, ինչպես նաև այն, որ դրանք ապահովված չէին 

համապատասխան ջրաերկրաբանական հաշվարկային նախագծերով, ստեղծեցին արտեզյան ավազանում 

տագնապալի վիճակ, որը  կանխելու և վիճակը շտկելու համար Խորհրդային  Հայաստանի 

կառավարությունն ընդունեց երկու կարևոր որոշում, որոնք, ցավոք, հաճախակի խախտվում էին:  

 Անկախության տարիներին հարթավայրում թափ առավ ձկնաբուծական տնտեսությունների 

կառուցումը: 1990թ. ձկնաբուծական տնտեսությունների համար հորատվել էր արդեն 33 շատրվանող 

հորատանցք և դրանց թիվը տարեցտարի անշեղորեն աճում էր: Դրանք կառուցվել և շահագործվում էին 

չկանոնակարգված և առանց համապատասխան նախագծերի ու ջրաերկրաբանական հաշվարկների: 

Արտեզյան ավազանի վիճակն արդեն խիստ տագնապալի էր, ինչն ստիպեց ՀՀ Կառավարությանը 1993 և 

1998թթ. ընդունել որոշումներ ստորերկրյա ջրերի օգտագործումը բարելավելու մի շարք միջոցառումների 

մշակման և շատրվանող հորատանցքերի հորատման թույլատվություն տալու խիստ կարգ սահմանելու 

վերաբերյալ: Սակայն հետագայում, շրջանցելով այդ որոշումները, ձկնաբուծական տնտեսությունների 

համար տեղադրվում էին բազմաթիվ նոր շատրվանող հորատանցքեր: 2006թ. դրանց թիվը 224 էր, 10,9 մ3/վ 

ելքով, 2008թ ` 387 հատ 19,7 մ3/վ ընդհանուր ելքով կամ տարեկան շուրջ 600 մլն մ3:  

Համաձայն USAID-ի ֆինանսավորմամբ կատարված «Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային 

ռեսուրսների գնահատում» ուսումնասիրության` 2013թ. դրությամբ հորատանցքերով կատարվող փաստացի 
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ընդհաուր ջրառը կազմում է 55,6 մ3/վ, այդ թվում ձկնաբուծության նպատակով` 35,5 մ3/վ կամ տարեկան 1,12 

մլրդ մ3: Արդյունքում ճնշումային շերտում առկա է աղետալի վիճակ, որի ապացույցներից է այն, որ դրական 

ճնշումը շերտում պակասել է 12...16 մ-ով, վերանում է Այղր լիճը և մոտ է ցամաքելուն Սևջուր գետը: Վտանգի 

տակ է նաև Մեծամորի ատոմակայանի ջրամատակարարման գործընթացը:  

 Վիճակն այսպես օրհասական չէր լինի, եթե շատրվանող հորատանցքերը շահագործվեին 

կարգավորված ելքով` ելքեր ձկների համար կենսաբանորեն անհրաժեշտ ջրի օպտիմալ քանակից: 

Անցնելով փականային ռեժիմի շահագործման` կարելի էր ջրառի քանակը պակասեցնել 30%-ով և ինչ-որ 

չափով խուսափել ներկա աղետալի վիճակից: 

Արտեզյան ճնշումային շերտից շատրվանող հորատաևցքերի միջոցով կանոնակարգված և 

արդյունավետ ջրառ կատարելու համար, երբ պետք է պահպանվի նաև շրջակա միջավայրի 

բնապահպանական հավասարակշռությունը, անհրաժեշտ է լուծել ստորերկրյա ջրերի դինամիկայի մի 

քանի բարդ եզրային խնդիրներ, որոնք կապված են հորատանցքի ոչ գծային հիդրավլիկական 

դիմադրությունների, ելքերի ե ճնշումների` ըստ ժամանակի համատեղ անկման, հորատանցքերի 

փոխազդեցության հետ և այլն [1, 3]:  Փոփոխական պահանջի գրաֆիկով գործող ջրի մատակարարման 

ցանցերում, ժամանակի որոշ պահերին, հորատանցքերի ելքերը գերազանցում են նշված 

ժամանակահատվածի համար պահանջված ելքերը: Հնարավոր են ավելցուկային ելքերի առաջացման այլ 

դեպքեր ևս: Ճնշումային շերտից ջրերի շռայլում թույլ չտալու և շերտը հյուծումից ապահովելու նպատակով 

անհրաժեշտ է փականների միջոցով փոքրացնել ստացված ելքերի արժեքները և դրանք մոտեցնել 

պահանջվածին: Դա իրականացվում է հորատանցքում փականների միջոցով ժամանակի համա-

պատասխան պահերին լրացուցիչ դիմադրություն կտրուկ ներմուծելու միջոցով: Հորատանցքի 

աշխատանքի սկզբում մտցված դիմադրության արդյունքում նրա ելքերը մոտենում են պահանջարկին: Այս 

պայմաններում, համաձայն ֆիզիկայի երևույթի, դրանք շարունակաբար նվազում են և որոշ ժամանակ անց 

արդեն հավասարվում են պահանջվող քանակին: Այդ պահին մտցված դիմադրությունը որոշ չափով 

փոքրացվում է և դրանով ավելացվում է հորատանցքի ելքը՝ կանխելով ջրի պակասորդի առաջացման 

վտանգը ջրի մատակարարման ցանցում: Երբ որոշ ժամանակ անց, բնական անկման հետևանքով, ելքերի 

արժեքը նորից հավասարվում է պահանջարկին, անհրաժեշտություն է առաջանում նորից  փոքրացնել 

սկգբում ներմուծված լրացուցիչ դիմադրության արժեքր' մեծացնելով ստացված ելքերը: Նկարագրված 

գործընթացը շարունակվում է այնքան, մինչև ջրաբեր շերտում ֆիլտրացիոն շարժումը դառնում է 

կվազիստացիոնար: 

Ընդհանրապես, եթե ըստ սպառման գրաֆիկի ջրի պահանջը ժամանակի ընթացքում տարբեր 

հերթափոխությամբ մեծանում կամ փոքրանում է, ապա ներմուծված լրացուցիչ հիդրավլիկական 

դիմադրությունն էլ, նույն հերթափոխությամբ, փոքրացվում կամ մեծացվում է: 

Ելքերի կարգավորման նկարագրությունից պարզ է դառնում, որ այն պետք է կատարվի առանձին 

փուլերով: Ելնելով այն հանգամանքից, որ շատրվանող հորատանցքերի ելքերի անկման տեմպն րստ 

ժամանակի տարբեր է, ուստի տարբեր կլինի նաև ամեն մի փուլում ներմուծած լրացուցիչ դիմադրության 

չափը: Պարզ է, որ տարբեր կլինի նաև փուլերի տևողությունը: 

Շատրվանող հորատանցքերի արդյունավետ կառավարման խնդիրն է սահմանել կարգավորման 

փուլերի քանակը, որոշել ամեն մի փուլի տևողությունը և յուրաքանչյուր փուլում ներմուծված լրացուցիչ 

դիմադրության արժեքն այն հաշվով, որ շատրվանող հորատանցքի ելքերը առավելագույն չափով մոտ լինեն 

պահանջվող քանակին: 

Տեսականորեն խնդիրը հանգում Է ճնշումային ջրատար շերտում ֆիլտրացիայի շարժում 

նկարագրող հետևյալ հավասարման լուծմանը [1,4,5]`  

t
H

y
H

x
H












1
1

2

2

2

2

       (1) 

որտեղ 
*

kma   ջրատար շերտի պիեզահաղորդականությունն Է, k -ն` շերտի ֆիլտրացիայի գործակիցը, 

m -ը` դրա հզորությունն Է, *-ն շերտի առաձգական ջրատվության գործակիցն Է, H -ը ճնշումն Է շերտի 
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x և y  կոորդինատներ ունեցող կետում ժամանակի t  պահին: 

(1) հավասարման լուծման միակությունն ապահովող եգրային պայմանները հետևյալն են. երբ 

0t , ապա   ,0, constHyxH e   և երբ t > 0 , ապա սահմանում   ,,,lim constHtyxH e   որտեղ 

eH -ն ջրատար շերտի ճնշումն է բնական պայմաններում, երբ :0t  

Հորատանցքի վրա եզրային պայմանը կլինի [6].  

 tQrr
r
Hkmr 



00 /2 ,      (2)  

որտեղ ,22 yxr   tQ , 0r - ն հորատանցքի ելքը և շառավիղն են: 

 tQ - ն հանղիսանում է ըստ ժամանակի անհայտ ֆունկցիա, որը խնդրի լուծման արղյունքում 

ենթակա է որոշման: 

Շատրվանող հորատանցքի համար, ելնելով ներհորատանցքային հիդրավլիկայից,  tQ - ի համար 

գրենք հետևյալ առնչությունը. 

  0rtQ      ,),(2 00 HtrHg     (3)  

որտեղ  trH ,0 ն ճնշումն Է հորատանցքի ջրընդունիչում (ֆիլտրում), որը  փոփոխվում է ըստ ժամանակի 

անհայտ ֆունկցիայի տեսքով, 0H -ն հորատանցքի շուրթի նիշն Է,  ն հորատանցքի ջրամբարձ 

խողովակում արագության գործակիցն Է և արտահայտվում Է հետևյալ կապով. 

,

2
1

1

i
ro
l 




                (4) 

որտեղ  -ն հիդրավլիկական շփման դիմադրության գործակիցն է, l -ն` ջրամբարձ խողովակի 

երկարությունը, i ն` ժամանակի i պահին հորատանցք ներմուծած լրացուցիչ տեղական 

հիդրավլիկական դիմադրությունը: 

 (3) հավասարման մեջ   00 , HtHH  ¹  անդամը ջրատար շերտի դրական ճնշումն է 

հորատանցքի ելքամասում: Այն ամբողջովին ծախսվում է հորատանցքի ջրամբարձ խողովակում հեղուկի 

հոսքի ստեղծման վրա: 

 Ճնշման այդ կորուստների համար (3) -ից կարող ենք գրել [6] 

  ,, 2
00 QHtHH  ¹

    (5)

որտեղ -ն հորատանցքի հիդրավլիկական ընդհանուր դիմադրությունն է. 

      
4

0
22

1


  :          (6) 

Եթե հորատանցքերի ջրընդունիչ ֆիլտրի երկարությունը համադրելի է նրա ջրամբարձ խողովակի 

(խուլ մասի) երկարության հետ, ապա  -ն հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև ջրընդունիչի 

հիդրավլիկական դիմադրությունը [5] -ում բերված մեթոդով: 

Փաստենք, որ երբ ժամանակի ,it  պահին, համաձայն խնդրի դրվածքի, կտրուկ փոփոխվում Է i ի 

արժեքր, ապա (3) և (4) առնչություններից բխում Է, որ ժամանակի այդ պահին էլ հորատանցքի վրա առկա 

եզրային պայման հանդիսացող  tQ  ֆունկցիան խզվում է: 

Առաջադրված խնդրի լուծման տրամաբանությունր հուշում է, որ այն պետք է կատարվի երկու 

փուլով: Աոաջին փուլում պետք է ուսումնասիրել մեկ աոանձին և համատեղ գործող խումբ շատրվանող 

հորատանցքերի աշխատանքր, երբ կտրուկ փոփոխվում են դրանց ներքին հիդրավլիկական 

դիմադրությունները, իսկ երկրորդ փուլում արդեն որոշել փուլային կարգավորման արդեն նշված 

տարրերը: 

Առաջին փուլում կարևոր է ուսումնասիրել նաև ջրատար շերտում ճնշման մասնակի 

վերականգնման գործընթացը, երբ փականով, ժամանակի որոշ պահին, կտրուկ փոքրացվում են 

հորատանցքի ելքերր: 
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Փաստորեն, առաջին փուլում նախատեսվում է լուծել ֆիլտրացիայի շարժման (1) հավասարումն իր 

եզրային պայմաններով հանդերձ: Սակայն շատրվանող հորատանցքի վրա (2) եզրային պայմանը ոչ գծային 

անհայտ ֆունկցիա է, անալիտիկ լուծման գործում ստեղծում են դժվար հաղթահարելի բարդություններ: 

Այդ բարդություններն էլ ավելի են մեծանում, երբ դիտարկվում է նաև խումբ փոխագրող շատրվանող 

հորատանցքերի համատեղ աշխատանքր: 

Առաջացած բարդություններրը շրջանցելու համար նախատեսվում է (1) հավասարման լուծումն 

իրականացնել թվային տեսքով` համատեղ կիրառելով մաթեմատիկական  անալոգիայի եղանակր 

ցանցային մոդելների վրա և հիդրավլիկական մոդելավորման սկզբունքը: Որպես անալոգիական սարք 

օգտագործվել է ՋՀՀԻ բազային լաբորատորիայում առկա անընդմեջ գործող մաթեմատիկական մոդել 

հանդիսացող հիդրոինտեգրատորը (նկ. 1): Դիտարկվող խնդրի լուծման համար այդ սարքին է միացվում 

շատրվանող հորատանցքի մոդելր: 

 

Նկ. 1: Հիդրոինտեգրատոր (ՋՀՀԻ բազային լաբորատորիա) 

 

Իրականում ջրատար շերտ-շատրվանող հորատանցք միասնական համակարգը դիտարկելիս 

առնչվում ենք ջրի շարժման երկու ռեժիմների հետ. լամինարը ջրատար շերտի ծակոտկեն միջավայրում` 

համաձայն Դարսիի օրենքի և տուրբուլենտը հորատանցքի ներսում՝ ըստ Ռեյնոլդսի թվի [7]: Քանի որ 

հիդրոինտեգրատորում որպես բանող նյութ օգտագործվում է ջուրը, ուստի միայն այդ սարքի և 

հորատանցքի մոդելի միասնականությամբ կարելի է ստեղծել ջրի շարժման նշված երկու ռեժիմների 

միաժամանակյա նմանակումները: 

Ուսումնասիրվող տարածքը փոխուղղահայաց հարթությունների միջոցով բաժանվում է 

փոխկապակցված պարզագույն ծավալների (բլոկների), ինչպես ցույց է տրված նկ. 2-ում:  

 

Նկ. 2: Հիդրոմոդելի սխեմա 



ՋՐԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

20                                                      ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014 

Բլոկի ջրատարողությունը և ճնշումն ընդունվում են կենտրոնացած դրանց ծանրության 

կենտրոններում, որոնք ֆիլտրացիոն դիմադրություններով միացվում են իրար հետ և արդյունքում 

ստացվում է հիդրոմոդելի սխեման: Ելնելով առկա հիդրոինտեգրատորի տեխնիկական հնարա-

վորություններից` դիտարկվող տարածքը բաժանվում է 12×10=120 բլոկների: Կիրառելով ցանցային 

մոդելների վրա մաթեմատիկական անալոգիայի տեսություը` հաշվարկվում է բլոկների ջրատարո-

ղությունների և դրանց իրար հետ միացնող հիդրավլիկական դիմադրությունների արժեքները բնականում և 

մոդելի վրա: Վերջիններս մուտքագրվում են հիդրոինտեգրատոր` ապահովելով շերտի մոդելում լամինար 

շարժումը: 

Շատրվանող հորատանցքի մոդելն ստեղծվում է փոքր տրամագծի խողովակների (կապիլյարների) 

միջոցով, որոնց շառավիղր սահմանվում է` ելնելով շատրվանի բարձրության պայմանից, իսկ 

երկարությունր` ըստ հորատանցքի ներքին ոչ գծային հիդրավլիկական դիմադրությունների արժեքների, 

այդ թվում նաև փականի միջոցով ներմուծվող լրացուցիչ տեղական դիմադրության մեծության: Բնական 

պայմաններում ելքերը կարգավորելու նպատակով հորատանցքում ներմուծվող լրացուցիչ դիմադրության 

փոփոխությունր մոդելում արտահայտվում է նշված կապիլյարի երկարության փոփոխությամբ` օգտվելով 

ոչ գծային դիմադրությունների մողելավորման մասշտաբային գործակցից և կապիլյարի հիդրավլիկական 

բնութագրերից: Այդ ընթացքում կապիլյարի շառավիղը մնում է անփոփոխ:  

Հետազոտության առաջին փուլում կուսումնասիրվի շատրվանող հորատանցքերի ելքերի փոփո-

խություններն ըստ ժամանակի, այդ թվում` այն պայմաններում, երբ կատարվում են հորատանցքի ներքին 

ոչ գծային դիմադրությունների կտրուկ փոփոխություններ: Դիտարկվելու են նաև ջրատար շերտում 

պիեզոմետրական ճնշման վերաբաշխման օրինաչափությունները: Հետազոտությունների ընթացքում 

դիտարկվելու են նշված դիմադրությունների կտրուկ փոփոխությունների մի քանի տարբերակներ (նախ 

դիմադրության մեծացում, ապա որոշ ժամանակ հետո դրա արժեքի կտրուկ փոքրացում կամ 

դիմսպրության փոքրացում, ապա մեծացում, հետագայում նորից փոքրացում և այլն): 

Հետազոտության երկրորդ փուլում վերլուծվելու են նախորդ փուլի ուսումնասիրությունների 

արդյունքները և հիմք րնդունելով մեր կողմից նախկինում ստացված շատրվանող հորատանցքերի ջրա-

երկրաբանական հաշվարկային մեթոդները [6, 8], մշակվելու են եղանակներ ելքերի կարգավորման ամեն 

մի փուլում փականով ներմուծվող լրացուցիչ դիմադրության արժեքը, փուլերի քանակը և դրանցից 

յուրաքանչյուրի տևողությունը որոշելու համար: 

Ակնկալվող արդյունքները: Հետազոտության արդյունքում կմշակվի մեթոդ շատրվանող հորա-

տանցքերը խնայողական և կառավարելի ոեժիմով շահագործելու համար: Կտրվեն համապատասխան 

բանաձևեր այդ հորատանցքերի ելքերը ժամանակի ցանկացած պահին որոշելու համար՝ հաշվի աոնելով 

նաև հորատանցքի ներքին դիմադրության կտրուկ փոփոխությունները, ինչպես նաև կանխատեսել ճնշման 

վերաբաշխումը ջրատար շերտում: Կտրվեն հաշվարկային կապեր ելքերի կարգավորման փուլերի քանակը, 

յուրաքանչյուր փուլի տևողությունը և ամեն մի փուլում փականի միջոցով տեղական լրացուցիչ 

դիմադրության արժեքը որոշելու համար:  

Հետազոտությունը կնպաստի կանխելու Արարատյան արտեզյան ավազանի ճնշումային շերտը 

վերջնական հյուծումից, կանոնակարգելու ձկնաբուծական տնտեսությունների կողմից ճնշումային շերտի 

առկա անկանոն և հախուռն ձևով շահագործումը` խստորեն ապահովելով ջրի քանակությունն ըստ 

պահանջի գրաֆիկի՝ միաժամանակ նվազագույնի հասցնելով շատրվանող հորատանցքերի ելքերի 
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фильтрационного движения, математическая аналогия, регулирование дебита 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассматривается проблема эффективной и экономичной эксплуатации артезианского напорного 

горизонта Араратской равнины. Отмечается, что хаотический водозабор из этого пласта, произведенный с 
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помощью фонтанирующих скважин, построенных без соответствующих гидрогеологических расчетов, привел к 
катастрофическому состоянию. Впоследствии необходимо дебит этих скважин урегулировать в соответствии с 
реальной потребностью. Предлагается разработать метод клапанного регулирования дебитов, который 
предполагает решить дифференциальное уравнение движения в напорном горизонте, когда краевое условие на 
скважине – нелинейная неизвестная прерывающаяся функция. Это решение будет осуществлено с помощью 
гидроинтегратора, с применением методов математической аналогии и гидравлического моделирования. 
   
 

PROBLEMS  OF ARTESIAN FLOWING WELLS EFFECTIVE MANAGEMENT IN  
ARARAT VALLEY 

N.L. Melikyan,  A.M. Simonyan,  A.A. Khudoyan 
Institute of Water Problems and Hydraulic Engineering after Academician I.V. Yeghiazarov 
 
Keywords: artesian basin, flowing well, fish farm, equation of filtration motion, the mathematical analogy, regulation of 
flow rate. 
  

SUMMARY 
Considered the problem of efficient and economical operation of Ararat valley artesian pressure horizon. 
It is noted that the chaotic water taking from flowing wells constructed without proper hydro geological 

calculations in this formation has created a catastrophic situation. It was necessary to regulate flow rate of these wells in 
accordance with the actual need. 

Valve design flow control method is proposed, which is supposed to solve the differential equation of motion in 
the pressure head horizon, where the boundary condition at the well is an interrupted unknown nonlinear function.  This 
solution will be made by means of hydraulic integrator, using the methods of mathematical analogy and hydraulic 
modeling. 
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ֆինանսավորմամբ  §Շատրվանող հորատանցքերի կառավարման և ելքերի կարգավորման եղանակի 

մշակում, հաշվի առնելով ներհորատանցքային հիդրավլիկան¦ (13-1E 224) թեմայի իրականացման 

շրջանակներում: 
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Բանալի բառեր. դանդաղ գործողության ֆիլտր, ռեգեներացում, կենսաբանական թաղանթ, ջրի օրգանալեպտիկ 

ցուցանիշներ, ֆիլտրման արագություն, խճի բազմաշերտ ֆիլտր, մեխանիկական մաքրում 

 

Առաջարկվում է մեխանիկական սարք` դանդաղ գործողության ֆիլտրերի մակերևույթից նստվածքի և 

խցանված կենսաբանական թաղանթի հեռացման համար: Սարքի օգտագործման դեպքում ֆիլտրի 

ռեգեներացման ժամանակը կկրճատվի մոտ 60 %-ով` կփոքրանան աշխատատարությունը և շահագործման 

ծախսերը: Արդյունքում ջրի մաքրման այս մեթոդը ձեռնտու կլինի կիրառել համեմատաբար ավելի մեծ 

արտադրողականության դեպքում: 

 

Փոքր բնակավայրերի և առանձին տեղակայված հանգստյան տների, սպորտային կամ այլ նշանակության 

օբյեկտների ջրամատակարարումը մակերևութային ջրաղբյուրներից իրականացնելու դեպքում, ջրի մաքրման 

համար համաշխարհային պրակտիկայում արդյունավետ ձևով կիրառվում են դանդաղ գործողության ֆիլտրերը: 

Ջրի մաքրման այս եղանակն ունի հետևյալ առավելությունները. 

1. Չեն օգտագործվում քիմիական ռեագենտներ և դրանց լուծույթների պատրաստման ու դոզավորման 

բարդ ու թանկարժեք սարքավորումներ, 

2. Կառուցվածքները շատ պարզ են և դրանց շահագործման համար չի պահանջվում հատուկ 

մասնագիտական որակավորում ունեցող անձնակազմ, 

3. Ապահովված է բարձրորակ խմելու ջրի ստացումն ըստ օրգանալեպտիկ ցուցանիշների¸ իսկ 

ֆիլտրերում առաջացող կենսաբանական թաղանթի շնորհիվ բռնվում է ջրում գտնվող մանրեների մինչև 97...99 

%-ը [1,2], 

4. Դանդաղ գործողության ֆիլտրերի օգտագործումն անվտանգ է շրջակա միջավայրի պահպանման 

առումով: Ֆիլտրերից հեռացվող կենսաբանական թաղանթը հարուստ է բնական օրգանական նյութերով¸որը 

կարելի է օգտագործել գյուղատնտեսության մեջ որպես արժեքավոր պարարտանյութ: 

Մակերևութային ջրերի մաքրման այս եղանակին բնութագրական են նաև թերություններ. 

- ֆիլտրման փոքր արագության պատճառով (0,2 ... 0,3 մ/ժ) մեծ քանակության ջուր մաքրելու համար 

պահանջվում է կառուցվածքի մեծ մակերես, ինչը մեծացնում է շինարարական ծախսերը և այս մաքրման 

մեթոդը ձեռնտու է դառնում միայն փոքր արտադրողականության մաքրման կայաններում [3]¸ 

- դանդաղ գործողության ֆիլտրերի միջոցով նպատակահարմար է մաքրել մինչև 50 մգ/լ պղտորությամբ 

ջուր¸ որի դեպքում ֆիլտրացիկլը տևում է մեկից երկու ամիս: Ավելի մեծ պղտորությունների դեպքում ֆիլտրերը 

ռեգեներացվում են ավելի հաճախ, և մաքրման այս եղանակը դառնում է ոչ նպատակահարմար: Այս դեպքում 

որպես խնդրի արդյունավետ լուծում առաջարկվել է իրականացնել ջրի նախնական մաքրում խճի բազմաշերտ 

ֆիլտրերի միջոցով¸ որոնցից հետո ջրի պղտորությունը չի անցնում 10 մգ/լ-ից [3,4]: 

Ֆիլտրերի ռեգեներացման համար հեռացվում է ավազի կեղտոտված վերևի շերտը 2...3 սմ խորությամբ: 

Այդ շերտը թիակների օգնությամբ ձեռքով հեռացնելն աշխատատար է¸ ինչը մեծացնում է շահագործման 

ծախսերը: Ռեգեներացիայի ընթացքում ձեռքի աշխատանքը կրճատելու նպատակով կիրառվում է նաև 

բեռնվածքի հիդրավլիկական լվացման եղանակը: Այս դեպքում ջուրը մեծ արագությամբ դուրս է գալիս 

բեռնվածքի մակերևույթից 8...10 սմ բարձրության վրա շարժվող խողովակի անցքերից¸ փխրեցնում է և 

միաժամանակ կեղտոտություններից լվանում ավազի վերևի շերտը: Լվացման ջրի հետ կեղտը ֆիլտրից  դուրս է 



ՋՐԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

23                                                      ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014           

բերվում գրպանի մեջ և հեռացվում դրենաժային համակարգով: Լվացման ջրի ինտենսիվությունը կազմում է 0,09 

... 0,18 մ3/մ2, որի  համար պետք է ունենալ ճնշման տակ գտնվող համակարգ (պոմպերի միջոցով կամ լվացման 

ռեզերվուարից): Սակայն հիդրավլիկական եղանակով ռեգեներացման հիմնական թերությունն այն է¸ որ 

բռնված կեղտն ամբողջությամբ չեն հեռացվում ֆիլտրից: Մնացորդային կեղտերի պատճառով լվացումների  

միջև ընկած ժամանակամիջոցը կրճատվում է մինչև 10 անգամ [2]: 

Առաջարկվում է դանդաղ գործողության ֆիլտրերի ռեգեներացման մեքենայացված սարք, որի միջոցով 

հնարավոր է արդյունավետ և քիչ բանվորական ուժի գործադրմամբ ֆիլտրերից հեռացնել կեղտոտված 

կենսաբանական թաղանթը: Այն ունի պարզ կառուցվածք և դյուրին է շահագործելը   (նկ.1) [5]: 

   

 

 

 

 

Առաջարկվող սարքում աշխատող  մարմինը 0,4 մ լայնությամբ¸ 0,5 մ երկարությամբ և 0,4 մ 

բարձրությամբ թիակն է, որն ամրացված է բռնակին հոդակապով: Ռեգեներացումն իրականացվում է հետևյալ 

կերպ` 

 - թիակը սևեռելով ուղղաձիգ դիրքով` հավաքվում է ֆիլտրի դժվարամատչելի տեղերում գտնվող 

նստվածքը (նկ. 2. ա), 

 - այնուհետև թիակին տրվում է հորիզոնական դիրք¸ անհրաժեշտ 2...3 սմ խորությամբ մտցվում է 

ֆիլտրող շերտի մեջ և հրելու միջոցով կանգնակը թիակի հետ միասին կամրջակի վրայով տեղափոխվում է 

ֆիլտրի երկայնքով: Տեղափոխման ընթացքում թիակի սուր մասով կտրվում է խցանված կենսաբանական 

թաղանթը և բեռնավորվում թիակի մեջ (նկ. 2 բ), 

 - այդ շերտով ֆիլտրի ողջ երկայնքով տեղափոխվելուց հետո ճոպանաճախարակային համակարգի 

օգնությամբ բեռնված թիակը բարձրացվում է այնքան¸ մինչև հնարավոր լինի այն դուրս բերել ֆիլտրից: 

Այնուհետև թիակի պտտմամբ դրա պարունակությունը դատարկվում է սայլակի մեջ (նկ. 2. գ): 

 Հարևան շերտի ռեգեներացման համար կանգնակը կամրջակի վրայով տեղափոխվում է սկզբնական 

ելակետային դիրք, իսկ կամրջակը ռելսերի վրայով տեղափոխվում է ֆիլտրի լայնքով թիակի լայնությունից մի 

փոքր ավելի պակաս չափով, ու կրկնվում է մաքրման նշված քայլերը և այսպես` մինչև ֆիլտրի լրիվ մակերեսի 

ռեգեներացումը:  

 

 Թիակը ավազով բեռնելու ընթացքում առաջացող շփման ուժը կորոշվի հետևյալ բանաձևով`
 
	

Նկ.1:  Դանդաղ գործողության ֆիլտրի մեքենայացված  ռեգեներացման սարք. 

1- ֆիլտր¸ 2- մաքրվող ջուր¸ 3- ֆիլտրված ջուր¸ 4- խճից դրենաժ¸ 5- ավազի ֆիլտրող 

շերտ¸ 6 - կենսաբանական թաղանթ¸ 7 - ջրի շերտ¸ 8 - կանգնակ¸ 9 – բռնակ¸10 – թիակ¸                    

11 –կարապիկ¸ 12 - կամրջակ¸ 13 – ռելս¸ 14 – ճոպան  
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Pշփ= max21 bCKK ,	

որտեղ` K1 = 0,05 ... 0,08 ՄՊա, շերտի կտրման տեսակարար դիմադրությունն է,  

 K2 = 1,2...1,8 կորուստները հաշվի առնող գործակիցը, b = 0,4 ...0,45 մ, թիակի լայնությունը,  

 Cmax = 3,5 ... 4,0 սմ ավազի շերտի կտրման առավելագույն հաստությունը:  

 Ֆիլտրի երկարությունը սովորաբար նախատեսվում է L= 4...5 մ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա բ 

 

 

 

 

 

 

 

Նշված պայմաններում թիակի (շերեփի) անհրաժեշտ տարողությունը ֆիլտրի երկարությամբ մեկ շերտով 

անցման դեպքում կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով. 

q=bLCmaxKփ 

 որտեղ Kփ =1,1... 1,15 -կտրման ժամանակ շերտի փխրեցման գործակիցն է,: 

 Մոտավոր հաշվարկներով թիակի տարողությունը կկազմի 0,07...0,08 մ3, իսկ ավազով բեռնավորված 

աշխատող սարքի կշիռը կստացվի 3000...3200Ն, որի տեղաշարժը հրելով թույլատրելի չէ բանվորի համար: 

Սարքի բնականոն շահագործման համար անհրաժեշտ է կիրառել մոտ U=7...10 փոխանցման թվով ձեռքի 

կարպիկ¸ ինչը կփոքրացնի մարդու կողմից գործադրվող ճիգը մինչև 250 ... 300 Ն: 

 Առաջարկվող մեխանիզմը մեծ կայանների համար հեշտությամբ կարելի է էլեկտրաֆիկացնել¸ այն չի 

բարդացնում ֆիլտրի կառուցվածքը¸ ինչպես հիդրավլիկական լվացման դեպքում: 

 Սարքի օգտագործումով ֆիլտրի ռեգեներացման համար պահանջվող ժամանակը կկրճատվի մոտ 60 %-

ով, ինչը, բացի տնտեսական արդյունքից, կարևոր է նաև տեխնոլոգիական առումով: Կպահպանվի բեռնվածքի 

ավելի խորը շերտերը թափանցած կենտրոնական միջավայրը` ռեգեներացիայի կարճ տևողության ընթացքում   

օդակյաց մանրէները չեն հասցնի մահանալ և հաջորդ ֆիլտրացիկլի սկզբում¸ կենսաբանական թաղանթի արագ 

վերականգնվելու արդյունքում, ջրի անհրաժեշտ որակը կարող է ապահովվել ավելի կարճ ժամա-

նակահատվածում: 

  ա     բ    գ 

Նկ. 2:  Ֆիլտրի  ռեգեներացման  փուլերը. 

ա – նախապատրաստում, բ- բեռնում, գ- բեռնաթափում 

1 – կանգնակ,  2 – կամրջակ, 3 – բռնակ, 4 – թիակ, 5 - հեռացվող բեռնվածք,  

6 - ֆիլտրող շերտ,  7 - սայլակ 
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 Ակնհայտ է¸ որ առաջարկվող սարքի օգտագործումը կփոքրացնի շահագործման ծախսերը, և դանդաղ 

գործողության ֆիլտրերի կիրառումը տնտեսապես ձեռնտու կդառնա ավելի մեծ արտադրողականության 

մաքրման կայաններում: 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОЦЕССОВ МЕДЛЕННЫХ ФИЛЬТРОВ 

 
Р.А. Петевотян, Р.Ш. Нерсисян, А.С. Карамян, Г.Г. Мадатян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: медленный фильтр, регенерация, биологическая пленка, органолептические показатели воды, 
скорость фильтрации, многослойный гравийный фильтр, механическая очистка 

 
АННОТАЦИЯ 
Предложена механическая установка для удаления с поверхности медленных фильтров осадков и  закупоренной 

биологической пленки. При использовании таких установок время регенерации фильтра сократится на 60 %, снизятся 
трудоемкость и эксплуатационные расходы. В результате, этот метод очистки воды будет выгодно применять при 
наиболее высокой производительности. 

 
 
 

REGENERATION MECHANIZATION OF SLOW ACTION FILTERS 
 
R.A. Peteotyan, R.Sh. Nersisyan, A.S. Qaramyan, G.G. Madatyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 

Keywords: slow action filter, regeneration, biological membrane, water organoleptic characteristics, filtration rate, gravel 
multilayer filter, mechanical treatment 

SUMMARY 
A mechanical device is introduced for the sediment and clogged biological membrane removal from the surface of 

slow action filters. In the case of this device operation regeneration time of the filter as well as the labor input and operational 
costs will be reduced by almost 60%. As a result this method of water treatment will be beneficial to apply in the cases of 
relatively greater productivity.   
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ՀՏԴ 631.6: 626/627                                       

  

ԱՐԱՔՍ ԳԵՏԻ ԿԱՐԱ-ԿԱԼԱ  ՀԻԴՐՈՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՋՐԱՆՑՔԻ ԳԼԽԱՄԱՍԻ 

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Է.Հ. Խաչատրյան, Վ.Ս. Սահակյան, Ա.Ա. Օհանյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային  համալսարան 

 

Բանալի բառեր.  հիդրոհանգույց, ջրառ, ջրընդունիչ, ջրամբար, բերվածքներ 

 

Արմավիրի ջրանցքի թողունակությունը մեծացնելու, ոռոգման աճող պահանջներին համապատասխանեցնելու 

նպատակով վերջին տարիներս կատարվել է Արաքս գետի վրա Կարա-Կալա հիդրոհանգույցի ջրընդունիչի  

ճակատի և սկզբնամասի լայնացման, բետոնապատման աշխատանքներ, որի արդյունքում ջրանցքը կարող է  

շահագործվել  53 մ3/վ առավելագույն ելքով: Սակայն հանգույցի շահագործման կարճ ժամանակահատվածում 

ջրանցքում նկատվում է բերվածքների կտրուկ աճ, բացի այդ ավազակալել են ջրանցքի սկզբնամասը և դրան 

հարող տարածքը: Բերվում են ջրընդունիչ հանգույցի գործող ջրառի թերությունները և առաջարկվում է 

բերվածքների դեմ պայքարի ավելի արդյունավետ ջրառի սխեմա: 

 

1927թ. ՍՍՀՄ-ի և Թուրքիայի հանրապետությունների միջև կնքված կոնվենցիային համապատասխան 

կազմվել էր  Արաքս գետի վրա հիդրոհանգույցի նախագիծ, յուրաքանչյուր կողմի համար 25…27 մ3/վ ջրառի 

ելքով: Ըստ նախագծի հիդրոհանգույցը բաղկացած էր հետևյալ կառուցվածքներից` 5,1 մ բարձրությամբ, 94 մ 

երկարությամբ բետոնային պատվարից, գետի երկու ափերում ջրառի գլխամասային կառուցվածքներից` երեք 

բացվածքանի ջրընդունիչից նախատեսված 25…27 մ3/վ ելքի ընդունման համար և երկխցանի լվացման 

կառուցվածքից, ջրամբարում կուտակված բերվածքները ներքևի բիեֆ հեռացման համար: Հիդրոհանգույցը 

շահագործման հանձնվեց 1930թ.: Այս ջրառի օգնությամբ Հոկտեմբերյանի մայր ջրանցքի միջոցով հնարավոր 

դարձավ ոռոգել Արարատյան հարթավայրի 25600 հա հողեր: Արաքս գետը լինելով անդրսահմանային գետ, 

ջրերը միաժամանակ օգտագործվում են նաև Թուրքիայի կողմից: Այդ տեսանկյունից գետի հակադիր ափին 

նախկինում կառուցվել է Իգդիրի ջրանցքը: 

Ախուրյան գետի վրա Թուրքիային սահմանակից Ախուրյանի ջրամբարի (525 մլն մ3 ծավալով) շինարա-

րությունից հետո 1981թ. կողմերի միջև  կնքվեց Արաքս գետի երկու կողմերի ջրառ կառուցվածքների 

վերակառուցման պայմանագիր գետից մինչև 53 մ3/վ ելքի ընդունման նպատակով: 

Այդ տարիներին Հոկտեմբերյանի մայր ջրանցքի շահագործումը ցույց տվեց, որ թուրքական կողմի 

ջրընդունիչի վերակառուցումը (1985թ.) և մինչև 53 մ3/վ թողունակության հասցնելը, բերել է հայկական կողմի 

ջրընդունիչի աշխատանքային պայմանների զգալի վատացման: Դա հատկապես ցայտուն էր արտահայտվում 

գետի ջրսակավ ժամանակահատվածում: Ստեղծված իրադրությունը պահանջում էր իրականացնել 

նույնական միջոցառումներ հայկական կողմի ջրառ կառուցվածքի թողունակությունը մինչև 53 մ3/վ 

մեծացնելու և բերվածքների հեռացման տրակտի աշխատանքի պայմանները լավացնելու համար: 

Արաքս գետը համարվում է աշխարհի ամենապղտոր գետերից մեկը: Նրա ջրհավաք ավազանի 

մակերեսը 22000 կմ2 է: Վերջին տարիներին Արաքս գետի հիդրոլոգիական պարամետրերը մարդածին 

ազդեցության պատճառով զգալի փոփոխություններ են կրել: Դրանք պայմանավորված են գետի 

ձախակողմյան Ախուրյան վտակի ջրհավաք մակերեսից ձևավորվող հոսքերի մեծ մասի ջրամբարներում 

կուտակումով (հատկապես Ախուրյանի ջրամբարում): Մյուս կողմից էլ` Արաքս գետի հոսքի մի զգալի մասը 

վերին հոսանքներում Թուրքիայի տարածքում օգտագործվում է ոռոգման նպատակներով:  

Արաքս գետի միջին ամսական ելքերի տվյալների վերլուծությունը [1] ցույց է տալիս, որ մինչև 

Ախուրյանի ջրամբարի գործարկումը գետի միջին տարեկան ելքը կազմում էր 88 մ3/վ: Ջրամբարի 

շահագործմանը հաջորդող 8 տարիների համար այդ ելքը կազմում էր 81 մ3/վ: Այսինքն, գետի միջին տարեկան 

հոսքը ջրամբարի շահագործումից հետո նվազել էր 10%-ով, որը պայմանավորված է երկու հանգամանքով. 

առաջինը, գետի ջրի մի մասը Թուրքիայի տարածքում օգտագործվում է նոր հողերի ոռոգման համար և 
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երկրորդը. որոշ չափով փոխվել է գետի ջրհավաք ավազանի բնակլիմայական պայմանները (հողերի 

յուրացումներ, անտառածածկ տարածքների նվազում): Բնական պայմանների փոփոխման հետևանքով 

փոխվել է նաև գետի ջրաբերուկային հոսքը: Բնօրինակային դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

ջրամբարի շահագործումից հետո բերվածքների քանակը ոչ միայն չի նվազել, ինչն ավելի հավանական էր 

(բերվածքների մի մասը Ախուրյանի ջրամբարում կուտակվելու պատճառով), այլ աճել է ավելի քան 2,2 անգամ: 

Արաքս գետի հիդրոլոգիական պարամետրերի մեծությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

վարարումների դեմ պայքարի և ջրառի արդյունավետ և անվտանգ կազմակերպման տեսանկյունից, առավել 

անբարենպաստ է ձնհալի և դրան ուղեկցող հորդառատ տեղումների ժամանակահատվածը: Հաշվարկներում 

որպես ելակետային պարամետրեր օգտագործվում են Արաքս գետի հեղուկ հոսքի և ջրաբերուկային ելքի 

միջին արժեքները` 85Q  մ3/վ, 60Q  կգ/վ: Ոռոգման ժամանակահատվածի համար նշված ելքերը կազմում 

են` 113Q  մ3/վ, 100Q  կգ/վ: 

Գետի հոսքի և ջրաբերուկների ելքերից բացի, կարևոր նշանակություն ունեն նաև բերվածքների 

հատիկաչափական բնութագրերը: Աղ. 1-ում բերված է «Հայջրնախագիծ» ինստիտուտի կողմից հիդրո-

հանգույցի ուղղահատվածքում կատարված բերվածքների հատիկաչափական կազմի չափումների արդյունք-

ները: 

Աղյուսակ 1 

Արաքս գետի բերվածքների հատիկաչափական կազմը 

 

d , մմ 100...50 50...10 10...2 2...0,5 0,5...0,05 0,05...0,005 

iP , % 18,76 31,49 12,53 7,01 22,95 7,26 

 

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ Սուրմալու հիդրոկայանի ուղղահատվածքում 50 մմ և ավելի տրամագիծ 

ունեցող մասնիկների պարունակությունը մոտ 19% է, իսկ 0,5 մմ և նրանից փոքր մասնիկներինը` 30%: 

Մասնիկների միջին կշռային տրամագիծը 3,24d  մմ է: 

Նմանատիպ չափումներ են կատարվել նաև Չ.Հ. Նուրիևի կողմից Արաքս գետի Բահրամ-Թափինի 

հիդրոհանգույցում [2]: Չափումների արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ տեղամասում 

բերվածքների միջին տրամագծի մեծությունը զգալի փոքր է «Սուրմալու» դիտակետում ստացված միջին 

տրամագծի մեծությունից: Դա բացատրվում է նրանով, որ մինչ Բահրամ-Թափինի հիդրոհանգույց հասնելը 

Արաքս գետի բերվածքների զգալի մասը (խոշոր ավազ, խիճը և քարերը) կուտակվում է գետի վերևի 

հոսանքներում` հիմնականում Նախիջևանի ջրամբարում: Արաքս գետի հոսքի և բերվածքների բնութագրերի 

վերլուծությունը կարող էին հիմք հանդիսանալ Կարա-Կալա հիդրոհանգույցի ճիշտ վերակառուցման և 

հատակային բերվածքների դեմ պայքարի համար: 

«Հայջրնախագիծ» ինստիտուտն ըստ պայմանագրի 1998թ. կատարել է հայկական կողմի ջրառ կառուց-

վածքի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում, որի հիմնական նպատակն էր. 

- լավացնել  6700 հա մակերեսով հողերի մելիորատիվ վիճակը, փոխարինել մեխանիկական եղանակով 

ոռոգումը ինքնահոսի: Գարնանը Արաքս գետի վարարման ժամանակ ՀԷԿ-երի միջոցով արտադրել լրացուցիչ 

էլեկտրաէներգիա և փոքրացնել ջրանցքների մաքրման տարեկան շահագործման ծախսերը,  

- մշակել գլխային ջրառ կառուցվածքի թողունակությունը 25 մինչև 53 մ3/վ  մեծացման տարբերակներ, 

- ավազորսիչ կառուցվածքի պարամետրերի և տեղի ընտրության հիմնավորում երկրաչափական 

մոդելավորման միջոցով, 

- Արմավիրի մայր ջրանցքի 00  մինչև 701  տեղամասի վերակառուցում, 53 մ3/վ թողունա-

կություն ապահովելու համար: 

Վերակառուցման նախագիծը կազմելիս թուրքական կողմի համաձայնությամբ պետք էր պաշտպանել 

հետևյալ դրույթները. 

1. Պետք է վերակառուցվեր միայն ջրընդունիչը և հեռացնող ջրանցքը մինչև 53 մ3/վ թողունակություն 

ապահովման նպատակով: 

2. Նախագծում գոյություն ունեցող պատվարի կատարի, ջրընդունիչի շեմքի, ջրանցքի հատակի նիշերը 

պետք է պահպանվեին: 
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3. Ջրընդունիչի վերակառուցումը անհրաժեշտ էր կատարել այնպես, որ ջրամբարում նորմալ 

դիմհարային մակարդակի (ՆԴՄ) դեպքում ջրընդունիչի թողունակությունը չգերազանցեր 53 մ3/վ: 

Արաքս գետի հայկական կողմի ջրառ կառուցվածքը բաղկացած էր ջրընդունիչից և հատակային 

բերվածքների լվացման կառուցվածքից: Ջրընդունիչը բաղկացած էր երեք 4x4 մ չափերի ջրընդուման 

բացվածքներից, որոնք կահավորված են հարթ, երկյարուսանի փականներով: Ջրընդուման բացվածքները 

բաժանված են երկու 2 մ հաստությամբ միջհենարաններով: Ջրընդունիչի ընդհանուր լայնությունը կազմում էր 

16 մ, 905,7 մ շեմքի նիշով: 

Լվացման կառուցվածքը նախատեսված էր ջրընդունիչի մոտ կուտակված հատակային բերվածքների 

ստորին բիեֆ լվացման համար: Լվացման խցի հատակի նիշը 902,55 մ է: Լվացման խուցը ջրթափային 

պատվարից բաժանված է 40 մ երկարության բետոնե պատով: Ջրընդունիչի առջև կուտակվող հատակային 

բերվածքների լվացումը իրականացվում է երկու 5,74x4 մ չափերի բացվածքներով, կահավորված սեգմենտային 

փականներով: 

Բերվածքների լվացումը կատարվում էր չկարգավորված, ամեն անգամ համաձայնեցնելով թուրքական 

կողմի հետ, ինչպես լվացման որակը, այնպես էլ ջրառ կառուցվածքի մեխանիկական սարքավորումների 

տեխնիկական վիճակը անբավարար էր: Քանի որ մայր ջրանցքի վրա բացակայում էր ավազորսիչ և 

տղմազտարան, ամեն տարի Հոկտեմբերյանի մայր ջրանցք էին մուտք գործում զգալի քանակի հատակային 

բերվածքներ մոտ 20…40 հազ.մ3, որն անհրաժեշտ էր ամեն տարի մեխանիկական եղանակով մաքրել, իսկ դա 

բերում էր շահագործման մեծ ծախսերի: Ջրընդունիչի երկարատև (1930 թ.-ից) շահագործման հետևանքով, 

ինչպես ջրընդունիչի, այնպես էլ լվացման բացվածքների մետաղական կոնստրուկցիաները փականները, 

մեխանիզմները շարքից դուրս էին եկել և պահանջում էին վերանորոգման աշխատանքներ: 

Թուրքական կողմի հետ պայմանագրի համաձայն, հայկական կողմին 53 մ3/վ ելքով ապահովելու համար 

գոյություն ունեցող ջրընդունման ճակատը նախատեսվում էր լայնացնել 13,5 մ-ով, ջրընդուման ամբողջ 

երկարությունը հասցնելով 25,5 մ նկ. 1: Այդ նախագծով ջրընդունման ճակատի լայնացումը նախատեսվում էր 

իրականացնել ջրընդունիչի ձախ կողմից ափային հենարանի տեղամասում: Ջրանցքի վրա պետք էր 

կառուցվեր ավազորսիչ: 

Գլխամասային հանգույցի և ջրանցքի հունի վերակառուցման շնորհիվ մոտ երկու անգամ կմեծանար 

ջրանցքի թողունակությունը, որի շնորհիվ կբարձրանար ոռոգելի հողատարածքների ջրապահովվածությունը 

և հնարավորություն կստեղծվեր շրջանառության մեջ ներգրավել նոր ոռոգելի տարածքներ:  

Արմավիրի ջրանցքի թողունակությունը մեծացնելու, ոռոգման աճող պահանջներին համապա-

տասխանեցնելու համար վերջին տասնամյակի ընթացքում կատարվել է ջրընդունիչ հանգույցի ճակատի և 

ջրանցքի սկզբնամասի (մոտ 5 կմ) լայնացման և բետոնացման աշխատանքներ, իսկ վերջին 3 տարիների 

ընթացքում, լայնացվել և բետոնացվել է նաև ջրանցքի մնացած տեղամասերը: Արդյունքում Արմավիրի 

ջրանցքը կարող է շահագործվել 53 մ3/վ առավելագույն ելքով: 

Թվում էր, որ ջրանցքի լայնացումը և բետոնապատումը (որի հետևանքով թողունակությունը 

կրկնապատկվեց) բացի դրականից չէր կարող բացասական հետևանքի հանգեցնել: Սակայն  կարճ 

ժամանակահատվածում (6…7 տարի) ջրի ելքերի մեծացման հետ ջրանցքում նկատվում է բերվածքների 

քանակի կտրուկ աճ, բացի այդ ավազակալվում են ջրանցքի սկզբնամասը և դրան հատող տարածքը, ինչպես 

նաև գլխամասից 15…20 կմ հեռավորության ոռոգելի հողերը: Մինչ մայր ջրանցքի վերակառուցումը 

ավազակալման երևույթ նկատվում էր, սակայն այն էական ազդեցություն չէր թողնում շրջակա միջավայրի 

վրա: 

Արաքս  գետի Կարա-Կալա հիդրոհանգույցը բաղկացած է 5 մ բարձրությամբ, 94 մ երկարությամբ 

բետոնային ջրթափային պատվարից (նկ.1) Արաքս գետի միջին թեքությունը պատվարին հարակից վերին 

բիեֆում կազմում է 0025,0i : Պատվարից վերև ջրամբարը ծառայում է նաև որպես Արաքս գետի 

բերվածքների ժամանակավոր կուտական  պահեստարան-պարզարան: 

Գետի լայն ողողահունը հիդրոհանգույցի կառուցվածքների տեղամասում կարգավորվում է ուղղորդող 

պատվարների միջոցով: Որոշենք մոտեցնող և հեռացնող ջրանցքների անհրաժեշտ լայնությունը Ս.Տ. 

Ալտունինի բանաձևով [3]`  

Ù3,422,0

5,0


I

AQB  
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որտեղ 2,1A  գործակից է, կախված գետի տեղամասի բնույթից, 113Q մ3/վ,  հաշվարկային ելքն է, 

0025,0I , գետի թեքությունը: 

Գետի տվյալ ուղղահատվածքում լայնությունն ավելի մեծ է մոտեցնող և հեռացնող ջրանցքների 

անհրաժեշտ լայնությունից: Պատվարի բարձրությունը և ջրամբարի չափերը հաշվարկված են ջրամբարից 

մայր ջրանցքով անհրաժեշտ քանակի ջրընդունման ապահովման, ինչպես նաև որոշակի ժամանակա-

հատվածի գետի բերվածքների կուտակման պայմանից:  

Ոռոգման  սեզոնի ընթացքում հիդրոհանգույցի շահագործող անձնակազմի միջոցով պարբերաբար 

կատարվում է ջրամբարում կուտակված բերվածքների լվացում և դեպի ստորին բիեֆ հեռացում: Այդ 

նպատակով Հայաստանի և Թուրքիայի կողմից բացվում են պատվարի մարմնում տեղադրված փականները               

(4 հատ) և 10…12 ժամվա ընթացքում ջրահոսքը լվանում ու հեռացնում է ստորին բիեֆ ջրամբարում 

կուտակված բերվածքները: Լվացման գործընթացը սկսում են, երբ վերին բիեֆում կուտակված ջրաբերուկների 

սահմանային մակերևույթը մոտենում  է ջրթափային պատվարի շուրթին: Ոռոգման 7 ամիսների (ապրիլ-

հոկտեմբեր) ընթացքում կատարվում են 9…11 լվացումներ` կախված գետի տարվա բերվածքների քանակից: 

Մասնավորապես, 2009թ. ոռոգման սեզոնի ընթացքում լվացումների ժամկետները և քանակը բերված է                 

աղ. 2-ում [1]:  

Աղյուսակ 2 

2009թ. ընթացքում գետի բերվածքների լվացման ժամկետները 

Լվացման 

Ժամկետը 

Ապրիլ 

8 

Ապրիլ 

21 

Մայիս 

12 

Մայիս 

25 

Հունիս 

11 

Հուլիս 

15 

Օգոստ. 

7 

Սեպտ 

7 

Հոկտ. 

12 

Լվացման 

համարը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Հիդրոմետրական չափումների արդյունքում Արաքս գետի բերվածքների միջին տարեկան ելքը սկսած 

1980թ.-ից կազմում է 60 կգ/վ: Նույն ժամանակահատվածում ոռոգման սեզոնի համար (7 ամիսների 

կտրվածքով) բերվածքների միջին տարեկան ելքը կազմել է 100 կգ/վ: Հիմք ընդունելով բերվածքների նշված 

արժեքները, և նկատի ունենալով Կարա-Կալա հիդրոհանգույցի ջրամբարում կուտակվող բերվածքների 

լվացման գրաֆիկը (աղ. 2) կարելի է հաշվել բերվածքների ծավալը: Մասնավորապես, 2009թ. ապրիլի 8-ից 

մինչև հոկտեմբերի 12-ը բերվածքային ելքերի կուտակված գումարային ծավալները հեռացնելու համար 

կատարվել է 9 լվացում: Այդ ժամանակահատվածում Արաքս գետով  եկած բերվածքների ընդհանուր ծավալը 

կազմել է` 

  6109,0 


QTW մ3, (1) 

որտեղ Т-ն ժամանակն է (վ), Q-ն բերվածքների միջին ելքը, կգ/վ, ρ-ն բերվածքների խտությունն է, կգ/մ3: 

Մեկ լվացման ընթացքում հիդրոհանգույցի վերին բիեֆից ստորին բիեֆ է հեռացվել`  

 111000
81 

WW մ3  (2) 

բերվածք, եթե ընդունենք, որ այդ ժամանակահատվածում Արմավիրի և Իգդիրի ջրանցքներ բերվածք 

մուտք չի գործել: 

Սակայն ջրանցքի գլխամասի և մայր ջրանցքի վերակառուցումից հետո առաջ  են եկել նոր բացասական 

երևույթներ: Արաքս գետն իր հետ բերում է մեծ քանակի ջրաբերուկներ, որոնք գլխամասից մուտք են գործում 

մայր ջրանցք և ջրի հոսանքով տեղափոխվում ջրանցքով ոռոգելի տարածքներ: Վերանորոգված ջրանցքի 6…7 

տարիների ընթացքում նկատվում են բերրի հողերի ավազակալման արագացման գործընթաց: Այսինքն, 

իրականացված վերակառուցման աշխատանքներն իրենց հետևից բերել են խիստ վտանգավոր մի երևույթ, որի 

դեմ ժամանակին չպայքարելը և այն չկանխարգելելը կարող է հասցնել հարթավայրի հողերի ամայնացման: 

Նկ. 1-ում բերված է Կարա-Կալա հիդրոհանգույցի գործող գլխամասի սխեման: 
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Նկ. 1: Կարա-Կալա հիդրոհանգույցի Արմավիրի ջրանցքի ջրընդունիչի հատակագիծ. 

1-ջրընդունիչ, 2-բերվածքների լվացման բացվածքներ, 3-բետոնե բաժանիչ պատ, 4-ջրընդունիչի 

բացվածքներ, 5-ջրանցք, 6-գրպան, 7-գրպանի բաժանիչ պատ 

 
Ջրանցքի սկզբնամասում և ջրանցքում բերվածքների կուտակումները ցույց են տալիս, որ նախագծում չի 

օգտագործված գետի հոսքի հիդրավլիկական առանձնահատկությունները. լայնական ցիրկուլյացիան, 

պարուրաձև շարժումը և հոսքի արգելքների շրջանցման երևույթները [2, 3, 4]: Դա նշանակում է, որ Արմավիրի 

ջրանցքի գլխամասի վերակառուցումը սխալ է կատարված: 

Հաշվի առնելով Արաքս գետի վերը բերված բնութագիրը, տվյալ պայմանների համար առաջարկում ենք 

գոյություն ունեցող ջրառ կառուցվածքը վերակառուցել, կիրառելով կողային տիպի ջրառ, բերվածքներ 

հեռացնող հատակային սրահներով (նկ. 2): Ջրառի այդպիսի սխեման նախատեսվում է լեռնային  գետերի 

համար, որոնք իրենց հոսքի հետ բերում են մեծ քանակի հատակային, մերձհատակային բերվածքներ և մայր 

ջրանցքը բերվածքներից պաշտպանելու համար առավելագույնս է օգտագործում գետի հոսանքի հիդրավ-

լիկական առանձնահատկությունները [4]:  

Առաջարկվող սխեմայում ջրառի հանգույցը բաղկացած է հոսանքի շիթուղղիչ պատվարից, գլխային 

կարգավորիչից (ջրընդունիչ, որի միջոցով իրականացվում է անհրաժեշտ քանակի ջրառ դեպի մայր ջրանցք), 

բերվածքներ հեռացնող սրահներից (նկ. 2): Ընտրված է կառուցվածքների հետևյալ համադասավորությունը. 

ջրընդունիչը և նրան հարող հոսանքաուղղիչ  պատը պատվարի առանցքի հետ կազմում է 1100-ի անկյուն: 

Բերվածքներ հեռացնող սրահները տեղադրված են ջրընդունիչի բացվածքների տակ, ինչպես նաև գետի 

հոսանքով վերև հոսանքաուղղիչ պատի մեջ: Ոռոգելի տարածքների վրա իշխման դիրքի և բերվածքների 

լվացման անհրաժեշտ ճնշման ապահովման համար ընդունվում է ՆԴՄ907,48 մ, որը ջրընդունիչի առջև 

ստեղծում է 22,2H  մ ճնշում: 

Ջրամբարում կուտակված բերվածքները հեռացնող սրահների մուտքի նիշն ընդունում ենք գետի 

հատակի նիշով 902,11 մ: Ջրընդունիչից հետո տեղաբաշխված է փոխանցող տեղամասը, որի վերջում` մայր 

ջրանցքի գլխային կարգավորիչը: Կարգավորիչից առաջ արված է կորագիծ շեմք և ջրանցքի բերվածքների 

լվացման սրահ, որը հեռացնում է այն բերվածքները, որոնք մտնում են ջրընդունիչով ջրանցք: Եթե ջրընդունիչը 

կառուցենք արգելքին հնարավոր մոտ, իսկ լվացման սրահները «Մեռյալ գոտում», ապա բերվածքների մուտքը 

ջրանցք կարելի է հասցնել նվազագույնի: Այս սկզբունքը հաջող ձևով իրականացնում են կողային և 

ճակատային ջրընդունիչները: Բերվածքների հեռացման սրահները նախագծել ենք ըստ պրոֆ. Ն.Ֆ. 

Դանիելիայի հանձնարարականների [4]. 

սրահների ելքը պետք է կազմի`  

 4,42)0,1...5,0(  çë QQ մ3/վ, (3) 
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սրահների բարձրությունը` 0,1ëh մ, 4,1ëh մ, իսկ լայնությունը` 5,2ëb մ, սրահների լրիվ լայնու-

թյունը` 5,9ëB մ, սրահների հատակը տեղադրվում է առաջնատափի նիշով: Սրահների մուտքային 

բացվածքները տեղադրում ենք ջրընդունիչի մուտքի հոսանքի գծերի կորացման գոտում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Նկ.2: Առաջարկվող ջրառի հատակագիծը 

 

Նկ.2: Ջրառ կառուցվածքի վերակառուցման սխեման. 

1-ջրընդունիչ, 2-կորագիծ շեմք, 3-Արմավիրի ջրանցք, 4-բերվածքների լվացման սրահներ,  

5-ջրընդունիչի առաջնախցի լվացման սրահ, 6-գլխային կարգավորիչ, 7-ջրթափային պատվար,  

8-բերվածքների լվացման բացվածքներ, 9-բերվածքների կուտակման «Մեռյալ գոտի» 

 

Սրահները հատակագծում ունեն կորագիծ տեսք և դուրս են գալիս ստորին բիեֆ 250 անկյան տակ: Ընդ 

որում, դրանց երկարությունները տարբեր են և տատանվում են 75…85 մ, միջինը` 80 մ: Սրահները 

աշխատում են ճնշումային ռեժիմով և հաշվարկված են հետևյալ բանաձևով` 

 02gHAQ  ,                                  (4) 

որտեղ 5,50  HH  մ – սրահի ելքային մասի ծանրության կենտրոնի վրա ճնշումն է, 5,3 ëëhbA  մ2` 

կտրվածքի մակերեսը,  -ն ելքի գործակիցն է, որը որոշվում է` 

 

ßÏÙ 





1
1

,  (5) 

որտեղ ßÏÙ  ,, –մուտքի, կորացման, շփման դիմադրությունների գործակիցներն են`  

RC
g
2

2,12,0,5,0 
 ßÏÙ  :                                                              (6) 

Սրահի թրջման պարագիծը կլինի` 8,7)(2  ëë hb մ,  հիդրավլիկական շառավիղը`  

45,0

AR , 014,0n , 5,621 6/1  R

n
C , 80 մ, 89,0ß ,            (7)      

             

այսինքն`     63,0 :                (8)

              

Մեկ սրահով հեռացվող ելքը կլինի` 9,22Q մ3/վ, իսկ սրահների երաշխավորված հաշվային ելքը, 

հավասար ջրընդունիչի ելքին  կարելի է հեռացնել երեք ջրասրահներով: Հաշվի առնելով շահագործման 

առանձնահատկությունները ընդունում ենք երեք սրահներ, տեղադրելով երկուսը ջրընդունիչի աջ թռիչքների 

տակ և մեկը հոսանքով վերև նկ.2:  
Արագությունը սրահներում կլինի`  

 4,6
A
QV մ/վ: (9) 

Սրահով տեղափոխվող ամենամեծ քարի տրամագիծը կկազմի`             
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  46,0
3

2

2


g

Vd մ: (10) 

Այսպիսով, պահպանելով վերը նշված պայմանները, գետում, ջրընդունիչի գոտում կստեղծվի հոսանքի 

այնպիսի կառուցվածք, որի դեպքում հատակային բերվածքների գերակշիռ մասը չեն մտնի ջրընդունիչ:    

 

 
О ВОПРОСАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ АРМАВИРСКОГО КАНАЛА 

ГИДРОУЗЛА КАРА-КАЛА РЕКИ АРАКС 
Э.А. Хачатрян, В.С. Саакян, А.А. Оганян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: гидроузел, водозабор, водоприемник, водохранилище, наносы 

 
АННОТАЦИЯ 
Для удовлетворения растущей потребности орошения и увеличения пропускной способности Армавирского 

канала в последние годы  на начальном участке водоприемника гидроузла Кара-Кала выполнены расширительные 
бетонные работы, вследствие чего расход канала возможно увеличить до 53 м3/с. Однако за короткий срок 
эксплуатации гидроузла наблюдается резкое увеличение наносов и  песчаных накоплений  на начальном участке 
канала и на прилегающих к нему территориях. Приводятся недостатки действующего водозабора водоприемного 
узла и предлагается более эффективная схема водозабора для борьбы с наносами. 
 
 

ON RECONSTRUCTION WORKS OF HEADQUARTERS OF ARMAVIR CANAL ON ARAQS RIVER 
KARAKALA HYDROPOWER STATION 

E.H. Khachatryan, V.S. Sahakyan, A.A. Ohanyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: water chamber, intaker, outfall drain, reservoir, sediment 

 
SUMMARY 
During the recent years frontal and bank enlargement and concreting activities of Karakala hydropower station 

erected on Araqs river have been realized to improve water inlet into Armavir water chamber for  irrigation purposes enabling 
the chamber to process 53m3 water flow in a second. However, during the operation of the chamber the amount of sediment 
dramatically grew. Besides this, the bank and areas in its vicinity filled with sand accumulations.  

The disadvantages of water intaker are determined and more productive water intake scheme is proposed to prevent 
sediment accumulation in the chamber.  
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ՀՏԴ 626;627 

ԱՐԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԹԱՐՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԻ  

ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ ԴՅՈՒԿԵՐՈՎ 

 

Հ.Գ. Քելեջյան, Ս.Մ. Սեդրակյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. ճնշումային ջրատար, առավելագույն ելք, պարզարան, ջրընդունիչ, ոռոգման ջրանցք, 

հիդրավլիկ հաշվարկ 

 
Ներկայացվում են ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղի ոռոգման բաց ջրանցքի վթարված տեղամասը 

դյուկերով փոխարինելու հաշվենախագծային աշխատանքներում առաջարկված լուծումներն ու դրանց 
հիմնավորումները: Հիմք ընդունելով տեղանքում իրականացված գեոդեզիական և երկրաբանական 

հետազոտությունների արդյունքները` գտնվել է ջրանցքի վթարված տեղամասի շրջանցման բարենպաստ 
լուծում` բաց ջրանցքը ճնշումային ջրատարով փոխարինելու տարբերակը և ընտրվել դրա ծրագիծը: Նշվածի 

հետ մեկտեղ օգտագործելով ջրաբերուկների քանակական և հատիկաչափական բնութագրերի որոշման 
ուսումնասիրությունների տվյալները` կատարվել են ջրատարի և դրա հանգույցների հիդրավլիկական 

հաշվարկներ: Ստացված արդյունքների հիման վրա մշակվել է 
 ջրատար-դյուկերի  աշխատանքային նախագիծը: 

 
Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղի ոռոգման բաց ջրանցքի վթարված 

տեղամասը ճնշումային ջրատարով փոխարինելու հաշվենախագծային աշխատանքներում առաջարկված 

լուծումները և դրանց հիմնավորումները: 

Արենի գյուղի հյուսիս-արևմտյան հողատարածքները ոռոգող գրունտային ջրանցքի 1,5 կմ երկարությամբ 

հատվածը գտնվում է մեծ թեքություն ունեցող ժայռապատ ռելիեֆային պայմաններում (նկ.1):  

 

 
Նկ.1:  Ջրատար-դյուկերի նախատեսվող ընթացագիծը 

 

Ֆիլտրվող ջրերի պատճառով այն շատ հաճախ փլուզվում է՝ խափանելով ոռոգման աշխատանքները:  

Մեխանիզմներ օգտագործելու տեսանկյունից գտնվելով գործնականում դժվար հասանելի ռելիեֆում` 

ջրանցքի վթարային վերանորոգումները և Արփա գետից եկող ու հունում կուտակվող զգալի քանակությամբ 

ջրաբերուկների մաքրման աշխատանքները կատարվում են ձեռքով: Դրանք ֆիզիկական ուժի և ժամանակի 

հսկայական ծախս են պահանջում, ինչը ոռոգման սեզոնի ընթացքում հաճախ է բերում  բերքի կորստի: 

 Նշված իրավիճակն էապես բարելավելու համար կատարվել են ջրանցքի վթարված տեղամասը 

շրջանցող ճնշումային ջրատար-դյուկերով փոխարինելու աշխատանքների նախագծային մշակումներ: 

Նախապես ջրատարի կառուցման տարածքում իրականացվել են դաշտային հետազոտական (գեոդե-

զիական, երկրաբանական, բերվածքների քանակի և հատիկաչափական կազմի որոշման) աշխա-

տանքներ: 
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Հաշվի առնելով ոռոգման պահանջարկը` ջրատարի առավելագույն թողունակությունը սահմանվել                 

է 60 լ/վ: 

Տեղանքի գեոդեզիական և երկրաբանական պայմաններից ելնելով` ընտրվել են ճնշումային ջրատարի 

մուտքամասի և ելքամասի տեղերն ու ջրատարի ծրագիծը [1]: Համաձայն դրանց` որոշվել է խողովակաշարն 

անցկացնել առկա ջրանցքին զուգահեռ ընթացող և 5...6 մ լայնություն ունեցող գրունտային ճանապարհի  

եզրով (նկ. 1): 

Ջրատարը նախատեսվել է իրականացնել պոլիէթիլենային խողովակներով: Համաձայն չափումների` 

ջրատար-դյուկերի ընդհանուր երկարությունը 1420 մ է, ծայրակետերի նիշերի տարբերությունը` 7,3 մ: Ջրի 

ընդունումը սահուն դարձնելու և ջրանցքով եկող բերվածքների մեծ մասը որսալու նպատակով 

մուտքամասում նախատեսվել է ջրընդունիչ-տղմազտարան: Ջրատարի ցածրադիր կետերում տեղադրված են 

դատարկման երկու ջրթողներ, իսկ բարձրադիր կետում` օդահան: 

Հիմք ընդունելով ջրապահանջով որոշված հաշվային ելքը` 06,0Q մ3/վ և գեոդեզիական հետա-

զոտությունների նշված տվյալները, կատարվել են ոռոգման ջրատարի և ջրընդունիչ-տղմազտարանի 

հիդրավլիկական հաշվարկներ, որոնք ներկայացված են ստորև: 

Ջրատարի հաշվարկը: Նշված տվյալներով կատարենք ջրատարի հատույթի չափերի և միջին 

արագության հաշվարկները հիդրավլիկայի դասական եղանակով [2]:  Ելքի 60Q լ/վ արժեքի պայմաններում 

280d մմ ստանդարտ տրամագծի պոլիէթիլենային խողովակի L=1000 մ երկարության համար էներգիայի 

կորուստները կազմում են 4,7 մ, իսկ 1500 մ երկարության համար ընդհանուր՝ hդիմ կորուստները, առանց 

տեղական կորուստների (5...10%), կկազմեն՝ 7,1¹ÇÙ H մ: Քանի որ խողովակի ծայրակետերի նիշերի 

տարբերությունը` համաձայն գեոդեզիական հանույթի 7,3 մ է, ստացվում է, որ 280d  մմ ստանդարտ 

տրամագծի խողովակաշարով հաշվարկային ելք բաց թողնելը գործնականում հնարավոր չէ ապահովել:  

Հաջորդ մեծ ստանդարտ տրամագծով ( 315d մմ) խողովակի 1500 մ երկարության համար ընդհանուր 

կորուստներն ստացվում են՝ 4,5¹ÇÙ h մ: Դրանից ելնելով ջրատար- դյուկերը  կառուցելու համար ընտրվում է 

315 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակ:  Հոսանքի միջին արագությունն ընտրված արժեքների դեպքում 

ստացվում է 0,9 մ/վ, ինչը թույլատրելի է: 

Ջրընդունիչ-տղմազտարանի հաշվարկը: Ոռոգման ջրանցքներ և ջրատարեր մուտք գործող գրունտի 

մասնիկների առավելագույն չափը, ըստ գործող նորմերի, չպետք է գերազանցի 0,5 մմ-ը: Համաձայն Արփա 

գետի պղտորված ժամանակ Արենի գյուղի հիշյալ ջրանցքից վերցրած նմուշների անալիզների` 

ջրաբերուկային մասնիկների առավելագույն տրամագիծն ստացվել է 0,4 մմ: 

Այդ ջրանցքի նախագծվող դյուկեր–ջրատարի գլխամասում նախատեսվող պարզարանի չափերը 

որոշվել են` հիմնվելով ելքի 60 լ/վ և մասնիկների տրամագծի 0,4 մմ արժեքների վրա: Ընդ որում, պարզարանի 

անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է նրանով, որ դյուկերի ծայրակետերի նիշերի տարբերությունը, 

հետևաբար և ջրատարում հոսանքի արագությունը զգալի փոքր են, ջրատարն էլ շուրջ 1 մ թաղված է գետնի 

տակ: Վտանգ կա, որ խոշոր չափի որոշ մասնիկներ կարող են նստել ճանապարհին և խցանել այն: 

 Ըստ Դ. Սոկոլովի` 0,4 մմ չափի մասնիկի հիդրավլիկական խոշորությունը` W= 4,7 սմ/վ է [3]: Նկատի 

ունենալով, որ այս խոշորության մասնիկը կնստի տղմազտարանում, եթե հոսանքի արագության ուղղաձիգ Vz 

բաղադրիչը լինի փոքր այդ խոշորությունից, տղմազտարանի ընտրված 1 մ լայնության դեպքում որոշենք 

դրանում հոսանքի հնարավոր թույլատրելի արագությունը: 

Ըստ նշված Vz < W պայմանի, ընտրում ենք Vz = 2 սմ/վ, որից հոսանքի միջին արագության համար 

ստանում ենք  [4]:  

íëÙíÙ 707.01





zVk
V :     (1) 

Նշված արագության դեպքում ջրի խորությունը պարզարանում կստացվի՝ 

Ù86,0



bV

Qh :      (2) 

Պարզարանի մոտավոր երկարության համար ունենք՝ 

Ù23,1


W
VhL :      (3) 

Շահագործման հարմարությունից ելնելով` տղմազտարանի խցի երկարությունն ընդունվել է 1,7 մ: 



ՋՐԱՅԻՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
 

35                                                      ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014 
  

 Այսպիսով, տղմազտարանի համար ստացվեցին հետևյալ չափերը. լայնությունը՝ 0,1b մ, երկա-

րությունը` 7,1L մ, ջրի խորությունը թափվող շերտի հետ միասին՝ 92,0h մ, պատի բարձրությունը պաշարի 

հետ միասին`  Ù1,25hh å³ßå H  (նկ.2): 

 
Նկ.2: Գլխամասային ջրընդունիչ-տղմազտարան հանգույցի հատակագիծը 

 
Գլխամասի ջրաթափի հաշվարկ: Ոռոգման ջրանցքից ջուրը գլխամաս է մուտք գործում ջրընդունիչի 

կողային բացվածքով, որը բարակ պատով չսուզված ջրաթափ է: Առաջին քայլով ընդունենք ջրաթափի 

լայնությունը b=0,6 մ (նկ.2): Ջրաթափի ելքի որոշման համար ունենք [2]` 

:2 23gHmbQ         (4) 

Այդ դեպքում ելքի 60Q  լ/վ և լայնության ընտրված 0,6 մ արժեքների համար  ջրաթափի շուրթի վրա ջրի 

շերտի H խորությունը կստացվի (ելքի գործակիցն ընդունվել է հավասար՝ 4,0m )՝ 

Ù14,0H  :                (5) 

Ստացված արժեքը բավարարում է գլխամասում հիդրավլիկական նպաստավոր պայմանների 

ապահովմանը: Ջրաթափի ելքի կամ լայնության ավելի մեծ արժեքների դեպքում այս շերտի հաստությունը 

փոքրանում է, ինչի կարիքը չկա: 

Եզրակացություն 

Կատարված ջրատար-դյուկերի հիդրավլիկական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ համակարգի և նրա 

հանգույցների համար ընտրված են հուսալի լուծումներ: Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է ոռոգման 

պահանջարկը բավարարող 60 լ/վ առավելագույն ելքից էլ ավել ջրաքանակ ընդունել: Առաջարկված 

լուծումներով կվերանան առկա գրունտային ջրանցքի վթարված տեղամասի հետ կապված վնասները և 

ոռոգման ողջ համակարգը հնարավոր կլինի անխափան շահագործել:   
 
 

ЗАМЕНА АВАРИЙНОГО УЧАСТКА ОРОСИТЕЛЬНОГО КАНАЛА  ДЕРЕВНИ                                             
АРЕНИ ДЮКЕРОМ 

О.Г. Келеджян, С.М. Седракян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

Ключевые слова: напорный водовод, максимальный расход, отстойник, водоприемник, оросительный канал, 
гидравлический расчет 

 
АННОТАЦИЯ 

 Изложены обоснования предлагаемых решений расчетно-проектных работ по замене аварийного участка 
открытого оросительного канала деревни Арени района Вайоц Дзор РА на напорный дюкер. Основываясь на 
результаты осуществленных на местности геодезических и геологических исследований, было найдено 
благоприятное решение обхода аварийного участка канала: вариант замены открытого канала на напорный водовод 
и выбор его траектории. Вместе с тем, используя данные исследований по определению количественных и 
фракционных характеристик водных наносов, осуществлены гидравлические расчеты водовода и его узлов. На 
основании полученных результатов разработан рабочий проект водовода-дюкера.   
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REPLACEMENT OF DAMAGED IRRIGATION CANAL SECTION OF  ARENI VILLAGE  

WITH AQUEDUCTS 

H.G. Kelejyan, S.M. Sedrakyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: pressure waterway, maximum discharge, sediment basin, water intake, irrigation canal, hydraulic calculation 

 
SUMMARY 
The solutions offered in calculation-design works for the damaged irrigation canal section replacement with 

waterway-aqueduct in Areni village of Vayots Dzor region are discribed. Based on site surveying and geological examination 
results an optimal solution is found and the road map is chosen for the damaged canal section despalacement. Furthermore, 
hydraulic calculations of waterway and its units have been done using the results of  sedimentation quantitative and 
granularity definition characteristics. Waterway-aqueduct design is developed based on obtained results.  
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Ընդունվել է տպագրության՝  17.04.2014թ. 
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УДК 691.512   
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИЗВЕСТКОВЫХ РАСТВОРОВ НА МАТЕРИАЛАХ ФИРМЫ “MAPEI”ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

 
Г.Ш. Галстян, А.А. Арзуманян, С.Л. Гулян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: гидравлическая известь, эко-пуццолан, готовые строительные смеси, плотность,  жизне-
способность, прочность, водопоглощение, модуль упругости, морозостойкость 

 
Приведены результаты исследований, проведенных в  испытательной лаборатории строительной 

организации “Горизонт-95”, которые направлены на изучение композиционных материалов, разработанных на 
основе  гидравлической извести “ANTIQUE LC”,  (“Mapei ”, Италия) и природных песков с применением 
суперпластификатора “Mapefluid N200” (“Mapei”, Италия), а также материалов, применяемых в 

восстановительных работах античных сооружений из готовых строительных смесей на основе гидравлической 
извести, эко-пуццолана, специальных химических добавок и минеральных наполнителей -“ANTIQUE MC”, 

“ANTIQUE  STRUTTURALE  NHL”, “ANTIQUE 1”и “ANTIQUE F21 (“Mapei”, Италия). 
Были изучены основные показатели качества растворных смесей (плотность, жизнеспособность)              

и растворов (плотность, прочность, водопоглощение, модуль упругости и морозостойкость). 
Анализ полученных результатов позволил установить целесообразность применения изученных 

материалов при восстановлении каменных конструкций. 
 

 Для достижения требуемого уровня эксплуатационных свойств и обеспечения долговечности компо-
зиционного материала необходимо с самого начала заложить благоприятную основу для бездефектного 
структурообразования, что достигается путем максимального использования возможностей исходных материалов, в 
первую очередь, вяжущих и эффективных модификаторов, в значительной степени предопределяющих создание 
оптимальной микроструктуры с тонкой системой структурных связей.  

В испытательной лаборатории строительной организации “Горизонт-95” разработаны оптимальные составы 
известковых композиций; изучены плотность и жизнеспособность растворных смесей, а также плотность, 
прочность, водопоглощение, модуль упругости и морозостойкость растворов. 

В исследованиях использованы: материалы на гидравлической извести - “ANTIQUE LC”, “ANTIQUE MC”, 
“ANTIQUE STRUTTURALE NHL”, “ANTIQUE 1” и “ANTIQUE F21 (“Mapei ”, Италия); местные природные пески - 
речной, литоидно-пемзовый и туфовый анийского типа. Некоторые из основных показателей качества песков, 
изученные согласно требованиям ГОСТ 8735-88. “Песок для строительных работ. Методы испытаний”, приведены в 
табл.1. В качестве модификатора был применен суперпластификатор “Mapefluid N200” (“Mapei” Италия).   

  
Таблица 1 

Некоторые из основных показтелей качества песков 

Наименование 
показателей 

Величина показателей песков из 

кварца 
речного 

пемзы 
литоидной 

туфа анийского 
типа 

Модуль крупности 2,86 2,68 2,69 

Содерж. частиц > 5 мм, % 1,5 30 3,0 

Содерж.частиц < 0,14 мм, % 4 12 7,5 

Плотность насыпная,  кг/м3 1700 1000 950 

Плотность удельная , г/см3  2,43 1,85 1,41 

Пустотность,  % 30 38,5 32,6 
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Таблица 2 
Составы и некоторые показатели качества растворных смесей  

NN 
п/п 

Состав Плотность, 
кг/м3 

Жизнеспособ-
ность, час-мин. 

1 1ч.“ Antigue LC ”; 
3ч.литоиднопемзового песка; 
0,675ч. воды; 
0,005ч. суп-ра “Mapefluid N200” 

1890 1...40 

2 1ч.“ Antigue LC ”; 
4ч. речного песка; 
0,6ч. воды; 
0,005ч. суп-ра “Mapefluid N200” 

2265 1...50 

3 1ч.“ Antigue LC ”; 
2ч. туфового песка; 
0,6ч. воды; 
0,005ч. суп-ра “Mapefluid N200” 

1560 1...20 

4 Раствор из готовой 
строительной смеси 
“Antigue МC ” 

1700 1...05 

5 Раствор из готовой 
строительной смеси 
“ Strutturalle NHL” 

2000 1...05 

6 Раствор из готовой 
строительной смеси 
“Antique I” 

1930 1...05 

7 Раствор из готовой 
строительной смеси 
“Antique F21” 

1680 0...45 

 
В табл.2. представлены составы композиционных материалов, а также результаты изучения плотности и 

жизнеспособности равноподвижных растворных смесей, определенные согласно требованиям ГОСТ 10181-2000 
”Смеси бетонные. Методы испытания”. Исследованы плотность, прочность, водопоглощение и модуль упругости 
композиционных материалов на основе гидравлической извести фирмы “MAPEI”, результаты представлены в 
табл.3. 

 Прочность материалов определялась по ГОСТ 10180-90 “Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам”; модуль упругости - согласно требованиям ГОСТ 24452-80 “Бетоны. Методы определения 
призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона”; водопоглощение - по ГОСТ 12730.3-78 
“Бетоны. Методы определения водопоглощения”.  

 
Таблица 3 

Некоторые показатели качества растворов  

NN по 
составам 
Табл.2 

Плотность, 
кг/м3 

Водо- 
поглощение, 

% 

Прочность, МПа, 
в возрасте 

 

Модуль 
упругости, 
Е.10-3, МПа 

7 сут. 28 сут. 

 1 1750 6,9 5,8 7,9 5,1 

2 2145 6,0 6,4 8,8 5,9 

3 1325 9,5 4,5 6,6 4,5 

4 1685 4,8 8,7 12,0 6,0 

5 1990 5,9 13,1 17,4 9,8 

6 1895 5,1 13,1 17,5 7,9 

7 1650 5,9 8,9 12,2 7,7 

  



ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

39                                                      ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014 

Результаты  исследования на морозостойкость приведены в табл. 4 , 5 испытания осуществлялись при 
многократном замораживании и оттаивании по ГОСТ 10060.2-95 “Бетоны. Методы определения морозостойкости”.  

Таблица 4 
Прочность контрольных и основных образцов после определенных 

циклов попеременного замораживания и оттаивания 
 

NN по 
составам 
табл.2 

Прочность, МПа 
контрольных образцов основных образцов 
при испытании основных образцов после количества циклов 

20 30 45 75 20 30 45 75 
1 8,2 8,3 8,4 - 7,9 7,9 7,4 - 
2 8,9 9,0 - - 8,5 8,3 - - 
3 6,8 6,8 6,9 - 6,6 6,5 6,1 - 
4 12,2 12,3 12,5 12,6 12,0 11,9 11,9 11,8 
5 17,6 17,6 17,7 17,9 17,4 17,2 17,2 17,1 
6 17,6 17,6 17,8 18,0 17,1 17,0 17,0 16,8 
7 12,4 12,5 12,5 12,7 12,0 12,0 11,9 11,6 

  
Таблица 5 

Морозостойкость материалов 
 

NN по 
составов 
табл. 2 

Потери  прочности основных образцов при 
количестве циклов, % 

Морозостой-
кость 
(F) 20 30 45 75 

1 4,0 5,1 12,0 - F150 
2 4,5 7,5 - - F100 
3 3,7 5,0 11,1 - F150 
4 2,0 3,0 4,6 5,2 F300 
5 1,5 2,3 2,9 4,6 F300 
6 2,8 3,5 4,2 6,6 F200 
7 3,3 4,1 5,2 8,5 F200 

 
На основании проведенных исследований выявлено.  
1. Растворы на гидравлической извести “Antigue LC” на различных песках (литоиднпемзовый, речной, 

туфовый) показали изменеие плотности от 1,33 до 2,15 т/м3; жизнеспособности – от 1ч 20мин до1ч 50мин; 
водопоглощения - от 6 до 9,5% ; прочности R28 - от 7,0 до 9,0МПа; модуля упругости – от 4,5·103 до 6·103МПа; 
морозостойкости от F100 до F150. 

 По комплексу технических показателей раствор на гидравлической извести “Antigue LC” с использованием 
литоиднопемзового песка выделяется своими высокими значениями, что позволяет этот состав считать наилучшим 
из рассмотренных. 

2. Инъекционные растворы “Antigue 1” и “Antigue 21” имеют, соотвтственно, следующие значения пока-
зателей: жизнеспособности смесей - 1ч 05мин и 0ч 45мин; водопоглощения - 5,1 и 5,9%; прочности R28 -17,5 и 
12,2МПа; модуля упругости- 7,9·103 и 7,7·103МПа; морозостойкости - F200 и F150. Оба раствора, судя по 
установленным технологическим и техническим свойствам, после производственной апробации могут быть 
рекомендованы к применению для консолидации и укрепления каменных конструкций инъекцированием. 

3. Растворы из готовых сухих строительных смесей “Antigue МC” и “ Antigue Strutturalle NHL”  показали: 
одинаковую жизнеспособность растворных смесей - 1ч 05мин; водопоглощение соответственно - 4,8% и 5,9%; 
прочность соответственно R28 - 12,0 и 17,4МПа модуль упругости, соответственно - 6·103 и 9,8·103МПа; 
морозостойкость обоих растворов соответствует марке F300. Полученные результаты свидетельствуют о 
целесообразности применения “Antigue МC” и “Antigue Strutturalle NHL” в восстановительных работах для 
герметизации швов и реставрации декоративных элементов каменных конструкций [1].   
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ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ “MAPEI” ՖԻՐՄԱՅԻ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՆՔՈՎ ԿՐԱՇԱՂԱԽՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Գ.Շ. Գալստյան, Ա.Ա. Արզումանյան, Ս.Լ. Ղուլյան  

Ճարտարապետության եվ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան  

 
Բանալի բառեր. հիդրավլիկական կիր, էկո-փուցոլան, պատրաստի շինարարական խառնուրդներ, 

խտություն, կենսունակություն, ամրություն, ջրակլանում, առաձգականության մոդուլ, սառնակայունություն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայացված են “Հորիզոն-95” շինարարական կազմակերպության փորձարարական լաբորա-

տորիայում իրականացված հետազոտությունների արդյունքները, ստացված այն կոմպոզիցիոն նյութերի 

ուսումնասիրությամբ, որոնք մշակվել են “Mapefluid N200” (“Mapei”, Իտալիա) գերպլաստիկարարի օգտա-

գործմամբ “ANTIQUE LC”, (“Mapei”,Իտալիա) հիդրավլիկական կրի և բնական ավազների հենքի վրա, ինչպես 

նաև այն նյութերի, որոնք հիդրավլիկական կրի հենքի վրա պատրաստի շինարարական խառնուրդներ են և 

օգտագործվում են անտիկ կառույցների վերականգնողական  աշխատանքներում -“ANTIQUE MC”, “ANTIQUE 

STRUTTURALE NHL”, “ANTIQUE 1”и “ANTIQUE F21 (“Mapei”, Իտալիա): Հետազոտվել են շաղախային 

խառնուրդների (խտություն, կենսունակություն) և շաղախների (ամրություն, ջրակլանում, առաձգա-

կանության մոդուլ, սառնակայունություն) հիմնական հատկությունները: Ստացված տվյալների վերլուծու-

թյունը բացահայտեց հետազոտվող նյութերի օգտագործման նպատակահարմարությունը վերականգնո-

ղական աշխատանքներում: 

 
A STUDY ON CALCAREOUS SOLUTION FEATURES OF THE “MAPEI” FIRM FOR THEIR 

APPLICATION IN RESTORATION WORKS 
G.Sh. Galstyan, A.A. Arzumanyan, S.L. Ghulyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: hydraulic lime, eco-pozzolana, ready building mixtures, hardness, viability, durability, water absorption, 
elasticity module, freeze resistance  

 
SUMMARY 
The physical and mechanical descriptions of calcareous materials are studied in the experimental laboratory of the 

“Horizon 95” construction company to examine composite materials obtained on the basis of hydraulic lime known as 
ANTIQUE LC of the Italian “Mapei” firm as well as natural sands by the use of Mapefluid N200 superplacitizer and 
materials used in restoration activities of ancient constructions from the ready building mixtures based on hydraulic lime, 
eco-pozzolana, special chemical additives and mineral fillers such as ''ANTIQUE MC'', ''ANTIQUE  STRUTTURALE  
NHL'', ''ANTIQUE 1 '' and ''ANTIQUE F21'' (“Mapei”, Italy). 

Main quality indicators of solution mixtures (hardness and viability) and solutions (hardness, durability, water 
absorption, and elasticity module and freeze resistance) are examined. The analysis of the obtained data enabled to 
determine the aptness of studied materials for the restoration of ancient masonry constructions.  
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УДК 691.512  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ИЗВЕСТКОВЫХ РАСТВОРОВ 
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ФИРМЫ “TESSULLO” 

 
Г.Ш. Галстян, А.А. Арзуманян, С.Л. Гулян   
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

Ключевые слова: гидравлическая известь, готовые строительные смеси, плотность,  жизнеспособность, прочность, 
водопоглощение, модуль упругости, морозостойкость 

 
Приведены результаты исследований, проведенных в  испытательной лаборатории строительной 

организации “Горизонт-95”, для  изучения композиционных материалов, разработанных на основе  гидравлической 
извести “Fenix A“ (“Tessullo”, Италия), природных песков, с применением суперпластификатора “Mapefluid N200” 

(“Mapei”, Италия), а также готовых строительных смесей на основе гидравлической извести -“Fenix B“, 
“Т20V”,”T30RC” и ”Т Stone” (“Tessullo”, Италия), которые предлагаются  современным строительным рынком 

для применения в реставрационных работах древних сооружений. 
Были изучены основные показатели качества растворных смесей (плотность, жизнеспособность) и 

растворов (плотность, прочность, водопоглощение, морозостойкость и модуль упругости). На основе анализа 
полученных результатов установлена пригодность изученных материалов для применения в реставрационных 

работах при восстановлении каменных конструкций древних сооружений. 
 
 

При восстановлении каменных конструкций в реставрационных работах древних сооружений необходимо 
провести детальное обследование примененных материалов, изучить их основные свойства, что должно стать 
основой для использования таких новых материалов, которые были бы сродни древнему храму, а также обладали 
бы необходимой и достаточной стойкостью к различным агрессивным внешним воздействиям. Решение всех задач, 
связанных с материалами восстановления должно находиться в рамках основного правила реставрации древних 
сооружений - новые материалы должны максимально стремиться к идентичости со старыми.  

В испытательной лаборатории строительной организации “Горизонт-95”проведены исследования, 
направленные на изучение композиционных материалов, разработанных на основе различных вяжущих, природных 
песков и модификаторов, а также фирменных строительных смесей, предлагаемых современным строительным 
рынком для применения в реставрационных работах древних сооружений [1,2]. Методика исследований включала 
выбор и изучение исходных материалов; разработку оптимальных составов модифицированных растворов; 
лабораторное изучение основных показателей качества растворных смесей (плотность, жизнеспособность) и 
растворов (плотность, прочность, водопоглощение, модуль упругости и морозостойкость). 

Исследования проведены в направлении изучения свойств растворов, содержащих материалы фирмы 
“Tessullo” на основе гидравлической извести  (“Fenix A“, “Fenix B“, “Т20V”, ”T30RC”, ”Т Stone”) и местные 
природные пески (речной, литоиднопемзовый и туфовый анийского типа). Некоторые из основных показтелей 
качества песков определены по ГОСТ 8735-88 “Песок для строительных работ. Методы испытаний”. В качестве 
модификатора был использован суперпластификатор “Mapefluid N200” (“Mapei” Италия).  

Были приготовлены равноподвижные растворные смеси (СтройЦНИЛ), жизнеспособность и плотность 
которых определялись согласно требованиям ГОСТ 10181-2000 ”Смеси бетонные. Методы испытания”. Составы 
растворов, а также результаты изучения некоторых показателей качества растворных смесей, с применением 
материалов фирмы “Tessullo” на основе гидравлической извести приведены в табл.1. 

Прочность материалов определялась испытанием на сжатие образцов-кубов с размером ребра 10 см, после 
7 и 28 суток хранения образцов в нормальных температурно-влажностных условиях (t = 18 ± 2oC, W = 95±5%) по  
ГОСТ 10180-90 “Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам”. 

Для определения модуля упругости нагружение образцов-призм производилось до уровня 30% 
разрушающей нагрузки, согласно требованиям ГОСТ 24452-80 “Бетоны. Методы определения призменной 
прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона”.  
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Водопоглощение определено как среднее значение трех результатов по ГОСТ 12730.3-78 “Бетоны. Методы 
определения водопоглощения”.  

 
Таблица 1 

Составы и некоторые показатели качества растворных смесей 

NN 
п/п 

Состав 
Плотность, 
кг/м3 

Жизнеспособность, 
час-мин. 

1 

1ч.“Fenix A”; 
3ч.литоиднопемзового песка; 0,675ч. 

воды; 
0,005ч. суп-ра“Mapefluid N200” 

1850 0...55 

2 
1ч.“Fenix A”; 

4ч. речного песка; 0,6ч. воды; 
0,005ч. суп-ра “Mapefluid N200” 

2250 0...48 

3 
1ч.“Fenix A”; 

2ч. туфового песка; 0,6ч. воды; 
0,005ч. “Mapefluid N200” 

1540 0...40 

4 
1ч. “Fenix B” 

0,33ч. воды; 0,05ч “AC33” 
2330 2...05 

5 
Раствор из готовой 

строительной смеси “Т20V” 
2255 1...35 

6 
Раствор из готовой 

строительной смеси “Т30RC” 
2128 1...45 

7 
Раствор из готовой 

строительной смеси “T Stone” 
2360 2...50 

 
Результаты исследований некоторых из основных показателей качества (плотность, прочность, 

водопоглощение и модуль упругости) растворов на материалах фирмы “TASSULLO” на основе гидравлической 
извести представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Некоторые из основных показателей качества растворов с применением 
материалов фирмы “ TASSULLO” на основе гидравлической извести 

 

NN по 
составам 
табл.1 

Плотность, 
кг/м3 

Водо- 
поглоще
ние, % 

Прочность, МПа, 
в возрасте 

Модуль 
упругости, 
Е·10-3, МПа 7 сут 28 сут. 

1 1725 20,4 5,2 7,0 5,5 

2 2115 18,0 6,4 8,8 6,9 

3 1350 25,4 4,9 6,2 4,0 

4 2295 15,5 6.8 9,3 8,8 

5 2135 6,5 4,0 5,9 6,0 

6 2052 5,8 5,5 7,6 9,2 

7 2200 6,5 11,3 18,6 16,5 

 
 
Морозостойкость определялась по второму ускоренному методу при многократном замораживании и 

оттаивании по ГОСТ 10060.2-95 “Бетоны. Методы определения морозостойкости”. Результаты испытаний на 
морозостойкость растворов с применением материалов фирмы “ TASSULLO” на гидравлической извести 
приведены в табл. 3, а в табл. 4 представлены марки растворов по морозостойкости. 
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Анализ результатов исследований показал. 
1. Растворы на гидравлической извести “Fenix A“ в зависимости от вида песка (литоиднопемзовый, речной и 

туфовый) показали изменения: жизнеспособности растворных смесей от 40 до 55мин; плотности растворов от 1,5 
до 2,12т/м3; водопоглощения - от 18 до 25,5%; прочности - от 6 до 8,8МПа; модуля упругости - от 4·103 до 
7·103МПа; морозостойкости - от F50 до F75. 

 
Таблица 3 

Результаты испытаний на морозостойкость  растворов с применением 
материалов фирмы “ TASSULLO” на гидравлической извести 

NN по 
составам 
Табл.2 

Прочность, МПа 
контрольных образцов основных образцов 

при испытании основных образцов после количества циклов 
13 20 13 20 13 20 13 20 

1 7,1 7,2 - - 6,8 6,6 - - 

2 8,8 - - - 8,2 - - - 

3 6,3 6,4 - - 6,0 5,9 - - 

4 9,3 9,3 9,4 - 8,9 8,8 8,6 - 

5 6,0 6,1 6,3 6,3 5,9 5,8 5,8 5,7 

6 7,8 7,8 7,9 8,2 7,7 7,6 7,7 7,5 

7 18,7 18,7 18,9 19,0 18,2 18,1 18,1 18,0 

 

Таблица 4 
Морозостойкость растворов с применением материалов  

 фирмы “TASSULLO” на гидравлической извести 

NN 
составов 
по табл.1 

Потери прочности в % 
основных образцов при 
количестве циклов, 

Морозостой-
кость 

(F) 
13 20 30 45 

1 5,1 9,0 - - F75 
2 6,5 - - - F50 
3 5,0 7,8 - - F75 
4 4,5 5,0 8,9 - F100 

5 1,7 4,9 5,2 8,9 F150 

6 0,8 2,0 3,9 8,5 F150 

7 2,9 3,3 4,2 5,3 F200 

 
Результаты изучения водопоглощения растворов на всех видах природных песков показали недопустимость 

применения гидравлической извести “Fenix A“ в качестве вяжущего в растворах для применения в 
реставрационных работах. 

2. Инъекционный раствор на гидравлической извести “Fenix B“ с применением акриловой добавки “АС33” 
имеет: жизнеспособность, равную 2ч 05мин; плотность - 2,3 т/м3; водопоглощение - 15,5%; прочность - R28 

=9,3МПа; модуль упругости - 8,8·103МПа; морозостойкость соответствует марке F100. В связи с тем, что растворы, 
предусмотренные для укрепления стен, должны обладать хорошей адгезией, а также проникающей и 
консолидирующей способностью, то применение “Fenix B“ недопустимо без апробации в производственных 
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условиях. Следует добавить, однако, что этот инъекционный раствор имеет уже один существенный недостаток: он 
не отличается достаточной водостойкостью. 

3. Растворы из готовых сухих строительных смесей (“Т20V”, ”T30RC”, ”Т Stone”) показали: 
жизнеспособность растворных смесей от 1ч 35 мин до 2 ч 50 мин; водопоглощение растворов не более 6,5%; 

прочность растворов “Т20V” и ”T30RC” составляет соответственно 6,0 и 8,0МПа, их модуль упругости - 6·103 и 

9·103МПа, а морозостойкость обоих растворов соответствует марке F150. Раствор ”Т Stone” имеет прочность 
18,6МПа, модуль упругости - 1,65·104МПа, морозостойкость соответствует марке F200. Результаты исследований 
этой группы материалов, безусловно, позволяют рекомендовать их к применению в восстановительных работах в 
качестве шовного материала и материала для реставрации декоративных элементов сооружения. 

 

“TESSULLO” ՖԻՐՄԱՅԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՆՔՈՎ ԿՐԱՇԱՂԱԽՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գ.Շ. Գալստյան, Ա.Ա. Արզումանյան, Ս.Լ. Ղուլյան  

 Ճարտարապետության և  շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան  

Բանալի բառեր. հիդրավլիկական կիր, պատրաստի շինարարական խառնուրդներ, խտություն, կենսու-

նակություն, ամրություն, ջրակլանում, առաձգականության մոդուլ, սառնակայունություն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայացված են տեղեկություններ “Հորիզոն-95” շինարարական կազմակերպության փորձա-

րարական լաբորատորիայում իրականացված հետազոտությունների վերաբերյալ` ուղղված այն կոմպո-

զիցիոն նյութերի ուսումնասիրությանը, որոնք մշակվել են “Mapefluid N200” (“Mapei”, Իտալիա) 

գերպլաստիկարարի օգտագործմամբ, “Fenix A“ (“Tessullo”, Իտալիա) հիդրավլիկական կրի և բնական ավազ-

ների հենքի վրա: Ինչպես նաև, ուղղված հնագույն կառույցների վերականգնողական աշխատանքներում 

օգտագործելու նպատակով ժամանակակից շինարարական շուկայի կողմից առաջարկվող “Fenix B“, 

“Т20V”,”T30RC” и ”Т Stone” (“Tessullo”, Իտալիա) հիդրավլիկական կրի հենքով պատրաստի շինարարական 

խառնուրդների ուսումնասիրությունները:  

Հետազոտվել են շաղախային խառնուրդների (խտություն, կենսունակություն) և շաղախների 

(ամրություն, ջրակլանում, առաձգականության մոդուլ, սառնակայունություն) հիմնական հատկությունները: 

Ստացված տվյալների վերլուծությունը բացահայտեց հետազոտվող նյութերի օգտագործման նպատակա-

հարմարությունը վերականգնողական աշխատանքներում:  

 

 

MAIN FEATURES EXAMINATION OF CALCAREOUS SOLUTIONS OBTAINED FROM THE 
MATERIALS OF THE “TESSULLO” FIRM  

 
G.Sh. Galstyan, A.A. Arzumanyan, S.L. Ghulyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: hydraulic lime, eco-pozzolana, ready building mixtures, hardness, viability, durability, water absorption, 
elasticity module, freeze resistance  

 
SUMMARY 
The physical and mechanical descriptions of calcareous materials are studied in the experimental laboratory of the 

“Horizon 95” construction company to examine composite materials obtained on the basis of hydraulic lime known as Fenix 
A of the Italian “Tessullo” firm as well as natural sands by the use of Mapefluid N200 superplacitizer(“Mapei", Italy) and 
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materials used in restoration activities of ancient constructions from the ready building mixtures based on hydraulic lime 
such as“Fenix B”, “Т20V”,”T30RC” and ”Т Stone” (“Tessullo”, Italy). 

Main quality indicators of solution mixtures (hardness and viability) and solutions (hardness, durability, water 
absorption, freeze resistance and elasticity module) are examined. The analysis of the obtained data enabled to determine 
the aptness of studied materials for the restoration of ancient masonry constructions.  
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ՀՏԴ 692.231.3 

 

ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Վ.Ա. Աթանեսյան, Ռ.Գ. Համբարձումյան  

Ճարտարապետության եվ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. կաղապարամած, կապոցներ, եռաշերտ միաձույլ պատեր, ջերմամեկուսիչ սալեր, կոշտ և 

ճկուն կապեր, պեմզաբետոն, ջերմափոխանցման դիմադրություն 

 

Ներկայացվում են եռաշերտ միաձույլ արտաքին պատերի անհրաժեշտությունը և դրանց կառուցման 

դժվարությունները: Առաջարկվում է այդպիսի պատերի կառուցման կաղապարամած, որով վերացվում են 

կառուցման դժվարությունները: Նպատակահարմար եռաշերտ պատերի ընտրության համար կատարվել է 

տարբեր հաստության պատերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշների համեմատում: Համեմատությունը 

կատարվել է տարբեր ջերմամեկուսիչ շերտով պեմզաբետոնե եռաշերտ, «միդիս» շարվածքի և միաշերտ 

պատերի միջև: Պարզվել է, որ եռաշերտ պատերի հաշվարկային ջերմափոխանցման դիմադրությունը  

1...12,9%-ով մեծ է պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրութունից, իսկ 50սմ հաստությամբ «միդիս» 

շարվածքով և միաշերտ՝ 30սմ հաստությամբ պատերի ջերմափոխանցման դիմադրությունները 57...63%-ով 

փոքր են պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունից: Ուստի, նպատակահարմար է ընտրել եռաշերտ՝ 

28սմ հաստությամբ պեմզաբետոնե և փրփրապոլիուրեթանե ջերմամեկուսիչ շերտով միաձույլ պատ, որը 

թեթև է և փոքրացնում է սեյսմիկ բեռնվածքները: 

 

Շինարարությունում տեղափոխովի կաղապարամածերով շենքերի արտաքին պատերը կառուցում են 

ծանր և թեթև կոնստրուկտիվ-ջերմամեկուսիչ բետոնից: Պատերը կարող են լինել միաշերտ և շերտավոր: 

Միաշերտ արտաքին պատերը նախագծվում են արտաքին դեկորատիվ-հարդարման շերտով կամ առանց 

դրա: Շերտավոր պատերն ունեն կրող, պաշտպանիչ և ջերմամեկուսիչ շերտեր: Առավել հաճախ 

օգտագործում են եռաշերտ պատեր, որոնցում հստակ բաժանված են այդ շերտերը: Երկշերտ պատերը քիչ են 

օգտագործվում, կազմված են կրող և դեկորատիվ-ջերմամեկուսիչ շերտերից: Այդ պատերի արտաքին 

մակերեսների սվաղումը մետաղական և այլ ցանցերի օգտագործմամբ պահանջում է մեծ աշխատատար 

գործողություններ և նպատակահարմար չէ: Եռաշերտ պատերում ջերմամեկուսիչ շերտի համար օգտա-

գործում են էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ Ս, փրփրապակի, փրփրապոլիուրեթան, պեռլիտասալեր, 

կոշտ սալեր հանքային բամբակից և այլն: Կրող և պաշտպանիչ շերտերը եռաշերտ պատերում միացվում են 

միմյանց ճկուն կամ կոշտ կապերով:  

Եռաշերտ պատերի կրող շերտի հաստությունը որոշվում է հաշվարկներով և ընդունվում է ոչ պակաս, 

քան 15սմ: Արտաքին պաշտպանիչ շերտը նախատեսվում  է նույն բետոնից, ինչ որ կրող շերտը: Պաշտպանիչ 

շերտի հաստությունը, ելնելով կաղապարամածի մեջ հարկի բարձրությամբ բետոնի տեղադրման հնարա-

վորությունից, ընդունվել է 7սմ: 

Տեխնոլոգիական տեսակետից եռաշերտ միաձույլ արտաքին կրող պատերի կառուցումը՝ համեմա-

տած միաշերտ և երկշերտ պատերի կառուցման հետ, դժվար է: Դժվարությունը կաղապարամածի մեջ 

ջերմամեկուսիչ սալերի ուղղաձիգ սևեռակումն է և դրանք միմյանցից և կաղապարամածային վահանների 

նկատմամբ հեռավորության պահպանումն է:      

     Ուստի առաջարկվել է նոր տիպի կաղապարամած (նկ.) արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման 

համար [1], որը հնարավորություն է տալիս վերացնելու այդ դժվարությունները: Սալերի սևեռակումը և 

դրանց հեռավորությունների պահպանումը կատարվում է 2 զույգ խողովակներից կազմված կապոցների 

օգնությամբ: Պատերի կրող և պաշտպանիչ շերտերը միացված են կոշտ կապերով, հնարավոր է նաև նույն 

կաղապարամածում ճկուն կապերով միացությունը: Բետոնի տեղադրելուց հետո կապոցները հեռացվում են: 

Նպատակահարմար եռաշերտ միաձույլ պատերի ընտրման համար կատարվել է տարբեր հաստության 

պատերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշների համեմատություն: Վերցվել է պեմզաբետոն 1450կգ/մ3 

խտությամբ և 0,38 Վտ/(մ•0C) ջերմահաղորդականության գործակցով, որոնք որոշվել են փորձնական 
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ճանապարհով [2]: Տարբեր ջերմամեկուսիչ շերտով եռաշերտ պատերը համեմատվել են,  50սմ հաստությամբ 

«միդիս» շարվածքի և 30սմ պեմզաբետոնի միաշերտ պատերի հետ:  

Աղյուսակ 

Տարբեր հաստության պատերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշները 

 

Հ/հ Կոնստրուկցիայի 

շերտերի անվանումը 

Շերտի 

հաստութ-

յունը, մ 

Նյութի 

խտութ-

յունը, 

կգ/մ3 

Նյութի 

ջերմա-

հաղոր-

դականության 

գործակիցը, 

λ,   Վտ/(մ•0C) 

Երևանի համար 

պահանջվող 

ջերմափո-

խանցման 

դիմադրությունը, 

Rպ,  մ2•0C /Վտ  

Հաշվար-կային 

ջերմափո-

խանցման 

դիմադրութ-

յունը, 

Rհ,   մ2•0C /Վտ 

1 2 3 4 5 6 7 

Պեմզաբետոնե կրող և պաշտպանիչ շերտերով եռաշերտ պատ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի 

ջերմամեկուսիչ շերտով 

1 Պեմզաբետոն 0,15 1450 0,38 

2,54 2,73 (>7%) 2 

Ջերմամեկուսիչ շերտ 

էքստրուդացված 

փրփրապոլիստիրոլից 

0,06 60 0,03 

3 Պեմզաբետոն 0,07 1450 0,38 

Պեմզաբետոնե կրող և պաշտպանիչ շերտերով եռաշերտ պատ փրփրապոլիուրեթանի ջերմամեկուսիչ 

շերտով 

4 Պեմզաբետոն 0,15 1450 0,38 

2,54 2,87 (>12,9%) 5 

Ջերմամեկուսիչ շերտ 

փրփրապոլիուերե-

թանից 

0,06 40 0,028 

6 Պեմզաբետոն 0,07 1450 0,38 

Պեմզաբետոնե կրող և պաշտպանիչ շերտերով եռաշերտ պատ փրփրապակու ջերմամեկուսիչ շերտով 

7 Պեմզաբետոն 0,15 1450 0,38 

2,54 
2,57 

(>1%) 
8 

Ջերմամեկուսիչ շերտ 

փրփրապակուց 
0,07 120 0,038 

9 Պեմզաբետոն 0,07 1450 0,38 

Պեմզաբետոնե կրող և պաշտպանիչ շերտերով եռաշերտ պատ պեռլիտասալերի  ջերմամեկուսիչ շերտով 

10 Պեմզաբետոն 0,15 1450 0,38 

2,54 2,73 (>7%) 11 
Ջերմամեկուսիչ շերտ 

պեռլիտասալերից 
0,12 200 0,06 

12 Պեմզաբետոն 0,07 1450 0,38 

Միդիս շարվածք 

13 Խարամաբետոն 0,5 - - 2,54 1,1 (<57%) 

Պեմզաբետոնե միաշերտ կրող պատ 

14 Պեմզաբետոն 0,3 1450 0,38 2,54 0,95 (<63%) 
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Նկ. Կաղապարամած արտաքին եռաշերտ պատերի կառուցման համար,  ա -կաղապարամածի 

տեսքը կողքից, բ – կաղապարամած աքսիոնոմետրիայում,  գ   - կաղապարամածի տեսքը վերևից: 

1 , 2 -կաղապարամածի վահաններ 3 - հեծաններ,  4 - ջերմամեկուսիչ սալեր, 5 -խողովակավոր 

ուղղորդ կապոցներ, 6 – հարակից զույգ ուղղորդներ, 7 - հանդիպակաց զույգ ուղղորդներ, 8 -կապեր, 

9, 10 -անցքեր,   11, 12- մատեր,  13 - բետոն,  

14 -բետոնե կոշտ կապեր 

 

Ք. Երևանի համար պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը պատերի համար կազմում է 

2,54 մ2•°K/Վտ [3]: Պատերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ նշված 

եռաշերտ պատերի հաշվարկային ջերմափոխանցման դիմադրությունները 1...12,9%-ով մեծ են պահանջվող 

ջերմափոխանցման դիմադրությունից:   

Պատկերն այլ է «միդիս» շարվածքի և միաշերտ պեմզաբետոնի պատերի դեպքում: Դրանց հաշ-

վարկային ջերմափոխանցման դիմադրությունները փոքր են պահանջվողից 57...63%-ով: Դժվար չէ նկատել, 

որ միաշերտ պեմզաբետոնից պատերը պետք է ունենան առնվազն 91սմ հաստություն, որպեսզի բավարարեն 

պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրությունը: Ելնելով փրփրապոլիուրեթանի երկարատև շահա-

գործման որակից և պատի ջերմափոխանցման դիմադրությունից, նպատակահարմար է համարվել ընտրել 

միաձույլ եռաշերտ արտաքին 28սմ հաստությամբ պատերը (15սմ կրող, 6սմ ջերմամեկուսիչ, 7սմ 

պաշտպանիչ շերտերով): 
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН 

В.А. Атанесян, Р.Г. Амбарцумян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: опалубка, пакеты, трехслойные монолитные стены, теплоизоляционные плиты, жесткие и гибкие 
связи, пемзобетон, сопротивление теплопередаче 
 
 АННОТАЦИЯ 

Выявлена необходимость в наружных трехслойных стенах и показана трудность их возведения. 
Предложена опалубка для возведения таких стен, устраняющая возникшие трудности при возведении. Для выбора 
целесообразных, трехслойных, монолитных стен проведено сравнение теплотехнических показателей стен разной 
толщины. Сравнение выполнено также между однослойными пемзобетонными стенами и кладкой «мидис». В 
результате, выяснилось, что расчетное сопротивление теплопередачи трехслойных стен на 1...12,9% больше 
требуемого сопротивления теплопередачи, а для кладки «мидис» толщиной в 50 см и пемзобетонной однослойной 
стены толщиной в 30см меньше требуемого на 57...63%. Была принята трехслойная пемзобетонная стена толщиной 
в 28см, с несущими и защитными слоями из пемзобетона и слоем эффективной теплоизоляции из пенополиуретана. 
Эта стена легкая, вследствие чего были уменьшены сейсмические нагрузки. 

 

 
THE THERMOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF MONOLITH EXTERNAL WALLS 

V.A. Atanesyan, R.G. Hambardzumyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: formwork, packages, three-layered monolith walls, thermal insulation slabs, rigid and flexible ties, pumice 
concrete, thermal resistance 

 
SUMMARY 

 The prerequisite of three-layered external walls and the difficulties for their construction is described. The 
formwork of thermo technical indicators is introduced to erect such walls. For the choice of proper external wall 
construction a comparison of external walls with various thickness is accomplished. Comparison is drawn also with walls 
made of pumice concrete and “midis” masonry. The results reveal that the thermal resistance of three-layered walls is 1-
12,9% that is more than the required thermal resistance, whereas for 50cm “midis” walls and walls made of 30cm pumice 
concrete the calculated thermal resistance is with 57-63% lower than the required value. Thus, the walls having 28cm total 
thickness and consisting of two layers of pumice concrete (bearing and protecting) and the layer of thermal insulation made 
of polyurethane foam are chosen. The wall is light, thus the affection of seismic loads on the building is reduced.  
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ՀՏԴ 691.168                                                                                                

 

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼՏԵՐԵՖՏԱԼԱՏԻ (ՊԷՏ) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ 

 ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

 ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՋՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ   

 

Ա.Ռ. Հովսեփյան, Ն.Վ. Չիլինգարյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 

Բանալի բառեր. բիտում, ադհեզիվ հավելանյութեր, ասֆալտաբետոն, ճանապարհային ծածկույթ, ջրա-

հագեցում, ուռչում, ջրակայունություն, սառնակայունություն 

 

Ուսումնասիրված է պոլիէթիլենգլիկոլտերեֆտալատի (ՊԷՏ) թափոններից ստացված հավելանյութերի 

առկայությամբ ճանապարհային ասֆալտաբետոնի կայունությունը ջրի ազդեցության նկատմամբ: 

Ցույց է տրված, որ ճանապարհային ասֆալտաբետոնների կազմում՝ ՊԷՏ-տարայի թափոնների  

հիման վրա, մետաղ պարունակող հավելանյութեր ներառելով` զգալի չափով բարելավվում են նրանց` 

ջրի ազդեցության նկատմամբ կայունության հարաչափերը՝ ջրահագեցումը, ուռչումը, 

 ջրակայունությունը և սառնակայունությունը:  

 

  Ճանապարհային ասֆալտաբետոնների` ջրի ազդեցության նկատմամբ կայունությունը դրանց 

կարևորագույն հատկություններից է: Ջրակայունությամբ  զգալի չափով պայմանավորված են ճանապա-

րհային ծածկույթների շահագործական հատկությունները և երկարակեցությունը: Մեխանիկական բեռնվա-

ծությունների, ջրի և այլ գործոնների ազդեցությամբ ասֆալտաբետոնի քայքայումն ընթանում է §բիտում- 

հանքային բաղադրիչներ¦ բաժանման սահմանում: Շահագործական հատկությունների բարձրացման հիմնա-

խնդրի լուծման ճանապարհը ֆազերի բաժանման նշված սահմանում բաղադրիչների շաղկապման 

բարելավումն է: Դրան հիմնականում հասնում են, ներառելով բիտումի կազմի մեջ մակերևութաակտիվ 

նյութեր (ՄԱՆ) [1], այդպիսի նյութերի մոլեկուլները երկդիմի (դիֆիլ) բնույթի են: ՄԱՆ-ի մոլեկուլներն իրենց 

բևեռային մասերով ամուր կերպով սորբվում են հանքային բաղադրիչների մակերևույթին (այդ թվում՝ 

քեմոսորբվում են, ինչն ապահովում է անօրգանական նյութի հետ առավել ամուր կապ): ՄԱՆ-ի մոլեկուլի 

օրգանական մասը կողմնորոշվում է դեպի բիտում և մեծ խնամակցություն ունի նրա նկատմամբ: 

Թվարկվածը վկայում է այն մասին, որ ասֆալտաբետոնների արդյունավետ հավելանյութերը պետք է 

փնտրվեն երկդիմի բնույթի նյութերի շարքում: Այդպիսի աշխատանքներն ունեն բավական երկար 

պատմություն [2], սակայն առ այսօր, չնայած շոշափելի հաջողություններին, բիտումների արդյունավետ 

երկդիմի (ադհեզիվ) հավելանյութերի մշակումը՝ բարելավված շահագործական հատկություններով, 

ասֆալտաբետոնների արտադրության արդիական հիմնախնդիրներից է: 

Մեր կողմից մշակված են բիտումի մի շարք ադհեզիվ հավելանյութեր, որոնք քիչ քանակություններով 

(մինչև 2զանգվ.%) զգալի չափով բարելավում են բիտումի շահագործական հատկությունները՝ բարձրանում է 

փափկեցման ջերմաստիճանը, կարծրությունը և բարելավվում է շաղկապումը քարե նյութի հետ [3,4]: Այդ 

հավելանյութերը ՊԷՏ-ի մասնակի հիդրոլիզի արգասիքների մետաղական ածանցյալներ են՝ երկաթի, 

ալյումինիումի և կալցիումի օլիգոէթիլենգլիկոլտերեֆտալատներ [3]: 

Մեր կողմից մշակված ադհեզիվ հավելանյութերի արդյունավետ ազդեցությունը բիտումի հատկու-

թյունների վրա կանխորոշում է նրանց օգտագործումը ճանապարհային ծածկույթների ասֆալտաբետոնների 

կազմում՝ որպես ակտիվ բաղադրիչներ: 

Սույն աշխատանքի նպատակն է հետազոտել ճանապարհային ասֆալտաբետոնների կայունությունը 

ջրի ազդեցության նկատմամբ, որի հիմնական բնութագրերն են՝ ջրահագեցումը, ուռչումը, ջրա-

կայունությունը: 
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A տեսակի խիտ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնների նկատմամբ պահանջներից ելնելով՝ [5] հանքային 

նյութի (խճի) մասնիկների առավելագույն չափն ընդունվում է 15մմ: 

Բազալտի մանրացումով և մաղումով ստացված խճի և ավազի հատկությունները որոշվում են 

համաձայն ГОСТ 8269.1-97 [6] և ГОСТ 8735-88 [7] պահանջների: 

Աշխատանքում օգտագործված է կրաքարային հանքային փոշի, որը ստացված է 5 ժամ աղալով 

տրավերտինը լաբորատոր գնդավոր աղացում և այնուհետև մաղելով այն:  

Խճի, ավազի և հանքային փոշու չափամասերի կազմերը բերված են նկ. 1-3-ում: 

 

                                         
 

 

Նկ. 1: Բազալտե խճի չափամասերը 

 

 

     
 

Նկ.  2: Ավազի չափամասերը 
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Նկ. 3: Հանքային փոշու չափամասերը 

 

Որպես փորձարարական-ստուգիչ բաղադրություն՝ ընդունված է A տեսակի (խիտ) տաք ասֆալտա-

բետոնի բաղադրությունը, որտեղ վերոնշված հանքային նյութերի տոկոսային պարունակությունը կազմում է՝  

 բազալտի խիճ (5...15մմ) -50%, 

 մանրացված բազալտի ավազ (0,14 ...5 մմ) - 44%, 

 հանքային փոշի - 6%: 

Նմուշների պատրաստման, ջրահագեցման, ուռչման և ասֆալտաբետոնի ջրահագեցած նմուշների 

սեղմման ամրության սահմանի որոշումները կատարվել են ըստ  ГОСТ 12801-98 [8]:  

Փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները տրված են նկ. 4-6 -ում: 

Նկ. 4-7 –ում`  

1 – բիտում՝ առանց հավելանյութի,  
2 – բիտում՝ 1,5զանգվ.% երկաթ պարունակող հավելանյութով,  
3 – բիտում՝ 1,5զանգվ.% ալյումինիում պարունակող հավելանյութով, 
4 – բիտում՝ 1,5զանգվ.% կալցիում պարունակող հավելանյութով: 

Նկ. 4-6 -ում տրված փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները վկայում են այն մասին, որ 

ՊԷՏ տարայի թափոններից ստացված մետաղ պարունակող ադհեզիվ հավելանյութերի ներառումը 

ասֆալտաբետոնային խառնուրդների կազմում հանգեցնում է ճանապարհային ասֆալտաբետոնի՝ ջրի ազդե-

ցության նկատմամբ հատկությունների էական փոփոխության: Ընդ որում, մեր կողմից մշակված մետաղ 

պարունակող ադհեզիվ հավելանյութերը, ըստ արդյունավետության աճի, հետևյալ հերթականությամբ են՝ 

երկաթ-ալյումինիում-կալցիում: Դա հարաբերակցվում է բիտումի հատկությունների փոփոխությունների 

հետ՝ բիտումին այդ հավելանյութերն ավելացնելիս [3, 4]: 

Կատարած փորձարարական հետազոտությունների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել. 

- ՊԷՏ տարայի թափոնների հիման վրա մշակված ադհեզիվ հավելանյութերն էապես նվազեցնում են 

ասֆալտաբետոնի ջրահագեցումը և ուռչումը. ասֆալտաբետոնում ձևափոխված բիտումի 5,5% 

պարունակության դեպքում առավել արդյունավետ կալցիումական հավելանյութն ապահովում է 

ջրահագեցման նվազում 21,7%-ով, ուռչման՝ 53,8%-ով, 

- ասֆալտաբետոնի ջրահագեցած նմուշների սեղմման ամրության առավելագույն սահմանը, 

կախված բիտումի քանակությունից, մշակված ադհեզիվ հավելանյութերն ավելացնելիս 

տեղաշարժվում է բիտումի 6,5զանգվ% -ից մինչև 5,5զանգվ.%: Ընդ որում, կալցիումական ադհեզիվ 

հավելանյութն ապահովում է ամրության ավելացում 44,12%-ով: 
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Նկ. 4: Ջրահագեցումը` կախված բիտումի քանակությունից 

 և ձևափոխիչ հավելանյութի բնույթից 

           
 

Նկ. 5: Ուռչումը` կախված բիտումի քանակությունից 

 և ձևափոխիչ հավելանյութի բնույթից 

 

Ճանապարհային ասֆալտաբետոնների ամենակարևոր բնութագրերից է նրանց սառնակայունությունը: 

Նշանափոխ ջերմաստիճանները և սորբված խոնավության բյուրեղացումը նպաստում են հանքային բաղա-

դրիչների մասնիկների մակերևույթից բիտումի շերտազատմանը, ինչը վերջին հաշվով հանդես է գալիս 

որպես ասֆալտային ճանապարհային ծածկույթների վաղաժամկետ ծերացման պատճառ: Ճանապարհային 

ծածկույթի նյութի քայքայումն սկսվում է՝ գլխավորապես, տարաբնույթ ֆազերի §բիտում-հանքային 

բաղադրիչ¦ բաժանման սահմանից: Ասֆալտաբետոնային խառնուրդի ցրտակայունությունը որոշվել է՝ 

համաձայն [9], կատարելով -170C-ում §սառեցում-հալեցում¦՝ 25 ցիկլեր, և որոշելով փորձարկումների 

ենթարկվող ստանդարտ նմուշների ամրության սահմանը: 
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Նկ. 6: Ջրահագեցած նմուշների սեղմման ամրության սահմանը` կախված 

 բիտումի քանակությունից և ձևափոխիչ հավելանյութի բնույթից 

 

Փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները տրված են նկ. 7-ում: 

 

              
 

 

Նկ. 7: -170С ջերմաստիճանում 25ցիկլ §սառեցում-հալեցում¦ կատարելուց հետո 

սեղմման ամրության սահմանը` կախված բիտումի քանակությունից  

և ձևափոխիչ հավելանյութի բնույթից 

 

Այսպիսով, մեր կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են ճանապարհային 

ասֆալտաբետոնների բիտումների՝ նոր, բարձր արդյունավետ ադհեզիվ հավելանյութերի ստացման բնագա-

վառում մշակումների բարձր հեռանկարների մասին: Այդ խնդրի լուծումն ունի ինչպես բնապահպանական 

(ՊԷՏ տարայի թափոնների վերաօգտագործում), այնպես էլ տեխնիկական նշանակություն՝ բարելավում են 

ասֆալտաբետոնների շահագործական հատկությունները: 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ ДОРОЖНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА С ДОБАВКАМИ, 
ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬТЕРЕФТАЛАТА (ПЭТ) 

А.Р.Овсепян, Н.В.Чилингарян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: битум, адгезионные добавки, асфальтобетон‚ дорожное покрытие‚ водонасыщение, набухание, 
водостойкость, морозостойкость 

 
АННОТАЦИЯ 
Исследована устойчивость к воздействию воды дорожного асфальтобетона, при введении в его состав 

адгезионных добавок, полученных из отходов ПЭТ-а. Показано, что введение в состав дорожных асфальтобетонов 
металлосодержащих добавок, полученных из отходов ПЭТ – а, значительно улучшает их водостойкие параметры: 
водонасыщение, набухание, водостойкость  и  морозостойкость. 

 
 

WATER  STABILITY TOWARDS ROAD ASPHALT IN THE PRESENCE OF ADDITIVES OBTAINED FROM 
POLYETILENGLIKOLTEREFTALAT (PET) WASTE 

A.R. Hovsepyan, N.V. Chilingaryan  
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: bitumen, adhesive additives, asphalt concrete, road cover, water saturation, soaking, water resistance, frost 
resistance 
 

SUMMARY 
Stability problem of road asphalt towards water impact is studied. Asphalt is enhanced with adhesive additives  

obtained from polyethilenglikoltereftalat waste.  
If has been shown that the basic operational characteristics of road asphalt with the introduction of metal based 

additives from polyethilenglikoltereftalat waste decreases water saturation and soaking considerably increasing 
waterproofness and frost resistance of asphalt concretes.  
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ БЕТОНОВ 
 
С.Ж. Гукасян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

Ключевые слова: аэрогидродинамика, радионуклид, песок, зерно, заполнитель, модернизация 
 

В процессе проведения экспериментальных иcследований аэрогидродинамического обогащения различных 
материалов выполнялись минералогический, химический, гамма-спектрометрический и гранулометрический 
анализы. В результате приведенных исследований установлено, что новая технология позволяет получать 

чистые и особо чистые, однородные по прочности и классифицированные с малым содержанием 
радионуклидов частицы и зерна заполнителей для бетонов. 

 
Для возведения современных зданий и сооружений необходимы бетонные и железобетонные конструкции 

высокой надежности, в том числе долговечные, морозостойкие, сейсмостойкие, а также радиационно безопасные. 
За последние годы произошел регресс в качестве изготовления и применения бетона и железобетона в 
строительстве. Поэтому, как показывает практика, участились случаи преждевременных деформаций и разрушений 
как конструкций, так и зданий, сооружений. 

Одна из главных причин низкой прочности, долговечности зданий, сооружений и конструкций - применение 
бетона и железобетона низкого качества. 

В настоящее время отсутствует должный пооперационный контроль, в том числе радиационный, за 
качеством изготовления изделий и возведении конструкций из бетона и железобетона по всей технологической 
цепочке - от карьеров добычи заполнителей для бетонов до ввода объектов в эксплуатацию. Более того, проана-
лизировав положение с качеством в строительстве, можно отметить, что технологии изготовления бетонов на заво-
дах и выполнения бетонных работ на строительных площадках давно устарели [1]. 

Известно, что принципиальное улучшение качества бетонов и конструкций из них связано прежде всего с 
применением высококачественных заполнителей - песка и щебня, полной модернизацией существующей техно-
логии изготовления бетонов и железобетона на заводах-изготовителях, качественным выполнением бетонных работ 
непосредственно на строительных площадках. 

Сегодня, как показывает практика и проведенные исследования, на предприятия стройиндустрии и стройки 
заполнители для бетонов, главным образом строительные пески, поступают с карьеров и дробильно-сорти-
ровочных заводов с недопустимыми отклонениями от требований ГОСТов по гранулометрическому составу, 
прочности, однородности и содержанию различных примесей, в том числе наличию радионуклидов, особенно для 
керамзитобетонов  табл. 1. 

Таблица 1 
Среднестатистические данные о качестве заполнителей (песка и щебня), применяемых на                              

50 бетонных и растворных заводах России 
 

Заполнители 

Содержание 
слабых зерен, % Запыленность, % Содержание зерен 

других фракций, % 

по 
ГОСТу 

фактиче-
ское по ГОСТу фактическое по ГОСТу фактическое 

Песок 
растворный 5 * 2 4,4 5 7,2 

Песок 
бетонный 5 * 2 3,9 5 17,1 

Щебень 5 8 2 3,8 5 18,6 
 
Примечание*. Установлено, что определение величины слабых зерен в строительных песках на заводах-

изготовителях практически не ведется. Следовательно, в строительстве, по существу, имеет место массовый выпуск 
недоброкачественных бетонов, а также растворов и конструкций из них, что делает особенно актуальной проблему 
создания и освоения высокоэффективных технологий обогащения и радиореабилитации заполнителей как основы 
для получения высоконадежных и радиационно безопасных бетонов [2]. 
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Разработана принципиально новая технология «Аэрогидродинамическое обогащение материалов». 
В процессе проведения экспериментальных исследований аэрогидродинамического обогащения различных 

материалов выполнялись минералогический, химический, гамма-спектрометрический и гранулометрический 
анализы.  

В технологических пределах аэрогидродинамического обогащения при скоростных потоках и полях фи-
зических воздействий (ударных, электрических, ультразвуковых, тепловых и т. д.) частицы и зерна заполнителей 
бетонов очищаются, сушатся, электролизуются, раскалываются, шлифуются, измельчаются и сепарируются по 
фракциям [2, 3]. 

В результате проведенных исследований установлено, что новая технология позволяет получать чистые и 
особо чистые, однородные по прочности и классифицированные с малым содержанием радионуклидов частицы и 
зерна заполнителей для бетонов. Кроме этого, с помощью аэрогидродинамического обогащения можно иметь 
радиационно чистые материалы, например строительные пески. Некоторые результаты исследования приведены в 
табл. 2. Это создает реальные условия для получения высококачественных и радиационно безопасных бетонов и 
растворов [4-6]. 

 
Таблица 2 

Результаты гамма-спектрометрического анализа строительных песков до и после радиореабилитации 
в режиме аэро, Бк/кг 

 

Месторождения 
строительных песков 

Искусственный 
радионуклид  
цезий-137 

Природные радионуклиды 
Регион 

калий-40 радий-226 торий-232 

I. Исходные строительные пески 
Потресовское 4 344 13 14 Калужская обл. 
Михайловское 4 34 5 7 Курская обл. 
Анжеро-Судженское 4 65 7 10 Кемеровская обл. 

II. Аэрогидродинамически радиореабилитированные строительные пески 
Потресовское 1 280 7 9 Калужская обл. 
Михайловское 4 10 2 1 Курская обл. 
Анжеро-Судженское 2 0 3 4 Кемеровская обл. 

 
Анализ известных и выполненных исследований позволяет сделать следующие основные выводы: 
 несмотря на введенные в действие законодательные и нормативные акты, и их структурные подразделения 

самоустранились от управления качеством, контроля качества и безопасности при изготовлении, и применении 
бетона как основного материала в строительстве; 

 аэрогидродинамическое обогащение заполнителей для бетонов (песка и щебня) создает основу получения 
высоконадежных, в том числе долговечных, морозостойких, особо прочных бетонов (марки 1000...1500 на рядовых 
цементах) с низкой радиоактивностью; 

 новые возможности открывает использование обогащенных строительных песков для бетонов и растворов 
с новыми и заданными свойствами - чистых и особо чистых, прочных и особо прочных, химически-, термо- и 
радиационно-чистых, стойких; 

 после обогащения кварцевые пески, например, для стекольных, литейных и подобных производств, 
становятся чистыми и особо чистыми, классифицированными кварцевыми песками с уменьшенным содержанием 
оксидов железа, алюминия и радионуклидов, причем зерна кварца приобретают полированную, химически 
активную поверхность и заданную форму окатанности, преимущественно шаровую; 

 аэрогидродинамическое обогащение дает возможность радиореабилитировать ряд дисперсных горных пород и 
бетонов из них; 

 применение технологии аэрогидродинамического обогащения на заводах-изготовителях позволяет: повысить 
производительность бетонно-растворных заводов и штукатурных работ на стройках на 5...10 %, сократить расход цемента 
на заводах-изготовителях на 10...15 %, экономить топливно-энергетические ресурсы, увеличить прочность бетонов и 
растворов в среднем на 15...30 % и более, повысить надежность, в том числе ремонтноспособность, технологического 
оборудования (смесителей, дозировочных устройств, автобетоносмесителей и т. д.); 

 необходима принципиальная модернизация технологии существующих стационарных и передвижных бетонно-
растворных заводов на основе аэрогидродинамического обогащения заполнителей. 

На основании проведенных работ для практических целей предлагаются принципиально новые, высоко-
эффективные, многофункциональные и конкурентоспособные аэрогидродинамические установки и комплексы 
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(очистители, гелиосушилки, сепараторы, дезинтеграторы, радиореабилитаторы и др.) для обогащения различных 
дисперсных материалов и горных пород (порошки, пески, щебни и т. д.). Эти установки и комплексы в блочно-мо-
дульном исполнении могут найти широкое применение как на карьерах, так и на заводах-изготовителях, 
промышленных предприятиях и стройках. 

Таким образом, в настоящее время возникла острая необходимость принципиально усовершенствовать 
технологию изготовления и применения бетонов в строительстве. 
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CREATION OF HIGH-STRENGTH AND SECURE CONCRETES 

S.J. Gukasyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia  

Keywords: aero hydrodynamics, radio nuclides, sand, grains, placeholder, modernization 
 
SUMMARY 
For the experimental research of aero-hydrodynamic enrichment of different materials mineralogical, chemical, 

gamma spectrometric and grain measuring analyses were performed. The result of research determined that the new 
technology allows obtaining concretes which were clean, highly purified, and homogeneous by strength enhanced by less 
radionuclide particles and grain aggregates. 
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Рис. 1.  Схема   эксперимента: 

1 - кристаллический  образец, 
2 - свинцовый каркас, 
3 - направление потока электронов 
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РЕНТГЕНОИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАДИАЦИОННЫХ МИКРОНАПРЯЖЕНИЙ В МОНОКРИСТАЛЛАХ 

 
К.В. Алумян, Т.С. Мнацаканян, Т.О. Эйрамджян  
Ереванский государственный университет 
 
Ключевые слова: электронное облучение, радиационные микронапряжения, маятниковые полосы 
 
Экспериментально реализован рентгеноинтерферометрический метод обнаружения и исследования “радиационных” 

микронапряжений, в зависимости от дозы проникновения электронного облучения, с 
использованием двухкристального интерферометра, изготовленного из совершенного монокристалла кремния с 
отражающими плоскостями ( 011 ). По смещениям маятниковых полос определены относительные деформации, в 

зависимости от дозы облучения быстрыми электронами энергией 6 МэВ. 
 

       В раннее выполненных нами работах были исследованы остаточные напряжения в кремниевом кристалле 
вследствие ее облучения быстрыми электронами вдоль кристаллического направления [111] (рис.1). Было отмечено, 
что в этом случае электронное облучение приводит к накоплению образовавшихся радиационных дефектов, которое 
приводит к частичной аморфизации кристалла. Этим объяснались смещения маятниковых полос (МП), полученных 
при дифракции рентгеновских лучей от двухкристальной системы. А в [1] экспериментально реализован 
рентгеноинтерферометрический метод исследования радиационных точечных дефектов, в зависимости от дозы и 
глубины проникновения электронного облучения, с исполь-
зованием трехкристального интерферометра, изготовленного из 
совершенного монокристалла кремния с отражающими 
плоскостями ( 011 ).  Однако следует отметить, что такие иссле-
дования в области динамического рассеяния рентгеновских лучей в 
облученных кристаллах проведены недостаточно детально. 
Поэтому разработка чувствительных методов экспериментального 
исследования локальных микронапряжений точечных дефектов, 
возникающих под действием радиации в кристаллах (в том числе и 
в поликристаллических материалах) очень актуальна. 
       Данная работа относится к исследованиям “радиационных” 
микронапряжений в монокристаллах кремния, обусловленных 
воздействием электронного облучения. Здесь применен 
рентгеноинтерферометрический метод маятниковых полос. В 
качестве рабочего образца служила двухкристальная монолитная 
система клин-плоскопараллельный кристалл. Трудность настоящего 
исследования связана с тем, что при малых дозах облучения, чтобы 
экспериментально обнаружить ощутимые изменения на рентгено-
интерферометрических картинах необходимо поток электронов 
направить перпендикулярно отражающим плоскостям исследуемого интерферометра. Это связано с тем, что 
чувствительность интерферометра наибольшая относительно смещений атомов, происходящих в напрвлении нормали 
отражающих плоскостей, а такие смещения атомов кристаллической решетки больше всего вызывются потоками 
электронного облучения перпендикулярным отражающим плоскостям. Для исследования зависимости 
“радиационных” микронапряжений от плотностей радиационных дефектов и от дозы облучения и глубины его 
проникновения размер облучаемого кристалла в направлении облучения должен быть достаточно большим. 
Отражающие плоскости интерферометра показаны на рис.1 (ABCD). Следовательно, подходящим  направлением 
облучения, удовлетворяющим вышеупомянутым требованиям, будет направление 3 (рис.1).       
 Необходимо отметить, что при малых дозах электронного облучения кремниевых кристаллов возникающие 
структурные нарушения настолько малы, что обыкновенные методы исследований, в том числе и 
рентгенодифракционные (неинтерферометрические) методы, оказываются неэффективными. Поэтому, с целью 
изучения структурных искажений, возникающих в кристалле вследствие его электронного облучения, нами был 
применен метод рентгеноинтерферометрических маятниковых полос. Этот метод очень чувствителен к искажениям 
кристаллической структуры и имеет большое разрешение. Из совершенного монокристалла кремния нами был 
изготовлен двухкристальный рентгеновский интерферометр (клин-плоскопараллельный кристалл), с отражающими 
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плоскостями ( 011 ), которые были перпендикулярны рабочим поверхностям и основанию интерферометра (рис.1). 
Толщина плоскопараллельной пластины 5мм, угол клина -10, толщина клина на основании и на вершине 1мм и 0,5 мм, 
соответственно. После получения исходной топограммы клиновидный кристалл образца облучался быстрыми 
электронами 6 Мэв. Суммарная доза менялась 6 ·1016 до 2 ·1018 эл/см2. При этом облучение проводилось в 
направлении,  перпендикулярном отражающим плоскостям ( 011 ) интерферометра. Во избежание облучения осталь-
ной части интерферометра был применен метод локального облучения [2]. В качестве защитной маски был применен 
специальный свинцовый каркас с окном, через которое падал пучок электронов вдоль кристаллографического 
направления [ 011 ] (рис.1). На рис. 2 приведена рентгеновская секционная топограмма, снятая от образца после 
электронного облучения. Рентгеновские лучи падали на клиновидный блок образца, далее дифрагировали от 
плоскопаралельной пластины  и фиксировались на фотопластинке. Сравнение полученной топограммы с исходной (до 
облучения) показывает, что абсолютные положения МП смещены по ширине дифрагированного пучка относительно 
их положений до облучения (рис.2а). При этом с увеличением дозы электронного облучения смещения маятниковых 
полос по ширине дифрагированного рентгеновского пучка увеличиваются ( рис. 2б, в). Поскольку излучение приводит 
к появлению дефектов Френкеля  ( межузельные атомы и вакансии ), а точечные дефекты создают упругие поля [3], в 
соответствии с теорией упругости, вызывая тем самым объемное расширение кристалла, то следовательно, происходит 
изменение параметра решетки   (относительная деформация    ∆d/d ). 

В наших ранее выполненных работах [4,5] теоретически и 
экспериментально было подтверждено, что наличие дилатационных 
нарушений, т.е. изменение межплоскостных расстояний ∆d/d  в 
клиновидном блоке интерферометра приводит к смещениям – МП  по 
ширине дифрагированного пучка. Обнаруженные в настоящей работе 
изменения рентгеноинтерференционных картин, т.е. смешения МП по 
ширине дифрагированного пучка анологичны с теми, что наблюдались в 
работах [4,5]. Это подтверждает наше предположение, что облучение 
кристалла в направлении, перпендикулярном к отражающим плоскостям, 
действительно, приводит к изменениям межплоскостных расстояний   в 
этом направлении. Измеряя на топограммах смещения МП по ширине 
рефлексов и, используя результаты численных расчетов, приведенных в [4, 
5], нами оценена относительная  деформация  ( ∆d/d ). 

Исследована также зависимость плотности дефектов от глубины 
проникновения электронов с энергией 6 МэВ. По результатам 
экспериментов плотность радиационных дефектов, по мере углубления 
электронов в кристаллический блок интерферометра, уменьшается. 

Исходя из вышеизложенного, приходим  к  следующим  выводам: 
1. Методом маятниковых полос рентгеновских лучей обнаружены 
“радиационные” микронапряжения, возникающие в результате электрон-
ного облучения одного из блоков  интерферометра. 
2. Измеряя на полученных топограммах смещения  МП можно оценить как 
относительную деформацию кристалла (∆d/d), так и ее изменение, в зависимости от глубины проникновения 
электронов при различных  дозах облучения. 
3. Результаты настоящей работы могут быть учтены при использовании кремниевых кристаллов, применяемых в науке 
и в производстве полупроводниковых приборов. 
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Աշխատանքում փորձնականորեն  իրականացվել է ճառագայթային միկրոլարումների  հայտնաբերման  և  

ուսումնասիրման ռենտգենաինտերֆերաչափական մեթոդ: Էլեկտրոնային ճառագայթահարման տարբեր չա-

փաբաժիններով պայմանավորված միկրոլարումների ուսումնասիրությունները կատարվել են կատարյալ սիլի-

ցիումի միաբյուրեղից պատրաստված երկբլոկ ինտերֆերաչափի օգնությամբ ( 011 )  անդրադարձման հարթու-

а                    б                  в 
Рис.2. Маятниковые полосы, полученные   

до облучения (а) и после облучения        
(б,в) кристаллического образца
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թյունների դեպքում: Ճոճանակային շերտերի դիտված շեղումներով որոշվել են հարաբերական աղավա-

ղումները՝  կախված արագ  էլեկտրոնների  ճառագայթահարման  չափաբաժիններից:  

 
 

THE X-RAY INTERFEROMETRIC METHOD OF RADIATION MICROSTRESSES 
IN MONOCRYSTALS 

K.V. Alumyan, T.S. Mnatsakanyan, T.H. Eyramjyan 
Yerevan State University 

Keywords: electron radiation, radiation microstresses, pendellosung fringes 
 

SUMMARY 
An experimental method applied for the X-ray interferometric study and discovery of radiation microstresses is given. The 
microstresses studies conditioned by different doses of electron radiation are implemented by a two-block interferometer 
made from perfect Si monocrystal with reflection planes ( 011 ).Based on detected distortions of the pendellosung fringes 
relative deformations are determined depending on the radiation doses of swift electrons.  
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    ՀՏԴ  728. 1           

ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԽԱՎԻ ՀԱՄԱՐ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 

Է.Մ. Սարգսյան, Լ.Կ. Եղիյան  

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, սոցիալ-բնակարանային կառուցապատում, 

տարածաշրջան, տնտեսական պայմաններ, ժողովրդագրական պայմաններ, կլիմայական պայմաններ 

 

Ներկայացվում են սոցիալ-բնակարանային շինարարության հիմնական գործոնները,  Հայաստանի  

և առտասահմանյան փորձը մատչելի բնակարանների կառուցման ոլորտում, ժողովրդագրական 

փոփոխության ազդեցությունը, մատչելի հողատարածքների կարևորությունը սոցիալ-բնակարանային 

շինարարության հարցերում: Ուսումնասիրվում են նաև ծավալահատակագծային լուծումների և կլիմայական 

գործոնների ազդեցությունն այդ խարցի վերաբերյալ, կոնստրուկտիվ լուծումների կարևորությունը մատչելի 

բնակարանների կառուցման հարցում, ինչպես նաև սեյսմակայունության կարևորությունը սեյսմոակտիվ 

տարածաշրջանում կառուցապատում իրականացնելու դեպքում և այս տեսակի շենքերի կառուցման 

անհրաժեշտությունը աղետներին ենթարկվող տարածքներում: Ներկայացված են բազմաթիվ օրինակներ, 

որոնցում ներկայացված են տարբեր երկրների մոտեցումները այս տեսակի շինարարության վերաբերյալ: 

 

Սոցիալ-բնակարանային շինարարությունը իրականացվում է մի շարք գործոնների գոյության դեպքում, 

որոնցից են բարձր ժողովրդագրական աճի դեպքում, բնակիչների համար հին բնակարանային ֆոնդի ոչ 

բավարար պայմաններ ապահովվելու դեպքում, ավերիչ աղետներից տուժված տարածքներում նոր 

բնակարանների անհրաժեշտության դեպքում: Այս գործոններից որևէ մեկի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է 

իրականացնել շինարարական աշխատանքներ և կատարել կառուցապատումն ինչքան հնարավոր է կարճ 

ժամկետներում: Չնայած որ ժամկետները սուղ են, այնուամենայնիվ պետք  է իրականացնել որակյալ 

կառուցապատում, որպեսզի շենքերը  հնարավորինս երկար ժամանակ ծառայեն բնակչությանը:  

Հողատարածքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ կառուցապատման տարածքների արժեքը, 

կախված է նրա տեղակայության հեռավորությունից, կարող է  գնային տարբերություններ առաջացնել, հասնելով 

նրան, որ կենտրոնական և արվարձանային բնակարանների արժեքների միջև 50% տարբերության, ստացվի որոշ 

հատվածներում անգամ 75%: Այդ պատճառով հողատարածքների ընտրությունը կարևորագույն գործոններից 

մեկն է:  

Բնակչության սոցիալական իրավիճակը նույնպես կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, քանի որ 

բնակչության սոցիալական իրավիճակից է կախված այն գնային շեմը, որ պետք է սահմանվի ապագա կառուցվող 

բնակարանների համար: Իսկ այդ գնային շեմից կախված են տարածքների ընտրությունը, կոնստրուկտիվ 

լուծումները, նյութերի ընտրությունը, ինչպես նաև շենքերի ծավալատարածական լուծումների ընտրությունը: 

Ժողովրդագրական գործոնների ուսումնասիրությունը թույլ կտա շարունակաբար ապահովել 

բնակչությանը բավարար քանակությամբ բնակարաններով: Այս տեսակի մոտեցման դեպքում պետական 

մակարդակով պետք է իրականացվի երկարաժամկետ բնակարանային ֆոնդի ապահովման ծրագիր 

համապատասխան պետական մարմինների կողմից:  

Կլիմայական պայմանների ուսումնասիրությունը նույնպես թույլ է տալիս հմտորոն նախագծել 

յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար մատչելի բնակարան: Այս հարցի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 

որ հյուսիսային և հարավային շրջանների կառուցվող շենքերի պատերի հաստության տարբերությունը կարող է 
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հասնել 50%, այդ իսկ պատճառով կլիմայական պայմանների ուսումնասիրությունը թույլ կտա նոր 

բնակարանների արդյունավետ իրականցման համար [5]: 

Կոնստրուկտիվ լուծումներն ունեն ամենակարևոր ազդեցությունը բնակելի շենքերի արժեքի վրա: Դա 

պայմանավորված է մի քանի գործոններով.  

1. Կառուցապատման արագությունը, որ կապված է կոնստրուկտիվ լուծումներից և համապատասխան 

արտադրության առկայությունից, 

2. Կիրառվող նյութերի օգտագործումը, որից կախված է կոնստրուկցիաների ծավալները, քանի որ 

օգտագործվող համակարգը պետք է բավարարի համապատասխան ամրության պահանջները, կլիմայական 

պայմանները և այլն; 

3. Կոնստրուկտիվ լուծումները պետք է բավարարեն յուրաքանչյուր տարածաշրջանի սեյսմիկ իրավիճակը, 

որոնք կդիմանան այլ աղետային իրավիճակներին, քանի որ պետք է կառուցվեն այնպիսի շենքեր, որոնք 

կդիմակայեն ինչքան հնարավոր է երկար ժամանակահատվածներում (50...100 տարի), որպեսզի պակասի 

կառուցապատման անհրաժեշտությունն ապագայում [1]:  

Չնայած, որ սոցիալ-բնակարանային շինարարության ընդհանուր նպատակը մատչելի բնակարանների 

տրամադրումն է բնակչությանը, մանրամասները, տերմինները, սոցիալապես անապահովության որոշումը և այլ 

տեղաբաշխման չափորոշիչները փոփոխվում են տարբեր տարածաշրջաններում [6]: 

Տվյալ խնդիրը Հոնգ Կոնգում լուծվում է հետևյալ կերպ. պետությունն ապահովում է բնակչությանը սոցիալ-

բնակարաններով՝ տրամադրելով բնակարանները բնակիչներին վարձակալության շուկայական գներից ցածր 

գներով և «Home Ownership Scheme» ծրագրի շրջանակներում բնակարանները վաճառելով բնակիչներին 

զեղջերով: Այսօր Հոնգ Կոնգի բնակչության կեսը ապրում է «սոցիալ-բնակարանային» շենքերում և օգտվում է 

տարբեր տեսակի բնակարանային սուբսիդիաներից: Բնակարանի վարձակալությունն այդպիսի շենքերում ավելի 

մատչելի է, քան մասնավոր սեկտորում: Բացի այդ, նրանք սուբսիդացվում են հողի և ավտոկայանատեղերի, 

խանութների համար տարածքների   վարձակալությունից հենց նույն սոցիալ-բնակարանային շենքերում և 

անմիջականորեն դրանց մոտակայքում: 

Եթե անդրադառնանք սոցիալական բնակարանների շինարության պատմությանը, ապա կարող ենք նշել 

1950-ական թվականներին կառուցված Շեկ Կիպ Մեի հրդեհից վնասված շենքերի վերակառուցումը և 

վերականգումը, որի պատճառով 53 հազար մարդ մնացել էին անօթևան, հիմնականում Չինաստանից 

գաղթածներից (նկ. 1-3):   

 
Նկ.1: Պարմական շենքեր Շեկ Կիպ Մեի շրջանում 
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Նկ.2:Պարմական շենքեր Շեկ Կիպ Մեի շրջանում Նկ.3: Պարմական շենքեր Շեկ Կիպ Մեի շրջանում 

  

Այդ նպատակով քաղաքապետ Ալեքսանդր Գրենտեմի նախաձեռնությամբ ընդունվել է ծրագիր, որը 

ենթադրում էր շենքերի մեծամասնության ապամոնտաժումը, որոնք մնացել են հրդերից հետո, և դրանց տեղը 

նոր տնտեսապես մատչելի, հրակայուն բազմահարկեր են կառուցվել: Շինարարությունն ի սկզբանե 

կառավարվում էր Հանրային Վարչության կողմից: Հետագայում կազմվել են առանձին դեպարտամենտներ 

շինարարության կառավարման համար և առաջին բնակարանային կազմակերպությունը, որպես Հոնկոնգի 

քաղաքային կառավարության մի մաս [2]:  

Հագորդ օրինակը վերաբերվում է Սինգապուրին, որտեղ սոցիալ-բնակարանային շինարարությունը 

կառավարվում է Բնակարանային և Զարգացման խնդիրների տնօրինության կողմից: Տնօրինությունը 

զբաղվում է շինարարությումբ և բնակարանների կառավարման հարցերով:  

Բնակարանների մեծամասնությունը, որը տրվում է վարձակալությանը Սինգապուրում, պետական է: 

Այդ  տեսակի բնակարաններում ապրում է վարձակալողների 85%-ը: Այդ բնակարանները լայնորեն մատչելի 

են գնման համար Կենտրոնական ապահովագրության ֆոնդի կողմից ֆինանսական աջակցության դեպքում: 

Մոտավորապես բնակարանների 90%-ը կառուցված են պետական մարմինների և բյուջեի հաշվին և 

պատկանում են պետությանը, այլ ոչ թե անհատներին (նկ. 4, 5):  

                                  
     Նկ. 4: Բնակարաններ Բուկիտ-Բատոկ շրջանում                           Նկ. 5: Բնակարաններ Բուկիտ-Բակոտ շրջանում 

Սոցիալ-բնականային շենքերը կառուցումը Սինգապուրում ինքն իրենով չի համարվում որպես 

աղքատության և կյանքի ցածր որակի վկայում, ի համեմատ ուրիշ երկրների հետ (Անգլիա, Ավստրալիա և 

այլ), որտեղ սոցիալական բնակարանների վճարը շատ ավելի ցածր է, քան մասնավոր բնակարաններինը):  
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Հաճախ սոցիալ-բնակարանային սեկտորում վճարը կարող է լինել ավելի բարձր, քան նմանատիպը 

մասնավոր սեկտորում: Այն մարդկանց միջև, ովքեր ապրում են Սինգապուրի սոցիալ-բնականային 

սեկտորում, միայն քչերն են գտնվում աղքատության շեմին [2]:  

Չինաստանում պետությունն առաջարկում է պետական բնակարաններ տարբեր աղբյուրների միջոցով, 

ինչպիսիք են` նոր բնակարաններ, լքված ունեցվածքներ և հին բնակարաններ, որոնք տրվում են վարձա-

կալության: Հավելյալ բնակարանները կառուցվում են հատուկ հատկացրած անվճար տարածքների վրա, իսկ 

կառուցապատողներն ազատված էին հարկերից, այսպիսով կառուցվել են «Ցձին Ցձի Շի Յոնգ Ֆանգ» անունով  

բնակարաններ (բառացի «Տնտեսապես հասանելի բնակարաններ»):  

Մատչելի վարձակալման համար բնակարանների կառուցման սկիզբը կարելի է համարել 1998 

թվականը: Այդ միտումն ընդհատվեց 2006 թ. ֆինանսական և ադմինիստրատիվ խնդիրների պատճառով: 

Տասներկուերորդ հինգամյա ծրագրի գլխավոր բաղադրիչներից էր ավելի մատչելի բնակարաններով 

տրամադրումը, որի ընթացքում պատրաստվում են կառուցել 36 միլիոն բնակարան մինչև 2015 թ.: Այդ 

ծրագրի ծախսերը պետք է բաժանվեն պետական և մասնավոր սեկտորների միջև [3]:  

Gemeindebau, դա գերմաներենից նշանակում է «մունիցիպալ շենքեր»: Ավստիայում դա վերաբերվում է 

բնակելի շենքերին, որոնք կառուցված են մունիցիպալիտետի կողմից, որպես կանոն, որպեսզի ապահովեն 

պետական բնակարանների ցածր արժեքը: Դրանք կազմում էին կարևոր մաս Վիեննայի 

ճարտարապետությունում և մշակույթում 1920-ական թվականից: Այս նախագիծը ուղղված էր բնակիչների 

աճը բավարարելու համար: 1934 թ. կառուցվել են 64,000 բնակարաններ 220,000 բնակիչների համար, այդ 

բնակարաններն առաջնապես հատկացվում էին անբարենպաստ պայմաններում գտնվող ընտանիքների 

համար: Այդ շենքերի ճարտարապետական լուծումները բավականին շքեղ էին՝ ունեին մեծ ներքին բակեր, 

այգիներ, երեխաների համար պայմանները, ենթակառուցվածք (նկ. 6) [3]:  

 
Նկ. 6: Կառլ Մարքս Հոլ, ստանդարտ հասարակական շենք Վիեննայում 

Ֆրանսիայի պետությունը աշխատանքի դրեց նոր շինարարության ծրագիր, այդ թվում` նոր 

քաղաքների կառուցում: Պետությունը պետք է տրամադրեր միջոցներ հողամասերի ձեռք բերելու համար և 

խրախուսեր այն կազմակերպություններին, որոնք պատրաստվում էին կառուցել մեծ բնակելի համալիրներ 

հարյուրավոր բնակարաններով: Որակն բավականաչափ վերահսկվում էր, և արդյունքում 1950...1960-ական 

թվականներին շատերը ստացան որակյալ և մատչելի բնակարաններ (նկ. 7, 8):  

HLM ծրագիրը ուղված էր հետպատերազմյան բնակարանային ֆոնդի բարելավմանը, այն մշակված էր 

1950 թ.: Կառուցապատումը սկսվեց Փարիզից, այնուհետև տարածվեց ամբողջ երկրում: Ծրագրի խնդիրներից 

մեկն այն էր, որ բավարարվեր ժողովրդագրական աճը: Այդ ընթացքում մինչև 1956 թ. կառուցվել են 240,000 

բնակարաններ, իսկ միչև 1964 թ.` 300,000 բնակարաններ:   
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HLM  շինարարությունը  նույնպես եղել է պետական ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրներից մեկը: 

Մինչև հիմա Ֆրանսիայում պահպանվում է այդ համակարգը, տարեկան HLM-ը պետք է կազմի 20 % ըստ 

պետական օրենքի: Այսօր HLM –ը կազմում է շուկայի կեսը [3]: 

 

Նկ.7: Հասարակական շենք, 13-րդ փողոց,  

Փարիզ, Ֆրանսիա 

  Նկ.8: Հասարակական  շենքեր, Բեսանկոն, Ֆրանսիա

 

Գերմանիայում 1925...1930 թթ. մեծ տարածում են գտել մունիցիպալ բնակարանների նախագծերը, 

հիմնականում Բերլինում, Գամբուրգում, Քյոլնում: Այդ բնակելի վայրերը կառուցվել են` ելնելով 

ետպատերազմյան բնակարանային ֆոնդի ահավոր իրավիճակից: Բնակարանների իրավունքը հաստատվել է 

1919 թ. Վեյմարյան սահմանադրության կողմից, բայց շատ քիչ բնակարաններ են կառուցվել մինչև 1925 թ. 

տնտեսական կայունությունը: 

Այդ շենքերը սակավահարկ էին և գտնվում էին արվարձանային տարածքներում: Բնակարանները 

ապահովված էին լուսավորությամբ, օդափոխությամբ և արևային ճառագայթներով: Չափերի, ձևերի, 

տեղադրման և ճարտարապետական ոճի վրա ազդեցություն են ունեցել Վիեննայի և Հոլանդիայի նորադեպ 

փորձը, Անգլիայի անտիուրբանիստական Այգի Քաղաքները, նոր արտադրական և մոնտաժվող հավաքովի 

կոնստրուկցիաները պողպատի և ապակու օգտագործմամբ  (նկ. 9,10) [3]:     

Նկ.9: Բնակելի թաղամաս  Plattenbau  Բեռլինում, 

Գերմանիա 

Նկ.10: Բնակելի թաղամաս Plattenbau  Ռոստոկում, 

Գերմանիա  
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Մեծ Բրիտանիայում սոցիալ-բնակարանային շինարարւթյունը կոչվում է «մունիցիպալ շենքեր» կամ 

«պետական կալվածք», որոնք հիմնված են տարածաշրջանների և քաղաքների խորհուրդների պատմական 

դերի վրա պետական բնակարանների կառավարման ոլորտում (նկ. 11-13): Պետական շենքերի զանգվածային  

կառուցումը սկսվեց 1920 թ., որպեսզի փոխարինեն հին բնակարանային ֆոնդը: 

 
Նկ.11: Սոցիալական շենքեր Սալֆորդում, Անգլիա 

Բնակարանային հարցը պահպանողականները դարձրեցին իրենցը, երբ Չերչելի կառավարությունը 

Հարոլդ Մակմիլանի հետ, որպես բնակարանային շինարարության պետ, այս հարցին տվեց ավելի մեծ 

առավելություն, քան եղել է անցյալում: Մակմիլանը որոշել էր տարեկան կառուցել 300,000 բնակարան և մեկ 

տարի շուտ հասավ այդ նպատակին:  

2000 թ. առաջացել է սոցիալական բնակարանների պակասուրդ, և բնակարան ստանալու համար 

բնակիչները պետք է հավաքեին համապատասխան փաստաթղթեր: Փորձեր են արվում կառուցել շենքեր ըստ 

ամեն տարածաշրջանի պահանջների:  

Այսօր Մեծ Բրիտանիայում ամեն տարի կառուցվում են սոցիալական բնակարանները, որոնք 

ֆինանսավորվում են պետական մարմինների կողմից [3]:  

Միացյալ Նահանգներում 19...20-րդ դարասկզբին պետության դերը սոցիալ-բնակարանային շենքերի 

կառուցման ոլորտում կայանում էր նրանում, որպեսզի սահմանվի ընդհանուր ստանդարտ: 1930 թ. կազմվել է 

ծրագիր, որի նպատակը եղել է քաղաքի ենթախորշերից ազատվելը: Դա արվում էր նաև բնակչության 

հիվանդությունների պակասեցման համար, քանի որ դրանց մեծամասնության աղբյուրը հիմնականում եղել 

են քաղաքի հետնախորշերը: 1935 թ. Նյու-Յորքում կառուցվեցին առաջին սոցիալ-բնակարանային շենքերը: 

Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև հին, ոչ ստանդարտ բնակարանների քանդումը և դրանց փոխարեն նոր շենքերի 

կառուցումը: 

 

 

Նկ.12: Սոցիալալական շենքեր Քեմբրիջշիրում, Անգլիա 
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Նկ.13: Սոցիալալական շենքեր Հարինգեյում, Հյուսիսային Լոնդոն, 1970-ական թվականներ 

 

Մեծ ճգնաժամի տարիներին ժամանակ բնակարանների կառուցումը կանգնեց և այնուհետև այն 

վերականգնվեց: Այդ ժամանակ կառուցում էին ցածրահարկ շենքեր (նկ.14), բայց ավելի ուշ շրջաններում 

սկսեցին կառուցել  նաև բազմահարկ շենքեր, որպեսզի ավելի մեծ քանակությամբ մարդկանց ապահովեն 

բնակարաններով (նկ. 15,16): 

ԱՄՆ-ի կողմից նախագծվել է յուրահատուկ նախաձեռնություն սուբսիդիաների զարգացման ոլորտում 

միջին խավի համար բնակարանների կառուցման համար Նոր կուրսի շրջանակներում (1940-42թթ.): Այդ 

ժամանակ կազմվել են ութ նախագծեր, որոնք Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմից հետո սկսեցին 

իրականացվել, 2009 թ. լիարժեք գործում են դրանցից յոթը: Այս ծրագիրը համարվում է 

ամենահաջողվածներից մեկը սոցիալ-բնակարանային շինարարության ոլորտում:  

Հիմնականում սոցիալական շինարարությունը ԱՄՆ-ում կատարվում էր հին շրջանների վերակա-

ռուցմամբ, ոչ թե նոր շրջանների և արվարձանների ստեղծմամբ: Բնակարանները տրամադրվում էին 

ընտանիքներին նրանց միջին եկամտի չափը պարզելով, կազմվում էին հատուկ ցանկեր, որոնց միջոցով 

կատարվում էր ողջ գործընթացը: Այն մարդիք, ովքեր ունեին որոշ խնդիրներ օրենքի հետ, հատկապես 

թմրանյութերի հետ կապված, զրկվում էին իրենց բնակարաններից [3]: 

Հայաստանում որպես սոցիալ-բնակելի շենքերի օրինակ կարող ենք նշեն «Արցախ» բնակարանային 

համալիրը ք. Ստեփանակերտում:  

Նախագիծը հանձնարարվել է Քաղաքաշինության նախարարության կողմից և կատարվել է 2008 թ. 

ճարտարապետական նախագծման և դիզայնի ամբիոնին կից գիտանախագծային արվեստանոցի կողմից 

Գարրի Ռաշիդյանի ղեկավարությամբ:  

 

 
Նկ.14:  Փայտե շենքեր  Ատլանտայում, Միացյալ Նահանգներ          Նկ.15: 20 հարկանի շենք Բուշվիկում, Բրուկլին, Նյու-Յորք
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Նկ. 16: Բնակելի թաղամաս, Միացյալ Նահանգներ 

Աշխատանքի նպատակն է, որպեսզի լուծվեն կարևորագույն քաղաքական և սոցիալական հարցեր 

բնակչությանը նոր համեմատաբար մատչելի բնակարաններով ապահովվելու միջոցով, որոնք հատկացվում 

են բնակչության անապահով շերտի համար և ունեն ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրներ:  

Մատչելի բնակարաններով բնակչությանն ապահովելը ժամանակակից պայմաններում է սոցիալական 

խնդիրներից մեկն է ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի համար, որը ունի մեծ սոցիալական և 

գործնական նշանակություն. այն սահմանում է հիմնական իրավիճակային և գիտական առանձնա-

հատկությունները սոցիալ-բնակարանային շենքերի կառուցման ոլորտում: Արդյունքները ներկայացված են 

որոշակի օրինակների ծավալատարածական լուծումներում «Արցախ» նոր բնակելի համալիրներում, որի 

շրջանակներում կառուցվել են 244 բնակարաններ ք. Ստեփանակերտում: Այս աշխատանքը կարող է հանդես 

գալ որպես նոր բնակարանների կառուցման և ուսումնասիրությունների ուղեցույց սոցիալ-բնակարանային 

շինարարության ոլորտում: Բնակելի շենքերի նախագիծը կրում է ունիվերսալ բնույթ է կրում և նախատեսված 

է ապագայում տարբեր տարածաշրջաններում կառուցելու համար: Բնակարանների հատակագծային 

լուծումների բազմազանությունը 4...5 հարկանի բնակելի շենքերի համար թույլ է տալիս առանց 

դժվարությունների օգտագործել դրանք  ապագա 20...25 տարիներին կառուցվելիք շենքերում: Պետք է նշել, որ 

աշխատանքն իր նորույթով, բազմակողմանի մոտեցմամբ և դրված խնդիրների լուծմամբ չունի անալոգներ 

գիտանախագծային գործունեությունում [4]:   

     Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձը՝ հասկանալի է դառնում, որ նույնիսկ մեծ փորձ ունեցող 

երկրներում կառուցապատման ժամանակ թույլ են տրվում բազմաթիվ սխալներ: Այդ խնդիրները կարևորվում 

են, քանի որ սոցիալ-բնակարանային շինարարությունը իրականացվում է մեծ ծավալներով և բնակչությունը 

ստիպված է լինում հաշտվել շինարարության ժամանակ թույլ տրված սխալներին: Այդ իսկ պատճառով նման 

կառուցապատման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն բոլոր գործոնները:  

Այսպիսի կառուցապատման ժամանակ թույլ տրված սխալներից մեկն այն է, որ ցանկանալով կատարել 

էժան և արագ շինարարություն, կառուցապատողներն անտեսում էին գեղագիտական հարցեր՝ արդյունքում 

ստանալով անշուք և անհարմարավետ շենքեր: Պետք է հաշվի առնել մատչելի բնակարաններով շենքերի 

համապատասխանությունը քաղաքային ընդհանուր պատկերին:  

Կարելի է եզրակացնել, որ սոցիալ-բնակարանային շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել համալիր խնդիրներ: Եվ միայն այդ ամենի իրականացման դեպքում կարելի է ստանալ արժեքավոր 

ճարտարապետական միջավայր, որ ձեռնտու կլինի և պետության, և բնակիչների համար: Այդ գործոնները 

բազմաթիվ են, բայց առաջնաին խնդիրները դրանց ծավալատարածական, կառուցվածքային լուծումներն են, 

ժողովրդագրական հարցերի ուսումնասիրությունը, հողատարածքների արժեքների հաշվառումը, աղետային 

տարածքների բնաթագրիչ գծերի հետազոտումը, գեղագիտական հարցերի ուսումնասիրությունը:  
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ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ 
СЛОЕВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Э.М. Саргсян, Л.К. Егиян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

 
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, социально-жилищная, застройка, территория, экономические 
условия, демографические условия, климатические условия 

 
АННОТАЦИЯ 
Представлены основные факторы социально-жилищного строительства, отечественный и зарубежный опыт в 

области строительства доступного жилья, влияние демографических изменений, важность доступных земельных 
участков в вопросах строительства социального жилья. Изучены также влияние планировочных решений и 
климатических условий в этом вопросе, особенности конструктивных решений при строительстве доступного 
жилья, а также сейсмические критерии конструкций при строительстве в сейсмоактивных районах и важность 
такого строительства в районах повышенного риска стихийных бедствий. Приведено множество примеров, 
раскрывающих подход различных стран к строительству доступного жилья. 
 

HOUSING CONSTRUCTION TENDENCIES FOR DISADVANTAGED  
PEOPLE IN DIFFERENT COUNTRIES 

 E.M. Sargsyan, L.K. Yeghiyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 

 
Keywords: architecture, urban planning, social-residential, build up, region, economic conditions, demographic conditions, 
climatic conditions 

 
SUMMARY 
Main factors of social housing construction, domestic and foreign experience in the field of affordable houses, the 

impact of demographic changes and the importance of available land in the construction of the social houses are presented 
hereto. The peculiarities of planning decisions and the impact of climatic conditions, the peculiarities of construction 
solutions in the erection of the affordable houses as well as seismic importance during construction in seismic areas and the 
importance of such construction in the areas with greater risk of natural disasters are studied. Many examples of various 
countries are presented to demonstrate the experience of affordable houses.  
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ՀՏԴ 725.18                                

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ «ԲՈԼՈՐ 

ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒՄ 

 

Ա. Յու. Սաֆարյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. թանգարանացում, պաշտպանական կառույցներ, ամրոց, մայրաքաղաք, միջնաբերդ, 

լանդշաֆտ, ազգագրական այգի: 
 

Ներկայացվում է դարեր շարունակ հայ ժողովրդի ստեղծած պաշտպանական կառույցների 

զարգացման ուղղությունները, ճարտարապետահատակագծային և ծավալատարածական հորինվածքային 

լուծումները, դիտարկվում են դրանց թանգարանացման հնարավորությունները «Բոլոր ժամանակների 

Հայաստան» ազգագրական այգի ստեղծելու ժամանակ: 

 

Հայկական լեռնաշխարհը համաշխարհային քաղաքակրթության օրրաններից մեկն է: Ստեղծելով  

պետականություն` հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ պատերազմներ է մղել իր քաղաքական անկախության 

համար։ Հայերն իրենց ուրույն ներդրումն ունեն ռազմական կառույցների բնագավառում. այսպես, բերդի 

աշտարակներին և պատերին ավելացրել են գաղտնի ուղիներ դեպի ջրի աղբյուրները կամ գետերը, բերդի 

պարիսպները կառուցվել են սովորականից ավելի լայն` ձիերի գոմերը, սննդամթերքի, մարտական զենքերի և 

մյուս պաշարների պահեստները տեղավորելու նպատակով, իսկ տանիքի վրայով եղել են ճանապարհներ, 

որոնք ծառայել են նաև որպես զորքերի ապաստարան։ Այդպիսի բերդաքաղաքներից են եղել Հայոց աշխարհի 

մայրաքաղաքները՝ Արմավիրը, Երվանդաշատը, Արտաշատը, Տիգրանակերտը և այլն (նկ.1-3, 5) [1]։  

Պետական նշանակություն ունեցող բոլոր բերդերն ու ամրությունները Հայաստանում կառուցվել են 

գլխավորապես հաղորդակցության գլխավոր ուղիների վրա։ Նման կառույցներ են ստեղծվել նաև Հայաստանի 

սահմանային գոտիներում:  

Հայկական ամրոցները տիպավորվել են որպես. 

 դիտաշտարակ ամրոցներ կամ հսկող ամրոցներ. տեղադրվում էին բարձրադիր վայրերում և ձորերի 

հանդիպման վայրերում, սովորաբար սրանք ամրոցաշինության ցանցի մեջ տեղադրվում էին 

ամենատեսանելիության սկզբունքով (Օձաբերդ, Վահկա,  Սմբատաբերդ, Ամբերդ (նկ. 6, 8)). 

 դղյակ-ամրոցներ (ամառանոցներ և ձմեռանոցներ). սովորաբար բարձրաստիճան նախարարների և 

իշխանների պալատատիպ ամրոցներն են, որոնք գտնվում են մեծ քաղաքների շրջապատում 

(Արտամետ, Դատվան, Հողաբերդ).  

 մեծ թվով հարմարություններ և կառույցներ, զինամթերքի պահեստներ և զորանոցներ. այս տիպի 

ամրոցներն ունեն ռազմավարական նշանակություն և տեղադրվում էին սահմանային գոտիներում  ու 

մեծ քաղաքների հարևանությամբ (Մաղազբերդ, Տիգնիզ, Բերդավան, Խոշապ և այլն) [2]: 

Հայկական ամրոցները չունեին սիմետրիա և ուրվագծային ստանդարտ էլեմենտներ: Երբեք հնարավոր 

չէր գտնել երկու իրար նման հայկական ամրոցներ: Հատակագծային հորինվածքի մեջ օգտագործվել են 

տեղանքի բնական առանձնահատկությունները՝ լեռան կտրուկ լանջերը, մեծ ժայռաբեկորները և այլն: Սա 

անմիջականորեն կապ ունի խրամատների անցկացման, միջաշտարակային հեռավորությունների և 

պարիսպների բարձրության որոշման գործոնների հետ: Հայկական պարսպաշինության կարևոր 

առանձնահատկություն է երևացող կողմում մատուռի կամ եկեղեցու տեղադրումը, որը ընդգծված ձևով 

հանդիպում է  միջնաբերդերում և ձորապահակ ամրոցներում:  
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Նկ. 1. Դվինի կենտրոնական թաղամասի 

վերակազմությունը 
 

 
Նկ. 2. Վանի պարիսպներ 

 

Նկ. 3. Անիի պարիսպներ 

 

Նկ. 4. Կոռիկոսի  ամրոց 

 

  

 
Նկ. 5. Անիի գլխավոր 

հատակագիծ 

 
Նկ. 6. Ամբերդի գլխավոր 

հատակագիծ 

 
Նկ. 7.Կոռիկոս գլխավոր 

հատակագիծ 

 
 

Հատակագծային և տարածական առումով յուրահատուկ է ծովային և ցամաքային ամրոցների 

միասնական համալիր լուծումը: Կիլիկյան Հայաստանում դրանք միասնաբար հսկում էին ծովախորշը (նկ. 

4,7): Իսկ Վանա լճի առափնյա քաղաքների ամրոցները կառուցվում էին քաղաքը պաշտպանելու համար: 

Ծավալատարածական լուծումներով Կենտրոնական Հայաստանի և Կիլիկյան Հայաստանի ամրոցները 

ստեղծագործական նույն ակունքներն ունեն: Բերդաշինության ուսումնասիրությունը ևս բերում է այն մտքին,  

որ  ամրոցների տեղանքի ընտրությունը և տեղաբաշխումը հետևում է աշխարհագրական տարածքային 

բաժանման սկզբունքներին: Ամրոցները տեղաբաշխվում են նահանգային և գավառական սահմանագծերով: 
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Արագածի վաղ միջնադարի ամրոց-բնակավայրերի պաշտպանողական համակարգերի ճարտարա-

պետաշինարարական սկզբունքների հիմքում ընկած են Հայկական լեռնաշխարհի նմանատիպ կառույցների 

շինարարության ավանդույթները, որոնք նախորդ ժամանակաշրջանի ճարտարապետական մշակույթի 

օրգանական շարունակությունն են:  

 

 

Նկ. 8. Ամբերդի ամրոցը և եկեղեցին 

     

         Ամրոց-բնակավայրերի տեղանքի պայմանները և դրանցով պայմանավորված ջրաապահովումը եղել 

են քաղաքաշինական կառուցվածքի ձևավորման ելակետային գործոններ: 

         Պաշտպանական կառույցներն իրենց անմատչելիությունը նախ և առաջ ապահովում էին բնական 

պայմանների միջոցով՝ տեղակայվելով հրվանդանների, սարերի գագաթների  և բլուրների վրա: Հարթ ռելիեֆի 

պայմաններում անմատչելիությունն ապահովվում էր արհեստական պաշտպանական համակարգի միջոցով: 

Ամրոցի պատերը զանգվածեղ էին և ամրացված որմնանեցուկներով, որոնք մեծացնում էին 

պաշտպանունակությունը: 

      Բոլոր ամրոց-բնակավայրերում օգտագործված է անհամաչափ ճակատային մուտքի սկզբունքը, որը 

հանդիպում է Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզե դարի ամրոցներում: 

      Կացարանների հատակագծային լուծումները լիովին կախված են պաշտպանված տեղանքի չափերից, 

որը հնարավորություն չէր տալիս կիրառել ազատ հատակագծման սկզբունքը, և կառուցապատումը բերված է 

ուղղանկյուն սկզբունքի: Կացարանները բաժանվում են չորս տեսակի. մեկ սենյականոց, մեկ սենյականոց՝  

պահոցով, երկու սենյականոց, երեք սենյականոց: Կացարաններում գերիշխում է կենտրոնում օջախ ունեցող 

բնակելի սենյակը, որի շուրջ խմբավորված են մնացածները: Այդպիսի հատակագծային լուծումը՝ ծածկած 

կենտրոնական սենյակ կամ սրահ, հանդիսանում է Հայաստանի տարածքում տնաշինության երեքհա-

զարամյա փորձի արդյունք և ձևավորվել է Առաջավոր Ասիայի և տեղական ավանդույթների համադրությամբ: 

        Ամրոց-բնակավայրերի կառուցման ժամանակ կիրառվել են շարվածքի երկու տեսակներ՝ խճաքարով և 

եղևնաձև: 

          Ամրոց-բնակավայրերն ունեն պաշտպանողական ամբողջականություն: Դրանք աղեղնաձև շղթայում են 

Արագած լեռը՝ հարավ-արևմուտքից մինչև հարավ-արևելք: Երկրի ներսում ամրոցների այդպիսի 

համակարգի ստեղծումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Արագածոտնն եղել է թագավորական 

կալվածք: Ելնելով երկրի քաղաքական անկայուն և վտանգներով լի իրավիճակից՝ Արշակունիները 

Արագածոտնում ստեղծեցին հզոր պաշտպանողական համակարգ, որի նպատակը Վաղարշապատ 

մայրաքաղաքը հանկարծակի ներխուժումից և ներքին տարաձայնություններից պաշտպանելն էր [3] : 

  Հայաստանի Հանրապետությունում, ցավոք, այսօր չկա Ազգագրական    այգի-թանգարան, որտեղ 

հնարավոր կլիներ կենտրոնացված և ընդլայնված կերպով ներկայացնել մշակութային և ռազմական  ողջ 

հարուստ ժառանգությունը` բաց երկնքի տակ:  
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Այսօր գոյություն չունի դարերից մեզ հասած՝ Հայ ժողովրդի ռազմական արվեստին նվիրված թեմատիկ 

թանգարան: Այդ թեմայով կան առանձին ուսումնասիրություններ: «Բոլոր ժամանակների Հայաստանը» 

Ազգագրական    այգի-թանգարանի ստեղծման ժամանակ ենթադրվում է լրացնել այդ բացը:  

 Ամրոցների ձևավորման ի հայտ եկած ճարտարապետական առանձնահատկությունները հաշվի 

կառնվեն Ազգագրական այգի-թանգարանի տարածքում դրանց մանրակերտերի և իրական չափերով 

հատվածների ստեղծման ժամանակ: Ամրոցների և դրանց հատվածների կառուցման ժամանակ հաշվի 

կառնվեն բերդի աշտարակների և մեկից մյուսին անցման առանձնահատկությունները [4-6], ինչպես նաև 

թեմատիկ թանգարանների ցուցանմուշների վերաբերյալ մեր կողմից արված առաջարկները  [7]: 

Ազգագրական այգի-թանգարանի ստեղծման ժամանակ անպայման հաշվի կառնվեն բերդաշինության 

տվյալ ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները և կցուցադրվեն ռազմական գործողությունների 

թատերականացված ներկայացումներ: 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ МУЗЕИФИКАЦИИ АРМЯНСКИХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ПАРКЕ “АРМЕНИЯ ВСЕХ ВРЕМЕН”  

 
А .Ю .Сафарян   
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

 
Ключевые слова: музеефикация, оборонительные сооружения, крепость, столица, цитадель, ландшафт, 
этнографический парк. 

АННОТАЦИЯ 
Представлены направления развития оборонительных сооружений, созданных армянским народом на 

протяжении веков, их архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения, рассматриваются 
возможности их музеефикации при создании национального этнографического парка “Армения всех времен”.  
 

 

PRECONDITIONS OF ARMENIAN DEFENSIVE STRUCTURES MUSEUMIFICATION IN NATIONAL 
ETHNOGRAPHIC PARK "ARMENIA OF ALL TIMES" 

A.Yu.  Safaryan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 

 
Keywords: muesumification, defensive structures, fortress, capital, citadel, landscape, ethnographic park. 
 

SUMMARY 
Development directions of defensive structures created by Armenians, their architectural and volumetric – spatial 

solutions are given, the possibilities of their museumification while creating national ethnographic park ''Armenia of all 
times'' are considered. 
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УДК 528.6                                                                                            
 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В.Н. Варданян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: оси зданий, подземные коммуникации, трасса, погрешность, высотная основа, разбивочная 
основа, створ, грунт, марка, фундамент 
 

Предлагаются подходы, которые позволяют определить степень и допуски геодезических работ при 
возведении зданий и сооружений, как находящихся в эксплуатации, так и в период их  строительства, а также 
вести наблюдения геодезическими методами. При этом объем и сложность работ непрерывно возрастают в 
связи с созданием крупных уникальных сооружений  возведением их в сложных геологических и климатических 
условиях, повышенной сейсмической активностью на ряде объектов. Поэтому методы и оборудования для 
геодезических работ и наблюдений непрерывно развиваются и совершенствуются. При оценке качества 

строительно-монтажных работ они оказались тесно связанными с разработкой геодезического обслуживания. 
 

Технический прогресс, который осуществляется во всех отраслях строительства в нашей республике, 
выдвигает все новые требования к повышению качества строительно-монтажных работ и точности возведения 
сооружений и монтажа оборудования. Взаимосвязь промышленных объектов современных заводов требует 
минимальных допусков для своего осуществления. Осевая и высотная точность увязки конструктивных элементов, 
а также оборудования промышленных цехов и высотных зданий могут быть обеспечены только при условии 
применения современных инженерно-геодезических методов, измерительных приборов и инструментов. 

Возведение высотных зданий связано со строительством ряда инженерных сооружений. Кроме главных и 
основных осей многоэтажного здания от внешней плановой геодезической основы должны с требуемой точностью 
переноситься в натуру трассы различного рода подземных коммуникаций, подводимых к зданию. 

Технические условия по строительству высотных зданий устанавливают допускаемую погрешность в 
положении узловых точек коммуникационных линий в 10 см по сравнению с проектными координатами. 
Принимая, что погрешность геодезических измерений составляет 35% допустимой величины, то необходимая 
точность плановой опорной сети на площадке строительства высотного здания рассчитывается по формуле [1] 

,22 MTL срт   

где LT – длина одиночного хода между двумя пунктами полигонометрии; 
      Тср – знаменатель средней относительной погрешности хода; 
      М – средняя квадратическая погрешность определения координат середины хода. 
Для обеспечения М=3,5 см при длине хода L=500 м, получим 
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Принимая точность исходных данных на 2  ниже погрешности измерений в ходе, получаем 

10000
1

исхТ , 

т.е. точность полигонометрии 1 разряда. 
В зависимости от территории, предлагаемой крупномасштабной съемкой, современные технические 

требования предусматривают опорные нивелирные сети трех классов. Высотная основа на площадках 
промышленного строительства создается нивелированием III класса и для массовых разбивочных работ сгущается 
нивелирной сетью IV класса. Высоты реперов, необходимых для наблюдения за осадками сооружений, определяют 
нивелированием I и II классов [2]. Пункты сети высотной основы привязывают к маркам государственного 
нивелирования, если марки расположены на большом расстоянии от строящегося здания. Высотную привязку к 
пунктам производят только для передачи абсолютной высоты на реперы площадки. Высотная основа на самой 
площадке в этом случае является строго увязанной свободной сетью. 

Плановая геодезическая основа на большой площадке служит для перенесения в натуру разбивочных осей 
сооружения. Разбивочную основу, как указывалось выше, следует привязывать к пунктам государственной сети, 
или сети сгущения. 
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По назначению и характеру исполнения разбивочные работы делятся на группы: для земельных и 
строительных работ; разбивки для монтажа металлических и сборных железобетонных конструкций; оборудования 
и механизмов.Необходимая точность измерений при разбивках определяет выбор инструментов и методов 
измерений. Наиболее распространенные элементы геодезических работ при разбивках – построение углов и 
выстраиваение точки в створе. 

В процесс геодезиченских работ входят наблюдения за осадками зданий, которые производятся с целью 
определения абсолютных и относительных деформаций, сравнивая их с расчетными, и своевременного принятия 
мер при превышений допусков. Абсолютную величину и предел неравномерности осадка фундаментов 
рассчитывают заранее для сравнения их с фактическими, с целью контроля прочности и устойчивости сооружения. 

В большинстве случаев фундаменты высотных зданий закладывают в плотных, но сжимаемых грунтах. 
Практика показала, что величина такого сжатия у ряда высотных зданий превышает 10 см. Для высотных зданий 
наблюдения за ходом осадков фундамента особенно важны, т.к. от их равномерности зависят прочность и 
устойчивость здания. Между тем, фундаменты высотного здания занимают значительную площадь, внутри которой 
обычно отмечается неравномерность осадков. 

После обработки грунта и подсчета невязок в ходах их уравнивают. При большом числе ходов можно 
рекомендовать для уравнивания способ узловых точек. 

Среднюю квадратическую погрешность окончательной высоты узловой точки вычисляют по формуле 

P
mузл


 , 

где   - погрешность единицы веса, вычисляемая по формуле 

 
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
 , 

где V- невязки по каждому из ходов, К - число ходов, n – число узлов, Р- вес хода, равный обратной величине 
штативов. 

Осадок определяют из двух циклов наблюдений, при этом его погрешность может быть получена по 
формуле 

2
2

2
1 MMm  , 

где М1 и М2 – погрешность высоты марки в наиболее слабом месте хода в первом и последующем циклах 
наблюдений. 

Средняя осадка вычисляется делением суммы осадка всех марок на их число, по следующей формуле 
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где S1, S2,…Sn – осадки марок, F1, F2,...,Fn – соответствующие марки площади подошвы фундамента. 
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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Վ.Ն.Վարդանյան  

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. շենքերի առանցքներ, ստորգետնյա կոմունիկացիաներ, ուղեգիծ, սխալանք, բարձունքային 
հիմք, հիմնային բաշխում, գծահամատեղվածք, գրունտ, հենանիշ, հիմք 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Առաջարկվում են մոտեցումներ, որոնք թույլ են տալիս որոշել կառույցների և շենքերի շինարարության 

ժամանակ գեոդեզիական աշխատանքների թույլտվածքը ու աստիճանը, իրականացնել դիտումներ գեո-

դեզիական մեթոդներով, ինչպես շահագործման, այնպես էլ  շինարարության ընթացքում: Այս դեպքում 
անընդհատ աճում է աշխատանքների ծավալը և բարդությունը` կապված բարդ երկրաբանական և կլիմա-
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յական պայմաններում  խոշոր և եզակի կառույցների ստեղծման, ինչպես նաև որոշ օբյեկտներում բարձր 
սեյսմիկ ակտիվության հետ: Այդ պատճառով գեոդեզիական աշխատանքների և դիտումների մեթոդները և 
սարքավորումները անընդհատ զարգանում և կատարելագործվում են: Շինարարական մոնտաժային աշխա-

տանքների որակի գնահատման ժամանակ պարզվեց, որ դրանք սերտորեն կախված են նրանից, թե ինչպիսի 
գեոդեզիական ծառայություն կմատուցվի: 
 
 

GEODETIC WORKS AT THE CONSTRUCTION OF HIGH-ALTITUDE BUILDINGS  
AND FACILITIES  

V.N. Vardanyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: utility axes, underground communications, highway, inaccuracy, vertical control, marking, base adjustment, 
transit, ground, mark, foundation 
 

SUMMARY  
The level and admissions of geodetic works for the erection of high-altitude buildings and constructions are 

determined. The observation activities are carried out by geodetic methods both during the operation and construction 
processes. Thus, the volume and complexity of works continuously grow in connection with the creation of large unique 
constructions, their erection under tough geological and climatic conditions and the increased seismic activeness on a 
number of objects. Therefore, the methods and equipment for geodetic works and supervision are being developed and 
improved continuously. At the quality estimation stage of construction and installation works appeared closely related to the 
development of geodetic service. 
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ՀՏԴ 504.05 

 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  ՏԵԽՆԱԾԻՆ  

ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Ք.Ս. Սահակյան, Գ.Պ. Փիրումյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

Երևանի պետական համալսարան 

 

Բանալի բառեր. էկոլոգիական ռիսկ, ռիսկի գնահատում, ռիսկի կառավարում, տեխնածին ռիսկ, արտակարգ 

իրավիճակ 

 

Տրված են էկոլոգիական ռիսկի համապարփակ բնութագրումը, դասակարգումը և գործնականում 

կիրառվող հաշվարկային եղանակների վերլուծությունը: Ռիսկի կառավարման գործընթացը հատկապես 

կարևորվում է արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման գործում` բնապահպանական և բնակչության 

անվտանգ կենսագործունեության տեսանկյունից: 

 

Գրական տարբեր աղբյուրների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ներկայումս բացակայում է ռիսկի 

ընդհանուր դասակարգումը: Թեև ռիսկի ավարտուն դասակարգում դեռևս չկա, այնուամենայնիվ առկա են 

էկոլոգիական ռիսկի դասակարգման մի շարք փորձեր:  

Էկոլոգիական ռիսկն արտացոլում է այս կամ այն նախագծի կատարման, որոշակի տնտեսական 

գործունեության իրականացման ժանանակ անցանկալի էկոլոգիական հետևանքների ի հայտ գալու 

վտանգավորության աստիճանը: Էկոլոգիական ռիսկի գնահատումն էկոլոգիական պահանջների համակարգ 

է, որով կարելի է ներկայացնել ֆոնային էկոլոգիական նորմերի, սահմանային թույլատրելի կոնցեն-

տրացիաների, արտանետումների համակարգի, էկոլոգիական չափանիշների համակարգի էկոլոգիական 

վիճակը, որն ստեղծվել է տնտեսական գործունեության վարման տարածքում, նկարագրող չափանիշների 

միջոցով [1]: 

էկոլոգիական ռիսկերը քննարկելի են օրգանիզմների, պոպուլյացիաների և էկոհամակարգերի 

մակարդակներով: Կախված ազդեցության աղբյուրից` [2] առաջարկվում է տարբերակել էկոլոգիական ռիսկի 

երեք  դասեր. մարդածին, մարդածին-բնական, բնական-էկոլոգիական: 

Ըստ հնարավոր ազդեցության` տարբերվում են էկոլոգիական ռիսկերի 4 հիմնական խմբեր. մարդու 

առողջության, էկոհամակարգերի, բնապաշարների կորստի և լանդշաֆտների դեգրադացման/ոչնչացման 

ռիսկեր: 

Ըստ առաջացման պատճառի` տարբերակվում են էկոլոգիական ռիսկի պերմանենտ և տեխնածին 

(վթարային) ենթատեսակներ: 

Տեխնածին ռիսկերը հաճախ անվանում են նաև տեխնիկական և/կամ արտադրատեխնիկան ռիսկեր, 

որոնց ըստ առաջացման աղբյուրի կարելի է տարանջատել որպես քիմիական, կենսաբանական, ռադիացիոն 

աղտոտման և/կամ տեխնիկական խափանումների/վթարների (ներառյալ պայթյուններն ու հրդեհները)  

ռիսկեր: Վթարի դեպքում ռիսկի մեծությունը կախված է տեխնիկական համակարգի հուսալիությունից, և 

որքան բարձր է հուսալիությունը, այնքան ցածր է վթարի հավանականությունը: 

Ռիսկի գնահատումը միջառարկայական բավական բարդ խնդիր է, որի գնահատման համար 

անհրաժեշտ է կիրառել գիտական մի շարք գիտելիքներ` բժշկության, հիգիենայի, թունաբանության, 

համաճարակաբանության, քիմիայի, ֆիզիկայի, մաթեմատիկական վիճակագրության ժամանակակից մեթոդ-

ները և այլն: Ռիսկի գնահատման համակարգի նպատակն է բացահայտել ռիսկի օբյեկտիվ պատկերը 

որոշակի տարածքում, որը ներառում է վտանգի գործոնների, դրանց ազդեցության հնարավոր հետևանքների, 

ռիսկի քանակական գնահատականների և շրջակա միջավայրին ու մարդու առողջությանը հասցվող վնասի 

կառուցվածքայնացումը:  

Ռիսկը քանակապես արտահայտվում է 0-1 միջակայքում: Զրո արժեքի դեպքում վնասի հավանա-

կանությունը զրոյական է, իսկ մեկի դեպքում` ամենաբարձրը:  
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Ռիսկի գնահատման գործընթացը, հանդիսանալով ռիսկի կառավարման գործընթացի բաղկացուցիչ 

մաս, բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից. 

 աշխատանքների պլանավորում և կազմակերպում - նպատակների և խնդիրների որոշում, ռիսկի 

մեթոդաբանության, մեթոդների և չափորոշիչների ընտրություն, 

 վտանգների նույնականացում - վտանգավոր աղբյուրների բացահայտում, վտանգավոր նյութերի 

հայտնաբերում, վտանգների նախնականգնահատում, 

 ռիսկի գնահատում - հաճախականության, հետևանքների, անորոշությունների վերլուծություն, 

ռիսկի գնահատման արդյունքների ընդհանրացում, 

 ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների մշակում: 

Ռիսկի գնահատման կառուցակարգերը տարբեր են: Ռիսկի գնահատման համակարգը կարելի է 

դիտարկել որպես գործիք, որն օգտագործվում է ռիսկի հետ կապված հիմնահարցերի բացահայտման, դրանց 

նկարագրման և կառուցվածքայնացման համար: 

Ռիսկի ցուցանիշը (R) կարելի է որոշել տարեկան մահացածների թվաքանակի (Nd) և  բնակչության 

ընդհանուր թվի (N)  հարաբերակցությամբ:  

N
NR d                 (1) 

Ոչ միշտ է, որ ռիսկի գնահատման ցուցանիշ է համարվում մահացության թիվը: Օրինակ` աշխատանքի 

անվտանգության դեպքում հաճախ կիրառվում է պարապուրդի օրերի կամ հիվանդություններ ստացած 

աշխատակիցների քանակը: Որևէ քիմիական արտադրանքի վտանգավորության ցուցանիշ կարող է 

համարվել նաև քաղցկեղով հիվանդանալու հավանականությունը: 

Սովորաբար ռիսկի ընդհանրացված ցուցանիշը ներկայացվում է հետևյալ տեսքով. 

ռիսկի ցուցանիշ(վնաս/ժամանակ) = հաճախականություն (երևույթ/ժամանակ) x միջին վնաս (վնաս/երևույթ) 

Ռիսկի գնահատումը հիմնականում բնորոշվում է անցանկալի պատահարների առաջացման 

հավանականությամբ (հաճախականությամբ)`Pi և հետևանքներով (հնարավոր վնասի չափով)`Qi [3]: Այս 

դեպքում ռիսկը կորոշվի. 

:ii QPR                                              (2)  

Անցանկալի պատահարների հավանականության դեպքում կարելի է առանձնացնել ռիսկի գնահատման 

երեք հիմնական մեթոդներ. 
- նախկինում տեղի ունեցած անցանկալի պատահարների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների 

վերլուծություն (օր.` «պատահարի ծառի կառուցում», «խափանումների ծառ», «պատահար-

հետևանք» մեթոդներ), 

- գործընթացների պատճառահետևանքային կապի տեսական վերլուծություն, 

- փորձագիտական մոտեցում: 

Հնարավոր վնասի չափի դեպքում պետք է հաշվի առնել ուղղակի և անուղղակի բոլոր հնարավոր 

վնասների չափը: 

Ռիսկի հաշվարկի դեպքում կիրառվում են նաև այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են` «բազային 

ռիսկ», «լրացուցիչ ռիսկ», «ընդհանուր կամ գումարային ռիսկ» [4]: 

Բազային ռիսկ (Rb) է համարվում այն, որը գոյություն ունի մարդկանց համար առանց որևէ ռիսկի 

աղբյուրի (օրինակ` բնական մահացություն): 

Լրացուցիչ ռիսկը (Ra) պայմանավորված է որևէ որոշակի աղբյուրի հետ (օրինակ` մահացության ռիսկը 

ավտովթարների կամ շրջակա միջավայրի աղտոտման դեպքում և այլն): 

Գումարային ռիսկը (Rt) բազային և  լրացուցիչ ռիսկերի հանրագումարն է.  

abt RRR  :      (3) 

Ռիսկի մեծությունն ունի ստոխաստիկ բնույթ և պայմանավորված է մի շարք պատահական 

երևույթներով: 

Տեխնածին ռիսկերի (R) գնահատման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն պատահական 

երևույթները, որոնք ազդում են ռիսկի մեծության վրա: Նման մեծություններ են համարվում.  
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- տեխնածին վթարի առաջացման հավանականությունը` P1, 

- ճգնաժամային և աղետալի էկոլոգիական իրավիճակի ստեղծման հավանականությունը` P2,  

- կլիմայական պայմանները, որոնք որոշակի ժամանակային կտրվածքով նույնպես կարող են 

արտահայտվել տվյալ տեղանքին բնորոշ հավանականությամբ` P3, 

- վթարի ազդեցության գոտում մարդկանց վնասելու հավանականությամբ` P4: 

Հաշվի առնելով, որ բոլոր դիտարկվող երևույթները վիճակագրորեն անկախ են, տեխնածին ռիսկի 

մեծությունը կարելի է որոշել անկախ պատահարների բազմապատկման թեորեմի համաձայն. 

4321 PPPPR  :      (4) 

Շատ դեպքերում տեխնածին ռիսկի հասկացությունը կապվում է համեմատաբար հազվադեպ 

երևույթների հետ: Երբ տեղի է ունենում երևույթը, ապա ռիսկը գնահատվում է Q(Δt) հավանականությամբ  (Δt 

մեկ տարվա համար): Հավանական Q (Δt) մեծությունը հանդես է գալիս որպես ռիսկի ցուցանիշ, հատկապես, 

եթե երևույթը տեղի է ունեցել մեկ օբյեկտում, որտեղ տարբեր տեղամասերում կարող են առաջանալ 

տեխնոլոգիական բնույթի վթարավտանգ երևույթներ:  

Տեխնածին ռիսկի չափանիշը կարող է կախված լինել նաև վտանգավոր երևույթի մեծությունից (W)` 

աղետի չափից (ջրհեղեղ, երկրաշարժ, պայթյուն, հրդեհ և այլն), որի արդյունքում որոշվում են մահացածների, 

տուժածների թիվը և աղետի գոտու չափերը` գումարային տեսքով: 

Ամենաընդհանուր ձևով տեխնածին ռիսկի ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է միջինացված վնասի 

չափը` մեկ տարվա կտրվածքով: Ընդհանրացված տեսքով այն կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով. 

WtQWHPW i
N

i
i 


)()(

0
,                   (5) 

),()( 0 tQHP    ),(1)( 1 tQHP       ,10 WW      01 W  

որտեղ W-ն միջինացված վնասի չափն է, )( 1HP -ը` i-րդ վտանգավոր երևույթի հավանականությունը, 

Wi -ն`  i-րդ վտանգավոր երևույթի վնասի չափը, )( tQ  -ն` վտանգավոր երևույթի հավանականությունը 

մեկ տարվա ընթացքում: 

Եթե ընդունենք, որ մեկ տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել կամ կարող են տեղի ունենալ N թվով 

վթարավտանգ երևույթներ, որոնց արդյունքում առկա է գումարային տեսքով վնաս, ապա ռիսկի ցուցանիշը 

կլինի բոլոր երևույթների վնասի չափի հանրագումարը. 

:)(
0

WtQWW
N

i
i  



           (6) 

Տեխնածին համակարգերից բխող ռիսկերի գնահատման դեպքում առաջարկվում է որոշել հետևյալ 

տեսակի ռիսկերի քանակական ցուցանիշները [5, 6].  

 տեխնիկական. որոշակի ժամանակահատվածում շահագործվող վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական 

սարքավորումների խափանման (վթարի) հավանականություն` որոշակի մակարդակի (դասի) 

հետևանքներով, 

 անհատական. ուսումնասիրվող գործոնների ազդեցության վտանգի հետևանքով մեկ մարդու 

վնասվելու  հաճախականություն կամ հավանականություն, 

 հավաքական (կոլեկտիվ ռիսկ). որոշակի ժամանակահատվածում հնարավոր վթարների հետևանքով 

վնասված մարդկանց ակնկալվող թիվ, 

 սոցիալական. այնպիսի պատահարների առաջացման հաճախականություն, որոնց ժամանակ 

որոշակի մակարդակում մարդկանց М քանակի ընդհանուր թվից վնասվել է  առնվազն N թվով մարդ, 

 կանխատեսվող. որոշակի ժամանակահատվածի համար կորուստների մեծությունը դրամական կամ 

որևէ այլ արտահայտությամբ: 

Ռիսկի գնահատման մեթոդների վրա է հիմնված նաև ցանկացած անվտանգության մակարդակի 

գնահատումը: Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում բնակչության և տարածքների ռիսկի 

վերլուծությունն իրականացվում է հիմնականում հավանականությունների տեսության մեթոդով, որը 
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հնարավորություն է ընձեռում կիրառելու ռիսկի գնահատման տարբեր  մեթոդներ: Առանձին արտադրական 

օբյեկտների դեպքում հաճախ որոշվում է անհատական ռիսկը: 

Հրդեհապայթունավտանգ օբյեկտների դեպքում անհատական ռիսկի գնահատականը կարող է 

արտահայտվել հետևյալ բանաձևով [7]. 

 
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որտեղ N(x,y)-ը (x,y) կոորդինատներով տարածքում մարդկանց թվաքանակն է,  

R(x, y)-ը` (x, y) կոորդինատներում անհատական ռիսկը, 

    j
ij

i PyxHyxR  ,, ,     (8) 

Hi-ն` արտանետումների հավանականությունը 1 տարում` i սցենարի համաձայն (որպես վթարի սցենարներ 

կարող են հանդիսանալ տեխնոլոգիական ռեժիմի խախտումը, փակ օբյեկտների հերմետիկության 

խախտումն` ի հաշիվ կոռոզիայի և այլն), 


ij

yx ),( -ն` j ազդեցության հավանականությունը (x, y) կետում i արտանետման սցենարի համար (որպես 

ազդեցության մեխանիզմների սցենարներ կարող են դիտվել մարդկանց ջերմային վնասվածքները և այլն), 

Pj-ն` մահացու ելքի հավանականությունը j ազդեցության դեպքում: 

Քիմիապես վտանգավոր օբյեկտներում D վտանգի դեպքում (x,y) կոորդինատներով 

մաթեմատիկական սպասելիքների կորուստը M (N) բնակչության համար սահմանվում է հետևյալ բանաձևով. 

       ,,, dxdyyxyxDpNM
iS

                       (9) 

որտեղ Si-ն  ինտեգրման բնագավառն է (բնակավայրի այն տարածքը, որի սահմաններում հնարավոր են 

մարդկային կորուստներ և վնասվածքներ),  yx, -ը` դիտարկվող օբյեկտում վթարի դեպքում մարդկանց 

քանակը x,y կոորդինատներում p[D(x,y)]-ը մարդկային կորուստների և վնասվածքների պարամետրիկ օրենքն 

է` կախված վտանգի մեծությունից, D(x,y)-ը` վտանգ, որը որոշվում է (x,y) կոորդինատներում քիմիապես 

վտանգավոր նյութի փոփոխման դեպքում և հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

  ,)(, 2  dyxD
nnt t
                                                 

  

(10) 

որտեղ nt -ը ժամանակային միջակայքն է,   -ը` քիմիական նյութի կոնցենտրացումը մթնոլորտում: 

Կորստի մաթեմատիկական հաշվարկն իրականացվում է, երբ հայտնի են ելքային տվյալները: 

Հաշվարկի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 1 տարվա ընթացքում քամու ուղղության (α) և 

արագության (V) փոփոխությունը: 

Պարամետրերը անկախ պատահական մեծություններ են, հետևաբար նրանց տեղաբաշխման օրենքը 1 

տարում կարելի է դիտել միայն որպես պատահական մեծության հոծ համակարգի ֆունկցիա: Այդ դեպքում 

կորուստները կորոշվեն հետևյալ բանաձևով. 

       dydxdadvyxyxDPvNM
V

VS i

,,,)(
max

min

2

0




  ,  (11) 

որտեղ  v, -ը քամու a ուղղության և v արագության տեղաբաշխման ֆունկցիան է, Vmax և Vmin-ը` քամու 

արագության առավելագույն և նվազագույն հնարավոր արժեքները, իսկ մյուս սահմանումները նույնն են, ինչ 

(9) բանաձևում:  

Հաշվի առնելով (11) բանաձևը` անհատական ռիսկի գնահատականը քիմիապես վտանգավոր 

օբյեկտներում կարտահայտվի հետևյալ տեսքով. 

       ),,,
max

min

2

0

dydxdadvyxyxDPv
N
HR

V

VS i




 ,   (12) 

որտեղ H-ը վթարի հավանականությունն է 1 տարվա ընթացքում:   
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կամ

կամ 

համեմատում 

ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ 

Տեղեկատվության հավաքում, 

վերլուծում 

Ռիսկի վերլուծություն Անվտանգության 

հսկողություն 

Վտանգի նույնականացում

Հաճախականության վերլուծություն Հետևանքների վերլուծություն 

Ընդունելի ռիսկ Ռիսկի աստիճան 

Տվյալ ռիսկի պահպանում 

Ռիսկի նվազեցմանն ուղղված 

հանձնարարականների մշակում 

Ռիսկի գնահատում 

Ռիսկի գնահատման արդյունքները կիրառվում են ռիսկի կառավարման գործընթացում (նկար): 

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում, կախված ռիսկի գնահատման ելակետային տվյալներից, 

մեթոդները և լուծման եղանակները տարբեր են. 

- վիճակագրական մեթոդ, երբ հավանականությունը  որոշվում է վիճակագրական տվյալներով, 

- տեսահավանական մեթոդ, երբ վիճակագրական տվյալներ գործնականում չկան և ռիսկի 

գնահատման համար օգտագործվում են հազվագյուտ ելակետային տվյալներ, 

- էվրիստիկական մեթոդ, երբ ռիսկի գնահատման համար կիրառվում է հուշող հարցերի մեթոդը: 

Արտակարգ իրավիճակների (վթարների) ռիսկի գնահատման և դրանց կանխարգելման 

միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման նպատակով ներկայումս մեծ կիրառություն են ստացել 

աշխարհատեղեկատվական համակարգերը (ԱՏՀ կամ GIS համակարգեր), որոնք ապահովում են 

համապատասխան տվյալների հավաքումը, պահպանումը, մշակումը և դրանց արտապատկերումը 

տարածական կոորդինատական տեսքով: Այլ խոսքով` այդ տվյալները պարունակում են ընդհատուն թվային 

մեծություններ, որոնց միջոցով տրվում է իրական տեղեկատվություն ուսումնասիրվող տեղանքի վերաբերյալ:  

Դրանք են.  

- տվյալ տեղանքին բնորոշ տվյալները,  

- աշխարհագրական տվյալները,  

- տվյալ ժամանակահատվածը բնութագրող տվյալները:  

Այս համակարգերն ի տարբերություն մյուս համակարգերի (տարածակոորդինատական, տարածա-

բաժանատար և այլն), ապահովում են ստացված տեղեկատվության պահպանումը, մշակումն ու տարա-

ծական տեղեկատվությունը:  

 

  

Նկար: Կառավարման գործընթացի սխեման 
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Բնապահպանական և բնակչության անվտանգ կենսագործունեության տեսանկյունից ռիսկի (բնածին և 

տեխնածին) գնահատումը հատկապես մեծ է արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման, գնահատման, 

ինչպես նաև տուժած տարածքների վերականգնողական աշխատանքների կատարման գործում [9]:  

Առաջին փուլում, որպես ելակետային տվյալներ, տարածքները նախօրոք չափվում են տարածական 

կոորդինատների մեթոդով և նշագրվում է տվյալ տեղանքի լրիվ պատկերը (լանդշաֆտ, բնակլիմայական 

պայմաններ, քամու ուղղության փոփոխություններ և այլն): 

Մաթեմատիկական օպտիմալ լուծումներ ստանալու նպատակով երկրորդ փուլում տարբեր 

օբյեկտների վերաբերյալ տվյալները տրվում են համակարգին` հատուկ մոդելների օգնությամբ: 

Ըստ  կիրառման ոլորտի` աշխարհատեղեկատվական  համակարգերը կարող են լինել հետևյալ տիպի 

ԱՏՀ` գերատեսչական, բնապահպանական, հողային (կադաստրային), քաղաքային կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման, ռիսկի 

գնահատման, տեղայնացման և հետևանքների վերացման: 

Այսօր ռիսկի կառավարման ռազմավարությունը մարդկանց առողջության և արտակարգ 

իրավիճակների գնահատման և կառավարման առումով նոր փուլում է և այս պարագայում կարևորվում է 

էկոլոգիական ռիսկի գնահատման վերոհիշյալ բոլոր մեթոդների հնարավոր համադրությունը: 

 
 
 

ОЦЕНКА  И МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ 

ОПАСНОСТЯХ 
К.С. Саакян,  Г.П. Пирумян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
Ереванский государственный уиверситет 
 
Ключевые слова: экологический риск, оценка риска, менеджмент риска, техногенный риск, чрезвычайная 
ситуация  

 
АННОТАЦИЯ 
 Даются комплексная характеристика экологических рисков и анализ методов расчета, применяемые на 

практике. Процесс управления рисками особенно важен при предотвращении чрезвычайных ситуаций с точки 
зрения охраны окружающей среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения. 

 
 
 

THE ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ECOLOGICAL RISK DURING TECHNOGEN HAZARDS 
 
K.S. Sahakyan, G.P. Pirumyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia  
Yerevan State University 

 
Keywords: ecological risk, risk assessment, risk management, technogen  risk, emergency situation 

 
SUMMARY 

Comprehensive ecological risk description, classification and the analysis of  practically applicable calculation 
methods are given. Risk management process is particularly important in the prevention of emergency situations in terms 
of environmental protection and safe life-sustaining activities of population. 
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ՀՏԴ 614.446 ;574 

ՀՐԿԻԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ 

ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎ ՄԻՋՈՑ 

 
Մ.Ա. Ավագյան, Տ.Ա. Միքայելյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 

Բանալի բառեր. բժշկական թափոններ, հրկիզարան, բնապահպանական անվտանգություն, թափոնների 

վնասազերծում 

 

 

Բժշկական թափոնները վտանգավոր են շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության ու կյանքի 

համար: Բժշկական թափոնների 5... 15%-ը համարվում է վտանգավոր և կարող է  զանազան առողջական 

վտանգներ առաջացնել: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության տվյալների, 31.12.2011թ. դրությամբ, 

արտոնագրված 2793 առողջապահական  կազմակերպություններից միայն 330-ը, այսինքն 12%-ը, 

հնարավորություն ունեն թափոնները այրելու հրկիզարաններում: Առաջարկվում է բժշկական թափոնների 

վնասազերծման և ոչնչացման բնապահպանական առումով ապահով հրկիզարանների կառուցումը որոշակի 

մարզերում, ինչը թույլ կտա փոքր նյութածախսով ապահովել նաև  հարևան մարզերի հիվանդանոցներից և 

բուժկետերից թափոնների հավաքումը և կենտրոնացված չեզոքացումը: Հոդվածում քննարկվում է 

Հայաստանում  բժշկական թափոնների ապահով վնասազերծման նպատակով C.P.100 մոդելի հրկիզարանի 

կիրառման նպատակահարմարությունը, նրանում օգտագործվող  պիրոլիզի տեխնոլոգիան և այրման 

պրոցեսը: 

 

 
 Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության անկախ փորձագետների խորհուրդը 1979 

թվականին, հիմնվելով նախկինում անցկացված հետազոտությունների արդյունքների վրա, բժշկական 

թափոնները դասեց վտանգավոր թափոնների շարքում: 1992 թ. Բազելյան կոնվենցիայով առանձնացվել է 

վտանգավոր թափոնների 45 տեսակ, որի ցուցակն սկսվում է  կլինիկական թափոններից: 

   ՀՀ “Դեղերի մասին” օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն`օգտագործման համար ոչ պիտանի դեղերը 

ենթակա են ոչնչացման: Դեղերը վնասազերծելիս պետք է հաշվի առնվեն շրջակա միջավայրի բնա-

պահպանական և սանիտարական պահպանության նորմերը և կանոնները: Դեղերի ոչնչացումը ֆինանuա-

վորում է դեղերը տնoրինող կազմակերպությունը [1]:  

    Բժշկական հաստատությունների թափոնների 85...95%-ը կազմում են ոչ վտանգավոր կենցաղային 

թափոնները, իսկ մնացած 5...15%-ը համարվում է վտանգավոր և կարող է զանազան առողջական վտանգներ 

առաջացնել: Երբ թափոններն ըստ տեսակների սխալ են տարանջատվում և խառնվում են կենցաղային 

թափոնների հետ, ապա վտանգավոր բժշկական թափոնների չափն ավելի բարձր է լինում: Թափոնների 

ծավալի նվազեցման համար բացակայում են մոտեցումները:  

Ըստ ՀՀ Առողջապահության նախարարության տվյալների, 31.12.2011թ. դրությամբ, արտոնագրված 

2793 առողջապահական  կազմակերպություններից միայն 330-ը, այսինքն 12%-ը, հնարավորություն ունեն 

թափոններն այրելու հրկիզարաններում [2]: Ներկա դրությամբ որոշ մարզերում բժշկական թափոններն 

այրում են փոսերում կամ առանց այրելու թաղում են, ինչը կարող է հանգեցնել բնապահպանական 

խնդիրների: Սրանցից խուսափելու միակ միջոցը հրկիզարանների կիրառումն է:  

Հրկիզարանը (ինսիներատոր) տեղային համակարգ է վտանգավոր թափոնների` բնապահպանորեն  

անվտանգ, ջերմային ոչնչացման համար: Ժամանակակից հրկիզարաններում կիրառվում են կատարելա-

գործված տեխնոլոգիաներ: Դրանք ունեն մի շարք առավելություններ. համապիտանի  են` ոչնչացնում են 

թափոններ I, II, III և, մասամբ, IV կարգերից, կենսաօրգանական մնացորդներ, գործիքներ, համազգեստ, 
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ժամկետանց դեղամիջոցներ, թմրանյութ, պինդ կենցաղային թափոններ: Դրանք մշակվում են առաջացման 

վայրում, ծավալը փոքրանում է 95%-ով, կարելի է վերաօգտագործել անջատված ջերմությունը, 

գազահեռացումը կատարվում է արդյունավետ համակարգով և առկա է գազամաքրման փակ շրջանառության 

համակարգ: 

   Հրկիզարանը չեզոքացնում է համաճարակների 

վտանգը: Դրանք բնապահպանորեն անվտանգ են, սահ-

մանված սանիտարապաշտպանական գոտում ապահովում 

են 4-րդ կարգի վտանգավորության մոխրային նստվածք և 

ՍԹԿ-ի 10%-ից ոչ բարձր թունավոր արտանետում (ֆտոր, 

քլոր, դիօքսին, ազոտի օքսիդներ և այլն): Երկարակյաց են և 

ապահով: Սակայն ունեն նաև որոշ թերություններ. մեծ են և 

ծանր, բոլոր խցիկները պատրաստված են հրակայուն 

մետաղից, տեղադրումն ուղեկցվում է մի շարք անհրաժեշտ, 

բայց թանկարժեք միջոցառումներով, որոնք են` նախա-

գծումը, տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստումը, 

սարքավորման ներկրումը, աշխատակազմի պատրրաս-

տումը, կան սահմանափակումներ ազատ օգտագործման 

համար և այլն: Որպես կանոն, օգտագործվում է դիզելային 

վառելիք կամ բնական գազ, որոնց ծախսը էականորեն  

կախված է թափոնի տեսակից և կալորիականությունից, 

ունեն ծխատար խողովակ:  

Բժշկական թափոնների վնասազերծման և ոչնչացման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում ավելի քան 

արդիական և հրատապ խնդիր է: Առաջարկվում է ՀՀ մարզերում բժշկական թափոնների վնասազերծման և 

ոչնչացման բնապահպանորեն ապահով հրկիզարանների կառուցում  հարևան մարզերում, ինչը թույլ կտա 

փոքր նյութածախսով ապահովել այդ մարզերի հիվանդանոցներից և բուժկետերից թափոնների հավաքումը և 

կենտրոնացված չեզոքացումը: Առաջարկվում է կիրառել «Мюллер» C.P.100 մոդելի հրկիզարանը: 

Սարքն ապահովում է 750°...800°C ջերմաստիճանի  պայմաններում պիրոլիտիկ այրում, այնուհետ` 

պիրոլիզային գազերի լրիվ այրում 1100°...1250°C ջերմության պայմաններում (աղյուսակ): Պիրոլիտիկ այրումը  

օրգանական թափոնների` անօդ միջավայրում քայքայումն է և վերածումը պիրոլիտիկ գազային խառնուրդի, 

որի լրիվ այրումը կատարվում է հաջորդ խցիկում:  Սրանով կանխվում է «սև մրի» և դիսպերս փոշու 

առաջացումը և ապահովվում է թափոնների լրիվ այրում: Պիրոլիտիկ այրման առավելություններն են. բարձր 

են բնապահպանական-տնտեսական ցուցանիշները, կանխվում է դիօքսինի, ազատ քլորի և այլ նյութերի 

առաջացումը և արտանետումը, ապահովվում է  գազերի լրիվ այրումը  և գարշահոտի բացակայությունը, 

այրվում է նաև մոխրի մեծ մասը: 

Հրկիզարանի կառուցվածքի մասին ընդհանուր տեղեկություն կազմելու նպատակով ներկայացնենք 

սարքի բաղկացուցիչ մասերը (նկ. 2.): 

Հրկիզարանի աշխատանքի համար 20...30 կգ աղբը` փաթեթավորված տուփերի մեջ, բարձվում է 

սարք: Այրման խցիկում (1) 750°...850°C ջերմության պայմաններում 10 րոպեի ընթացքում ընթանում է 

պիրոլիզի պրոցեսը (այդ ընթացքում օդի ներհոսքը ընդհատվում է), հորի ավարտից հետո ավտոմատ եղա-

նակով խցիկ է հաղորդվում օդ` թափոնների վերջնական այրման համար: Այն դեպքերում, երբ օդով հագե-

ցումից հետո բնական այրման պրոցեսը չի սկսվում (ցածր կալորիականություն ունեցող թափոններ) կամ 

ջերմաստիճանը խցիկում իջնում է 850°C-ից ցածր, ապա վառարանը ավտոմատ միանում է: Վառարանն 

աշխատում է բնական գազով` անվտանգ էլեկտրական բոցավառմամբ, մշտական օդափոխմամբ, ունի հզո-

րությունը փոխելու հնարավորություն: Առաջացած պիրոլիտիկ գազը պարունակում է փոշի, հիդրոքլորիդ, 

ծծմբի երկօքսիդ, դիօքսիններ և այլն:  Պիրոլիտիկ գազերը այրման խցիկից մտնում են լրիվ այրման խցիկ (2):   

Նկ.1: Պիրոլիզային հրկիզարան 

«Muller»  CP. 100 
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Աղյուսակ  

Հրկիզարանի հիմնական տեխնիկական տվյալները 

 

 

Պարամետրերը և նրանց մեծությունները 

Արտադրողականություն 

- ըստ զանգվածի (կգ/ժ) 

- ըստ ծավալի (լ/ժ) 

 

100-120 

 

Թափոնների այրման ջերմության 

փոքրագույն արժեքը 

3 500 կկալ/կգ 

(3 կՎտ/կգ) 

Այրման հզորությունը 

 

120 000 կկալ/ժ 

(150 կՎտ) 

Առաջին խցիկի ծավալը, մ3 

 
2 

Ջերմաստիճանը ºС 

- այրման, 

- արտանետվող գազերի լրիվ այրման 

 

750...850 

1100 ...1250 

Ջերմային հզորությունը, (կՎտ) 

- այրման, 

- լրիվ այրման 

 

750...850 

1100 ...1250 

Սարքավորման էլեկտրական 

հզորությունը, կՎտ  
7 

Բեռնախցիկի չափերը սմ 60 х 60 

Խողովակ. 

բարձրությունը մ 

տրամագիծ սմ 

 

14 

 

40 

Ընդհանուր զանգվածը,  տ  10 

Աշխատանքի ժամանակը, ժ/օր 8...12 

Անհրաժեշտ օդի քանակը, 

մ3/կՎտ 
5 

Գազերի ծավալը,  նմ3/ժ 14000 

Արտանետման արագությունը, մ/վ 12 

 

Այս խցիկում գազերն այրվում են թթվածնի մեծ քանակի առկայությամբ 2 վ-ից ոչ պակաս 

ժամանակում և 1100°...1250°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Թթվածնի մեծ քանակները բարձր  ճնշման 

տակ մղվում են խցիկ: Օդի անհրաժեշտ ծավալի մղումը խցիկ կարգավորվում է ավտոմատ եղանակով: Օդը 

խցիկ է լցվում երկու խողովակների միջոցով: Լրիվ այրման խցիկը պատրաստվում է հրակայուն պողպատից:  

Այս տեխնոլոգիան երաշխավորում է ածխաջրածնային մնացորդի նվազագույն քանակների առա-

ջացում: Վառարանից այրված գազերը մտնում են գազամաքրման համակարգ (3)` լրիվ վնասազերծման 

նպատակով: Գազամաքրումից հետո թաց մաքրման համակարգում (4) գազերը սառեցվում են (100°...150°C) և 

դուրս են գալիս օդահեռացման խողովակով (5): Սովորաբար վերջին խողովակի բարձրությունը 6 մ է: 

Վառարանի խցիկում այրման պրոցեսի ժամանակ առաջանում է մոխիր, որը կազմում է թափոնի ծավալի           

5-7%-ը: 4-րդ կարգի վտանգավորության մոխիրը, որը համարվում է պինդ կենցաղային թափոն, կարելի է 

թաղել հատուկ պոլիգոններում [3]:  
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Ելնելով գրական տվյալներից և ՀՀ մարզերում բժշկական թափոնների հավաքման և վնասազերծման  

 

 

 

 

 

 

Ելնելով գրական տվյալներից և ՀՀ մարզերում բժշկական թափոնների հավաքման և վնասազերծման 

գործընթացների` մեր կողմից կատարած դիտարկումներից ու վերլուծությունից, պարզ է դառնում, որ 

անհրաժեշտ է. 

 մշակել և իրականացնել թափոնների ծավալի նվազեցման ծրագիր, 

 կատարել բժշկական թափոնների` ըստ տեսակների տարանջատում, 

 կիրառել հրկիզարաններ բժշկական թափոնների սխալ վնասազերծումից, ինչպես նաև 

բնապահպանական և համաճարակային վտանգներից  խուսափելու համար,  

 ՀՀ-ի որոշ մարզերում  տեղադրել հրկիզարաններ, որոնք կապահովեն փոքր նյութածախսով 

այդ և հարևան մարզերի հիվանդանոցներից և բուժկետերից թափոնների հավաքումը և 

կենտրոնացված չեզոքացումը, 

  կիրառել օպտիմալ արտադրողականություն ունեցող և քիչ ծախսատար հրկիզարան, ինչպի-

սին է  «Мюллер» C.P.100 -ը: 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСИНЕРАТОРОВ КАК НАДЕЖНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ                                     
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

 
М.А. Авакян, Т.А. Микаелян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

 
Ключевые  слова: медицинские отходы, инсинератор, экологическая безопасность, обезвреживание отходов   
                 
 

АННОТАЦИЯ 
Медицинские отходы опасны для окружающей среды, здоровья и жизни человека. Около 5 ...15% меди-

цинских отходов считаются опасными для здоровья и могут привести к различным серьезным заболеваниям. На 
основании данных Министерства здравоохранения РА от 31.12.2011 г. из существующих 2793-х лицензированных 
оздоровительных учреждений только 330 (т.е. 12%) имеют возможность сжигать отходы в инсинераторах.  В 

   

5 

1 
 

750°C - 850°C 

1100°C - 1200°C 

150°C 

  թափոն 

մոխիր 

250°C 

2 
3 4

Նկ. 2: Թափոնների այրման պիրոլիտիկ պրոցեսի սխեման: 

1- այրման խցիկ, 

2-  պիրոլիտիկ գազերի լրիվ այրման խցիկ,  

3- այրված գազերի մաքրման համակարգ, 

4- թաց մաքրման համակարգ, 

5- ծխնելույզ: 
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настоящее время во многих районах РА отходы сжигаются в ямах или не сжигаясь закапываются, что приводит к 
экологическим проблемам. Необходимость обезвреживания и ликвидации медицинских отходов - первоочередная 
задача РА. Одним из способов решения этой задачи является применение инсинераторов. Обсуждается 
возможность постройки инсинераторов в районах РА, что обеспечит сбор и централизованную ликви-
дацию отходов из больниц и медпунктов этих районов. Также целесообразно применение инсинератора 
модели CP.100 и технологии пиролиза для надежной ликвидации медицинских отходов. 

 
 

USE OF INCINERATORS AS A RELIABLE NEUTRALIZATION AND ELIMINATION WAY OF   
 MEDICAL WASTE 

M.A. Avagyan, T.A. Miqaelyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: medical waste, incinerator, environmental safety, waste neutralization  
 

SUMMARY 
Medical waste is dangerous for the environment, human health and life. About 5% -15% of medical waste is 

hazardous and may cause various dangers to health. According to the RA Ministry of Health 31 December, 2011 data, only 
330 health institutions out oflicensed total 2793(i.e. 12%) have possibilities to incinerate waste. Currently, the medical 
waste is being burnt out in pits or buried without burningespecially in the regions of the country which can lead to 
environmental problems. Neutralization and elimination demand of medical waste in Armenia is more than an urgent 
priority.  

The fundamental principle of medical waste management is the use of incinerators. Hereto, a proposal for the use 
of an environmentally safe incinerators is given which, being built in neighboring regions of the RA, will providecentralized 
collection and elimination of waste from hospitals and medical centers of these regions by less means. The expediency of 
CP100 incinerator model’s application as well as the pyrolysis technology and the combustion process used in it for the 
secure treatment of medical wastes in the RA are described hereby.  
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ՇՈՒՇԻ ՔԱՂԱՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԸ 

Ա.Կ. Մարտիրոսյան, Ա.Ա. Հովհաննիսյան 

 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

Բանալի  բառեր.  էկոլոգիա, թափոն, շրջակա միջավայր, շինարարական թափոն, վերաօգտագործում               

      

Քննարկվում են Շուշի քաղաքում շինարարական թափոնների հավաքման և տեղում վերամշակման 

արտադրության միջոցով այդ թափոններից արժեքավոր շինարարական նյութերի ստացման 

հնարավորությունները: Թափոնների վերամշակումը քաղաքը կմաքրի շինարարական աղբից` 

դարձնելով այն ավելի բարեկարգ, կկանխի քաղաքում օդի, ջրերի ու հողային մակերևույթի հետագա 

աղտոտումը, շինարարական թափոններից հնարավոր կլինի ստանալ տարբեր շինարարական 

նյութեր, որոնք իրենց հատկություններով կբավարարեն շինարարության պահանջները, 

կկանխեն շրջակա միջավայրում և բնակավայրերում շինարարական աղբի հետագա կուտակումը: 

 

Շրջակա միջավայրի պահպանման համար նոր խնդիրներ են առաջացնում շինարարությունը և 

շինարարական թափոնները: Այդ իսկ պատճառով վերջին 10...15 տարիների ընթացքում զարգացում է 

ստացել  շինարարական էկոլոգիան:  

Շինարարությունն էական բացասական ազդեցություն ունի օդային ավազանի վրա` իր գազափոշու 

վնասակար արտանետվածքներով և զանազան աերոդինամիկական խախտումներով, ջրոլորտի վրա` 

պայմանավորված ջրի հսկայական ծախսերով, նաև շինարարական թափոնների արտանետումներով, որով 

աղտոտվում է նաև հողային շերտը [1]: Բետոնի և շաղախների, երկաթբետոնե իրերի և կոնստրուկցիաների 

պատրաստման համար ցեմենտի արտադրության, կերամիկական իրերի ու գիպսաիրերի  և այլ 

գործարաններում օգտագործվում է մեծ քանակությամբ ջուր:   Օրինակ, 1մ3 բետոնի պատրաստման համար 

պահանջվում է 300մ3 ջուր [1]: 

Աշխատանքի նպատակն է քննարկել Շուշի քաղաքում կուտակված շինարարական թափոնների 

հավաքման և վերաօգտագործման հնարավորությունները: 

Շինարարական թափոնների խնդիրն առաջին անգամ II համաշխարհային պատերազմից հետո 

ծառացավ Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Անգլիայի առջև: Այդ երկրները պատերազմի ընթացքում 

շինությունների  ավերման հետևանքով առաջացած բետոնի ջարդոնն սկսեցին օգտագործել բետոնի նոր 

շաղախներում որպես խոշոր լցիչ  [2] : Երկար ժամանակ շինարարական թափոնները գործնականում չէին 

իրացվում դրանց վերամշակման տնտեսապես ձեռնտու տեխնոլոգիական լուծումների բացակայության 

պատճառով: Սակայն բնական լցիչների սակավության, շրջակա միջավայրի պահպանման, ինչպես նաև 

քանդման ենթակա երկաթբետոնե կառույցների թվաքանակի աճի պատճառով բետոնի և երկաթբետոնի 

թափոնների իրացումը դարձավ խիստ հրատապ հիմնահարց:  

  Սկսած անցած դարի 70-ական թվականներից կատարվել են ինտենսիվ հետազոտություններ իր 

դարն ապրած կառույցների բետոնի տարրերից ստացվող խոշոր լցիչների (երկրորդային լցիչ) 

հատկությունների ուսումնասիրման ուղղությամբ: Կատարված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ 

բետոնի ջարդոնից կորզվող 10...40 մմ չափերով խոշոր լցանյութը, որի քանակությունը կազմում է ջարդոնի 

մոտ 60%-ը, նպատակահարմար է օգտագործել նոր պատրաստվող բետոնե շաղախների բաղադրությունում: 

Ընդ որում, այդպիսի լցիչով բետոնների մեխանիկական հատկություններն էապես զիջում են նաև  

առաջնային լցիչով բետոնների մեխանիկական հատկություներին: Դրա հիմնական պատճառն է 

երկրորդային լցիչի հետ շաղկապված ցեմենտաքարի առկայությունը, և այդպիսի լցիչի որակի 

բարձրացմանը կարելի է հասնել ակտիվացման, այսինքն` նրա մակերևույթը ցեմենտաքարից մաքրելու 

ճանապարհով: Երկրորդային լցիչով բետոնների ամրությունը բարձրացնելու նպատակով ցեմենտի 

քանակությունը խառնուրդներում ավելացվում է կամ էլ օգտագործվում են գերպլաստիֆիկատորներ [2, 3]: 
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Շինարարական թափոններից ԼՂՀ-ում գերակշռում են բետոնի և երկաթբետոնի թափոնները, որոնց 

ծավալները հսկայական են և տարեցտարի աճում են: Այն առաջանում է շահագործման ժամկետն 

ավարտված շինությունները նորերով փոխարինելու անհրաժեշտությամբ, շինարարական արտադրական 

տեխնոլոգիաների անկատարելության, ինչպես նաև տարերային աղետների և պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով [4]: 

 

 

 
Նկ. 1: Շուշի քաղաքը պատերազմական գործողություններից հետո` 2013 թ. 

 

Բետոնի և երկաթբետոնի, ինչպես նաև ցեմենտավազե սվաղի թափոնների օգտահանման հարցը շատ 

հրատապ է հատկապես Շուշի քաղաքի համար, որտեղ պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

առաջացել են նշված թափոնների բավական մեծ ծավալներ, և արդեն կատարվել են հետազոտություններ 

Արցախի Գիտական Կենտրոնի կողմից:  

Կատարվել են նախնական հետազոտություններ Շուշիի կավաքարի հիմքով և տարբեր 

հանքայինլցանյութերի օգտագործմամբ շինարարական նոր կոմպոզիտ նյութերի ստացման 

հնարավորության բացահայտման ուղղությամբ: 

Կատարված  նախնական  հետազոտություններից հայտնի է, որ, ըստ ազատ կրի (CaO) և ուրիշ 

օքսիդների պարունակության,  քիմիական անալիզի ենթարկած նմուշներն իրենցից ներկայացնում են  

կրաքար: Նմուշը կարելի է դասել Al2O3 –ի համեմատաբար ոչ մեծ պարունակության կավային 

հանքաքարերի դասին: Այսինքն, կավաքարն իր բաղադրությունում պարունակում է որոշակի 

քանակությամբ ալյումինի օքսիդ [5]:   

Մշակված շինարարական կոմպոզիտ նյութի կազմում որպես լցանյութ օգտագործվում է աղացած 

կրաքար, իսկ որպես կապակցանյութ` ցեմենտ, որի քանակը կոմպոզիտում  կազմում է մինչև 12,5%` 

հաշված   լցանյութի քանակից: Շինարարական աղյուսները պատրաստվում են հիմնականում նշված 
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բաղադրամասերի հիման վրա ստացվող և 5,5...12,5% ջուր պարունակող մամլախառնուրդից 15...25 ՄՊա 

ճնշման  առկայության պայմաններում:  

Հետազոտությունների իրականացման նախնական փուլում նպատակահարմար է օգտագործել 

համեմատաբար մեծ քանակությամբ ցեմենտ` հնարավոր մեծ ամրության օժտված նյութեր ստանալու 

համար:  

Հետագա հետազոտությունների իրականացման ժամանակ, աստիճանաբար իջեցնելով ցեմենտի 

պարունակությունը, անհրաժեշտ է որոշել նրա ամենանպատակահարմար քանակությունը շինարարական 

կոմպոզիտների կազմում` հաշվի առնելով դրանցից պատրաստված շինարարական արտադրաիրերի 

շահագործման պայմանները:  

Ելակետային նյութերից չոր խառնուրդների, ինչպես նաև դրանց և ջրի հիման վրա մամլանյութերի 

պատրաստումն իրականացվում է թիակավոր խառնիչի օգտագործմամբ: Խառնման տևողությունը 4 րոպե է:  

Մամլանյութերի փորձանմուշներն ստացվել են մամլակաղապարներում մամլման միջոցով: Չափերի 

մեծությունը` 40,4...40,5մմ, գործընթացի ժամանակ նախնական քիչ խոնավություն`10%, մամլանյութերը 

մամլվել են 25 ՄՊա ճնծման առկայության պայմաններում: Մինչ փորձարկումների անցկացումը 

փորձանմուշները պահվել են սովորական լաբորատոր պայմաններում, լաբորատորիայի ջերմությունը 

կազմել է 21...4 0C, իսկ խոնավությունը` 64...7%:  14 և 28 օրականում նմուշներն ստացել են տարբեր             

երանգներ [5]:   

Շուշի քաղաքի ընդհանուր շինարարական թափոնները մոտավորապես կազմում են 60 000 տ [6]:  

Շուշի քաղաքի շինարարական աղբի մաքրման խնդրի հաջող լուծման համար անհրաժեշտ է համալիր 

միջոցառումների իրականացում պետական մակարդակով և տեղում շինարարական թափոնների 

վերամշակման արտադրության կազմակերպում:  

Մեր կողմից իրականացված հետազոտական աշխատանքներում անալիզների հիման վրա 

շինարարական թափոնների հիմնական մասը բաժանվել է խմբերի՝ բետոնի, քարի մասնիկների և ծեփերի 

կտորների:  Հետազոտվել են յուրաքանչյուր խմբի օգտագործման հնարավորություններն առանձին-

առանձին, ինպես նաև նրանց խառնուրդների` որպես լցոն բետոնի լուծույթի համար կիրառելու 

տարբերակը: Կատարված հետազոտությունների արդյունքում շինարարական թափոնների վերամշակումից 

ստացված շինարարական նյութերի շարքը բերված է աղ. 1-ում: 

 

Աղյուսակ 1  

Շինարարական թափոնների վերամշակումից ստացվող շինարարական  նյութերը 

 
 

Տվյալ շինարարական նյութերն իրենց ամրությամբ չեն զիջում այսօր օգտագործվող նյութերին, 

ջերմակայուն են, ձայնամեկուսիչ, հրակայուն և սառնակայուն են,  առավել ևս նրանք էկոլոգիապես մաքուր 

շինարարական նյութեր են: Արդյունքում ստացված նմուշներն օժտված են բարձր ամրությամբ: 

Այսպիսով, Շուշի քաղաքում շինարարական թափոնների հավաքումը և վերամշակման արտա-

դրության կազմակերպումը տեղում հնարավորություն է տալիս` 
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 քաղաքը մաքրելու շինարարական աղբից` դարձնելով այն ավելի բարեկարգ,  

 կանխելու քաղաքի օդի, ջրերի ու հողային մակերևույթի հետագա աղտոտումը,  

  շինարարական թափոններից ստանալու տարբեր շինարարական նյութեր, որոնք իրենց 

հատկություններով բավարարում են շինարարության պահանջները, 

 կանխելու շրջակա միջավայրում և բնակավայրերում շինարարական աղբի հետագա 

կուտակմանը: 
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А.К. Мартиросян,  А.А. Оганесян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

 Ключевые слова: экология, отходы, окружающая среда, строительные отходы, переработка 

АННОТАЦИЯ 
Обсуждаются возможности сбора строительных отходов г. Шуши и получение из них ценных 

строительных материалов путем производственной переработки. Переработка строительных отходов очистит 
город от мусора, сделает его более благоустроенным, предотвратит дальнейшее загрязнение воды, воздуха и 
почвы. Из строительных отходов можно получать разные строительные материалы, соответствующие 
строительным требованиям, что предотвратит дальнейшее накопление строительных отходов в окружающей 
среде. 

 
INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE OF SHUSHI CITY 

 
A.K. Martirosyan, A.A. Hovhannisyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: ecology, waste, environment, building refuse, reuseability 

 
SUMMARY 
The opportunities of making valuable constructional materials from collecting and locally recycling building rubble 

production in Shushi city are discussed. 
The waste recycling will release the environment from rubbish and, reusing it, obtain construction materials which 

meet the standards of construction hence preventing further air, water and soil pollution in the surroundings and settlements 
of Shushi. 
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՀԱՐՑՈՒՄԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

 
Ս.Հ.  Թոքմաջյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի բառեր. բարձրագույն կրթության որակի ապահովում, հարցումային գնահատում, կրթական ծրագիր, 

դասախոս, շրջանավարտ, գործատու 

 

Դիտարկվում են բարձրագույն մասնագիտական կրթական համակարգում բարձրորակ մասնագետների 

պատրաստման գործընթացների մշտադիտարկման և վերանայման հարցերը, որոնց լուծման համար 

կիրառվում է հարցումների գնահատման մեթոդը: Այն թույլ է տալիս հետադարձ կապի ապահովմամբ 

գործուն կարգով արդիականացնել կրթական ծրագրերը և ապահովել  

աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջները: 

 

Վերջին տասնամյակներում մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներում ներդրվող նորամու-

ծությունները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համատարած կիրառումը և համակարգչայնացումը, 

արտադրանքի ծավալների կտրուկ աճը և որակի բարձր ցուցանիշները հասարակական կյանքում նոր 

իրավիճակով են ստեղծել, որն էլ իր արձագանքն է գտել մասնագիտական կրթական համակարգում: Ինչպես 

և գործունեության այլ ոլորտներում, կրթական համակարգն ևս օժտված է երկու իրարամերժ, բայց կարևոր 

հայտանիշներով` ուսումնառության պահպանողականությամբ և միաժամանակ` գիտության  ու տեխնիկայի 

նորույթների և հայտնագործումների ամենաարագ կիրառմամբ: 

Գիտատեխնիկական առաջընթացը մասնագետների աշխատաշուկայում նոր կարգավիճակ է ստեղծել, 

որը մասնագիտական կրթության արդիականացման և որակի բարձրացման պահանջներ է առաջադրում և 

մրցակցային իրավիճակ խթանում նույն մասնագետներ պատրաստող տարբեր համալսարանների համար: 

Նման պայմաններում զգալիորեն  բարձրանում է հասարակության դերը կրթական համակարգի որակի 

բարձրացման գործում, որն էլ առաջադրում է այդ երկու համակարգերի սերտաճման պահանջ: Մինչ այժմ 

նման փոխադարձ կապերի ամրապնդումը և կազմակերպական միջոցառումների իրականացումը 

կանոնակարգված բնույթ չեն կրել, սակայն վերջին տարիներին ազգաբնակչության ժողովրդագրական ցածր 

ցուցանիշները և նշված նորամուծությունների առկայությունը խստացնում են դիմորդների հավաքագրման 

մրցակցային պայմանները համալսարանների միջև: Այս ամենը թելադրում է իրականացնել լայնածավալ և 

հանգամանալի սոցիոլոգիական հետազոտություն մասնագիտական կրթական համակարգի  հիմնա-

խնդիրների դասակարգման, վերլուծության և որոշումների կայացման ուղղությամբ [1]: 

Համալսարանի կառավարումը, ուսումնամեթոդական, հետազոտական, խորհրադատվական գործու-

նեությունը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները նպատակ են հետապնդում. 

 ուսումնառության որակի մշակույթի ձևավորմանը և անընդհատ բարելավմանը, 

 կրթական միջավայրի ստեղծմանը, որը բավարարում է աշխատաշուկայի հարափոխ պահանջները և 

ապահովում ուսանողների տեսական ու գործնական գիտելիքների ձևավորմանը, 

 մասնագիտական կրթության արդյունավետության և հասարակության առջև հաշվետվողա-

կանության ապահովմանը, 

 հանրապետական և միջազգային մակարդակներում Համալսարանի կողմից մատուցվող ծառա-

յությունների համադրելիությանը, մրցակցությանը և թափանցիկությանը: 

Նշված պահանջները Համալսարանին առաջադրում են իրականացնել տարաբնույթ և փոխ-

կապակցված միջոցառումների մի ամբողջականության հանգամանալի ուսումնասիրում, վերլուծում, 

դասակարգում և որոշումների կայացում` բարձրորակ և արդիական ուսումնական գործընթաց կազմա-

կերպելու, արտաքին և ներքին աշխատաշուկաներում մրցունակ մասնագիտական կադրեր պատրաստելու 
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ուղղությամբ: Նման համալիր ուսումնասիրություն կատարելու և որոշումների կայացնելու համար 

անհաժեշտ է ընտրել Համալսարանի առկա վիճակի գնահատման մեթոդ և գործուն մեխանիզմներ, որոնք 

թույլ կտան հնարավոր սեղմ ժամկետներում ընդգրկուն կարգով իրականացնել կրթական համակարգի 

տարաբնույթ գործընթացների քանակական գնահատումներ, որոնք նախկինում չեն կատարվել [2, 3]: 

Համաձայն գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանության և կառավարման տեսության սկզբունք-

ների` կրթական համակարգի հիմնախնդիրների վերլուծման և որոշումների կայացման համար, որպես 

սոցիալական հետազոտության տեսակի, առավելագույնս համապատասխանում է փորձագիտական 

գնահատման մեթոդը, որի հիմնական բաղադրիչները հարցումների կազմակերպման և իրականացման 

ընթացակարգերն են: 

Փորձագիտական գնահատումը (экспертная оценка)` հետազոտվող երևույթների (օբյեկտների) 

որակական և քանակական գնահատումների ամբողջականությունն է, որն իրականացնում է տվյալ 

բնագավառում ընդգրկված կամ առնչվող անձը, երբ դիտարկվող բնութագիրը կամ ցուցանիշն 

անմիջականորեն չի ենթարկվում ֆիզիկական չափումների կամ հաշվառման, այլ գնահատվում է 

դատողությունների հիման վրա: Նման երևույթները բնորոշ են սոցիալական հետազոտություններին և 

հատկապես մասնագիտական կրթական համակարգին առնչվող հիմնախնդիրների լուծմանը: Այս դեպքում 

առավել արդյունավետ է փորձագետների անհատական և խմբային աշխատանքի սկզբունքների համատեղ 

կիրառումը, որը թույլ կտա գնահատումները կազմակերպել հետևյալ տրամաբանված հաջորդականությամբ. 

1. Կարծիքները, գաղափարները և գնահատումները պետք է նախօրոք ներառվեն կազմակերպական 

սխեմայում (հարցաշարում), որը թույլ կտա կատարել դրանց նպատակաուղղված վերլուծությունը, 

ընդհանրացումը և համեմատումը, 

2. Փորձագիտական գնահատումներում անհրաժեշտ է առաջադրել ոչ միայն քանակական, այլ նաև 

որակական բնորոշումներ, որոնք թույլ կտան առանձնացնել նորը, գլխավորը, էական և արդիական 

գաղափարները, 

3. Փորձագետներն իրենց գնահատումներում պետք է անկախ լինեն, որի դեպքում առավելագույնս են 

դրսևորվում և իրականացվում նրանց գիտելիքները, փորձը և կռահողականությունը, 

4. Փորձագիտական խմբի աշխատանքը պետք է նպատակաուղղված լինի, որի համար նրանց հետ 

տարվում են նախնական խորհրդակցական աշխատանքներ գնահատումների նպատակի և խնդիրների 

վերաբերյալ, որը խմբավորում և համահավաք է դարձնում նրանց ճիգերը և մտավոր ունակությունները 

հետազոտվող երևույթի (օբյեկտի) օրինաչափությունների լրիվ բացահայտման համար, 

5. Փորձագիտական խմբի աշխատանքը կազմակերպվում է փուլային սկզբունքով. սկզբում նրանց 

ներկայացվում են հետազոտման առարկան, նպատակը, խնդիրները և դրա իրականացման ընթացակարգը, 

որից հետո յուրաքանչյուրն անհատական կարգով, ըստ ներկայացված հարցաշարի և գնահատման 

համակարգի կատարում է քանակական գնահատումներ, լրացնելով ելակետային վիճակագրական 

աղյուսակը: Երրորդ փուլում, ըստ առաջադրված հիմնախնդիրների, դասակարգվում են փորձագետների 

ներկայացրած տվյալները և վիճակագրական մեթոդներով իրականացվում են քանակական գնահատումներ 

հետազոտվող երևույթի (օբյեկտի) վերաբերյալ, ապահովելով գնահատումների վերընթաց բնույթը` անցում 

կատարելով ստորին օղակներից մինչև համալսարանական համալիրը: 

Փորձագիտական գնահատման մեթոդը կիրառվում է հետազոտվող երևույթների (օբյեկտների) վերա-

բերյալ նախնական տեղեկատվության ստացման, վերլուծության և հիմնախնդիրների ճշտման համար, որոնք 

հետագայում օգտագործվում են կանխորոշման, հետազոտության առարկայի որակի գնահատման և 

կառավարման օպտիմալ որոշումներ կայացնելու համար [4, 5]: 

Համալսարանական գործունեության կազմակերպման գործընթացները և դրանց վրա ազդող 

գործոնները բազմաքանակ և տարաբնույթ են, որովհետև դիտարկվում են ոլորտի բոլոր ընթացակարգերը: 

Կրթական համակարգի բաղադրամասերի գնահատումներն իրականացնելու նպատակով ստեղծված է 

կազմակերպական կառուցվածք, որում ընդգրկված բաղադրիչները և տարրերը ներկայացված են ստորև: 

I. Ուսումնական գործընթացի փաստաթղթային փաթեթի գնահատումը. 

1.1. Առարկայական ծրագիր,   



ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

97                                                             ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014 

 

1.2. Մասնագիտության (կրթական 

ծրագրի) ուսումնական պլանի կրթամաս,   

ըստ առկա և հեռակա ուսուցման ծրագրերի,   

ըստ կրթական աստիճանի 

1.3. Մասնագիտության (կրթական 

ծրագրի) ուսումնական պլան: 

II. Հարցմանը մասնակից (առնչվող) սուբյեկտները. 

2.1. Ուսանող, 

2.2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 

2.3. Շրջանավարտ, 

2.4. Գործատու: 

III. Հարցման ենթակա ուսումնական ստորաբաժանումները, 

3.1. Ակադեմիական խումբ, 

3.2. Ամբիոն, 

3.3. Ֆակուլտետ, 

3.4. Համալսարան: 

IV. Հարցումների գնահատման ուղղվածությունը. 

Հարցումն ուսումնասիրության ենթակա երևույթի (օբյեկտի) վերաբերյալ փորձագետներից նախնական 

տեղեկատվության հավաքման և մշակման միջոցով իրականացվող հետազոտություն է, ուր ներկայացված 

հարցերը փորձառական մակարդակով բնութագրում են հետազոտման առարկան: Մեթոդի առա-

վելություններն են` առաջադրվող հարցերի հանգամանալի ձևակերպումը, հարցման կազմակերպման 

մատչելիությունը և տեղեկատվության հավաքման ցածր աշխատատարությունը, վիճակագրական հայտնի 

մեթոդներով տվյալների արագ մշակումը: Մեթոդի կազմակերպման պարտադիր պահանջներն են` 

փորձագիտական ընտրանքային խմբի անդամների բավարար թվաքանակը (nmin = 20 ... 25 հոգի) և 

ներկայացուցչականությունը, որոնք նախօրոք ընտրվում են (ուսանող, շրջանավարտ, դասախոս, գործատու): 

Հարցումները նպաստում են մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի, ուսումնական գործընթացի 

և այլնի արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման համակարգի ստեղծմանը, 

տվյալների վերլուծությանը և որոշումների կայացումն ապահովող մեխանիզմների ընտրությանը: 

Հարցումներով կարելի է բացահայտել Համալսարանի գործունեության համար կարևոր հետևյալ 

ուղղությունների իրավիճակը և կատարել համապատասխան եզրահանգումներ. 

 վերլուծել և հիմնավորել, թե որքանով է Համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը համա-

պատասխանում նրա առաքելությանը, անհրաժեշտության դեպքում վերանայել ծրագիրը և կիրառել դրա 

իրականացմանը և որակի ապահովմանը նպաստող մեխանիզմներ, 

 բացահայտել մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի համապատասխանությունը 

Համալսարանի առաքելությանը և պետական կրթական չափորոշիչներին, ինչպես նաև ուսանողների շարժու-

նության, ուսուցման համադրելիության և միջազգայացման մակարդակները, 

 ստանալ օբյեկտիվ և անկողմնակալ քանակական–որակական տեղեկատվություն Համալսարանում 

մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի և որակավորումների շնորհման իրական մակարդակի 

վերաբերյալ, 

 դիտարկել դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման, ընդունելության արդարության և 

թափանցիկության ընթացակարգերը և դրանց արդյունավետության աստիճանը, 

 գնահատել դասավանդման, ուսումնառության մոտեցումների և մեթոդների մշտադիտարկման 

արդյունքները, ինչպես նաև պարբերական արդիականացման, արդյունավետության գնահատման և 

բարելավման մեխանիզմները, 

 գնահատել ուսուցման միջազգայնացման և արտաքին կապերի հաստատման մակարդակը, ինչպես 

նաև կրթությունը շարունակելու և կարիերայի զարգացման հնարավորությունները, 

 բացահայտել ուսումնառության համար անհրաժեշտ որակավորմամբ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի առկայությունը, ընտրման քաղաքականությունը, դասավանդման որակի և աշխատանքի գնահատման 

մեխանիզմների կիրառումը, դասավանդողների կատարելագործման միջոցառումները, 
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 ստանալ տեղեկատվություն Համալսարանում մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի իրա-

կանացման համար անհրաժեշտ ուսումնական ռեսուրսների առկայության և ուսումնական միջավայրի 

ստեղծման միջոցառումների վերաբերյալ (մասնաշենքեր, արդի սարքերով հագեցած լաբորատորիաներ, 

ինտերնետային կայք, էլեկտրոնային գրադարան, համակարգչային լսարաններ), 

 բացահայտել հասարակությանը և արտադրության տարբեր բնագավառներին տրամադրվող 

ուսումնական, հետազոտական, գիտատեխնիկական և խորհրդատվական ծառայությունների վիճակը, 

թափանցելության և հասանելիության մակարդակները, 

 վերլուծել Համալսարանի ներքին և արտաքին շահակիցների մասնակցությունն իրենց առնչվող 

հիմնախնդիրների լուծմանը և որոշումների կայացմանը, ներգրավմանը Համալսարանի գործունեության 

ոլորտներին, նրանց կարիքների վերհանման և բավարարման աստիճանը, 

 ստանալ տվյալներ Համալսարանի շրջանավարտների` աշխատատեղերով ապահովվածության 

վերաբերյալ: 

Հաշվի առնելով վերլուծման ենթակա վերոհիշյալ հիմնախնդիրների բազմազանությունը և տարաբնույթ 

բովանդակությունը, ընտրված են Համալսարանի ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջներին առնչվող 

հարցադրումները, որոնցում և ընդգրկված է այդ հիմնախնդիրների ողջ տարրապատկերը: Նման մոտեցմամբ 

ձևավորված են հարցումների հետևյալ ուղղությունները. 

 Ուսանողի կողմից մասնագիտության ընտրման, դասախոսի գործունեության և դասընթացի 

արդյունավետության  գնահատականները, 

 Շրջանավարտների կողմից իրենց կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատականը, 

 Գործատուների կողմից կրթական ծրագրերի և շրջանավարտների մասնագիտական 

պատրաստվածության գնահատականները: 

V. Հարցումներում տրվող հարցաշարերի  ուղղվածությունը. 

Հետազոտական աշխատանքների երկարամյա փորձի արդյունքով ձևավորվել են հարցաշարերի 

կառուցվածքը և բովանդակային ներկայացումը, որոնք սովորաբար տրվում են երեք բաժիններով: Առաջին 

բաժնում տեղադրվում են համեմատաբար պարզ հարցերը, որոնք առնչվում են երևույթների և օբյեկտների 

նկարագրմանը և նախնական բացատրմանը: Երկրորդ բաժնում ներկայացվում են համեմատաբար բարդ 

հարցերը, որոնք անմիջականորեն վերաբերում են հետազոտման առարկային: Երրորդ բաժնում խորացվում և 

ճշտվում են նախորդ բաժիններում հետազոտման առաջադրված հիմնախնդիրները և ներկայացվում դրանց 

լուծման ուղիները [1]: 

Կարևորվում են նաև հարցաշարերում ընդգրկված հարցերի բովանդակությունը և նպատակա-

ուղղվածությունը, որոնց շնորհիվ հնարավոր է կազմակերպել արդյունավետ ուսումնասիրություն 

Համալսարանի գործունեության վերաբերյալ, որի համար էլ անհրաժեշտ է բավարարել հետևյալ 

պահանջները. 

 հարցաշարում ընդգրկել այն հարցերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ուսումնասիրվող 

հիմնախնդրին և որոնց պատասխանները պարունակում են անհրաժեշտ և ուղղորդված տեղեկատվություն, 

 պարզ և հստակ լեզվով ձևակերպել հարցերը, որոնք համապատասխանում են հարցվողների 

իրազեկվածությանը և պատրաստվածության աստիճանին, 

 ընտրել այնպիսի հարցեր, որոնք առաջացնում են դրական վերաբերմունք և դրդում հարցվողին 

կատարել լրիվ և սպառիչ գնահատում, 

 հարցերում բացառել երկիմաստ արտահայտությունները, որոնք կարող են անորոշ գնահատումների 

պատճառ դառնալ, 

 հարցերը շարադրել որոշակի տրամաբանված հաջորդականությամբ, հարցաշարում ընդհանուր 

բնույթի  հարցերից անցնելով առանձնահատկություններին, 

 ընտրել հարցերի գնահատման համեմատաբար պարզ համակարգ, որը թույլ կտա նախատեսված 

հիմնական ժամանակը ծախսել հարցերի ակտիվ և մտավոր գնահատման և ոչ թե համապատասխան 

աղյուսակների լրացման համար: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալ նկատառումները և Համալսարանում իրականացվող հարցումների 

ուղղվածությանը` ձևավորվել են հետևյալ հարցաշարերը. 
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5.1. ՈՒսանողների կողմից մասնագիտության ընտրության  գնահատումը (20հարց), 

5.2.ՈՒսանողների կողմից դասախոսի աշխատանքի գնահատումը   (20հարց),        

5.3. ՈՒսանողների կողմից դասընթացների /մոդուլների գնահատումը       (16հարց),        

5.4. Շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի   գնահատումը      (12 հարց),         

5.5. Գործատուների կողմից կրթական   ծրագրերի գնահատումը               (12 հարց), 

5.6. Գործատուների կողմից շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության  

գնահատումը                                                                         

 

(10 հարց): 

 
Թ թ. 5.1-5.6 հարցաշարերը ներկայացված են ստորև: 

Հարցաշար թ. 5.1 

5.1.1. Ինչպե՞ս եք գնահատում մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառումների արդյունավետությունը 

(ցուցահանդեսներ, հայտնի մասնագետների և գիտնականների հետ հանդիպումներ, այցելություններ 

ճարտարապետական և արտադրական կազմակերպություններ, շին.  համալիրներ և խոշոր կառույցներ, 

արվեստանոցներ, հետազոտական լաբորատորիաներ, կայաններ և այլն), որոնց Դուք մասնակցել եք: 

5.1.2. Ինչպե՞ս եք գնահատում բուհում կազմակերպված մասնագիտական կողմնորոշման միջոցա-

ռումները, որոնց ընթացքում  ներկայացվել են յուրաքանչյուր մասնագիտության բնագավառը, ուղղվա-

ծությունը (տեսական, կիրառական, տեխնոլոգիական, ինֆորմացիոն և այլն),  առանձնահատկությունները և 

հեռանկարները: 

5.1.3. Նպատակահարմար ե՞ք  գտնում բուհում կազմակերպել նախապատրաստական կուրսեր ընդունե-

լության քննական ընդհանուր և հատուկ առարկաներից և ինչպես՞եք գնահատում դրանց արդյունա-

վետությունը: 

5.1.4. Տեղեկացված ե՞ք բուհում իրականացվող մասնագիտություններին և ունե՞ք սպառիչ տեղեկություն 

դրանց վերաբերյալ: 

5.1.5. Ի՞նչ նկատառումներից ելնելով եք կատարել մասնագիտության ընտրությունը. 
 

 դեռևս դպրոցում սովորելիս ձգտել եք մասնագիտանալ այդ ուղղությամբ 

կամ էլ ընտրել եք Ձեր ծնողի (ների) մասնագիտությունը 

 ավագ դպրոցն ավարտելիս վերջնականորեն կողմնորոշվել եք և այն 

հեռանկարային եք համարում  

 ընդհանուր պատկերացում ունեք այդ մասնագիտության վերաբերյալ    

 ուսման վարձն ընդունելի է  Ձեզ համար  

 բուհի ընտրությունը պատահական  է                                                                       

- 5 միավոր,      

 

- 4 միավոր, 

 

- 3  միավոր,                

- 2 միավոր, 

- 1 միավոր:                 

 
5.1.6. Մասնագիտության ընտրության համար Ձեզ բավարարե՞լ է բուհի  համացանցային կայքում 

տեղադրված տեղեկատվությունը: 

5.1.7. Ձեր կարծիքով պահպանվա՞ծ է արդյոք բուհի մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղե-

կատվության հրապարակայնությունը: 

5.1.8. Ձեր կարծիքով, բուհի գովազդաթերթիկն իր ծավալով, բովանդակությամբ և  ձևակերպման որակով 

բավարարու՞մ է արդյոք դիմորդների  արդի պահանջները: 

5.1.9.  Ծանոթ ե՞ք արդյոք Ձեր ընտրած  մասնագիտության բնագավառին և դրանում կատարվող աշխա-

տանքներին, որոնցով պետք է զբաղվեք բուհն ավարտելուց հետո: 

5.1.10. Տեղեկացված ե՞ք արդյոք Ձեր ընտրած մասնագիտության պահանջարկվածությանը`ելնելով 

հետևյալ միջոցառումներից. 

 ՀՀ Կառավարության որոշումը տվյալ բնագավառում գործունեության   ծավալների ընդլայնման 

վերաբերյալ,  

 տվյալ բնագավառում մասնագետների պահանջարկի աճի միտումները, 

 նույն բնագավառում նոր աշխատատեղերի բացումը: 
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5.1.11. Ձեր կարծիքով, ընտրած մասնագիտությունն ապահովվա՞ծ է անհրաժեշտ կադրային (բարձրորակ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմ), գիտատեխնիկական (արդի սարքավորումներով հագեցած լաբորա-

տորիաներ և համակարգչային լսարաններ), ուսումնամեթոդական (դասագրքեր, ուս. ձեռնարկներ, 

մեթոդական ցուցումներ և այլն) և ինֆորմացիոն (ուսումնական համակարգչային ծրագրեր, էլեկտրոնային 

գրադարան) ռեսուրսներով, որոնք ապահովում են բարձրորակ ուսուցում:  

5.1.12. Ձեր ընտրած մասնագիտությամբ ուսուցում կազմակերպող երկու և ավելի բուհերից ինչպե՞ս եք 

կատարել բուհի ընտրությունը. 

 բուհն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսային ապահովում   

 բուհն ունի բարձր ռեյտինգ և ավանդույթներ  

 բուհն ունի լայն կապեր գործատուների հետ 

 հարմար է տեղաբաշխված քաղաքում  

 բուհի ընտրությունը պատահական է  

- 5 միավոր, 

- 4 միավոր, 

- 3 միավոր,  

-2 միավոր, 

-1 միավոր:        

 
5.1.13. Ձեր կարծիքով, որքանով են համապատասխանում ընդունելության քննություների հարցաշարերը և 

թեսթերը միջնակարգ դպրոցում անցած առարկաների ծավալին և բովանդակությանը: 

5.1.14. Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր գիտելիքները և հնարավորություններն ընտրած մասնագիտությամբ 

ընդունվելու և սովորելու համար: 

5.1.15. Ինչպե՞ս եք գնահատում բուհի ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքը: 

5.1.16. Ձեզ բավարարե՞լ է ընդունելության քննությունների անցկացման կարգը: 

5.1.17. Ին՞չ չափով եք ծանոթ ընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանին, դրանում ընդգրկված 

առարկաների բովանդակությանը և ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրամասերին(լաբ. աշխատանքներ, 

պրակտիկաներ, կուրսային նախագծեր և այլն): 

5.1.18. Ձեր կարծիքով, ճի՞շտ եք ընտրել մասնագիտությունը, թե ցանկանում եք ուսուցման ընթացքում այն 

փոխել: 

5.1.19. Ցանկություն ունե՞ք նույն մասնագիտությամբ ուսուցումը շարունակել արտասահմանյան 

առաջատար բուհում: 

5.1.20. Ցանկություն ունե՞ք ուսուցումը շարունակել ավելի բարձր կրթական ծրագրով (մագիստրատուրա, 

ասպիրանտուրա): 
 

Հարցաշար թ. 5.2 

5.2.1. Ազատ և լրիվ տիրապետում է դասընթացին, նյութը շարադրում է համապարփակ, մատչելի և 

տրամաբանված հաջորդականությամբ, 

5.2.2. Դասընթացը ներկայացնում է ուսումնական ծրագրով նախատեսված ծավալով և 

բովանդակությամբ,  

5.2.3. Պահպանում է դասընթացի ժամանակացուցային պլանը, նպատակային և արդյունավետ է 

օգտագործում դասաժամը, 

5.2.4. Ունի անհրաժեշտ լեզվային մշակույթ, տիրապետում է բանավոր խոսքի զգայական ներգործման 

մեթոդներին` ճիշտ շեշտադրմամբ, պարզ և հասկանալի լեզվով է  ներկայացնում  դասավանդվող նյութը, 

5.2.5. Ստեղծում է ուսումնառության համար անհրաժեշտ աշխատանքային մթնոլորտ, կապ է 

պահպանում լսարանի հետ,  

5.2.6. Ճիշտ է պատասխանում  հարցերին և կարողանում է ուսանողներին դրդել բանավեճի, 

5.2.7. Հստակ է ներկայացնում դասընթացի նպատակը, խնդիրները և հիմնադրույթները, տեսական 

դրույթների կապը գործնական խնդիրների հետ և մանրամասն բացատրում համեմատաբար բարդ 

բաժինները, 

5.2.8. Ունի լայն մտահորիզոն, ճիշտ է ներկայացնում  դասավանդման նյութը 

տվյալ և հարակից բնագավառներում, 

5.2.9. Պարբերաբար ներկայացնում է դասավանդման թեմատիկային վերաբերող մասնագիտական  

ասպարեզի գիտատեխնիկական նորույթները,  

5.2.10. Ուշադիր և բարյացակամ է ուսանողների նկատմամբ,  
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5.2.11. Ցուցաբերում է ուսումնական բարձր պահանջկոտություն գիտելիքներ ստանալու գործում, 

5.2.12. Նրա պարապունքներին պահպանվում է անհրաժեշտ կարգապահություն, ուսանողները 

հաճույքով  և հետաքրքրությամբ են հաճախում դասերին, 

5.2.13. Նա պատրաստակամ է ուսանողների գիտելիքները բարձրացնելու նպատակով անցկացնել 

լրացուցիչ խորհրդատվություն, 

5.2.14. Դասավանդման, ինչպես նաև ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման 

գործընթացներում կիրառում է ուսուցման ինովացիոն տեխնոլոգիաներ,  

5.2.15. Անաչառ և օբյեկտիվ է գնահատում ուսանողների գիտելիքները,  

5.2.16. Իրականացնում է հետևողական պայքար կոռուպցիոն երևույթների դեմ, 

5.2.17. Իրականացնում է ակտիվ գիտամանկավարժական գործունեություն, հրատարակում է ուսումնա-

մեթոդական նյութեր և մասնակցում հետազոտական աշխատանքներին, 

5.2.18. Խրախուսում է ուսանողների մասնագիտական ձգտումները, նրանց ընդգրկում նոր 

տեխնոլոգիաների մշակման և հետազոտական աշխատանքների կատարման գործընթացներում, 

5.2.19. Մասնակցում է ուսանողների  քաղաքացիական և հայրենասիրական  ոգով դաստիարակման  

աշխատանքներին  և միջոցառումներին, 

5.2.20. Դասերից դուրս մարդամոտ, բարեկիրթ և  հաճելի անձ է: 
 

Հարցաշար թ. 5.3 

5.3.1. Դասընթացում /կրթական  մոդուլում  ներկայացված են նպատակը և խնդիրները, հիմնադրույթները 

և  կապն այլ դասընթացների հետ, 

5.3.2. Դասընթացի նյութերը մատչելի են, լսարանում բավարար ծավալով են մատուցվում  և դրանք 

կարելի է կիրառել նաև հարակից դասընթացներում, 

5.3.3. Դասընթացին վերաբերող  տեղեկատվությունը պարբերաբար նորացվում է, որն ընդլայնում  և 

խորացնում է ուսանողի  գիտելիքներն ու ունակությունները մասնագիտական ասպարեզում, 

5.3.4. Դասընթացն ունի անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական ապահովում. գրադարանում և ուսումնական 

ստորաբաժանումներում առկա են արդիական  տեսալսողական և ուսումնամեթոդական  նյութեր, հաշվե-

գրաֆիկական համակարգչային միջոցներ, 

5.3.5. Դասընթացի ծավալը և ուսումնական բաղադրիչներով նախատեսված ժամաքանակներն 

իրատեսական են և համապատասխանում են իրար, 

5.3.6. Լրիվ բացահայտված է դասընթացի թեմատիկան. տեսական դրույթները հիմնավորված են, իսկ 

գործնական խնդիրներն` արդիական, 

5.3.7.  Դասընթացի լսարանային պարապունքներում և խորհրդատվություններում օգտագործվում են 

ուսումնական նյութի ներկայացման էլեկտրոնային  միջոցներ և արդի համակարգչային ծրագրեր, 

5.3.8.  Գործնական / սեմինար պարապունքները և լաբորատոր աշխատանքներն արդյունավետ են, 

5.3.9. Լաբորատորիաները հագեցված են արդի սարքավորումներով  և չափիչ-վերստուգիչ սարքերով, 

5.3.10. Դասընթացում  նախատեսված արտալսարանային խորհրդատվություններն իրականացվում և 

արդյունավետ են, 

5.3.11. Ուսանողները կանոնավոր են հաճախում դասընթացի պարապունքներին  և ակտիվ մասնակցում 

քննարկումներին, 

5.3.12. Ուսանողները ժամանակին տեղեկացվում են դասընթացի ծավալային և ժամանակացուցային  

պահանջներին,  ընթացիկ և եզրափակիչ ատեստավորումների  ժամկետներին,  ծավալներին և 

ընթացակարգին, 

5.3.13.  Դասընթացի ընթացիկ և եզրափակիչ ատեստավորումները (ստուգարք, քննություն) օբյեկտիվ են, 

անաչառ, արդարացի և թափանցիկ, 

5.3.14.  Դասընթացի հաշվեգրաֆիկական  և կուրսային նախագծերի /աշխատանքների թեմաներն  

արդիական են և նպատակաուղղված են մասնագիտական ասպարեզի գործնական և տեխնիկական 

խնդիրների լուծմանը, 

5.3.15.  Դասընթացը որակական և բովանդակային առումով համապատասխանում է մասնագիտության 

կրթական աստիճանի պահանջներին (բակալավրական, մագիստրոսական, հետազոտողի), 
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5.3.16.  Դասընթացը միտված է ուսանողներին ուղղորդելու  հետազոտական և նախագծային աշխա-

տանքների մասնակցությանը: 

Հարցաշար թ. 5.4 

5.4.1. Նախքան համալսարան ընդունվելը ունե՞իք տեղեկատվություն, թե ինչ գիտելիքներ և հմտու-

թյուններ եք ձեռք բերելու  կրթական  ծրագրի ավարտից    հետո, 

5.4.2. Կրթական ծրագիրն  իրականացվել է որակյալ դասախոսական կազմով, որն ուղղորդել և օգնել է 

ուսանողին ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ  և հմտություններ: 

5.4.3. Գիտելիքների ընթացիկ և եզրափակիչ ատեստավորումները հնարավորություն են տվել օբյեկտիվ և 

անաչառ գնահատել ձեռք բերած գիտելիքները և հմտությունները, 

5.4.4. Համալսարանի գրադարանի և ուսումնական տարածքի մատչելիությունը, հարմարավետությունը և 

հագեցվածությունն ուսումնամեթոդական նյութերով, համակարգչային  միջոցներով և արդի լաբորատոր 

սարքավորումներով  նպաստել են կրթական ծրագրի արդյունավետ իրականացմանը, 

5.4.5. Շրջանավարտները ձեռք են բերել համակարգչային հմտություններ օպերացիոն համակարգերի, 

ծրագրավորման լեզուների, տեքստային խմբագրման ծրագրերի, ավտոմատ նախագծման մեթոդների 

կիրառման և համացանցից օգտվելու գծով, 

5.4.6. Շրջանավարտները խորացրել են իրենց գիտելիքներն օտար լեզվի (լեզուների) իմացության և 

կիրառման գծով, 

5.4.7. Ավարտական աշխատանքներն ըստ կրթական աստիճանների արդիական են և թույլ են տալիս 

անմիջապես ընդգրկվել մասնագիտական ասպարեզի աշխատանքներին, 

5.4.8. Ձեռք բերած գիտելիքները թույլ են տալիս շրջանավարտին շարունակել ուսումնառությունն ավելի 

բարձր կրթական ծրագրով, վերապատրաստվել կամ ստանալ լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն 

հանրապետությունում կամ արտերկրում, 

5.4.9. Շրջանավարտի ներկայիս աշխատանքային գործունեությունը համապատասխանում է Համալ-

սարանում ստացած մասնագիտական կրթությանը, 

5.4.10. Ձեռք բերած գիտելիքները և հմտությունները շրջանավարտին թույլ են տալիս աշխատանքային 

գործունեություն ծավալել մասնագիտական ասպարեզի տարբեր կազմակերպություններում (ուսումնական, 

գիտաարտադրական, բիզնեսի և կառավարման, միջազգային ծրագրերում և այլն), օտար լեզվով  

ներկայացնել քննարկումների հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները, 

5.4.11. Շրջանավարտը ձեռք է  բերել ունակություններ առաջադրելու և ձևավորելու տեխնիկական 

առաջադրանքներ, ընտրելու դրանց լուծման ուղիները և կազմակերպելու  կատարման  ընթացակարգ, 

5.4.12. Շրջանավարտը ձեռք է բերել աշխատավայրում գործընկերների հետ փոխհաղորդակցման և 

թիմային աշխատանքի հմտություններ: 

Հարցաշար թ. 5.5 

5.5.1. Կրթական ծրագիրը և ուսուցման մեթոդները նպաստել են ակնկալվող տեսական գիտելիքների և 

գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը, 

5.3.17. Շրջանավարտի տեսական գիտելիքները համապատասխանում են մասնագիտական 

գործունեության բնույթին և ներկայացվող պահանջներին, 

5.5.2. Կրթական ծրագրով նախատեսված ուսումնամեթոդական նյութերը ամբողջությամբ հասանելի և 

օգտակար են եղել և նպաստել են գիտելիքների ընթացիկ և եզրափակիչ ատեստավորումների լիարժեք և  

հաջող անցկացմանը,   

5.5.3. Տնային առաջադրանքները և կուրսային աշխատանքները/ նախագծերը համապատասխանում են 

ուսուցման ձևի (առկա, հեռակա) և կրթական աստիճանների պահանջներին, 

5.5.4. Պրակտիկաները նպաստել են գործնական գիտելիքների և ունակությունների ձեռքբերմանը և 

ավարտական աշխատանքների հաջող կատարմանը, 

5.5.5. Շրջանավարտի ավարտական աշխատանքի թեմատիկան համապատասխանում է մասնա-

գիտական ասպարեզի արդի պահանջներին, 

5.5.6. Կրթական ծրագրերը թույլ են տվել շրջանավարտին ծանոթանալու մասնագիտական ասպարեզի 

արդի տեխնոլոգիաներին և հաշվենախագծային ծրագրերին, 
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5.5.7.  Կրթական ծրագրերն ըստ կրթական աստիճանների (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, 

ասպիրանտուրա) համապատասխանում են տեսական գիտելիքների և գործնական  հմտությունների  

ձեռքբերման վերընթաց բնույթին, 

5.5.8.  Ելնելով աշխատաշուկայի պահանջներից և մասնագիտական ասպարեզում ներդրված նոր 

տեխնոլոգիաներից` կատարվել են կրթական ծրագրերի վերանայման, արդիականացման և նոր 

դասընթացների  ընդգրկման միջոցառումներ, 

5.5.9.  Ասպարեզի մասնագետների և համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար 

կազմակերպվում են վերապատրաստման  և  որակավորման դասընթացներ, 

5.5.10. Համալսարանն արձագանքում է աշխատաշուկայի և գործատուների պահանջներին և պարբե-

րաբար արդիականացնում է կրթական ծրագրերը, 

5.5.11. Կրթական ծրագրերի վերանայումը և բարելավումն արտացոլում են մասնագիտական ասպարեզի 

գիտատեխնիկական  առաջընթացը և նպաստում  միջազգային կրթական   տարածքին  ինտեգրվելու     

գործընթացին: 

Հարցաշար թ. 5.6 

5.6.1. Շրջանավարտն ունի անհրաժեշտ գործնական հմտություններ աշխատատեղում առաջադրվող 

խնդիրների լուծման համար, 

5.6.2. Շրջանավարտն ունակ է ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում իր աշխատանքային 

գործունեությունում, օժտված է անհրաժեշտ կազմակերպական հմտություններով, 

5.6.3. Շրջանավարտն ունակ է աշխատատեղում իրականացնել առաջադրված խնդրի (տեսական, 

գործնական) նախնական ուսումնասիրություն, ընտրել լուծման օպտիմալ մեթոդիկա և գործնական 

միջոցներ, մշակել կատարման  ընթացակարգ, 

5.6.4. Շրջանավարտը ցուցաբերում է համակարգչային տեխնիկայի, կիրառական ծրագրերի, ավտոմատ 

նախագծման և համացանցից օգտվելու անհրաժեշտ իմացություն, 

5.6.5. Շրջանավարտը ցուցաբերում է օտար լեզվի (լեզուների) բավարար իմացություն և մասնագիտական 

ասպարեզում օտարերկրյա գործընկերների հետ հաղորդակցման ունակություններ, 

5.6.6. Շրջանավարտը ցուցաբերում է հայոց լեզվով գիտական և գործարար գրագրություն իրա-

կանացնելու կարողություններ (գիտատեխնիկական տեքստեր, պաշտոնական գրություններ, արտադրական 

փաստաթղթեր և այլն), 

5.6.7. Շրջանավարտը ծանոթ է իր մասնագիտական ասպարեզի օրենսդրական ակտերին,  իրավական-

նորմատիվ փաստաթղթերին և կարողանում է դրանք կիրառել իր աշխատանքում, 

5.6.8. Շրջանավարտն ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ բնապահպանության և սեյսմիկ ներգործման 

բնագավառներում, իսկ արտակարգ իրավիճակներում կարող է մասնակցել և կազմակերպել փրկարար 

աշխատանքներ, 

5.6.9. Շրջանավարտն ունի գործընկերների հետ փոխհաղորդակցման, համագործակցման և թիմային 

աշխատանքի հմտություններ, 

5.6.10. Շրջանավարտը կարող է ղեկավարել ստորաբաժանման աշխատանքային  խումբը և կազմակերպել 

բնականոն գործունեություն: 

VI. Հարցումների գնահատման համակարգը. 

Հարցաշարի յուրաքանչյուր հարց գնահատվում է 5 միավորանոց համակարգով, հետևյալ դասա-

կարգմամբ. 

 

ա) լիովին համաձայն  եմ - 5,    

գ) դժվարանում եմ պատասխանել - 3, 

ե) բոլորովին համաձայն չեմ  - 1:    

                 

բ) համաձայն եմ - 4, 

դ) համաձայն չեմ - 2,  

 

 
Հարցաշարի ընդհանրացված գնահատականը որոշվում է հարցերի գնահատականների միջին  թվաբա-

նականով, որը ներկայացվում է գնահատականի հարյուրերրորդական մասով: 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ МЕТОДОМ  
ОПРОСНОЙ ОЦЕНКИ 

С.О.Токмаджян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

 
Ключевые слова: обеспечение качества высшего образования, опросная оценка, учебная программа, 
преподаватель, выпускник, работадатель 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены вопросы мониторинга пересмотра процессов подготовки высококвалифицированных 

специалистов в системе высшего профессионального образования, для решения которых применен метод опросной 
оценки. Метод позволяет, посредством обратной связи, в оперативном порядке обновлять учебные программы и 
обеспечивать современные требования рынка труда. 

 
 

THE STUDY OF UNIVERSITY ACTIVITIES AND DECISION MAKING PROCESS BY THE APPLICATION 
OF QUESTIONNAIRES AS AN EVALUATION METHOD 

S.H. Toqmajyan  
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: quality assurance of higher education, survey assessment, curriculum, lecturer, graduate, employer  

 
SUMMARY 
The problems of monitoring and operative review processes of preparing qualified specialists are studied in the 

system of higher professional education system for the solution of which the method of surveys based on questioning the 
respondents is applied. This enables the modernization of course curricula by operative feedback application for the 
satisfaction of modern labour market criteria.  
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ՀՏԴ 378:338.001.36 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 
 
Ս.Հ. Թոքմաջյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի բառեր. հարցում, հարցման մասնակից, հարցաշար, ելակետային վիճակագրական աղյուսակ 

 

Դիտարկվում են բարձրագույն կրթության համակարգում հետադարձ կապերի ձևավորման մեխանիզմները, 

որոնց միջոցով բացահայտվում և դասակարգվում են ներքին և արտաքին շահակիցների կարծիքներն 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետության վերաբերյալ: Դա հիմք է ծառայում ուսուցման որակի 

ապահովման և դրա արդյունքով արդի գիտելիքներով օժտված մասնագետների պատրաստման համար: 

 

Համալսարանի ռազմավարության մեջ առաջնային տեղ է հատկացված ինքնագնահատման 

համակարգի մշակման խնդրին՝ ելնելով որակի մշակույթի ձևավորման անհրաժեշտությունից: Այդ համա-

կարգի մշակումն ու ներդնումը պահանջում են մի շարք հաջորդական քայլեր, որոնցից են՝ որակի 

ապահովման առկա վիճակի կարիքների գնահատումը, վերանայման և լրամշակման ենթակա ոլորտների 

սահմանումը, ինչպես նաև որակի ապահովման համար անհրաժեշտ գործիքների և մեխանիզմների 

մշակումն ու գործարկումը: 

Համալսարանում իրականացվող գործունեության տարբեր ոլորտների որակի արդյունավետ 

ապահովման համար մեկնակետ և շատ կարևոր է տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության 

մեխանիզմների առկայությունը, որը հնարավորություն կտա պարզելու, ինչն է լավ ստացվում, ինչը հատուկ 

ուշադրության կարիք ունի, կամ ինչպիսին են նորարարական նախաձեռնությունների արդյունքները: 

Համալսարանը, կարևորելով իր գործունեության ոլորտներում իրականացվող գործընթացներում 

դասախոսների, ուսանողների, ներքին և արտաքին շահակիցների մասնակցությունը, մշակել և գործարկել է 

կարիքների վերհանման, կրթական գործընթացի հետ կապված գործողությունների որակը և արդյունա-

վետությունը ստուգելու գործիքներ և մեխանիզմներ: Դրանց հիմքում ընկած են քննարկումներ ֆոկուս 

խմբերում, կրթական գործընթացի մասնակիցների (ուսանողների, դասախոսների, վարչական աշխա-

տողների, գործատուների և այլ շահակիցների) հետ հարցազրույցներ, ինչպես նաև հարցումներ հարցա-

թերթերի կիրառմամբ [1]: 

Սույն աշխատանքը §Համալսարանի գործունեության ուսումնասիրումը եվ որոշումների կայացումը 

հարցումային գնահատման մեթոդի կիրառմամբ¦  հոդվածի տրամաբանված հաջորդականությունն է, որի 

պատճառով պահպանվում և շարունակվում են կառուցվածքային համարակալումները:    

 

VII. Հարցումների անցկացման վիճակագրական աղյուսակները 

Հարցումների կազմակերպման, տվյալների մշակման, եզրահանգումների ձևավորման և որոշումների 

կայացման գործընթացները հստակ և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրականացնելու նպատակով 

անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հաջորդական գործողությունները [2, 3]. 

 հարցման մասնակիցների ճիշտ ընտրությունը, նրանց պարզ և գործուն եղանակով հարցման 

անհրաժեշտության և դրանից սպասվող արդյունքների բացահայտումը, 

 հարցման տվյալների ձևավորման վրա կողմնակի ազդեցության բացառումը, 

 գնահատման գործընթացի օբյեկտիվության ապահովումը, գնահատումների արագ ձևակերպումը և 

ներկայացումը, 

 հարցումներում մասնակիցների կողմից լրացուցիչ հաշվարկային գործողությունների կատարման 

բացառումը, 

 հարցումների տվյալների դասակարգված և համակարգչային եղանակով մշակումը: 

Նման ընթացակարգ իրականացնելու նպատակով ձևավորվում են երկու տիպի աղյուսակներ. 
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Ելակետային վիճակագրական աղյուսակներ - համապատասխան հարցաշարերի հետ (թթ. 5.1 - 5.6) 

միասին տրվում են   հարցումներին մասնակցող սուբյեկտներին (ուսանող, շրջանավարտ, գործատու)`ըստ 

կկ. V,VI-ի ուղղվածությունների և գնահատման համակարգի գնահատականները ներկայացնելու համար. 
7.1.1. Մեկ ուսանողի կողմից մասնագիտության ընտրության անանուն հարցման տվյալները,  

7.1.2. Մեկ ուսանողի կողմից դասախոսի վերաբերյալ անանուն հարցման տվյալները, 

7.1.3. Մեկ ուսանողի կողմից դասընթացի/մոդուլի վերաբերյալ անանուն հարցման տվյալները, 

7.1.4. Շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատման տվյալները,  

7.1.5. Գործատուների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատման տվյալները, 

7.1.6. Գործատուների կողմից շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության 

գնահատման տվյալները: 

Հաշվարկային վիճ. աղյուսակներ - ձևավորվում և հաշվարկվում են Համալսարանի համապատասխան 

ստորաբաժանման կողմից, հարցման հիմնախնդիրների բացահայտման համար` ստորև բերված սխեմայով: 

 
 VIII. Հաշվարկային վիճակագրական աղյուսակների ցանկ 

8.1. Ուսանողների կողմից մասնագիտության ընտրության գնահատումը 

8.1.1. Նույն մասնագիտության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների կողմից (առանձին), 

8.1.2. Նույն մասնագիտության բոլոր ուսանողների կողմից միասին (առկա, հեռակա), 

8.1.3. Նույն  ֆակուլտետում բոլոր մասնագիտությունների առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների 

կողմից  (առանձին), 

8.1.4. Նույն ֆակուլտետում բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների կողմից միասին (առկա, 

հեռակա), 

8.1.5. Համալսարանում բոլոր մասնագիտությունների  առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների 

կողմից  (առանձին), 

8.1.6. Համալսարանում բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների կողմից միասին  (առկա, 

հեռակա):  

 
8.2. Ուսանողների կողմից դասախոսների աշխատանքի գնահատումը 

8.2.1. Նույն դասախոսի համար` միայն մի դասընթացից/ մոդուլից, 

8.2.2. Նույն դասախոսի դասավանդած բոլոր դասընթացների համար,  

8.2.3. Նույն դասընթացը դասավանդած բոլոր  դասախոսների համար, 

8.2.4. Ամբիոնի բոլոր դասախոսների համար,  

8.2.5. Առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով դասավանդող բոլոր դասախոսների համար, 

8.2.6. Ֆակուլտետի    բոլոր դասախոսների համար, 

8.2.7. Մասնագիտությունների ուսումնական պլանների տվյալ կրթամասում ընդգրկված   

դասընթացները դասավանդող բոլոր դասախոսների համար (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.2.8. Տվյալ մասնագիտության ուսումնական  պլանում ընդգրկված դասընթացները  դասավանդող 

բոլոր դասախոսների համար (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.2.9. Տվյալ կրթական աստիճանի (բակալավարիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա)  բոլոր 

մասնագիտությունների ուսումնական պլաններում ընդգրկված դասընթացները դասավանդող բոլոր  

դասախոսների համար: 

 
8.3. Ուսանողների կողմից դասընթացների/մոդուլների գնահատումը 

8.3.1. Նույն դասախոսի դասավանդած միևնույն դասընթացի/մոդուլի համար, 

8.3.2. Նույն դասախոսի դասավանդած բոլոր դասընթացների/մոդուլների համար, 

8.3.3. Բոլոր դասախոսների դասավանդած միևնույն դասընթացի/մոդուլի համար, 

8.3.4. Ամբիոնում դասավանդվող բոլոր դասընթացների համար (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.3.5. Առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական պլաններում ընդգրկված բոլոր դասընթացների 

համար (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.3.6. Ֆակուլտետում դասավանդվող բոլոր դասընթացների համար (ըստ կրթական աստիճանի), 
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8.3.7. Մասնագիտությունների ուսումնական պլանների տվյալ կրթամասում   ընդգրկված 

դասընթացների համար (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.3.8. Տվյալ մասնագիտության ուսումնական պլանում ընդգրկված բոլորդասընթացների համար 

(ըստ կրթական աստիճանի), 

8.3.9. Տվյալ կրթական աստիճանի (բակալավրիատ,  մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա)  բոլոր 

մասնագիտությունների ուսումնական պլաններում ընդգրկված բոլոր դասընթացների համար:   

 
8.4. Շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատումը 

8.4.1. Տվյալ մասնագիտության շրջանավարտների  կողմից (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.4.2. Առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների կողմից (ըստ կրթական աստիճանի), 

8.4.3. Տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր մասնագիտությունների գծով ավարտածշրջանավարտների 

կողմից: 

  
8.5. Գործատուների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատումը 

8.5.1. Տվյալ մասնագիտության համար (ըստ կրթական  աստիճանի), 

8.5.2. Առկա  և հեռակա  ուսուցման կրթական ծրագրերի  համար (ըստ կրթական  աստիճանի), 

8.5.3. Տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր մասնագիտությունների համար: 

 
8.6. Գործատուների կողմից շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության 

գնահատումը 

8.6.1. Տվյալ մասնագիտության շրջանավարտների համար  (ըստ կրթական  աստիճանի), 

8.6.2. Առկա և հեռակա  ուսուցման շրջանավարտների համար  (ըստ կրթական  աստիճանի), 

8.6.3. Տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր մասնագիտությունների գծով ավարտած 

շրջանավարտների համար: 

 
Ընդամենը` 33 հաշվարկային վիճակագրական աղյուսակներ: 

IX Հարցումների անցկացման ժամկետները և ընթացակարգը. 

 

9.1.    Ուսանողների կողմից. 

 համաձայն կ.5.1-ի- 1-ին կուրսի յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում են թ. 5.1 հարցաշարը և թ. 7.1.1 

ելակետային վիճակագրական աղյուսակը, որը նա լրացնում է անանուն կարգով, ըստ հարցերի գնահատման 

5 միավորանոց համակարգի (կ. VI), ակադեմիական խմբի սեմինար կամ արտալսարանային 

պարապմունքների ընթացքում և 0,5 ժամ անց վերադարձնում հարցումներն անցկացնող անձին: 

Գնահատումը կատարվում է 1-ին ուս. կիսամյակի 5-6 շաբաթներում, 

 համաձայն կկ. 5.2, 5.3-ի - նույն կարգով տրվում, լրացվում և վերադարձվում են կկ. 5.2, 5.3 

հարցաշարերը և թթ.7.1.2, 7.1.3 ելակետային վիճակագրական աղյուսակները: Գնահատումները կատարվում 

են տվյալ դասախոսի դասընթացը/մոդուլը հանձնելուց հետո, հաջորդ ուս. կիսամյակի 5-6 շաբաթներում, 

9.2. Շրջանավարտների կողմից. 

 համաձայն կ. 5.4-ի- նույն կարգով շրջանավարտներին տրվում, լրացվում և վերադարձվում են կ.5.4 

հարցաշարը և թ. 7.1.4 ելակետային վիճակագրական աղյուսակը: Գնահատումները կատարվում են 

ավարտական աշխատանքը/ մագիստրոսական թեզը պաշտպանելուց հետո, 1 ամսվա ընթացքում,  

9.3.     Գործատուների կողմից. 

 համաձայն կկ. 5.5, 5.6-ի -նույն կարգով գործատուներին տրվում, լրացվում և վերադարձվում են կկ. 

5.5, 5.6-ի հարցաշարերը և թթ. 7.1.5, 7.1.6 ելակետային վիճակագրական աղյուսակները: Գնահատումները 

կատարվում են շրջանավարտներին աշխատանքի ընդունելուց հետո, 3-4 ամիսների ընթացքում: 

 

X. Հարցումների արդյունքների մշակման մեթոդիկան. 

Վիճակագրական աղյուսակների դասակարգումն ըստ երկու խմբերի (ելակետային և հաշվարկային), որը 

բխում է հարցումների կազմակերպման և իրականացման պահանջներից, կանխորոշում է դրանցում 

տվյալների ներկայացման և մշակման ընթացակարգերը: Համեմատաբար պարզ տեսք ունեն ելակետային 
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վիճ. աղյուսակները, որոնք լրացնում են հարցման մասնակիցները, չեն պահանջում հաշվարկային 

գործողությունների կատարում լրացնողի կողմից: Այդ աղյուսակներում հաշվարկվում են տողային 

տվյալների գումարը և մեդիանային արժեքը, որոնք կարգավորվում և ներմուծվում են նախնական տվյալների 

բազա` հարցումը կազմակերպող ատորաբաժանման աշխատակցի կողմից: 

Աղյուսակների երկրորդ խումբը (հաշվարկային) բավականին մեծ է, որոնցում նախնական տվյալների 

տարբեր քանակներով և զուգորդումներով կարելի է ընդհանրացված գնահատումներ կատարել ուսում-

նասիրվող օբյեկտի (երևույթի) վերաբերյալ: Դրանք բաժանված են 6 ենթախմբերի, համաձայն կ. V-ում 

առաջադրված հարցումների և դրանցից բխող լուծումների բացահայտման և իրականացման միջոցների: Ի 

տարբերություն ելակետային վիճ. աղյուսակների, այս դեպքում տվյալները ներկայացվում են մատրիցների 

տեսքով, որոնցում տողերը վերցված են անմիջապես ելակետային վիճ. աղյուսակներից կամ նույն 

աղյուսակների տողերի մշակումից ստացված գումարային արդյունքներից, հաշվի առնելով ուսումնասիրվող 

օբյեկտի (երևույթի) բաղադրամասերին վերաբերող նախնական տվյալները: Ընդ որում, տողերը կարող են 

վերաբերել հարցման սուբյեկտներին, Համալսարանի ենթակառուցվածքի, ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, փաստաթղթամեթոդական ապահովման և հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի 

լուծման եղանակներին: Նույն ձևով մշակվում են նաև մատրիցների սյունակների տվյալները, որոնցում 

բացահայտվում են հարցաշարերում առաջադրված հարցերի կամ դրանց խմբերի վերաբերյալ 

առաջարկություններ և լուծումներ: Աղյուսակներում ձախ կողմից տրվում են անհրաժեշտ տեղեկատվական 

տվյալներ ուսումնական ստորաբաժանումների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի, ուսուցման ձևերի և կրթական աստիճանների վերաբերյալ, որոնք 

հիմք կհանդիսանան հետագա ընդհանրացված որակական և քանակական գնահատումներ կատարելու 

համար: 

Արդյունքում, մատրիցի տվյալների գումարային հաշվարկման միջոցով (տողեր, սյունակներ) տրվում է 

ուսումնասիրվող օբյեկտի (երևույթի) քանակական գնահատման ինտեգրալային ցուցանիշը, որը հիմք է 

ծառայում որոշումներ կայացնելու համար:  

Դիտարկենք թ.թ. 7.1.1-7.1.6 աղյուսակների ձևավորման կարգը: 

 

10.1. Ելակետային վիճակագրական աղյուսակներ (թթ. 7.1.1 – 7.1.6). 

Հարցումների արդյունավետ կազմակերպումը, իրականացումը և օբյեկտիվ տվյալների ստացումը 

պայմանավորված են հարցման մասնակիցների համար բարենպաստ ընթացակարգ ստեղծելով, որը 

ներառում է. 

 հակիրճ, պարզ և ընկալուն բացատրական միջոցառումներ, 

 առաջադրված հարցերի պարզություն և մատչելիություն, 

 հարցադրումների երկիմաստության և լրացուցիչ հաշվարկների կատարման բացառումներ, 

 հարցերի գնահատման համակարգի և վիճ. աղյուսակի լրացման հնարավոր պարզություն: 

Այդ նկատառումներից ելնելով` ներկայացվում են ելակետային վիճ. աղյուսակների լրացման հետևյալ 

մեթոդները: 

10.1.1. Ըստ թ. 7.1.1 վիճ. աղյուսակի տվյալների` ձևավորվում է ուսանողի կողմից մասնագիտության 

ընտրությանն առնչվող բոլոր գործողությունների գնահատումը (մասնագիտական կողմնորոշում, 

տեղեկատվություն, գովազդ, մասնագիտության առկա և ապագա վիճակների գնահատում): 

Արդյունքում, հաշվարկվում են մեկ ուսանողի ներկայացրած հարցերի գնահատականների գումարը  




20

1i
ix և միջին թվաբանականը x , ըստ թ.5.1 հարցաշարի կետերի: 

10.1.2. Ըստ թթ. 7.1.2 և 7.1.3 վիճ. աղյուսակների` ձևավորվում են մեկ ուսանողի կողմից նախորդ 

կիսամյակում դասավանդած բոլոր դասախոսների աշխատանքի և դասընթացների/մոդուլների դասա-

վանդման արդյունավետության գնահատումները: Աղյուսակների յուրաքանչյուր տողը (բլոկը) վերաբերում է 

որոշակի դասախոսի և նրա դասավանդած դասընթացի գնահատումներին, որն ավարտվում է գնահա-

տականների գումարով և միջին թվաբանականով:  

10.1.3. Ըստ թ. 7.1.4 վիճ. աղյուսակի` ձևավորվում է ուսուցման ավարտից հետո տվյալ մասնա-

գիտության շրջանավարտների կողմից իրականացված կրթական ծրագրի ընդհանրացված գնահատումը:  



ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

109                                                             ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014 

 

10.1.4. Ըստ թթ. 7.1.5 և 7.1.6 վիճ. աղյուսակների` գործատուների կողմից ձևավորվում են 

շրջանավարտների կրթական ծրագրերի և մասնագիտական պատրաստվածության գնահատումները, որոնց 

կատարման համար կ. 10.1.2-ի նմանակությամբ կազմվում են համապատասխան աղյուսակներ: 

Կկ. 10.1.1 – 10.1.4-ով ձևավորված թթ. 7.1.1 – 7.1.6 վիճակագրական աղյուսակները և կատարված 

նախնական հաշվարկները կազմում են հարցումային գնահատման համակարգի ելակետային տվյալների 

բազան, որոնց խմբավորումը տարբեր սկզբունքներով և զուգորդումներով հնարավորություն է ընձեռում 

ստանալ որակական և քանակական գնահատումների բավականին լայն տարրապատկեր և ստացված 

արդյունքների մի մեծ համախումբ, որն առնչվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի 

բոլոր բաղադրամասերին, ինչպես նաև գործընթացների կազմակերպման և արդյունավետ իրականացման 

հիմնախնդիրներին: Նախկինում այս ամենը հիմնականում գնահատվել և լուծվել են էվրիստիկական կամ էլ 

որակական չափանիշներով, որոնք հիմնվել են բարձրագույն մասնագիտական կրթության կամ 

Համալսարանի նկատմամբ ստեղծված հասարակական կարծիքի վրա (հաճախ` անորոշ, չհիմնավորված և 

սուբյեկտիվ): 
Հարցման մասնակիցներին տրվող բլանկները ունեն հետևյալ տեսքը (թ.թ. 7.1.2, 7.1.3 և 7.1.5, 7.1.6 

աղյուսակները ներկայացված են համակցված ձևով). 

7.1.1. Մեկ ուսանողի կողմից մասնագիտության ընտրության անանուն հարցման տվյալները 

                                                                                 ____հարցման ամսաթիվը 

 ______ակադ.խումբ, ______մասնագիտություն,  ____ֆակուլտետ,  _________ուսուցման ձև, 

                                                                                                                                    (առկա , հեռակա) 

 

 

Հարցերի գնահատականերն ըստ թ. 5.1  

հարցաշարի թթ. 1-20 կետերի 

 




20

1i
ix  

 

 

20x  

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

… 

 

i 

 

… 

 

20 

 

 

        

 

Ծանոթություններ.   1. Հարցման տվյալները ներկայացվում են ակադեմիական խմբի յուրաքանչյուր 

ուսանողի կողմից առանձին և անանուն, 

2. Ուսանողը ներկայացնում է գնահատականները, օգտագործելով թ. 5.1 հարցաշարը, 

3. Գնահատման վերջում հաշվարկվում է 20x  մեծությունը, որը տրվում է 

հարյուրերորդական մասով,  

4. Կարելի է ներկայացնել նաև այլընտրանքային մասնագիտությունը,   որով կցան-

կանայիք սովորել, 

5. Հարցումները կատարվում են 1-ին ուս. կիսամյակի 5 -6-րդ շաբաթներում: 

 

 

(7.1.2/7.1.3). Մեկ ուսանողի կողմից դասախոսի / դասընթացի (մոդուլի) վերաբերյալ անանուն հարցման 

տվյալները 

 

____հարցման ամսաթիվը  

 

___________ ակադ.խումբ,__________ մասնագիտություն, ________ ֆակուլտետ,  

_________________ ուսուցման ձև,   ________  կրթ. աստիճան 

      (առկա , հեռակա) 
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Ծանոթություններ 1. Հարցման տվյալները ներկայացվում են ակադեմիական խմբի      յուրաքանչյուր 

ուսանողի կողմից առանձին և անանուն, նախորդ ուս. կիսամյակում 

դասավանդած բոլոր դասախոսների և նրանց դասընթացների մոդուլների 

վերաբերյալ, 

2. Ուսանողն աղ. 







3.1.7
2.1.7 -ի յուրաքանչյուր բլոկի համարիչում և հայտարարում, 

համապատասխանաբար, 1-5 միավորներով ներկայացնում է գնահատականներ 

տվյալ դասախոսի և նրա դասավանդած դասընթացի /մոդուլի վերաբերյալ, 

օգտագործելով անանուն գնահատման թթ. 







3.5
2.5 -ի հարցաշարերը, 

3. Յուրաքանչյուր տողի համար, համապատասխանաբար, հաշվարկվում  են ¨20x  

16x  20x և 16x   - ի մեծությունները, 

4. Կարելի է ներկայացնել նաև գրավոր մեկնաբանություններ որևէ հարցի 

վերաբերյալ, 

5. Գնահատումները կատարվում են հաջորդ ուս. կիսամյակի 5-6 շաբաթներում:  

 

7.1.4. Շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատման տվյալները 

___հարցման ամսաթիվը 

 ______ ակադ.խումբ ,______ մասնագիտություն, ____ֆակուլտետ,  

_______   __        __ ուսուցման ձև, ________  կրթ. աստիճան 

 (առկա , հեռակա) 

 

Հարցերի գնահատականներն ըստ թ. 5.4 

հարցաշարի թթ.1-12 կետերի 


12

1i
ix  

 

12x  

 
1 2 3 … i … 12 

         

 

Ծանոթություններ  1. Հարցման տվյալները ներկայացվում են ակադեմիական խմբի յուրաքանչյուր 

շրջանավարտի կողմից առանձին և անանուն,  

2. Շրջանավարտը ներկայացնում է գնահատականներ` օգտագործելով թ. 5.4 հարցա-

շարը, 

3. Գնահատման վերջում հաշվարկվում է 12x  մեծությունը, որը տրվում է 

Բլոկ 

№ 

 

Ամբիոն Ուս. 

պլանի 

կրթամաս 

 

դասախոս / 

դասընթաց

Հարցերի գնահատականներն ըստ 

թթ. 5.2 և 5.3 հարցաշարերի թթ.1-

20 և 

1-16 կետերի 




20

1i

ix              


16

1i

ix  
 

20x         16x  

1 2 3 … 16 … 20 

 
1 

            

 
2 

            

 

 
 

            

k              
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հարյուրերորդական մասով, 

4. Կարելի է ներկայացնել նաև գրավոր մեկնաբանություն որևէ հարցի վերաբերյալ, 

5. Գնահատումները կատարվում են ավարտական աշխատանքը/մագիստրոսական 

թեզը պաշտպանելուց հետո, 1 ամսվա ընթացքում: 

(7.1.5/7.1.6). Գործատուների կողմից  կրթական ծրագրերի / շրջանավարտների մասնագիտական 

պատրաստվածության գնահատման տվյալները 

____հարցման ամսաթիվը 

____________մասնագիտություն_____________ուսուցման ձև,   ________  կրթ. աստիճան 

(առկա, հեռակա) 

 
 

Հարցերի գնահատականներն ըստ թթ. 5.5 և 5.6 հարցաշարերի  

թթ.1-12 և 1-10 կետերի 


12

11
ix  

              


10

1i
ix  

12x  

 

           10x  
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Ծանոթություններ  1. Հարցման տվյալները ներկայացվում են շրջանավարտներին  աշխատանքի   

ընդունած  գործատուների կողմից, 

2. Գործատուն աղ. Ç
.6.1.7

5.1.7  համարիչում և հայտարարում,   

համապատասխանաբար, 1-5 միավորներով ներկայացնում  է գնահատականներ 

տվյալ կրթական ծրագրի  և այն ավարտած շրջանավարտի մասնագիտական  

պատրաստվածության վերաբերյալ` օգտագործելով թթ.  
6.5
5.5   հարցաշարերը,  

3. Գնահատման վերջում հաշվարկվում են 10x  ¨12x   և  մեծությունները, 

որոնք տրվում են հարյուրերորդական մասով, 

4. Կարելի է ներկայացնել նաև գրավոր մեկնաբանություն որևէ հարցի 

վերաբերյալ, 

5. Գնահատումները կատարվում են շրջանավարտին աշխատանքի ընդունելուց 

հետո, 3-4 ամսվա ընթացքում: 

 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ОПРОСОВ В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
С.О.Токмаджян 
Национальный университет Архитектуры и строительства Армении 

 
Ключевые слова: опрос, участник опроса, опросник, исходная статистическая таблица 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются механизмы формирования обратных связей в системе высшего образования, с помощю 

которых выявляются и классифицируются мнения внутренних и внешних заинтересованных лиц в эффективности 
учебного процесса. Это служит основой для обеспечения качества образования и подготовки специалистов,  
обладающих современными знаниями. 
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MANAGEMENT AND CLASSIFICATION METHODOLOGY OF SURVEY RESEARCHIN THE HIGHER 
EDUCATION SYSTEM 

S.H. Toqmajyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia  
 
Keywords: survey, respondent, questionnaire, basic statistical table   
 

SUMMARY  
Feedback formation mechanisms in the higher educational system are being observed hereby which reveal and 

classify the opinions of both external and internal interest groups about the efficiency of the study process. This serves a 
basis for quality assurance and respectively for the preparation of specialists with up-to-date knowledge.  
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Ս.Հ.Ղազարյան, Ա.Ս.Հովհաննիսյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր.  սեփականազրկում, հանրօգուտ, գերակա շահ, օրենք, փոխհատուցում 

 

Ուսումնասիրվել է  «Հարկադիր օտարման իրավաբանական բնույթը  և փոխհատուցումը 

քաղաքացիական իրավունքի համակարգում›› թեման: Վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ այդ ոլորտում 

կան մի շարք թերություններ և բացթողումներ` կապված  սեփականության հարկադիր օտարման 

իրականացման և փոխհատուցման իրավունքի պարտականության հետ, որտեղ ուսումնասիրվել և 

վերլուծվել են սեփականազրկման հիմքերը: 

 

XVIII-րդ դարի վերջին և XIX-րդ դարի սկզբին տեխնիկական գիտություններում կատարված մեծ 

հայտնագործություններն ամբողջովին փոխեցին ժամանակակից եվրոպական ժաղովուրդների տնտեսական 

կենցաղը և կյանքի կոչեցին բազմաթիվ մեծ նախաձեռնություններ, որոնց իրականացման համար 

անհրաժեշտ էր անշարժ գույքի օտարումը: Դա անհրաժեշտություն ստեղծեց սահմանել նորմեր, որոնք  

կկարգավորեն սեփականատիրոջ և ձեռնարկատիրոջ փոխհարաբերությունները: Այդ նորմերը ճշտում են 

սեփականատիրոջ պահանջները, սահմանափակում են կամայականությունները և միաժամանակ 

պաշտպանում են նրա շահերը: 

Սեփականատիրոջ համար որպես երաշխիք են ծառայում. 

 այն, որ նրա ունեցվածքն օտարվում է միայն անհրաժեշտ հասարակության և պետության  համար 

ուղղված  հայտնի նախագծի իրականացմանը, 

 լիակատար փոխհատուցում գույքի դիմաց պետության կողմից, այսինքն` համարժեք  հատուցում, 

որը պատճառվել է  հարկադիր օտարումից տուժողին: 

Սեփականազրկումը դա հարկադիր օտարումն է, որը բաղկացած է մասնավոր անձանց որոշ 

սեփականատիրական իրավունքներից բռնի կերպով զրկելուց և այդ բռնագրավումից առաջացած վնասի 

դրամական փոխհատուցումից: Հարկադիր օտարման իրավունքը պատկանում է պետական իշխա-

նություններին [1]: 

Քանի որ սեփականությունն օտարվում է միայն հասարակության համար հայտնի նախագծերի 

համար, ուրեմն այստեղ չի կարող լինել կամայականություն: Հասարակական կարևորության հարցերը 

քննարկում են օրենսդիր և պետական իշխանությունները և նրանք էլ հենց որոշում են, թե որ տարածքներն 

են անհրաժեշտ պետության և միաժամանակ` հասարակության համար կարևոր: 

Դրանից հետո օտարումը կատարվում է միայն այն չափով, ինչքան այն անհրաժեշտ է պետությանը: 

Ըստ էության,  պետությունը շահագրգռված է փոխհատուցել բոլոր վնասները, որը սեփականատիրոջը 

պատճառել է հարկադիր օտարումը, և դրանով իսկ վերականգնել նրա շահերի անձեռնմխելիությունը: Քանի 

որ իր իրավունքների ամենալավ պաշտպանը կարող է լինել հենց ինքը` սեփականատերը, հենց նրան էլ 

առաջարկվում է լուծել հարցը` համաձայնություն կնքել պետության կամ շահագրգիռ և լիազոր անձանց  

հետ: 

Բայց եթե սեփականատերը չափազանց բարձր է գնահատում իր շահերը կամ չի ստանում այն չափով 

վնասների հատուցում, ինչը համապատասխանում է հասցված վնասի չափին, ապա այդ դեպքում առաջ է 

գալիս գնահատման հատուկ գործընթաց: 

Հարկադիր օտարման գործողությունն անսահմանափակ չէ, այն մի կողմից սահմանափակված է նրա 

կիրառման դեպքերով, մյուս կողմից` պայմանավորված է անհրաժեշտ անշարժ գույքի չափերով, որն 

անհրաժեշտ է պետությանը որոշակի ծրագրերի իրականացման  համար: 
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Սրանից ելնելով` ավելի արդարացի են այն հեղինակների կարծիքները, որոնք հարկադիր օտարումը 

դիտում են ոչ թե որպես քաղաքացիական իրավունքի բարեփոխում, այլ որպես փոխզիջման միջոց` 

գերիշխող իրավունքի համակարգի և հասարակական  կյանքի նոր պայմանների միջև: 

Հարկադիր օտարման ժամանակ սեփականատիրոջ համար առաջանում է պարտավորություն, բայց ոչ 

մասնավոր իրավական, այլ անձի քաղաքացիական պարտք` զոհաբերել իր սեփական շահերը` հանուն 

ընդհանուրի: Իր իրավունքը ճանաչելու համար հարկադիր օտարողը կարող է դիմել դատարան, սակայն, 

ինչպես հայտնի է, սեփականատիրոջ պարտավորությունը` զիջել գույքը, որոշվում է ոչ թե դատարանի, այլ 

վարչական մարմինների կողմից: Պարտավորության իրական կատարումը չի կարող փոխարինվել միայն 

շահերի բավարարումով: Առավել տարածված է այն գաղափարը, որ հարկադիր օտարումը` հարկադիր 

առուվաճառքն է  [2]: 

Առուվաճառքը, ինչպես ցանկացած պայմանագիր, նախատեսում է կողմերի համաձայնություն, իսկ 

հարկադիր օտարումը ` նաև որոշակի հարկադրանք:  

Հաuարակության և պետության կարիքների համար uեփականության oտարման uահմանադրական 

հիմքը բացառիկ` գերակա հանրային շահն է: Հաuարակության և պետության կարիքների համար 

uեփականության oտարման uահմանադրական պայմաններն են. 

 oտարումը պետք է իրականացվի oրենքով uահմանված կարգով, 

 oտարվող uեփականության դիմաց պետք է տրվի նախնական միաժամանակյա համարժեք        

փոխհատուցում: 

Հաuարակության և պետության կարիքների համար uեփականությունն oտարելու գործընթացում 

առաջացած ծախuերը կատարվում են ձեռքբերողի հաշվին: Հաuարակության և պետության կարիքների 

համար uեփականությունն oտարվում է միայն կառավարության կողմից oտարման նպատակը բացառիկ` 

գերակա հանրային շահ ճանաչելու դեպքում [3]: 

Ժամանակակից եվրոպական օրենսդրությունում  առկա է իրավական ակտերի մի խումբ, որն ուղղված 

է այն հարաբերությունների կարգավորմանը, որոնք առաջանում են հասարակական աշխատանքների 

իրականացման համար անհրաժեշտ անշարժ գույքի սեփականատիրոջ և այն անձի կամ ձեռնարկության 

միջև, որը ձեռնարկում է այդ աշխատանքների իրականացումը: Այդ իրավական ակտերի խումբը 

կազմավորում է քաղաքացիական (ինչպես նաև պետական) իրավունքի ինստիտուտը (քաղաքացիա-

իրավական հարաբերություններ), որն ընդունված է անվանել սեփականազրկում կամ հարկադիր օտարում: 

Հարկադիր օտարումը բաղկացած է մասնավոր անձանց որոշ սեփականատիրական իրավունքներից 

բռնի կերպով զրկելուց և այդ բռնագրավումից առաջացած վնասին համարժեք դրամական փոխհա-

տուցումից: Հարկադիր օտարման իրավունքը պատկանում է պետական իշխանություններին [4]: 

Այդ ինստիտուտի գործունեության շրջանակները որոշվում են. 

1) իրավական դաշտով, որով իրականացվում է հարկադիր օտարման գործողությունը, 

2) պայմաններով, որոնց դեպքում կիրառվում է սեփականազրկումը: 

Այս երկու մեծությունները հաստատուն չեն, քանի որ սեփականազրկման ինստիտուտը դեռևս 

զարգանում է և նրա կիրառման շրջանակներն ընդլայնվում են: Վերոնշյալը վերաբերում է այս ինստիտուտի 

զարգացման ժամանակակից աստիճանին և դրա համար բնութագրական է համարվում լոկ այն, ինչը 

հատուկ է ժամանակակից օրենսդրությունում: 

Այժմ նշենք այն պայմանները, որոնց դեպքում ի հայտ է գալիս սեփականազրկման կիրառում` 

1) երբ անշարժ գույքն անհրաժեշտ է հանրօգուտ աշխատանքների և ձեռնարկությունների համար, 

2) երբ չկա փոխհամաձայնություն սեփականատիրոջ և ձեռնարկատիրոջ միջև`կապված սեփականու-

թյան իրավունքի փոխանցման հետ: 

 Կան առանձին դեպքեր, երբ օտարվող տարածքներն անհրաժեշտ են հասարակական ընդհանուր 

շահի համար, ինչպիսիք են` ընդհանուր նշանակության համար անհրաժեշտ ճանապարհների կառուցումը և 

շահագործումը: 

Հարկադիր օտարման գործողությունը տարածվում է ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, ինչպեu 

նաև համայնքների uեփականության իրավունքով պատկանող և Հայաuտանի Հանրապետությունում գտնվող 

կամ Հայաuտանի Հանրապետությունում oրենքով uահմանված կարգով պետական գրանցում uտացած կամ 

հաշվառված uեփականության իրավունքի բոլոր oբյեկտների (անշարժ կամ շարժական գույք, գույքային 
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իրավունքներ, արժեթղթեր և այլն) վրա: Այն չի տարածվում ռազմական կամ արտակարգ դրության 

ժամանակ, արտակարգ իրավիճակների պայմաններում uեփականության oտարման հարաբերությունների 

վրա [5]: 

Պետություն- հասարակություն փոխհամաձայնության արդյունքում  ստեղծվել և կառուցվել են 

բազմապիսի շենքեր, կառույցներ, ճանապարհներ, հասարակական նշանակության վայրեր, որոնց վայրի և 

ընտրության բացառիկ իրավունքը տրված է քաղաքապետարանին, որն էլ հանդիսանում է պետության 

կողմից լիազոր անձ: Այդպիսիք  ներկայացվում են ստորև. 

 ք. Երևան, պետության համար բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված քաղաքաշինական 

ծրագրի իրականացման նպատակով հասարակության և պետական կարիքների համար վերցված 

տարածքներից են` Կողբացի 22 հասցեում և Նար-Դոս, Տիգրան Մեծի, Խորենացի փողոցների որոշ 

հատվածներ, 

 Լոռու մարզ, պետության համար բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներից են` 

Շնողի  և Թեղուտի գյուղական համայնքների հողատարածքը: 

Գերակա հանրային շահը կարող է հետապնդել հետևյալ նպատակները. 

 պետության պաշտպանության, պետության ու հաuարակության անվտանգության ապահովումը, 

 Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեuված պարտավորու-

թյունների կատարման ապահովումը, 

 միջազգային և հանրապետական նշանակության պատմամշակութային արժեքների կամ հուշար-

ձանների, ինչպեu նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքների uտեղծման կամ պահպանության 

ապահովումը, 

 շրջակա միջավայրի պահպանության ապահովումը, 

 կրթության, առողջության, uպորտի, ինչպեu նաև գիտության կամ մշակույթի զարգացման 

ապահովումը [6]: 

Օտարերկրյա փորձն ուսումնասիրելով`  գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ շատ կարևոր է. 

պետությունը պետք է հետևի և երաշխավորի փոխհատուցման իրականացման գործընթացը: Առհասարակ 

ավելի ճիշտ կլինի, որ հարկադիր օտարման իրականացման ողջ գործընթացն իրականացնի պետության 

կամ նրա երաշխիքով այլ անձանց  խիստ վերահսկողությամբ: Առավել արդյունավետ կլինի, որ հարկադիր 

օտարման ենթակա յուրաքանչյուր դեպքի համար պատրաստվեն հատուկ տեղեկատվական աշխատանքներ, 

քվեարկություններ, և յուրաքանչյուր  շահագրգիռ անձ ներկայացնի իր առաջարկներն ու առարկությունները, 

որոնց մանրազնին ուսումնասիրման և համաձայնեցման արդյունքում թույլատրվի օտարումը: Կան այնպիսի 

օտարվող տարածքներ, որոնք ունեն պատմամշակութային նշանակություն թե պետության, թե հասարա-

կության համար և մեծ արժեք են ներկայացնում երկու կողմերին: 

Սեփականազրկման գործունեությունը ՀՀ-ում կիրառելու նպատակով ուսումնասիրվել են 

սեփականազրկման ինստիտուտի առաջացումը, դերը, նշանակությունը, զարգացումն ու պրակտիկան այլ 

երկրներում և համեմատականներ են տարվել դրանց և Հայաստանյան ինստիտուտի միջև: Հայաստանյան 

ինստիտուտի զարգացման համար շատ կարևոր դեր ունի հենց այդ սահմանի որոշումը: 

ՀՀ-ում այդ ինստիտուտը նոր է, իր զարգացումը սկսել է ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, 90-ական 

թվականներին, մասնավոր սեփականության ի հայտ գալու հետ: Այդ ինստիտուտի նոր լինելով էլ 

պայմանավորված է դրա ոչ կատարյալ լինելը: Այսինքն, ՀՀ-ում այն դեռ վատ է զարգացած և ինչի պատճառով 

էլ առաջանում են դժգոհություններ, թյուրիմացություններ, հակասություններ հասարակության և 

կառավարության միջև [6]: 

Այստեղից եզրակացնում ենք, որ ՀՀ-ում սեփականազրկման ինստիտուտի զարգացմանը կնպաստեն. 

 գնահատման, փոխհատուցման հաշվարկման և իրականացման նոր եղանակի մշակումը, 

 սեփականազրկման գծով մասնագետների պատրաստումն ու վերապատրաստումները, 

 ժողովրդին այդ ինստիտուտի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը և այլն: 

Սեփականազրկումը սոցիալապես շատ զգայուն ինստիտուտ է, քանի որ այն բռնի կերպով, զրկում է 

մարդուն իր ունեցվածքից, դրա նկատմամբ սեփականության և այլ գույքային իրավունքներից, 

սահմանափակում է դրա օգտագործումը: 
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Այն շատ նուրբ ոլորտ է, որը դեռևս գտնվում է զարգացման և կայացման փուլում: Այդ զարգացմանն, իմ 

կարծիքով, կարող է շատ նպաստել կոնկրետ սահմանումում, որից հետո գույքը պետք է պարտադիր 

ճանաչվի գերակա հանրային շահ, սահմանում, որը դեռ կատարյալ չէ և շատ դեպքերում չի արտահայտում 

իրական գույքային համարժեքությունը: 

 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
С.Г. Казарян, А.С. Оганисян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: принудительное отчуждение, общественное благо, приоритет, закон, компенсация   

 
АНОТАЦИЯ 
Проведены исследования по теме: «Юридическая характеристика принудительного отчуждения и 

компенсации в системе гражданского права». Анализ показал, что в данной сфере существует ряд недостатков и 
упущений, связанных с правом принудительного отчуждения собственности и компенсацией, были рассмотрены и 
анализированы основы экспроприации. 

 
 

LEGAL NATURE OF EXPROPRIATION AND THE CONCEPT OF COMPENSATION IN THE CIVIL  
LAW SYSTEM 

 
S.H. Ghazaryan, A.S. Hovhannisyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 

 
Keywords: expropriation, public benefit, absolute interest, compensation 
 

SUMMARY 
Research and analyses of the subject show that there are a number of flaws and omissions in the studied sphere in 

connection with the expropriation of property and retribution concept so the grounds of expropriation are studied and 
analysed hereby.  

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ստեփանյան Ս., Հովհաննիսյան Վ., Գրիգորյան Ա. Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և                  

կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ. - Երևան, 2008 : 

2. Հովհաննիսյան Վ. Տվյալների մշակման մաթեմատիկական հիմունքների և անշարրժ գույքի  

գնահատումն ու անշարժ գույքի վերլուծությունը: Ուսումն. ձեռն. - Երևան, 2009:  

3. www.ecoma.am 

4. www.parliamentmonitoring.am 

5. www.arlis.am 

6. www.cadastre.am  

 
 

Ներկայացվել է՝   24.03.2014թ.    

Ընդունվել է տպագրության՝  01.04.2014թ. 

 



ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

117                                                             ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 4/2014 

ՀՏԴ 332.832.5   
 

ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
 Զ.Զ. Մանվելյան, Մ.Հ. Ասատրյան 

 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի բառեր: ջրամատակարարում, ջրաչափում, ջրային պաշարներ, ջրային պաշարների կառավարում, 

ջրամատակարարման մարտահրավերներ 

 
Քննարկվում են ՀՀ-ում ջրային ռեսուրսների հաշվառման առանձնահատկությունները և արդիական 

խնդիրները, որոնք դիտարկվում են երկրի և տարածաշրջանի տնտեսաքաղաքական հայեցակարգի ներքո: 

Ուսումնասիրվող ոլորտի գործող և առաջիկա խնդիրների լուծման համար վերլուծվել ու առաջարկվել են 

հաշվառման տեխնիկական համակարգերի ներդրման հնարավորությունները: 

 
  Վերջին տասը տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ջրային ռեսուրսների 

կառավարման և պահպանության գծով հասել է օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ զգալի նվաճումների, 

որոնք հիմնականում ուղղված էին երկրում ջրային պաշարների ինտեգրված կառավարման ներդրմանն ու 

կիրառմանը: Այս նպատակի իրականացմանն օժանդակել են մի շարք նախաձեռնություններ` միջազգային 

հաստատությունների, այդ թվում Համաշխարհային բանկի, Ասիական բանկի, KfW բանկի, Վերակառուցման 

և զարգացման եվրոպական բանկի և այլ դոնոր կազմակերպությունների համագործակցությամբ [1]: 

 Ներկայումս ջրային ոլորտի բարեփոխումները կառավարման գործառույթների ապակենտրոնացման 

փուլում են` նպատակ ունենալով ապահովելու ջրային ռեսուրսների առավել արդյունավետ ինտեգրված 

կառավարումը ջրավազանի մակարդակում` հօգուտ անհատ ջրօգտագործողների, ինչպես նաև, ընդհանուր 

առմամբ, ազգային և տարածաշրջանային մակարդակում պաշարների լավագույն օգտագործումը: 

2002թ. հունիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի ընդունումը ջրային ոլորտի 

բարեփոխումների կարևոր քայլերից էր: Օրենսգիրքը պարունակում է գետավազանի ինտեգրված 

պլանավորման գաղափար, խթանում է ջրային պաշարների հատկացումն ավելի շատ առաջարկի, քան 

պահանջարկի հիման վրա, հիմք է ստեղծում պետական ջրային կադաստրի համար, պահանջում է 

տրամադրել ջրի օգտագործման թույլտվություն փաստացի տեղեկատվության հիման վրա և նախատեսում է 

տնտեսական մոտեցում ջրային պաշարների կառավարման հարցում: Որպես օժանդակություն ջրային 

օրենսգրքին` մշակվել են  բազմաթիվ իրավական և նորմատիվ ակտեր [2]:    

 Ոլորտի բարեփոխմանն ուղղված կարևորագույն վերջին օրենքներից է 2005թ. ՀՀ օրենքը ջրային 

ոլորտի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին, որը երկարաժամկետ զարգացման 

հայեցակարգ ունի ջրային պաշարների և ջրային համակարգերի ռազմավարական օգտագործման համար, 

ինչը հանգեցնում է գետավազանի կառավարման կիրառմանը Հայաստանում [3]:    

Ջրային ռեսուրսների առկայությունը, թվում է, թե մեծ խնդիր չէ Հայաստանի Հանրապետության 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում: Ընդհանուր առմամբ, պաշարները բավարար են ամբողջ 

երկրում, սակայն մի քանի տարածքներում կան որոշ սահմանափակումներ և այդ ռեսուրսները 

տեղաբաշխված են խիստ անհավասարաչափ: 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ենթադրյալ ջրային պաշարների միջին ծավալը կազմում է 

տարեկան շուրջ 10,2 մլրդ մ3 [4], որից շուրջ 2,9 մլրդ մ3 ջրառ է կատարվում և օգտագործվում է տարբեր 

նպատակներով (աղյուսակ): 

 Հայաստանի Հանրապետությունն առատ ջրային պաշարներ ունի, և մատակարարվող ողջ ծավալի 

98%-ը գրունտային ջրերն են կամ աղբյուրները, մնացածը սնվում են վերգետնյա ջրերից, հիմնականում` 

գետերից և գետակներից: Գրունտային ջրերի և աղբյուրների ջրի որակը բավարար է խմելու նպատակով 

օգտագործելու համար, իսկ մաքրման նպատակներով սովորաբար օգտագործվում է միայն քլորա-

ցումը/ախտահանումը: Ինչպես քաղաքների, այնպես էլ գյուղերի համար ջրի աղբյուրներն ընդհանուր 

առմամբ բավարար են ներկա և ապագա միջինից երկարաժամկետ պահանջարկը բավարարելու համար: 
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Աղյուսակ   
Հայաստանի Հանրապետության ջրառի և ջրօգտագործման ծավալները  2001-2012թթ. [5] 

Ցուցանիշը 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ջրառը, ընդամենը, մլն 

խոր. մ 

1871 1726 1732 1976 2803 2771 2827 3012 2873,5 2464,7 2126,4 2438,3 2941,1 

որից՝ ստորգետնյա 

աղբյուրներից 

533 530 475 474 622 603 743 758 1175,5 1014,4 1005,2 1002,8 1314,4 

Ջրօգտագործումը, 

ընդամենը, մլն  խոր. մ 

1087 1003 1312 1430 1782 1905 1991 2145 1955,1 1517,7 1341,2 1738,1 2187,2 

այդ թվում` ըստ 

կարիքների 

             

տնտեսական և խմելու 164 101 109 98 78 69 103 108 115,4 76,6 67,1 74,8 75,3 

արտադրական, 

կոմունալ և 

շինարարության 

83 94 87 222 177 71 96 147 127,3 97,3 121,4 218,8 180,4 

գյուղատնտեսության, 

ձկնաբուծության և 

անտառտնտեսության 

840 808 1116 1110 1527 1765 1792 1890 1712,4 1343,8 1152,7 1444,5 1931,5 

 

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր բնապահպանական խնդիրը ջրամատակարարման 

ոլորտում Սևանա լճի վիճակն է, որը Կովկասի ամենամեծ ալպիական լիճն է: Լճի ջրավազանի բնական 

պաշարները համարվում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման անկյունաքարերից 

մեկը: Ստորև ներկայացվում է Սևանա լճի ջրերի օգտագործման և մակարդակի տատանման գրաֆիկը 

(նկար), որն ամբողջովին արտացոլում է վերը նշվածը:  
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Նկար: Սևանա լճից ջրի բացթողումների, տեղափոխումների և մակարդակների 1933-2013թթ. 

դինամիկան [5] 

Ջրային պաշարները խմելու և ոռոգման նպատակների համար, ընդհանուր առմամբ, առատ են և 

հիմնականում բաղկացած են գրունտային ջրերից և աղբյուրներից: 120 ջրամատակարարման համակար-

գերից շուրջ 107-ը սնվում են աղբյուրներից, իսկ մնացած 13-ը` գետակներից: Այդ 13 ջրամատակարարման 

համակարգերի համար կան ավանդական մաքրման կայաններ, իսկ մնացած համակարգերի համար 

պահանջվում է միայն ախտահանում, հիմնականում` քլորացման մեթոդով: Ջրային պաշարները բավական 

լավ են պաշտպանված, և աղտոտման կամ մանրէներով վարակման փաստերը հազվադեպ են:  
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Բացի այդ, միայն երաշտի ժամանակ են ջրի խիստ պակասի դեպքեր եղել: Ներկա իրավիճակում ջրի 

արտադրության պահանջարկը բարձր է համարվում չհաշվառված ջրի բարձր տոկոսի պատճառով, ինչը 

կնկարագրվի ստորև: Աշխատանքի արդյունավետության ծրագրված բարձրացմանը զուգահեռ առկա ջրային 

պաշարների պահանջարկն ապագայում կնվազի: Եզրահանգելով նշենք, որ ջրամատակարարման 

բարելավմանն ուղղված քայլերը դրական ազդեցություն կունենան առկա ջրային պաշարների վրա, ուստի 

ջրի սակավությունը կամ ընդհանրապես բացակայությունը խնդիր չի լինի ապագայում: Հայաստանի 

Հանրապետության ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտների հիմնական խնդիրների լուծմանը 

նպաստող և արդյունավետ գործունեության հնարավորությունները բացահայտող գործոններից է հաշվառ-

ման տեխնիկական համակարգի ներդրումը:  

  Հաշվառման համակարգն ընդգրկում է համակարգչային ծրագրավորմամբ տեխնիկական, 

տնտեսական, կազմակերպչական, ֆինանսական և իրավական բնույթի փոխկապակցված միջոցառումների 

համալիր, ներառյալ` համակարգչային ցանցի ստեղծումը և հաշվապահական հաշվառման միջազգային 

չափանիշների ու ծրագրերի ներդրումը: Ընդհանուր առմամբ ջրի հաշվառման համակարգը ներառում է. 

1) աղբյուրից արդյունահանվող ջրի հաշվառումը, 

2) տեխնոլոգիական գործընթացում օգտագործվող ջրի հաշվառումը, 

3) ջրատարներով բնակավայր մատակարարվող ջրի հաշվառումը, 

4) ջրամատակարար կազմակերպության մասնաճյուղերի սահմանազատման կետերում ջրի հաշվա-

ռումը, 

5) բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերում, ինչպես նաև ջրօգտագործողների մոտ տեղադրված ջրի 

հաշվառումը,  

6) այլընտրանքային կարգով ջրի հաշվառումը:  

 Խմելու ջրի հաշվառման տեխնիկական համակարգի ներդրմանն ուղղված միջոցառումներն են. 

1) բաժանորդների տվյալների բազայի ճշտումը և դասակարգումը, 

2) խմելու ջրի համակարգերի գույքագրումը,  

3) ջրաչափերի, ինչպես նաև ստուգիչ և կարգավորիչ սարքերի տեղադրումը, 

4) տվյալների հաշվառման համակարգչային ցանցի ստեղծումը և այլն: 

ՀՀ ջրային տնտեսության կառավարման բարեփոխումների ծրագրում [6] ամրագրված միջոցառումների 

իրագործման նպատակով անհրաժեշտ է շարունակել կատարելագործել հաշվառման համակարգը, այդ 

թվում՝ ապահովել ջրաչափական սարքերի տեղադրման հիմնական փուլի ավարտը, հնարավորության 

սահմաններում ջրաչափերի տեղափոխումը բնակարաններից մուտք կամ համապատասխան հարկ, ինչպես 

նաև ջրաչափերը հակամագնիսայինի վերափոխելու աշխատանքների իրականացումը և այլն: Միաժամանակ 

անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել ջրաղբյուրից արդյունահանվող ջրի, ջրաղբյուրից կազմակերպության 

սպասարկման տարածքին մատակարարվող ջրատարների վրա, մասնաճյուղերի սահմանազատման 

կետերում և բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերում ջրաչափական սարքերի տեղադրման աշխա-

տանքները: 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РА 
З.З.Манвелян, М.О. Асатрян  
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АННОТАЦИЯ 
Обсуждаются особенности и актуальные проблемы водных ресурсов в РА, которые рассматриваются с 

экономико-политической точки зрения  страны и региона. Для решения текущих и первичных задач данной сферы, 
были проанализированы и предложены инвестиционные возможности внедрения систем технического учета. 
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REGISTRATION PECULIARITIES OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  

 
Z.Z. Manvelyan, M.H. Asatryan 
National University o f Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: water supply, water measuring, water resources, water resources management, water supply challenges  
 

 SUMMARY 
The peculiarities of water resources registration and current problems of water supply are being discussed both in 

the frames of local and regional economic aspects. To address the existing and anticipated problems the feasibility of 
introducing water measuring systems is studied and proposed hereto. 
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Գ.Ա. Խաչատրյան 

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան   

  

Բանալի բառեր. վարձակալում, վարձում, շարժակազմ, շահագործման ժամկետ, ծախսեր, 

արդյունավետություն 

 

Դիտարկվել են ինքնաթիռների վարձակալման միջոցով շարժակազմերի նորացման, ինքնաթիռների 

օգտագործման ժամկետների և վարձակալման տնտեսական արդյունավետության հիմնահարցերը: 

Ուսումնասիրվել են հնացած օդագնացային տեխնիկան նորով փոխարինելու ուղիներն ու եղանակները: 

Վերլուծվել են ինքնաթիռների վարձակալման տեսակները: Հետազոտվել են վարձակալական գործունեության 

տնտեսագիտական էությունը, օրենսդրական դրույթները, ուժեղ ու թույլ կողմերը, չափերը, ինքնաթիռների 

վարձակալման տարածվածությունը հայկական օդային նավատորմում: Կատարվել են հետևություններ 

ինքնաթիռների ձեռքբերման լավագույն եղանակների մասին: 

 

Աշխարհում ամեն տարի փոխադրամիջոցների բոլոր տեսակներով փոխադրվում է ավելի քան 100 մլն տ 

բեռ և ավելի քան 1 տրլն ուղևոր, որի 0,4 %-ը՝ մոտ 4 մլրդ բաժին է ընկնում օդային փոխադրատորմին: Այդ 4 

մլրդ փոխադրումների 47,5 %-ը՝ 1,9 մլրդ  բաժին է ընկնում աշխարհի ամենամեծ 30 օդընկերություններին: Այդ 

փոխադրումներին մասնակցում է մոտ 10 հազար ինքնաթիռ: Համաշխարհային օդային փոխադրումների 

զարգացման վերջին կանխատեսման համաձայն, որը կատարել է «Աէրոբուս» ընկերությունը, մոտակա 20 

տարիներին (2013-2032 թթ.) օդային փոխադրողներին կպահանջվեն 4,4 տրլն դոլար արժողությամբ 29220 նոր 

մարդատար և բեռնատար ինքնաթիռներ [1]: Իսկ «Բոինգ» ընկերության կանխատեսման համաձայն` մոտակա 

20 տարիներին Ռուսաստանի և ԱՊՀ օդընկերություններին մատակարարվելու են 1170 նոր ինքնաթիռներ` 

140 մլրդ դոլար արժողությամբ [2]: 

Հետազոտության առարկայի ընտրությունը պայմանավորված է նրա հրատապությամբ: Ժամանակակից 

քաղաքացիական ինքնաթիռների արժեքները գնահատվում են միլիոնավոր դոլարներով, և յուրաքանչյուր նոր 

ինքնաթիռի գնումը զգալի ֆինանսական խնդիր է շատ փոխադրողների համար: Թանկ են նաև նախկինում 

շահագործված ինքնաթիռները: Նույնիսկ բարեկեցիկ շատ փոխադրողներ չեն կարող ձեռք բերել ոչ միայն նոր, 

այլև արդեն շահագործված ինքնաթիռներ: Միևնույն ժամանակ, օդային շարժակազմի մշտական նորացման 

պահանջը և համաշխարհային օդային փոխադրումների շուկայում սեփական մրցունակության պահպանման 

անհրաժեշտությունը փոխադրողներին ստիպում են հնացած օդագնացային տեխնիկան նորով փոխարինելու 

նոր ուղիներ և միջոցներ փնտրել: Դրանով է պայմանավորված հարցի հրատապությունը: Հետազոտության 

նպատակն է ուսումնասիրել, թե որ ինքնաթիռով է ավելի շահավետ թռիչքներ կատարել` վարձակալվա՞ծ,  թե՞ 

սեփական: 

Ժամանակակից վարձակալական (leasing) հարաբերությունների պատմությունն սկսվում է 1940-

ականներից, ինքնաշարժերի վարձակալությամբ: Դրանից մի քանի տասնամյակ հետո դրամամիջոցային 

վարձակալությունը չափազանց տարածվեց ամբողջ աշխարհում, իսկ զարգացած երկրներում այն կազմում է 

տնտեսության մեջ իրական ներդրումների 30...40%-ը: Վարձակալական կազմակերպություններն առաջացել 

են 1950-ական թվականներին և մինչ օրս բավական մեծ տարածում ունեն զարգացած երկրներում [3]:  

 Որպես տնտեսական գործունեություն` վարձակալման ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

արտերկրում վարձակալման գործառնությունները բնութագրվում են վարձակալման նմուշների 

բազմազանությամբ: Մասնավորապես, Լ. Պրիլուցկին վարձակալումը դասակարգում է ըստ հետևյալ չափա-

նիշների՝ գործարքի կողմերի քանակի, գույքի տեսակի, շուկայի հատվածի, վարձակալման վճարումների 

բնույթի, պարտականությունների չափի, ծավալի (ծառայությունների մատուցման ծավալի), մաշվա-

հատուցման պայմանների [4]: 
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Ազգային օրենքները և կանոնները, որոնք ձևավորում են շատ պետությունների օդային կանոնա-

դրությունները, մեծամասամբ կամ ընդհանրապես չեն պարունակում օդանավերի վարձակալման մասին 

մանրամասն և հիմնավոր դրույթներ կամ նշում են դրանց մասին շատ մակերեսորեն: Հենց այդպես է կազմված 

1997 թ. Ռուսաստանի օդային օրենսգիրքը: Օրենսգրքում, ընդհանուր առմամբ, նշվում է օդանավերի 

վարձակալման և վարձման մասին, ինչի պատճառով հնարավոր չէ ընդհանուր պատկերացում կազմել այն 

մասին, թե իրավունքի ինչպիսի աղբյուրներ են ընկած միջազգային վարձակալման հիմքում, ինչպիսին պետք 

է լինի արտասահմանյան օդանավի վարձակալման պայմանագրի բովանդակությունը, որպեսզի այն 

համապատասխանի միջազգային իրավական և ազգային պահանջներին: 

Սակայն օդային կանոնադրության բացթողումները խոչընդոտ չեն հանդիսացել օդանավերի վարձա-

կալման ու վարձման տեսության և փորձառության զարգացման հարցում: Արդեն երկու տասնամյակ 

շարունակ, օդանավ գնելու փոխարեն, հետաքրքրված օդափոխադրողները վարձակալման պայմանագրի 

հիման վրա օգտագործում են նոր և նախկինում օգտագործված օդանավեր: Միջազգային օդափոխադրումներ 

իրականացնող օդընկերությունների համար օդանավերի վարձակալումը զգալի դեր է խաղում: Գնման 

համեմատ վարձակալումն ավելի ճկուն և տնտեսող ձև է: Այն զգալիորեն կրճատում է օդանավի սպասարկման 

հետ կապված նախնական ծախսերը, հնարավորություն է ընձեռում օգտվել հարկային և մաքսային 

արտոնություններից, մեծացնում է տարեշրջանային չվերթերի պահանջարկի բավարարման արագությունը: 

Վարձակալող օդընկերության համար վարձակալության շահավետությունն առանց օդանավի ամբողջ արժեքը 

վճարելու, անհրաժեշտ տեսակի և փոխադրական տարողության օդանավի շահագործման հնարավորություն 

ստանալն է, ինչը թույլ է տալիս առանց կտրուկ ֆինանսական ծախսերի նորացնել և մեծացնել սեփական 

շարժակազմը: Վարձատուի համար օդանավի վարձակալումը դրամագլխի ներդրման շահավետ եղանակ է և 

ազատ փողային ակտիվների արդյունավետ բաշխման միջոց: Քանի որ դրանք փոխակերպվում են 

ունեցվածքի,  ապա, ի տարբերություն փողային վարկի, նվազում է միջոցները չվերադարձնելու վտանգը: 

Օդանավեր արտադրողի և վաճառողի համար վարձակալման շահավետությունը միջնորդի` վարձակալման 

ընկերության հաշվին օդանավի ամբողջ արժեքն ստանալու հնարավորության ստացումն է: Արտադրողն իր 

վրա է վերցնում օդանավի տեխնիկական սպասարկման պարտականությունը, ինչը շատ ձեռնտու է 

վարձակալողին: Այդ դեպքում նա կարիք չունի հատուկ աշխատողներ վարձել օդանավի ընթացիկ և 

կանխարգելիչ վերանորոգման համար, իսկ արտադրողը վարձակալողի կողմից շահագործման ընթացքում 

օդանավի արտադրական և կառուցվածքային թերությունները արագորեն բացահայտելու հնարավորություն է 

ստանում: Վարձակալման մյուս դրական կողմը օդանավերի վարձակալման շուկայի զարգացման վրա 

գործուն և շարժուն ազդեցությունն է, ինչը նոր օդանավերի սպառման ծավալները մեծացնելու 

հնարավորություն է ընձեռում արտադրողների համար:  

Գործնականում կիրառվում են օդանավերի վարձակալման տարբեր տեսակներ:  

Դրամամիջոցային վարձակալություն: Ամենատարածվածը դրամամիջոցային վարձակալումն է,  որը 

օդափոխադրողները կիրառում են դրամագլխային ծախսերից և պարտքերից խուսափելու համար, որոնք 

առաջանում են անմիջապես արտադրողից օդանավ գնելու կամ հարկային և այլ ծախքերի նվազեցման 

դեպքում: Օրինակ, օդափոխադրողը կարող է վաճառել ամբողջ շարժակազմը կամ նրա մի մասը դրամատանը 

կամ այլ դրամամիջոցային հաստատությանը, իսկ հետո վարձակալել այդ օդանավերը: Դա հնարավորություն 

է տալիս խուսափելու սեփականության հարկից, նվազեցնում է այլ ծախսերը, որոնք կապված են օդանավի 

սպասարկման հետ: Դրամամիջոցային վարձակալումը երկարատև գործարք է, իսկ դա նշանակում է 

խուսափում օդանավի շահագործման բոլոր վտանգներից: Ինչ վերաբերում է շահույթին, ապա այն 

ամբողջությամբ տնօրինում է վարձակալողը: Շահույթից նա կատարում է վարձակալման վճարները և 

պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո կարող է դառնալ օդանավի սեփականատերը, եթե դա 

նախատեսված է վարձակալման պայմանագրում: Բացի դրանից, դրամամիջոցային վարձակալման ժամկետը 

կարող է համընկնել օդանավի լրիվ մաշվածության ժամկետի հետ (20...25 տարի): Որպես պայմանագրի կողմ 

կարող է հանդես գալ վարձակալային ընկերությունը, որը գնում է օդանավը և դառնում դրա սեփականատերը, 

սակայն տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և ապահովագրումը մտնում են վարձակալողի 

պարտականությունների մեջ: 

Գործառնական վարձակալում (operating lease): Գործառնական  վարձակալությունը վարձակալման այն 

տեսակն է,  որի ժամանակ իր սեփական պատասխանատվությամբ վարձատուն գնում է գույքը և այն 
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հանձնում վարձակալողին` որպես վարձակալման առարկա որոշակի վարձավճարով, որոշակի ժամկետով և 

որոշակի պայմաններով՝ ժամանակավոր տիրապետման և օգտագործման համար: Վարձակալման 

պայմանագրի ժամկետը լրանալուն պես և վարձակալողի կողմից վարձակալման պայմանագրով 

նախատեսված գումարի վճարման դեպքում վարձակալումով տրված գույքը վերադարձվում է վարձատուին,  

ընդ որում վարձակալողը իրավունք չունի պահանջելու վարձակալումով տրված գույքի սեփականության 

իրավունքի փոխանցում: Վարձակալողը կարող է այդ գույքի սեփականատեր դառնալ միայն վարձատուի հետ 

համապատասխան առուվաճառքի պայմանագիր կնքելով:     

Գործառնական վարձակալումը կոչված է ապահովելու օդափոխադրողի լրացուցիչ օդանավերի 

գործառնական պահանջները (ավելի հաճախ տարեշրջանային կամ կարճաժամկետ), որից հետո օդանավը 

վերադարձվում է վարձատուին: Կարճաժամկետության գործոնն ազդում է վարձատուի ունեցվածքային 

շահերի պաշտպանության վրա` օդանավի մնացորդային արժեքի պահպանման կամ հետագա գործառնական 

վարձակալման հետ կապված: Գործառնական վարձակալման գլխավոր գծերն են. 1) պայմանագրի կարճ 

ժամկետը և թռիչքային պիտանիության ժամկետի ընթացքում օդանավը մի քանի անգամ գործառնական 

վարձակալման հանձնելու վարձատուի հնարավորությունը, 2) վարձատուն պատասխանատվություն է կրում 

օդանավի ապահովագրման, վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար, 3) վարձատուն կրում է 

օդանավի վնասվածքների և կորստի ռիսկերը, ինչպես նաև նրա մաշվածության ռիսկը, 4) վարձատուն 

հանդիսանում է օդանավի սեփականատերը և, այդպիսով, կախում չունի վարձակալում ստացողից, 5) 

վարձատուն ունի թռիչքային պիտանիության վկայական, որը տրվում է օդանավի գրանցման պետությունում, 

6) օդանավի մնացորդային արժեքի ռիսկերը և շահերը գործառնական վարձակալման պայմանագրի 

ավարտից հետո մնում են վարձատուի մոտ, 7) գործառնական վարձակալումը, ի տարբերություն 

դրամամիջոցային վարձակալման, կապված չէ վարձակալողի զգալի ծախսերի հետ, 8) վարձակալողը կարող է 

գործառնական վարձակալման պայմանագիրը դիտարկել որպես մնացորդային գործարք, դրանով նա կարող է 

կրճատել օդընկերության դրամամիջոցային պարտավորությունները հաշվապահական հաշվեկշռում: 

Գործառնական վարձակալման արժեքն ավելի ցածր է, քան դրամամիջոցային վարձակալման արժեքը: 

Վարձակալման վճարումների հաշվարկման ժամանակ հաշվի է առնվում պայմանագրի ավարտի պահին 

օդանավի մնացորդային արժեքը, ինչը նպաստում է դրանց նվազեցմանը: Այդպիսով, գործառնական 

վարձակալումը շահավետ է օդափոխադրողների համար, հատկապես նրանց, որոնք բավարար միջոցներ 

չունեն օդանավեր գնելու կամ դրանք դրամամիջոցային վարձակալման հիման վրա ձեռք բերելու համար: 

Քաղաքացիական օդագնացությունում տարածված են «չոր» և «թաց» վարձակալումները: «Չոր» 

վարձակալման դեպքում վարձակալողը կրում է օդանավի սպասարկման հետ կապված բոլոր ծախսերը` 

ներառյալ սեփական անձնակազմի կողմից դրա շահագործումը, տեխնիկական և կանխարգելիչ 

աշխատանքների իրականացումը, վերանորոգումը և ապահովագրումը: «Թաց» վարձակալման դեպքում, 

օդանավի սպասարկման պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: Նա օդանավը տրամադրում է իր 

անձնակազմի հետ միասին, իրականացնում է տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և ապա-

հովագրումը, ապահովում է վառելիքով: Սակայն օդանավի շահագործումն իրականացվում է վարձատուի 

ծածկագրերի և ազդանշանների միջոցով: «Թաց» վարձակալումն ավելի հաճախ կիրառվում է հյուսիսային և 

հարավային կիսագնդերում տարվա տարբեր եղանակներին օդափոխադրումների բարձր պահանջարկի 

շրջանում: 

«Առանձին» վարձակալումը մի քանի երկրների մասնակցությամբ վարձակալումն է: Այն ամենաբարդն 

է, քանի որ ունի շատ մասնակիցներ: Առանձին վարձակալման պայմանների համաձայն վարձատուն 

դրամատներից, դրամամիջոցային ընկերություններից, օդանավեր արտադրողներից և այլ վարկատուներից 

վարկ է վերցնում օդանավը գնելու համար անհրաժեշտ գումարի մեծ մասը (50...90%), սակայն առանց 

«հետադարձ պահանջի իրավունքի», որի համաձայն վարկատուներն իրավունք ունեն գանձելու պարտքը 

օդանավի արժեքից կամ վարձակալողի վարձակալման վճարումներից: Եթե դրանով հետաքրքրված են 

վարձակալման պայմանագրի կողմերը, ապա վարձատուն կարող է վարկատուների հետ պայմանագիր կնքել 

վարձակալման վճարներ ստանալու իրավունքն իրեն զիջելու մասին: Առանձին վարձակալման նկատմամբ 

եվրոպական երկրներում նախատեսվում են հարկային արտոնություններ, ինչն այն գրավիչ և տնտեսապես 

շահավետ է դարձնում բոլոր մասնակիցների համար: 
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Վարձատուի կողմից օդանավ ձեռք բերելու լրիվ ֆինանսավորման դեպքում (չնայած միջոցների մեծ 

մասը նա կարող է վերցնել վարկատուներից) պայմանագրում նախատեսվում է «հետադարձ պահանջի 

իրավունքը», որի համաձայն վարձատուն անձամբ կրում է վարկային պարտավորությունների կատարման 

պատասխանատվությունը և նրա վրա է դրվում դրանք վարկատուին վերադարձնելու պարտավորությունը` 

անկախ նրա դրամամիջոցային հնարավորություններից: 

Վարձակալման յուրաքանչյուր մասնակից ունի իր շահերը: Վարձակալող օդընկերության համար 

հնարավորություն է ընձեռվում առանց կտրուկ դրամամիջոցային լարվածության` որոշակի տեսակի և 

փոխադրական տարողության օդանավ ստանալու տնտեսական շահագործման համար, չվճարելով դրա 

ամբողջ արժեքը: Բացի դրանից, վարձակալման միջոցով օդընկերությունը կարող է արագորեն բավարարել իր 

կարիքները, որոնք կախված են օդափոխադրումների պահանջարկի ժամանակավոր և տարեշրջանային 

բնույթի տատանումներից: 

Վարձատուի համար վարձակալումը դրամագլխի ներդրման մեծ արդյունավետություն ունեցող, ազատ 

դրամական միջոցների ներդրման միջոց է: Օդանավ ձեռք բերելով` վարձատուն ներդրում է կատարում 

ունեցվածքի տեսքով և, ի տարբերություն փողային վարկի, նվազեցնում է դրամամիջոցները չվերադարձնելու 

վտանգը: 

Շահագործական վարձակալումն իրենից հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում չորս գործոնների 

շնորհիվ: 

1. Օդընկերությունը չի փնտրում ինքնաթիռի ձեռքբերման արտաքին կամ ներքին աղբյուրներ: 

2. Օդընկերությունը վճարում է ինքնաթիռի դիմաց նրա շահագործման ընթացքում: Դրա համար էլ 

վարձակալման պայմանների մեջ ներառվում է նաև եկամտի մաս, որն ստացվում է ինքնաթիռի 

շահագործումից: Բացի այդ, կատարում է առաջնային ծախսերը՝ անձնակազմի պատրաստման, օդատեխն-

իկայի և պահեստամասերի ձեռքբերման և այլն:  

3. Ծախսերի հաշվարկը, կապված վարձակալման և ինքնաթիռի շահագործման հետ,  համեմատաբար 

պարզ է, դրա համար էլ հեշտ է ընդունել որոշումներ միջոցների ներդրման նպատակահարմարության 

վերաբերյալ: 

4. Շահագործական վարձակալման պայմանագիրը կարող է կնքվել համեմատաբար կարճ ժամկետով: 

Որպես կանոն, նման պայմանագրերը կնքվում են 3-ից մինչև 8 տարով, իսկ ինքնաթիռի ծառայության 

ժամկետը 25 տարի է: 

Միջազգային վարձակալման գործընթացը կոչվում է միջազգային, երբ վարձատուն և  վարձակալողը 

տարբեր երկրներից են և, հետևաբար, ունեն տարբեր իրավակարգեր: Միջազգային գործընթացները հիմնվում 

են տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող  սեփականության տարբեր աստիճանի հասկացությունների վրա: 

Հռոմեական իրավունքի  երկրները համարում են, որ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի 

կրողն է ունեցվածքի միակ սեփականատերը: Անգլոսաքսոնական երկրներն ասում են, որ ունեցվածքի  

շահագործողն է տվյալ ունեցվածքի սեփականատերը:   

Որոշելով իր զարգացման ռազմավարական ուղղվածությունը` օդընկերությունն անցնում է 

երկարաժամկետ պլանավորման: Դրա համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրամամիջոցային շուկան, 

գտնել բոլոր հնարավոր աղբյուրները, ճանապարհներն ու միջոցները նոր օդատեխնիկայի ձեռքբերման 

ֆինանսավորման կամ էլ շահագործվող շարժակազմի նորացման համար: Օդընկերությունն իր սեփական 

դրամագլուխը կարող է ավելացնել մի քանի ճանապարհներով: Այն օդընկերությունները, որոնք հաստատուն 

դրամամիջոցային դիրք ունեն և որոնց բաժնետոմսերն ընդունված են վաճառելու սակարանում, կարող են 

թողարկել և վաճառել նոր բաժնետոմսեր: Ավելի փոքր, աչքի չընկնող օդընկերությունները կարող են իրենց 

դրամագլուխն ավելացնել նոր գործընկերներ ձեռք բերելու միջոցով, թեպետ այդ դեպքում դրամամիջոցային 

հնարավորությունները հիմնականում սահմանափակ են լինում: Ազգային օդընկերությունները կարող են 

դիմել պետության աջակցությանը,  թեպետ այստեղ պետք է վերջինիս ցանկությունը: Նոր օդատեխնիկայի 

ձեռքբերման համար կարող են օգտագործվել հետևյալ եղանակները:  

1. Ինքնաթիռի գնում անմիջապես և լրիվ արժեքի վճարումով: Ձեռքբերման աղբյուրը հիմնականում 

օդընկերության շահույթն է: 

2. Ինքնաթիռի գնում ապառիկ կարգով: Այս դեպքում ինքնաթիռի շահագործման բոլոր իրավունքներն 

անցնում են օդընկերությանը, որը կարող է դրամատնից վարկ ստանալ ինքնաթիռի ձեռքբերման համար: Բայց 
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եթե վարկի ստացման պայման է ձեռք բերվող ինքնաթիռի գրավադրումը, ապա վարկատուն հաճախ որոշակի 

սահմանափակումներ է սահմանում տվյալ ինքնաթիռի շահագործման համար: Դրամատները վարկեր են 

հատկացնում հաստատուն դրույքներով միջին կամ երկար ժամկետներով: 

3. Ինքնաթիռի գնում տարաժամկետ վճարումով: Այս եղանակը նման է երկրորդին, բայց ընկերությունն 

ինքնաթիռի սեփականատեր է դառնում միայն ամբողջ արժեքը վճարելուց հետո: 

4. Ինքնաթիռի վարձակալում հետագա գնումով: Օդընկերությունն ինքնաթիռի շահագործման իրավունք է 

ստանում պայմանագրով հաստատված ժամկետներում: Այդ դեպքում ինքնաթիռի սեփականության 

իրավունքը չի անցնում օդընկերությանը, իսկ վարձակալման պայմանագրի պայմաններում հաճախակի 

ներառվում են որոշակի սահմանափակումներ ինքնաթիռի օգտագործման համար: 

5. Վարձակալում: Այս դեպքում ինքնաթիռի սեփականության իրավունքը մնում է վարձատուի մոտ, բայց 

օդընկերությունն իրավունք է ստանում շահագործելու ինքնաթիռն առանց որևէ սահմանափակումների [4]: 

Օդանավերի վարձակալումը մեծ տարածում ունի միջազգային օդային փոխադրումների գործու-

նեությունում, ինչը բացատրվում է տնտեսական պայմաններով: Մի կողմից, մեծ շարժակազմ ունեցող որոշ 

օդընկերությունների մոտ ձևավորվում է ժամանակավոր չշահագործվող ինքնաթիռների ավելցուկ, որոնց 

պարապուրդը թանկ է նստում օդափոխադրողների վրա: Այսպես, 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ից հետո կտրուկ 

ընկել է միջազգային փոխադրումների պահանջարկը, ինչն ազդել է շատ փոխադրողների շարժակազմերի 

օգտագործման վրա: Զգալի քանակությամբ ինքնաթիռներ անգործ էին, և այդ ժամանակ ավելցուկային 

օդանավերն սկսեցին հանձնել վարձակալության: Տվյալ օրինակը արտասովոր է: Գործնականում, շատ 

հաճախ օդընկերությունները, չցանկանալով բաժանվել իրենց ինքնաթիռներից, համարում են, որ ավելի 

շահավետ է դրանք հանձնել վարձակալության,  քան շահագործել ոչ շահավետ օդային գծերում:  

Մյուս կողմից, միջազգային փոխադրումների շուկայում կան մեծ քանակությամբ փոխադրողներ, որոնք 

չունեն սեփական շարժակազմ և նախընտրում են ոչ թե գնել օդանավ, այլ վարձակալել այն: Ինքնաթիռների 

այժմյան բարձր գները և շահագործման հետ կապված հսկայական ծախսերը տնտեսապես չեն արդարացնում 

օդանավերի ձեռքբերումը: Հակառակը, վարձակալումը հարմար է բոլորին: Վարձատուն խուսափում է 

ինքնաթիռների պարապուրդներից առաջացող կորուստներից, իսկ վարձակալն ընտրում է իրեն հարմար 

ինքնաթիռը և վարձակալում է այն շահագործման համար անհրաժեշտ ժամանակով: Որպես կանոն, 

վարձակալման ժամանակ տրվում է ամբողջ օդանավը (անձնակազմով կամ առանց), և այն, սովորաբար, 

շահագործում է անմիջապես վարձակալը: 

Վարձակալումն անհրաժեշտ է տարբերել վարձումից: Օդանավի ժամանակավոր շահագործման 

իրավաբանական տարբերությունն այն է, որ վարձակալման պայմանագրի կողմեր են հանդիսանում 

օդանավերի սեփականատերը և վարձակալողը: Ըստ պայմանագրի, վարձակալը որոշակի դրամամիջոցային 

պայմաններով, ժամանակավոր ձեռք է բերում իր ընտրած օդանավը և պարտավոր է այն շահագործել` 

թռիչքային պիտանիության չափանիշները պահպանելով: 

Վարձելուն օդընկերությունները դիմում են միայն դժվարին պայմանների դեպքում, այսինքն, 

կանոնավոր կամ ոչ կանոնավոր չվերթերի համար օդանավի տեխնիկական անսարքության և ժամանակավոր 

շարքից դուրս գալու դեպքում դրա շտապ փոխարինման հետևանքով, փոխադրումների մեծ պահանջարկի 

հետևանքով լրացուցիչ չվերթերի կազմակերպման անհրաժեշտության դեպքում և այլն: Սակայն, ավելի 

հաճախ վարձողներ են հանդիսանում այն կազմակերպությունները և ձեռնարկությունները, որոնք 

փոխադրողներ չեն: Դրանց թվում են զբոսաշրջային գործակալությունները, ընկերությունները, փոխադրական 

առաքիչները, տարբեր տեսակի ընկերությունները և այլն, որոնք օդանավեր են վարձում զբոսաշրջիկների, 

մարզական երկրպագուների, միջազգային մարզական, գիտական, մշակութային, գործնական և այլ 

միջոցառումների մասնակիցների փոխադրման համար: Այդ դեպքերում կնքվում են վարձման պայմանագրեր 

վարձողի և կանոնավոր կամ ոչ կանոնավոր փոխադրողի միջև: Վարձման դեպքում վարձվում է օդանավի 

փոխադրող տարողության լրիվ կամ մի մասը: Վարձողը չի ստանում վարձված օդանավի շահագործման 

իրավունք, ինչը բնութագրական է վարձակալման պայմանագրի համար:  

Վարձման պայմանագրերը նույնն են, սակայն նման չեն օդանավերի վարձակալման պայմանագրերին: 

Այդ նմանությունն արտահայտվում է պայմանագրի գործողության ժամանակավոր բնույթով: Բացի դրանից, 

վարձման ժամանակ շահագործման իրավունքի փոխանցում չի նախատեսվում, իսկ դա անհնար է վարձա-

կալման ժամանակ: Վարձման պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս հաշվի առնել այն իրավիճակը, որը 
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ձևավորվել է օդափոխադրումների համաշխարհային շուկայում: Յոթանասունական թվականներից սկսած 

վարձման պայմանագիրը դարձել է անկանոն վարձումային փոխադրումների կարգավորման գործող 

իրավաբանական գործիք և այդ պատճառով հայտնի է որպես վարձման պայմանագիր: 

Գործնականում մշակվել են ամբողջ օդանավի կամ նրա մի մասի վարձման պայմանագրերի բազմաթիվ 

տեսակներ: Այդ պայմանագրերի բովանդակությունը կախված է օդանավի վարձման նպատակից, որը որոշում 

է վարձողը: Պայմանագրերը ստորաբաժանվում են. ա) մեկ կամ մի քանի չվերթերի կամ տարիների վարձման 

պայմանագրեր (պատվիրված), բ) ժամանակավոր վարձման պայմանագրեր (ժամանակավոր պատվիրված): 

Ըստ պայմանագրի, վարձատուն (օդընկերությունը, վարձակալային ընկերությունը) վճարի դիմաց 

վարձողին (օդընկերություններին, զբոսաշրջիկների գործակալություններին) է տրամադրում ուղևորների, 

ուղեբեռների և բեռների փոխադրման համար նախատեսված որոշակի տեսակի մեկ կամ մի քանի օդանավերի 

տարողության մի մասը կամ ամբողջ օդանավը անձնակազմի հետ միասին: Վարձման դեպքում վարձատուն 

իրականացնում է վարձված օդանավն շահագործումը, այսինքն, թռիչքների իրականացումը, թռիչքի 

ընթացքում կառավարման (սպասարկման) մարմինների, օդակայանի ղեկավարների և այլնի հետ կապը, ինչը 

կազմում է վարձատուի պատասխանատվության շրջանակը:   

Ժամանակավոր վարձման պայմանագրում հիմնական հարց է հանդիսանում ոչ թե մեկ չվերթի համար, 

այլ որոշակի ժամանակով տրամադրվող օդանավը: Բացի դրանից, վարձված օդանավի շահագործման 

առևտրային հարցերի լուծումը մտնում է վարձողի իրավասությունների մեջ, իսկ ուղևորների և օդանավի 

սպասարկումը մտնում է վարձատուի պարտականությունների մեջ: 

Ի տարբերություն վարձման պայմանագրի, վարձակալման պայմանագրի դեպքում օդանավը 

փոխանցվում է վարձակալի լիիրավ շահագործմանը, սակայն տնօրինելու և սեփականության իրավունքները 

պահպանում է օդանավի սեփականատերը` օդընկերությունը կամ վարձակալային ընկերությունը: Չնայած 

նրան, որ օդանավի սեփականատերը չի մասնակցում վարձակալված օդանավի առևտրային և տեխնիկական 

շահագործման գործընթացին, վարձակալման պայմանագրի գործողության ամբողջ ընթացքում պահպանում է 

սեփականության իր բոլոր իրավունքները, որոնք ընդունված և հաստատված են ազգային օրենքով: 

Վարձակալն իրավունք չունի առանց սեփականատիրոջ համաձայնության տնօրինելու կամ ենթավարձա-

կալության հանձնելու վարձակալած օդանավը, չկատարելու տեխնիկական կանոնների պահանջները, որոնք 

նա պարտավոր է պահպանել վարձակալած օդանավի շահագործման ժամանակ, իրավունք չունի գրավ դնելու 

վարձակալած օդանավը, մերժելու վարձատուին վարձակալված օդանավի տեխնիկական շահագործման 

վերահսկում իրականացնելու հարցում: Այս ցանկը սպառիչ չէ: Գործնականում վարձատուն իրավունք ունի 

ներկայացնելու ցանկացած պահանջ, որը վերաբերում է օդանավի տեխնիկական վիճակին և 

անվտանգությանը, բացի այն հարցերից, որոնք վերաբերում են վարձակալված օդանավի առևտրային 

շահագործմանը: Վարձատուի շահերից չի բխում օդանավը հետ ստանալ ոչ պիտանի տեխնիկական 

վիճակում: Այդ պատճառով վարձակալման պայմանագրում հատուկ ուշադրություն է դարձվում վարձատուի 

և վարձակալի փոխհարաբերություններին այն մասում,  որը վերաբերում է օդանավի տեխնիկական 

շահագործման վերահսկմանը:  

Վարձակալված օդանավի շահագործումից ստացվող առևտրային օգուտի հարցերը մտնում են 

վարձատուի իրավասությունների մեջ: Վարձակալման պայմանագրի դրամամիջոցային պարտավորու-

թյունները չկատարելու դեպքում օդանավի սեփականատերը` վարձատուն, իրավունք ունի տարբեր 

միջոցառումներ ձեռնարկել վարձակալի դեմ, այդ թվում նաև ֆինանսական պատիժներ, և չեղյալ հայտարարել 

վարձակալման պայմանագիրը: 

Հայրենական և արտասահմանյան փորձառությունում ժամանակավոր կամ չվերթի համար օդանավի 

վարձման վերաբերյալ պայմանագրի բնույթի բնորոշման համար տարբեր բառապաշար է օգտագործվում: 

Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Անգլիայում և Գերմանիայում դրանք անվանում են պատվիրված (չարտեր) և, 

համապատասխանաբար, ժամանակավոր պատվիրված (թայմ չարտեր), իսկ Ֆրանսիայում և Իտալիայում` 

«վարձում»: ԱՄՆ-ում և Անգլիայում պատվիրված չվերթը և ժամանակավոր պատվիրված չվերթն անվանում են 

«թաց վարձակալում» և «չոր վարձակալում»: Ռուսաստանի փորձառությունում անձնակազմով կամ առանց 

անձնակազմի օդանավի վարձակալման ժամանակ կնքվում են վարձակալման պայմանագրեր: ԱՄՆ-ում և 

Անգլիայում նման պայմանագրերը հայտարարվում են պատվիրված: Ռուսաստանի օդային 

կանոնադրությունում օգտագործվում են «վարձակալում», «վարձում» և «պատվիրված» բառերը, սակայն ավելի 
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հաճախ նշվում է «վարձակալում» բառը: Դա վկայում է անձնակազմով կամ առանց անձնակազմի օդանավի 

ժամանակավոր օգտագործման ցանկացած հարաբերությունները վարձակալման տարբեր համակցություն-

ներով որակելու Ռուսաստանի օրենսդիր մարմնի մտադրության մասին:  

Վարձակալումը և վարձումն ունեն երկու կողմ` ներքին և միջազգային: Վերջին դեպքում առաջանում են 

օտարերկրյա տարրերով բարդացված վարձակալման հարաբերություններ, այսինքն, վարձակալվում և 

վարձվում են քաղաքացիական օդանավերը, որոնք գրանցված և վկայագրված են այլ պետություններում: Մի 

կողմից, դրանք ընկնում են 1944 թ. Չիկագոյի համաձայնագրի բիս 83 հոդվածի ազդեցության տակ, իսկ մյուս 

կողմից, ինքնուրույն կարգավորում են վարձակալման և վարձման պայմանագրերի կողմերը` հաշվի առնելով 

միջազգային օդային իրավունքի բազմակողմանի և երկկողմանի պայմանագրերը, ինչպես նաև ազգային 

օրենքները և կանոնները:  

Միջազգային օդային և ազգային իրավունքում այս գործընթացների զարգացումը հանգեցրել է երկու 

ինքնուրույն իրավական ուղղությունների ձևավորմանը և զարգացմանը: Միջազգային իրավական 

ուղղությունը կարգավորում է պետությունների փոխհարաբերությունները` կապված մի պետությունից մյուս 

պետությանը` վարձակալված օդանավի շահագործողին, հասարակական գործառությունների, լիազորու-

թյունների և պատասխանատվության փոխանցման հետ: Ներքին պետական ուղղությունը կարգավորում է 

օդանավերի վարձակալման և վարձման մասնավոր իրավական հարցերը հիմնարկային իրավաբանական և 

անհատ անձանց միջև: Այս երկու ուղղությունները սերտորեն փոխկապված են միմյանց, սակայն գերիշխում է 

միջազգային իրավունքը: Առանց բիս 83 հոդվածի պահանջները կատարելու, միջազգային օդային 

փոխադրումների նպատակների համար օդանավի վարձակալումը և նրա շահագործումը անհնար են [4]: 

Օդընկերությունների ընտրությունը նոր ինքնաթիռ ֆինանսավորելու հարցում ի վերջո հանգում է 

հետևյալին` գնե՞լ, թե՞ վարձակալել այն: Ինքնաթիռների վարձակալման գործունեության ծավալների 

ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ մինչև 1980-ականներն ստեղծված օդընկերությունների մեծ մասը 

նախընտրում էր գնելը: 1984 թ. աշխարհի առևտրային ինքնաթիռների միայն 20 % էր վարձակալվում: Արդեն 

1995 թ. վարձակալությունն, այնուամենայնիվ, ավելի տարածվեց, հասնելով ինքնաթիռների ամբողջ քանակի 

կեսից ավելին: Երկու պատճառ կա, որոնք բացատրում են, թե 1980-ականների վերջին ինչու էր 

վարձակալությունն ավելի գրավիչ: Առաջին, 1986թ. հարկային բարեփոխումը բացառեց ներդրումային 

հարկային զեղչը` կապված գնումների հետ: Ըստ ներդրումային հարկային զեղչի օրենքի, հարկ վճարող 

ընկերությունները կարող են ամրագրված տոկոսադրույքով ակտիվի արժեքից ուղղակիորեն նվազեցնել իրենց 

հարկային պարտավորությունը: Նման զեղչերն արդյունավետ կերպով նվազեցնում են ակտիվի գինը այն ձեռք 

բերողի համար, ենթադրելով, որ հարկերն իրենց սեփականությունն են: Այս զեղչերը որևէ արժեք չունեն 

հարկերից ազատված ներդրողների, ինչպես նաև առանց շահույթի աշխատող ընկերությունների համար: 

Երկրորդ, այդ գործողությունը նվազեցրեց թույլատրելի պահումները հարկման ենթակա եկամուտներից` 

մաշվածության համար: Պրոգրեսիվ մաշվածությունը թույլ է տալիս ընկերություններին ավելի շատ 

մաշվահատուցում հաշվել, քան ակտիվի իրական մաշվածությունն է` հարկային նպատակներով: Սա 

ունեցավ հարկերի հետաձգման արդյունք, ակտիվների կյանքի ողջ տևողությամբ, դրանով մեծացնելով 

ակտիվների վերադարձելիության գործակիցը:  

Դրամամիջոցային հաշվետվությունների համար, հարկային հաշվետվություններից առանձին, 

օդանավը մաշվահատուցվում էր 12...15 տարվա ընթացքում հավասարաչափ սկզբունքով, մինչև արժեքի 20 %: 

Ընդունվեց այլընտրանքային նվազագույն հարկի մասին դրույթ, ըստ որի շահութաբեր ընկերությունները չէին 

կարող նվազեցնել իրենց հարկերը մինչև զրո մաշվահատուցումով և այլ անկանխիկ վճարներով: Համաձայն 

այդ այլընտրանքային նվազագույն հարկի,  բոլոր ոչ անկանխիկ ծախսերի նվազեցումները որոշակի 

սահմանից հետո արգելվեցին, դրանով նվազեցնելով դրանց արժեքը: Կա երկու տեսակի վարձակալում` 

գործառնական և ֆինանսական: Գործառնական վարձակալումն անխզելի կարճատև վարձակալություն է: 

Բացի անխզելի լինելը, գործառնական վարձակալման հավանաբար առավել կարևոր բնութագիրն է այն,  որ 

վարձակալման ավարտին վարձատուն պահպանում է ակտիվի սեփականության իրավունքը և իր վրա է 

կրում շուկայական ռիսկը` տվյալ ժամանակում ապրանքի արժեքի առումով: Միևնույն ժամանակ 

վարձակալն իր հաշվապահական հաշվետվություններում ցույց չի տալիս որևէ պարտք, քանի որ 

գործառնական վարձակալության պարտավորությունները ներկայացվում են հաշվեկշռում միայն նշումի 

տեսքով: Ինչպես վարձակալության այլ ձևերը, երբ գործառնական վարձակալությունը կնքված է և ակտիվը 
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մտցված է ծառայության մեջ, չկա նախնական որևէ կանխիկ մեծ վճար վարձակալի կողմից: Վարձակալության 

մյուս տեսակը դրամամիջոցային վարձակալությունն է: Այդ դեպքում դրամամիջոցային արդյունքը նույնն է, 

ինչ որ վարկ վերցնելու դեպքում, բացառությամբ այն բանի, որ ակտիվի սեփականության իրավունքը մնում է 

վարձատուի մոտ, քանի դեռ վարձակալության բոլոր վճարումները չեն կատարվել: Դրամամիջոցային 

վարձակալության դեպքում սեփականության իրավունքը փոխանցվում է վարձակալին վարձակալության 

ժամկետի ավարտին` նախապես պայմանավորված գումարով [4]: 

Ըստ օդանավերի շահագործման և վարձակալման տարիքի վերագնահատումների հարցի ուսումնա-

սիրությունների, օդանավերի դուրսգրումների ներկա նվազումը երկար չի տևի: Այդ ենթադրությանը հանգել է 

միջազգային վարձակալական կազմակերպությունը հետազոտություների հիման վրա, կատարված բազմաթիվ 

վերլուծական հաշվետվությունների բացառման նպատակով, որոնք հանգեցնում են ռեակտիվ շարժիչներով 

օդանավերի գնահատման անբացատրելի նվազեցման և փողավորման աճի: 

Այնինչ ներկա միտումը՝ օդանավերի վաղ արված դուրսգրումները, դուրս են եկել արդյունավետության 

սահմաններից: 2012 թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում համաշխարհային շարժակազմի մասին ժողոված 

տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շահագործումից դուրս բերված առևտրային հակազդիչ 

օդանավերի միջին տարիքը տարեցտարի նվազում է և վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հասել է  իր 

նվազագույնին: Պահեստամասերի և բաղադրիչների մատակարարները կրկին նշում են, որ օդանավերի 

դուրսգրման քայլերի մանրազնին ուսումնասիրությունը նրանց միակ միջոցն է պաշտպանելու իրենց շուկան 

պահեստամասերի ավելցուկային կուտակումից: Համաձայն տեխնիկական ապահովման և առևտրային 

ինքնաթիռների վերանորոգման շուկայի կանխատեսման՝ 2020թ. լայնիրան օդանավերի դուրսգրումների 

տարիքի միջին նիշը կկրճատվի մինչև  22,5 տարի: Դա ամենացածր ցուցանիշն է 1993 թ. հետո: 

Կանխատեսումը հիմնված է պատմական միտումների, տեխնիկական  սպասարկման անհրաժեշտ ծավալման 

և ենթադրության վրա, ըստ որի` օդընկերությունները չեն կատարի այն օդանավերի թանկարժեք 

սպասարկումը, որոնք նախատեսված է դուրս գրել մոտակա 2 տարվա ընթացքում: 

Ամեն դեպքում, 2011 թ. ակնհայտ նվազեցումից հետո, համաձայն այդ նույն կանխատեսման,  ընթացիկ 

տասնամյակում նեղիրան օդանավերի միջին տարիքը դուրսգրման ընթացքում կկազմի  26...29 տարի: 

Ակնհայտ միտումն ուշադրություն է գրավում մաշվահատուցման շրջանի կրճատմամբ, համեմատած գործող 

հիմնօրինակի՝ ըստ որի օդանավի մնացորդային արժեքը 25 տարվա ընթացքում իջնում է մինչև 15 %: Ինչ 

վերաբերում է վարձակալական ընկերության անցկացրած հետազոտությանը, ապա դրանում քննարկված են 

շարժակազմի դուրսգրման  միտումները վերջին  50  տարվա ընթացքում  30  հազ.  օդանավերի համար: 

Արդյունքում պարզվել  է, որ դուրս գրված օդանավերի միջին տարիքը կազմում էր մոտ 26 տարի և դրա հետ 

մեկտեղ, բոլոր արտադրված օդանավերի 60 %-ը գտնվում էր գործածության մեջ 25 տարեկանում: Վերջին 

ժամանակներում տեղի է ունենում տվյալ ցուցանիշի նվազում, հատկապես նեղիրան հատվածում, կախված 

վառելիքի ծախսի հետ կապված ավելի արդյունավետ գնումներից: 

Աէրոբուս Ա-320 ընտանիքի շարժակազմը և Բոինգ 737-ը համեմատաբար ավելի երիտասարդ  են, այդ 

պատճառով ամենահները ցուցանիշերը նվազեցնում են, բայց ավելի ուշ արտադրված օդանավերը 

շահագործումից հանելու պահին նրանց տարիքը շատ դեպքերում անցնում է  25-ը: 

Ներկա պահին դուրսգրման ոչ մեծ տարիքը կապված է միայն շահագործվող  շարժակազմի 

երիտասարդության հետ: Կանխատեսում կա այն մասին, որ եկող տասնամյակում ավելի քան 350 օդանավ 

շահագործումից կհանվի 15 տարեկանում, ինչը 2 անգամ անցնում է գործող միտման վաղաժամ դուրսգրումից: 

Հետևաբար, միջին տարիքը տվյալ ժամանակահատվածում կանցնի 25 տարին [5]: 

Օդային փոխադրումների շուկաների և օդային նավատորմերի հետ կապված հարցերի ուսումնա-

սիրությունները սերտորեն կապված են: Հայաստանի օդագնացային ընկերություններում ինքնաթիռների 

վարձակալման վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայկական «Արմավիա» օդընկերության շարժակազմում 

ինքնաթիռների տեսակները և քանակները մշտապես փոփոխվում էին: Սկզբնական շրջանում գերակշռում 

էին վարձակալված ինքնաթիռները, իսկ իր գործունեության վերջին տարում օդընկերությունը ուներ Բոինգ 

737 2 սեփական ինքնաթիռ, 1 հատ վարձակալած, ՍՐՋ 200` 3 հատ սեփական, որոնցից 1-ը անսարք էր, Ա 320` 

1 հատ սեփական, Յակ 42` 1 հատ սեփական, որը կանոնավոր չվերթեր չէր անում: Կանոնավոր չվերթեր 

կատարող սեփական ինքնաթիռներն էին 108 տեղանոց Բոինգ 737-ը` 2 հատ, 50 տեղանոց ՍՐՋ 200` 2 հատ: 
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Հայկական «Էյր Արմենիա» բեռնափոխադրող օդընկերությունը 2013 թ. տվյալներով ունի չորս 

բեռնատար ինքնաթիռ, որոնցից երեքը` ԱՆ-12, իսկ մեկը՝ ԱՆ-32: Այդ չորս ինքնաթիռներն էլ վարձակալված 

են: Վարձակալման երաշխիքային թռիչքաժամերը, որպես կանոն, լինում են մոտ 60...100 ժամ: 

Հետազոտությունում կատարված է սեփական և վարձակալված ինքնաթիռներով չվերթերի 

իրականացման արդյունքների համեմատությունը: Դա անհրաժեշտ է գտնելու համար այն հարցի 

պատասխանը, թե որ ինքնաթիռով է ավելի շահավետ չվերթեր կատարելը` սեփակա՞ն, թե՞ վարձակալված: 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ վարձակալված ինքնաթիռով չվերթի կատարման դեպքում ծախսերն ավելի 

մեծ են, քան սեփական ինքնաթիռով կատարման դեպքում: 

Սեփական և վարձակալած ինքնաթիռներով չվերթերի կատարման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

ինքնաթիռ գնելն ավելի ձեռնտու է նրա վարձակալումից: Իսկ գնման համար փող չունենալու պատճառով 

ստիպված վարձակալման դեպքում գերադասելի է գործառնական վարձակալման պայմանագրի կնքումը, 

քանի որ դրա արժեքն ավելի ցածր է ֆինանսական վարձակալման արժեքից: Վարձակալման վճարումների 

հաշվարկման ժամանակ հաշվի է առնվում պայմանագրի ավարտի պահին ինքնաթիռի մնացորդային արժեքը, 

ինչը նվազեցնում է վճարման չափը: Իսկ դրամամիջոցային վարձակալման առավելություններից է այն, որ 

պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո վարձակալողը հնարավորություն ունի դառնալու ինքնաթիռի 

սեփականատերը: 

Վարձակալման թերություններից է այն, որ ինքնաթիռները վարձակալման են տալիս արտադրողի և 

շահագործողի միջև գտնվող միջնորդ ընկերությունները՝ վարձատուները, որոնք գոյատևում են օդընկերու-

թյունների գործունեության հաշվին: 

Սեփական և վարձակալած ինքնաթիռների շահագործման տարբերություններից է նաև այն, որ 

վարձակալման դեպքում վարձավճարը դուրս է գնում, իսկ մաշվահատուցման ծախսը մնում է 

օդընկերությունում և կարող է օգտագործվել նոր ինքնաթիռի ձեռքբերման համար: 

 

 

ЛИЗИНГ САМОЛЕТОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Г.А. Хачатрян  
Армянский государственный инженерный университет 
 
Ключевые слова: лизинг, аренда, парк самолетов, срок эксплуатации, расходы, эффективность 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены проблемы обновления парка самолетов с помощью лизинга, срока пользования самолетов, 

экономической эффективности лизинга воздушных судов. Изучены пути и методы замены старой авиационной 
техники новой. Анализированы виды лизинга самолетов. Исследованы экономическая суть, законодательные 
положения, сильные и слабые стороны, размеры лизинговой деятельности, распространенность лизинга самолетов в 
армянском воздушном флоте. Сделаны выводы о наилучших методах приобретения самолетов.  
 

 
AIRCRAFT LEASING AS AN ECONOMIC ACTIVITY 

G.A. Khachatryan 
State Engineering University of Armenia 
 
Keywords: leasing, rent, fleet, service life, costs, effectiveness 

SUMMARY 

The problems of fleet renewal by the means of leasing, terms of aircraft use and the economic efficiency of 
aircraft leasing are discussed. The ways and methods of replacing old aircraft with new ones are studied. The 
aircraft leasing types are analyzed. The economic essence, legislative provisions, dimensions, merits and demerits 
of leasing activities as well as the prevalence of aircraft leasing in the Armenian air fleet are examined. 
Conclusions are drawn about the aircraft acquiring best methods.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Р.Г. Исраелян, П.П. Олейник  
Арцахский государственный университет 
Московский государственный строительный университет 
 
Ключевые слова: инвестиционный процесс, природно-климатические факторы, нормы продолжительности, 
оптимизированные элементы, информационное содержание, организационно-технологическая надежность, 
ресурсы, распределение 
    
 

Выполнена систематизация факторов, влияющих на продолжительность инвестиционного процесса. Даны 
направления, обеспечивающие сокращение продолжительности инвестиционного процесса создания предприятий, 
зданий и сооружений, разработана рациональная структура инвестиционного процесса, упростившая состав и 

взаимодействие его элементов. 
 
  Природно-климатические условия горных районов вызывают дифференциацию общего климата как в 
горизонтальном, так и в вертикальном направлении и характеризуются большим разнообразием процессов, протекающих   
на разных высотах, изменяющихся весьма    быстро   по вертикали.  Методы  системного подхода факторы горных условий, 
влияющие на использование ресурсов строительного производства, можно группировать следующим образом [1-3]: 
 
   1. Группа входных факторов: 
     1.1. Детерминированные факторы планируемого порядка- объемы строительно-монтажных работ по периодам 
строительства, распределение ресурсов для их производства. 
     1.2. Вероятностные и детерминированные факторы фактического порядка, подразделяемые на четыре группы: 
а) геоморфологические – изменения по высоте гор радиусов закруглений и извилистости дорог, расстояний 
видимости, продольных уклонов, расчлененности районов строительства и т.п.; 
б) климатические и гидрогеологические - наличие разнообразных климатических поясов, оползней, ливней, селей, 
снежных заносов, туманов, каменных лавин и т.д.; 
в) технические – состояние дорожных покрытий, класс дороги, техническое состояние автотранспортных средств, 
интенсивность движения, конструктивные особенности и типы бетонных и растворных  
заводов, механизмов, инвентарных зданий и сооружений, опалубок, технические параметры бетонной и растворной 
смеси и т. д.; 
г) физиологические - физические и эмоциональные перегрузки у водителей вследствие уменьшения кислорода в 
воздухе и передвижения по горным маршрутам. 
     1.3. Детерминированные факторы нормативного порядка - удельные затраты на использование ресурсов, 
участвующих в процессе производства строительно-монтажных работ, определяемые существующими нормативами 
[СНиП, ЕНиР и др.]. 

Группа входных вероятностных факторов отражает влияние природно-климатических факторов горных районов, 
возможность удовлетворения потребностей каждой строительной площадки различным типам или сочетаниям ресурсов, 
удовлетворяющих условиям достаточности. 

 
      2. Группа управляющих факторов: 
     2.1.Вероятностные факторы организационного порядка - потери времени, вследствие применения нерациональных 
видов ресурсов, нарушение сроков поставок ресурсов, недостаток рабочей силы, потери времени на перебазирование 
бетонных заводов, машин и механизмов, инвентарных зданий и сооружений, опалубок, а также рабочей силы с одного 
объекта на другой. 
   2.2.  Вероятностные факторы технического порядка - устранение поломок машин и механизмов, инвентарных 
зданий, ненадежная работа систем энергоснабжения и т.д. 
   2.3. Вероятностные факторы технологического порядка - устранение дефектов, возникающих вследствие 
выполнения работ исполнителями низкой квалификации, изменения технологии работ, проектных упущений и т. д. 
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   3. В группу управляющих вероятностных факторов входят варианты использования различных типов бетонных и 
растворных заводов, машин и механизмов, инвентарных зданий и сооружений, опалубок, обусловленные динамикой 
изменения основных организационно-технологических факторов строительного производства и условиями 
строительства объектов в горных районах. 
 
    4. Группа выходных факторов 
    4.1. Вероятностные и детерминированные факторы оптимального порядка- оптимальное распределение 
строительных материалов, конструкций, полуфабрикатов, машин и механизмов, инвентарных зданий, сооружений и 
других видов ресурсов, а также рациональное размещение районных бетонных и растворных заводов, баз 
строительной индустрии и т.д.  
 Отметим, что определяющим для горных районов являются входные детерминированные и вероятностные 
факторы фактического порядка (геоморфологические, климатические и гидрогеологические), воздействие которых на 
использование ресурсов можно свести к аналитическим зависимостям. Влияние остальных факторов сопоставимо с их 
действием в равнинных условиях. 

 В группу входных детерминированных факторов входят следующие показатели: номенклатура выполняемых 
строительно-монтажных работ по периодам строительства, набор типов бетонных и растворных заводов, машин, 
механизмов, инвентарных зданий и сооружений, строительных материалов, конструкций и полуфабрикатов, степень их 
соответствия выполняемым работам, оборачиваемость бетонных и растворных заводов, механизмов, инвентарных 
зданий и сооружений, опалубок, сроки службы, затраты на их монтаж, демонтаж,  восстановление и т.д. 

 Величины этих показателей для строительной организации являются постоянными. Группа выходных 
вероятностных и детерминированных факторов  определяет: состав бетонных и растворных заводов, машин, 
механизмов, инвентарных зданий и сооружений, строительных материалов, конструкций полуфабрикатов, 
применительно к горным районам; оптимальный вариант их распределения с использованием как на одной строительной 
площадке, так и на их совокупности  в масштабе  строительной организации; обоснованную последовательность  
перебазирования ресурсов с одной строительной площадки на другую; целесообразные сроки транспортирования, 
монтажа и демонтажа;  величины накопления ресурсов, в зависимости от интенсивности износа и организационно-
технологической надежности их использования в горных условиях.  
    Вместе с тем, на изменение продолжительности возведения объектов в горных условиях влияет также ряд 
составляющих инвестиционного процесса, процедурного, инженерно-расчетного и производственного порядка, 
которые подразделяются, в свою очередь, на отдельные группы факторов[5].  
 

  Процедурные. 
1. Организационно -управленческие: несогласованность участников создания проектов; сбои поставок 

материально-технических ресурсов технологического оборудования; нерациональное использование трудовых 
(внутрисменные простои, непроизводственные затраты), технических и  материальных ресурсов;  несоблюдение  
порядка  разработки,  согласования  и утверждения документов; нарушения в выборе площадки под строительство и  
передаче объекта (части объекта) субподрядным организациям. 

 2. Процедурно- исполнительские: неправильное оформление зданий на проектирование, заданий на разработку ППР и 
др.; несвоевременная корректировка документов; передача документации не в полном объеме; неприбытие представителей 
служб надзора.  

  3. Экономические: задержка открытия и неравномерное финансирование; неправильное выделение лимитов и 
фондов; неправильное определение договорных цен; невыполнение договорных обязательств; несвоевременность 
заключения договоров; нарушения в оформлении заказов, заявок и др. 

   Инженерно- расчетные. 
1.Проектно- конструкторские: низкое качество проектных решений- технологических, объемно-

планировочных, конструктивных. 
2.Организационно-технические: нарушение норм продолжительности строительства; отсутствие 

преемственности решений; нерациональное распределение во времени трудовых материально-технических 
ресурсов; необоснованность сроков, номенклатуры и объемов подготовительных работ; разобщенность 
проектируемых процессов производства работ; нерациональное распределение объемов работ по объектам и годам 
строительства; приближенный расчет параметров производства работ. 

  Производственные. 
1.Общеплощадочные: отсутствие системности в освоении строительных площадок; раздельное возведение 

подземных частей зданий и сооружений и инженерных коммуникаций; раздельная прокладка инженерных 
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коммуникаций; большой объем временных инженерных и транспортных коммуникаций, зданий и сооружений; 
нарушение очередности  выполнения работ; выполнение в первую очередь материалоемких работ; ошибки в 
привязке монтажных и складских площадок; высокая трудоемкость работ; низкий уровень санитарно-бытового 
обслуживания работающих. 

  2. Объектные: неподготовленность фронта работ генподрядной организацией; несвоевременное выполнение 
работ субподрядными организациями; отсутствие совмещения подготовительного и основного периодов 
строительства; перенос начала основного периода строительства на более поздний срок; значительный удельный 
вес ручного труда; несоответствие численно-квалификационного состава рабочих и состава строительной техники 
структуре работ; выходы строительной техники из строя; слабое взаимодействие трудовых ресурсов; большой 
объем работ в год ввода объектов в эксплуатацию; несоответствие фактического ритма строительства расчетному. 
    Процесс формирования рациональной структуры инвестиционного процесса в горных условиях, 
обеспечивающей на выходе резкое сокращение продолжительности создания объектов, представляет собой 
соединение оптимизированных элементов в единое целое, включающая их интеграцию, суммирование, 
комбинирование и приводится в три процедуры. 
  Первая процедура включает выбор элементов новой структуры на основе передового опыта 
проектирования и строительства объектов и оценок экспертов.  
    Вторая процедура состоит в установлении взаимосвязей между элементами новой структуры на основе 
оценок информационных сообщений. 
    В начале процедуры формируется топология связей (рекурсивных, синергических, циклических) между 
элементами структуры по всему инвестиционному процессу. 
    Третья процедура непосредственно формирует рациональную структуру инвестиционного процесса на 
основе результатов анализа информационного содержания элементов. В итоге разработана рациональная структура 
инвестиционного процесса значительно упростившая состав и взаимодействие его элементов [4].  
 
 

ВЫВОДЫ 
1. Выполнена систематизация факторов, влияющих на продолжительность инвестиционного процесса, с 

учетом дестабилизирующего влияния на процессы строительства природно-климатических условий 
горных районов. 

2. Даны основные направления формирования структуры инвестиционного процесса. 
3. Разработанна рациональная структурная модель, обеспечивающая сокращение продолжительности 

создания предприятий, зданий и сооружений. 
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ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

Ռ.Գ. Իսրայելյան, Պ.Պ.  Օլեյնիկ  

Արցախի պետական համալսարան, 
Մոսկվայի պետական շինարարական համալսարան 
 

Բանալի բառեր. ներդրումային գործընթաց, բնակլիմայական գործոններ, երկարատևության նորմեր, 
օպտիմիզացված էլեմենտներ, ինֆորմացիոն բովանդակություն, կազմակերպչատեխնոլոգիական հուսա-

լիություն, պաշարներ, բաշխում: 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կատարված է ներդրումային գործընթացի երկարատևության վրա ազդող գործոնների համա-

կարգումը: Տրված են հիմնական ուղիները ձեռնարկությունների, շենքերի և կառույցների ստեղծման 
ներդրումային գործընթացի երկարատևության կրճատման համար: Մշակված է ներդրումային գործընթացի 
ռացիոնալ համակարգը, որն ապահովում է էլեմենտների կազմի և փոխազդեցության պարզեցումը:  
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SISTEMATIZATION OF FACTORS INFLUENCING THE LENGTH OF THE INVESTMENT  

PROCESS IN MOUNTAINOUS CONDITIONS 
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Artsakh State University 
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SUMMARY 
The systematization of factors influencing the length of the investment process is done. The main trends securing 

the duration reduction of the investment process for the foundation of enterprises, buildings and structures are described. 
The rational system of the investment process is developed that ensures the simplification of elements’ composition and 
interactions.  
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Ա.Լ. Գրիգորյան, Թ.Ս. Եղոյան  

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. hամատիրություն, բազմաբնակարան շենք, բնակֆոնդ, ընդհանուր համատեղ 

սեփականութուն 

 

Ներկայացված են շինարարական բնագավառի օրենսդրական վերլուծությունը, հիմնական 

հակասությունները և խնդիրները: Հրատապ անհրաժեշտություն է դարձել սեփականատերերի և մյուս 

կողմից՝ կառավարման կազմակերպությունների դերերի հստակեցումը և վերաձևակերպումը: 

Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների շահագործման և պահպանման 

բնագավառում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ և թերացումներ, որոնք արդի են մինչ օրս: Հիմնական 

պատճառները կապված են ոլորտի թերի օրենսդրական դաշտի հետ: 

Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնեմաս հանդիսացող գույքի արդյունավետ  

կազմակերպման համար անհրաժեշտ է կիրառել բնակարանային քաղաքականության զանազան 

կառուցակարգեր, ինչպիսիք են՝ իրավական նորմերի սահմանումը, բնակարանային կոոպերատիվների, 

սեփականատերերի ընկերակցությունների ստեղծումը, ինչպես նաև բնակիչների իրազեկվածության 

ապահովումը` բարձրացնելով նրանց մասնակցության աստիճանը: 

 

    1990-ականների սկզբին Հայաստանում տեղի ունեցած բնակարանային բարեփոխումների արդյունքում 

երկրի տարածքում գտնվող գրեթե բոլոր բազմաբնակարան շենքերը և շինությունները  մասնավորվեցին 

հետևյալ սկզբունքով. բնակարանները՝ որպես մասնավոր սեփականություն, իսկ շենքերի ընդհանուր 

օգտագործման տարածքները՝ որպես ընդհանուր համատեղ սեփականութուն: Սակայն բազմաբնակարան 

շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների շահագործման և պահպանման գործընթացում ի հայտ են 

եկել մի շարք խնդիրներ և թերացումներ, որոնք արդի են մինչ օրս:  

   Առկա խնդիրները թե՛ կառավարման և թե՛ շահագործման տեսանկյուններից կարելի է բաժանել երկու 

խմբի՝ ինստիտուցիոնալ և ֆիզիկական: Ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրներն են՝ օրենսդրական դաշտի 

որոշակի անկատարությունը, բազմաբնակարան բնակֆոնդի պահպանման և արդիականացման ռազմավա-

րության բացակայությունը, կառավարման մարմինների կայացման ցածր մակարդակը: Ֆիզիկական 

հիմնախնդիրներին են դասվում շենքերի ենթակառուցվածքների վատթար վիճակը, տեխնիկական վիճակի 

մասին տեղեկատվության բացակայությունը:  

     Հայաստանում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքի 

կառավարման օրենսդրական կարգավորումն իրականացվում է երկու հիմնական օրենքներով, այն է՝ ՀՀ 

օրենքը «Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառավարման մասին» (07.05.2002թ.) և ՀՀ օրենքը «Համատի-

րության մասին» (07.05.2002թ.), ինչպես նաև այս ոլորտի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով 

(այսուհետև՝ ՀՀ ՔՕ) սահմանված մի շարք դրույթներով: 

     Այսպիսով «Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքը (2002թ.),  կարգավորում է 

բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 

հարաբերությունները, կառավարման կարգը, կառավարման ձևերը, շենքի կառավարման մարմինների 

իրավասությունները, դրանց կազմավորման, գործունեության, գործունեության դադարեցման կարգը, ինչպես 

նաև դրանց փոխհարաբերությունները պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

կազմակերպությունների հետ: Այս օրենքով ներմուծվեցին լիազորագրային և հավատարմագրային 

կառավարիչներ հասկացությունները, որպես համատիրությանը զուգահեռ կառավարման մարմնի 

այլընտրանք [1]:  
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     «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքը (2002թ.), սահմանում է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

կառավարիչ հանդիսացող համատիրության իրավական կարգավիճակը, համատիրության ստեղծման, 

գործունեության, վերակազմակերպման և լուծարման կարգը, ինչպես նաև նրա փոխհարաբերությունները 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների հետ: Վերջինս 

համալրվելով Կառավարության 2007թ.-ի համապատասխան որոշմամբ [2], կոչված էր կառավարելու 

բազմաբնակարան շենքերում ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքը:  

  1990–ական թվականների սկզբին ընթացող բնակֆոնդի սեփականաշնորհումը պահանջում էր 

օրենսդրական նոր դաշտի ստեղծում։ Միջազգային նվիրատու կազմակերպությունների, մասնավորապես՝ 

ԱՄՆ ՄԶԳ և Ուրբան ինստիտուտի աջակցությամբ ընդունվեց համատիրությունների մասին օրենսդրություն, 

որն առաջնորդվում էր ամերիկյան մոդելով։ Առաջին համատիրություններն արդեն հիմնադրվել էին 1995թ.–

ին՝ Կառավարության որոշմամբ։ 1996թ.–ին նոր օրենքի հրապարակումից հետո ընդհուպ մինչև 1998թ.–ը 

հաջորդեց համատիրությունների հիմնական կազմավորումը։ 2002թ.–ից ի վեր նոր համատիրություններ 

գրեթե չեն կազմավորվել։ Ներկայումս քաղաքային համայնքներում բազմաբնակարան շենքերի 

մոտավորապես երկու երրորդը կառավարվում է ընդհանուր առմամբ մոտ 700 համատիրությունների կողմից, 

իսկ մեկ երրորդը՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Հայաստանի 48 քաղաքային համայնքներից 

31–ում համատիրություններ ընդհանրապես չեն ստեղծվել։ Գործող համատիրությունների մեծ  մասը 

գտնվում է ք. Երևանում [3]: Համատիրությունների մասին նոր օրենքն ապահովեց համատիրությունների 

կամավոր գրանցումը և սահմանեց համատիրության կազմակերպումը՝ որպես բնակարանային կառա-

վարման կամավոր տարբերակ։ Բնակարանային կառավարման մեջ սեփականատերերի անմիջական 

ներկայացուցչությունը ապահովելու համար այն հետևում էր «ներքևից–վերև» սկզբունքին. 1 շենքին՝ 1 

համատիրություն։ Սկզբնական մտադրությունն էր՝ կազմավորել սեփականատերերի ներկայացուցչություն, 

որը կառավարման և պահպանման համար պայմանագրային հարաբերություններ կստեղծի 

ծառայությունների մատակարարների հետ։ Սպասարկման անարդյունավետությունը բացատրվում էր 

կառավարվող բնակֆոնդի չափազանց փոքր ծավալով։ Ուստի, 1998թ.–ին օրենքը լրամշակվեց և դրանով 

հետագայում թույլատրվեց մի քանի շենքերից բաղկացած համատիրությունների կազմումը։ 

Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և սպասարկման ոլորտում առավել պարզ պատկեր ստանալու 

համար ներկայացնենք Արագածոտնի մարզի ք. Աշտարակի Տիգրան Մեծ փողոցի N20  հասցեում գտնվող 

բազմաբնակարան շենքում իրականացված հետազոտության արդյունքները (աղյուսակ):  
Ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրները. 

 բազմաբնակարան շենքի բնակիչները, 

 քաղաքապետարան, 

 աշտարակ համայնքում գործող կազմակերպություններ (շենքերը սպասարկող համատիրություններ,  

էլ. ցանց ). 

Աղյուսակ 

Տիգրան Մեծ, N20 բազմաբնակարան բնակելի շենքի նկարագիրը և պայմանները 

 

N Շենքի նկարագիրը Տիգրան Մեծ, N20 

1 Շենքի ընդհանուր մակերեսը 1934 քմ 

2 Բնակարանների քանակը       28 բն. – 1789քմ 

3 Սեփական բնակարանների քանակը     28 բն. – 1789 քմ 

4 Ընդհանուր օգտագործման տարածքները 423 քմ 

5 Մուտքերի քանակը (աստիճանավանդակ)     3 մուտք – 145 քմ 

6 Նկուղի մակերեսը 278 քմ 

7 Տանիքի մակերեսը    395 քմ 

8 Այլ տարածքներ     - 

 

    Հետազոտության համար քաղաքապետարանի աջակցությամբ ընտրված բազմաբնակարան բնակելի 

շենքից Տիգրան Մեծ փողոցի N20 շենքի բնակիչները 2013 թ. օգոստոս ամսից, ձևավորել և գրանցել են 

համատիրություն: Ներկա պահին նշյալ շենքի սպասարկվում և կառավարվում իրականացվում է «Ձախ ափ» 
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համատիրության կողմից: Հետազոտության արդյունքները ամփոփելուց պարզ դարձավ, որ շենքի 

կառավարման մարմին ընտրելու ժամանակ բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարանների սեփա-

կանատերերին չեն տեղեկացրել «Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված ընդհանուր բաժնային սեփականության կառավարման մարմնի ձևերի մասին: Ըստ 

հետազոտված շենքի հարցված բնակիչների, իրենց չեն բացատրել շենքերի կառավարման ձևաչափերի 

մասին, ուղղակի առաջարկել են ստեղծել համատիրություն և իրենց շենքի բնակիչներով մտնեն 

համատիրության մեջ, որի համար պետք է իրենց համաձայնությունը տան՝ ստորագրելով ցուցակում իրենց 

անվան դիմաց: Հարցման պատասխաներից կարելի է եզրակացնել, որ բնակիչները չտիրապետելով 

օրենքները, և օրենքով նախատեսված բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառավարման ձևերի մասին 

նվազագույն տեղեկատվություն չունենալու կամ չստանալու պատճառով չէին կարող ինքնուրույն ընտրել 

կառավարման մարմնի իրենց նախընտրած ձևը: 

    Արդյունքների գրաֆիկական պատկերից երևում է, որ Տիգրան Մեծ փողոցի N20 բնակելի շենքի 

հարցվածների միայն 10%-ն են ծանոթ բազմաբնակարան բնակելի շենքի սպասարկման և կառավարման 

ձևաչափերին, իսկ  71%-ը   ցանկություն են հայտնել ծանոթանալու  ՀՀ օրենքով սահմանված սպասարկման և 

կառավարման  ձևաչափերի հետ: Շենքի սպասարկումից և կառավարումից գոհ են միայն՝ 14%- ը: 

Ստորև ներկայացված են ըստ շենքի հարցվածների պատասխանների գրաֆիկական պատկերը (նկար):  

 
Նկար: Տիգրան Մեծի N20 շենքի հարցվածների տեղեկացվածությունը  

ՍԿ-ի ձևաչափերից 

 

Առաջարկվող հնարավոր և անհրաժեշտ գործողություններ:  

 Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ շենքի բնակիչների իրազեկվացծության կարևորությունը: 

Անհրաժեշտ է իրազեկել  բնակիչներին.  

 

 բազմաբնակարան բնակելի շենքը կարգավորող ՀՀ օրենքներին,  

 բազմաբնակարան բնակելի շենքի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքին և նրա 

նկատմամբ, բնակչի իրավունքներին և պարտականություններին,  

 ՀՀ օրենքով սահմանված բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառավարման ձևաչափերին,  

 բազմանակարան բնակելի շենքի սպասարկման և կառավարման գործընթացներին:  

    Հարկ է նշել, որ վերջին տաս տարիների ընթացքում բնակարանային ֆոնդի շահագործման և 

սպասարկման օրենսդրական դաշտում առաջացել են լուրջ խնդիրներ և հակասություններ, որոնց հիմնական 

պատճառները կապված են այս ոլորտի թերի օրենսդրական դաշտի հետ:  

    Այդ առավել էական խնդիրներն են.  

 լիազորությունների սահմանազատման անհստակությունը: 
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«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում (բոլոր) սեփականատերերի ժողովը սահման-

ված է որպես ընդհանուր բաժնային սեփականության կառավարման բարձրագույն մարմին [4]: (Մինչդեռ 

«Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքը [5] որպես համատիրության կառավարման բարձրագույն մարմին 

սահմանում է համատիրության անդամների ընդհանուր ժողովը (որտեղ բոլոր սեփականատերերի 

մասնակցությունը պարտադիր չէ), 

 ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող տարածքի շահագործմանը և պահպանմանը 

վերաբերող կանոնակարգերի և  սեփականատերերի պարտավորությունների անհստակությունը: 

Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերից շատերի խաթարված տեսքի համար թերևս պատասխանատու է 

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքը, քանի որ այն թույլ է տալիս առանց մյուս 

սեփականատերերի համաձայնության ձևափոխումներ կատարել ընդհանուր բաժնային սեփականություն 

հանդիսացող տարածքներում և կառույցներում [6]: Ըստ երևույթին՝ հենց սա էլ հանդիսանում է շքա-

մուտքերին հարող տարածքների և շենքերի արտաքին հարդարանքի խաթարման հաճախակի հանդիպող 

դեպքերի պատճառը, 

 պատժամիջոցների անարդյունավետությունը:  

   Լուրջ պատժամիջոցներից վախենալու առիթ չունեն ո՛չ բնակարանների սեփականատերերը՝ պահպանման 

վճարներից խուսափելու, ո՛չ էլ համատիրության ղեկավարությունը՝ իր պարտականությունների կատարման 

հարցում թերանալու դեպքում։ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ  օրենքը պահպանման 

վճարումներից խուսափելու պարագայում նախատեսում է բռնագանձման որոշակի ընթացակարգ [7], 

սակայն դրա ձևակերպումը կարծես թե բավականին թույլ է, իսկ կիրառումը՝ ակնհայտորեն թերի, 

 համատիրությունների աշխատանքների թերացումները:  

   Ըստ 2004թ.–ին անցկացրած հարցման տվյալների՝ համատիրությունների 15%–ը ընդհանրապես չի գործում 

և վճարներ չի գանձում:  20%–ը վճարներն ակտիվորեն գանձում է, կազմակերպում է ժողովներ և տրա-

մադրում ծառայությունների լայն շրջանակ, իսկ մնացած համատիրությունները տրամադրում են տարբեր 

տեսակի ծառայություններ [8], 

 սեփականատերերի ներգրավվածության պակասը: 

   Սեփականատերերը հաճախ տեղյակ չեն իրենց իրավունքներից և պարտավորություններից, ինչպես 

վկայում է կատարված հետազոտությունը: Սեփականատերերի և բնակարանային կառավարիչների միջև 

բացակայող կապն առաջ է բերում «չվճարման արատավոր շրջան», քանի որ բնակիչները վճարումներ չեն 

կատարում՝ կառավարիչների հանդեպ վստահության և պահպանման աշխատանքների տեսանելի մարմնա-

վորման բացակայության պատճառով, իսկ պահպանման աշխատանքները չեն իրականացվում, որովհետև 

դրանց համար նախատեսված վճարները չեն հավաքվում [9], 

 սեփականատերերի պարտավորությունների անհստակությունը: 

    ՀՀ կառավարության 2007թ.–ի 1161-Ն որոշումը սանիտարական հիգիենայի, նորոգման աշխատանքների և 

կառույցների կայունության նվազագույն նորմերի, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման հատվածների 

սեյսմիկ ռիսկերի դիմակայմանն ուղղված տեխնիկական կատարելագործումներին առնչվող հավակնոտ 

կանոնակարգերի մի խճանկար է։ Սակայն ծայրաստիճան թերֆինանսավորման պայմաններում այս 

կանոնակարգերի մի ստվար մասը մնում է չիրականացված, անգամ այնպիսի ակնհայտ հարցերում, 

ինչպիսին է՝ մուտքի դռների առկայությունը, 

 կառավարման ցածր արդյունավետությունը: 

    Լիազորությունների սահմանազատման անհստակության հետևանքով, համատիրությունները սովորաբար 

փոքր իրավասություններ ունեն՝ ի տարբերություն սեփականատերերի։ Միևնույն ժամանակ, հատկապես 

փոքր համատիրությունների նախագահներին մեղադրում են աշխատանքային պարտականությունների ոչ 

պրոֆեսիոնալ կատարման մեջ։ Համատիրության նախագահի պաշտոնին անհրաժեշտ որակավորումները 

սահմանված չեն, և դրա համար որևէ հատուկ ուսուցման համակարգ գոյություն չունի, 

 բյուջետավորում: 

   Յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենք օրենքով պարտավոր է բյուջե ունենալ։ Սակայն չափազանց ցածր 

վճարներ և պահուստային ֆոնդ ստեղծելու անհնարինությունն էլ ավելի են սահմանափակում 

համապատասխան բյուջեի ձևավորումը: Վերոնշյալի վրա հիմնվելով, ինչպես նաև փորձագետների կարծիքի 

համաձայն՝ Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և սպասարկման ոլորտը կարգավորող 

օրենսդրական դաշտն էական փոփոխությունների և լրամշակման կարիք ունի: 
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    Հայաստանի ներկայիս բնակարանային ֆոնդի վատթարացվող վիճակը բնակելի շենքերի կառավարման և 

սպասարկման չափազանց թերի համակարգի արդյունքն է: Այս համակարգի կատարելագործման և 

արդյունավետության բարձրացման համար պետք է հաշվի առնել բազմաբնակարան շենքերի կառավարման 

և սպասարկման ոլորտում ձևավորված միջազգային փորձը, այլ երկրների հաջողված օրինակները: 

Անհրաժեշտ է նաև բնակիչների շահագրգռվածությունը և ներուժն արդյունավետ մոդելի մշակման համար:  

    Հայաստանում, և հատկապես ք. Երևանում, մի շարք բնագավառներ զարգանում են տպավորիչ տեմպերով, 

սակայն բնակարանային ֆոնդի կառավարման հարցում դա այդպես չէ: Այս բնագավառի 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է խթանել բնակֆոնդի 

կառավարման կազմակերպությունների կայացումը՝ ապահովելով մրցակցություն, քանի որ բազմա-

բնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային մաս հանդիսացող գույքի արդյունավետ կազմակերպումը 

հիմնախնդիր է հանդիսանում բնակարանային ոլորտում: Դրա լուծման համար անհրաժեշտ է կիրառել 

բնակարանային քաղաքականության զանազան մեխանիզմներ, ինչպիսիք են՝ իրավական նորմերի 

սահմանումը, բնակարանային կոոպերատիվների, սեփականատերերի ընկերակցությունների ստեղծումը և 

այլ միջոցառումներ: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է ապահովել բնակիչների իրազեկվածությունը՝ բարձրացնելով 

նրանց մասնակցության մակարդակը:  

 

 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА   

 
А.Л. Григорян, Т.С. Егоян   
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: кондоминиум, многоквартирные здания, жилищный фонд, общее совместное имущество 
 
АННОТАЦИЯ 
    Представлен анализ, основные разногласия и проблемы законодательной системы в сфере эксплуатации и 
обслуживания жилищного фонда. Возникла срочная необходимость в переоформлении и уточнении роли 
собственников, с одной стороны, и управляющих организаций, с другой.   В сфере эксплуатации и сохранения тер-
риторий общего пользования многоквартирных домов выявился ряд серьезных проблем и недочетов, которые 
остаются актуальными и по сей день. Основные причины связаны с несовершенством законодательной системы 
данной сферы. Для эффективной организации недвижимости, являющейся общей долевой частью много-
квартирных домов, необходимо применять различные механизмы квартирной политики, такие как: установление 
реальных норм, создание квартирных кооперативов и объединений собственников, а также обеспечение 
информированности жильцов, путем повышения степени их участия.  

 
 

LEGAL FRAMEWORK ANALYSIS OF THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE ISSUES OF THE 
HOUSING STOCK IN ARMENIA 

 
A.L. Grigoryan, T.S. Yeghoyan   
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: condominium, multi-apartment building, housing stock, common ownership 

SUMMARY  
      Basic legal analysis of the field as well as the main problems and contradictions are given. There is an urgent task 
to clarify and reformulate the roles and liabilities of both tenants and management organizations.  
     A number of serious problems and failures have emerged and still exist for the management and maintenance of 
the multi-apartment buildings’ sector. The main reasons are due to incomplete legal framework. 
     Various housing policy mechanisms have to be applied for the effective management and maintenance of the 
common property in multi-apartment buildings such as the determination of legal norms, creation of housing cooperatives 
or owner associations. Also raising the awareness of the residents of multi-apartment buildings is necessary to increase the 
level of their participation.       
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Ա.Լ. Գրիգորյան, Ա.Ա. Գրիգորյան  

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 

Բանալի բառեր. բնակարանային շուկա, բնակարանային ապահովում, բնակարանային կարիք, մատչելի 

սոցիալական բնակարան 

 

Ներկայացված են Հայաստանի բնակարանային շուկային բնորոշ հիմնական խնդիրները, դրանց 

լուծման հնարավոր ուղղությունները: Ընդգծված են նաև Հայաստանում մատչելի բնակարանային շուկայի 

զարգացման միտումները և այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ հետագա միջոցառումները: Մատչելի բնակարանային 

կարիքը մեղմելու նպատակով վերջին տարիներին բնակարանային ոլորտում իրականացվել են մի շարք 

սոցիալական բնակարանային նախաձեռնություններ, որոնք նախատեսված էին խիստ ցածր եկամուտ ունեցող 

ընտանիքների համար: Դիտարկվում են միջազգային լայն գործածում ունեցող մատչելի բնակարանային 

մոդելներ, որոնց տեղայնացումը, հաշվի առնելով Հայաստանի առանձնահատկությունները, բավական 

արդյունավետ լուծում կարող է առաջարկել Հայաստանի բնակարանային շուկայի ներկա խնդիրներին:  

 

Հայաստանի բնակարանային ոլորտում առկա մատչելի բնակարանների ապահովման խնդիրը: Ոլորտի 

մի շարք պատմական զարգացումները, ինչպիսիք են` սեփականաշնորհումից հետո օրեցօր վատթարացող 

բնակարանային ֆոնդը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության (1980-ականների վերջ և 1990-ականների 

սկիզբ) արդյունքում շուրջ 35.104 փախստականների ներգաղթը Հայաստան, ինչպես նաև 1988թ. ավերիչ 

երկրաշարժի հետևանքով (շուրջ 17%-ը բնակության համար դարձավ ոչ պիտանի) բնակարանային ֆոնդի 

կտրուկ կրճատումը հանգեցրին Հայաստանի բնակարանային շուկայում զգալի պահանջարկի ձևավորմանը [1]: 

Մյուս կողմից, վերջին 10 տարում բնակարանների շինարարության ընդլայման շնորհիվ Հայաստանի, 

մասնավորապես Երևանի անշարժ գույքի շուկայում առկա է բավական մեծ բնակարանային առաջարկ: 

Այդուհանդերձ, ներկա բնակարանային պահանջարկը չի կարողանում բավարարել շուկայում առկա առաջարկը 

հետևյալ հիմնական պատճառներով.  

 հիպոթեկային վարկերի բարձր տոկոսադրույքները և պահանջվող կանխավճարների չափը, 

 թե´ առաջնային, թե´ երկրորդային շուկաներում առաջարկվող բնակարանների շուկայական գները 

մատչելի չեն ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներին: 

 Հայաստանում փոքր է նաև վարձակալական շուկան: Վարձակալվող միավորների գերակշիռ մասը 

բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններն են, որոնք էլ գրեթե ամբողջությամբ կենտրոնացված են ք. 

Երևանում: Գյուղական բնակավայրերում վարձակալվող բնակարանների զգալի պակաս կա: 

Բնակարանային ոլորտում մասնագիտական վերլուծություններ իրականացնող կազմակերպության 

կատարած վերլուծությունների արդյունքից ակնհայտ է, որ բնակարանային ապահովման խնդիրն ավելի արդի է 

ՀՀ մարզերում և գյուղական համայնքներում [2]: Մասնավորապես, կատարվել է վերլուծություն Հրազդան, Վեդի, 

Ապարան և Աշտարակ քաղաքներում (նկ. 1): 

Մատչելի բնակարանային կարիքը մեղմելու նպատակով վերջին մի քանի տարիների ընթացքում 

բնակարանային ոլորտում կյանքի են կոչվել մի շարք սոցիալական բնակարանային նախաձեռնություններ 

Հայաստանում գործող դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետության կողմից [3]: 

Այդպիսիններից էին 2005-2008թթ.-ին Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության 

գործակալության (SDC) կողմից Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում և Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 

շրջանում իրականացրած երկու փորձնական ծրագերը [3]: Դրանք կոչված էին բնակարաններով ապահովելու 

ավելի քան ութսուն կարիքավոր ընտանիքների` հիմնականում փախստականների, որոնց թվում կային 

միայնակ ծերեր, միայնակ ծնողներ և այլ անօթևան ընտանիքներ: Սակայն SDC-ի նախագիծն ուներ հստակ 

հումանիտար ուղղվածություն:  
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Նկ. 1. Հրազդան, Աշտարակ, Վեդի և Ապարան քաղաքների  

բնակարանային  ապահովման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը 

 

Սոցիալական բնակարանային ապահովման այլ ծրագրեր են իրականացվել ՄԱԿ-ի փախստականների 

գրասենյակի (UNHCR) կողմից  Արմավիրի մարզի Դարբնիկ և Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքներում: Այս 

ծրագրերը նույնպես ուղղված էին փախստականների բնակարանային կարիքները բավարարելուն, որոնք կրկին 

դասվում են հումանիտար բնակարանային ծրագրերի շարքին: 

2010թ. Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնեց Մարալիկի սոցիալական բնակարանային 

կենտրոնի ստեղծումը [4]: Չնայած վերոհիշյալ իրականացված ծրագրերի` նույն այդ վերլուծության 

արդյունքներից պարզ է դառնում, որ բնակարանային ապահովման կարիքը տարեցտարի մեծանում է (նկ. 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 2. Հրազդան, Աշտարակ, Վեդի և Ապարան քաղաքների բնակարանային   

ապահովման կարիք ունեցող ընտանիքների թվի դինամիկան ըստ տարիների 

 

Այդ ծրագրերն առաջին անգամ Հայաստանում երևան բերեցին սոցիալական բնակարանների մոդելները, 

սակայն դրանք նախատեսված էին ամենացածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար և չէին առաջարկում 

սոցիալական վարձակալական սխեմաներ և, ինչպես երևում է հետազոտություններից, չէին մեղմում տվյալ 

ոլորտում ստեղծված իրավիճակը: ՀՀ-ում ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների բնակարանային 

պահանջարկի բավարարումը հնարավոր է սոցիալական և մատչելի բնակարանային ֆոնդի ձևավորման 

միջոցով: Սակայն այստեղ ևս առկա են խոչընդոտներ, մասնավորապես համապատասխան օրենսդրական 

դաշտի բացակայությունը: 

Անկախացումից ի վեր բազմաթիվ օրենքներ և կանոնակարգեր ընդունվեցին կառավարելու 

բնակարանային ոլորտը և բնակարանային հարաբերությունները: Ստորև ներկայացված են բնակարանային 

ոլորտին առավելապես առնչվող օրենսդրական ակտերը.  

1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (նշանակալից փոփոխություններ` կապված բնակարանային ֆոնդի և 

անշարժ գույքի հետ, 2005թ. նոյեմբեր), 

2. ՀՀ հողային օրենսգիրք (նոր խմբագրությամբ 2001թ.-ին, փոփոխություններ 2010թ.), 

3. «Համատիրությունների մասին» ՀՀ օրենք (2002թ.),  
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4. Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մասին օրենք (1999թ.), 

5. «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին» ՀՀ օրենք (ընդունվել է 1996թ., փոփոխություն` 2002թ.), 

6. «Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ օրենք (2002թ.) և այլն: 

Այնուհանդերձ, վերոնշյալ օրենսդրական ակտերը չեն պարունակում սոցիալական և մատչելի 

բնակարանային ոլորտը կարգավորող դրույթներ: ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են որոշ 

ենթաօրենսդրական ակտեր` ուղղված բնակարանային խնդիրների լուծմանը, սակայն միայն առանձին 

թիրախային խմբերի համար (փախստականներ, երիտասարդ ընտանիքներ, մանկատներից շրջանավարտներ և 

այլն): 

2009-2010թթ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մշակվեց հայեցակարգ 

սոցիալական բնակարանային կենտրոն ստեղծելու մասին` միայնակ ծերերին, անօթևան ընտանիքներին և այլ 

կարիքավոր խմբերին բնակարանով ապահովելու համար: Հայեցակարգն ընդունվեց կառավարության կողմից, և 

արդեն իսկ 2012թ. Մարալիկի սոցիալական բնակարանները հանձնվեցին շահագործման [4]: 

2010թ. վերջին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը մշակեց նոր օրենքի նախագիծ բնակարանային 

պայմանների բարելավման մասին: Օրենքի հիմնական թիրախն էին սոցիալապես խոցելի խմբերը և անօթևան 

ընտանիքները: Այս դեպքում նույնպես իրավական կարգավորումից դուրս էր մնացել  միջին եկամուտ ունեցող 

ընտանիքների բնակարանային խնդիրը: Իսկ արդեն 2012թ.-ին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 

ներկայացվեց սոցիալական բնակարանների մասին օրենքի նախագիծը, որով փորձ էր արվելում ընդգրկել նաև 

ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներին` որպես սոցիալական բնակարանների շահառու [5]: 

Ի տարբերություն վերը նշված օրենքի նախագծի, որը մինչ օրս քննարկվում և փոփոխվում է 

համապատասխան մարմինների կողմից, 2013թ. վերջին կառավարության կողմից հաստատված սոցիալական 

բնակարանային ֆոնդի ձևավորման ռազմավարական ծրագիրը կարելի է համարել որպես զգալի առաջընթաց 

սոցիալական և մատչելի բնակարանային ոլորտի զարգացման ուղղությամբ: 

Նշենք նաև, որ Հայաստանում «սոցիալական» բառի պատճառով սոցիալական բնակարանը մեկնաբանվում 

է ավելի շատ որպես մարդասիրական, այլ ոչ թե մատչելի բնակարան, որը խեղաթյուրում է սոցիալական 

բնակարանի մոդելի հանրային ընկալումը: Այդ պատճառով մատչելի սոցիալական բնակարանների մոդելի 

կայուն զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել այն ազգային և տարածքային 

առանձնահատկություններին: 

Սոցիալական բնակարանների վերաբերյալ առավել ամբողջական մոտեցումն արտացոլվում է ստորև 

նշված միջազգային սահմանումներում. 

- ... Սոցիալական բնակարանը մատչելի և հարմարավետ բնակարան է ցածր և միջին եկամուտ ունեցող 

ընտանիքների համար` նախաձեռնված անկախ հասարակական բնակարանային կազմակերպության 

կողմից ..., 

- ... Սոցիալական բնակարանը վարձակալողի կամ սեփականատիրոջ բնակարանն է, որը 

ֆինանսավորվում և կառավարվում է ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից` նպատակ 

ունենալով ապահովելու մատչելի, լավ որակի բնակարաններ ցածր և միջին եկամուտ ունեցող խմբերին 

և ապահովել դրանց պատշաճ կառավարումը...: 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն բանից հետո, երբ վերոհիշյալ վերլուծության ժամանակ 

հարցվածներին ներկայացվել է սոցիալական, մատչելի բնակարանների էությունը, նրանց գերակշիռ մասն իր 

պատրաստակամությունն է հայտնել բնակվելու սոցիալական վարձակալության պայմաններով (նկ. 3): 

Մատչելի բնակարաններով ապահովման խնդիրների լուծման տարբերակներ մշակելու համար նախ պետք 

է ուսումնասիրել այդ ոլորտում առկա միջազգային փորձը: Ոչ առևտրային վարձակալության կառուցակարգեր 

ավելի վաղ ի հայտ են եկել եվրոպական երկրներում: Այնտեղ բնակարաններն անվճար շահագործման չեն 

տրվում հերթագրված ընտանիքներին, այլ տրվում են վարձակալությամբ` շուկայականից ավելի քան 20%-ով 

ցածր գնով [2]: Այնուամենայնիվ, ըստ վիճակագրության, այսօր մոտ 3 մլն մարդ Եվրոպայում զուրկ է պատշաճ 

բնակարանային պայմաններից [6]: 
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Նկ. 3. Սոցիալական վարձակալությամբ ապրելու 

պատրաստակամության գնահատական 

 

Եվրոպայում սոցիալական բնակարանների ամենաարդյունավետ մոդելը «ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» -ն է, որի 

դեպքում չկա եկամուտների վերին սահման: Այս մոդելը գործում է Դանիայում և Շվեդիայում: Օրինակ` 

Նիդերլանդներում այդ բնակարաններից կարող են օգտվել ընտանիքներ, որոնք տարեկան վաստակում են 33 մլն 

եվրոյից պակաս եկամուտ: Ավստրիայում, Բելգիայում և Գերմանիայում գործում են ավելի խիստ 

սահմանափակումներ: Այնտեղ սոցիալական բնակարաններ տրամադրվում են միայն այն ընտանիքներին, 

որոնց եկամուտները ցածր են սահմանված որոշակի չափանիշներից [7]: 

Որոշ եվրոպական երկրներում գործում են այլ պետական սխեմաներ, որոնք թույլ են տալիս մարդկանց 

վարձակալելու կացարան մատչելի գնով: Ֆրանսիայում վերահսկվում է վարձակալման արժեքը. 

սեփականատերերը կարող են բարձրացնել սակագները ոչ ավելի, քան տարին մեկ անգամ և միայն INSEE-ի 

(Վիճակագրության և տնտեսական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ) կողմից  սպառողական գների 

գնաճի հիման վրա հաշվարկված հատուկ դասիչի սահմաններում [7]: Չեխիայում մինչև վերջերս 

կառավարությունը սահմանափակում էր վարձավճարը շուրջ 75.104  բնակարանի համար, որից 450000 

պատկանում էր քաղաքապետարանին, իսկ մնացած 3.105 մասնավոր հատվածին: Ֆինլանդիայի 

կառավարությունը նպաստավորում է վարձակալության տրված 8.105 բնակարանների շուկայական վարձա-

վճարների մի մասը: Ընդ որում` Հելսինկիում նպաստավորվում է արժեքի 25 %, իսկ դրանից դուրս` 15 %: 

Մատչելի բնակարանների ապահովման պետական ծրագրեր գործում են նաև ասիական երկրներում: 

Օրինակ` Սինգապուրում կառուցվող պետական բնակարանների մեծամասնությունը վարձով է տրվում 99 

տարի ժամկետով: Ավելին, ընդհանուր անշարժ գույքի չափազանց բարձր գների ֆոնի վրա, պետության կողմից 

վարձակալությամբ տրվող բնակարաններից են օգտվում նաև համեմատաբար հարուստ քաղաքացիները: 

Երկու տարի առաջ Վենեսուելայի կառավարությունը հայտարարեց մինչև 2017թ. 2 մլն սոցիալական 

բնակարան կառուցելու ծրագրերի մասին: Ի դեպ, Ուգո Չավեսի կառավարությունը միաժամանակ որոշել է 

հսկել նաև սեփականատերերին, ովքեր վարձակալության են հանձնում իրենց բնակարանները, և հայտարարել 

է, որ վարձավճարից եկամուտը կսահմանափակվի  այդ անշարժ գույքի վերարտադրման արժեքի 5 % չափով: 

Սոցիալական բնակարանների կառուցման մեծ փորձ ունի ԱՄՆ-ը: Այնտեղ առաջին սոցիալական 

բնակարաններն ի հայտ եկան Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո: Սակայն ամերիկյան այս փորձն 

ավելի շատ չստացված էր. շուտով պարզ դարձավ, որ այդ միկրոշրջանները կարճ ժամանակում բնակչության 

ընդհանուր աղքատության և ցածր եկամուտների պատճառով դարձան կիսաքրեական և վատ կառավարվող 

շրջաններ, իսկ լավ թաղամասերում սոցիալական բնակարանների կառուցումը հանգեցնում էր ժողովրդի 

հետընթացի [7]: 

Ինչպես երևում է վերը նշված միջազգային փորձից, սոցիալական բնակարանային ոլորտը զարգանում և 

նշանակալի տեղ է զբաղեցնում ողջ աշխարհում՝ իրեն յուրահատուկ խնդիրներով ու նրբություններով, որոնք 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել այս ոլորտում ծրագրեր իրականացնելիս: 
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Հետևելով վերը նշված հետազոտության արդյունքներին և հաշվի առնելով վիճակագրական և 

կադաստրային մի շարք տվյալներ` կարելի է ստանալ մոտակա ապագայի պատկերը/հեռանկարը` 

Հայաստանում սոցիալական վարձակալության ակտիվ կիրառման պայմաններում (նկ. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ 4. Հրազդան, Աշտարակ, Վեդի և Ապարան քաղաքների բնակարանային 

ապահովման կարիք ունեցող ընտանիքների թվի դինամիկան ըստ տարիների 

 

Ակներև է, որ մատչելի սոցիալական բնակարանային ոլորտի ձևավորումն ու զարգացումը դարձել են ՀՀ 

կառավարության քաղաքականության առանցքային ուղղություններից: Միևնույն ժամանակ վերը նշված փորձը 

ցույց է տալիս, որ այս ոլորտի առավել արդյունավետ զարգացումն ապահովելու համար պետք է ներգրավել նաև 

մասնավոր հատվածին` շահագրգռելով նպաստներով և արտոնություններով, ինչպիսիք են, օրինակ, 

շուկայականից ցածր արժեքով վաճառվող և /կամ վարձակալությամբ տրվող հողատարածքները, 

շինարարության արժեքի նպաստավորումը և այլն: Այս մասին են վկայում նաև ոլորտում պետական-մասնավոր 

գործընկերության զարգացման վերաբերյալ Հայաստանում սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ձևավորման 

ռազմավարական ծրագրի դրույթները [8]: 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены проблемы рынка жилья Армении, а также возможные направления для решения этих проблем. 

Также выявлены тенденции развития рынка доступного жилья и необходимые дальнейшие мероприятия в этом 
направлении. Для того, чтобы снизить потребность в доступном жилье за последние годы в жилищной сфере был 
реализован ряд социальных жилищных программ, разработанных только для семей с крайне низким уровнем дохода. 
Отмечены широко используемые международные модели доступного жилья. Принимая во внимание особенности 
Армении, локализация этих моделей, может стать эффективным решением текущих проблем на рынке жилья.  
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SUMMARY  
Basic problems related to housing market in Armenia as well as possible ways for the solution of these problems are 

given. Development trends of affordable housing market in Armenia and further activities to be implemented are highlighted as 
well. 

Day by day, the affordable housing provision is getting more and more actual in Armenia. Several social housing 
initiatives have been undertaken in the housing sector during the recent years to mitigate the urgent need for affordable housing 
in Armenia. However, these initiatives were targeted to address families sustained on extremely low income. 

Different affordable housing models commonly used in international practice are examined hereby the localization of 
which, taking into account the particularities of Armenia, may provide quite efficient solution for the current actual problems in 
the Armenian housing market.   
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10. Literary sources used in the article should have continuous numbering in square brackets like [1], 

[2]…  
11. Directly one line below the main body of the text the items 2 to 4 should be repeated in the languages 

which differ from the main one.  
12. Two lines below the word Literature  must be mentioned and literary sources should be presented 

according to standard.  
13. A line below must be given information about the author (s) (in Armenian, Russian and English) –

N.S., degree, title, name of organization (institution), title, phone number, email address, and the date 
when the article is represented.   

 
Accompanying documents  

 One example of the article on A4 paper and its electronic version (article in DOC format, illustrations in *. 
jpеg). 



ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Աթանեսյան Վ.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան) – տ.գ.դ., Ակ. Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի 

պրոբլեմային լաբորատորիայի գիտաշխատող,  հեռ.` (093) 335613 

2. Ալումյան Կ.Վ. (ՀՀ, ք. Երևան) –ֆ.-մ. գ. թ., Երևանի պետական համալսարան 

3. Արզումանյան Ա.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)  – տ.գ.թ., “Հորիզոն -95”ԲԲԸ լաբորատորիայի վարիչ 

4. Ասատրյան Մ.Հ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի մագիստրանտ, հեռ.`(098)799999 

5. Ավագյան Մ.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)-կ.գ.թ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ, Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության 

ամբիոն, հեռ.` (093)438756 

6. Գալստյան Գ.Շ. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.դ., Հայաստանի շինարարների միության նախագահ, ՃՇՀԱՀ–ի 

ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար հեռ.` (010) 547425 

7. Գրիգորյան Ա.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի մագիստրանտ, հեռ.`(093)677796 

8. Գրիգորյան Ա.Լ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի դասախոս, հեռ.`(091)452004 

9. Դաշտոյան Լ.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)-Ակադ. Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրո-

տեխնիկայի ինստիտուտի հայցորդ, հեռ.` (094)880305 

10. Եղիյան Լ.Կ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի հայցորդ, հեռ.`(094)378763 

11. Եղոյան Թ.Ս. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի մագիստրանտ, հեռ.`(099)366660 

12. Էյրամջյան Տ.Հ. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.թ., Երևանի պետական համալսարան,հեռ.`(091)432364 

13. Թոքմաջյան Ս.Հ. (ՀՀ, ք. Երևան) -տնտ. թ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ, Էկոնոմիկայի, իրավունքի և 

կառավարման ամբիոն, հեռ.` (091) 324560 

14. Իսրայելյան Ռ.Գ. (ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ)-տ.գ.դ., պրոֆեսոր, Արցախի պետական համալսարան 
15. Խաչատրյան Գ.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)-տնտ. թ, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 

համալսարան, հեռ.`(095)574767 

16. Խաչատրյան Է.Հ. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.դ., ՃՇՀԱՀ, Հիդրոշինարարության, ջրային համակարգերի և 

հիդրոէլեկտրակայանների ամբիոն, հեռ.` (093)893598 

17. Խուդոյան Ա.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի ուսանող, հեռ.` (098)471294 

18. Համբարձումյան Ռ.Գ. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.թ., Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարան, հեռ.`(077)440101 

19. Հարությունյան Հ.Ղ. (ՀՀ, ք. Երևան)- ՃՇՀԱՀ, Շինարարական կոնստրուկցիաների ամբիոնի 

ասիստենտ, հեռ.` 095389991 

20. Հովհաննիսյան Ա.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)- տնտ.թ. դոցենտ, §Սիփիէս Օիլ Քորփորէյշն¦ ՍՊԸ,                         

հեռ.` (093)203898 

21. Հովհաննիսյան Ա.Ս. (ՀՀ, ք. Երևան)- §ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ¦ ՓԲԸ, հեռ.` (094)225052 

22. Հովսեփյան Ա.Ռ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի հայցորդ, հեռ.`(094)802002 
23. Ղազարյան Ս.Հ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի մագիստրանտ, հեռ.` (099)570575 

24. Ղուլյան Ս.Լ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարանի հայցորդ 
25. Ղուկասյան Ս.Ժ. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.դ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ,  Քիմիա, կապակցող նյութերի և 

սիլիկատների ամբիոն, հեռ.`(094) 618945 



26. Մադաթյան Գ.Գ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ակադ. Ի.Վ. Եղիազարովի անվան  Ջրային հիմնահարցերի և հիդրո-

տեխնիկայի ինստիտուտի հայցորդ 

27. Մելիքյան Ն.Լ. (ՀՀ, ք. Երևան) - տ.գ.դ., Ակադ.  Ի.Վ. Եղիազարովի անվան  Ջրային հիմնահարցերի և 

հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, հեռ.` (091) 534643 

28. Մնացականյան Թ.Ս. (ՀՀ, ք. Երևան)- ֆ.-մ. գ. թ., Երևանի պետական համալսարան 

29. Միքայելյան Տ.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)-Ճարտարապատեության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսրանի մագիստրոս, հեռ.`(055)650355 

30. Մարտիրոսյան Ա.Կ. (ՀՀ, ք. Երևան)- Ճարտարապատեության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարանի մագիստրանտ, հեռ.`(098)242081 

31. Մանվելյան  Զ.Զ. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.թ., ՃՇՀԱՀ, Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի 

ասիստենտ, հեռ.` (093)368026 

32. Ներսիսյան Ռ.Շ. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.թ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ, Շինարարական մեքենաների և 

երթևեկության կազմակերպման ամբիոն 

33. Չիլինգարյան Ն.Վ. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՃՇՀԱՀ, Քիմիայի և կապակցող նյութերի 

ամբիոն, հեռ.`(094)681188 

34. Սարուխանյան Ա.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՃՇՀԱՀ, պրոռեկտոր կրթական 

բարեփոխումների գծով, հեռ.`(010)547723 

35. Սաֆարյան Ա. Յու. (ՀՀ. ք. Երևան)- ասպիրանտ, ՃՇՀԱՀ ակադեմիկոս Ալ. Թամանյանի անվ. Ճար-

տարապետության և շինարարության պրոբլեմային լաբորատորիա, հեռ.` (077) 700904: 

36. Սիմոնյան Ա.Մ. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.թ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ, Հիդրավլիկայի, ջերմագազամատա-

կարարման և օդափոխության ամբիոն, Ñ»é.` (091)284118 

37. Սահակյան Վ.Ս. (ՀՀ, ք. Երևան)- “ՀԱՅՋՐՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ” ՓԲԸ , (094) 546021 

38. Սահակյան Ք.Ս. (ՀՀ, ք. Երևան)- ՃՇՀԱՀ, Գեոէկոլոգիայի և կենսաանվտանգության ամբիոնի 

ասիստենտ հեռ.`(091)529327 

39. Սարգսյան Է.Մ. (ՀՀ, ք. Երևան)- ճարտ. թ., պրոֆեսոր, ՃՇՀԱՀ, Ճարտարապետական նախագծման և 

ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, հեռ.` (091)494420 

40. Սեդրակյան Ս.Մ. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.թ., ՃՇՀԱՀ,  Ֆինանսատնտեսական, կապիտալ 

շինարարության և տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, հեռ.`(093) 931001 

41. Վարդանյան Վ.Ն. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.թ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ, Ա. Բեգլարյանի անվան ինժեներական 

գեոդեզիայի ամբիոն, հեռ.`(093)597558 

42. Փետեոտյան Ռ.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)-տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՃՇՀԱՀ, հիդրոշինարարության, ջրային հա-

մակրգերի և հիդրոէլեկտրակայանների ամբիոն, (093)854040 

43. Փիրումյան Գ.Պ. (ՀՀ, ք. Երևան)- տ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան,                      

հեռ.` (091)486592 

44. Քելեջյան Հ.Գ. (ՀՀ, ք. Երևան) - տ.գ.թ., ՃՇՀԱՀ, Ճարտարապետության, դիզայնի, շինարարության, 

նախագծման և փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար 

45. Քարամյան Ա.Ս. (ՀՀ, ք. Երևան) – ճարտ. թ., դոցենտ, ՃՇՀԱՀ, ճարտարապետական նախագծման և 

ճարտարապետական միջավայրի դիզայնի ամբիոն, հեռ.`(091)957001 

46. Օհանյան Ա.Ա. (ՀՀ, ք. Երևան)-  Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային  

համալսարանի մագիստրանտ, հեռ.` (077)532922 

47. Օլեյնիկ Պ.Պ. (ՌԴ, ք. Մոսկվա)- տ.գ.դ., պրոֆեսոր, Մոսկվայի պետական շինարարական 

համալսարան 
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