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ՀՏԴ 626;627 
 

ԱԶԱՏԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՊԱՏՎԱՐԻ ՇԵՊԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՃՇՏՈՒՄ 
Ա.Ա. Սարուխանյան, Ն.Խ. Գյուրջյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. պատվար, շեպ, կայունություն, հատուկ բեռեր, արագացում, գրունտ 

 
Իրականացված են Ազատի ջրամբարի պատվարի շեպերի կայունության ստուգաճշտման 

հաշվարկներ հիմնական և հատուկ բեռնավորման պայմաններում՝ հաշվի առնելով պատվարի մարմնի 
գրունտի լաբորատոր ուսումնասիրությունների արդյունքները: Ստացված արդյունքները հնարավորություն 

են տալիս բացահայտելու պատվարի շեպերի կայունության իրական պատկերը և մշակելու անհրաժեշտ 
ինժեներական միջոցառումներ դրանց հետագա անվտանգ շահագործման համար: 

 
Ազատի ջրամբարի պատվարի նախագծումը և շինարարությունն իրականացվել են այն ժամանակ 

գործող նորմատիվային փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ տեղանքի սեյսմիկ հորիզոնական 
արագացումներն ընդունվել են 0,2g: Սակայն իրականում այդ արագացումներն զգալի բարձր են: Ազատի 
հիդրոհանգույցի տեղանքի միկրոշրջայնացման արդյունքում ստուգաճշտվել է սեյսմիկ ուժերի 
ազդեցության չափը: Մասնավորապես, հորիզոնական արագացման առավելագույն արժեքը գնահատվում է 
0,4g չափով: Այս պայմաններում կարևոր է բացահայտել պատվարի շեպերի կայունության վիճակը և 
գնահատել պատվարի շահագործման ռիսկայնության աստիճանը: Պատվարի շեպի կայունության 
ստուգաճշտման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել` 

1. Հաշվարկային պարամետրերի նախնական մշակում, 
2. Պատվարի շեպերի կայունության ստուգումը հիմնական և հատուկ բեռնավորման դեպքում: 

 
Հաշվարկային նախնական պարամետրերի մշակում 

Հետազոտության այս բաժնում ընտրվել է պատվարի հաշվարկային կտրվածք, որի համար 
կառուցվել է շեպերի կայունության որոշման հաշվարկային մոդել: Այդ մոդելում օգտագործվել են 
դաշտային և լաբորատոր ուսումնասիրությունների արդյունքում պատվարի առանձին տարրերից 
ստացված գրունտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, որոնք տրված են  աղ. 1-4-ում: 

 Բացի հիմնական բեռնավորումից, որպես հաշվարկայն դեպք դիտարկվել է ևս երկու բեռնավորման 
դեպք՝ սեյսմիկ բեռնավորում և ջրամբարում ջրի մակարդակի արագ իջեցում ՆԴՄ-ից մինչև ՄՄ: 

     
Պարամետրի առկա և նախագծային տվյալները                                    Աղյուսակ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում հորիզոնական արագացման նորմատիվային մեծությունն ընդունվել 

է` 4,0=A g: Հաշվի առնելով սեյսմիկ շինարարության ՀՀ նորմատիվային փաստաթղթերը [1]` 

հաշվարկվել է հորիզոնական արագացման հաշվարկային մեծությունը` 0,10 =K , 4,01 =K , 2,12 =K , 

Պարամետր Ներկա տվյալները Նախագծային տվյալները 
Խոնավություն 28% 26% 

Տեսակարար կշիռ  2,72գ/սմ3 2,72գ/սմ3 

Խտություն 2,06գ/սմ3 1,92գ/սմ3 
Չոր գրունտի խտություն 1,60գ/սմ3 1,52գ/սմ3 
Ներքին շփման անկյուն 18045' 16030' 

Շաղկապման ուժ 0,38կգ/սմ2 0,42կգ/սմ2 

K 0,01մ/օր 0,005մ/օր 
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192,0=Ñ³ßA g : Այնուհետև, ըստ գրունտային պատվարների նախագծման շինարարական նորմերի [2,3], 

հաշվարկվել են հիմնական և հատուկ բեռնավորման դեպքում պատվարի կայունության պաշարի 
գործակիցների արժեքները. 

հիմնական բեռնավորում`          25,1
0,1

0,125,1
=

×
=

×
=

c

fsnKs
γ
γγ

,       (1) 

 

հատուկ բեռնավորում`      125,1
0,1

9,02,1
=

×
=

×
=

c

fsnKs
γ
γγ

:   (2) 

   
     Աղյուսակ 2 

Միջուկ 
 Պատվարի մարմին 

Պարամետր Ներկայիս տվյալները Նախագծային տվյալները 
Խոնավություն 10% 9% 

Տեսակարար կշիռ  2,70գ/սմ3 2,70գ/սմ3 

Խտություն 2,3գ/սմ3                     2,28գ/սմ3 
Չոր գրունտի խտություն 2,09գ/սմ3 2,10գ/սմ3 
Ներքին շփման անկյուն 340 330 

K 8...10մ/օր 8…10մ/օր 
 

Աղյուսակ 3 
Հիմնատակ 1. Ճալաքարային բնահող 

Տեսակարար կշիռ 2,69գ/սմ3 

Խոնավություն 10% 
Խտություն 2,2գ/սմ3 

Ներքին շփման անկյուն 290 
K 10...12մ/օր 

Աղյուսակ 4 
2.Ավազաքարեր 

Խտություն 2,35գ/սմ3 
Ներքին շփման անկյուն 700 

K 0,12մ/օր 
 Հաշվարկային մոդելի վրա կառուցվել է ծակոտկենային ճնշման բաշխման գրաֆիկը` ջրամբարի 

լիքը (նկ. 1) և արագ իջեցման (նկ. 2) դեպքերում:  
 

  200  

  400  

  600  

  800  

 

 
Նկ. 1. Ծակոտկենային ճնշման բաշխումը պատվարի մարմնում` ջրամբարի ջրի ԲԴՄ-ի դեպքում  
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  200  

  400  

  600  
 

Նկ. 2. Ծակոտկենային ճնշման բաշխումը պատվարի մարմնում` ջրամբարի ջրի հորիզոնի արագ 
իջեցման դեպքում 

Հաշվի առնելով, որ հետազոտվող պատվարն ունի համեմատաբար պարզ ինժեներաերկրաբանական 
պայմաններ, շեպերի կայունության ստուգաճշտման համար կօգտագործենք հարթ խնդրի լուծման 
պարզագույն մոդելը [4-7]: Այս դեպքում ենթադրվում է, որ սահմանային հավասարակշռությունը 
խախտվում է նախօրոք ընտրված սահեցման մակերևույթով, որոնք լինում են շրջանագլանային, բեկյալ 
կամ կոմբինացված: Կայունության պաշարի գործակիցը գտնվում է սահեցման մակերևույթի վրա` իրական 
շոշափող լարման արժեքը համեմատելով սահմանայինի հետ, ըստ Կուլոն-Մորի օրենքի` 

              ctgs +×= ϕστ       (3) 

Այս խմբին պատկանող եղանակները բազմաթիվ են [8-10], սակայն բոլոր եղանակներն էլ ունեն 
միևնույն սկզբնական մոտեցումը: Ուսումնասիրության ենթակա սահող զանգվածն ուղղաձիգ ուղղությամբ 
բաժանվում է առանձին շերտերի, որոնց վրա կիրառվում են բոլոր արտաքին և զանգվածային ուժերը: 
Դրանց որոշման համար կազմվում են հավասարակշռության հավասարումներ, որոնց քանակով և 
շերտերի միջև ազդող ներքին ուժերի որոշման եղանակների տարբերություններով էլ պայմանավորված է 
գոյություն ունեցող եղանակների տարբերությունը: Իրականացվել են Ազատի պատվարի շեպերի 
կայունության հաշվարկներ չորս տարբեր եղանակներով:  

 Ազատի պատվարի շեպերի  կայունության ստուգումը հիմնական և հատուկ բեռնավորման դեպքում 
Հաշվի առնելով ջրամբարի շահագործման առանձնահատկությունները` բոլոր հաշվարկներում 

ջրամբարում ջրի մակարդակի հաշվարկային նիշ է ընդունվել ՆԴՄ=1049,4մ: Իրականացվել են պատվարի 
շեպերի կայունության հաշվարկներ ստատիկ և հատուկ բեռնավորման պայմաններում, տարբեր 
իրավիճակային դեպքերի համար: Հաշվարկները կատարվել են առավել ընդունելի չորս մեթոդներով: 
Ստացված արդյունքները և դրանց համապատասխան գրաֆիկները տրված են նկ. 3…11-ում:  

 
 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,967 1,995 1,967 1,994 

 

Նկ. 3. Վերևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` ստատիկ բեռնավորման դեպքում,  
երբ ջրամբարը դատարկ է  

 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,826 1,851 1,825 1,850 
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Նկ. 4. Ներքևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` ստատիկ բեռնավորման դեպքում, 

երբ ջրամբարը դատարկ է 
 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,739 1,957 1,895 1,958 

 

 
 

Նկ. 5. Վերևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` ստատիկ բեռնավորման դեպքում, երբ 
ջրամբարում ջրի մակարդակը ՆԴՄ=1049,4 մ է 

 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,681 1,765 1,692 1,759 

 

Նկ. 6. Ներքևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` ստատիկ բեռնավորման դեպքում, 
երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը ՆԴՄ=1049,4 մ է 

 

Մեթոդի անվանումը     Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,184 1,204 1,185 1,206 

 

Նկ. 7. Վերևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում,  
երբ ջրամբարը դատարկ է 
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Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,117 1,133 1,118 1,133 

 

 
 

Նկ. 8. Ներքևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում,  
երբ ջրամբարը դատարկ է 

 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 0,881 0,942 0,928 0,946 

 

 
Նկ. 9. Վերևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում, երբ 

ջրամբարում ջրի մակարդակը ՆԴՄ=1049,4 մ է 
 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu         Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,045 1,082 1,038 1,081 

 
 

Նկ.10. Ներքևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում,  
երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը ՆԴՄ=1049,4 մ  

 

Մեթոդի անվանումը Ordinary Bishop Janbu Morgenstern-Pruse 

Կայունության գործակից 1,027 1,081 1,05 1,086 
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Նկ. 11. Վերևի շեպի կայունության գործակցի որոշման սխեմա` ջրամբարում ջրի մակարդակի (ՆԴՄ) 
ակնթարթային իջեցման (մինչև 1013,9 մ նիշը) և հիմնական բեռնավորման դեպքում 

 
Հաշվարկի արդյունքներն ամփոփված են աղ. 5-ում:  

Աղյուսակ 5 
Ազատի ջրամբարի պատվարի շեպերի կայունության գործակիցների հաշվարկային արժեքները 

Պ
ա

տ
վա

րի
 վ

եր
ին

  շ
եպ

 

Բեռնավորումը 

Ջրամբարի 
լցվածությունը 

Նկար N 
Կայունության գործակցի մեծությունը (K) 

հաշվարկված տարբեր մեթոդներով 

  
Ordinary Bishop Janbu 

Morgenstern-
Pruse 

Հիմնական 
(ստատիկ 

ուժերի 
ազդեցությամբ) 

Դատարկ է 3 1,967 1,995 1,967 1,994 

Հիմնական 
(ստատիկ 

ուժերի 
ազդեցությամբ) 

ՆԴՄ=1049,4 մ        5 1,739 1,957 1,895 1,958 

Հատուկ 
(սեյսմիկ ուժերի 
ազդեցությամբ) 

Դատարկ է        7 1,184 1,204 1,185 1,206 

 

Հատուկ 
(սեյսմիկ ուժերի 
ազդեցությամբ) 

ՆԴՄ=1049,4 մ 9 0,881 0,942 0,928 0,946 

Հիմնական 
բեռնավորում 

ջրի հորիզոնի  
      ակնթարթային իջեցում 
    ՆԴՄ=1049,4 մ –ից մինչև 

1013,9 մ նիշը 

11 1,027 1,081 1,05 1,086 

Պ
ա

տ
վա

րի
 ն

եր
քի

ն 
 շ

եպ
 

հիմնական 
(ստատիկ 

ուժերի 
ազդեցությամբ) 

Դատարկ է 4 1,826 1,851 1,825 1,850 

Հիմնական 
(ստատիկ 

ուժերի 
ազդեցությամբ) 

ՆԴՄ=1049,4 մ 6 1,681 1,765 1,692 1,759 

Հատուկ 
(սեյսմիկ ուժերի 
ազդեցությամբ) 

Դատարկ է 8 1,117 1.133 1,118 1,133 

հատուկ 
(սեյսմիկ ուժերի 
ազդեցությամբ) 

ՆԴՄ=1049,4 մ 10 1,045 1,082 1,038 1,081 
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Եզրակացություն 
Կատարված հաշվարկների արդյունքների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Ազատի ջրամբարի 

պատվարի շեպերը կայուն են հետևյալ դեպքերում. 
ա) վերևի շեպը, ստատիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարը դատարկ է (նկ. 3), 
բ) ներքևի շեպը, ստատիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարը դատարկ է նկ. 4), 
գ) վերևի շեպը, ստատիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը գտնվում է 

նորմալ դիմհարային հորիզոնում՝ 1049,4 մ  նիշի վրա (նկ. 5), 
դ) ներքևի շեպը, ստատիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը գտնվում է 

նորմալ դիմհարային հորիզոնում՝ 1049,4 մ  նիշի վրա (նկ. 6), 
ե) վերևի շեպը, սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարը դատարկ է (նկ. 7), 
զ) ներքևի շեպը, ստատիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարը դատարկ է նկ. 8): 
Պատվարի շեպերն անկայուն են հետևյալ դեպքերում.  
ա) վերևի շեպը, սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը գտնվում է 

նորմալ դիմհարային հորիզոնում՝ 1049,4 մ  նիշի վրա (նկ. 9), 
բ) ներքևի շեպը, սեյսմիկ բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը գտնվում է 

նորմալ դիմհարային հորիզոնում՝ 1049,4 մ  նիշի վրա (նկ. 10), 
գ) վերևի շեպը, հիմնական բեռնավորման դեպքում, երբ ջրամբարում ջրի մակարդակը նորմալ 

դիմհարային հորիզոնից՝ 1049,4 մ  ակնթարթաբար իջնում է մինչև 1013,9 մ  նիշը  (նկ. 11): Այս դեպքում 
վերին շեպի անկայունության հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ տեղի է ունենում պատվարի 
շեպի լվացում և նրա թեքման անկյան փոքրացում, ինչը բացասաբար է անդրադառնում շեպի կայունության 
գործակցի վրա: 

Ազատի ջրամբարի պատվարի շեպերը սեսյմիկ և հատուկ բեռնավորման պարագայում անկայուն են, 
քանի որ հաշվարկային սեյսմիկ բեռ վերցվել է նոր սեյսմիկ շրջայնացման արդյունքում որոշված 
նորմատիվային արագացումը: Դա կտրուկ բարձրացրել է բեռնավորման արժեքը, որը հաշվի չի առնվել 
նախագծային փաստաթղթերում:  
 
 
 ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ПЛОТИНЫ АЗАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
А.А. Саруханян, Н.Х. Гюрджян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: плотина, откос, устойчивость, особые нагрузки, ускорение, грунт 
 
        АННОТАЦИЯ 
        В условиях основных и особых нагрузок выполнены расчеты устойчивости откосов плотины Азатского 
водохранилища, с учетом данных лабораторных исследований грунта тела плотины. Полученные данные 
позволяют выявить текущее состояние устойчивости откосов плотины и, при необходимости, разработать 
инженерные мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации. 
 

STABILITY TEST OF AZAT DAM SIDE SLOPES 
 
A.A. Sarukhanyan, N.Ch. Gyurjyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: dam, slope, stability, special loads, acceleration, ground 
 

SUMMARY 
Under basic as well as special load conditions calculations of Azat dam slopes have been carried out taking into 

account data obtained as a part of lab study of the dam’s body ground. The obtained data enable finding the current state of 
the dam’s slopes stability and if necessary develop engineering measures for the dam’s failure-free operation. 
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УДК 624.942.5 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НАРЯДУ                       
С ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
П.В. Амбарцумян, Н.А. Тер-Григорян, Л.Г. Минасян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: деформации, GPS, спутниковая навигация, координаты, референц-станция, ровер 
 
Обращается внимание широкого круга заинтересованных специалистов на возможность использования новейших 

достижений науки и техники, в частности, глобальных спутниковых навигационных систем, наряду с 
традиционными геодезическими методами измерения при изысканиях, строительстве и эксплуатации уникальных 

инженерных сооружений, природных объектов 
      
          Ученые геодезисты Национального университета архитектуры и строительства Армении с 1963 г. активно 
занимаются разработкой и внедрением в практику приборов и устройств для наблюдения за деформациями 
уникальных инженерных сооружений и природных объектов. В том числе объектов, которые принято называть 
экологически опасными и широко известными из публикаций в периодической печати и средств массовой 
информации. К ним относятся дамбы, высотные плотины, химические предприятия, АЭС, ТЭЦ и дымовые трубы 
высотой до 280 м, оползни и т.д. Причиной процессов, приводящих, в конечном результате, к катастрофической 
ситуации на том или ином объекте, могут быть тектонические процессы в земной коре, проявляющиеся в 
подвижках по активным разломам, карстовых явлениях, оползневых эффектах, технологической деятельности.   
          Увеличение нагрузок на грунт, значительные вибрационные воздействия, нарушения гидрогеологического 
режима и д.р. могут существенно ускорить перечисленные выше естественные природные процессы. Вероятность 
такого события мала, но, тем не менее, отлична от нуля, и для каждого конкретного типа объектов, естественно, 
существуют свои методы анализа мер безопасности, необходимыe для сведения к минимуму отрицательных 
последствий подобных ситуаций. Вариации метеопараметров (атмосферного давления, температуры, величины 
осадков и д.р.), другие изменения условий эксплуатаций уникальных инженерных сооружений могут явиться 
началом ощутимых деформаций в сооружениях, а также неким зондирующим сигналом, отклики на которые 
позволяют выявить наиболее уязвимые, потенциально опасные зоны на земном шаре и в сооружениях, 
наблюдаемые визуально. В случае активизации деформационных процессов именно по этим зонам могут начаться 
разрушительные явления, и именно в районе этих зон и необходимо устанавливать аппаратуру для контрольного 
наблюдения и мониторинга деформационных процессов. Трудности изучения этих процессов (наклонов, линейных 
и объемных деформаций, относительных превышений и д.р.) связаны с несколькими основными причинами. 
Первая - дороговизна организации, а, порой, и опасная для здоровья, долговременного периодического наблюдения 
за объектом традиционными геодезическими методами с непосредственным участием специалистов высшего 
класса. Вторая - автоматизация геодезических наблюдений требует учета новых технических условий к системам и 
устройствам геодезического и геофизического мониторинга, разработки и предложений модификаций 
существующих аппаратных средств и комплексов для проведения долговременных наблюдений.  
        Обращается внимание широкого круга заинтересованных специалистов на возможность использования 
новейших достижений науки и техники, в частности, глобальных спутниковых навигационных систем 
(американской – NAVSTARGPS, российской - ГЛОНАСС, европейской - Galileo, китайской - БЭЙДОУ). 
Спутниковая навигационная система [1] NAVSTARGPS (Global Positioning System -Глобальная НАВигационная 
Система для Определения местоположения по Времени И Дальности) предназначена для обеспечения навигации 
всей территории Земного шара. Используя навигационные сигналы системы GPS, любой пользователь мобильных 
телефонов, дополненных функциональностью карманного персонального компьютера "смартфон", может 
определить свое текущее местоположение с высокой точностью. В состав системы GPS входят космический и 
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наземные сегменты. Космический сегмент системы GPS состоит из орбитальной группировки (26 действующих 
спутников) спутников, излучающих навигационные сигналы.  
                       

                                       
Рис.1. Косметический и наземные сегменты GPS 

 
Спутники расположены на 6 орбитах на высоте около 20200 км. Период обращения спутников составляет 

12 часов, а скорость около 3км/с. Таким образом, за сутки каждый спутник совершает два полных оборота вокруг 
Земли. Наземный сегмент системы GPS состоит из 5 контрольных станций и главной станции управления, 
расположенной на военных базах США на островах Кваджалейн и Гавайях Тихого океана, на острове Вознесенья, 
на острове Диего – Гарсия Индийского океана и в Колорадо-Спрингс. В задачи станций мониторинга входят: прием 
и измерение навигационных сигналов, поступающих с GPS спутников, вычисление различного рода ошибок и 
передача этих данных на станцию управления. Совместная обработка полученных данных позволяет вычислить 
отклонение траекторий спутников от заданных орбит, временные сдвиги бортовых часов и ошибки в 
навигационных сообщениях. Мониторинг состояния GPS спутников происходит практически непрерывно. Загрузка 
навигационных данных, состоящих из прогнозируемых орбит и поправок часов для каждого из спутников, 
осуществляется каждые 24 часа, в момент, когда он находится в зоне доступа станций управления. Под 
аппаратурой пользователя подразумевают навигационные приемники, которые используют сигнал со спутников 
GPS для вычисления текущей позиции, скорости и времени. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Автономная навигация, дифференциальное координирование,                                                 
дифференциальные годовые измерения 
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 Существует несколько различных методов для получения координат с помощью GPS. 
Выбор зависит от точности, необходимой потребителю и типа, имеющегося GPS приёмника. Вообще 

говоря, методы могут быть разделены на три основных класса. Автономная навигация (рис. 3) - единственный 
(автономный) приёмник. Используется туристами, штурманами для навигации судов, находящихся вдали от берега, 
и военными. Точность определения координат, приблизительно, 20 см. Дифференциальное координирование, более 
известное как DGPS, позволяет получить координаты с точностью 0,5…5 м. Используется для прибрежного 
кораблевождения, сбора данных для ГИС (Географическая Информационная Система), в сельском хозяйстве и т.д. 
Есть опыт использования ее при геоизыскательских работах в Арцахе во время гидро-изыскательских работ [2].  
Дифференциальные фазовые измерения позволяют получить точность до 0,5..20 мм. Используются для 
геодезических измерений управления строительной техникой и д.р. Для вычисления позиции используется 
информация, передаваемая в навигационных GPS приёмников и не только данные, содержащиеся в навигационных 
сообщениях, но и фаза несущего сигнала.  
          В большинстве случаев, это дорогостоящие одно- и двухчастные геодезические приёмники, способные 
вычислять позиции с относительной точностью в несколько сантиметров и даже миллиметров. Такая точность 
достигается в RTK режиме, при совместной обработке измерений GPS приёмника и данных базовой станции. 
Принцип действия спутниковой GPS навигации основан на определении расстояния от текущего положения до 
группы спутников. Точное местоположение GPS спутников известно из данных, передаваемых в навигационных 
сообщениях. Зная расстояние до трех спутников, можно определить текущее местоположение, как точку 
пересечения трех окружностей.  
                                   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 3.  Пересечение трех воображаемых сфер 
 

Данные четвертого спутника используются для определения ошибки хода часов GPS – приёмника, по 
сравнению с оптимальными часами спутника. Фактически, получается задача с  4 неизвестными координатами  X, 
Y, Z, и времени Т. В настоящее время многоканальные GPS навигаторы одновременно отличают до 8…10 
спутников, что позволяет быстро разрешать большинство неоднозначностей, связанных с точным определением 
координат и ошибок хода часов. Для выявления потенциально опасных зон, проявляющихся в подвижных по 
оптическим разломам, в частности, для контроля зоны Гарнийского очага, подготовлен проект проведения 
геодезических работ с использованием GPS- технологии. Последовательность операции при проведении таких 
работ в идеальном случае представляется следующей: 

А) сбор материала и изучение геологических особенностей заданного района; 
Б) сбор и дешифрирование аэрокосмических снимков;  
В) проведение, собственно, геодезических работ с использованием GPS - технологии на выбранных по 

результатам исследований по пунктам А и Б линейных базах, с одновременным измерением вариаций 
атмосферного давления и температуры. Выполнение данного пункта связано с выбором мест для установки 
опорных станций приёмников GPS и подготовкой в этих местах специальных оснований: выравнивание площади в 
1 м2, если это скальные породы, либо установка бетонного основания заглубленного на 1 м (это может быть 
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забетонированная вертикальная металлическая или особо цементная труба, заглубленная на 1…2 м и на 0,5…1,5 м 
и выступающая над поверхностью). Антенна референц-приёмника устанавливается на точке с предварительно 
определенными координатами. Приёмник, который установлен на подобной точке с известными координатами, 
называется референц-станцией или базовой станцией (базой). Базовый приёмник определяет разность между 
вычисленными и измеренными дальностями, которые называются поправками. Базовый приёмник обычно 
подсоединяется к устройству для передачи данных по радиоканалу (радиомодем), с помощью которого и 
определяются эти дифференциальные поправки. 

Ровер (бродяга) находится на другом конце этой цепочки и свободно перемещается вокруг базы, принимая 
поправки. Поэтому он и называется ровером (бродягой). Он снабжен радиомодемом, позволяющим принимать 
поправки в дальности, передаваемые базовой станцией. Неограниченное число роверов могут принимать поправки 
от одной единственной базовой станции. В соответствии с решением правительства РА № 52 от 17.12.2009г. об 
утверждении концепции внедрения в РА навигационных систем и создания сети референц- станций системы GPS, 
действующей в режиме реального времени, в Армении и на территории Арцаха создана и развивается сеть 
референц-станций [2]. 
          Ровер также вычисляет дальности до спутников, а приняв их, применяет к вычисленным дальностям. Это 
позволяет намного более точно вычислять координаты, чем при использовании неисправленных дальностей. Также 
следует отметить, что неограниченное число роверов могут принимать поправки от одной единственной базовой 
станции. В Армении имеется несколько роверов, в том числе в НУАСА, в Центре геодезии и картографии. 
GPS имеет большие преимущества, по сравнению с традиционными геодезическими методами:  

a) не требуется прямая видимость между точками; 
b) может быть использована в любое время дня и ночи, при любой погоде; 
c) представляет результаты с очень высокой геодезической точностью; 
d) большой объём работ может быть выполнен быстрее с меньшими трудозатратами. 

Для использования GPS необходимо, чтобы в поле зрения GPS антенны находилось, по крайней мере, 4 
спутника. Иногда, спутниковые сигналы могут блокироваться высокими зданиями, деревьями и д.р. И, 
следовательно, GPS нельзя использовать в закрытом помещении. Из-за этих ограничений в некоторых случаях 
может быть экономически эффективно применять электронный цифровой тахеометр или комбинировать GPS и 
обычные измерения.  
    После установки на бульдозер или автогрейдер, как правило, двух GPS навигаторов машинист самостоятельно 
контролирует правильность выполнения работ, поперечный и продольный уклон отвала. Система автомобильного 
управления позволяет выполнить проекты, созданные в электронном виде (рис.4).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.4.  Установка роверов на ковше экскаватора          
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     В панели управления производится вычисление для точного позиционирования режущей кромки машины 
на основании данных по системе позиционирования. Это позволят производить работы с высокой точностью: 10 мм 
в плане, 30 мм по высоте. Спутниковые сигналы, с необходимыми для работы в режиме реального времени 
поправками, передаются от базовой станции, установленной на позиции, с известными координатами. Дальность 
передачи сигнала составляет до 20 км. 
 

ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆԱՎԱԳՆԱՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ                       
ՀԱՄԱՏԵՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Պ.Վ. Համբարձումյան, Ն.Ա. Տեր-Գրիգորյան, Լ.Գ. Մինասյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

Բանալի բառեր. դեֆորմացիա, GPS, արբանյակային նավագնացություն, կոորդինատներ, ռեֆերենց-կայան, 
ռովեր։ 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Աշխատանքի նպատակն է հերթական անգամ մի շարք շահագրգիռ մասնագետների ուշադրությունը 
հրավիրել գիտության և տեխնիկայի վերջին նվաճումներին, մասնավորապես՝ գլոբալ նավագնացային 
արբանյակային համակարգի հետ միասին ավանդական գեոդեզիական չափումների մեթոդների 
հետախուզմանը, բնական օբյեկտների, եզակի ինժեներական կառույցների կառուցմանն ու շահագործմանը։  
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SUMMARY 
This is another attempt of drawing attention of wide range of interested specialists to the latest achievements of 

science and technology; particularly examining traditional geodetic measurement methods in the surveying along with 
global navigation satellite system as well as focus on construction and operation of unique engineering structures and 
natural objects. 
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ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ԵՎ ՀԱԼՈՑՔԱՋՐԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ 
ՄԻՋԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ ԸՍՏ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ 

Վ.Ն. Մանասյան  
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի «Սեյսմիկ 
պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն  
 
Բանալի բառեր. սխեմայացում, շարժումների ճանապարhներ, ելքեր, արագություններ, բանաձևեր 
 

Գետավազանների և նրանց վրա անձրևաջրերի ու հալոցքաջրերի շարժումների սխեմայացման, 
դիտարկումների և փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա մշակվել են 

միջոցառումներ և առաջարկվել բանաձևեր, որոնց օգնությամբ կարելի է հաշվարկել գետավազանի կամ դրա 
առանձին մասի վրա անձրևաջրերի ու հալոցքաջրերի շարժման բաղկացուցիչ ձևերի ճանապարհների միջին 

երկարությունները, ինչպես նաև ջրի միջին ելքերն ու արագություններն ըստ այդ ճանապարհների ու 
ժամանակի հաշվարկային միավորների, պայմանավորված ջրաչափական գետահատվածքի ելքով: 

Առաջարկվել է նաև բանաձև ամբողջ գետավազանում ջրի շարժման միջին արագությունն ըստ ժամանակի 
միավորների հաշվարկելու համար: Առաջարկված բանաձևերը կիրառվել են փորձարարական 

գետավազաններում դիտված հորդացումների ջրագրերի (հիդրոգրաֆների) հաշվարկման համար և   
ստացվել են բավարար արդյունքներ: 

 Ստացված արդյունքները նաև հնարավորություն են տալիս բարձրացնելու գետերի դիտակետերի               
ջրի ելքերի անոմալ փոփոխությունների և ուժեղ երկրաշարժերի հիդրոլոգիական նախանշանների 

բացահայտման հուսալիությունը: 
 
 Հորդացումների, սելավների ու վարարումների ձևավորման ու անցման ամենակարևոր պրոցեսներից 
մեկը անձրևաջրերի ու հալոցքաջրերի շարժումն է դեպի ջրաչափական գետահատվածք: Ջրի շարժման 
բաղկացուցիչ ձևերի դերն այդ երևույթների ձևավորման ու անցման վրա պայմանավորված է գետի ջրհավաք 
ավազանի բնութագրիչներով (մակերես, հողի տեսակ ու մշակվածություն, բուսածածկի տեսակ ու խտություն, 
գետային ցանցի խտություն ու հաճախություն և այլն): 
 Անձրևաջրերի և հալոցքաջրերի շարժման ճանապարհների բնութագրիչներն անընդհատ փոփոխվում 
են ըստ ճանապարհի երկարության: Կտրուկ փոփոխվում են թեքությունները, շարժման ուղղությունները և 
այլն: Դրա հետ մեկտեղ բավական արագ իրար են հաջորդում համեմատաբար լայն ու նեղ, խոր ու ծանծաղ 
տեղամասերը: Դրա հետևանքով այդ ճանապարհների երկարությամբ իրար են հաջորդում չհաստատված 
շարժումների արագացող ու դանդաղող տեղամասեր: Բացի այդ, ջրի շարժումը գետավազանի տարբեր 
մասերում կատարվում է միմիանցից խիստ տարբերվող հիդրավլիկական պայմաններում, և վերջապես 
անհնար է միմյանցից  հստակ առանձնացնել շարժման բաղկացուցիչ ձևերը և ճշտորեն որոշել դրանց մի 
մասի շարժման ճանապարհները: 
 Վերոշարադրյալի պատճառով բոլոր ազդող գործոնների հաշվառումը և գետավազանում ջրի շարժման 
հետ կապված խնդիրների տեսական լուծումը, այսինքն՝ Սեն-Վենանի հավասարումների ինտեգրումը 
սկզբնական և սահմանային պայմաններով առայժմ թվում է անհնար: Այդ պատճառով գետավազանում ջրի 
շարժման բաղկացուցիչ ձևերին նվիրված՝ ներկայում գոյություն ունեցող աշխատանքները կրում են 
պարզեցված գենետիկական կամ փորձառական բնույթ: 
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 Ելնելով գոյություն ունեցող գրականությունից և Ձորագետ, Արտանիշ ու Մարմարիկ գետերի 
գետավազաններում կատարված հետազոտություններից, նպատակահարմար է տարբերել ջրի շարժման 
հետևյալ բաղկացուցիչ ձևերը. 

1)   շարժումը գետային ցանցով, այսինքն՝ գլխավոր գետով և 1 կմ  և ավելի երկարությամբ վտակներով, 
2) շարժումը 1 կմ-ից փոքր վտակներով և ձորակներով, որոնք սովորաբար չեն նշվում քարտեզների 

վրա, չոր ձորակներով և ժամանակավորապես ձևավորվող առվակներով, 
 3)  շարժումը ձորակազուրկ լանջերով: 
 Ներկա աշխատանքում փորձ է արվել գետավազանի և ջրի շարժման սխեմայացման, ինչպես նաև 
դիտարկումների և փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների  հաշվառման հիման վրա [2,3] 
ստանալ բանաձևեր անձրևաջրերի ու հալոցքաջրերի շարժման նշված բաղկացուցիչ ձևերի ճանապարհների 
միջին երկարությունների, ինչպես նաև ջրի միջին ելքերի ու արագությունների արժեքներն ըստ այդ 
ճանապարհների ու ժամանակի հաշվարկային միավորների (կախված ջրաչափական գետահատվածքի 
ելքից) որոշման համար: 
 Շարժման բաղկացուցիչ ձևերի ճանապարհների՝ ըստ գետավազանի միջին երկարությունները 
որոշելու համար գետավազանը սխեմայացվում է, ընդունելով, որ գետային, ձորակային ցանցերն ու 
ձորակազուրկ լանջերն ըստ գլխավոր գետի երկարության բաշխված են հավասարաչափ, և օգտագործվում են 
գետային ու ջրագրական ցանցերի տվյալները, որոնք կարելի է որոշել գետավազանի համապատասխան 
քարտեզներով: 
 Ճանապարհների միջին երկարությունները (կմ)՝ ըստ ձորակազուրկ լանջերի (𝐿𝐿𝑆𝑆), ձորակների (𝐿𝐿𝐿𝐿) և 
վտակների (𝐿𝐿𝑃𝑃), որոշվում են հետևյալ բանաձևերով. 

𝐿𝐿𝑆𝑆 = 1 2𝜌𝜌′,       ⁄ 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1 2𝜌𝜌 − 𝐿𝐿𝑆𝑆,       ⁄ 𝐿𝐿𝑃𝑃 = (𝜌𝜌𝜌𝜌 − 𝐿𝐿𝑅𝑅) (𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1),⁄                                             (1) 
որտեղ 𝜌𝜌′-ը ջրագրական ցանցի խտությունն է, կմ/կմ2, 𝑘𝑘-ն՝ համապատասխանաբար գետային ցանցի 
խտությունը, կմ/կմ2 և հաճախությունը, հատ/կմ2, 𝐹𝐹-ը՝ գետավազանի մակերեսը, կմ2, 𝐿𝐿𝑅𝑅-ը՝ գլխավոր գետի 
երկարությունը, կմ: 
 Ջրագրական ցանցի խտության որոշման հարցում դժվարություններ առաջանալու դեպքում 𝐿𝐿𝑆𝑆-ը 
կարելի է որոշել գրական աղբյուրների հիման վրա [4] և ՀՀ գետավազանների համար կարելի է 
մոտավորապես ընդունել  𝐿𝐿𝑆𝑆=0,06 կմ, իսկ 𝐿𝐿𝐿𝐿-ը որոշել 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1 2𝜌𝜌 ⁄ բանաձևով՝ անտեսելով -0,06-ը, որը 𝐿𝐿𝐿𝐿-ի 
համեմատ բավականաչափ փոքր է: 
 Ձորակազուրկ լանջի առանձին տեղամասերի համար պետք է քարտեզի վրա նշել ջրի շարժման 
բնութագրիչ ճանապարհները (հորիզոնականներին ուղղահայաց) և դրանց միջինացված երկարությունից 
հանելով 𝐿𝐿𝑆𝑆-ը, ընդունել որպես 𝐿𝐿𝐿𝐿, իսկ գետին անմիջականորեն մոտ գտնվող առանձին տեղամասի համար 
պետք է ընդունել 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1 𝜌𝜌 − 𝐿𝐿𝑆𝑆⁄ : 
 Որոշվում է նաև ձորակազուրկ լանջերի 1 մ լայնությամբ շերտերի, ձորակների և վտակների քանակը 
(համապատասխանաբար` 𝑛𝑛𝑆𝑆,𝑛𝑛𝐿𝐿 ,𝑛𝑛𝑃𝑃), որն օգտագործվում է ջրի համապատասխան միջին ելքերը որոշելու 
համար. 

𝑛𝑛𝑆𝑆 = 𝐹𝐹 0,001𝐿𝐿𝑆𝑆,       𝑛𝑛𝐿𝐿 = 𝐹𝐹 2⁄⁄ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿 ,       𝑛𝑛𝑃𝑃 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1:                                                       (2) 
 Ջրի շարժման բաղկացուցիչ ձևերի միջին ելքերն ու արագությունները դիտարկվող երևույթների 
ընթացքում, ի տարբերություն նշված բնութագրիչների, ըստ ժամանակի անընդհատ փոփոխվում են: 
Ժամանակի կամայական 𝑡𝑡-րդ հաշվարկային միավորում ջրի միջին ելքը գետի, վտակների ու ձորակների 
երկարությամբ (համապատասխանաբար 𝑄𝑄𝑅𝑅,𝑡𝑡 ,𝑄𝑄𝑃𝑃,𝑡𝑡 ,𝑄𝑄𝐿𝐿,𝑡𝑡, մ3/վ) և ձորակազուրկ լանջերի 1 մ լայնությամբ 
շերտերի երկարությամբ (𝑄𝑄𝑆𝑆,𝑡𝑡,լ/վ), որոշվում են, ընդունելով, որ ջրի ելքերն այդ ճանապարհներով փոփոխվում 
են հավասարաչափ: Հակառակ դեպքում պետք է հաշվարկել միջին կախվածության ելքը, ելնելով տրված 
գետահատվածքի ջրի ելքի մոտավոր կապից՝ համապատասխան գետավազանի մակերեսի կամ 
համապատասխան գետային ցանցի երկարության հետ: Օգտագործելով [2]-ը՝ հաշվարկները կատարվում են 
հետևյալ բանաձևերով. 
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𝑄𝑄𝑅𝑅,𝑡𝑡 = (𝑄𝑄0 + 𝑄𝑄𝑡𝑡′)𝑘𝑘𝑅𝑅 ,        𝑄𝑄𝑃𝑃,𝑡𝑡 = (𝑄𝑄0 + 𝑄𝑄𝑡𝑡′) 2(𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1),⁄  
𝑄𝑄𝐿𝐿,𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑡𝑡′ 2𝑛𝑛𝐿𝐿 ,       ⁄ 𝑄𝑄𝑆𝑆,𝑡𝑡 = 1000𝑄𝑄𝑡𝑡′ 2⁄ 𝑛𝑛𝑆𝑆:                                                                    (3) 

 Այստեղ 𝑄𝑄0,𝑄𝑄𝑡𝑡′ -ն համապատասխանաբար ջրաչափական գետահատվածքի ջրի սկզբնական ելքը և 
հորդացման, սելավի կամ վարարման ընթացքի ժամանակի 𝑡𝑡-րդ հաշվարկային միավորի միջին ելքն է, մ3/վ, 
 𝑘𝑘𝑅𝑅-ը՝ ըստ գլխավոր գետի երկարության միջին կշռային ելքի և ջրաչափական գետհատվածքի ելքի 
հարաբերության հաշվարկային միջին արժեքը, որը մոտավորապես ստացվում է 10% ապահովվածության 
անձրևներից առաջացած հորդացումների ընթացքում և ՀՀ միջին պայմանների համար այն մոտավորապես 
համապատասխանում է ջրաչափական գետահատվածքի ջրի ելքի 𝑄𝑄𝑡𝑡′ = 5√𝐹𝐹  կամ 𝑄𝑄𝑡𝑡′ =3𝐿𝐿𝑅𝑅 մ3/վ արժեքներին: 
Գետային ցանցի համեմատաբար հավասարաչափ բաշխվածության և ըստ գլխավոր գետի երկարության ջրի 
ելքի համեմատաբար հավասարաչափ փոփոխության դեպքում կարելի է ընդունել 𝑘𝑘𝑅𝑅 = 0,5:  
 Գետավազանի վրա ջրի շարժման բաղկացուցիչ ձևերի միջին արագությունները ժամանակի 𝑡𝑡-րդ 
հաշվարկային  միավորում  կարելի  է  որոշել՝  ելնելով  ջրի միջին  ելքերի  համապատասխան  արժեքներից:  
Հայտնի է, որ ջրի շարժման արագությունները  համապատասխան  ելքերի  հետ կապող բանաձևն ունի 
հետևյալ տեսքը. 

𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝑄𝑄𝑛𝑛𝐽𝐽𝑚𝑚,                                                                                            (4) 
որտեղ 𝑉𝑉-ն միջին արագությունն է, 𝑄𝑄-ն՝ միջին ելքը, 𝐽𝐽-ն՝ միջին թեքությունը, 𝐶𝐶,𝑛𝑛,𝑚𝑚-ն հիդրավլիկական 
պարամետրերն են, որոնցով և միմյանցից տարբերվում են գոյություն ունեցող բանաձևերը: 
 Անհրաժեշտ է նշել, որ մոտավոր հաշվարկների ժամանակ հաճախ դժվարություններ են առաջանում 
ձորակազուրկ լանջերի, ձորակների ու վտակների միջին թեքությունները (𝐽𝐽𝑆𝑆, 𝐽𝐽𝐿𝐿 , 𝐽𝐽𝑃𝑃, միավորի մաս) որոշելիս: 
Նման դեպքերում դրանք մոտավորապես կարելի է հաշվարկել՝ ելնելով գլխավոր գետի ու գետավազանի 
միջին թեքություններից. 

𝐽𝐽𝑆𝑆 = 𝐽𝐽𝑉𝑉,        𝐽𝐽𝐿𝐿 = 𝐽𝐽𝑃𝑃 = (𝐽𝐽𝑉𝑉 + 𝐽𝐽𝑅𝑅) 2:⁄                                                                          (5) 
 Եթե գետավազանի կտրտվածությունը մեծ է, ապա հաշվի առնելով, որ այդ դեպքում կլինեն 
բավականաչափ քանակությամբ լանջեր ու տեղամասեր տվյալ աշխարհագրական շրջանի լանջերի միջին 
թեքությամբ, նպատակահարմար է ընդունել 𝐽𝐽𝑆𝑆 = (𝐽𝐽𝑉𝑉 + 𝐽𝐽𝑆̅𝑆)/2, որտեղ 𝐽𝐽𝑆̅𝑆-ը տվյալ աշխարհագրական շրջանի 
լանջերի միջին թեքությունն է: Եթե 𝐽𝐽𝑆̅𝑆-ի վերաբերյալ նույնպես տվյալներ չկան, ապա դիտարկվող տարածքի 
համար կարելի է մոտավորապես ընդունել  𝐽𝐽𝑆̅𝑆 =0.3: 
 Ժամանակի 𝑡𝑡-րդ միավորում միջին արագությունները գետավազանի գետային ցանցում, այսինքն՝ 
գլխավոր գետում ու վտակներում (համապատասխանաբար՝ 𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑡𝑡 ,𝑉𝑉𝑃𝑃,𝑡𝑡) և ձորակներում (𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑡𝑡) հաշվարկելու 
համար կարելի է օգտագործել Ա. Ն. Վաժնովի բանաձևերը [1] (պարզության համար ավելացվում են 
ինդեքսներ). 

𝑉𝑉𝑅𝑅,𝑡𝑡 = 3,8𝑄𝑄𝑅𝑅,𝑡𝑡
1 4⁄ 𝐽𝐽𝑅𝑅

1 3⁄ ,       𝑉𝑉𝑃𝑃,𝑡𝑡 = 3,8𝑄𝑄𝑃𝑃,𝑡𝑡
1 4⁄ 𝐽𝐽𝑃𝑃

1 3⁄ ,        𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑡𝑡 = 2,6𝑄𝑄𝐿𝐿,𝑡𝑡
1 4⁄ 𝐽𝐽𝐿𝐿

1 3⁄ ,                                           (6) 
որոնք նա ստացել է Շեզիի բանաձևի ձևափոխմամբ, ՀՀ տարածքի համար կիրառելու նպատակով: 
 Ձորակազուրկ լանջերով անձրևաջրի շարժման համար արագությունը (𝑉𝑉𝑆𝑆,𝑡𝑡) լանջի 1 մ լայնության 
շերտի վրայի ելքի (𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆) հետ կապող նմանատիպ բանաձև ստացվել է մեր փոքրիկ փորձահրապարակների 
արհեստական անձրևացմամբ և լանջի շերտով ջրի բացթողմամբ, կատարված փորձերի տվյալների 
վերլուծության ու ընդհանրացման հիման վրա [2]. 

𝑉𝑉𝑆𝑆,𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑄𝑄𝑆𝑆,𝑡𝑡
1 3⁄ 𝐽𝐽𝑆𝑆

1 2⁄ ,                                                                                       (7) 
որտեղն 𝐶𝐶-ն գործակից է, որի արժեքը բուսածածկի մեծ խտության դեպքում հավասար է 0,10, միջինի 
դեպքում՝ 0,20 և փոքրի դեպքում՝ 0,42: Բայց հաշվի առնելով, որ փորձերը հիմնականում կատարվել են 
բուսածածկի շատ մեծ և շատ փոքր խտությունների դեպքում և որ ցանկացած գետավազանում կան 
բավականաչափ մեծ տարածքներ, որոնք ունեն բուսածածկի միջին խտություն, նպատակահարմար է 
օգտագործել դրանց, համապատասխանաբար, միջին արժեքները՝ 0,15, 0,20, 0,31: 
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 Մշակված հողատարածքներում և կիսով չափ ձյունածածկ լանջերում կատարված որոշ փորձեր ցույց 
են տվել, որ մշակվածությունը կամ ձյան շերտի առկայությունն ազդում են մոտավորապես այնքանով, 
որքանով շատ խիտ բուսածածկը: Նման տեղամասերի համար կարելի է ընդունել 𝐶𝐶=0,10: 
 Հորդացումների ու վարարումների հաշվարկման համար հաճախ օգտագործում են ջրի շարժման՝ ըստ 
գետավազանի ու ժամանակի միջին արագությունը, որն ընդունում են որոշակի հաստատուն մեծություն [4]: 
Դա կարող է հանգեցնել կոպիտ սխալների: Այդ պատճառով ստացվել է նաև բանաձև գետավազանի կամ նրա 
առանձին տեղամասի վրա ջրի շարժման բոլոր բաղկացուցիչ ձևերի միջին արագությունն ըստ ժամանակի 
միավորների հաշվարկելու համար. 

𝑉𝑉𝑉𝑉,𝑡𝑡 = �𝐿𝐿�𝑋𝑋
𝑋𝑋

�𝐿𝐿�𝑋𝑋
𝑋𝑋

𝑉𝑉𝑋𝑋,𝑡𝑡�� ,                                                                               (8) 

որտեղ 𝑋𝑋- ը տվյալ գետավազանում (կամ դրա առանձին տեղամասում) ջրի շարժման գոյություն ունեցող 
բաղկացուցիչ ձևերն են (հաջորդաբար 𝑆𝑆, 𝐿𝐿,𝑃𝑃,𝑅𝑅 արժեքներից ընդունում են այն արժեքները, որոնց 
համապատասխանող շարժման բաղկացուցիչ ձև գոյություն ունի);  𝐿𝐿�𝑋𝑋, 𝑉𝑉𝑋𝑋,𝑡𝑡-ը համապատասխանաբար ջրի 
շարժման գոյություն ունեցող բաղկացուցիչ ձևերի  ճանապարհներով ջրի կամայական մասնիկի անցած 
հատվածների, ըստ գետավազանի բերված միջին երկարություններն են և ժամանակի 𝑡𝑡-րդ հաշվարկային 
միավորում, ըստ այդ ճանապարհների, միջին արագություններն են:  
 Նկատի ունենալով, որ գետավազանի համար ջրի շարժման ցանկացած բաղկացուցիչ ձևի ճանապարհի 
սկզբում գտնվող ջրի մասնիկն անցնում է ամբողջ ճանապարհը, իսկ ճանապարհի վերջում գտնվող ջրի 
մասնիկը չի անցնում այդ ճանապարհի որևէ հատված, կարելի է մոտավորապես ընդունել  

𝐿𝐿�𝑋𝑋 = 𝐿𝐿𝑋𝑋 2⁄ :                                                                                              (9) 
 Առանձին վտակների գետավազանների կամ բավականաչափ մեծ  առանձին տեղամասերի համար, 
որոնք իրենց բնութագրիչներով (ջրի շարժման բաղկացուցիչ ձևերով, դրանց ճանապարհների միջին 
երկարություններով, ելքերով, արագություններով և այլն) զգալիորեն տարբերվում են ընդհանուր 
գետավազանի միջին բնութագրիչներից, վերոշարադրյալ մեծությունները պետք է հաշվարկել առանձին, ընդ 
որում դրանց ջրաչափական գետահատվածքների ջրի միջին ելքերը (𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑡𝑡

′ ) անհրաժեշտ է որոշել՝ հաշվի 
առնելով 𝑄𝑄𝑡𝑡′ -ը (նկ.): 
  

 
Նկ. Արտանիշ գետի 21.08.1974թ. հորդացման դիտված (1) և                                                                                        

հաշվարկված (2) ջրագրերը 
  

Առաջարկված միջոցներն ու բանաձևերն օգտագործվել են փորձարարական գետավազաններում 
դիտված հորդացումների ջրագրերի (հիդրոգրաֆների) հաշվարկման համար և տվել են բավարար 
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արդյունքներ: Որպես օրինակ նկարում տրված են Արտանիշ գետում դիտված և հաշվարկված հորդացման 
ջրագրերը:  

Ստացված արդյունքները նաև հնարավորություն են տալիս բարձրացնելու գետերի դիտակետերի ջրի 
ելքերի անոմալ փոփոխությունների և ուժեղ երկրաշարժերի հիդրոլոգիական նախանշանների բացահայտ-
ման հուսալիությունը: 
  

  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ХАРАКТЕРЕСТИК ДВИЖЕНИЙ ДОЖДЕВЫХ 

И ТАЛЫХ ВОД РЕЧНЫХ ВОДОСБОРОВ ПО ЕДИНИЦАМ ВРЕМЕНИ 
В.Н. Манасян 
Агентство “Службы сейсмической защиты” Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 
 
Ключевые слова: схематизация, пути движений, расходы, скорость, формулы 
 
 АННОТАЦИЯ 

На основе схематизации речных водосборов и движений на них дождевых и талых вод, результатов 
наблюдений и экспериментальных исследований разработаны мероприятия и предложены формулы, с помощью 
которых можно рассчитать среднюю длину путей составляющих видов движений дождевых и талых вод на 
речном водосборе или на его отдельной части, а также средние расходы и скорости воды по этим путям и 
расчетным единицам времени, в зависимости от расхода гидрометрического створа. Предложена также 
формула для расчета средней скорости движения воды на целом водосборе по единицам времени.  Предложенные 
формулы были использованы для расчета гидрографов, наблюдаемых в экспериментальных бассейнах паводков, и 
получены удовлетворительные результаты. Полученные результаты также дают возможность повысить 
надежность выявления аномальных изменений расходов воды наблюдательных постов рек и гидрологических 
предвестников сильных землетрясений. 
 
 

DETERMINATION OF THE AVERAGE CHARACTERISTICS OF MOVEMENTS 
OF RAIN AND MELT WATER ON RIVER CATCHMENTS IN TIME UNITS  

V.N.  Manasyan  
Agency for Seismic Protection, Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia 
 
Keywords: schematization, movement routes, exits, accelerations, formulae  
 
 SUMMARY   
 Based on the schematization of river basins, rain and melt water movements on them, observation results and 
experimental studies are carried out that can be used for the determination of the average length of the routes of the 
components of movement forms of rain and melt water in the river catchment or on its single part as well as the average 
flow and acceleration of water are defined according to those routes and the calculated time units depending on water 
discharge of gaging section river. A formula is also proposed for the calculation of the average rate of water movement in 
the whole catchment due to time units.  
 Proposed formulae were used for the calculation of the observed floods’ hydrographs in the experimental basins and, 
accordingly, satisfactory results were obtained.  
 These results enable to raise the reliability of revealing hydrological predictions for abnormal changes in water flow 
observation posts of rivers and major earthquakes. 
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ՀՏԴ 556(26+4/9)  
 

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՀՈՍՔԻ ՄԻՋԻՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԿՑԻ 
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՆՁՐԵՎԻ ԸՆԹԱՑՔԻ 

Վ.Ն. Մանասյան  
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի                    
«Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» գործակալություն 
     
Բանալի բառեր. արհեստական անձրևացում, դաշտային փորձ, անմիջական հոսք, տվյալների ընդհանրացում 
 

Արհեստական անձրևացման եղանակով կատարված դաշտային փորձերի տվյալների ընդհանրացման 
հիման վրա որոշվել են մակերևութային անմիջական հոսքի  միջինացված գործակցի ակնթարթային 
արժեքների փոփոխություններն ըստ տարբեր ինտենսիվության անձրևների ընթացքի` հաշվի առնելով 
անմիջական հոսքն առանձնացված անձրևաջրերի ժամանակավոր կորուստներից: 

Ընդհանրացված տվյալները ներկայացվել են աղյուսակների տեսքով, որոնք կիրառվել են 
փորձարարական գետավազաններում դիտված հորդացումների ջրագրերի (հիդրոգրաֆների)                   
հաշվարկման համար:  Ստացված արդյունքները նաև հնարավորություն են տալիս բարձրացնելու գետերի 
դիտակետերի ջրի ելքերի անոմալ փոփոխությունների  և ուժեղ երկրաշարժերի հիդրոլոգիական 
նախանշանների  բացահայտման հուսալիությունը: 
 
 Անձրևաջրերի հոսքը սովորաբար որոշվում է հոսքի գործակցի օգնությամբ: Գոյություն ունեն 
անձրևային հորդացումների հոսքի գործակցի տարբեր հասկացություններ. 
 1) հորդացման գագաթի հոսքի գործակից, այսինքն՝ հորդացման ընթացքում առավելագույն օրական 
հոսքի շերտի հարաբերությունն առավելագույն տեղումների շերտին, 
 2) ամբողջ հորդացման ընթացքում առավելագույն օրական հոսքի գործակից, 
 3) հորդացման բարձրացման ժամանակահատվածի հոսքի գործակից, 
 4) լրիվ հոսքի ինտենսիվության և անձրևի ինտենսիվության հարաբերություն, 
 5) գումարային կամ ծավալային հոսքի գործակից և այլն: 
 Դրանցից ամենապարզը, ամենաորոշակին և բնական տվյալներով ամենահեշտ որոշվողը գումարային 
հոսքի գործակիցն է [1]: Այդ գործակիցը հաշվվում է ամբողջ հոսքի և տեղումների հարաբերությամբ. 

                                                                                              
 

կամ ամբողջ հոսքի ու միայն հոսքաձևավորող տեղումների հարաբերությամբ. 

 
որտեղ -ը հորդացման հոսքի շերտն է, մմ, -ն`ըստ ջրհավաք գետավազանի անձրևի միջին շերտը, մմ, -
ը` անձրևի սկզբնական կորուստները, մմ: 
 Հոսքի գումարային գործակցի օգնությամբ ջրատվության որոշման առավելությունն այն է, որ դրա 
արժեքները որոշվում են տեղումների ու հորդացումների վերաբերյալ ինչպես հատուկ, այնպես էլ բազմաթիվ 
ցանցային դիտարկումներով [2]: Ներկայում գոյություն ունեն մի շարք աղյուսակներ ու բանաձևեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս որոշելու գումարային հոսքի գործակիցը տարբեր հողատեսակների կամ 
շրջանների (ռեգիոնների), այդ թվում նաև ՀՀ տարածքի համար (Սրիբնի Մ. Ֆ., 1940, Սոկոլովսկի Դ. Լ., 1968, 
Գաբրիելյան Գ. Կ., 1973, Ռոստոմով Գ. Դ., 1980 և այլն): Բայց, ինչպես ցույց են տալիս բազմաթիվ 
հորդացումների հաշվարկները, ՀՀ տարածքի համար դրանց օգտագործումը միշտ չէ, որ տալիս է բավարար 
արդյունքներ: Դա հիմնականում բացատրվում է նրանով, որ հորդացման ձևավորման պայմանները 
հաշվառվում են ոչ լիովին: Գումարային հոսքի գործակցի հիմնական թերություններն են` ըստ անձրևի 
ընթացքի ջրատվության ինտենսիվության փոփոխությունների անտեսումը, ինչպես նաև գետի ջրհավաք 
ավազանում ժամանակավորապես կասեցվող անձրևաջրերի շերտի ազդեցության անտեսումը հորդացման 
ջրագրի ձևավորման վրա:  
 Հորդացման ընթացքի տարբեր բնութագրիչ ժամանակահատվածների հոսքի գործակիցների 
արժեքների համեմատությունը հորդացման ընթացքում դրանց միջին արժեքի (գումարային հոսքի գործակցի) 
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հետ ցույց է տվել [1], որ հոսքի բարձրացման ժամանակահատվածի համար դա մեծացված է, իսկ ցածրացման 
ժամանակահատվածի համար` փոքրացված: Առավելագույն ելքի անցման ժամանակահատվածի համար 
դրանք բավականաչափ մոտ են իրար: Այդ պատճառով գումարային հոսքի գործակցի օգտագործումն 
առավելագույն ելքի հաշվարկման համար արդարացնում է իրեն, բայց ջրագրերի հաշվարկման դեպքում 
կարող է բերել զգալի սխալների: 
 Անձրևային հորդացումների ջրագրերի հաշվարկների ճշգրտման համար հատկապես կարևոր է որոշել 
մակերևութային անմիջական հոսքի գործակցի արժեքների փոփոխությունները [ ]` կախված անձրևի և 
ներծծանցման (ինֆիլտրացիայի) ինտենսիվությունների փոփոխություններից, ըստ անձրևի ընթացքի, 
գետավազանների միջին պայմանների դեպքում [4]: 
 Այս խնդրի լուծման օբյեկտիվ ճանապարհը լավ ուսումնասիրված գետավազաններում նախնական 
պայմանների և ըստ գետավազանի ու ժամանակի տեղումների բաշխման` մանրամասն տվյալների 
առկայությամբ դիտված հորդացումների վերլուծությունն ու ընդհանրացումն է: Բայց, ցավոք, լեռնային 
(հատկապես փոքր) գետավազաններում մանրամասն դիտված հորդացումների սակավության և եղած 
տվյալների անլիարժեքության պատճառով այդ ճանապարհն առայժմ անհնար է կիրառել: Հետևաբար, այդ 
խնդիրը ներկայում կարելի է լուծել միայն փորձարարական հետազոտությունների տվյալների հիման վրա: 
 Դրանից ելնելով, անձրևային հորդացումների ձևավորման ու անցման համալիր հետազոտությունների 
ընթացքում կատարվել են այդ խնդրին նվիրված մի շարք դաշտային փորձեր: Փորձերը կատարվել են 
Մարմարիկ, Արտանիշ և Ձորագետ գետերի փորձարարական գետավազանների, ինչպես նաև Երևան ու 
Ստեփանավան քաղաքների շրջակայքերի բնութագրիչ տեղամասերում, որոնք ունեցել են տարբեր 
հողատեսակներ, մակերևույթի վիճակներ, բուսածածկեր, թեքություններ  և այլն: 
 Մարմարիկ և Արտանիշ գետերի գետավազաններում կատարված փորձերի տվյալների նախնական 
վերլուծությունն ու ընդհանրացումը և ստացված արդյունքների համեմատությունն այդ նույն 
գետավազաններում մանրամասնորեն դիտված անձրևային հորդացումների տվյալների հետ ցույց են տվել, որ 
հոսքի գործակցի փորձնական արժեքներն իրենց բնական արժեքներին ամենից մոտ ստացվում են այն 
փորձերի դեպքում, որոնք կատարվել են արհեստական անձրևացման եղանակով, հետևյալ բնութագրիչներն 
ունեցող փորձարարական տեղամասերում. հողատեսակ` սևահող, դարչնագույն, մուգ շագանակագույն, 
շագանակագույն, սկզբնական խոնավություն հողի վերին 50 սմ շերտում` 65...85 մմ, թեքություն` 15...180, 
մակերևույթ` հարթ, տարախոտի խտություն` միջին:  
 Այդ բնութագրիչները մոտավորապես համընկնում են լեռնային գետավազանների միջին 
բնութագրիչներին: Փորձարարական տեղամասերի այլ բնութագրիչների դեպքում հոսքի գործակցի 
արժեքներն արհեստական, ինչպես նաև բնական նույնանման անձրևների համար փոփոխվում են բավական 
մեծ սահմաններում և կարող են լինել ինչպես փոքր, այնպես էլ մեծ` իրենց բնական մեծություններից: Բայց ոչ 
մեծ արհեստական անձրևների դեպքում, 5...10 մմ–ի սահմաններում, դրանք մեծմասամբ ստացվել են փոքր, 
քան բնական պայմաններում: Դա կարելի է բացատրել նրանով, որ գետավազաններում կան տեղամասեր, 
որոնց վրա նույնիսկ շատ փոքր անձրևները ձևավորում են մակերևութային հոսք: Այդպիսի տեղամասերի 
օրինակ են գետային ցանցի ջրային մակերևույթը, փոքր ջրաթափանցելիության հողատեսակներով ու մեծ 
թեքությամբ լանջերը և այլն: Իսկ համեմատաբար մեծ շերտով արհեստական անձրևների դեպքում, 
մոտավորապես լեռնային գետավազանների միջին բնութագրիչներ ունեցող տեղամասերում, դրանք քիչ են 
տարբերվում իրենց բնական մեծություններից: Հավանաբար համեմատական մեծ կորուստները, որոնք տեղի 
են ունենում փոքրիկ փորձահրապարակների անձրևացման ընթացքում, մոտավորապես չեզոքացվում են այն 
կորուստներով, որոնք տեղի են ունենում լեռնային գետավազանների լանջերով անձրևաջրերի հոսքի 
ժամանակ: Դրանից ելնելով՝ կարելի է ենթադրել, որ նման փորձերի տվյալների միջինացմամբ որոշված 
մակերևութային անմիջական հոսքի գործակցի` ըստ անձրևի ընթացքի փոփոխական արժեքները 
բավականաչափ մոտ կլինեն իրենց բնական մեծություններին:  
 Արհեստական անձրևացման եղանակով փորձերը կատարվել են ընտրված տեղամասերի 0,5×0,5 մ–ից 
մինչև 0,5×4,0 մ չափերով փորձահրապարակներում: Փորձահրապարակներն առանձնացվել են 25 սմ 
լայնությամբ թիթեղյա շերտերով, որոնք կողային և վերին եզրերով 15...20 սմ խորությամբ մխրճվել են հողի 
մեջ: Ներքին եզրերում սարքավորվել են ջրհավաք հարմարանքներ, որոնցով ջուրը լցվել է չափիչ անոթների 
մեջ: 
 Անձրևացումը կատարվել է անձրևացման սարքերով, որոնց բաղկացուցիչ մասերն են՝ «մաղը» 
(հատակի շախմատաձև դասավորված փոսիկներում փոքրիկ անցքերով, պատրաստված 1 մմ հաստության 
չժանգոտվող թիթեղից), ոտքերով տակդիրը և ոտքերին ամրացվող մետաղական ցանցը: Ջրի կաթիլներն ու 
փոքրիկ շիթերն անցքերից ընկնելով մետաղական ցանցին և բաժանվելով մանրիկ կաթիլների` ձևավորել են 
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բնականին բավականաչափ նման անձրև: «Մաղերը» ունեցել են 0,5×0,5 մ և 1,0×2,0 մ աշխատանքային 
մակերես: Յուրաքանչյուր «մաղի» համար նախնական փորձերով որոշվել են անձրևի տարբեր 
ինտենսիվություններ ապահովող ջրի շերտերը (մմ), քանակները (լ) և ջրամատակարարման ինտենսիվու-
թյունները (լ/րոպ): 
 Անձրևի ինտենսիվությունը կանխորոշվել է փորձի սկզբում տվյալ «մաղի» վրա ակնթարթորեն 
ստեղծվող ջրի շերտով, իսկ անձրևի շերտը՝ հաստատուն ինտենսիվությամբ մատակարարվող ջրի ծավալի և 
«մաղի» մակերեսի հարաբերությամբ: Ստուգման նպատակով փորձահրապարակի տարբեր մասերում դրվել 
են չափիչ փոքրիկ անոթներ: Մի շարք փորձեր կատարվել են 2 մեծ «մաղով»: Որոշ փորձերի ժամանակ 
անձրևի շատ փոքր ինտենսիվություններ ստանալու նպատակով որոշակի ժամանակամիջոցում ցնցուղի 
օգնությամբ որոշակի քանակի ջուր է տրվել «մաղին»: Նման դեպքերում հատուկ ուշադրություն է դարձվել 
ջրամատակարարման հավասարաչափությանը` ըստ «մաղի» և ըստ ժամանակի: Կողմնային ներծծան-
ցումները փոքրացնելու նպատակով սովորաբար անձրևացում է կատարվել նաև փորձահրապարակի 
շրջակա 0,25...0,75 մ լայնությամբ շերտում: Մեծմասամբ այն կատարվել է ցնցուղներով:  
 Փորձերի սկզբում, երբեմն նաև վերջում, հորատման եղանակով վերցվել են հողի նմուշներ 5, 15, 25, 35, 
45 սմ խորություններից, որոնց կշռման ու չորացման մեթոդով հետագայում որոշվել են խոնավությունները 
հողի վերին 50 սմ շերտում: Հորատանցքերը նորից լցվել են հողով և պնդացվել: Տարբեր փորձերում անձրևի 
շերտը փոփոխվել է 5–ից մինչև 150 մմ, իսկ ինտենսիվությունը՝ 0,05–ից մինչև 5 մմ/րոպ: Ընդունվել է, որ 
անձրևացման րնթացքում ստացված հոսքի շերտը հավասար է առավելագույն ելք ձևավորող անմիջական, 
ակտիվ հոսքի շերտին, իսկ անձրևացումը դադարեցնելուց հետո ստացված հոսքի շերտը՝ անձրևաջրերի 
ժամանակավոր կորուստների շերտին:  
 Փորձահրապարակից մակերևութային անմիջական հոսքի հաշվառումը կատարվել է ծավալային 
եղանակով, մինչև «մաղի» ջրամատակարարման դադարեցումը: Մի քանի փորձերում հոսքի չափումը 
կատարվել է 0,75 լ հոսքից հետո (փորձի սկզբում և վերջում 0,25 լ): Նախնական վերլուծությունը ցույց է տվել, 
որ այդ դեպքում -ի՝ ըստ անձրևի ընթացքի փոփոխվող արժեքների որոշումը բարդանում է: Դրանից 
ելնելով՝ հետագայում հոսքի չափումը կատարվել է ըստ ժամանակի հաշվարկային միավորի (տարբեր 
փորձերի համար`տարբեր), որը համապատասխանում է տվյալ անձրևի 5 մմ շերտին: Բայց շատ փորձերում 
չափումը կատարվել է մեկ անգամ՝ ջրամատակարարման դադարեցման պահին: Այդ դեպքում որոշվել են 
մակերևութային անմիջական հոսքի ծավալը և միջին գործակիցը ( ): 
 Որպեսզի -ի արժեքներն ստացվեն, պայմանավորված միայն անձրևաջրերի ներծծանցման 
ինտենսիվությամբ, որը հնարավոր է սկզբնական կորուստների բացակայության դեպքում, ընտրված 
տեղամասերի բուսածածկը հնձվել է, իսկ մշակված հողերի վրա փորձեր կատարելիս, փորձն սկսելուց առաջ 
տրվել է 5 մմ անձրև, որը մոտավորապես հավասար է մշակված հողերի անհոսք փոսիկներում անձրևաջրերի 
կուտակման շերտին (որոշվել է փորձարարական ճանապարհով): Այդ պայմանների դեպքում ամբողջ 
արհեստական անձրևը ծախսվում է միայն ներծծանցման և հոսքի վրա: 
 Պետք է նշել, որ մի շարք փորձերում ստացվել են սխալ արդյունքներ անձրևի ինտենսիվության հոսքի 
մի մասի՝ ջրհավաք հարմարանքի տակով անցման պատճառով և այլն: Տվյալների մշակման և վերլուծության 
ընթացքում այդպիսի փորձերի տվյալներին նվիրվել է հատուկ ուշադրություն: Մասնակիորեն դրությունը 
շտկվել է նրանով, որ երբեմն որոշ տվյալներ վերցվել են հաջող կատարված այնպիսի փորձերի 
համանմանությամբ, որոնց արդյունքները ցույց են տվել իրենց վստահելիությունը: Բայց դա միշտ չէ, որ 
հանգեցրել է բավարար արդյունքների: Այդ պատճառով նման փորձերի մեծամասնության տվյալները 
լրիվությամբ կամ մասնակիորեն անտեսվել են: 
 Ելնելով [4]-ից, լեռնային գետավազանների` նշված մոտավոր միջին բնութագրիչներն ունեցող 
տեղամասերում կատարված 54 փորձերի տվյալների ընդհանրացման հիման վրա կառուցվել են գրաֆիկներ 
մակերևութային անմիջական հոսքի գործակցի արժեքների անձրևների իրար հաջորդող 5 մմ շերտերի 
համար (մինչև 20 շերտ, այսինքն 100 մմ), տարբեր ինտենսիվությունների դեպքում (մինչև 2 մմ/րոպ): 
Միջինացնելով այդ տվյալները և ընդունելով անձրևի 5 մմ շերտի հոսքի գործակցի միջին արժեքը՝ որպես 2,5 
մմ անձրևի շերտից հետո ակնթարթային արժեք և նորից կառուցելով գրաֆիկներ ու ընդհանրացնելով` 
ստացվել է աղ. 1–ը, որը հնարավորություն է տալիս որոշելու մակերևութային անմիջական հոսքի գործակցի 
ակնթարթային արժեքները ( ), որոնք ներծծանցման հետ կապված (սկզբնական կորուստների շերտը 
հանվում է անձրևի ընդհանուր շերտից) հաշվի են առնում միայն անմիջական հոսքը, առանձնացված 
անձրևաջրերի ժամանակավոր կորուստներից (մոտավորապես հոսքի շերտի 25 %): 
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 Հիմնվելով փորձարարական տվյալների վրա և հաշվի առնելով փոփոխությունների շատ փոքր լինելը` 
այն դեպքերում, երբ անձրևի շերտը ( ) մեծ է 100 մմ–ից կամ ինտենսիվությունը ( ) մեծ է 2 մմ/րոպ–ից, պետք է 
օգտագործել  - ի արժեքները  = 100–ի կամ = 2–ի համար: 
 

 Աղյուսակ 1  
-ի ակնթարթային արժեքներն անձրևների ընթացքում 

Անձրևի 
շերտը,մմ 

Անձրևի ինտենսիվությունը, մմ/րոպ 
0.05 0,10 0,20 0,30 050 0,70 1,00 1,50 2,00 

2,5 0,000  0,000  0,000  0,015  0,030  0,040  0,055  0,080  0,100  
5 0,000  0,000  0,025  0,050  0,070  0,090  0,120  0,165  0,200  

7,5 0,000  0,020  0,050  0,080  0,110  0,140  0,185  0,240  0,290  
10 0,015  0,040  0,075  0,105  0,145  0,185  0,235  0,305  0,365  
15 0,040  0,070  0,110  0,150  0,205  0,255  0,325  0,405  0,475  
20 0,060  0,100  0,145  0,195  0,255  0,320  0,395  0,495  0,565  
25 0,080  0,125  0,180  0,230  0,310  0,380  0,465  0,570  0,635  
30 0,095  0,145  0,205  0,265  0,355  0,435  0,525  0,625  0,690  
40 0,120  0,175  0,255  0,320  0,430  0,520  0,610  0,710  0,765  
50 0,140  0,200  0,290  0,365  0,490  0,580  0,670  0,765  0,815  
60 0,160  0,225  0,320  0,400  0,535  0,625  0,715  0,800  0,845  
75 0,180  0,245  0,345  0,435  0,575  0,665  0,755  0,830  0,870  

100 0,195  0,270  0,380  0,470  0,610  0,705  0,785  0,855  0,890  
 Համեմատության համար աղ. 2–ում նույն տվյալների հիման վրա բերվում են  մակերևութային անմիջա-
կան հոսքի միջին գործակցի ( ) արժեքներն անձրևների ավարտին: 
 

 Աղյուսակ 2  
 -ի միջին արժեքներն անձրևների ավարտին 

Անձրևի 
շերտը,մմ 

Անձրևի ինտենսիվությունը, մմ/րոպ 
0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 
10 0,00 0,00 0,02 0,04 0,07 0,09 0,12 0,16 0,20 
15 0,00 0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,18 0,22 0,27 
20 0,01 0,04 0,06 0,09 0,13 0,18 0,22 0,28 0,33 
30 0,04 0,07 0,10 0,14 0,19 0,25 0,30 0,38 0,43 
40 0,06 0,09 0,13 0,18 0,24 0,31 0,37 0,45 0,50 
50 0,08 0,11 0,16 0,21 0,28 0,36 0,43 0,50 0,56 
60 0,09 0,13 0,19 0,24 0,32 0,40 0,47 0,55 0,61 
75 0,10 0,15 0,22 0,28 0,37 0,45 0,52 0,60 0,66 

100 0,12 0,18 0,26 0,32 0,42 0,50 0,58 0,66 0,72 
  
  ի և –ի արժեքներն օգտագործվել են փորձարարական գետավազաններում դիտված հորդացում-
ների ջրագրերի (հիդրոգրաֆների), առավելագույն ելքերի ու ծավալների հաշվարկման համար, ինչպես նաև 
նախագծային հաշվարկների համար:  
Ստացված արդյունքների համեմատությունը դիտումների տվյալների և ՀՀ տարածքի միջին պայմանների 
համար միմյանց մոտ արդյունքներ տվող տարբեր հեղինակների մեթոդներով կատարված նախագծային 
հաշվարկների արդյունքների հետ ցույց է տվել, որ դրանք կիրառելի են գործնական հաշվարկների համար: 
Ստացված արդյունքները նաև հնարավորություն են տալիս բարձրացնելու գետերի դիտակետերի ջրի ելքերի 
անոմալ փոփոխությունների և ուժեղ երկրաշարժերի հիդրոլոգիական նախանշանների բացահայտման 
հուսալիությունը:  

 
ИЗМЕНЕНИЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ УСРЕДНЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

ПОВЕРХНОСТНОГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СТОКА В ПЕРИОД ДОЖДЯ 
В.Н. Манасян 
Агентство “Службы сейсмической защиты” Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 
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 АННОТАЦИЯ  
 На основе обобщенных данных полевых экспериментов, выполненных методом искусственного дождевания, 
определялись изменения мгновенных значений усредненного коэффициента поверхностного непосредственного 
стока в период дождя с разной интенсивностью. В изменениях учитывался непосредственный сток, отделенный от 
временных потерь дождевых вод. Обобщенные данные были использованы для расчета гидрографов, наблюдаемых  
в экспериментальных бассейнах паводков, и дали удовлетворительные результаты. Полученные результаты также 
дают возможность повысить надежность выявления аномальных изменений расхода воды на наблюдаемых 
объектах рек, а также   надежность обнаружения гидрологических предвестников сильных землетрясений. 

 
 

CHANGES OF THE INSTANTANEOUS VALUES OF THE AVERAGE 
COEFFICIENT OF SURFACE IMMEDIATE RUNOFF ACCORDING TO RAIN  

V.N.  Manasyan  
Agency for Seismic Protection, Ministry of Emergency Situations of the Republic of Armenia 
 
Keywords: artificial sprinkling, field experiment, immediate runoff, data generalization 
 
 SUMMARY   
 Based on data generalization of field experiments carried out by the artificial sprinkling method, instantaneous 
values’ changes of the average coefficient of the surface immediate runoff during the rains of different intensities are 
determined, taking into account the immediate runoff separated from the temporary loss of rainwater.  
 Summary data are presented in tables used for hydrographs of the observed floods in the experimental basins. These 
results enable to raise the reliability of revealing hydrological predictions for abnormal changes in water flow observation 
posts of rivers and major earthquakes. 
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  ՀՀԵԵՂՂԵԵՂՂԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՋՋՐՐԵԵՐՐԻԻ  ՀՀՈՈՍՍՔՔԻԻ  ՀՀԱԱՎՎԱԱՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԲԲԱԱՇՇԽԽՎՎԱԱԾԾՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՏՏԱԱՐՐԱԱԿԿԵԵՆՆՏՏՐՐՈՈՆՆ                                                
ԵԵՎՎ  ԿԿԵԵՆՆՏՏՐՐՈՈՆՆԱԱՑՑՎՎԱԱԾԾ  ՎՎՏՏԱԱՆՆԳԳՆՆԵԵՐՐԸԸ  

ՍՍ..ՄՄ..  ՂՂաազզաարրյյաանն,,  ՄՄ..ԱԱ..  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաանն  
ՀՀաայյաասստտաաննիի  աազզգգաայյիինն  աագգրրաարրաայյիինն  հհաամմաալլսսաարրաանն    
  
ԲԲաաննաալլիի  բբաառռեերր..  տտաարրաակկեեննտտրրոոնն  վվտտաաննգգ,,  կկեեննտտրրոոննաացցվվաածծ  վվտտաաննգգ,,  ջջրրթթոողղոոււննաակկոոււթթյյոոււնն,,  իիննֆֆիիլլտտրրաացցիիաա,,  
հհեեղղեեղղաաջջոոււրր  

 
Դիտարկվել են հեղեղային ջրերի հոսքի հավանական բաշխվածության տարակենտրոն և 

կենտրոնացված վտանգները: Հեղեղային ջրերի հոսքի հավանական բաշխման տարակենտրոն վտանգի 
մեթոդով գումարային ծախսերի հաշվարկման համար ստացվել է բանաձև և  կառուցվել են կորեր, որոնց 

օգնությամբ կոնկրետ օրինակի համար  համապատասխան ջրթողունակության դեպքում որոշվել են  
տարեկան նվազագույն ծախսերը: 

Պարզաբանված և կիրառության է ուղղված որոշված հոսքի համար հավանական բաշխվածության 
կենտրոնացված վտանգը, որը բնորոշված է ստացված բանաձևերի լուծումներով և կորերով: 

Տրված են հեղեղման վտանգները 5 տարի շահագործման ժամկետ ունեցող ջրահեռացման 
կառուցվածքի հաշվարկման դեպքում: 

  
Տևական կամ անորոշ ժամանակով շահագործվող կառուցվածքի համար հաշվարկային ելքը որոշելիս 

նպատակահարմար է  հիմք ընդունել տարեկան տվյալները: Հեղեղաջրերի տարբեր  ծավալներ առաջացնող 
կառուցվածքների արժեքները գումարվում են հնարավոր համապատասխան վնասներով: Բոլոր ծախսերը 
համապատասխանեցվում են ժամանակավոր հիմքի ընդհանուրին, օրինակ` արտահայտվում են տարեկան 
ծախսերով: Օրինակ` ճանապարհային վարչությունը գետի վրա պետք է կառուցի փոքր կամուրջ: 
Հեղեղաջրերի կրկնողության բաշխումը ցույց է տրված նկ. 1-ում: Կամրջի շինարարության հիմնական 
ներդրումները կամրջի տակ գտնվող հունի ջրթողունակության ֆունկցիա է: Հաշվարկային ելքի 
համապատասխան նշանակություններին համապատասխանող հիմնական ներդրումներն արտահայտվում 
են տարեկան գումարով, որը ներառում է պարտքի տոկոսը և գումարվում է շահագործման ծախսերին: 
Տարեկան տոկոսի չափը, գումարած վարկի մարումը, կարելի է որոշել տոկոսների աղյուսակով կամ 
բանաձևով [1,4]:  
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ՆՆկկ..  11..  ՀՀեեղղեեղղաաջջրրեերրիի  եելլքքեերրիի  կկրրկկննոողղոոււթթյյոոււննննեերրիի  բբաաշշխխոոււմմըը  
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Կապիտալ ներդրումները բազմապատկվում են հետևյալ գործակցով. 
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որտեղ r-ը պարտքի ներդրման տոկոսն է, այստեղ ենթադրվում է, որ այն հավասար է մարման ֆոնդի 
տոկոսին,  n-ը` պարտքի տևողությունը: Ճիշտ կլինի ընդունել, որ փոխառությունը հարկավոր է երկարաձգել 
կառուցվածքի շահագործման ժամկետների սահմաններում:  

Ինչպես հետևում է նկ. 1-ից, հունի յուրաքանչյուր հաշվարկային ջրթողունակությանը 
համապատասխանում է ցանկացած տարում ծախսերի մեծացման հավանականությանը: Պայմանավորված 
նրանով, թե ինչի վրա ենք հիմնվում` ամենալավ գնահատականի, թե հեղեղաջրերի ելքերի ապահովման, 
կորի ամենավերին վստահելի սահմանի վրա կստանանք տարբեր հավանականություններ: 

Ելքի գերազանցման հավանականությունը բազմապատկվում է ջրհեղեղից ստացված վնասներով: 
Դրանք կարող են իրենց մեջ ներառել կամրջի վերանորգման արժեքը, կից շրջաններին հասցված վնասները և 
տրանսպորտային ընկերության վնասները: Ենթադրելով, որ տվյալ դեպքում ջրթողունակության 
գերազանցման հետևանքով հասցված վնասի գինը կազմում է 100 հազ. դոլար, մոտավոր ծախսերը 
կստանանք` այս թիվը բազմապատկելով ելքի գերազանցման հավանականությանը:  

Համապատասխան տարեկան ծախսերը ներկայացված են հունի ջրթողունակության ֆունկցիայի 
տեսքով  (նկ. 2, A կոր): Ելնելով ամենալավ գնահատականի և վերին վստահելի սահմանից` նկ. 2-ում B կորի 
տեսքով ցույց են տրված տարեկան համապատասխան ելքերը: Տարեկան միջին ծախսն իրենից 
ներկայացնում է A և B –ի գումարը C կորի տեսքով: Կորի վերին ընտրության դեպքում նվազագույն ծախսերը 
կհամապատասխանեն ջրատարի 3400 մ3/վ ջրթողունակությանը: Այսպիսին է  սովորական գործընթացը, որը 
թույլ է տալիս որոշել անորոշության սահմանը հեղեղաջրերի  ելքերը հաշվարկելիս: Կարելի է տեսնել, որ 
ամենալավ գնահատականով կորը տալիս է հեղեղաջրերի օպտիմալ ջրթողունակություն: Այսպիսով, 
հիդրոլոգիական տվյալների վրա անորոշության ազդեցությունն արծարծվում է ծախսերի մեծացման մեջ: 

Իրականում հաշվարկները կլինեն ավելի բարդ: 
Բնակչության շրջանում սովորաբար գոյություն ունեն զոհերի վտանգներ, ինչը գնահատելն անհնար 

է: Վնասները գուցե կավելանան նաև հաշվարկային ջրթողունակությունից՝ մեծ ելքի մեծացման հետ: Այս 
դեպքում անհրաժեշտ է որոշել տնտեսական կորուստների հավանականությունը: Այն իրենից ներկայացնում 
է հեղեղաջրերի տարբեր էքստրեմալ հավանականության ինտեգրալ` բազմապատկած վնասների 
համապատասխան նշանակությամբ: Տարեկան հավանական վնասները հավասար են`  

∑= PCîÐì ,                             (2) 

որտեղ  P-ն հեղեղաջրի ելքի հայտնվելու հավանականությունն է, C –ն` վնասի համապատասխան արժեքը: 
Առաջանում է նաև ծախսերի մեծացման խնդիր: Եթե վնասները ժամանակի ընթացքում մեծանան, 

ապա դրանք կարելի է հաշվել առանձին տարիներով և բերել որոշակի արժեքի: Յուրաքանչյուր առանձին 
տարվա ծախսերը բազմապատկվում են հետևյալ M գործակցով` 

( )nR+
=

1
1

M ,      (3) 

որտեղ  R-ն արժեզրկման գործակիցն է: 
Յուրաքանչյուր տարվա ծախսերը գումարվում են կամրջի շինարարության հիմնական 

ներդրումներին: Այս դեպքում ևս կառուցվածքի ջրթողունակությունը նորից որոշվում է ընդհանուր ծախսերի 
նվազագույնի պայմանից: 

Դիտարկենք կենտրոնացված վտանգի դեպքը: T կրկնողությամբ ջրի ելքը կարող է նշվել կամ 

գերազանցվել յուրաքանչյուր տարի  
T
1

 հավանականությամբ: Հավանականությունը, որ այն կգերազանցվի   

n տարիների ընթացքում, գոնե մեկ անգամ, մեծ է 
T
1

-ից, քանի որ դրա համար ավելի շատ 
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հնարավորություններ կան: Որոշակի նշանակության ելքին գոնե n տարին մեկ անգամ հասնելու կամ նրան 
գերազանցելու իրական հավանականությունը կարելի է որոշել հետևյալ կերպ [2,4] (նկ.2)  
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ՆՆկկ..  22..  ՏՏաարրաակկեեննտտրրոոնն  վվտտաաննգգիի  մմեեթթոոդդոովվ  հհաաշշվվաարրկկիի  դդեեպպքքոոււմմ  գգոոււմմաարրաայյիինն  ծծաախխսսեերրըը  

 

Հավանականությունը, որ դա տեղի չի ունենա 1 տարի, հավասար է 
T
11− : Հետևաբար, 

հավանականությունը, որ դա տեղի չի ունենա n տարիների ընթացքում, հավասար է այդպիսի n 

հավանականություններին, այսինքն` 
n

T






 −

11 : 

Որոշակի նշանակության ելքին գոնե n տարին մեկ անգամ հասնելու հավանականությունը որոշվում 
է հետևյալ բանաձևով. 

( )
n

T T
QQP 






 −−=≥

111 ,           (4) 

որտեղ Q-ն հաշվարկային ելքն է, QT- ն T կրկնողությամբ ելքն է, որին կհասնի կամ կգերազանցի 
հաշվարկային ելքը, T-ն՝ տարիների թիվը:    

Այս հավանականությունն իրենից ներկայացնում է վտանգ, որ T կրկնողությամբ ելքին կհասնեն կամ 
նրան կգերազանցեն n տարիների ընթացքում  մեկ անգամ: Եթե  կառուցվածքի   շահագործման  ժամկետը 
կազմում է n տարի, ապա գոյություն ունի վտանգ, որ կառուցվածքի ջրթողունակությունը կգերազանցվի այդ 

ընթացքում: 
T

P 1
 , բայց 

T
nP   , բացառելով շատ հազվադեպ ապահովվածության տոկոս ունեցող ելքերի 

դեպքերը, երբ P –ն մոտենում է 
T
n

 -ին: 

Բացառման միջոցով կարելի է ցույց տալ, որ մեծ կրկնողության դեպքում ցանկացած T –ով ելքի 
երևալու հավանականությունը  T տարիների ընթացքում կլինի 63%: 

 (4) բանաձևն անորոշ շահագործական ժամկետով կառուցվածքների համար կիրառելի է 
ժամանակավոր տիպի ջրհեռացման կառուցվածքի, օրինակ` ջրհեռատար ջրանցքների համար: Այդ դեպքում 
հեղեղումն ավելի մեծ վնասներ կբերի, քան հենց կառուցվածքների փաստացի արժեքը և կստիպի ամեն ինչ 
փոխել սկզբից: Դրա համար միջին վնասներն այդքան էլ  հետաքրքրություն չեն առաջացնում, որքան որևէ 
հեղեղից առաջացած վտանգը: Այնուամենայնիվ, պայմանավորված այն հանգամանքով, թե կառուցվածքների 
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շահագործման որքան ժամկետ ունեն ծախսերը, հաշվարկվում են առավել մեծ կրկնողությամբ հեղեղաջրերի 
համար, քան մշտական կառուցվածքների:  

Ժամանակավոր ջրհեռատար նախագծողին հետաքրքրում է ոչ այնքան այն հարցը` ընդհանրապես 
հեղեղ տեղի կունենա, թե ոչ, որքան հեղեղի ապահովվածության տոկոսը: Յուրաքանչյուր հեղեղում կբերի 
վնասներ, և նախագծողը պետք է իմանա դրանց գումարային հավանական արժեքը: Դրա հետ մեկտեղ շարքը 
դասավորելու ժամանակ բացառվում է միևնույն տարում երկու անգամ նույն ելքի դիտարկումը, դրա համար 
վատ երևույթը պետք է ընտրել նշանակությունների խիստ հավանականությամբ, և ոչ թե տարին մեկ 
առավելագույն կանոնին հետևելով (այսինքն` ձևավորել ամբողջական սերիա): 

n տարիների ընթացքում T կրկնողությամբ TQ -ի ուղիղ r անգամ գերազանցման 

հավանականությունը ( nr  ) կարելի է որոշել հետևյալ հավասարումով. 

( ) ( )
1111 −







 −








−
=

nr

rT TTrnr
nQQP   :                   (5) 

Այն դուրս է բերված բինոմինալ տիպի բաշխման համար, որը նկարագրում է անկախ երևույթների 
հայտնվելու հավանականությունը: Այս հավասարման կիրառումը կարելի է ցույց տալ ժամանակավոր 
ջրհեռատար ջրանցքի նախագծման օրինակով: 

Որոշենք հավանական վնասները 5 տարի շահագործման ժամկետ ունեցող կառուցվածքի համար, 
որն ունի նկ. 1-ի տեսքով բաշխում: Ջրթողունակությունը գերազանցելու ընդհանուր ծախսերը կամ 
պատվարից հեղեղումը գնահատվում է 100 հազ. դոլար: Պատվարի և ջրթող կառուցվածքի արժեքը տարբեր 
ջրթողունակության դեպքում ցույց է տրված նկ. 3-ում A գծով: 
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ՆՆկկ..  33..  ՋՋրրհհեեռռ  կկաառռոոււցցվվաածծքքիի  ննաախխաագգծծիի  հհիիդդրրոոլլոոգգիիաատտննտտեեսսաակկաանն  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյոոււնն    
կկեեննտտրրոոննաացցվվաածծ  վվտտաաննգգիի  մմեեթթոոդդ  
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 Կառուցվածքի ջրթողունակության 2 և 3 անգամ գերազանցելու վտանգը շահագործման ժամկետում 
որոշված է (5) բանաձևով և ցույց է տրված աղ.-ում: 

 
ԱԱղղյյոոււսսաակկ    

ՀՀեեղղեեղղմմաանն  վվտտաաննգգ  55  տտաարրիի  ծծաառռաայյոոււթթյյաանն  ժժաամմկկեետտ  ոոււննեեցցոողղ  ջջրրաահհեեռռաացցմմաանն  կկաառռոոււցցվվաածծքքիի  
հհաաշշվվաարրկկմմաանն  դդեեպպքքոոււմմ    

  
Վթարների 

քանակը 
Վթարից 

առաջացած 
ընդհանուր 

վնասը, հազ. 
դոլ. 

Կրկնողություն (համարիչ տարի, քանակ) 
ջրթողունակություն (հայտարար, մ3/վ) 

1700
5
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3800

20
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0 0 0,33 0,590 0,770 0,850 0,900 
1 100 0,39 0,320 0,200 0,135 0,090 
2 200 0,20 0,075 0,025 0,013 0,009 
3 300 0,07 0,014 0,005 0,001 0,001 

 
Նկ. 3-ում B գծերի խմբով ցույց է տրված վթարի դեպքում ծախսերի արժեքը, բազմապատկված  

համապատասխան վտանգի նշանակությամբ, որն անցկացվում է գրաֆիկի վրա վնասների առանձին 
նշանակությունների նշումից հետո: Այնուհետև հաշվարկվում և գրաֆիկի վրա անցկացվում է կառուցվածքի և 
վնասների ընդհանուր արժեքը համապատասխան վտանգի դեպքում (C խմբի կորեր, նկ. 3-ի վերին մասով): 
Այդ թիվը տալիս է առավել տեղեկատվություն, քան միջին ծախսերի մասին տվյալները, որոնք ստացվել են 
նախորդ օրինակում: Փաստորեն ստանում ենք տարբեր հաշվարկային ջրթողունակություններին 
համապատասխանող տարբեր ծախսերի վտանգը: Այսպես, 3000 մ3/վ ջրթողունակության դեպքում գոյություն 
ունի 1 % վտանգ, որ ծախսերի գումարը կհասնի 400 հազ. դոլարի: Լրացուցիչ ծախսերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունն օգտակար է այն դեպքում, երբ նախագծողը պետք է հաշվի առնի սոցիալական 
ապահովագրման ծախսերը: 

Օրինակ` նախագծողին կարող է հատկացված լինել 400 հազ. դոլար` կառուցվածքի արժեքի և 
հնարավոր վնասների հատուցման համար, իսկ վնասների մնացած մասը պետք է հատուցվի 
ապահովագրման միջոցով: Եթե կառուցվածքը հաշվարկվի 3000 մ3/վ ջրթողունակության դեպքի համար (ինչը 
համապատասխանում է 400 հազ. դոլար ընդհանուր ծախսերի նվազագույնին), ապա 4 % հավանականության 
դեպքում ապահովագրական ընկերությունն ստիպված կլինի հատուցել ծախսերի որոշ մասը: 
 
 

ВОЗМОЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАССРЕДОТОЧЕННЫХ И СОСРЕДОТОЧННЫХ    
РИСКОВ ПАВОДОЧНОГО СТОКА  

С.М. Казарян, М.А. Арутюнян 

Национальный аграрный университет Армении 

Ключевые слова: рассредоточенный риск, сосредоточенный риск,  вводопропускаемость, инфильтрация, паводок  

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются возможные распределения рассредоточенных и сосредоточенных рисков паводочного 

стока. Получена формула для определения суммарных затрат, методом рассредоточенного риска, и приведены 
кривые,  с помощью которых  определены годовые  минимальные затраты для конкретного примера. Выяснены и 
направлены на внедрение возможности распределения сосредоточенных рисков для установленного потока, 
которые определяются по полученным формулам и кривыми. Приведены риски наводнений при расчете 
водоотводящих сооружений с 5-летним сроком годности.  
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DANGERS OF FLOODWATER FLOW PROBABLEY DISTRIBUTED MULTICENTRALLY                                                  
OR IN A CENTRALIZED WAY 

S.M. Ghazaryan, M.A. Harutyunyan 
National Agrarian University of Armenia 

 
Keywords: multicenter danger, centralized danger, water drop, infiltration, floodwater 

SUMMARY 
Dangers of floodwater flow probably distributed centralized or multi-centrally are observed. New formula was 

obtained for the cumulative cost calculation by flood water stream probable distribution multi-central risk method and 
corresponding curves were drawn with the help of which, for instance, annual nominal costs were estimated the in case of 
proper water drop.  
Centralized risks of probable allocation defined by the solutions of respective formulae and curves are clarified and directed 
for application. In the case of sanitation construction estimation having exploitation period of five years the dangers of 
flooding are described. 
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Նկ. Օդանավի վրա ազդող ուժերը 

ՀՏԴ 625.717            
 

ԹՌԻՉՔՈՒՂՈՎ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹԱՓԱՎԱԶՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՄԻՋՈՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

Է. Բ. Հակոբյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի բառեր. թռիչքուղի, օդանավ, թափավազք,  քաղաքացիական օդագնացություն 

 
Ժամանակակից քաղաքացիական օդագնացության ծանրաբեռնվածության պայմաններում կարևոր է 

օդանավերի կարգավորված չվացուցակի արդյունավետ կազմակերպումը, որի համար այլ ցուցանիշների հետ 
միասին, անհրաժեշտ է սահմանել նաև թռիչքի պատրաստվող օդանավի՝ թռիչքուղին զբաղեցնելու 

ժամանակամիջոցը: Տրված է օդանավի` թռիչքուղու թափավազքի հատվածի զբաղեցնելու 
ժամանակամիջոցը, որի միջոցով հնարավոր է առավել արդյունավետ 

կարգավորել օդանավերի չվացուցակի կազմակերպումը: 
Ստացված բանաձևի միջոցով որոշված են տարբեր մակնիշների օդանավերի 

թռիչքուղիների զբաղեցնելու ժամանակամիջոցը մեկնարկի ժամանակ: 
 
Ժամանակակից քաղաքացիական օդագնացության բավական ծանրաբեռնվածության պայմաններում 

հույժ կարևոր է օդանավերի կարգավորված չվացուցակի արդյունավետ կազմակերպումը: Դրա համար, ի 
շարս այլ ցուցանիշների, անհրաժեշտ է սահմանել նաև թռիչքի պատրաստվող օդանավի՝ թռիչքուղին 
զբաղեցնելու ժամանակամիջոցը: 

Թռիչքուղու զբաղեցնելու ժամանակամիջոցը 
որոշելու համար դիտարկենք օդանավի շարժման 
հավասարումը [1]` 

0I-F-Q-T =     (1), 
որտեղ T -ն օդանավի շարժիչի քարշի ուժն է, 

Q- ն` օդի ճակատային դիմադրությունը, 

I - ն` իներցիոն ուժի դիմադրությունը, 

F-ը` գլորման դիմադրությունը: 
Մանրամասնենք (1) հավասարումը՝ տեղադրելով նրա 
մեջ մտնող մեծությունների արժեքը. 

0-)
2

C-(G-
2

C-T
2

y

2

x =mjSVfSV ρρ , 

( )yx fcc
m
SV

m
fGTj −−

−
=

2

2

ρ ,    (2) 

որտեղ  V-ն օդանավի շարժման արագությունն է, T-ն` շարժիչների քարշի ուժը, Cx -ը` օդանավի ճակատային 

դիմադրության գործակիցը, Cy-ը` վերհան ուժի գործակիցն է, որը կախված է կտրվածքում և հատակագծում 

թևի ձևից, ինչպես նաև թևի օդային հոսքի հետ հանդիպման անկյունից (հարվածի անկյունից), g-ն` ազատ 

անկման արագացումը, ρ -ն` օդի խտությունը, S-ը` թևի մակերեսը, m-ը` օդանավի զանգվածը, f-ը` անիվների 
գլորման դիմադրության գործակիցը: 

Նշանակելով f-
G
T

ga = , )fC-(C
2G
Sgb yxρ=  և հաշվի առնելով, որ 

dt
dVj = , կստանանք 

հետևյալ դիֆերենցիալ հավասարումը` 

2bV-a
dV

dt = :      (3) 

Ընդունելով, որ թռիչքուղու վրա գտնվելու ընթացքում օդանավի արագությունն անընդհատ 

փոփոխվում է V1-ից մինչև V2, ինտեգրենք (3) հավասարումը, 
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1t +

=  :      (4) 

Սովորաբար, օդանավի թռիչքի մեկնարկի ժամանակ սկզբնական արագությունը զրոյական է կամ 

շատ չնչին, հետևաբար, թռիչքուղու զբաղեցման ժամանակամիջոցի հաշվարկի դեպքում կարելի է ընդունել 

V1=0 և (4) առնչությունը կընդունի հետևյալ տեսքը` 
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Այսպիսով, (5) արտահայտության միջոցով կարելի է որոշել այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում 
օդանավը կսկսի թափավազքը և հավաքելով բավականաչափ արագություն` օդ կբարձրանա: 

(5) բանաձևի միջոցով որոշված ժամանակամիջոցները որոշ օդանավերի համար տրված են ստորև: 
Օդանավերի տեխնիկական բնութագրերը վերցված են [2, 3]-ից: 

 

 
Օդանավի մակնիշը Ty 154 C-54 GALAXSY A 300 B1 

Թռիչքուղու զբաղեցման 

ժամանակամիջոցը, վ 
48 45 30 

Օդանավի թռիչքի 

արագությունը, մ/վ 
94.4 66.94 70 

 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА НА  
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АННОТАЦИЯ 
В условиях загруженности современной гражданской авиации важна эффективная организация 

графика полета самолетов. Поэтому, помимо других параметров, необходимо определить также и 
то время,  которое самолет будет находиться на взлетно-посадочной полосе. Выведена формула определения 
времени нахождения воздушного судна на взлетно-посадочной полосе, с помощью которой можно 
более упорядоченно организовывать расписание рейсов воздушных судов. При помощи полученной формулы 
установлено время нахождения некоторых воздушных судов на взлетно-посадочной полосе во время взлета. 
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DETERMINATION OF THE AIRPLANE TAKEOFF TIME IN THE RUNWAY  

E.B. Hakobyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 

 
Keywords: runway, airplane, takeoff, civil aviation 

 
SUMMARY 
Due to contemporary air congestion the effective organization of regulated flight charts of planes is essential for the 

civil aviation. Therefore, together with other parameters, it is necessary to define the period of time during which the aircraft 
is on the runway. The formula defining the time of airplane being on runway is given hereby. The obtained formula can be 
used for more effective arrangement of jet flight schedules. The formula is used to define the runway time during takeoff for 
several types of aircrafts.  
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Մ.Ս. Թորոսյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. փողոցաճանապարհային ցանց, շրջակա միջավայրի աղտոտում, տրանսպորտային 
պահանջարկ, թողունակության շուկա, վառելիքի ծախս 

 
Տրանսպորտը համարվում է տնտեսության կարևորագույն օղակներից մեկը,որի զարգացման 

մակարդակով կարելի է որոշել տնտեսության զարգացվածությունը և ազգաբնակչության բարեկեցության 
մակարդակը: Երկրի տնտեսության հետագա աճի ապահովման ու ազգաբնակչության կյանքի որակի 

բարելավման խնդիրների լուծումը պահանջում է նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի արդյունավետության 
բարձրացում, այդ համալիրի կառավարման միջոցների և մեթոդների կատարելագործում: Սակայն 

տրանսպորտային համակարգի գործունեության արդյունավետությունը և զարգացման «կայունությունը» 
որոշվում են ավտոմոբիլացումով ու դրա հետ կապված խնդիրների, այդ թվում նաև՝ բնապահպանական 

բնույթի միջոցառումների լուծման, մշակման ու ներդրման հաջողությամբ: Մյուս կողմից՝ 
ավտոտրանսպորտի գործունեության արդյունավետությանը խոչընդոտում է փողոցաճանապարհային ցանցի 

գերբեռնվածությունը: Հետևաբար, կարևորվում է այդ ցանցի թողունակության բարելավման հարցը: 
 

Տրանսպորտի աշխատանքի բարելավման մասին խոսելիս անհրաժեշտ է նշել ոչ միայն տրանս-
պորտային ծառայությունների ծավալն ու որակը բնութագրող ցուցանիշների բարելավման կարևորությունը, 
այլև հասարակական տրանսպորտային գործունեությունից գոյացող կորուստների (ճանապարհատրանս-
պորտային պատահարներ, շրջակա միջավայրի աղտոտում, տրանսպորտային ուշացումներ, տրանս-
պորտային ենթակառուցվածքների չփոխհատուցվող քայքայում և այլն) կրճատման կարևորությունը: 

Գնահատականները ցույց են տալիս, որ այդ կորուստների մակարդակը բավական  բարձր է և կարող է 
հասնել համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 8...10%-ի (տարվա կտրվածքով): Ինչպես ցույց են տալիս 
հաշվարկները, ավտոտրանսպորտի աշխատանքի բնապահպանության բարձրացման միջոցառումների 
իրականացումը հանգեցնում է տրանսպորտի աշխատանքի արդյունավետության աճի [1]: Քանի որ 
տնտեսական ու տրանսպորտային գործունեությունն առաջին հերթին կենտրոնացած է քաղաքներում, որտեղ 
բնակվում է ազգաբնակչության 69%-ը [2], ուստի հենց քաղաքներում են ցայտուն դրսևորվում 
տրանսպորտային հիմնախնդիրները, և հենց այստեղ է անհրաժեշտ առաջին հերթին ներդնել տրանս-
պորտային համակարգի “կայուն զարգացման” ապահովման հետ կապված գաղափարներն ու մոտեցումները:  

Ավտոմոբիլային տրանսպորտն իր առանձնահատկությունների շնորհիվ (կարճ և միջին 
հեռավորություններով փոխադրումների տնտեսական արդյունավետություն, նշանակալի ինքնավարություն,  
բեռների և ուղևորների “դռնից-դուռ” փոխադրաունակություն) առաջին տեղն է զբաղեցնում Հայաստանի 
Հանրապետության տրանսպորտային համալիրի կառուցվածքում. 2013թ. ավտոմոբիլային տրանսպորտն 
ապահովում էր հանրապետության ուղևորափոխադրումների ընդհանուր ծավալի մոտավորապես 84% -ը և 
բեռնափոխադրումների 57%-ը (աղ.1, 2): 
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Աղյուսակ 1 
Ուղևորափոխադրումների ծավալը ՀՀ տրանսպորտի տարբեր տեսակների միջև [2] 

 
Ուղևորափոխադրման 
ծավալը, մլն ուղևոր 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Երկաթուղային 
տրանսպորտով 

0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 

Ավտոմոբիլային 
տրանսպորտով 

174,0 214,0 216,0 207,7 206,3 206,0 207,0 207,8 

Թեթև մարդատար 
տաքսիներով 

7,8 10,0 12,5 14,9 17,2 18,0 17,9 17,7 

Օդային տրանսպորտով 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 
Տրոլեյբուսով 4,8 4,1 3,6 3,4 4,3 4,9 5,3 5,4 
Մետրոպոլիտենով 15,8 15,4 17,3 18,9 18,9 19,9 17,0 14,9 
Ճոպանուղով 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Ընդամենը 204,8 245,8 251,8 247,5 249,3 251,6 249,8 248,5 

 

Աղյուսակ 2 

Բեռնափոխադրումների բաշխումը ՀՀ տրանսպորտի տարբեր տեսակների միջև [2] 
 

Բեռնաշրջանառությունը, հազ. տ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Երկաթուղային տրանսպորտով 2612,3 2719,6 2983,8 2755,1 2942,6 3063,3 3269,4 3460,2 
Ավտոմոբիլային տրանսպորտով 4479,7 5730,4 5864,5 5065,3 5636,4 6196,0 4944,2 6840,1 
Օդային տրանսպորտով 10,7 12,4 13,1 10,8 8,4 8,8 10,0 12,3 
Մայրուղային խողովակաշարով 1580,6 1596,7 1958,4 1558,1 1219,3 1288,1 1497,2 1781,5 
Ընդամենը 8280,8 9676,4 10296,1 9389,3 9806,7 10556,2 9720,8 12094,1 

 

Այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են՝ տրանսպորտային շարժունակության ապահովման և 
տրանսպորտային հասանելիության մակարդակը, հատկապես խոշոր քաղաքներում, որտեղ բնակվում է 
ազգաբնակչության երկու երրորդից ավելին և որտեղ կենտրոնացած է ավտոմոբիլային հավաքակայանի 
կեսից ավելին, դառնում են ազգաբնակչության կյանքի որակի կարևորագույն ցուցանիշները: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ավտոփոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության ծավալների աճն 
ուղեկցվում է ճանապարհաշինարարության զարգացման ցածր տեմպերով: Դրա հետևանքով փողոցաճանա-
պարհային ցանցը գերբեռնվում է և, որպես հետևանք, խախտվում է տրանսպորտային հոսքերի նորմալ 
երթևեկությունը, առաջանում են խցանումներ, նվազում է երթևեկության արագությունը, խախտվում են 
փոխադրման ժամկետները (մեծանում են): 

Մեր իրականացրած դիտարկումների արդյունքներով կառուցված գրաֆիկների վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնի փողոցաճանապարհային ցանցում “պիկ” ժամերին 
տրանսպորտային հոսքի արագությունը չի գերազանցում 30կմ/ժ-ը (նկ.): Մյուս կողմից հայտնի է, որ 
արագության իջեցումը մեծացնում է փոխադրման ինքնարժեքը [1]: Այսպիսով կարելի է նշել, որ 
ավտոմոբիլային խցանումները խոշոր քաղաքներում ձեռք են բերում առավել սուր սոցիալ-տնտեսական 
հիմնախնդիրների կարգավիճակ: 

Դրա հետ մեկտեղ, չպետք է մոռանալ, որ փողոցաճանապարհային ցանցի գերբեռնվածությունն 
առաջացնում է ավտոտրանսպորտի վառելիքի օգտագործման էական աճ և, որպես հետևանք, ջերմոցային 
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գազերի արտանետումների մեծացում: Բացի այդ, փողոցաճանապարհային ցանցի գերբեռնվածության 
հետևանքով տեղի են ունենում փոքր վթարներ: 

 
Նկ. ք. Երևանի փողոցներում տրանսպորտային հոսքերի արագությունը “պիկ” ժամերին 

 
Կարևոր է նաև հետևյալ հանգամանքը. քանի որ խոշոր քաղաքները, որպես կանոն, համարվում են 

տարածաշրջանային ճանապարհային ցանցի կարևոր հանգույցներ, որոնց տարածքով ու մերձքաղաքային 
գոտիներով անցնում են զգալի տրանզիտային տրանսպորտային հոսքեր, ուստի, որպես հետևանք, 
քաղաքների փողոցաճանապարհային ցանցի ճանապարհային երթևեկության ոլորտում առկա 
հիմնախնդիրներն արտացոլվում են ամբողջ տարածաշրջանի ավտոտրանսպորտային համալիրի 
աշխատանքի արդյունավետության վրա: 

Փողոցաճանապարհային ցանցի գերբեռնվածության առավել ցայտուն, ակնհայտ պատճառը գործող 
ճանապարհային ենթակառուցվածքի թողունակության և տրանսպորտային պահանջարկով 
պայմանավորված՝ այդ ենթակառուցվածքին ներկայացվող պահանջների անհամապատասխանությունն է, 
ընդ որում, տնտեսական տեսանկյունից քաղաքի ճանապարհային ցանցի թողունակությունը կարելի է 
քննարկել որպես որոշակի սահմանափակ ռեսուրս, որը “ծախսվում է” երթևեկություն իրականացնելու վրա: 
Քանի որ երթի իրականացումը, այսինքն՝ թողունակության մի մասի ժամանակային “պահեստավորումը” 
կապված է ծախսերի հետ (ժամանակի և վառելիքի ծախս), ապա ճանապարհին տիրող իրավիճակը որոշակի 
պայմանականությամբ կարելի է ներկայացնել “թողունակության շուկայի” ձևով: Ընդ որում, ճանապարհային 
ցանցի երթևեկությամբ բեռնավորված իրավիճակը համանման է շուկայում ապրանքի պակասորդին, 
այսինքն՝ գործ ունենք թողունակության “առաջարկի” և երթևեկության “պահանջարկի” անհամապա-
տասխանության հետ: Այլ խոսքով` տրանսպորտային խցանումները կարելի է ներկայացնել որպես 
պակասորդ ապրանքի հերթերին համարժեք երևույթ: 

Տնտեսագիտության տեսությունից հայտնի է, որ պակասորդի իրավիճակը կարելի է լուծել կամ 
առաջարկի մեծացումով, կամ պահանջարկի նվազեցումով: Այսպիսով, քաղաքների ճանապարհային ցանցի 
գերբեռնվածության հետ կապված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են այնպիսի մեթոդներ, որոնք 
թույլ կտան մեծացնելու ցանցի թողունակությունը և նվազեցնելու ավտոմոբիլային փոխադրումների 
պահանջարկը: 

Փողոցաճանապարհային ցանցի թողունակությունը պայմանավորված է. 
 ցանցի հատակագծային կառուցվածքով, 
 առանձին տարրերի երկրաչափական պարամետրերով, 
 երթևեկության կազմակերպման սխեմայով, 
 ցանցի շահագործական վիճակով: 

Ավտոփոխադրումների պահանջարկի մակարդակը պայմանավորված է. 
 քաղաքի հատակագծային կառուցվածքով (բնակելի, առևտրի, արդյունաբերական և այլ օբյեկտների 

փոխադարձ դիրքով), 
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 քաղաքի տնտեսության վիճակով, այդ թվում` աշխատատեղերի քանակով, 
 արտադրվող ապրանքների ու մատուցվող ծառայությունների ծավալներով, 
 ավտոմոբիլացման մակարդակով, որը սերտորեն կապված է ազգաբնակչության բարեկեցության 

մակարդակի հետ: 
Ճանապարհային ցանցի թողունակությունը կարելի է մեծացնել ի հաշիվ. 

 ցանցի զարգացման (այդ թվում` նոր ճանապարհների կառուցումով ու գոյություն ունեցողների 
վերակառուցումով), 

 թողունակության օգտագործման օպտիմալացման, 
 կայանատեղիների զարգացման քաղաքականության (երթևեկելի մասում անկազմակերպ կայանման 

արգելում), 
 ուղևորներին և վարորդներին տրվող տեղեկատվության ծավալի, 
 քաղաքի տարածքում բեռնատար փոխադրումների կազմակերպման կատարելագործման (պահեստ-

ների ու տերմինալների տեղաբաշխում, ճանապարհային ցանցում բեռնատարներին հատկացվող 
տեղամասեր և այլն): 

Ավտոփոխադրումների նկատմամբ պահանջարկի մակարդակի կարգավորմանը կարելի է հասնել ի 
հաշիվ. 

 քաղաքաշինական  հատակագծման միջոցառումների, 
 տրանսպորտային միջոցների երթևեկության սահմանափակումների, 
 հասարակական տրանսպորտի զարգացման, 
 երթևեկության մասնակիցներին տրվող տեղեկատվության, 
 կայանատեղիների ուղղությամբ տարվող քաղաքականության, որով կնախատեսվի տրանսպորտային 

միջոցների կայանման վարչական և/կամ պետականորեն (ֆիսկալ) արգելումը: 
Ներկայացված վերոհիշյալ ցանկից կարելի է կանգ առնել տրանսպորտային պահանջարկի 

կարգավորման հետևյալ գլխավոր մոտեցման վրա. ավտոտրանսպորտի օգտագործման նկատմամբ սահմա-
նափակումների կիրառում: 

Քաղաքների ճանապարհային ցանցի գերբեռնվածության ժամանակակից վիճակը թույլ է տալիս 
եզրակացնելու, որ դրա լուծումը, առանց նշված սահմանափակումների ներդրման, հնարավոր չէ, թեև 
այդպիսի միջոցառումներն ավտոմոբիլների տերերի շրջանում ընդունելի չէ: 
 

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
М.С. Торосян 
Национальный университет архитектуры и строительства 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, загрязнение окружающей среды, спрос на перевозки, пропускная 
способность рынка, расход топлива 
 

АННОТАЦИЯ 
 Транспорт является одним из важнейших звеньев экономики. Уровень развития транспорта определяется 
уровнями развития экономики и благосостояния населения. Обеспечение дальнейшего развития экономики страны 
и решение проблем по улучшению качества благосостояния населения требуют усиления эффективности 
автомобильного транспорта, усовершенствования способов и методов управления этим комплексом. Однако 
эффективность и стабильность транспортной системы определяется автомобилизацией и решением существующих 
в этой сфере проблем, в том числе - успешной разработкой и внедрением мероприятий экологического характера. С 
другой стороны, эффективность автотранспорта препятствует перегрузкам дорожно-уличной сети. Поэтому важное 
значение придается вопросу усовершенствования пропускной способности в этой сети.   
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TRANSPORT POLICY AND THE ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
M.S. Torosyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: street-road network, environmental pollution, transport demand, capacity of the market, fuel consumption 
 

SUMMARY 
Transport is one of the most important parts of the economy. Due to transport development conditions the level of 

economic growth and population prosperity can be determined. To ensure a country's economic growth and improve life 
quality of the population it is predominantly required to increase road transport efficiency and develop management means 
and methods of that complex. The efficiency of the transport system and the "stability" of its development is defined by the 
automobilization and other related issues, including the solution of the environmental problems, as well as successful 
development and implementation of such policies. On the other hand, the congestion of the street-road network creates 
obstacles for transport efficiency. Therefore, it is mainly important to improve network capacity of roads. 
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Թ.Ա. Բարսեղյան  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 
 
Բանալի բառեր. շահույթ, շահութաբերություն, ինքնարժեք, իրացումից հասույթ, եկամուտ, ծախս  
 

Շարադրված են շահույթի պլանավորման անհրաժեշտության հիմնավորումները, մանրազնին խոսվում 
է, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում շահույթ, շահութաբերություն  հասկացությունները, ներկայացված են 

ձեռնարկության ապրանքի գնի ձևավորման փուլերը՝  պլանավորվող շահույթի գնահատմամբ: 
 

Յուրաքանչյուր առևտրային կազմակերպություն իր գործունեությունը կազմակերպում է՝ ելնելով այն 
ակնկալիքից, որ կստանա կայուն եկամուտ: Բայց քանի որ բիզնեսի  աշխարհում և մրցակցային պայքարի 
պայմաններում ոչ ոք  ապահովագրված չէ սխալներից և ավելի խելացի ու հաջողակ մրցակիցների ի հայտ 
գալուց, ուստի հնարավոր չէ նախօրոք  ճշգրտորեն գուշակել, թե որքան կլինի ապագայում շահույթը: Այդ իսկ 
պատճառով արդյունավետության մակարդակն ապահովելու համար հարկավոր է կառավարել ու 
պլանավորել ընթացիկ ֆինանսները: 

Շուկայական հարաբերությունների  ազատականացման պայմաններում, երբ ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը կազմակերպվում և իրականացվում է սեփականության տարբեր ձևերի համատեղ 
գոյության ու զուգորդության հիման վրա, տնտեսավորման հիմնական մեթոդն առևտրային հաշվարկն է: 
Առևտրային հաշվարկի դրսևորման հիմնական առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ որպես 
գործունեության նպատակ (արտադրական, առևտրական, սպասարկման և այլն) հռչակվում է շահույթի 
ստացումը:  Ազատ մրցակցությունը հնարավոր է դարձնում և գործողության մեջ է դնում  ավանսավորված 
հավասարամեծ կապիտալը և պետք է ապահովվի հավասար շահույթ պահանջի իրականացումը: Այս 
առումով խիստ մեծանում է շահույթի դերը բիզնեսի` որպես ֆինանսական արդյունքի գլխավոր 
հետևանքային ցուցանիշի իրականացման գործում: 

Գործնականում շահույթն իրենից ներկայացնում է սեփականության ցանկացած ձևի ձեռնարկություն-
ների կողմից ստեղծված կուտակումների որոշակի մասի դրամական արտահայտություն: Իսկ որպես 
տնտեսագիտական հասկացություն այն բնութագրում է  ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսական 
հետևանքը [1]: Այս տեսանկյունից շահույթը համարվում է արտադրության արդյունավետության, 
արտադրված արտադրանքի ծավալի ու որակի, աշխատանքի արտադրողականության ու ինքնարժեքի 
մակարդակի փոփոխության հետ կապված կարևոր ցուցանիշ` միաժամանակ ունենալով առևտրային 
հաշվարկի հստակեցման, գիտատեխնիկական առաջադիմության, սոցիալ-տնտեսական զարգացման և 
ֆինանսավորման անփոխարինելի աղբյուրի դեր: Զուգահեռաբար  շահույթը ոչ միայն ներտնտեսական 
կարիքների ապահովման աղբյուր է, այլև բյուջեի եկամուտների և արտաբյուջետային ֆոնդերի ձևավորման 
ռեսուրս: 

Արտադրական ձեռնարկություններում  ֆինանսական արդյունք հաշվի միջոցով գործունեության 
հետևանքները գնահատելիս օգտագործվում են համախառն շահույթ  այլ գործառնություններից, արտասովոր 
դեպքերից ստացվող շահույթ  հասկացությունները, ինչպես նաև զուտ շահույթ հարկումից առաջ և 
հարկումից հետո ցուցանիշները: 

Գործառնական շահույթը, լինելով ձեռնարկատիրական գործունեության վերջնական արդյունք, իրենից 
ներկայացնում է եկամուտների ընդհանուր գումարի և արտադրանքի արտադրության ու իրացման վրա 
կատարված ծախսերի տարբերությունը: Ավելի ճշգրիտ, գործառնական գործունեության շահույթը` 
բացարձակ արտահայտությամբ, ապրանքային արտադրանքի իրացումից զուտ հասույթի և լրիվ ինքնարժեքի 
դրական տարբերությունն է: Միանգամայն պարզ է, որ շահույթը, լինելով ֆինանսական վերջնական 
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արդյունք, իր մեծությամբ պայմանավորված է գործունեության հետ կապված բազմաթիվ գործոններով: 
Մասնավորապես, նրա ավելի կամ պակաս ծավալով դրսևորվելը կապված է ներդրված կապիտալի, 
ընդգրկված աշխատուժի, արտադրանքի թողարկման ու իրացման, կատարված ծախսումների ծավալների 
հետ: Այս առումով, շահույթի տվյալ գումարից ելնելով, հնարավոր չէ միանշանակ պատկերացում կազմել  
գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ, քանի որ պարամետրերը տարբեր են: Արդյունա-
վետությունը գնահատելու համար զուգահեռաբար օգտագործվում է շահութաբերությունը: Եթե շահույթն 
արտահայտվում է բացարձակ գումարով, ապա շահութաբերությունն  արտադրության արդյունավետության 
հարաբերական ցուցանիշ է, և եկամտաբերությունը բնութագրվում է որոշակի ելակետի (բազայի) նկատմամբ 
տոկոսներով: Ձեռնարկությունը համարվում է շահութաբեր, եթե արտադրանքի իրացումից ստացվող զուտ 
հասույթը բավարար է ոչ միայն արտադրության և իրացման ծախսերը փոխհատուցելու, այլև շահույթն 
ստանալու համար, և որքան մեծ է շահույթի գումարը  այլ հավասար պայմաններում, այնքան բարձր է 
շահութաբերությունը: 

Շահութաբերությունը կարող է հաշվարկվել տարբեր ձևերով ու տարբեր ելակետի նկատմամբ, բայց 
բոլոր դեպքերում՝ հենվելով շահույթի (համախառն կամ զուտ) վրա: Այսպիսով, շահույթը թեև ինքնին 
բնութագրում է ձեռնարկության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը` բացարձակ գումարով, 
իրական պատկերացում չի տալիս այդ մասին: Ընդհանրապես բացառված չէ, որ տեխնիկատնտեսական ցածր 
ցուցանիշներ ունեցող, բայց մեծ ծավալի ոչ ընթացիկ ու ընթացիկ ակտիվներ (կապիտալ) տնօրինող ու ավելի 
շատ աշխատողներ ներգրաված ձեռնարկություններն ունենան անհամեմատ մեծ գումարի շահույթ, քան 
ավելի լավ աշխատող, բայց փոքր չափեր ունեցող ձեռնարկությունները: Մինչդեռ մասնակիցների 
(բաժնետերեր, ներդնողներ, տնօրինություն և այլն) համար խիստ կարևոր է, թե ստացվող շահույթի 
յուրաքանչյուր միավորն ինչ է նստում իրենց վրա, ինչ ծավալի միջոցներ ու ակտիվներ են զբաղեցված, 
ինչպիսին են առարկայացած և կենդանի աշխատանքային ծախսումները: Շահույթը` որպես 
սեփականության տարբեր ձևերի հիմքի վրա գործող ձեռնարկությունների դրամական կուտակումների 
հիմնական մասն արտահայտող ցուցանիշ, իր վրա կրում է գործունեության տարբեր բնագավառներում տեղի 
ունեցող ամենատարբեր փոփոխությունների ազդեցությունը: Շատ զգայուն է հատկապես իրացման ծավալի, 
արտադրության ու իրացման վրա կատարվող  ծախսերի, դրանց կառուցվածքի, արտադրանքի կազմի ու 
կառուցվածքի և, հատկապես, գների նկատմամբ: Շահույթի աճի համար ազատ շուկայի պայմաններում 
կարևորագույն գործոն է արտադրանքի արտադրության ու իրացման ծավալների աճը: 

Տնտեսվարման բոլոր եղանակների պայմաններում ձեռնարկությունների դրամական կուտակումների 
ձևավորման գլխավոր աղբյուրն արտադրանքի իրացումից հասույթն է, կոնկրետ այն մասը, որը մնում է այդ 
արտադրանքի արտադրության ու իրացման վրա կատարված նյութական, աշխատանքային և դրամական 
ծախսերը հանելուց հետո: Ուստի, յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտի համար կարևոր խնդիր է մեծ 
ծավալի շահույթի ստացումն առավելագույն փոքր ծախսումներով` կիրառելով խնայողության խստագույն 
ռեժիմ ծախսումների նկատմամբ և բարձրացնելով ներդրումների շահագործման արդյունավետությունը: 
Արտադրության ու իրացման վրա կատարվող  ծախսումները ձևավորում են ինքնարժեքի մակարդակն ու 
կառուցվածքը: Իրացումից հասույթը հաշվարկվում է գործող շուկայական գներով և շուկայի թելադրանքով, 
այն դառնում է ցանկացած ձեռնարկության գործունեության ամենակարևոր ցուցանիշներից *6/0369*-9*+69+*-
մեկը: Իրականում այդ ցուցանիշն է բաժնետերերի շրջանում բավարար շահագրգռվածություն առաջացնում 
ոչ այնքան արտադրանքի արտադրության քանակային, որքան իրացման ծավալի ավելացման ուղղությամբ: 
Դա նշանակում է՝ արտադրել այնպիսի ապրանքներ, որոնք բավարարում են սպառողների պահանջը և ունեն 
մեծ պահանջարկ [2]: 

Շուկայական բարձր պահանջարկ ունեցող ապրանքների արտադրության ու իրացման ծավալների աճն 
անմիջականորեն անդրադառնում է շահույթի մեծության վրա, ինչն այլ հավասար պայմաններում ուղիղ 
համեմատական է հասույթի աճին: Եվ այսպես, այնքանով, որքանով շահույթի գումարը հավասար է 
իրացումից զուտ հասույթի և լրիվ ինքնարժեքի տարբերությանը, նրա աճը, նախևառաջ, կախվածության մեջ է 
ինքնարժեքի իջեցումից և հասույթի ավելացումից: Իրացվող արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ մտնող 
արտադրության ու իրացման ծախսերը կազմված են արտադրությունում օգտագործվող բնական 
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ռեսուրսների, նյութերի, վառելիքի, էներգիայի, աշխատանքային ռեսուրսների, ոչ ընթացիկ ակտիվների 
սպառման արժեքից և այլ ծախսերից: Դրանց կազմը և կառուցվածքը պայմանավորված են կոնկրետ 
արտադրության բնույթով և ռեգլամենտավորվում են ՀՀ <<Շահութահարկի մասին>> օրենքով: 

Ակնհայտ է, որ շահույթի կառավարումը ենթադրում է ֆինանսատնտեսական գործունեության  
գործոնների վրա այնպիսի ազդեցություններ, որոնք կնպաստեն առաջին հերթին եկամուտների 
բարձրացմանը, աճին, երկրորդ հերթին` ծախսերի կրճատմանը: Առաջին խնդրի լուծման շրջանակներում 
(եկամուտների աճ), պետք է իրականացվեն գնահատում, վերլուծություն և պլանավորում, որոնք ներառում 
են՝ 

• պլանային առաջադրանքների կատարում և տարբեր կտրվածքներում իրացման, վաճառքի 
դինամիկություն,  

• արտադրության և վաճառքի ռիթմայնություն,  
• արտադրական գործունեության դիվերսիֆիկացիոն արդյունավետություն և բավարարություն,  
• գնային քաղաքականության արդյունավետություն,  
• վաճառքի ծավալների վրա ազդող տարբեր գործոնների ազդեցություն,  
• արտադրության ու վաճառքի սեզոնայնություն [3]: 
Եկամուտների աճի վրա ազդող գործոնների բացահայտումն ու մոբիլիզացիան գտնվում են 

ձեռնարկության բարձրագույն տնօրինության ներքո: 
Գործնականում շահույթի վրա ազդող գործոնները և ձևավորման մեխանիզմի պարամետրերն 

այնպիսին են, որ լիակատար հնարավորություն կա այն կանխատեսելու: Շահույթ ապահովող գլխավոր 
գործոններից են՝ արտադրության ծավալի և արտադրանքի իրացման աճը, գիտատեխնիկական նորույթների 
ներմուծման, աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման ճանապարհով ինքնարժեքի իջեցումը, 
արտադրանքի որակի բարելավումը: Ձեռնարկությունների շահագրգռվածությունը շուկայում պահանջարկ 
ունեցող որակյալ արտադրության և իրացման նկատմամբ ազդում է շահույթի մեծության վրա, որը մնացած 
բոլոր հավասար պայմաններում ուղիղ համեմատական է արտադրանքի իրացման ծավալին: Շահույթի 
մեծությունը նախ պայմանավորված է կատարվող ծախսումներով: Արտադրանքի արտադրության և 
իրացման վրա կատարված ծախսերը, որոնք ձևավորում են ինքնարժեքը, բաղկացած են օգտագործվող 
ռեսուրսների, հումքի, հիմնական և օժանդակ նյութերի, վառելիքի, էներգիայի, հիմնական ֆոնդերի, 
աշխատանքային ռեսուրսների արժեքից և այլ ծախսումներից: Ծախսերի կառուցվածքը պայմանավորված է 
արտադրության բնույթով, պայմաններով, նյութական, աշխատանքային ծախսերի հարաբերակցությամբ և 
այլ գործոններով:  

Ըստ ՀՀ <<Շահութահարկի մասին>> օրենքի՝ ծախս են համարվում հաշվետու տարվա ընթացքում 
ակտիվների արտահոսքը, նվազումը կամ պարտավորությունների աճը, որոնք հանգեցնում են սեփական 
կապիտալի նվազեցմանը: Արտադրության և իրացման վրա կատարած ծախսերը որոշում են արտադրանքի 
ինքնարժեքի մակարդակն ու կառուցվածքը: Շահույթի չափը, որպես ձեռնարկության աշխատանքի 
վերջնական արդյունք, էապես պայմանավորված է երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր մեծությամբ՝ արտադրանքի 
իրացումից ստացվող հասույթով, քանի որ այն ձեռնարկության դրամական կուտակումների՝ շահույթի, 
հիմնական աղբյուրն է, ավելի ճիշտ դրա այն մասը, որը մնում է արտադրության իրացման հետ կապված 
նյութական, աշխատանքային և դրամական ծախսերը փոխհատուցելուց հետո: Այդ պատճառով ցանկացած 
տնտեսվարող սուբյեկտի հիմնական նպատակն է՝ նվազագույն ծախսեր կատարելով ապահովել 
արտադրության և իրացման, հետևաբար և շահույթի բարձր մակարդակ [4]: 

Հասույթի գործոնը ձեռնարկության գործունեության գլխավոր ցուցանիշներից է: Տվյալ ցուցանիշը 
աշխատողներին շահագրգռում է ոչ այնքան արտադրանքի քանակի, որքան արտադրանքի իրացման ծավալի 
ավելացման գործում (ուշադրություն դարձնելով արտադրանքի մնացորդի պակասեցմանը), ինչը թույլ է 
տալիս թողարկել այնպիսի արտադրանքներ, որոնց նկատմամբ սպառողների պահանջարկը բարձր է: Այդ 
նպատակով հարկավոր է խորությամբ ուսումնասիրել շուկան և արտադրանքի ներմուծման 
հնարավորությունները:  
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Ձեռնարկատիրության զարգացման ու մրցակցության բարձրացման հետ ուժեղանում է նաև 
ձեռնարկությունների պատասխանատվությունը՝ կապված վերցրած պարտավորությունների կատարման 
հետ: Այսպիսով, հասույթի ցուցանիշը նպաստում է ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը: 
Հասույթի՝ համապատասխանաբար նաև շահույթի, չափը կախված է ոչ միայն արտադրված և իրացված 
արտադրանքի որակից ու քանակից, այլ նաև կիրառվող գների մակարդակից:   Գնագոյացման խնդիրը 
շուկայական հարաբերությունների համակարգում զբաղեցնում է գլխավոր տեղը (նկար): Գների 
ազատականացումը նվազեցրեց պետության դերը գների կարգավորման գործընթացում, որն անցումային 
ժամանակաշրջանում հանգեցրեց գների կտրուկ աճի: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ. Ապրանքի գնի ձևավորման փուլերը 
 

Այսպիսով, ազատ և կարգավորվող գները կարևոր գործոն են, որոնք ազդում են իրացվող 
արտադրանքի հասույթի, հետևաբար և շահույթի մեծության վրա: Ստորև բերված գծապատկերում 
ներկայացված է ձեռնարկության ապրանքի գնի ձևավորման փուլերը՝ պլանավորվող շահույթի 
գնահատմամբ: 

Ապրանքի նվազագույն գինը ինքնարժեքն է, երբ ձեռնարկության շահույթը հավասար է 0-ի: 
Ձեռնարկատիրության զարգացման համար շահույթի դերի բարձրացումն անհրաժեշտ է դարձնում բոլոր 
մակարդակներով ճիշտ պլանավորումը, պայմանավորված այն հանգամանքից, թե որքանով  իրական պլանի 
հաշվարկը, ֆինանսատնտեսական գործունեության օպերատիվ ընթացքը կունենա համապատասխան 
գնահատական [5]: Շահույթի պլանի տնտեսական հիմնավորվածությունը բացառիկ կարևոր է 
ներտնտեսական կարիքների ֆինանսավորումը ժամանակին իրականացնելու, ներդրումներ ապահովելու, 
սեփական շրջանառու միջոցների աճը լրացնելու, աշխատավարձ և այլ վճարումներ կատարելու և 
հատկապես բյուջեի և մատակարարների հանդեպ պարտավորությունները մարելու համար: Հետևաբար, 
բոլոր օղակներում շահույթի ճիշտ պլանավորումը ելակետային նշանակություն ունի ոչ միայն 
ձեռնարկատիրական գործունեության նորմալ ընթացքի, այլև մակրոտնտեսական ցուցանիշների ձևավորման 
համար: 

Բացթողման գին 

 Մեծածախ գին Առևտրային 
վերադիր 

Ակցիզներ 

ԱԱՀ 

Իրացնող սպառող 
կազմակեր-

պությունների 
շահույթ 

Ձեռնարկության շահույթ 

Առևտրային 
կազմակեր-

պությունների 
ծախսեր 

Առևտրային 
կազմակեր-

պությունների 
շահույթ 

Լրիվ ինքնարժեք 

Ձեռնարկության 
մեծածախ գին 

Իրացնող-սպառող 
կազմակերպու-

թյունների ծախսեր 

Իրացման 
վերադիր 
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Շահույթի պլանավորումը, որպես կանոն, իրականացվում է ըստ բնագավառների, առանձին` 
ապրանքային արտադրանքի իրացումից և առանձին-առանձին` այլ արտադրանքի և ոչ ապրանքային 
ծառայությունների, ոչ ընթացիկ ակտիվների իրացման ու արտաիրացումային եկամուտների և ծախսերի 
գծով: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում առաջին բնագավառի` որպես գործառնական գործունեության 
ֆինանսական վերջնական արդյունքին և ձեռնարկությունների դրամական կուտակումների հիմնական ձևին: 
Այսպիսով, շահույթի պլանավորման անհրաժեշտությունը նախ պայմանավորված է գործող տնտեսվարման 
նոր հարաբերությունների ձևավորմամբ և շուկայի թելադրանքով: Ուստի, յուրաքանչյուր ձեռնարկություն, 
պետք է կարողանա ճիշտ գնահատել շահույթի պլանավորման, ձևավորման և օգտագործման 
ուղղությունները, որի համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մի շարք խնդիրներ: Մասնավորապես՝ վերլուծել 
շահույթի պլանավորման փուլերը, այդ թվում՝ արտադրության և մարկետինգի պլանավորման, ինչպես նաև 
ֆինանսական ծրագրի պլանավորման  սկզբունքները, հիմնավոր ներկայացնել շահույթի օգտագործման 
ուղղությունները, և որ ամենակարևորն է, գնահատել ձեռնարկության անվնաս գործունեության 
հնարավորությունները: 

Խիստ կարևոր է հաշվի առնել արտաքին միջավայրի փոփոխությունները, ինչպես նաև շուկայի 
թելադրող պահանջարկը: Բացի այդ, կազմակերպությունում պետք է հստակ կազմակերպել կանխատեսման 
գործառույթի բաշխման ու գնահատման գործընթացը, ինչը յուրաքանչյուր պլանի ճիշտ ձևավորման ու 
մշակման հիմքն է: Շահույթի պլանավորումը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր տնտեսվարող 
կազմակերպության՝ իր առջև դրված նպատակներն իրագործելու համար մշակել և կենսագործել այնպիսի 
ծրագիր, որը բովանդակում է արտադրության ծավալի, արտադրանքի անվանակարգի ընտրությունից մինչև 
մրցակցային պայքարի միջոցով իրացման շուկաների նվաճմանն ուղղված առավելագույն շահույթ 
ապահովող ձեռնարկատիրական գործունեություն և ենթադրում է համապատասխան մարտավարություն:  

Շահույթի պլանավորումը նաև կարևոր է այն առումով, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն 
տնօրինում է սահմանափակ քանակությամբ նյութական և աշխատանքային ռեսուրսներ, ունի տարբեր 
մասնագիտական ու որակավորման մակարդակով բնութագրվող աշխատանքային ռեսուրսներ և այլն, որոնք, 
որպես կանոն, փոխադարձաբար միմյանցով շաղկապված ու փոխկապակցված են, և լուծելի` համակարգված 
մոտեցման դեպքում: Ուստի այն հնարավորություն է տալիս ռեսուրսները ճիշտ ու արդյունավետ բաշխելու, 
ձեռնարկության գործունեության արդյունքները մոտեցնելով օպտիմալ արժեքի:  

 Ընդհանուր առմամբ, շահույթի ստացման, պլանավորման անհրաժեշտությունն ամենից առաջ 
զգացվում է նոր ձևավորվող կազմակերպություններում, որտեղ տնտեսական գործընթացը պայմանավորված 
է և՛ արտաքին, և՛ ներքին միջավայրի անորոշությամբ ու ռիսկով: Ուստի, շահույթի պլանավորումը պետք է 
ուղղված լինի նախ՝  արտադրության ներքին տնտեսական պահուստների գնահատմանը, այնուհետև՝ 
արտաքին միջավայրի գործոնների գնահատմանը: Այդ վերլուծությունը պետք է կատարել տվյալ կոնկրետ 
ժամանակահատվածի համար՝ ելնելով պլանավորմանը նախորդող տնտեսական և ֆինանսական 
ցուցանիշներից, արտադրության պլանավորման և ապրանքների իրացման, աշխատանքի արտադրողա-
կանության և ապրանքի որակի բարձրացման նպատակով: Ուստի անհրաժեշտ է պլանավորվող ժամանակա-
հատվածի արտադրական ցուցանիշները մշակման ընթացքում վերլուծության ենթարկել՝ գործընթացում 
ընդգրկելով առավել փորձառու ֆինանսական աշխատողների: 

Ահա վերոնշյալ խնդիրները և հիմնահարցերն են, որ ուղղակիորեն կարևորում և հստակեցնում են 
շահույթի պլանավորման անհրաժեշտությունն ու թեմայի հրատապությունը ներկա տնտեսվարման 
հարաբերություններում, թեկուզև այն առումով, որ էապես փոխվել են պլանավորման գործառույթի 
տնտեսական նշանակությունը և մշակման սկզբունքը:    
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СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  
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Армянский государственный экономический университет 
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АННОТАЦИЯ 

Обоснована необходимость планирования прибыли, подробно излагается сущность прибыли и 
рентабельности. Представлены этапы формирования цен продукта компании по отношению к запланированным 
оценкам прибыли. 
 
 
 

THE ESSENCE AND RELEVANCE OF PROFIT PLANNING  
T.A. Barseghyan   
Armenian State University of Economics 

Keywords: profit, profitability, cost of goods sold, sales income, revenue, cost 
 

SUMMARY 
The arguments for the necessity of profit planning as well as profit and profitability concepts are given hereby. The 

stages of a company’s production price formation are described by the evaluation of the planned profit.  
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ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 

Զ.Զ. Մանվելյան,  Տ.Ա. Հովակիմյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. ստորգետնյա տարածություններ, էկոլոգիական խնդիրներ, քաղաք, քաղաքաշինություն, 
կենսական տարածքներ: 
 

Դիտարկվում է  ստորգետնյա տարածությունների օգտագործման աստիճանը՝ պայմանավորված 
քաղաքի մեծությամբ, բնակչության խտությամբ և մեքենաների հաշվարկային քանակով: Առաջարկվում են 

քաղաքային տարածքների բազմամակարդակային օգտագործումª ստորգետնյա տարածքի ակտիվ 
յուրացմամբ և քաղաքային ստորգետնյա տարածության յուրացման կարգավորման հայեցակարգային 

սխեմա` որպես էկոտնտեսական խթանման հիմք: 
 

Ստորգետնյա տարածությունների օգտագործումը բնակարանաքաղաքացիական շինարարությունում 
ունի բազմադարյա պատմություն և կապված է բազմաթիվ պահեստային, պաշտպանական, մշակութա-
կենցաղային, կոմունալ և այլ նշանակության օբյեկտների` հողի մակերևույթից ցածր տեղակայման 
անհրաժեշտության հետ: 

Վերջին ժամանակներում աշխարհի խոշոր քաղաքների մեծ մասում նկատվում է ստորգետնյա 
տարածությունների լայնամասշտաբ օգտագործման նկատմամբ հետաքրքրության աճ: Քաղաքների ներկա 
զարգացման փուլը բնորոշվում է ուրբանիզացիայի ծայրահեղ բարձր աստիճանով, ինչը ենթադրում է ոչ 
միայն քաղաքաբնակ մարդկանց թվի աճ, այլև ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ ճանապարհատրանս-
պորտային ցանցի բուռն զարգացում: Նման պայմաններում դիտվում է քաղաքաշինության կարիքների 
համար անհրաժեշտ տարածքների սակավություն: Ինչպես հայտնի է, ստորգետնյա տարածության 
օգտագործման մակարդակը պայմանավորված է երկրում առկա տեխնիկական հնարավորություններով, 
պատմականորեն ձևավորված և հեռանկարային կառույցների բնույթով և կազմով, քաղաքի տարբեր 
հատվածներում բնակչության խտությամբ, ավտոմեքենաների հաշվարկային քանակով, բնակլիմայական, 
ինժեներաերկրաբանական և այլ պայմաններով: Ստորգետնյա տարածությունների օգտագործման 
հնարավորություններն առանձնացնելիս հաշվի են առնում քաղաքի մեծությունը, կառույցների մեծությունը և 
այլն [1]: 
  Ստացված արդյունքները նաև հնարավորություն են տալիս բարձրացնելու գետերի դիտակետերի 
ջրի ելքերի անոմալ փոփոխությունների և ուժեղ երկրաշարժերի հիդրոլոգիական նախանշանների 
բացահայտման հուսալիությունը [2]:  

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքներում ստորգետնյա տարածությունների համալիր 
օգտագործումը նպաստում է այնպիսի խնդիրների լուծմանը, որոնք կապված են քաղաքներում տարածքների 
անբավարարության, տրանսպորտային միջոցների արագ աճի, կենտրոնական շրջանների գերխտացման, 
կանաչ տարածքների անբավարար ապահովվածության, ինժեներական և տրանսպորտային կոմունիկացիա-
ների երկար ձգվածության հետ և այլն: Մարդկանց ռեկրեացիոն տարածքների նվազեցումը հանգեցնում է 
նրանց հիվանդությունների քանակի մեծացմանը, կյանքի տևողության և ծնելիության նվազմանը: 
Տարածքների գերբնակեցումը դառնում է համաճարակների, պատերազմների, զանգվածային աղետների ու 
արտակարգ իրավիճակների պատճառ [3]: 

Համեմատաբար խոշոր քաղաքների խնդիրներից է ունեցած հողային ռեսուրսների անարդյունավետ 
օգտագործումը: Մասնագետների գնահատականների համաձայն՝ քաղաքային վայրերի տարածքները 
գերազանցում են պահանջվող սահմանը 2...2,5 անգամ, ինչն առաջացնում է մի շարք բացասական 
հետևանքներ` հողային տարածքների սակավություն, ինժեներական և տրանսպորտային ցանցերի 
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ձգվածության մեծացում, քաղաքային բյուջետային միջոցների անարդյունավետ ծախսում՝ տարածքների 
բարեկարգման և ինժեներական սարքավորման համար [4]: 

Մյուս խնդիրը մեքենաների թվի ավելացումն է քաղաքային տարածքներում: 2000 թ. Հայաստանում 
գրանցվել է 227 000 մեքենա: 2005 թ. այդ թիվը հասավ 300 000-ի` աճելով 32%-ով,  2008 թ.` 380 000-ի : 
2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն է ներմուծվել ավելի քան 6 մլն դոլարի շուրջ 300 
ավտոբուս և միկրոավտոբուս: Մարդատար ավտոմեքենաների առումով ներմուծվել է մոտ 155 մլն դոլարի 
17 հազար միավոր [2, 5]: 

Բավարար քանակության ավտոկանգառների բացակայությունը հանգեցնում է նրան, որ 
ավտոմեքենաները տեղակայում են փողոցների վրա, անցումային մասերում, բակերում, հաճախ նաև կանաչ 
տարածքներում: Կարծես թե այս հարցը Երևան քաղաքում փոքր ինչ լուծում ստացավ, երբ Ա. 
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տակ կառուցվեց 
ստորգետնյա ավտոկայանատեղի, սակայն հետագայում բացահայտվեցին կառուցման ընթացքում կատար-
ված մի շարք նորմերի խախտումներ, որի հետևանքով թատրոնի բակի մակերեսի վրա առաջացավ ճեղք: Այս 
երևույթը տվյալ ոլորտում բարձրացրեց քննադատությունների նոր ալիք [6]:  

Երևան քաղաքի ստորգետնյա տարածքների օգտագործման ոչ հարուստ և ոչ միշտ հաջողված 
փորձերն այնուամենայնիվ արժանի են ավելի խոր ուսումնասիրության և տնտեսապես զարգացած երկրների 
դրական փորձի հետ համեմատական վերլուծության: Օտարերկրյա դրական փորձի՝ մեր 
ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ բազմաթիվ երկրներում լայն տարածում է ստացել քաղաքային 
տարածքների բազմամակարդակային օգտագործումը` ստորգետնյա տարածքի ակտիվ յուրացմամբ (նկ.1): 
Օրինակները բազմաթիվ են և տպավորիչ, սակայն շատ դեպքերում՝ ծախսատար և տեխնիկապես դեռևս 
անիրականանալի մեր երկրի համար [7]:  

 

 
Նկ.1. Երեք մակարդակ ունեցող ստորգետնյա քաղաքի մոդել 

 
Ստորգետնյա ուրբանիզացիայի հայեցակարգի ձևավորումն իրականացվում է քաղաքի գլխավոր 

հատակագծի նախագծային փուլում՝ զարգացման տարբերակների մոդելավորման հիման վրա, որում 
ստորգետնյա տարածության լուծումը դիտվում է որպես քաղաքաշինության որոշման բաղկացուցիչ մաս: 
Մակերեսային պլանավորման  փոխադարձ կապը կառուցման հետ և ստորգետնյա կառուցվածքների ու 
ցանցերի տարբեր տեսակների միջև, խնդրի լավագույն լուծման հիմնական պայմանն է: Ստորգետնյա 
տարածությունների օգտագործման փորձի կիրառումը քաղաքների զարգացման պլանավորման ընթացքում 
ընդհանուր առմամբ նորույթ չէ նույնիսկ հետխորհրդային երկրների համար: Այսպես օրինակ՝ ԽՍՀՄ 
երկրներում, նույն թվում՝ Հայաստանում, ստորգետնյա տարածության յուրացման հիմնական ուղղությունը 
ռազմավարական և ռազմական նշանակության օբյեկտների կառուցումն էր` բունկերներ, հրամանատարա-
կան կետեր, պահեստներ և այլն [8]: Այնուամենայնիվ, ներկայում փոխվում է քաղաքներում ստորգետնյա 
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տարածությունների օգտագործման հայեցակարգի ընդհանուր գաղափարային բովանդակությունը: Այն 
միտված է սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական խնդիրների լուծմանը: Քաղաքային 
ստորգետնյա տարածության յուրացման արդյունք պետք է լինի դրանում քաղաքին անհրաժեշտ օբյեկտների 
և գործընթացների էկոլոգիապես անվտանգ և տնտեսապես արդյունավետ տեղակայումը` բարձր 
ուրբանիզացված տարածքներում կենսամիջավայրի լավացման համար: Այս հարցի ներկա վիճակի 
ժամանակակից վերլուծությունը Մոսկվա և Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքներում թույլ տվեց ենթադրելու, որ 
ստորգետնյա տարածության յուրացման գործընթացի բոլոր մասնակիցները բավարար չափով 
հետաքրքրված չեն հասնելու նման արդյունքի [9]: Նման իրավիճակի բացահայտման և վերացման համար 
առաջարկում ենք ստորգետնյա տարածությունների յուրացման էկոտնտեսական խթանման հայեցակարգ 
(նկ.2), որտեղ փոխադարձ կապերի և կախվածության տարրերի փոփոխությունը տեղի է ունենում 
տնտեսական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական և սոցիալական առանձնահատկությունների 
ազդեցությամբ՝ պայմանավորված տարածական և ժամանակային յուրացման բնորոշիչներով, կիրառվող 
խթանիչների համալիրով և արդյունքների մեջ էկոտնտեսական հետաքրքրվածության աստիճանով: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ. 2. Քաղաքային ստորգետնյա տարածության յուրացման կարգավորման  
հայեցակարգային սխեմա` որպես էկո-տնտեսական խթանման հիմք 

 
Քաղաքային ստորգետնյա տարածության յուրացման ժամանակատարածական դաշտի ստեղծման 

համար առաջարկված հայեցակարգին համապատասխան անհրաժեշտ է կոնկրետ տարածական (գծային 
չափեր, տարածք, ծավալ, ձև, դրա բարդությունն ու փոփոխականությունը, հարևան օբյեկտներից 
հեռավորությունը, քաղաքում տեղադրվածությունը և այլն) և ժամանակային (նախագծման, շինարարության, 
շահագործման, լուծարման, ներդրման, հնարավոր արժեզրկման ժամկետներ և այլն) բնորոշիչների հստակ 
հիմնավորում, ինչպես նաև դիտարկվող քաղաքային պայմաններում ստորգետնյա տարածության 
առանձնահատկությունները (տարողունակություն, բազմաուղղորդվածություն, բարձր խտություն և 
միջավայրի մեկուսացվածություն, տեխնոլոգիականություն, նորարարություն, ցածր մոտիվացիոն հատկու-
թյուններ և այլն): Հետաքրքրված մասնակիցները ձևավորում են յուրացման վերջնական արդյունքը, որին 
հասնում են էկոտնտեսական խթանման համակարգի ավանդական և նոր մեթոդներով` հետևելով 
արդյունավետության և անվտանգության չափանիշներին  [10]: 

Այս հայեցակարգը կարող է հիմք հանդիսանալ էկոտնտեսական խթանման համակարգի տարրերի 
համակարգման համար, որը կներառի  բաղադրիչների գործոնային և տեսակարար բազմազանություն և թույլ 
կտա որոշելու էկոտնտեսական խթանման նպատակը, որը կարող է բավարարել ստորգետնյա տարածության 

Քաղաքային ստորգետնյա 
տարածության յուրացման 

ժամանակատարածական դաշտ 

Տարածական 
բնորոշիչներ 

Ժամանակային 
բնորոշիչներ 

Հետաքրքրված 
մասնակիցներ 

Անհրաժեշտ 
արդյունք 

Էկոտնտեսական խթանում 

Տնտեսական և սոցիալական 
արդյունավետություն 

Տնտեսական և բնապահպանական 
անվտանգություն 

Քաղաքային ստորգետնյա տարածություն 
 

Ավանդական մեթոդներ 
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յուրացման հետաքրքրված մասնակիցների  նյութական և ոչ նյութական պահանջները` նրանց 
գործունեության արդյունավետության բարձրացման ժամանակ, հետևելով տնտեսվարության օբյեկտի 
անվտանգության պայմաններին: 

Ելնելով հայեցակարգի ներկայացված սխեմայից, պարզ է դառնում, որ էկոտնտեսական խթանման 
համակարգի մեկնարկային տարր դարձել են քաղաքային ստորգետնյա տարածության յուրացման մեջ 
մասնակցող սուբյեկտների հետաքրքրությունները: Այդ պատճառով խթանման համակարգի ձևավորման 
հաջորդ փուլը դարձավ յուրացման գործընթացի մասնակիցների հետաքրքրությունների հիերարխիայի 
բացահայտումն ու հիմնավորումը` ենթարկման շարժառիթների տեսքով, որոնք դրդում են տնտեսապես 
արդյունավետ և էկոլոգիապես անվտանգ գործունեության: 

Ստորգետնյա տարածությունների և շրջակա միջավայրի փոխազդեցության կառուցվածքային  մոդելի 
ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ ստորգետնյա տարածքների օգտագործման համար 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, ֆունկցիոնալ և վարչա-
քաղաքական ուղղությունները: 

Չնայած ստորգետնյա նախագծման հայեցակարգը նոր չէ, չուսումնասիրված են մնում որոշ 
տեսակետներ` դրա պոտենցիալի ներդաշնակ օգտագործման համար: Եվ միայն տարբեր ճյուղերի 
մասնակիցների համակարգված աշխատանքը` սկսած ճարտարապետներից մինչև երկրաբանները, 
ապագ այում կհանգեցնի ստորգետնյա տարածության արդյունավետ յուրացմանը: 

Ստորգետնյա տարածությունների ուսումնասիրության արդյունքում քաղաքները կկարողանան 
արտադրել ծառայությունների ավելի մեծ միջակայք` ուրբանիզացված ստորգետնյա տարածքում, առանց 
քաղաքների ռեսուրսների մեծ կորստի և հօգուտ ապագա սերունդների: 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПОДЗЕМНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 
З. З. Манвелян, Т. А. Овакимян 
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
 
Ключевые слова: подземные пространства, экологические проблемы, город, градостроительство, обитаемая 
территория 
 

АННОТАЦИЯ 
Рассматривается степень эксплуатации подземных пространств, которая зависит от площади города, 

плотности населения и количества автомобилей. Предложены многоуровневое применение городских районов для 
активного освоения подземных пространств и концептуальная схема регулирования освоения городского 
подземного пространства, как основа эколого-экономического продвижения. 
 

 

METHODOLOGICAL ISSUES OF THE POLICY DEVELOPMENT FOR THE UTILIZATION OF 
UNDERGROUND SPACES 

 
Z.Z. Manvelyan, T.A. Hovakimyan                                                
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: underground space, ecological problems, city, civil engineering, vital territories  

 
SUMMARY  

     Utilization degree of the underground space depending on the size of the city, its population density and number of 
vehicles is given. Multifunctional exploitation of urban areas with the active utilization of underground network and the 
development of a conceptual scheme for the underground space utilization regulations is proposed as a foundation to boost 
up eco-economical development of urban areas. 
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ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Գ.Գ.  Սարգսյան, Ա.Ա. Հովհաննիսյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. կազմակերպություն, շուկա, տնտեսություն, արտաքին միջավայր, 
        գիտատեխնիկական առաջընթաց 

 
Ներկայացվում են ձեռնարկության արտաքին միջավայրի բաղկացուցիչները, դրանց 

փոխկապակցվածությունը և արտաքին միջավայրի ազդեցությունը կազմակերպության     ներքին 
կառուցվածքի վրա: 

Վերլուծվում են սոցիոմշակութային գործոնները, որոնք ուսումնասիրում են սոցիալական 
երևույթների և գործոնների կապը կազմակերպության գործունեության հետ: 

 
          Կառավարման գործընթացում արտաքին միջավայրն իրենից ներկայացնում է այն արտաքին 
ուժերի, գործոնների ամբողջությունը, որն ուղղակի կամ անուղղակի ազդում է կազմակերպության 
գործունեության վրա: 
          Արտաքին միջավայրի ներգործությամբ աշխատող կազմակերպությունը ներքուստ նման է 
կենդանի օրգանիզմի: Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր օրգանիզմ գոյատևում և բարգավաճում է, եթե 
կարողանում է հարմարվել արտաքին աշխարհին ¥կլիմա, աշխարհագրական դիրք, շրջապատող այլ 
կենդանի օրգանիզմներ¤: Կազմակերպությունը նույնպես հաջող գործունեություն ծավալելու համար 
պարտավոր է ենթարկվել արտաքին միջավայրի մշտապես փոփոխվող պայմաններին: Այլ խոսքով` 
ձեռնարկության ամեն մի գործողություն նպատակահարմար է միայն այն դեպքում, երբ 
համապատասխանում է արտաքին միջավայրի պահանջներին [1]:  
          Արտաքին միջավայրը կազմակերպությանն անհրաժեշտ ռեսուրսների հայթայթման հիմնական 
աղբյուրն է: Սակայն, ինչպես հայտնի է, արտաքին միջավայրի ռեսուրսները սահմանափակ են, և 
կազմակերպությունը կարող է նաև չհայթայթել անհրաժեշտ ռեսուրսներ, ինչը, ըստ էության, 
կսահմանափակի ձեռնարկության գործունեության շրջանակները: Ուստի կառավարման կարևոր 
խնդիրներից է արտաքին միջավայրի հետ կազմակերպության և այլ տնտեսվարող սուբյեկտների 
փոխհարաբերությունների կարգավորումը, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնելու դրա 
հիմնական նպատակները: 
          Կազմակերպության վրա ազդում են արտաքին միջավայրի բազմաթիվ գործոններ, որոնցից 
յուրաքանչյուրի դերն ու նշանակությունը տարբեր է: Ընդգծելով արտաքին միջավայրի ներգործության 
կարևորությունը` Ջորջ Շտեյները և Ջոն Մայները “Կառավարման քաղաքականություն և 
ռազմավարություն” աշխատության մեջ նշում են, որ եթե նախկինում ձեռնարկության 
ղեկավարությունն իր ուշադրությունը կենտրոնացնում էր արտաքին միջավայրի սոսկ տնտեսական և 
տեխնիկական փոփոխությունների վրա, ապա ժամանակակից պայմաններում կադրերին 
ներկայացվող պահանջների, սոցիալական արժեքների, քաղաքական ուժերի և այլ գործոնների 
փոփոխությունը ձեռնարկության ղեկավարությանը պարտադրում է ընդլայնել արտաքին միջավայրի 
գործոնների հաշվառման տարրապատկերը: 
          Յուրաքանչյուր ձեռնարկության բնորոշ է իր արտաքին միջավայրը` առանձնահատուկ 
գործոնները, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունենում դրա ընթացիկ հեռանկարային գործունեության 
վերջնական արդյունքների վրա: 
          Կազմակերպության վրա ազդող արտաքին միջավայրի գործոնները փոխկապակցված են և մի 
գործոնի էական փոփոխությունն առաջ է բերում մյուսների քանակական և որակական 
բնութագրիչների համապատասխան փոփոխություն: Ուստի ձեռնարկության ղեկավարությունն 
արտաքին միջավայրի գործոնների ուսումնասիրությունը, հնարավոր կանխատեսումներն ու 
վերլուծությունը պետք է իրականացնի համակարգված մոտեցմամբ: 
          Բացի այդ, կազմակերպության արտաքին միջավայրը բնութագրվում է բարդությամբ, 
բազմազանությամբ և անորոշությամբ: Շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում 
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էապես բարդացել է արտաքին միջավայրի գնահատման գործընթացը դրա գործոնների 
բազմատեսականացման պատճառով: Արտաքին միջավայրի անորոշության գործոնն ավելի է 
մեծանում անբավարար տեղեկատվության հետևանքով: Պաշտոնական տեղեկատվության պակասը 
փորձում են լրացնել ոչ պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրները, որոնք թեև ընդհանուր առմամբ 
որոշակի պարզաբանում են մտցնում ուսումնասիրվող հիմնախնդրի մեջ, այդուհանդերձ ունեն մի 
շարք թերություններ, որոնցից էականը մատուցվող տեղեկատվության արժանահավատության ցածր 
աստիճանն է: Այսպիսով, որքան բարձր է անորոշության գործոնը, այնքան ավելի է բարդանում 
հիմնավորված կառավարչական կարևորագույն որոշումների ընդունման գործընթացը: 
          Կազմակերպության արտաքին միջավայրի փոփոխական գործոնների ուսումնասիրության 
համար, որպես կանոն, յուրաքանչյուր ձեռնարկությունում ստեղծվում են մարքեթինգային 
ծառայություններ և նորամուծական գործունեությամբ զբաղվող մասնագիտացված 
ստորաբաժանումներ: Դրանք ուսումնասիրում են շուկայում կատարվող անընդհատ 
փոփոխությունները, կանոնավորապես վերլուծում են ձեռնարկության գործունեության վրա արտաքին 
միջավայրի գործոնների ազդեցության աստիճանը` դրական և բացասական հետևանքներով: 
Վերոհիշյալ ուսումնասիրություններն ու վերլուծություններն իրականացվում են տարբեր 
եղանակներով, որոնցից առավել տարածված են. 

1) գիտատեխնիկական առաջադիմության նվաճումների համալիր ուսումնասիրությունը և 
կազմակերպությունում գործնական կիրառման հնարավորության փորձերը, 

2) մասնագիտական, գիտահանրամատչելի և տեղեկատվական հրապարակումների վերլուծու-
թյունը, 

3) մասնակցությունը մասնագիտական նստաշրջաններին և գիտաժողովներին, 
4) շուկայում առաջատար ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների փորձի վերլուծու-

թյունը, 
5) սոցիոլոգիական հարցումների իրականացումը, կազմակերպության աշխատողների 

կարծիքների վերլուծությունը, ներկազմակերպական ժողովների, խորհրդակցությունների անցկացումը 
և այլն:  

Կազմակերպության արտաքին միջավայրի գործոնները բաժանվում են երկու խմբի. 
              ա) ուղղակի ներգործության միջավայրի գործոններ,  

բ)  անուղղակի ներգործության միջավայրի գործոններ: 
         Անուղղակի ներգործության միջավայրի գործոնների վերլուծությունը սովորաբար ավելի բարդ 
գործընթաց է, քանի որ անորոշության դաշտն ավելի ընդարձակ է: Այդ միջավայրի հիմնական 
գործոններն են` գիտատեխնիկական զարգացման մակարդակը, տնտեսական իրադրությունը, սոցիալ-
քաղաքական գործոնները, փոխհարաբերությունները բնակչության հետ, մարդկանց մշակութա-
կրթական մակարդակը, միջազգային գործոնները: 
          Տեխնոլոգիան միաժամանակ հանդես է գալիս և՛ որպես կազմակերպության ներքին միջավայրի 
փոփոխական, և՛ որպես անուղղակի ներգործության արտաքին միջավայրի գործոն: Երկրորդ դեպքում 
տեխնոլոգիան քննարկվում է որպես գիտատեխնիկական առաջադիմության գործոն, քանի որ 
տեխնոլոգիայի վիճակի վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում ժամանակին բացահայտելու 
այն հնարավորությունները, որոնք առաջարկում են գիտությունն ու տեխնիկան նոր ապրանքա-
տեսակների թողարկման, հին ապրանքատեսակների բարելավման, արտադրանքի թողարկման ու 
վաճառահանման տեխնոլոգիայի նորացման նպատակով: 
          Գիտատեխնիկական առաջադիմությունը կազմակերպություններին լայն հնարավորություններ է 
ընձեռում կիրառելու նոր մեքենաներ ու սարքավորումներ, կապի էլեկտրոնային նորագույն միջոցներ, 
տեղեկատվական առաջավոր տեխնոլոգիաներ, ստեղծելու սկզբունքորեն նոր տեխնոլոգիական 
գործընթացներ և արտադրատեսակներ: 
          Կազմակերպության գիտատեխնիկական քաղաքականությունը կոչված է լուծելու հետևյալ 
հիմնական խնդիրները. 

1)  արտադրության ¥ծառայության, աշխատանքի¤ արագ հարմարման ապահովումը շուկայի 
մշտապես փոփոխվող պայմաններին, 
2)  համապատասխան ճշգրտող գործողությունների իրականացումը կազմակերպության ընթացիկ 
ու միջին ժամկետային պլանների մեջ, 

3)  նոր արտադրատեսակների արագ յուրացումը և զանգվածային արտադրության կազմա-
կերպումը, 
4)   հին ապրանքատեսակների կատարելագործումն ու հարմարեցումը արդի պահանջներին: 
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          Գիտատեխնիկական առաջադիմության վերջին նորույթները` համակարգիչների վերջին 
թողարկումները, լազերային և ռոբոտային տեխնիկան, արբանյակային կապը և այլն, իրենց 
անուղղակի ազդեցությունն ունեն ձեռնարկությունների գործունեության վրա: 
         Տնտեսական իրադրության վերլուծությունը կարևոր նշանակություն ունի ձեռնարկությունների 
ընթացիկ և հետագա գործունեության պլանավորման և կազմակերպման համար: 
          Տնտեսության ընդհանուր վիճակի վերլուծությունը ենթադրում է մակրոտնտեսական այնպիսի 
կարևոր ցուցանիշների ազդեցության վերլուծություն և հաշվառում, ինչպիսիք են` համախառն 
ազգային արդյունքի, ազգային եկամտի մեծություններն ու աճի տեմպերը, գործազրկության 
մակարդակը, հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունը, սղաճի տեմպերը: Բացի 
այդ, հետազոտվում են այնպիսի հաշվարկային ցուցանիշներ, ինչպիսիք են` տնտեսության առանձին 
ճյուղերում հիմնական միջոցների նորացման և ընդլայնման նպատակով կատարվող կապիտալ 
ներդրումները, բնակչության վճարունակ պահանջարկը, միջազգային առևտրի կառուցվածքը, երկրի 
արտահանման ու ներմուծման ծավալներն ու դինամիկան, արժութային քաղաքականության 
ընդհանուր ուղղությունները, վճարային հաշվեկշռի հիմնական հոդվածները և այլն: 
          Սոցիալ-մշակութային գործոնների վերլուծությունն ուղղված է սոցիալական երևույթների և 
գործընթացների ուսումնասիրությանն ու կազմակերպության գործունեության վրա ներգործության 
բացահայտմանը: Օրինակ՝ կարևոր գործոն է մարդկանց վերաբերմունքն աշխատանքի նկատմամբ, 
կազմակերպության աշխատանքային միջավայրում տիրող բարոյահոգեբանական ու աշխատանքային 
մթնոլորտը: Պակաս կարևոր նշանակություն չունեն նաև սովորույթներն ու ավանդույթները: 
          Կազմակերպությունը շրջապատող միջավայրի սոցիալական բաղադրատարրերի շարքում 
կարևոր տեղ են զբաղեցնում նաև հասարակության ժողովրդագրական կառուցվածքը, բնակչության 
աճի տեմպերը, կրթական մակարդակը, սեռատարիքային կազմը և այլն [2]: 
          Ի տարբերություն մյուս գործոնների` սոցիալ-մշակութային գործոններն ու մտածողության 
կարծրատիպերը համեմատաբար դանդաղ են փոփոխվում, սակայն, եթե դրանք, այնուամենայնիվ, 
փոփոխվում են, ապա էական տեղաշարժեր են առաջացնում կազմակերպության արտաքին 
միջավայրում: Այդ պատճառով կազմակերպությունը պետք է մշտապես հետևի հնարավոր սոցիա-
լական փոփոխություններին: 
          Արտաքին միջավայրի քաղաքական գործոնների վերլուծությունն անհրաժեշտ է առաջին հերթին 
նրա համար, որ ձեռնարկության ղեկավարությունը հստակ պատկերացում կազմի պետական 
իշխանության մարմինների քաղաքականության գլխավոր ուղղությունների մասին: Քաղաքական 
գործոնների վերլուծության ժամանակ պետք է բացահայտել, թե ինչ ծրագրեր են պատրաստվում 
իրականացնել տարբեր կուսակցությունները և առաջին հերթին` ընդդիմադիր կուսակցությունները, 
ինչպիսին է կառավարության վերաբերմունքը տնտեսության կոնկրետ ճյուղերի հետագա զարգացման 
նկատմամբ, տնտեսական գործընթացները կարգավորող նոր օրենքների և իրավական ակտերի 
ընդունման և իրականացման արդյունքում ինչ իրավական փոփոխություններ են սպասվում, ինչ 
գաղափարախոսություն է իշխում կառավարության քաղաքականությունում, որքանով է գործող 
կառավարությունը կայուն և արհեստավարժ և որքանով են հզոր ընդդիմադիր քաղաքական, 
կուսակցական կառույցները և այլն[3]: 
          Եվ, վերջապես, պետք է չանտեսել բնակչության հետ փոխհարաբերությունները: Խոսքը, 
նախևառաջ, վերաբերում է տեղական համայնքին, որտեղ գտնվում և գործում է տվյալ ձեռնար-
կությունը: Այդ առումով ձեռնարկության ղեկավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը նորմալ 
փոխհարաբերությունների հաստատումն է տեղական բնակչության հետ, ինչը սովորաբար 
իրականացվում է տեղական համայնքի ֆինանսավորման, բարեգործական միջոցառումների 
իրականացման եղանակով: 
          Միջազգային գործոնների վերլուծությունն առաջին հերթին վերաբերում է այն ձեռնարկություն-
ներին և կազմակերպություններին, որոնք գործում են միջազգային շուկայում կամ զբաղվում են 
արտահանման, ներմուծման գործառնություններով: Ըստ մեկ այլ սահմանման` միջազգային 
գործարարության կառավարումն ու միջազգային գործոնների վերլուծությունը վերաբերում են 
գործունեության այն ոլորտներին, որոնք կապված են ազգային սահմաններից դուրս ռեսուրսների, 
ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների և աշխատուժի տեղաշարժերի հետ: 
          Միջազգային շուկայում ձեռնարկությունների գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ 
ուղղություններով. 

1) արտահանման գործունեություն ծավալելու միջոցով, որի ընթացքում ձեռնարկությունը 
պարտավոր է ուսումնասիրել միջազգային շուկայում տիրող ընդհանուր իրավիճակը, առկա 
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պահանջարկը, տեղական շուկայի համեմատությամբ միջազգային շուկայի գործունեության 
առանձնահատկությունները և այլն: Ընդ որում, միջազգային շուկայում գործող ձեռնարկություն-
ները պետք է վերակազմավորեն իրենց կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները` 
դրանք հարմարեցնելով միջազգային շուկայի պահանջներին, 
ֆրանչայզինգի միջոցով, որի դեպքում ձեռնարկությունը կարող է տրամադրել իր արտոնագիրը 
արտասահմանյան որևէ կազմակերպության` արտոնագրային վճարումների համատեղ 
համաձայնագրի կնքման ճանապարհով: Արտոնագիրը տրամադրվում է ապրանք արտադրողին, 
մատակարարին կամ առևտրային գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտին, ինչը 
հնարավորություն է ընձեռում արտադրելու կամ վաճառելու համապատասխան ապրանքներ 
¥ծառայություններ, աշխատանքներ¤ որոշակի տարածքում նախասահմանված պայմանագրային 
ժամկետում, 

2) համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման միջոցով: Խոսքը վերաբերում է կոլեկտիվ կամ խառը 
սեփականության վրա հիմնված, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, օտարերկրյա 
քաղաքացիների, ձեռնարկությունների կամ կազմակերպությունների պարտադիր գույքային և 
¥կամ¤ արտարժույթային ներդրմամբ ձեռնարկություններին: Ընդ որում, ձեռնարկության 
կանոնադրական հիմնադրամում օտարերկրյա մասնակցի ներդրման նվազագույն մեծություն 
¥նորմատիվ¤ չի սահմանվում, 

3) ուղղակի կապիտալ ներդրումների իրականացման միջոցով, որի դեպքում ձեռնարկության 
ղեկավարությունը հանգամանորեն ուսումնասիրության է ենթարկում շուկան, նրանում տիրող 
հիմնական միտումները, հնարավոր մրցակիցներին, վերջիններիս ակտիվության աստիճանը, 
արտադրանքի իրացման սխեման ու բաշխման ուղիները, հավանական սպառողների հետ կապերի 
հաստատման հնարավորությունը, գործարարության ռիսկի աստիճանը, որից հետո որոշում է 
ուղղակի կապիտալ ներդրում իրականացնելու տնտեսական նպատակահարմարությունն ու 
արդյունավետությունը[1]: 
Ընդհանրացնելով՝ կարելի է եզրահանգել հետևյալ առաջարկությունների.  

1. Ձեռնարկությունները, անկախ իրենց կազմակերպաիրավական տեսքից, պետք է ուսումնասիրեն 
արտաքին և ներքին միջավայրը, դրանց փոփոխման արձանագրումը և արագ արձագանքումը: 

2. Ձեռնարկությունները, անընդհատ արձագանքելով արտաքին միջավայրի փոփոխություններին, 
պետք է արագ արձագանքեն և փոփոխեն ներքին կազմակերպակառավարչական կառուցվածքը՝ 
դիմելով ինչպես ինժինիրինգի, այնպես էլ ընդհանուր կառուցվածքի փոփոխման: 

3. Գործելով բարձր արդյունավետությամբ՝ ձեռնարկությունները չպետք է սահմանափակվեն 
տեղական շուկայի ծավալներով` այլ ձեռք բերելով կորպորացիայի տեսք, դուրս գան միջազգային 
ասպարեզ: 

4. Ձեռնարկությունները, հետևելով գիտատեխնիկական առաջընթացին, հնարավորինս շատ պետք է 
կիրառեն իրենց արտադրության կամ ծառայության մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների 
ձեռքբերումները: 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены компоненты окружающей среды организации, их взаимосвязь и воздействие внешней среды на 

внутреннюю структуру организации. Анализируются социально-культурные факторы, которые изучают связь 
социальных явлений и факторов с деятельностью организации. 
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THE PROBLEMS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISES 
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SUMMARY 
The composite parts of the enterprises’ external environment, their interaction and external influences on the 

internal structure of the organization are given. 
 Socio-cultural factors are analyzed for the studies of the relationship between social phenomena, factors and the 

organization's activities to detect the impact and monitor their essential variables. 
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Ս.Լ. Սարգսյան, Վ.Գ. Պետրոսյան 
 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան  
 
Բանալի բառեր. հարկային համակարգ, հարկային քաղաքականություն, հարկային վարչարարություն, 
հարկային ստուգումներ, հարկային հսկողություն  
  

Քննարկվում է արդյունավետ հարկային քաղաքականության ապահովման գործընթացում հարկային 
համակարգի ունեցած դերակատարությունը: Վերջինս ճիշտ գնահատելու և արժևորելու նպատակով 

կարևորվել է հարկային համակարգի միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը: Կարևորվել է նաև այն 
դրույթը, որ արդյունավետ հարկային քաղաքականության ապահովման համար հարկային 

վարչարարությունը պետք է իրականացվի ոչ միայն բյուջեի եկամուտների ավելացման, արդյունավետ 
հարկային հսկողության ապահովման, այլև հարկային համակարգի զարգացման համար: 

 
Հարկային համակարգի կայունությունը համարվում է ցանկացած պետության, այդ թվում 

Հայաստանի Հանրապետության արդյունավետ հարկային քաղաքականության իրականացման կարևոր 
նախապայման: Հարկային համակարգը նպատակաուղղված է պետության ֆինանսական գործունեության 
կարևոր գործընթացի իրականացմանը՝ բյուջեի եկամուտների ձևավորման և համալրման առումով: 
Բնականաբար, հարկային համակարգը բյուջետային համակարգի համատեքստում դիտվում է որպես 
պետության գոյության և հանրային շահերի պաշտպանության նախապայման [1]: 
 Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է հարկային միասնական համակարգ [2]: Հարկային 
համակարգը ձևավորվում է նոր հարկերի ստեղծման, դրանց փոփոխման և վերացման ճանապարհով [3]: 
 Հարկային քաղաքականության հետ ուղղակիորեն և անուղղակի շաղկապված են ոչ միայն 
պետության ու հասարակության, այլև քաղաքացիների, բնակչության խմբերի ու շերտերի, 
կազմակերպությունների շահերը և հետաքրքրությունները: Այդ կարևորությամբ պայմանավորված՝ կարելի է 
նշել,  որ վերափոխումների ներկա փուլում հարկային բարեփոխումները տնտեսական վերափոխումների 
կարևորագույն բաղկացուցիչն են, քանի որ երկրի հարկային ներուժը պայմանավորված է ողջ տնտեսական 
ներուժով: Միևնուն ժամանակ,  չափազանց մեծ է հարկերի ազդեցությունը երկրի տնտեսության և 
պետության գործառույթների կատարման արդյունավետության վրա [4]: 
 Հարկային բարեփոխումների ծրագիրը պետք է սահմանի ոլորտում պետական քաղաքականության 
մշակման հիմնական սկզբունքները, այդ քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները և 
կարևորի դրանց հետ կապված հարաբերությունները: Այն պետք է ներառի ծրագրի հիմնական խնդիրները, 
ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ծավալներն ու ժամանակացույցը, բյուջետային 
հատկացումների և դրանց արդյունավետ օգտագործման սկզբունքները, ինչպես նաև աշխատանքների 
իրականացման առաջնայնությունները: 
 Հարկային քաղաքականությունը և հարկային վարչարարությունը պետության սոցիալ-քաղաքական 
իրավիճակի փոխկապված գործոնններն են: Դրանք այնպիսի փոխհարաբերությունների մեջ են, հարկման 
հատվածում ցանկացած բարեփոխում միշտ ենթադրում է հարկային վարչարարության արդյունավետ 
կառուցակարգերի մշակում կամ առկայություն: Աղ.1-ում  ներկայացված  են  2010-2013 թթ.  ընթացքում  
պետական  բյուջե  հավաքագրված  հարկային  եկամուտները, որտեղ  նկատվում  է  աճման միտում:  

Այսօր  հարկային  արդյունավետ  քաղաքականություն  վարելու  համար  անհրաժեշտ  է  ունենալ  
հարկային  վարչարարության  այնպիսի  համակարգ, որի  մեխանիզմը  կարողանա  հարկային  մուտքեր  
ապահովել  ՀՀ  բյուջետային  համակարգում: Հարկային  վարչարարության  արդյունավետության  
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ապահովման  գործում  կարևոր  դերակատարում  ունի  խոշոր  բիզնեսի  ճիշտ, լիարժեք  և  ժամանակին  
հարկման  ապահովումը, որն  իրագործվում  է  բազմաթիվ  միջոցառումների  միջոցով: 

Մեր  երկրի  պետական  բյուջեի  եկամուտների  հիմնական  մասը  մշտապես  ապահովվել  է  խոշոր  
հարկատուների  վճարած  հարկերի  շնորհիվ: Թերևս  դա  է  պատճառը, որ  հարկատուների  այդ  
հատվածին  սպասարկելու  համար  պետական  եկամուտների  հավաքագրման  համակարգում  առանձին  
ստորաբաժանում  է  գործում, որը  շարունակաբար  կառուցվածքային  և  կադրային  բարեփոխումների  է  
ենթարկվում: Տնտեսագիտական  կանխատեսումների  համաձայն`  առաջիկա  տարիներին  ևս  նրանք  
կլինեն  տնտեսական  աճի  հիմնական  խթանող  ուժը: 

 
Աղյուսակ 1 

2010-2013 թթ. ընթացքում  պետական  բյուջե  վճարված  հարկերը  (մլրդ դրամ) [5] 
 

N Ցուցանիշ 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

1 Պետբյուջե վճարված հարկեր և  
այլ պարտադիր վճարներ, 
այդ թվում` 

579,0 502,5 565,3 661,1 

1.1 ԱԱՀ 297,9 239,6 285,7 324,4 

1.2 Շահութահարկ 85,1 80,8 77,8 98,1 

1.3 Ակցիզային  հարկ 15,4 13,3 15,3 23,2 

1.4 Եկամտահարկ 53,7 60,2 73,9 81,2 

1.5 Սոցիալական ապահովության  
վճար 

105,1 102,9 105,3 123,4 

1.6 Այլ  հարկային  եկամուտներ 21,8 5,7 7,3 10,8 

 
Վերջին  տարիներին  խոշոր  բիզնեսի վճարած  հարկերի  տեսակարար  կշիռը  պետական  բյուջեի  

ընդհանուր  հարկային  մուտքերում  կազմում  է  60%-ից  ավելին [5]: Այսինքն`  խոշոր  բիզնեսը  կատարում  
է  իր  հիմնական  հարկային  պարտականությունը`  կրելով  պետական  բյուջեի  եկամուտների  
համար գլխավոր  պատասխանատվությունը: Ուստի  հարկային  հաշվառման  գործառույթներն  իրակա-
նացնելիս հարկային  մարմիններն  աշխատում  են  շեշտը  դնել  ոչ  թե  հարկադրանքի, այլ  ինքնա-
գնահատման  համակարգի  ուժեղացման  վրա: Դա  չի  նշանակում, որ  խոշոր  բիզնեսը  պատրաստ  է  
սիրահոժար  կատարել  իր  պարտականությունները: Այստեղ  նույնպես  առկա  են  մեծ  ռիսկեր  և  
անելիքներ  հարկային  մարմինների  համար: Մասնավորապես` 

. խիստ  անհրաժեշտություն  կա  ապահովելու  ստվերի  կրճատումը`  շինարարության, հանքար-
դյունաբերության, լայն  սպառման  ապրանքների  առևտրի, ենթաակցիզային  ապրանքների  արտադրության  
և  ներմուծման, որոշ  սննդատեսակների  արտադրության  բնագավառներում, իսկ  սպասարկման  ոլորտից`  
հյուրանոցների, տրանսպորտի  և  տուրիզմի  ճյուղերում, 

. դեռևս  չի  ապահովվել  երկրի  ներսում  ներմուծումների ամբողջ տեսականու և  քանակի  նկատմամբ  
արդյունավետ  վարչարարությունը, 

. հարկ  է  բարձրացնել  հետներմուծումային  շղթայի լրիվ և ժամանակին հարկման  արդյունա-
վետությունը, 

. պետք  է  լուծել  անիրական  հաշվանցումներ  կատարելու  և  կեղծ  փաստաթղթեր  օգտագործելու  
միջոցով  առանձին  տնտեսվարող  սուբյեկտների՝ արհեստական  գերավճարների  կուտակման  խնդիրը                
և  այլն:  

Կարևորելով  մեր  հասարակության  զարգացման  մեջ  բարոյական  արժեքների  դերը, կարելի  է  ասել, 
որ  խոշոր  բիզնեսի  ներկայացուցիչները  պայքարում  են,  օրինակ,  յուրաքանչյուր  տարի  հրապարակվող՝  
ամենից  շատ  հարկ  վճարած  հարկատուների  ցուցակի  առաջին  տասնյակում  տեղ  գտնելու  համար: 
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Խոշոր  բիզնեսի  ներկայացուցիչները  պետք  է  գիտակցեն, որ վճարելով  հարկերը, իրենք  զարգացնում  են  
պետությունը, հետևաբար  և  համապատասխան  ենթակառուցվածքները, որոնք  պարարտ  հող  են  առողջ  
տնտեսություն  ունենալու  համար: Խոշոր  բիզնեսում,  բացի  հարկային  պարտավորությունների  անթերի  
կատարումից, կարևոր  է  գործունեության  թափանցիկությունը, ինչպես  նաև  սոցիալական  ծրագրերի  
կատարումը, քանի  որ  անուղղակիորեն  այն  կտանի  ստվերային  հատվածի  նվազեցման: 

 
Աղյուսակ 2 

Խոշոր հարկ վճարողների՝ պետական  բյուջե վճարած հարկերը 
2010-2013 թթ.  ընթացքում (հազ.դրամ) [5] 

 

  ՑՈՒՑԱՆԻՇ 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

1 Պետբյուջե վճարված հարկե
ր և այլ պարտադիր վճար-
ներ, այդ թվում` 

206 327 292,8 167 935 014,0 188 229 054,3 244 978 150,8 

1.1 ԱԱՀ 
67 344 235,9 48 260 123,3 65 253 514,9 77 653 920,1 

1.2 Շահութահարկ 58 213 413,6 48 048 640,8 39 320 879,6 64 505 120,0 

1.3 Ակցիզային  հարկ 6 428 180,9 6 012 103,2 5 876 140,7 5 548 938,8 

1.4 Եկամտահարկ 22 436 828,3 21 500 523,8 27 756 830,2 35 358 748,6 

1.5 Սոցիալական  
ապահովության  վճար 

28 766 303,2 25 310 521,1 27 791 980,0 39 957 200,8 

1.6 Այլ 23 138 330,9 18 803 102,0 22 229 709,0 21 954 222,6 

 
2013 թ. խոշոր  հարկ  վճարողները  պետական  բյուջե են փոխանցել  շուրջ  244,9 մլրդ  դրամ  

հարկային  վճարումներ, որն  ավելի  է  նախորդ  տարվանից  56,7 մլրդ  դրամով: 2013 թ. առկա  է  աճման  
միտումը  նախորդ  տարվա  համեմատությամբ: 
                Այսօր հարկային արդյունավետ քաղաքականություն վարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հարկա
յին վարչարարության այնպիսի համակարգ, որի կառուցակարգը կարողանա հարկային մուտքեր ապահովել 
ՀՀ բյուջետային համակարգ: 
 2010 թ. խոշոր հարկ վճարողների կողմից պետական բյուջե կատարվել է 206,3 մլրդ դրամ հարկային 
վճարումներ (աղ. 2): 2011 թ. խոշոր հարկ վճարողների կողմից պետական բյուջե կատարվել է 167,9 մլրդ դրամ 
հարկային վճարումներ, որը պակաս է նախորդ տարվանից 38,4 մլրդ դրամով: Մի  շարք ցուցանիշների 
առումով 2009 թ. առկա է  նվազեցման միտումը նախորդ տարվա համեմատությամբ: 2013 թ. իրականացված 
ստուգումների արդյունքում արձանագրված ընդհանուր գումարի 83,8 %-ը կազմում են բյուջեի հետ 
փոխհարաբերությունների և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների 
կատարման ճշտության ստուգումներով հայտնաբերված գումարները: Նախորդ տարի այդ ցուցանիշը կազմել 
է 83 %:  Ինչպես երևում է, հարկային մարմնի իրականացրած ստուգումների քանակն աստիճանաբար նվազել 
է՝ ուշադրությունը բևեռելով առավել ռիսկային տնտեսվարող սուբյեկտների վրա:  
 Այսպիսով, արդյունավետ հարկային քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ է 
իրականացնել՝ 
1) հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացում, ինչը կհանգեցնի հարկերի կամավոր վճարման 

սկզբունքի արմատավորմանը: Սա իր հերթին ենթադրում է՝ 
• հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների նոր ուղիների սահմանում, որոնք 

կապահովեն հաշվետվությունների ներկայացման ցածր ծախսեր և բարձր արդյունավետություն, 
• հարկ վճարողների իրազեկման արդյունավետ համակարգի ապահովում, 
• հանրության հետ արդյունավետ համագործակցության ապահովում, 

2) հարկային մարմնի հիմնական բիզնես գործընթացների վերակազմակերպում, որը ենթադրում է՝ 
• նորարար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում, 
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• ներքին կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում, 
3) հարկային հսկողության ժամանակակից կառուցակարգերի կիրառում, որը հնարավորություն կտա 

ստուգումների գործընթացը դարձնելու առավել հասցեական: Սա իր հերթին ենթադրում է՝ 
• արդյունավետ հարկային հսկողության ապահովում, 
• հարկային պարտավորությունների հարկադիր գանձման համակարգի կատարելագործում, 
• օպերատիվ-հետախուզական գործընթացների կատարելագործում, 

4) մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում, ինչը կօգնի բարձրացնելու աշխատանքի 
արդյունավետությունը, հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների որակը, հարկ վճարողների 
գոհունակությունը: Սա իր հերթին ենթադրում է՝ 

• հարկային ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման համակարգի ներդրում, 
• հարկային ծառայողների խրախուսման և պաշտոնեական առաջխաղացման համակարգի 

կատարելագործում, 
• միջազգային առաջատար փորձի հիման վրա ներքին հսկողության և վերահսկողության 

գործընթացների բարելավում: 
 
  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОГО УЧЕТА 
С. Л. Саргсян, В.Г. Петросян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

 
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоговое администрирование, налоговые проверки, 
налоговый контроль 
 

АННОТАЦИЯ 
Определено значение налоговой системы в процессе обеспечения продуктивной налоговой политики. Для 

определения значения и правильной оценки последней обоснована необходимость изучения международного опыта 
налоговой системы. Основным положением является то положение, по которому для обеспечения продуктивной 
налоговой политикой налоговое администрирование должно осуществляться не только для пополнения бюджета и 
обеспечения продуктивного налогового контроля, но и для развития налоговой системы. 
 
 

WAYS OF INCREASING TAX ACCOUNTING EFFICIENCY 
S.L. Sargsyan, V.G. Petrosyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia  
 
Keywords: tax system, tax policy, tax administration, tax audits, tax control 

 
SUMMARY 
Role of the tax redtape in the provision process of an effective tax policy is defined hereby. To appreciate and 

correctly evaluate the mentioned policy it is important to study international experience of tax redtape. For the provision of 
an effective tax policy the tax redtape should be carried out not only to increase the budget incomes and ensure effective 
tax control but also for the development of the tax system.    
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Վ.Հ. Սաֆարյան  
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ 
 
Բանալի բառեր.  սերվիտուտ, սերվիտուտի իրավունք, հողամաս, անշարժ գույք, հարկադիր սերվիտուտ, 

կամավոր սերվիտուտ,  հողամասի սեփականատեր, սերվիտուտի դիմաց վճարը                                    
                           

Ներկայում սերվիտուտի հարաբերությունների ծագման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 
սեփականության տեսակների բազմազանության և հավասարության սկզբունքներով, որոնք շուկայական 
հարաբերությունների անցմամբ ստացել են սահմանադրական ճանաչում: 

Սույն թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է սերվիտուտային հարաբերությունների 
տեսական հետազոտությունների ոչ բավարար մասսայականությամբ  և տվյալ ոլորտում աննշան դատական 
պրակտիկայով, և, որպես հետևանք, թույլատրվող դատական սխալմունքնեըով: 

Ներկայացված են անշարժ գույքի ոլորտում սերվիտուտ հասկացությունը, ընդհանուր կարգավորման 
հարաբերությունները մի շարք երկրներում, կարգավորումն ու գործածման դրույթները ՀՀ-ում: 
 

Սերվիտուտը քաղաքացիական իրավունքի կարևորագույն ինստիտուտներից է: Սերվիտուտ եզրույթը 

լատիներե «servitut» բառից է, որը թարգմանաբար նշանակում է ենթակայություն, ծառայություն, պարտա-
վորություն [1]: 

Զարգացած երկրներում իրավունքների համակարգը սերվիտուտը դիտարկում է որպես հողամասի 

օգտագործման իրավունք (the servient tenement - պատկան տիրապետում), hօգուտ այլ հողամասի (the servient 

tenement - դոմինացնող տիրապետում): Սերվիտուտները ծագում են հողամասի սեփականատերերի մասնա-
վոր պայմանագրերից, և որպես արդյունք սերվիտուտի հասկացությունը ֆորմալ ենթադրում է ուրիշի 

հողամասի մակերևույթի անմիջական օգտագործման իրավունք, սակայն իրականում սերվիտուտի իրա-
վունքներին դասում են բազմաթիվ հարցեր, որոնք այս կամ այն կերպ արտահայտում են ուրիշի 

սեփականության օգտագործումը, օրինակ` ելք ու մուտքի, մեքենայի կայանման, շինության օգտագործման, էլ. 
լարերի անցկացման, մեքենայի ճանապարհի իրավունքը և այլն: Ոչ մի տեսակի սերվիտուտ ոչ մի դեպքում չի 

նշանակվում, եթե դրա ծագումն առաջացնում է տվյալ  սեփականության զգալի արժեզրկում [2]: 
Սերվիտուտը, որպես ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հայեցակարգ, տարբեր երկրներում 

փոփոխվում է: Օրինակ` Ֆրանսիայում սերվիտուտի իրավունքն առաջանում է համայնքներին սեփակա-
նության իրավունքով պատկանող ինժեներական կոմունիկացիաների անցկացման և այլ անհրաժեշտ 

սարքավորումների ներդրման նպատակով: Գերմանիայում սերվիտուտ է համարվում նաև տարածքի 

օգտագործման սահմանափակման իրավունքը (շենքի նպատակային նշանակության սահմանափակումը) [3]: 

Սերվիտուտների վերաբերյալ բավական հետաքրքիր է Շվեդիայի օրինակը, որտեղ առկա են սերվի-
տուտներ սարքավորումների համար (ledningsratt), որը ենթադրում է սերվիտուտի նշանակման պարտադիր 

պայման խողովակաշարերի, հեռահաղորդակցուղիների և հեռախոսային կապի, էլեկտրական ցանցերի և 

այլնի համար: Շվեդիան առաջին երկիրն է, որտեղ սերվիտուտներն ստացել են սեփականության իրավունքի 

առանձին կարգավիճակ: Ըստ Շվեդիայի հողային օրենսգրքի՝ սերվիտուտը կարող է գրանցվել որպես վարձա-
կալության իրավունք [4]:  

ՌԴ օրենսդրությունում սերվիտուտը սահմանվում է որպես ուրիշի հողամասի սահմանափակ 

օգտագործման իրավունք: Ընդհանուր առմամբ նշված սահմանումը համապատասխանում է սերվիտուտի 

դասական հասկացությանը, որը կիրառվում է եվրոպական մի շարք երկրներում, որոնցում ուրիշի 

սեփականության օգտագործման իրավունքն ամրագրվում է հողամասին [5]:  
 ՀՀ-ում սերվիտուտներին վերաբերող հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքով, մասնավորապես` 210-217-րդ հոդվածներով, ՀՀ հողային օրենսգրքով, մասնավորապես` 50-րդ 
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հոդվածով, ՀՀ ջրային օրենսգրքով, «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին», 
«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին», «ՀՀ պետական 

սեփականություն համարվող օտարման ոչ ենթակա՝ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին», «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին», «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման 

մասին», «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքներով և այլն: 

 Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 210-րդ հոդվածի` հողամասի սեփականատերերը կամ օգտագոր-
ծողներն իրավունք ունեն հարևան հողամասի սեփականատիրոջից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև 

այլ հողամասի սեփականատիրոջից պահանջել իրենց տրամադրել այդ հողամասի սահմանափակ 

օգտագործման իրավունքը (սերվիտուտ) [6]:  
 Սերվիտուտ կարող է սահմանվել հարևան հողամասով անցնելու և երթևեկելու, էլեկտրահաղորդման, 

կապի գծերի և խողովակաշարերի անցկացման ու շահագործման, ջրամատակարարման ու հողաբարելավ-
ման, ինչպես նաև անշարժ գույքի սեփականատիրոջ այլ կարիքների համար, որոնք չեն կարող ապահովվել 
առանց սերվիտուտի սահմանման: Հողամասը սերվիտուտով ծանրաբեռնելը հողամասի սեփականատիրոջը 

չի զրկում այդ հողամասի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքներից [7]:  
 Սերվիտուտը կարող է լինել կամավոր և հարկադիր: Կամավոր սերվիտուտը սահմանվում է սերվի-

տուտ պահանջող անձի և հարևան կամ այլ հողամասի սեփականատիրոջ միջև կնքված պայմանագրով: 

Հարկադիր սերվիտուտը սահմանվում է դատարանով` սերվիտուտ պահանջող անձի հայցով, կամավոր 

սերվիտուտ սահմանելու կամ դրա պայմանների վերաբերյալ համաձայնության չգալու դեպքում [6]:   
Սերվիտուտով ծանրաբեռնված հողամասի սեփականատերն իրավունք ունի հողամասն օգտագործելու 

համար վճար պահանջել այն անձանցից, ի շահ որոնց սահմանվել է սերվիտուտը, եթե այլ բան նախատեսված 

չէ օրենքով կամ պայմանագրով [6,8]:  
Սերվիտուտը ենթակա է պետական գրանցման «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով [9]: 
Սերվիտուտը պահպանվում է հողամասը մեկ անձից մյուսին անցնելիս: 

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված հողամասի սեփականատիրոջ պահանջով սերվիտուտը  կարող է 

դադարեցվել դրա հիմքերի վերացման կամ հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման 

կապակցությամբ [6, 7]:  
Եթե սերվիտուտով ծանրաբեռնվելու արդյունքում հողամասը չի կարող օգտագործվել իր նպատակային 

և գործառնական նշանակությանը համապատասխան, սեփականատերն իրավունք ունի դատական կարգով 

պահանջելու դադարեցնել սերվիտուտը կամ փոփոխել նպատակային նշանակությունը [6, 8]:  
Վերը շարադրվածի հիման վրա կարելի է հանգել հետևությունների, որ սերվիտուտը ուրիշի 

հողամասից և (կամ) շինությունից օգտվելու իրավունքն է, իսկ սերվիտուտով ծանրաբեռնված հողամասի և 

(կամ) շինության սեփականատերն օգտագործման, տնօրինման և տիրապետման  իրավունքից չի զրկվում, 

ինչպես նաև անշարժ գույքի օտարման ժամանակ սերվիտուտի իրավունքը պահպանվում է [6, 8]:  
Ներկայում ՀՀ-ում նկատվում է հարկադիր և կամավոր սերվիտուտների պայմանագրերի վավերացման 

աճ, որն իր հերթին առաջացնում է  վճարովի սերվիտուտի իրավունքի արժեքի գնահատման 
անհրաժեշտություն։ Վճարովի սերվիտուտի իրավունքի արժեքի գնահատման սկզբունքներն ըստ 
իրականացման հաջորդականության ներկայացվում են ստորև [10, 11]։  

1. Հողամասի սեփականատերն իրավունք ունի պահանջելու, ներառյալ դատական կարգով, որ իրեն 

սերվիտուտ տրամադրվի հողամասը պահպանելու ու սպասարկելու համար: Հողամասը կարող է 

ծանրաբեռնվել հետևյալ սերվիտուտներով` 

• հողամասով անցնելու կամ երթևեկելու համար, 

• հողամասով էլեկտրահաղորդման, կապի գծերի, ջրամատակարարման, խողովակաշարերի 

անցկացման, շահագործման և վերանորոգման համար, 
• այլ հողամասի հողի բարելավման նպատակով հողում դրենաժային աշխատանքներ կատարելու 

համար, 
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• հողամասից ջուր վերցնելու համար, 
• հողամասով անասունների անցնելու, խոտհնձի, անասուններին արածեցնելու համար` տեղական 

պայմաններին և սովորույթներին համապատասխան ժամանակահատվածում, 
• հողամասում ինչպես մասնավոր, այնպես էլ հանրության համար անհրաժեշտ հետախուզական, 

հետազոտական և այլ աշխատանքների իրականացման համար, 
• իր հողամասի շենքերը, շինությունները սահմանակից հողամասի կամ դրանում եղած շենքերի, 

շինությունների վրա հենվելու կամ որոշակի բարձրությամբ հարևան հողամասի վրա կախելու համար, 
• սահմանակից հողամասում շենքերի, շինությունների բարձրությունը սահմանափակելու համար, 
• սահմանակից հողամասում պաշտպանական անտառատնկարկներ կամ այլ բնապահպանական 

օբյեկտներ ստեղծելու համար, 
• այլ սերվիտուտներ, առանց որոնց անհնար է բավարարել հողամասն իր նշանակությամբ 

օգտագործելու համար անհրաժեշտ պահանջները: 

1.1. Սերվիտուտ կարող է սահմանվել ցանկացած իրավունքում գտնվող հողամասի նկատմամբ ու 

կարող է լինել ժամանակավոր և (կամ) մշտական: 

2. Սերվիտուտի համար /դիմաց/ վճարի գնահատումը: 
2.1. Սերվիտուտի դիմաց վճարը պետք է լինի համաչափ կորուստներին, որոնք հասցվել են 

սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի սեփականատիրոջը, սերվիտուտի առաջացման արդյունքում 

իր իրավունքների սահմանափակմամբ։ Վճարի մեծությունը սերվիտուտի դիմաց պետք է լինի կորուստների 

չափերին համարժեք։ 
2.2. Սերվիտուտի վճարի մեծությունը հաշվարկվում է հետևյալ տարրերի գումարման միջոցով` 

• իրական վնասի մեծությունը, 
• բաց թողնված օգուտի մեծությունը, 
• բաց թողնված օգուտի մեծությունը, որն առաջացել է երրորդ անձանց նկատմամբ 

պարտավորությունների ժամկետից շուտ դադարման հետևանքով: 

3. Իրական վնասի մեծության որոշումը: 
3.1.Իրական վնասը, որը պատճառվել է անշարժ գույքի սեփականատիրոջը սերվիտուտի առաջացման 

պատճառով և որի արդյունքում սերվիտուտը սահմանափակում է սեփականատիրոջ իրավունքը, որոշվում է 

սերվիտուտով  չծանրաբեռնված անշարժ գույքի շուկայական արժեքի և սերվիտուտով ծանրաբեռնված 

անշարժ գույքի շուկայական արժեքի տարբերությամբ:  

3.2. Իրական վնասի մեծությունը, որը պատճառվել է անշարժ գույքի սեփականատիրոջը սերվիտուտի 

առաջացման պատճառով այն դեպքում, երբ առաջացած սերվիտուտը կրում է հողամասերի ժամանակավոր 

զբաղեցման բնույթ, սահմանվում է հետևյալ չափերով` 

• սեփականատերերի կողմից մինչև սերվիտուտի ծագումը եկամուտ հետապնդելու նպատակով 

իրականացված ծախսերով, որը սերվիտուտի ծագման պատճառով լրիվ կամ մասնակի դադարեցվում է, 
• սեփականատերերի կողմից մինչև սերվիտուտի ծագումը հողամասի նկատմամբ իրականացված 

բարելավումների ծախսերով` շենք շինությունների կառուցապատման ծախսերով, որոնք սերվիտուտի 

ծագման պատճառով չեն կարող կառուցապատվել, կամ էլ կարող են կառուցապատվել մասնակի: 
Ծախսերի հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում այն բոլոր ծախսերը, որոնք իրականացվել են 

բարելավումների իրականացման պահից մինչև սերվիտուտի ծագումը: Ծախսերի հաշվարկման ժամանակ 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր այն ծախսերը, որոնք իրականացվել են սեփականատերերի կողմից 

հողամասի օգտագործման արդյունքում եկամուտ ստանալու նպատակով, հողամասի ստացման պահից 

մինչև սերվիտուտի ծագումը: 

4. Բաց թողնված օգուտի մեծության որոշումը: 
Բաց թողնված օգուտի մեծություն հասկացության տակ ենթադրվում է այն չստացված եկամտի 

մեծության չափը, որը սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի սեփականատերը կստանար 

սերվիտուտով չծանրաբեռնված անշարժ գույքից: Բաց թողնված օգուտի չափն իրականացվում է  հնարավոր 

ապագա չստացված եկամուտների կապիտալավերածման կամ դիսկոնտավորման եղանակով, որը 
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սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի սեփականատերը կստանար սերվիտուտի բացակայության 

պայմաններում: Դիսկոնտավորումը կամ կապիտալավերածումն իրականացվում են սերվիտուտի ծագման 

պահից մինչև սերվիտուտի ավարտը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սերվիտուտը չի կրում մշտական 

սերվիտուտի բնույթ: Սեփականատիրոջ եկամուտը, որն ստացվում է սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ 

գույքից, որոշվում է որոշակի ժամանակահատվածի դրությամբ դրամային ստացումների և վճարների 

տարբերությամբ, հետագայում՝ դրամային հոսքերի: 

Եկամտի (դրամական հոսքի) դիսկոնտավորման եղանակը նախատեսում է գնահատման գործընթացի 

հետևյալ հաջորդականությունը. 

ա) կանխատեսվող ժամանակահատվածի հիմնավորում, 

բ) պոտենցիալ և իրական համախառն եկամուտների և զուտ գործառնական եկամտի հաշվարկում` 

կանխատեսվող ժամանակահատվածի համար (տարեկան, եռամսյակային կամ ամսական կտրվածքներով),  

գ) դիսկոնտավորման գործակցի  հաշվարկում, 
դ) եկամտի (դրամական հոսքի) ընթացիկ արժեքի որոշում, որը զուտ գործառնական եկամտի ընթացիկ 

արժեքի գումարն է,  
ե) ռևերսիայի և նրա ընթացիկ արժեքների կանխատեսում: 
Կապիտալավերածման գործակցի կուտակային կառուցման դեպքում, կապիտալի ստացված եկամտի 

մեջ հաշվի են առնվում հետևյալ գործոնների փոխհատուցման տոկոսադրույքները. 
ա) ոչ ռիսկային, իրացման նպատակով ներդրումների (ներառյալ սղաճը), 

բ) ռիսկերի,  
գ) ցածր իրացվելիության, 
դ) ներդրումների կառավարման, 
ե) անշարժ գույքի շուկայական արժեքի կանխատեսվող փոփոխման (աճման կամ նվազման) համար: 

Եկամտի (դրամական հոսքի), (կապիտալավերածման) դիսկոնտավորման եղանակը նախատեսում է 

գնահատման գործընթացի վերոհիշյալ նույն հաջորդականությունը: 
5.Բաց թողնված օգուտի չափը, որն առաջացել է երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունների 

ժամկետից շուտ դադարման հետևանքով:  
Նշված օգուտի մեծությունն այն բաց թողնված օգուտն է, որը հասցվել է սերվիտուտով ծանրաբեռնված 

անշարժ գույքի սեփականատիրոջը, երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունների վաղաժամ 

դադարեցման պատճառով, որը սահմանվում է հետևյալ ծախսերի հանրագումարով. 
• ծախսերով, որը կրել է կամ կրելու է անշարժ գույքի սեփականատերը սերվիտուտի առաջացման 

պատճառով համապատասխան օրենքով կամ պայմանագրով պարտավորություններ կրելով երրորդ անձանց 

նկատմամբ, այդ թվում` տուգանքների, չվճարումների, վարկային միջոցների օգտագործման և այլն, 
• պայմանագրով նախատեսված չստացված բոլոր այն գումարները, որոնք պետք է ստանար անշարժ 

գույքի սեփականատերը, եթե իրեն պատկանող անշարժ գույքը չլիներ սերվիտուտով ծանրաբեռնված: 

6. Սերվիտուտի վճարի գնահատման գործընթացի և արդյունքների ձևակերպման ցուցումներ: 
6.1. Սերվիտուտի վճարի գնահատումը (հաշվարկը) իրականացվում է պայմանագրի հիման վրա կամ 

օրենքով սահմանված կարգով: 

6.2. Սերվիտուտի վճարի գնահատման (հաշվարկի) ժամանակ ներկայացվում են սերվիտուտի 

առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի որակական և քանակական հատկանիշների վերաբերյալ 
տեղեկությունները, դրանք են` 

• իրավաբանական փաստաթղթերը, 
• անշարժ գույքի ֆիզիկական և տեխնիկական հատկանիշները, 
• այլ տեղեկություններ, որոնք կարևոր գործոն կարող են հանդիսանալ սերվիտուտի վճարի որոշման 

համար: 

6.3. Վերլուծության է ենթարկվում  սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի շուկան` շուկայի 

ներկա վիճակը և հետագա միտումները, հնարավոր զարգացումները: 

6.4. Համեմատական միավորի կամ միավորների ընտրման հիմնավորվածությունը: 
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6.5. Սերվիտուտի վճարի գնահատումը (հաշվարկը) ձևակերպվում է գրավոր եզրակացությամբ: 

6.6. Սերվիտուտի վճարի գնահատման (հաշվարկի) եզրակացությունում նշվում է սերվիտուտի վճարի 

ամսաթիվը գնահատման օրվա դրությամբ: 

6.7. Սերվիտուտի վճարի գնահատման (հաշվարկի) ժամանակ օգտագործվում է բավարար և 

արժանահավատ տեղեկատվություն: 

6.8. Սերվիտուտի վճարի վերջնական արդյունքն արտահայտվում է ՀՀ դրամով: 
 
Եզրափակում  

Սերվիտուտի վճարի գնահատման եզրակացությունում առաջարկվում է արտացոլել հետևյալ 
տվյալները. 

• սերվիտուտի վճարի ծագման հիմքերը, դրանց հանգամանքները, 
• սերվիտուտի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի 

պետական գրանցման հիմքը կամ հիմքերը, 
• սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականում արտացոլված 

տեղեկությունները, 

• սերվիտուտի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի որակական և քանակական հատկանիշները, 

• սերվիտուտի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի լուսանկարները: 

 
 
 

 ПОНЯТИЕ СЕРВИТУТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО  
ПОЛЯ В РЯДЕ СТРАН И РА 

В.О. Сафарян  
ГНКО «Национальное бюро экспертиз» 
 
Ключевые слова: сервитут, право на сервитут, земля, недвижимость, собственник земельного участка, 
добровольный сервитут (сервитут по соглашению) 
 

 
АННОТАЦИЯ 
Необходимость в регулировании сервитутных отношений на современном этапе конституционно обоснована 

переходом стран к общепринятым рыночным отношениям, с признанием многообразия и равноправия различных 
форм собственности на землю. Недостаточная популяризация теоретических исследований сервитутных 
отношений, незначительная судебная практика правоприменения в этой сфере и, как следствие, допускаемые 
судебные ошибки составляют актуальность исследования данной темы. Целью исследований является отражение в 
сфере недвижимости понятия сервитута, регулирование общих отношений ряда государств в данной сфере и их 
применение в РА.  
 

 
THE CONCEPT OF SERVITUDE AND GENERAL PROVISIONS OF LEGAL SPHERE REGULATION                        

IN SEVERAL COUNTRIES AND IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
V.H. Safaryan  

“National Bureau of Expertise SNPO” 
     
Keywords: servitude, right to servitude, land, real estate, binding servitude, voluntary servitude, land owner, servitude fee  
 

SUMMARY 
The barest necessity in settling servitude relations in the modern stage is determined by the constitutionally 

recognized principles of diversity and equality of various forms of land property as well as by the transition of the country 
to market economy. 
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 Insufficient publicity of theoretical research in the field of servitude relations and the lack of judicial practice in 
this sphere, the consequence of which are the legal mistakes, predetermine the actual role of current subject. The concept of 
servitude in the sphere of real estate, provisions for general regulations and their implementation in several countries and in 
the Republic of Armenia are given.  
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УДК 7.061 
 

ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОПИЙ И ПОДДЕЛОК В ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Р.К. Энфенджян  
ГНКО “Национальное бюро экспертиз”   
 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, комплексная экспертиза, антиквариат, фарфор, глазурь, 
роспись, копии, подделки 

 
Выявлены особенности и методы проведения искусствоведческой экспертизы фарфоровых изделий, 

история производства фарфора, художественная оценка антикварного фарфора, исследования комплексной 
экспертизы, методы отличия оригинала от копии и подделки фарфоровых изделий. Основываясь на полученных 
данных комплексных экспертиз, проведенных в отделе искусствоведческих экспертиз, пополняется база данных                       

(связующие материалы, авторское клеймо производителя фарфора, подписи и другие рукописи, копии и                    
подделки клейма). Все это создает предпосылки для интеграции базы данных подобных структур                                         

передовых европейских стран 
 

       При проведении квалифицированной экспертизы декоративно-прикладного искусства и антиквариата, в 
Национальном бюро экспертиз Армении значительная доля приходится на изделия из керамики. Все керамические 
изделия обладают определенными специфическими разновидностями, отличающимися от других произведений 
искусств и антиквариата.  По составу и свойствам керамические изделия делят на типы, виды. Основные типы 
керамики - это фарфор, тонкокерамические изделия, полуфарфор, фаянс, майолика, гончарная керамика и 
терракота. Опять таки, значимая часть экспертиз приходится на изделия из фарфора: вазы и кашпо, часы и 
подсвечники, посуда с ее многочисленными разновидностями, скульптурные композиционные фигуры, люстры и 
бра, ароматницы и разная туалетная утварь и д.р.  

Экспертиза - это итог работы, требующий профильных знаний, которые приходят с опытом, 
профессиональным образованием и практикой. Поэтому корректную атрибуцию, по сути дела, можно назвать и 
искусствоведческой экспертизой, эти термины однозначны. Но при этом ни одна экспертиза, кроме 
искусствоведческой, не расценивается как атрибуция. Экспертиза включает в себя больше, чем атрибуция. 
Проводимая квалифицированными специалистами экспертиза ставит перед собой следующие цели: 

а) установление подлинности вещи, 
б) определение даты, места создания изделия,                                                                      
г) указание автора и техники работы,                                                                                           
д) художественная оценка антиквариата (определение ее положения в системе материальной культуры). 
Однако полноценная оценка антикварного фарфора не основывается исключительно на авторитетном 

мнении эксперта. В отчете необходимо предоставить убедительные доказательства, которые можно получить лишь 
с помощью технологических видов исследования. Это - анализ фактуры, изучение в ультрафиолетовом и 
инфракрасном излучении, рентгенографическое изучение (для выявления скрытой реставрации и подделок), а 
также изучение под микроскопом. Подобные лабораторные исследования позволяют установить хорошо ли 
сохранился предмет и не подвергался ли он посторонним воздействиям, определить стилевую оригинальность или 
имитацию, yказать возраст вещи, подтвердить или опровергнуть подлинность.  

В фарфоровых изделиях для уточнения времени создания вещи, в заключении об авторстве, считающимся 
антиквариатами, подтверждения антиквариата, отношение к той или иной мануфактуре или фабрике необходимо 
сопоставить данные, полученные в результате проведения стилистических, микроскопических и химических 
исследований с авторитетным мнением эксперта антиквариата. Такие исследования называются   комплексной   
экспертизой, которая является современной методологией для осуществления качественной экспертизы. 

  Многие изделия из старинного фарфора можно по праву называть произведениями искусства. Для 
экспертизы и оценки фарфоровых изделий перейдем  к истории изготовления керамики и производства фарфора.                                                                                                        

  
   История производства фарфора. 

В древности человек лепил из глины простенькие фигурки, спустя время, фигурки засыхали, сохраняя свою 
форму. Другой случай помог человеку понять, что огонь придает изделиям из глины новые свойства, они 
становятся более прочными и применимыми для сбора воды. Следующим открытием, которое кардинально 
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повлияло на процесс изготовления посуды, стало появление гончарного круга. Гончарный круг позволял 
производить более качественную и внешне привлекательную посуду.  

От мастера к ученику передавались секреты состава, способы очищения глины, технологические приемы для 
придания изделию различных форм. Открытие глазури позволило производить совсем другие изделия.  Они стали 
водонепроницаемыми. Глазурь изменила внешний вид изделий, усиливая цвет керамики, полностью покрывала 
изделие. Цветовая гамма теперь зависела только от возможностей и фантазии самого мастера. Примерно в XIV в. 
торговые караваны стали привозить в Европу диковинный восточный товар - фарфор. По сравнению с обычной 
керамикой изделия из фарфора отличались прозрачностью, тонкостью, легкостью и белизной.                                                                                                                                                                                                                                               

Технология производства фарфора была тайной. Из чего и, тем более, как делался фарфор, никто тогда не 
имел ни малейшего представления. Фарфор быстро стал предметом роскоши, необходимым атрибутом дворцовой 
жизни. Из китайского фарфора «изволили кушать» европейские короли, богатые придворные и неудивительно, что 
называли его тогда «белым золотом». Первые изделия из фарфора относятся ко времени правления китайской 
династии Тан, поэтому самый старинный фарфор называют танским. Во времена правления династии Сун в X-XIII 
вв. начался расцвет производства фарфоровых изделий [1]. Потребности стали расти, увеличился экспорт фарфора 
за рубеж. Появлялось большое количество новых печей для обжига. При этом государство, в лице императора, 
взяло производство под свой контроль. Глазурь в то время была монохромной, роспись - неброской, тонкой. 
Изделия представляли собой вытянутые вазы с гладкой, полированной поверхностью голубого и бледно-зеленого 
цветов, украшенные лепными узорами. 

 Эта группа изделий в Европе называлась «селадон». Позже появляются тонкие молочно-белые сосуды 
«бей-дин» с нежными резными или штампованными узорами, голубые «жу-яо», «цзинь-яо» - одноцветные сосуды, 
украшенные глазурью разнообразных цветов.                                                                                                                                       

В XIV в. в эпоху правления династии Мин небольшой поселок Цзиндэчжень провинции Цзянси на юге 
Китая становится крупнейшей производственной базой фарфорового искусства. Император назначает Цзиндэчжень 
главным поставщиком фарфора для императорского дворца. Цзиндэчжень - родина огромного количества 
уникальных образцов китайского фарфора. Здесь было налажено производство предметов, украшенных 
подглазурной росписью синего цвета, которая комбинировалась с пятицветной надглазурной росписью «доуцай». 
Именно этот фарфор первым попал в Европу. Многообразие форм, отделки, тонкий вкус привлекли невероятное 
внимание к фарфору. Изделия стали называться «шинуазри». Особенно ценилась роспись сосудов. В центре 
внимания были цветы: хризантемы, пионы, лотос, а также птицы, животные и драконы. В середине XVII в. во 
времена династии Кин поставки фарфора в Европу выросли в несколько раз [2]. 

Цветные эмали совершенствовались, что привело к формированию «семейств» китайского фарфора. 
«Зеленое» семейство включало в себя предметы, расписанные в нескольких тонах зеленого цвета. Роспись 
посвящалась батальным сценам или цветам. Фарфор, расписанный в нежно-розовой гамме - «розовое семейство», 
был посвящен женщинам и опять же цветам. Существовали также «желтое» и «черное семейства». Для последнего 
характерна яркая цветная роспись по черному фону. Фарфор зеленого, розового, желтого и черного семейств 
отличался утонченностью форм, качеством поверхности. Популярность и возросший экспорт диктовали новые 
условия. Роспись стала ориентироваться на Европу, поэтому в ней появились мотивы гравюр и европейские 
сюжеты. 
           Параллельно с майоликой с XVI в. начинают выделывать фаянс. Первое европейское фаянсовое произ-
водство появилось во французском городке Сен-Поршер. Здесь изготовлялись оригинальные сосуды с росписью и 
лепкой (фаянсы Сен-Поршера), по тонкости черепка приближавшиеся к прославленной древнегреческой терракоте. 

Близкими к фаянсу были произведения французского мастера Бернара Палисси - рельефно-росписные 
глазурованные блюда и вазы с изображением животных и растений.                                                                                                                              

 В 1575 г. во Флоренции под патронажем семьи Медичи начал производиться, так называемый, мягкий 
фарфор. Его покрывали свинцовой глазурью и расписывали кобальтом. Фарфор напоминал скорее стекло, только 
непрозрачное.  Позже в Нидерландах, в Германии и других европейских странах появилась дельфтская керамика и 
фаянс [1]. 

В XVIII в. талантливый английский керамист Дж. Веджвуд усовершенствовал технологию фаянса, прочно 
ввел в практику разнообразные приемы декорирования. Значительно улучшилось качество материалов и обжига. 
Кроме того, нарицательными именами стали названия фабрик Боу, Вустер, Челси, Споуд, Дерби, Минтон. Отличие 
английской фарфоровой промышленности от континентальной заключается в том, что все производство находится 
в частных руках. В Государственном Эрмитаже хранится сервиз, выполненный по заказу Екатерины II в 1774 г. 
Сервиз состоит более чем из 900 предметов, на которых коричневым тоном на фоне «цвета сливок» сделаны 
рисунки, воспроизводящие достопримечательные места Англии -замки, красивые поместья, пейзажи. 

Наряду с китайским, в Европу попадал и японский фарфор. Наиболее ценным был фарфор в стиле 
«какемон». Он выполнялся в бирюзовом, серо-голубом, красном и черном цветах. Его украшали изображения 



ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

69                                                  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 5/2014 

 

растений и птиц, полихромная роспись. Стиль «имари» отличался использованием текстильных узоров, голубой 
росписи, красной эмали, позолоты, с небольшим количеством черной, зеленой и желтой эмалей. Европейская 
керамика жадно впитывала неведомые приемы и не стеснялась подражать восточной манере. Не хватало только 
своего настоящего фарфора. 

Настоящий «твердый» фарфор был получен в 1708 г.  в Германии. Мейсенская мануфактура начала выпуск 
первого в Европе фарфора. Саксонский фарфор известен качественным подражанием китайскому стилю 
«шинуазри», а также «немецким цветам». Их придумал художник Иоганн Херольдт. Цветы выглядели словно 
живые. Традиции и особый стиль изделий позже многократно тиражируются другими производителями 
европейской посуды. Несмотря на предосторожности, секрет мейсенского фарфора продержался сравнительно 
недолго, уже, примерно через двадцать лет, подобный фарфор стал производиться в ближних государствах во 
Франции и Британии.   В Европе появляется новый законодатель фарфоровой моды - французский Севр.  В 1740 г. 
было начато производство фарфора в Венсене, а затем было перенесено в Севр.  Ее специализацией были 
роскошные предметы из мягкого фарфора (особенно цветы), исключительность которых состояла в точной и 
тонкой отливке деталей декора и покрытии их позолотой. Мягкий фарфор выпускают нескольких разновидностей, 
мягкий костяной и высокополевошпатовый фарфор. Изделия Севра богато украшались позолотой, росписью 
цветами и ярко окрашенными птицами. В качестве фонов были придуманы новые красители нежных тонов: 
голубого, желтого, зеленого, бирюзового. Статуэтки и посуда выпускались в модном, для того времени, стиле 
рококо.  При этом, внимание уделялось не только глазурованному фарфору, но и бисквиту- фарфору без глазури, 
обожженному дважды. Появление возможности изготавливать твердый фарфор привело к изменению дизайна. 
Теперь изделия выпускались в стиле «неоклассицизма». Новые фоновые цвета: синий, черепаховый, коричневый и 
черный [3]. 

В эпоху правления Наполеона фарфор стал декорироваться изображениями военных сражений и побед, 
появились тарелки с изображениями войск и военных в мундирах той эпохи. В моду вошел стиль «ампир». 
Интересно то, что популярны были изделия и сервизы с изображениями промышленных зданий, в том числе цеха 
севрской мануфактуры. 

Появление чая, опять же из Китая, привело к появлению первых чайных сервизов. Самым занимательным 
предметом каждого из них был чайник, неизвестный в ту пору в Европе. Сами китайцы заваривали чай прямо в 
чашках примерно до XII—XIII вв. Первые фарфоровые бисквитные чайники принадлежали «зеленому семейству», 
далее - «розовому семейству». Чайники поначалу имели шарообразную или грушевидную форму. Позднее форма 
их менялась в соответствии с переменами моды. В чайные сервизы кроме чайника входили: подставка под чайник, 
сахарница с крышкой, молочник, чаша для спитого чая, тарелка, поднос для ложек, чашки и блюдца. 
Изготавливался и особый вид сервиза «кабаре». Он использовался для утреннего чая в постели и был рассчитан на 
одну или две персоны.   
  Кофейные сервизы появились в Европе до чайных. Так как манера пить кофе пришла с Ближнего Востока, 
то и кофейники по форме напоминали Восточные сосуды для вина. Но появление чайников привело к изменению 
формы кофейника, привычной для нас. Столовая посуда тоже выпускалась в виде сервиза. Именно обеденные 
сервизы стали выполняться по заказу состоятельных фамилий. К примеру, известный «лягушачий» сервиз был 
заказан Екатериной II для дворца в Санкт-Петербурге на английском заводе Веджвуд. 

В середине XVIII в. из Франции пришла мода подавать после еды десерт: фрукты, мороженое, орехи, 
конфеты. Производители посуды откликнулись на это новшество появлением специальных сервизов для десерта. 
Они включали в себя  корзины, тарелки, вазы и даже суповые миски и тарелки, которые были меньше по размеру, 
чем обеденные. Роспись посвящалась пейзажам, цветам, птицам. Изделия украшались позолотой. Очень ценились 
сервизы с желтой каймой, так как она плохо поддавалась обжигу. Разнообразие изделий, которые совсем не 
относилось к посуде, служило для туалета: кувшины, тазы для умывания, ночные горшки. Кроме того, стали 
производиться подсвечники, корпусы для часов, специальные сосуды для ароматических композиций, табакерки, 
миски цирюльников, баночки для косметики. 

В России рецепт белого золота внедрил Виноградов, он создал технологию производства твердого фарфора 
из местных материалов. С созданием чашечки с буквой W и виноградной гроздью, ставшей музейным экспонатом, 
ныне хранящемся в Эрмитаже, Виноградов сам разработал все тонкости и детали производственного процесса. Ему 
принадлежало и художественное решение каждого предмета, выпускаемого на заводе. Первый императорский 
сервиз, «собственный», изготовили в 1756 г. Для Екатерины II делали уже сервизы в тысячу предметов с 
монументальными настольными украшениями [4]. 

Производство фарфора тесно переплетается с яркими событиями, вошедшими в историю. Например, 
арабесковый сервиз декорирован изображениями античных арабесков, аналогичными найденным  при раскопках 
Помпеи. Яхтинский сервиз посвящен могуществу русского флота и развитию торговли. Кабинетный сервиз, 
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состоящий из 800 предметов, украшен памятниками античной Италии. Сервиз, подаренный графу Орлову, украшен 
вензелями ГГО (граф Григорий Орлов). 

Вышедшее в Петербурге издание академика Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих 
народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд» привлекло внимание императрицы. По 
рисункам и гравюрам издания производится сервиз «Народы России». Наряду с Императорским заводом 
существовало несколько частных фарфоровых предприятий. Один из них - завод Гарднера, который выпускал 
продукцию, соперничавшую с императорской. Этот завод был основан в 1766 г. в селе Вербилки под Москвой. Он 
также выполнял заказы государыни, к примеру, «орденские» сервизы.  Времена правления императора Павла 
привели к изменениям в устройстве придворной жизни, ставшем более сдержанным и скромным. Сервизы времен 
Павла были значительно меньше. Для сравнения: во время правления его матери заказывались сервизы на 50 и 
более персон. При Павле - в моде, так называемые, «дежене», наборы посуды на две персоны. Для дворцовых нужд 
использовались сервизы на 8…20 персон. Характер императора и образ его жизни словно находят отражение в 
фарфоре Императорского завода. Используются строгие, простые геометрические формы в античном стиле, 
роспись посвящается пейзажам Италии, Павловска и Гатчины по рисункам известных художников [5].                                                                    

Эпоха Александра I - это время русского «ампира». Фарфор декорируется сюжетами римской и греческой 
истории и мифологии. По-новому просыпается тема патриотизма после войны 1812 г. Роспись посвящается победе 
русского оружия. На пейзажах сцен войны и победы стали популярны тарелки с изображениями офицеров 
различного рода войск. Императорский фарфоровый завод продолжает оставаться лидером и законодателем мод. 
Как для фарфоровых изделий, так и для искусства было характерно обращение к истории.   

Кроме Императорского фарфорового завода, выделяются несколько частных заводов. Уже упомянутый завод 
Гарднера, завод Попова в г.Москва, завод Батенина, который отличался строгостью классических форм и высоким 
качеством миниатюрной живописи. При этом остальные частные фарфоровые заводы несколько запаздывают в 
отражении модных тенденций. Но зато появляется возможность расширить круг потребителей фарфора. Он 
выпускается теперь не только для состоятельной знатности, но и для зажиточных купцов, ремесленников и 
крестьян. Такой фарфор становится более доступным простым людям. Применяются более яркие и простые 
сюжеты.  В конце XIXв. появляются новые лидеры фарфоровой промышленности. Это - «Товарищество братьев 
Корниловых в Санкт-Петербурге» и «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий Кузнецова». 
Последнее включало в себя заводы гг.Риги, Дулева, Новгорода, в том числе, бывший завод Гарднера. 
«Товарищество Кузнецова» являлось динамично развивающимся предприятием, каждый из входящих в него 
заводов был гигантским [6]. 

В архитектуре и в других видах искусства в этот период проявляются элементы модерна. Этому стилю 
соответствует своя пластика, причудливые, стилизованные растительные мотивы. Форма посуды приобретает 
ленивую подвижность: словно сплывая, стекая и расширяясь к низу. Фарфор покрывается рельефом в виде волн, 
завитков. В это время в промышленности активно используются новые способы нанесения декора на посуду: 
печать, аэрограф, трафарет, декалькомания. 
          Фарфор – тонкокерамическое изделие с плотным, спекшимся, блестящим в изломе черепком белого цвета, с 
голубоватым оттенком, пропускающего свет керамического материала на основе белой глины-каолина, полевого 
шпата, кварца и слюды, прошедшие обжиг при температуре не менее 12000 С  и покрытые глазурью.                          

Каолин - белая глина, содержание которой в фарфоровой массе от 3 до 65%. При этом чем больше в смеси 
каолина, тем меньше прозрачность и тем выше температура обжига фарфоровой массы. Основной частью каолина 
(99%) является алюмосиликат - каолинит. Температура его плавления равна 1800°С. При увеличении содержания 
каолина повышается температура обжига фарфоровой массы. Его подразделяют на два вида: твердый и мягкий. 

 Мягкий фарфор имеет несколько разновидностей, в основном - это мягкий костяной и 
высокополевошпатовый фарфор. Мягкий костяной фарфор отличается высоким содержанием в массе плавней - 
52% полевого шпата и костяной золы, глинистых веществ – 33% и кварцевых отощителей – 15%, обжиг при 1260º 
С. Черепок очень тонкий, с высокой белизной и просвечиваемостью (до 4 мм). Однако костяной фарфор имеет 
меньшую прочность и термостойкость, чем твердый фарфор. При высокой температуре полевой шпат обеспечивает 
развитие стекловидной фазы, в которой растворяются и другие компоненты (кварц, каолин).                                                           
Высокополевошпатная фарфоровая смесь достигает 55…70%. Чем больше в смеси полевого шпата (и кварца), тем 
прозрачнее фарфоровая масса после обжига и как более легкоплавкий компонент, понижает температуру плавления 
смеси.                           

Кварц - тугоплавкий минерал, температура его плавления составляет 1710°С. Он упрочняет керамическое 
изделие, придает ему большую твердость и химическую стойкость.  Кварц уменьшает усадку и снимает хрупкость 
изделия. В процессе обжига кварц (кремнезем) увеличивает вязкость расплавленного полевого шпата. Однако при 
большом содержании кварца масса становится зернистой, а температура плавления увеличивается. При темпера-
туре 870…1470°С кварц увеличивается в объеме на 15,7%, в результате чего снижается усадка фарфоровой массы. 
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В состав твердого фарфора входят 50% глинистых веществ и 25% отощителей и плавней. В структуре 
обожженного при 1380…1420ºС черепка кристаллическая фаза составляет 30...35%, стекловидная фаза – 40…60, 
газовая фаза – 5…7%. Поэтому твердый фарфор отличается высокой степенью спекания (водопоглощение 
0,1…0,2%), прочностью, термической и механической устойчивостью. Просвечивает в толщине до 3 мм, при ударе 
издает чистый звук. 

Глазурь - это особая тема, так как благодаря ее качеству, свойствам и цвету изделие приобретало 
законченный вид. Глазурь на фарфоре часто прозрачная, чтобы подчеркнуть белизну фарфора и добавить ему 
блеска и гладкости. Глазурь может быть и монохромной различного цвета. Для посуды из Китая характерны 
глазури синего, красного, желтого, черного цветов. Окрашивание глазурей осуществлялось при помощи различных 
оксидов металлов. В XV в. китайские мастера стали использовать новый по тем временам прием. Они производили 
подглазурную роспись поверхности изделия кобальтом. После обжига она приобретала синий цвет. Изделия 
назывались «бело-синими», или «Краак».  

Роспись фарфорового изделия бывает подглазурной и надглазурной. Декоративные элементы выполнялись 
красками или эмалями, дополнялись позолотой. Эмали получались из смеси перетертого в порошок стекла и 
оксидов металлов. Эти красящие пигменты смешивались с маслом. При обжиге масло сгорало, а остальные 
компоненты плавились, образуя необходимый цвет. Дорогие изделия из фарфора расписывались конечно же 
вручную, но растущие потребности в недорогой, доступной посуде помогли найти другой способ. Использование 
переводных картинок существенно облегчало декоративную отделку изделий. Эти картинки изготавливались на 
бумаге и представляли собой оттиск из цветных пигментов. Картинку оборачивали вокруг предмета и в процессе 
обжига она сгорала, а пигмент оставался в глазури. 

Все эти разновидности, методики изготовления и декорирования фарфора влияют на оценку антикварного 
фарфорового изделия, определение ее положения в системе материальной культуры. Фарфор до сих пор сочетает в 
себе функциональную предметность и ценность, как вещи искусства.  
 

    Методика определения различия копии от оригинала (экспертиза).  
По всему миру считают антиквариат весьма выгодным вкладом средств. Но приобретение фарфора, с целью 

выгодного вложения в капитал, нельзя сравнивать с приобретением для коллекции, ради собственного 
удовольствия.  

Как же отличить оригинал от подделки? Далеко не всегда, даже профессионал может с уверенностью сказать, 
держит ли он в руках искусно изготовленную копию или подлинник. В изготовлении фарфорового изделия, под 
словом подлинник (оригинал) нужно подразумевать и те копии, которые производились самими же изготовителями 
в другом, более позднем периоде, по той же авторской модели. Многие производители фарфора периодически 
обращаются к производству своих именитых моделей для коммерческих целей, причём довольно часто. Эти модели 
защищены авторскими правами изготовителя. 

 В искусстве подделка (фальсификация) - это изготовление произведения искусства с подражанием стилю 
какой-либо исторической эпохи или какого-либо мастера, с целью сбыта. Все те модели фарфорового изделия или 
их клейма, которые не защищены авторскими правами, являются подделками. К ним относятся подделка подписи 
самого автора модели или подписи и года изготовления.  

Для определения времени изготовления поддельного фарфорового изделия применяют те же методики. Это - 
идентификация марки (клейма) изготовителя, но уже в другом временном отрезке, может быть номер литейной 
формы, другая авторская подписная символика художника росписи, изменение цветовой гаммы расписной глазури, 
и т. д. Но самым важным фактором является опыт и практические знания авторитетного эксперта.  

 Методика определения оригинала от подделки:                                                                                             
 во-первых, следует обратить внимание на марку (клеймо) изготовителя фарфора. Иногда мануфактуры 

защищали фарфоровые изделия подглазурным клеймом, которое наносилось кобальтом. Старинное клеймо легко 
отличить: оно более расплывчатое, в отличие от такого же поддельного клейма.   Возможен и такой вариант: старое 
клеймо может быть сошлифовано с изделия похожего стиля, а затем мошенники наносят новое клеймо, покрывают 
его глазурью и обжигают. Но так как кобальт не может впитаться в массу, клеймо остается ярким и четким, что 
сразу заметит даже неискушенный любитель. Еще один признак подделки — глазурный пятачек, который 
образуется, если фальшивое клеймо заново покрыть глазурью.     

   Вторая важная характеристика - состояние предмета: наличие царапин на глазури, загрязнения в усадочных 
трещинках. Если он старинный, то и выглядеть должен соответственно. У подлинного фарфора на дне обязательно 
будет грязь - следы впитавшейся пыли и жира после долгого стояния на полке. Если дно выглядит идеальным, 
значит перед вами недавно изготовленное изделие. Но дно фарфора можно загрязнить специально. Так же нужно 
помнить, что у подделок не всегда отмывают дно перед обжигом, и тогда подделку легко опознать по однотонному 
грязно-серому цвету донного кольца.  
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Рис. 1. Мейсенские клейма с 
синими мечами 3 

 

     В-третьих, стоит обратить внимание на технику исполнения. 
Между старинным и современным нанесением красок существует 
определенная разница. К примеру, при росписи фарфоровых изделий 
Императорского фарфорового завода (ИФЗ) использовались более 
жидкие красители, слой краски был настолько тонок, что мазок совсем 
неразличим. На современных изделиях мазок краски гораздо гуще и 
имеет объем. Немаловажен тот факт, что техника одновременного 
обжига красок появилась недавно, поэтому рисунок на старинных 
изделиях имеет особую гладкость, которая нарушается только наличием 
эмалевых вставок. Это достигалось за счет многоступенчатого обжига 
разных цветов при постепенном снижении температуры. Если поверх 
заметных царапин нанесен слой краски, это также свидетельствует о 
подделке. 

   Еще один метод профессионалов - правило 30º; любые 
погрешности будут сразу же видны, если внимательно взглянуть на 
изделие под углом 30º. Отличие росписи изделия от общепринятого 
стиля того или иного времени, также настораживает на его 
фальсификацию.  

Вероятность подделки больше, если цена вещи не очень высока.  
Но и это не критерий.  Скажем, английские имитации Мейсенских 
марок, в частности, скрещенные мечи, сопровождались с фамилиями 
или монограммами самих же английских художников росписью, 
имитирующей немецкую марку (рис. 1). Под влиянием патриотизма 
английских коллекционеров игнорируется сам факт подделки. Стоимость таких изделий на британском 
антикварном рынке втрое превышает стоимость оригинала.                                                                                                              

 Больше всего интереса у коллекционеров фарфора вызывает мейсенская скульптура, подлинной фарфоровой 
пластики 18 в., значительная часть которой оставалась белой. Поскольку разница в цене между расписными и 
белыми фигурами значительна, на антикварном рынке появилось множество “свежерасписной” скульптуры. 

     
Настоящие марки и клейма KPM (КПМ, КРМ) – Королевская Берлинская Мануфактура (Konigliche Porzellan 

Manufaktur) –синего цвета, подглазурные и прессованные: 
   а) краски новой росписи более яркие, чем на мейсенских росписях (образцы 18 в.) и недостаточно 
гармоничны; 
   б) на лицах подлинных фигур наблюдаются различные гримасы, а фальсификаторы, боясь отпугнуть 
покупателя “безобразием лиц”, преображают (скрашивают) его выражение; 
   в) лица на подделках редко расписаны мастерски, как на оригиналах фарфоровой пластики 18 в., особое 

внимание надо обратить на роспись глаз, бровей и волос, а также на лепку пальцев, фаланг и их морщин                   
(Рис.2.) [7]. 

 
 

Рис.2. Марки и клейма Королевской Берлинской Мануфактуры 
 

Существует целый каталог подделок, причем он постоянно пополняется новыми образцами. Подделывать 
Саксонский фарфор пытались не только в Германии, но и в Тюрингии, Пруссии, Силезии, особенно 
преуспевала старая, добрая Англия. 
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 Самые распространенные поддельные клейма фарфора знаменитых фабрик: 
         Фальсификат может отличаться от оригинала по весу, технологии изготовления или составу глины. Часто 
изделия-оригиналы отличаются быстротой нагревания (старинный фарфор дольше остается прохладным).     
    Самые многочисленные, трудно распознаваемые (любителями) подделки делались в Париже Эмилем Самсоном 
во второй половине 19-го столетия. Он выбирал лучшие идеи, использовал материалы и традиционные методы для 
производства репродукций этих высокохудожественных шедевров: Мейсена, Севра, Дерби и Челси, большая часть 
из которых весьма похожа на мейсенские оригиналы (Ри.3). Хотя в английских копиях вместо мягкого фарфора, 
применялся твердый фарфор, что и выдает их происхождение. В большей части продукции Самсон ставил штамп с 
номером, свою собственную марку, или то и другое. Этот штамп и марку время от времени стирают, чтобы 
добиться сходства [8,9]. 

 

        
Ри.3. Марки и клейма различных европейских произведений 

 
  В мире налажена целая сеть предприятий по производству фальшивых старинных предметов и 

антиквариата. Подделка может встречаться и на серьезном аукционе, и у обыкновенного антиквара в собственной 
лавочке. Мошенники научились подделывать все, что угодно: часы, мебель, скульптурные композиции, старинный 
фарфор и даже встречаются подделки античных монет. Если до недавнего времени эта проблема волновала только 
коллекционеров, то теперь она беспокоит все те государственные структуры, которые осуществляют правовые, 
таможенные, культуроведческие делопроизводства, а также тех граждан, которые хотели бы иметь 
квалифицированную экспертизу на антиквариат. 

До открытой подделки на мануфактуре Гарднера дело доходило редко. Клеймо отличалось рисунком или 
способом нанесения (у Гарднера чаще всего наносились надглазурные клейма), иногда вместе с родной 
гарднеровской маркой G. Гарднеровский фарфор может определяться простоватостью и плоскостностью 
изображения, преобладанием пурпурного цвета, красно-коричневой обводкой края. В росписи цветочных букетов 
живописцы Гарднера часто использовали пять цветов (красок), в отличие от майсенских живописцев, которые 
практически всегда рисовали букеты, используя семь цветов. Для майсенского фарфора характерна насыщенная, 
легкая живопись, объемные цветы, свободная композиция и семицветие: два оттенка зеленого, два красного 
(пурпур и железная красная), синий, желтый и фиолетовый. Обводки края майсенского фарфора чаще золотые, в 
отличие от красно-коричневых на гарднеровском фарфоре. Качество фарфоровой массы также отличается. 
Майсенский фарфор периода Марколини демонстрирует стабильно высокое качество материала, качество 
гарднеровского фарфора: от белого и ровного черепка, до черепка с сероватым оттенком, шероховатостями, 
пупырышками и "мушками" [4]. 

Завод Гарднера в XVIII в. выпускал оригинальные посудные формы фарфора. Коллекционная стоимость 
майсенского фарфора периода Марколини и гарднеровского фарфора XVIII в. несопоставима, поскольку 
гарднеровский фарфор XVIII в. - исключительная редкость.  Уже в 1705 г. Эренфрид Вальтер фон Чирнгаузу и 
Бёттгеру удалось получить красный (яшмовый) фарфор - непрозрачную, но твёрдую непористую керамику, 
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издающую звон при постукивании и выдерживающую высокую температуру. Для изготовления этого вида фарфора 
использовалась красная глина «болюс» из Плауэна с высоким содержанием оксидов железа, он стал именоваться 
«беттгеровским». 

В XX в. после воссоздания формулы каменной керамики Беттгера появились дорогостоящие подделки 
керамики Беттгера XVIII в., отличавшиеся на вид лишь совершенством поверхности и отсутствием изъянов.    
           Наиболее действенный метод определения химического состава основан на технологии рентгеновского 
излучения при использовании анализов рентгенофлуоресцентной спектрометрии (XRF) - РФА, РФСА, 
индуцированной протонами рентгеновского излучения (метод PIXE), сканирующего электронного микроскопа с 
EDX. Каждый из этих анализов дает лишь информацию о химических элементах и их количестве в составе 
керамики Бёттгера. При использовании одной из этих методик можно сделать заключение о происхождении 
ингредиентов и их количестве, а проанализировав использовавшиеся Беттгером рецепты, можно судить о времени 
изготовления предмета и атрибутировать его определенному производителю [10]. 

Технология XRF позволяет определить, что в оригинальном предмете беттегеровской керамики существенно 
больше содержание титана, что подтверждается экспертизой PIXE. Лишь метод термолюминесценции может 
помочь в определении срока последнего обжига. Однако для этого анализа потребуется соскоб с внутренней 
поверхности предмета.                                                                                                                                                                                                

По всей видимости, этот метод анализа пригоден только для керамики, обожженной при температуре от 5000 
до 11400 С, и не может использоваться для каменной керамики Беттгера на постоянной основе.  Конечно, опытный 
взгляд знатока и коллекционера, вооруженных линзой, не заменит научный опыт. При рассмотрении беттгеровской 
керамики XVIII в. видны черные пятнышки включений железа и углеродистые включения, образовавшиеся при 
обжиге. При сравнении фарфора необходимо рассматривать предмет на просвет [8]. 

 На протяжении веков связанные с этим процессом технологии менялись, и появились различные по 
гомогенности массы. Такие различия между керамикой XVIIIв. с ее негомогенностью и керамикой XX в., более 
ровной поверхностью без примесей могут быть определены при помощи увеличительного стекла или микроскопа. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Умение отличать оригинал от поделки на основе   новой методологии, общий анализ современного состояния 

антикварного рынка в мире, выявление нерешенных проблем и основных "болевых точек" в развитии отношений 
ценообразования на фарфоровые предметы антиквариата, исследования комплексной экспертизой являются 
залогом успеха качественной искусствоведческой экспертизы.  Для эксперта трудно переоценить то количество 
полезной информации, которую содержит Интернет. Из года в год нарастает поток информации о фарфоровых 
изделиях и их производителях, каталогов клейм и знаков всего мира. Интернет позволяет осуществлять поиск 
необходимых сведений, начиная со справочной информации и заканчивая мнениями людей по всевозможным 
поводам, высказываемыми в различных формах сетевого общения. 

  Искусствоведческие экспертизы в Национальном бюро экспертиз Армении чаще всего проводятся в рамках 
уголовных дел, связанных с хищениями произведений искусств, таможенных дел о контрабанде, уголовных дел о 
мошенничестве, нарушениях авторских прав, уничтожениях или повреждениях памятников истории и культуры, а 
также узаконенных вывозах с территории Армении произведений искусств и антиквариатов, предметов 
художественного достояния.   

 
 

ՃԵՆԱՊԱԿՅԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, ԲՆՕՐԻՆԱԿ 
ՃԵՆԱՊԱԿԻՆ ԿԵՂԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՑ ՈՒ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐԻՑ ՏԱՐՈՐՈՇԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ռ.Կ. Էնֆենջյան 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ  

Բանալի բառեր.  դեկորատիվ կիրառական արվեստ, համալիր փորձաքննություն, հնաոճ իրեր, ճենապակի,  
ջնարակ,  նկարազարդում, պատճեններ, կեղծիքներ    
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Նկարագրված են ճենապակյա, հախճապակյա արտադրանքների մշակութաբանական փորձաքն-

նությունների մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները, ճենապակու արտադրության պատմությունը, 
ինչպես նաև հնաոճ ճենապակու գեղարվեստական արժեքը, մշակութաբանական համալիր 
փորձաքննությունների հետազոտությունները և բնօրինակ ճենապակին կեղծ արտադրանքից ու պատճեն-
ներից տարանջատելու մեթոդները:  
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Հիմնվելով մշակութաբանական փորձաքննությունների բաժնում իրականացված մշակութաբանական 
համալիր փորձաքննությունների արդյունքների վրա` համալրվում են տվյալների բազաները, գումարվելով 
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում առկա բազային տվյալներին (կապակցող նյութեր, ճենապակու 
արտադրողի դրոշմանիշեր, հեղինակային ստորագրություններ և այլ գրառումներ, կեղծարար դրոշմներ և 
պատճեններ)։ Վերջիններս նախադրյալներ են ստեղծում ինտեգրվելու եվրոպական առաջավոր երկրների 
համանման կառույցների բազային տվյալներին:   
 
 

EXPERTISE AND VALAUTION OF PORCELAIN PRODUCTS AND FORGERY DISCLOSURE 
METHODOLOGY FOR FAKE AND COPIED PRODUCTION  

 
R.K. Enfenjyan 
“National Bureau of Expertises” SNPO 

 
Keywords: decorative applied arts, complex examination, antiques, porcelain, glaze, embroidery, copies, forgeries 

 
SUMMARY 
Pecularities and methods of art expertise of porcelain items, the history of porcelain production, as well as the 

aesthetic value of antique porcelain and disclosure methods for fake and copied porcelain products are revealed. Based on 
the obtained results of complex examinations implemented in the art expertise department, the existing database (binding 
materials, stamps of porcelain manufacturer, author's signatures and other manuscripts, fake or copied stamps) is being 
updated. Such databases create prerequisites for the effective self-integration of these structures into the counterpart forensic 
organizations of the leading European countries.              
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ՀՏԴ 69.003.13  
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` ԿԱՊՎԱԾ ՀՈՂԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ  

Հ.Ա. Սամվելյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. անշարժ գույք, գույքի գնահատում, հողային ֆոնդ, շենք-շինությունների գործառնական 
նշանակություն, հողի նպատակային օգտագործում, հողամասերի նպատակային նշանակության 
դասակարգում 

 

Հողը, որպես գույքի անմիջական մաս, մեծ ազդեցություն ունի ստեղծված շինության գնահատման 
վրա։ Ակնհայտ է, որ ցանկացած նշանակության հողամասում, բացի հիմնական ծավալից,  գոյություն ունեն 

նաև շինության կենսագործունեությունն ապահովող օժանդակ և այլ գործառնական նշանակության 
շինություններ, որոնց գործառնական նշանակության հստակեցման հարցն անմիջականորեն անդրադառնում 
է վերջիններիս կադաստրային գնահատման վրա։ Առավել  ևս դա ցայտուն է հասարակական նշանակության 

շինությունների գնահատման դեպքում, երբ միավորների արժեքներում առկա է զգալի գնային 
տարբերություն։ Խնդիրը կանոնակարգելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել ըստ 

շինությունների գործառնական նշանակության հստակ համակարգ` դրանով իսկ բացառելով գույքի 
գնահատման ընթացքում կամայականության դրսևորումները։  

Հողը, հանդիսանալով բնական անշարժ գույք, անմիջապես առնչվում է ստեղծված անշարժ գույքի հետ։ 
Ստեղծված գույքը, ամրակայված կամ տեղադրված լինելով հողի վրա, վերջինիս անբաժան մասն է։ 
Հետևաբար, ստեղծված անշարժ գույքը չի կարող դիտարկվել անկախ, առանց հաշվի առնելու հողի վրա 
ամրակայված կամ տեղադրված լինելու հանգամանքը։ Ուստի հողը, որպես գույքի անմիջական մաս, մեծ 
ազդեցություն ունի ստեղծված գույքի գնահատման վրա։ ՀՀ հողային օրենսգրքի համաձայն՝ հողային ֆոնդը, 
ըստ նպատակային նշանակության, (կատեգորիաների) դասակարգվում է. 

1) գյուղատնտեսական նշանակության, 
2) բնակավայրերի, 
3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, 
4) էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, 
5) հատուկ պահպանվող տարածքների, 
6) հատուկ նշանակության, 
7) անտառային, 
8) ջրային, 
9) պահուստային հողերի:  

Յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հող, ըստ օգտագործման բնույթի, դասակարգվում է 
հողատեսքերի կամ գործառնական նշանակության հողերի [1]: Ըստ հողատեսքերի դասակարգումն 
առանձնահատուկ է կառուցապատումից ազատ գյուղնշանակության հողերի համար։ Իսկ 
գործառնական նշանակության դասակարգումն առանձնահատուկ է ինչպես կառուցապատված 
բնակավայրի, այնպես էլ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար: 

Ըստ շենք-շինությունների հողամասերի նպատակային նշանակության դասակարգումն իրականաց-
վում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի և ՀՀ անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի 
վարչության պետի 02.05.2005թ. թիվ  76 Ն հրամանով։  

Անդրադառնալով բնակավայրերի հողերին, հարկ է նշել, որ վերջիններիս դասակարգումն ըստ 
գործառնական նշանակության, իրականացվում է քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի համաձայն։ 
Դրանք են՝ բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերը, բնակելի թաղամասերի կամ առանձին հատվածների 
գոտեվորման նախագծերը։ Բնակավայրերի հողերը, ըստ գործառնական նշանակության, դասակարգվում են. 

1) բնակելի կառուցապատման, 
2) հասարակական կառուցապատման, 
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3) խառը կառուցապատման, 
4) ընդհանուր օգտագործման, 
5) այլ հողերի [1]: 
Բնակավայրերի հողերի դասակարգումն ըստ գործառնական նշանակության սահմանվում է գլխավոր 

հատակագծերով և քաղաքաշինական գոտեվորման նախագծերով: Հողերի դասակարգումն ըստ 
նպատակային նշանակության ունի ոչ միայն տեսական, այլև գործնական կարևոր նշանակություն և, 
պայմանավորված այդ դասակարգմամբ, տարբեր են դրանց սուբյեկտները, իրավունքների իրականացման 
կարգը և նույնիսկ սեփականության իրավունքի դադարեցման կարգը: 

Հողամասերի կառուցապատման արդյունքում շենքերի, շինությունների և հողամասերի միջև 
ստեղծվում է կապ։ Այս դեպքում շենքերը և շինությունները, հանդիսանալով անշարժ գույք, դիտարկվում են 
որպես  հողի անբաժանելի մաս։ Հիմնական շինության դեպքում կապը լինում է ուղղակի, իսկ ոչ հիմնական 
շինության դեպքում՝ անուղղակի։ 

Անշարժ գույքը, ունենալով ուղղակի կամ անուղղակի կապ հողի հետ, անմիջապես առնչվում է 
հողային հարաբերությունների հետ, որոնք կարգավորվում են ՀՀ հողային օրենսգրքով և այլ իրավական 
ակտերով։ Անշարժ գույքի գնահատման դեպքում վերջինիս արժեքին գումարվում է հողամասի արժեքը։ 
Հողամասն անկախ է  և իր նպատակային նշանակությամբ կարող է ծանրաբեռնված լինել գործառնական 
տարբեր նշանակության շինություններով։ 

Ակնհայտ է, որ անշարժ գույքն ստեղծվում է քաղաքաշինական գործունեության արդյունքում, որն 
իրականացվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքով սահմանված պահանջների, ինչպես նաև 
ՀՀ քաղաքաշինության տվյալ բնագավառում գործող օրենսդրական, իրավական և նորմատիվային ակտերի։ 

Անշարժ գույքի գործառնական նշանակությունը սահմանվում է ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքի հիման վրա կազմված ճարտարապետաշինարարական փաստաթղթերով։ Այսինքն, շենքերի և 
շինությունների գործառնական նշանակությունը որոշվում է ճարտարապետահատակագծային 
առաջադրանքով և դրա հիման վրա մշակված ճարտարապետաշինարարական փաստաթղթերով։ 

Գույքի կադաստրային արժեքի գնահատման հետ կապված գործառույթն իրականացվում է ըստ 
մեթոդական ցուցումների, որոնք հաստատվել են «Կադաստրային գնահատման մեթոդական ցուցումների 
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 
23.06.2003թ. թիվ  251-Ն հրամանով։ 

Հարկ է նշել, որ շենք-շինությունների պարփակ տարածքների գնահատումը պայմանավորված է 
առանձին միավորների արժեքի որոշմամբ, որն  անմիջապես առնչվում է հողի և դրա վրա տեղակայված շենք-
շինությունների գործառնական նշանակության հետ։ Նշված առանձնահատկությունները մասամբ հաշվի են 
առնված մեթոդական ցուցումների` անհատական բնակելի տների և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
գնահատմանը վերաբերող բաժիններում։ Սակայն բացակայում են հասարակական և արտադրական 
նշանակության հողամասերում տեղակայված շինությունների գնահատմանը վերաբերող բաժինները, որտեղ 
կդիտարկվի հողամասի նպատակային նշանակությունը` անկախ շինությունների գործառնական նշանակու-
թյունից։ 

Ակնհայտ է, որ, հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունից անկախ, կարող են 
տեղակայված լինել տարբեր գործառնական նշանակության հիմնական և օժանդակ շինություններ։ Անժխտելի 
է այն փաստը, որ ցանկացած նշանակության հողամասում, բացի հիմնական ծավալից, չի բացառվում նաև  
գլխավոր շինության կենսագործունեությունն ապահովելու համար օժանդակ և այլ գործառնական 
նշանակության շինությունների առկայությունը։ 

Շենքերի և շինությունների գործառնական նշանակության հստակեցման հարցն անմիջապես 
անդրադառնում է վերջիններիս կադաստրային արժեքի գնահատման վրա, առավել ևս` հասարակական 
նշանակության շինությունների գնահատման դեպքում, երբ միավորների արժեքներում առկա են գնային 
զգալի տարբերություններ։ 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի թիվ 17 հոդվածով սահմանվում է, որ քաղաքաշինական 
գործունեություն իրականացնելու համար հիմք են հանդիսանում ճարտարապետաշինարարական նախա-
գծային փաստաթղթերը [2]։ Հետևաբար, գույքի գնահատումն անմիջապես առնչվում է ճարտարապետաշինա-
րարական նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա շենքերի և շինությունների գործառնական նշանա-
կության հստակեցման հետ, որը, ինչպես նշվեց, կարգավորվում է ճարտարապետաշինարարական 
փաստաթղթերով։ Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտություն է առաջանում մշակելու ըստ շինությունների 
գործառնական նշանակության հստակ համակարգ` դրանով իսկ բացառելով գույքի գնահատման ընթացքում 
կամայականության դրսևորումները։ 
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Անշարժ գույքի արժեքը որոշելու համար անհրաժեշտ է պատկերացում ունենալ անշարժ գույքի 
արժեքի վրա ազդող գործոնների ամբողջության, ինչպես նաև յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցության մասին: 
Անշարժ գույքի արժեքի վրա ազդող բոլոր գործոնները կարելի է բաժանել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների 
[3]։ Ընդ որում, այդ դեպքում գնահատողը պետք է իրեն պատկերացնի որպես անշարժ գույքի սեփականատեր: 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ЗЕМЛИ  
Э.А. Самвелян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

Ключевые слова: недвижимость, оценка недвижимости, земельный фонд, практическое назначение зданий-
сооружений, целевое использование земель, классификация целевого назначения земельных участков 

 
АННОТАЦИЯ 
Земля, как неотъемлемая часть любого объекта недвижимости, имеет огромное влияние на конечную 

стоимость при оценке зданий и сооруженй. Очевидно, что на земельном участке любого назначения, кроме 
основного объекта, существуют  служебные и обслуживающие сооружения. И естественно, что функциональное 
значение этих сооружений имеет прямое воздействие на кадастровую оценку объекта. Особенно это выражается 
тогда, когда имеем дело с кадастровой стоимостью зданий и сооружений общественного назначения. В этой связи 
актуальны вопросы обеспечения единого правового пространства Армении, сущность которого заключается в 
создании четкой системы оценки недвижимости, исключая произвольную оценку. 
 

 

REAL ESTATE VALUATION PECULIARITIES DEPENDING ON THE AIMFUL PURPOSE OF LAND 
UTILIZATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

H.A. Samvelyan 
 National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: real estate, real estate valuation, cadastral valuation, land fund, functional classification of lands, land appraisal, 
classification of purposeful utilization  
 

SUMMARY 
Land as a direct part of real estate has a great role for the property valuation. It is obvious that there are additional and 

other functional buildings on any land besides the land itself and the clarification of their functional meaning impacts the 
cadastral valuation. This is mainly obvious in the case of buildings of public relevance when there is a considerable price 
difference in the values of those units. For the regulation of the problem it is important to develop a clear legal system for 
the functional utilization of the buildings in order to avoid the arbitrary approaches and violations of law during the real 
estate valuation process.  
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ՀՏԴ 69.001.5 

ՆԱՆՈՆՅՈՒԹԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԳԱ 

Ռ.Ա. Քոսյան  
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. նանոտեխնոլոգիա, նորարարություն, շինարարություն, նյութեր, կոնստրուկցիա, 
բաղադրիչներ 
 

Նորագույն շինարարական նյութերը և տեխնոլոգիաները կարող են առաջարկել զգալի 
առավելություններ շինարարական արդյունաբերությունում բազմաթիվ նախագծերի իրականացման համար: 
Խոսքը ոչ միայն նյութերի ամրացման և դրանց որակի բարձրացման մասին է, այլև, օրինակ, ինքնամաքրվող 

պատուհանների, որոնք առավել նպատակահարմար կլինեն բարձրահարկ կառույցների և երկնաքերերի 
համար: Այժմ հիմնական ուշադրությունը դրվում է ամուր շինարարական նյութերի վրա, որոնք կլինեն 

անվտանգ մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար: 

Ինչպես նշում են հայտնի որոշ գիտնականներ, նանոտեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ կտա 
իրականացնել ամբողջական հեղափոխություն արդյունաբերաքաղաքացիական շինարարության ոլորտում: 
Բանն այն է, որ դրանց օգնությամբ կարելի է ոչ միայն զգալիորեն կատարելագործել տարբեր նյութերի որակը 
և բնութագրերը, այլև ստեղծել կատարելապես նորը՝ նախկինում բնութագրերով  և կիրառման ձևերով նմանը 
չունեցող՝ սկսած ամրանների, երկաթի և բետոնի ամրացումից, վերջացրած հակաբորբոսային 
հատկություններով: Արդեն մոտ ապագայում կարող ենք ստեղծել շիննյութեր, որոնք չեն ենթարկվի կրակի և 
ջրի ազդեցությանը, այսինքն՝ արտաքին գործոնների նկատմամբ օժտված կլինեն  հակազդման բարձր 
ցուցանիշներով: Եվ սա դեռ ամենը չէ: Նանոտեխնոլոգիաների շնորհիվ կարելի է զգալիորեն բարձրացնել 
արևային մարտկոցների արդյունավետությունը, ստեղծել ապակի, որը չի ենթարկվի փոշու և կեղտի 
ազդեցություններին, ներկ, որը կկարողանա ինքնուրույն վերականգնել վնասված հատվածները, ինչպես նաև 
կկարողանա կանխել կոռոզիան: Եվ նույնիսկ պատեր, որոնք կկարողանան ինքնուրույն շտկել պատում 
առաջացած ճեղքերը: Եվ այս ամենը հնարավոր է: 

Շինարարության նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում գիտնականների երկարամյա աշխատանքներն 
արդեն տվել են պտուղներ: Ստեղծվել են մի շարք շիննյութեր, որոնք շատ դեպքերում բարձրացրել են շին 
աշխատանքների որակը. 

 գերամուր բետոն, 
 գերամուր մետաղ,  
 կոնստրուկտիվ բաղադրիչներ, 
 նանոծածկույթներ,  
 ինովացիոն երիզներ և այլն: 

Գերամուր բետոն: Շինարարությունում նանոտեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ է տալիս ավանդական 
շինարարական նյութերին ավելացնել որոշակի հատկություններ, որոնց իրականացումը դեռ ոչ վաղ 
անցյալում համարվում էր անհնարին: Որպես օրինակ, վերջին ժամանակների առավել արդի մշակումներից է 
երկարակյաց և գերամուր բետոնի ստեղծումը: Մի շարք գիտնականների փորձերի համաձայն, նման բետոնն 
առանց խնդիրների կարող է գոյատևել մոտ 500 տարի [1]: Գերամուր բետոնի ստեղծման համար կիրառվում 
են ուլտրադիսպերսիոն, նանոչափային մասնիկներ: Նանոնյութերի նման հատկությունները թույլ են տալիս 
օգտագործել գերամուր բետոնը երկնաքերերի, մեծաթռիչք կամուրջների, ատոմային ռեակտորների 
պաշտպանիչ շերտի շինարարությունների ժամանակ և այլն: 

Գերամուր մետաղ: Մետաղների և դրանց խառնուրդների նանոմոդիֆիկացիաների ոլորտում 
գիտնականների ուսումնասիրությունները թույլ տվեցին ստանալ գերամուր մետաղ, որը տվյալ պահին չունի 
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իր  բնութագրերին հավասարազոր մրցակից: Նման նանոնյութերի կիրառումն առավել նպատակահարմար և 
համապատասխան է տարբեր հիդրոտեխնիկական և ճանապարհային օբյեկտների շինարարությանը: 
Միևնույն ժամանակ նանոտեխնոլոգիաները շինարարությունում թույլ են տալիս ստեղծել մետաղային 
կոնստրուկցիաների վրա պոլիմերային և բաղադրիչային նանոծածկույթներ, որոնք տասնյակ անգամ 
մեծացնում են կոռոզիայի դիմացկունությունը և  մի քանի անգամ մեծացնում են մետաղի ծառայության 
ժամկետը, նույնիսկ եթե սպասվում է աշխատանք ագրեսիվ միջավայրում: 

Կոնստրուկտիվ բաղադրիչներ: Գիտնականներն առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում 
կոնստրուկցիոն բաղադրիչներին, որը կոնստրուկցիոն նյութերի խոշոր դաս է ևս որը ներառում է 
պոլիմերային, մետաղական կամ կերամիկական մատրից: Առավել բնորոշ օրինակ է ածխապլաստիկը, որն 
ածխաթելիկների և պոլիմերային մատրիցսի բաղադրում է: 

Նանոծածկույթ: Տվյալ պահին նանոտեխնոլոգիաների բացահայտ հատկությունները թույլ են տալիս 
շինարարության մեջ կիրառել նոր ջերմամեկուսիչ նյութեր, ներկեր, էմալներ, լաքեր և այլն: Նանոծածկույթ-
ների առավել խոշոր ձեռքբերումներից է լոտոսի տերևների նույնականացումը, որն ամբողջովին անխոցելի է 
ջրի համար: Արդյունքում Պեկինում կառուցվեց Մեծ Ազգային Թատրոնը, որի ահռելի ձվաձև գմբեթն 
ստեղծված է ապակուց և տիտանից, մշակված է նանոծածկույթով, որը ենթակա չէ աղտոտման և տեղումների 
խոնավեցմանը: 

Մասնագետների կարծիքով՝ նանոտեխնոլոգիաների ներդրումը շինարարությունում մոտ ապագայում 
կառաջացնի նանոնյութերի օգտագործման իրարանցում, որոնց շարքի մեջ է մտնում, օրինակ, ճակատային 
անջրաթափանց ներկերը: Նանոնյութերի օգտագործման արդիական ուղղվածություն է համարվում նաև 
էներգատնտեսումը: Օրինակ՝ կիսաթափանցիկ նանոծածկույթները տիրապետում են արևային էներգիա 
կուտակելու հնարավորությանը: Վերոհիշյալ երիզները նախատեսված են շենքերի պատերի և 
պատուհանների վրա կիրառման համար: Նանոերիզները ճակատներին կտան ոճային տեսք և միևնույն 
ժամանակ կաշխատեն որպես արևային մարտկոցներ, որոնք էականորեն կկրճատեն էլեկտրաէներգիայի 
ծախսերը: 

Հետաքրքիր հատկություններ ունեն այնպիսի նանոնյութերը, ինչպիսիք են թափանցիկ նանոգելերը 
(աերոգելեր): Դրանք պարունակում են բարձր ձայնա- և ջերմամեկուսիչ բնութագրեր և տվյալ պահին սկսում 
են կիրառվել էներգախնայիչ ծածկութային համակարգերում՝ վերին լույսով: 

Նորարարական երիզ: Շինարարական արդյունաբերությունում իրական բացահայտում դարձան 
նորարարական երիզները, որոնք նախատեսված են գունավոր պլաստիկ պատուհանների պաշտպանմանը 
ինֆրակարմիր (ջերմային) ճառագայթներից: Նորարարական երիզները պարունակում են յուրահատուկ 
գունանյութեր, որոնք թույլ են տալիս արտացոլել ինֆրակարմիր ճառագայթների 80%-ը և թույլ չեն տալիս 
կոնստրուկցիաների տաքացումը: Արդյունքում տվյալ երիզը պաշտպանում է ինչպես պատուհանները, 
այնպես էլ պահում է սենյակի ջերմությունը՝ դրանով մեծացնելով կոնստրուկցիաների ծառայության 
ժամկետները և կրճատելով օդորակիչների ծախսերը [2]: 

Միևնույն ժամանակ նորարարական երիզը, որը կապակցվում է պրոֆիլի հետ լամինացիայի 
ընթացքում, կարող է պատուհանի շրջանակին տալ 3D-էֆեկտ: Դա տեղի է ունենում երիզի հատուկ 
բաղադրիչի կիրառման արդյունքում՝ ադամանդային ներկ: Լամինացիայի ընթացքում նանոերիզը կարող է 
ամբողջովին ծածկել երկրաչափական բարդ կառուցվածք ունեցող պրոֆիլները և ամբողջովին կրկնել իրենց 
ձևերը: 

Նանոբաղադրիչային խողովակներ: Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն սկսել են կիրառել  նման 
խողովակներ, որոնք նախատեսված են ջրամատակարարման, ջեռուցման և գազամատակարարման 
համակարգերի համար: Վերոհիշյալ խողովակները մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում են իրեն բնորոշ 
փոխարինիչներին օգտագործման բնութագրիչներով, ինչպես նաև տարբերվում են ոչ բարձր արժեքով: 

Ապակեպլաստմասային բաղադրային ամրան: Սա հասարակ մետաղային նույնակի առավել 
նպատակահարմար այլընտրանքային տարբերակն է, որը մեծ քանակությամբ ընդունվում է շինարարության 
ոլորտի մասնագետների կողմից: Նման նանոնյութը պարունակում է մի շարք յուրահատկություններ: 
Այսպիսով, տվյալ ամրանն օժտված է համեմատաբար փոքր կշռով, որը 4 անգամ փոքր է, քան մետաղայինը, 
քիմիական կայունությամբ և բարձր ամրությամբ: Միևնույն ժամանակ այս ամրանը դասվում է 
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դիէլեկտրիների դասին, ունի փոքր ջերմափոխանակում և չի ենթարկվում կոռոզիայի: Սույն նյութը կարելի է 
օգտագործել շինարարության մեջ յուրաքանչյուր տեսքով: 

Որպեսզի բոլոր նորարարությունները հասնեն շինհրապարակ, ներդրվում են ոչ փոքր գումարներ: 
Սակայն խոշոր շինկազմակերպությունները վստահ են, որ դրանք անպայման կփոխհատուցվեն՝ շնորհիվ 
դրանց յուրահատուկ բնութագրիչների՝ ամրության, երկարակեցության, էներգախնայման և այլն: 
Շինարարությունում նանոտեխնոլոգիաների հետազոտություններն ուսումնասիրվում են տարբեր 
ձեռնարկությունների ֆինանսավորմամբ, որոնց վերջնական նպատակը մեկն է՝ ստեղծել առավել ձեռնտու և 
էկոլոգիապես մաքուր բնակավայր, որն անվտանգ է մարդու և շրջակա միջավայրի համար: 

Այսօր աշխարհի առաջավոր պետությունների շինձեռնարկությունների շուրջ 20%-ն ակտիվորեն 
կիրառում է իր աշխատանքներում տարբեր նյութեր, որոնք ստեղծվել են նանոտեխնոլոգիաների միջոցով: 
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АННОТАЦИЯ 
Новейшие строительные материалы и технологии могут предложить значительные преимущества в 

строительной индустрии для осуществления различных проектов. Заметим, что речь идет не только об укреплении 
материалов и  повышении их качества, но и, например,  самоочищяющихся окнах, которые станут оптимальным 
решением для высотных зданий и небоскребов. На данном этапе основное внимание уделяется тем строительным 
материалам, которые будут безопасными для человека и окружающей среды. 

 

NANOMATERIALS AS THE FUTURE OF CONSTRUCTION INDUSTRY 
R.A. Qosyan  
National University of Architecture and Construction of Armenia  
 
Keywords: nanotechnologies, innovations, construction, materials, structure, components  
 

SUMMARY 
Latest construction materials and technologies can propose significant benefits to the construction industry for the 

implementation of various projects not only for strengthening the materials and improving their quality, but also for the 
exploitation of auto-cleaning windows as an optimal solution for multi-storey high buildings and skyscrapers. Currently, 
science is focused on construction materials that are much safer for human health and environment.  
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ՀՏԴ 69.003.12 
 

ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
 

Ռ.Ա. Քոսյան  
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. շինմոնտաժային աշխատանքներ, ինքնարժեք, շինարարություն, ինքնարժեքի 
նվազեցում 
 

Շինարարությունում իրականացվող աշխատանքների ինքնարժեքի հաշվարկումը բավական բարդ և 
ժամանակատար գործընթաց է, սակայն հաճախ նախահաշիվը կազմելիս անհրաժեշտություն է առաջանում 

նվազեցնելու իրականացվող աշխատանքների ինքնարժեքը, հակառակ դեպքում, հնարավոր է ինչպես պատվերի 
կորուստ, այնպես էլ վնասով աշխատելու հավանականություն: Գոյություն ունեն ինքնարժեքի նվազեցման մի շարք 

եղանակներ՝ սկսած միջոցների առավել արդյունավետ կառավարումից, վերջացրած աշխատանքային խմբում 
համապատասխան ղեկավար կադրերի ներգրավմամբ: 

Ներկայացնել շինմոնտաժային աշխատանքների ինքնարժեքի նվազեցման եղանակները, գործոնները, 
ինչպես նաև համապատասխան բանաձևեր, որոնք կօգնեն առավել դյուրին իրականացնելու ինքնարժեքի  

իջեցման գործընթացը: 
 
Շինարարական կազմակերպության ինքնարժեքի մակարդակը նշանակալից չափով որոշում  է հենց ինքը՝ 

ձեռնարկություն-արտադրողը:  Արտադրության  ծախսերի ինքնարժեքի  հիմքում ընկած  են օբյեկտիվ  գործոններ` 
հումքի պահանջարկ, մեխանիզմներ,  աշխատուժ,  այդ  ռեսուրսների կազմավորած գների մակարդակ: 
Միաժամանակ, արտադրանքի ինքնարժեքի վրա զգալի ազդեցություն է ունենում այդ ռեսուրսների ռացիոնալ  և 
արդյունավետ օգտագործումը: Շինմոնտաժային աշխատանքների ինքնարժեքի նվազեցմանը կարելի է հասնել 
հետևյալ կերպ. 

 օգտագործվող արտադրական տեխնիկայի հաշվին (նվազեցնել վառելիքի և  էլեկտրաէներգիայի ծախսը,  
շինարարական  մեքենաների  և մեխանիզմների վերանորոգման և տեխսպասարկման ծախսը), 

 նախահաշվային արժեքի փոփոխություն՝ պայմանավորված շինարարական ձեռնարկության տրանսպորտի 
աշխատանքային ռեժիմների փոփոխությամբ, շինարարական հրապարակում փոխադրման զբաղվա-
ծությամբ, տնտեսական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, 

 շինարարական արտադրության տնօրինման վերակառուցմամբ, 
 նյութերի տնտեսումը ռացիոնալ մատակարարման, պահպանման և սպառման հաշվին: 

 
Գոյություն  ունեն ավելի  ճկուն և փակ  գործոններ,  որոնք  պահանջում  են գիտական  մեթոդիկայի,  

լայնածավալ  տեղեկատվության  բազաների, տնտեսական բարձրորակ ղեկավար կադրերի առկայություն. 
 ռացիոնալ տեմպերի, շինարարության ժամկետների ընտրություն, 
 թողարկվող արտադրանքի և աշխատանքների տեսակների անվանացանկի  օպտիմիզացում, 
 արտադրական հզորության օգտագործման ռացիոնալ մակարդակի որոշում, 
 շինարարական մեքենաների վերանորոգման քաղաքականություն, 
 պատվերների արդյունավետ պորտֆելի ընտրություն, 
 հումքի,  նյութի,  սարքավորումների օպտիմալ տնօրինում, 
 բարձր որակավորում ունեցող մարքեթինգային անձնակազմի ձևավորում: 

Ավանդական գործոնները գնահատվում են հետևյալ կերպ. 
1. Շինանյութերի, դետալների, սարքավորումների ծախսերի նվազեցման հաշվին ինքնարժեքի իջեցումը               

(ԻԻ) կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով [1]. 
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ԻԻ = ՈՒնռ �[1 − (100 − ՈՒնծ)]
100−ՈՒգ

100×100
�, (1) 

 
որտեղ Ունռ-ն նյութական ռեսուրսների ծախսերի տեսակարար զանգվածն է (կամ առանձին տեսակի նյութերի, 

կոնստրուկտվ էլեմենտների և այլն) բոլոր  շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքի (%), Ունծ-ն և 
Ուգ-ն՝ նյութերի, սարքավորումների, դետալների ծախսերի նորմերի, դրանց գների իջեցման %-ը (կամ նրանց 
առանձին տեսակների): 

2. Շինարարական  մեքենաների  և  մեխանիզմների  բարվոք  օգտագործման ժամանակ  արտադրության  
մեծացման  հաշվին  ինքնարժեքի  իջեցումը  (Իա)  կարելի  է հաշվել հետևյալ բանաձևով [1]. 
 

Իա =
Մշծ×𝛼𝛼×ՄԱ

(100+ՄԱ)100
, (2) 

 
որտեղ  Մշծ-ն  մեքենաների  շահագործման  ծախսերի  մակարդակն է  նախահաշվային  (բազային) 

ինքնարժեքում(%), 𝛼𝛼-ն՝  պայմանական-մշտական  մասերի  բաժինը  շինարարական  մեքենաների շահագործման 
ծախսերում(%),  ՄԱ-ն՝ մեքենաների արտադրման պլանավորված մեծացումը (%): 

(2) բանաձևը  կարելի  է  օգտագործել  ծախսերը  գնահատելու  համար,  ինչպես աշխատանքների  
արտադրական  ծրագրավորման  նպատակով,  այնպես  էլ,  օրինակ, ինքնարժեքի  փոփոխության  գնահատման  
ժամանակ  առանձին  մեքենաների փոխարինման դեպքում: 

3. Ինքնարժեքի  իջեցումն  աշխատանքի  արտադրողականության  բարձրացմամբ շինարարության  
հավաքականության  ավելացման  հաշվին  (Շհա)  որոշվում  է  հետևյալ բանաձևով [2]. 
 

Շհա =
Ծվբարձ + ՈՒբ[1 − ∑ (1 − Ապլ)𝑛𝑛

1 ]

Ծվպլ
 

(3) 
 
 

որտեղ  Ծվպլ-ն  շինմոնտաժային  աշխատանքների  ծավալն է  ըստ  պլանային ժամանակաշրջանում  
նախահաշվային  արժեքի, Ծվբարձ-ն՝  շինմոնտաժային  աշխատանքների ծավալը՝ ըստ հավաքականի մակարդակի 
բարձրացման ծավալով, նախահաշվային արժեքով (դրամ),  Ուբ-ն՝ ծախսերի  տեսակարար  զանգվածը՝  ըստ  
«Հիմնական  աշխատավարձը»  հոդվածի  բազիսային ժամանակահատվածում  աշխատանքի  ինքնարժեքում, ո-ը՝  
հավաքականության  ավելացման  համար նախատեսված  միջոցառումների  քանակը,  Ապլ-ն՝  աշխատանքային  
ծախսերի  ուդելային  կրճատումը հավաքականության ավելացման հաշվին միավոր չափումով (%): 

Անհրաժեշտ  է  հատուկ  ուշադրություն  դարձնել  «Վերադիր  ծախսերի  կրճատումը» տարրին:  Այդ  
նպատակով  կազմվում  է  վերադիր  ծախսերի  իրական  նախահաշիվ  և կատարվում  է  այդ  նախահաշվի  
համադրումը  վերադիր  ծախսերի  չափերով:  Վերադիր ծախսերի  մշակման  ժամանակ  հաշվի  է  առնվում  նրանց  
կրճատումն ըստ  նախահաշվի առանձին  հոդվածների  կազմակերպչաարտադրական  և  տնտեսական  
միջոցառումների էկոնոմիկայի  հաշվառմամբ:  Ընդ  որում,  հավելյալ  աշխատավարձը  որոշվում  է աշխատանքի  
պլանի  տվյալների  հիման  վրա,  իսկ  սոցիալական  ապահովագրության ծախսերը`  ելնելով  աշխատավարձի  
ֆոնդից  և  սոցիալական  ապահովագրության  համար սահմանված հաշվարկների հատկացումից, բժշկական 
սպասարկման ծախսերը որոշվում են հատուկ հաշվարկների հիման վրա, ժամանակավոր հարմարանքների 
մաշվածությունը հաշվարկվում  է՝ ելնելով  մաշվածության  համար  սահմանված  նորմերից:  Վերադիր ծախսերի 
նախահաշիվ կազմելու հավելյալ հիմնավորման համար անցկացվում է վերադիր ծախսերի  տնտեսական հաշվարկ  
նրանց  պայմանական-մշտական  մասի  աստիճանաբար պակասելու հաշվին` կապված շինմոնտաժային 
աշխատանքների ծավալի աճի և շինարարության երկարատևության կրճատման հետ: 

Շինարարության  տևողության  կրճատումն  առաջացնում  է  վերադիր  ծախսերի կրճատման մեծությունը, 
որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

ՇՏ = ԳՏԱԻՎԾ(1 −
ՏՊլ

ՏՆ
� ) (4) 
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որտեղ  ԳՏ-ն  վերադիր  ծախսերի  կազմման  պայմանական-փոփոխական  մասն է, ԱԻՎԾ-ն՝  վերադիր 
ծախսերի  մեծության  աշխատանքի  ինքնարժեքը  %-ներով,  ՏՊլ և  ՏՆ-ը՝  շինարարության՝ համապատասխանաբար 
պլանային և նորմատիվային տևողությունը: 

Արտադրության աճը  նախահաշվի  համեմատ  նվազեցնում  է  վերադիր  ծախսերի մեծությունը, որը որոշվում 
է հետևյալ բանաձևով [2]. 

 

ՇՏ = ԳաԱԻՎԾ(1 −
ԱՊլ

ԱՆխ
� ) (5) 

 
որտեղ  Գա-ն  վերադիր  ծախսերի  մասի  որոշման  գործակիցն է` պայմանավորված  արտադրողա-

կանությամբ, ԱՊլ և ԱՆխ-ն, համապատասխանաբար, ըստ պլանի մեկ աշխատողի միջին  արտադրողականությունն 
է՝ ըստ պլանի և նախահաշվի՝ մեկ աշխատողի միջին արտադրողականությունները:  

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի տեսակարար զանգվածի նվազեցումից վերադիր ծախսերի 
մակարդակի իջեցումը կարելի է որոշել հետևյալ բանաձևով [1]. 

 

Շաշ = ԳաշԱԻՎԾ(1 −
ԱՊլ

ԱՆխ
� ) (6) 

 
որտեղ  Գաշ-ն  վերադիր  ծախսերի  մասի  որոշման  գործակիցն է`  կախված  հիմնական  աշխատավարձի 

տեսակարար զանգվածից, ԱՊլ-ն և ԱՆխ-ն, համապատասխանաբար, ըստ պլանի և նախահաշվի աշխատավարձի 
տեսակարար  զանգվածները: 

ԳՏ,  Գա,  Գաշ  գործակիցները,  որոնք  տեղ են գտել (4)-(6)-ում  որոշվում  են յուրաքանչյուր  շինարարական  
ձեռնարկության  համար`  ելնելով  նրա առանձնահատկություններից: 

Շինարարական  արտադրությունում  հնարավոր  է  շինմոնտաժային աշխատանքների  ինքնարժեքի  իջեցման  
այլ  միջոցների  փոփոխություն,  հատկապես ինչպես փորձառական, այնպես էլ տեսականորեն: 

 
 
 
 СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Р.А. Косян  
Национальный университет архитектуры и строительства Армении 

Ключевые слова: строительно-монтажные работы, себестоимость, строительство, снижение себестоимости 
 

АННОТАЦИЯ 
Расчет себестоимости работ в области строительства - сложный и длительный процесс, однако часто 

при составлении предварительного расчета возникает необходимость снизить себестоимость осуществляемых 
строительных работ. В противном случае, возникает вероятность потери проекта и работы в убыток. 
Существует ряд направлений для снижения себестоимости, начиная с оптимального управления средствами, 
заканчивая прикреплением к рабочей группе соответствующих управляющих кадров. Представлены пути и 
факторы снижения себестоимости строительно-монтажных работ, а также соответствующие уравнения, 
которые помогут осуществить процесс снижения себестоимости. 
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WAYS OF REDUCING THE COSTS OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS 
R.A. Qosyan                                                 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: construction-installation works, cost, construction, cost reduction  
 

SUMMARY 
The primary cost calculation is quite a complex and time-consuming process in the construction field. Frequently, while 

creating an accurate estimate, it is necessary to reduce the cost of works otherwise the loss of the order or a probability of working 
with losses is possible. There are some ways to reduce the costs starting from the optimal management of resources and finishing 
with including qualified management specialists in the working groups. 

The ways and factors for reducing the costs of construction-installation works are given hereby as well as proper equations 
are introduced which will effectively reduce the costs of construction-installation works. 
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Ն.Ս. Սարգսյան, Հ.Գ. Մարության 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 
 
Բանալի բառեր. էկոլոգիա, էկոլոգիական կրթություն, էկոլոգիական կուլտուրա 

 
Ուսումնասիրվել է էկոլոգիական կրթության խնդրի կարևորությունը ՀՀ-ում: 

Ուսումնասիրությունները և վերլուծությունները վեր հանեցին մեր կողմից կարևորված և այս հոդվածում 
արտացոլված թերությունները: 1992թ.-ին Ռիո դե Ժանեյրոյի համաժողովի որոշումների արդյունքները 

կարևորելու նպատակ էր հետապնդում այս գիտական հետազոտությունը 
 

Պետության կայացման համար անհրաժեշտ է կայացած հասարակություն կամ կառավարման 
համապատասխան համակարգ՝ օժտված բոլոր այն մեխանիզմներով, որոնք ենթադրում են այդ հասա-
րակության հոգևոր արժեհամակարգը և պարունակում են կառավարման համապատասխան մեթոդներ և 
ունակություններ: Հասարակության կայացման լավագույն գործիքը կրթական ճիշտ համակարգն է: 
Հասարակության ներգործությունը շրջակա միջավայրի վրա, որն անընդհատ գործընթաց է և այժմ ավելի քան 
արդիական է, էկոլոգիական կրթությունը դառնում է անհրաժեշտություն: Ցանկացած բնագավառում 
գործունեություն ծավալող մարդկանց անհրաժեշտ են էկոլոգիական գիտելիքներ և էկոլոգիական 
մտածողություն: 
 Էկոլոգիական գիտելիքը, դաստիարակությունը էկոլոգիական մշակույթի հիմքն ու անբաժանելի 
մասն են, որոնց հիմնական նպատակը շրջակա միջավայրի նկատմամբ գիտելիքների ձևավորումն ու 
բացահայտումն է [1]: 

«էկոլոգիա»  եզրույթը 1866թ. առաջարկել է գերմանացի կենսաբան Էռնեստ Հեգելը` իբրև կենդանի 
օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի փոխազդեցությունների մասին գիտություն: Այսօր այն լսելի է 
ամենուրեք,  քանի որ 

• դրա հետ է առնչվում Երկիր մոլորակի անվտանգ պահպանության խնդիրը, 
• դրանով է արտահայտվում շրջակա միջավայրի չափից ավելի աղտոտման վտանգը, որն սպառնում է 

կլիմայի համընդհանուր փոփոխություններով, 
• էկոլոգիական օրենքներով են պայմանավորված հասարակության ու բնական միջավայրի 

ներդաշնակությունն ու բնության պահպանումը, 
• միայն էկոլոգիական բավարար գիտելիքներն ու բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը 

կարող են լինել հասարակության կայուն զարգացման երաշխիք [2]: 
Մարդը Երկիր մոլորակի վրա դարձել է երկրաբանական մեծ ուժ, ուստի սեփական ապագայի 

անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նախ ճանաչել շրջակա միջավայրն ու դրան 
սպառնացող փոփոխությունների միտումը, ապա ոչ միայն կանխել այդ փոփոխությունները, այլև վերացնել 
դրանց հետևանքներն ու առավելագույնս անաղարտ պահել միջավայրը: 

Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքներն զգալի վնաս են պատճառում էկոհամակարգին. 
խախտվել է և´ առանձին օրգանիզմների, և´ տեսակների, և´ ամբողջ կենսոլորտի ընդհանուր վիճակը, ինչն 
ավելի քան վտանգավոր է: Հասարակության տեղեկատվության բացակայությունը և էկոլոգիական կրթության 
իսպառ բացակայությունը ներկա ժամանակներում ուղեկցվում է բնապահպանական օրենքների խախտմամբ, 
ինչը կարելի է կանգնեցնել` միայն բարձրացնելով էկոլոգիական մշակույթը, իսկ դա հնարավոր է, եթե 
կրթությունը մասամբ ուղղեն դեպի բնություն: Ինչպես ցույց է տալիս արտերկրյա փորձը, տվյալ խնդիրը մի 
շարք երկրներում ոչ միայն կրթական համակարգի տարրերից է, այլև պետական անվտանգության 
հայեցակարգի հիմնական դրույթներից մեկը: 
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Կատարելով համեմատություն մեր և արտասահմանյան կրթական համակարգերի միջև` կնկատենք 
զգալի տարբերություն. օրինակ՝ ՌԴ  միջնակարգ դպրոցներում և բուհերում սովորողների համար1994թ. 
հաստատվել և իրագործվում է «Բնակչության էկոլոգիական կրթություն» ծրագիրը, իսկ 1996թ. էկոլոգիական 
մասնագետների պատրաստում կատարվում է մոսկովյան հետևյալ բուհերում. 

• Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, 
• Մոսկվայի քիմական տեխնոլոգիաների պետական համալսարան, 
• Դ. Ի. Մենդելեևի անվան քիմիատեխնոլոգիական համալսարան, 
• Մոսկվայի պետական ինժեներաֆիզիկական համալսարան, 
• Մոսկվայի պետական շինարարական համալսարան: 

Միջազգային անկախ էկոլոգիաքաղաքական համալսարանը ՌԴ – ում  առաջին բարձրագույն ոչ 
պետական ուսումնական հաստատությունն է, որն ունի էկոլոգիական ուղղվածություն: 1996թ. տպագրվեցին 
մի քանի դասագրքեր և ուսումնական ձեռնարկներ «Էկոլոգիա» թեմայով: Օրինակ՝ «Բնագիտության 
քրեստոմատիա» , «Շրջակա միջավայր»  դասագրքերը և «Քաղաքի էկոլոգիա» դպրոցական տետրերը: 
Արևմտյան Եվրոպայում էկոլոգիական դաստիարակությունն սկսվում է երեք տարեկանից, երբ երեխաները 
կարող են շփվել ինչպես վայրի, այնպես էլ տնային կենդանիների հետ`պահելով նրանց: Էկոլոգիական 
կրթության ծրագրերն Ավստրիայում համարվում են բացառիկ ծրագրեր, քանի որ ընդգրկում են դիդակտիկ 
նյութեր, սեմինարներ՝ ինչպես մանկավարժների, այնպես էլ տարբեր բնագավառի մասնագետների համար` 
ուղղված էկոլոգիական կրթությանը` ներառելով թերթեր, ամսագրեր, ինչպես նաև տարբեր տեսակի 
աշխատանքներ` տեղեկատվություն հաղորդելով հասարակությանը, դպրոցներին և շրջապատող 
միջավայրին: Գերմանական կրթական համակարգը, ամերիկյանի և բրիտանականի հետ մեկտեղ, 
համարվում է աշխարհում առաջատարներից մեկը: Գերմանիայում գործում է շուրջ երկու հարյուր բուհ, 
որոնց մեծ  մասը՝ պետական: Այստեղ տարբեր մակարդակներով պատրաստում են էկոլոգիական 
կրթությամբ մանկավարժներ, հիմնական շեշտը դրվում է գիտելիքների բարձրացման վրա, հատկապես 
երիտասարդների շրջանում` նրանց նախապատրաստելով էկոլոգիական նոր մոդելի ստեղծմանը,  մարդու և 
բնության փոխադարձ կապին: Գերմանիայում և նրա սահմաններից դուրս գործում են գերմանական 
գիտակրթական տասնյակ հիմնադրամներ, որոնք արտասահմանցի ուսանողներին տրամադրում են 
կրթաթոշակներ` ուսումը շարունակելու կամ հետազոտական աշխատանք իրականացնելու համար: 
Դանիան մշտապես մասնակցում է «Ծովի ափի էկոլոգիական վիճակի ուսումնասիրում», «Թթվային 
անձրևներ», «Կանաչ դրոշ» և այլ էկոլոգիական ծրագրերի: Իռլանդիայում էկոլոգիական կրթությունը 
կարևորվում է այսպես. «Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական գործունեությունը քաղաքներում, 
գյուղերում և գյուղական համայնքներում. յուրաքանչյուր ոք պետք է ստանա էկոլոգիական գիտելիքներ և 
փորձ, պաշտպանելով մարդու և բնության միջև անհատականությունը, որոշելով էկոլոգիական խնդիրները, 
իրավիճակները, մասնակցելով էկոլոգիական պատասխանատու որոշումներին»[3] : 

ՀՀ-ում բնապահպանական հարցերով զբաղվում են ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը և մի 
շարք հասարակական կազմակերպություններ, ինչպիսիք են՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն [4],  «Օրհուս» կենտրոնը [5]: 
Բնության պահպանության հիմնախնդիրներով զբաղվել են դեռևս հնագույն ժամանակներից, երբ 
ստեղծվեցին արգելոցներ, որտեղ բացառվում էր մարդու տնտեսական գործունեությունը և նույնիսկ 
արգելվում մարդկանց մուտքը, արգելավայրեր (ժամանակավոր և մշտական), որոնք ստեղծվում էին որսի 
կենդանիների պահպանման և որսի կազմակերպման նպատակով, ազգային պարկ, բնական հուշարձաններ, 
որոնք  պատմամշակութային և յուրահատուկ արժեք ներկայացնող բնական օբյեկտներ են, որտեղ արգելվում 
է իրականացնել այնպիսի գործունեություն, որը կվնասի բնության պահպանմանը: 

Կրթական հաստատություններում, հատկապես դպրոցներում սկսեցին դասավանդել «Աշխարհա-
գրություն», «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», «Ես և շրջակա աշխարհը», «Բնագիտություն» 
առարկաները: 

Բնության պահպանությունը պետական և հասարակական միջոցառումների համալիր է, որի 
հիմնական նպատակն է պահպանել բնական հարստությունները, նպաստել դրանց վերարտադրմանը, 
ապահովել խելամիտ և արդյունավետ օգտագործում, ինչպես նաև կանխել բնության վրա մարդկային 
գործունեության վնասակար ազդեցությունները: 
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Կատարված վերլուծություններն ամփոփելով` կարելի է ասել, որ մարդը և բնությունը միասնական 
են. էթիկայի նորմերի կանոնները հավասարապես տարածվում են ինչպես մարդկանց միջև,  այնպես էլ 
բնական աշխարհի հետ փոխհարաբերության արդյունքում:  

Հետևաբար մարդը բնության մի մասնիկն է, ուստի Ճիշտ և թույլատրելի է այն, ինչը չի խախտվում 
բնության կողմից: Մարդկային այն նախագծերը, որոնք համաձայնեցված չեն բնության օրենքներին, միայն  
դժբախտություն են բերում: Ներկա դրությամբ առկա խնդիրներն ավելի են խորացել և սպառնում են «Մարդ» 
տեսակի գոյությանը, ուստի անհրաժեշտ է, որ մարդկությունը վերափոխի ինքն իրեն, նորովի արժևորի 
շրջակա միջավայրը, վերաիմաստավորի իր տեղն ու դերը բնության մեջ, վերանայի վերջինիս նկատմամբ 
ունեցած իր սպառողական հոգեբանությունն ու բարոյական նորմերը,  վերջ տա բնության անսահման 
շահագործմանը, քանի որ բնությունը վերարտադրություն է պահանջում: Բնության հետ փոխհարա-
բերություններում անհրաժեշտ են խոր գիտելիքներ և խելամիտ զգուշություն: Դա է մարդկության փրկության 
ճանապարհներից մեկը: Հայաստանն ունի անհրաժեշտ ներուժ` ստեղծելու նոր, էկոլոգիական կրթության 
պահանջները բավարարող կրթական համակարգ: Դրա համար անհրաժեշտ են ճիշտ ռազմավարություն և 
գործողությունների համակարգված մշակում: 

Կարելի է եզրակացնել, որ էկոլոգիական կրթությունը անհատի ուսուցմանը, դաստիարակությանը և 
զարգացմանն ուղղված չընդհատվող գործընթաց է (նախադպրոցական, դպրոցական և բուհական)` ուղղված 
գիտելիքների և հմտությունների արժեքային կողմնորոշմանը, ձևավորմանը և զարգացմանը, որը 
բարձրացնում է մարդկանց գիտակցության մակարդակը, նրանց մեջ զարգացնում հոգատար վերաբերմունք, 
սրտացավություն, որոնք ապահովում են անձի էկոլոգիական պատասխանատվության բարձրացումը 
շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավման նկատմամբ. այստեղ, որպես հիմնական նպատակ, կարելի է դիտել 
անհատի և հասարակության էկոլոգիական բարոյականության զարգացումը և դաստիարակությունը: 

Կատարված վերլուծություններն ամփոփելով` արվել են հետևյալ առաջարկությունները. 
1. գտնել և հետազոտել էկոլոգիական կրթության անբավարար վիճակի պատճառները և այն շտկելու 

ուղիները, 
2. ԶԼՄ-ների միջոցով ուսումնասիրել էկոհամակարգի ներդաշնակ հավասարակշռության 

խախտումների անբավարար արձագանքները և դրանց պատճառները,    
3. ուշադրություն դարձնել էկոլոգիական հարցերի շուրջ ԶԼՄ-ների արձագանքներին՝ զուտ 

քաղաքական և ոչ հասարակական առումով, 
4. բնության պահպանությունը համամոլորակային խնդիր դիտելով՝ անհրաժեշտ է, որպեսզի ստեղծվեն 

բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ, որոնք կմիավորեն տարբեր երկրների` 
բնության պահպանման և «Բնապահպանական արդյունավետ կրթություն բոլորի համար»  նոր 
գաղափարի  շուրջ, 

5. համալրել էկոլոգիական կրթության անհրաժեշտ բաղադրիչներից լաբորատորիաների և 
համապատասխան փորձաքննություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների թիվը, 
քանզի էկոլոգիական խնդիրների լուծման ժամանակ չհիմնավորված տեղեկատվությունն 
առաջացնում է անվստահություն: 

6. ստեղծել էկոլոգիական անընդհատ կրթություն բոլորի և բոլոր տարիքների համար: 
Բացի վերը նշվածից, անհրաժեշտ է, որ գործարարը և արդյունաբերողը, նախագծային փուլից սկսած, 

իրենց աշխատանքների կարևորագույն մասը համարեն էկոլոգիական խնդիրները, այդ թվում նաև իրենց 
աշխատակիցների կողմից գիտելիքների տիրապետումը: Պետական մակարդակով անհրաժեշտ է ստեղծել 
անընդհատ զարգացող տեղեկատվական թափանցիկ համակարգ, որը կգործի մոնիթորինգ 
(մշտադիտարկում) - տվյալների պահեստարան (բազա) -տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներին  կապով և դրանց 
միջոցով՝ հասարակության հետ ուղիղ և հետադարձ կապով: 

Այն, ինչ սովորեցնում են երեխաներին դեռ փոքր տարիքից, շատ հեշտ է տպավորվում նրանց 
ենթագիտակցության մեջ, քան տարիներ հետո սովորածը: Հետևաբար, էկոլոգիական համապարփակ 
կրթությունը մեզ հնարավորություն կտա ինքնաձևավորել նոր հասարակություն` նոր մշակույթով, 
հոգեբանությամբ և բարոյականությամբ, բնության հետ գտնվելով հավասարակշռության և ներդաշնակության 
մեջ, դրանով իսկ փրկելով «մարդ» տեսակին ինքնաոչնչացումից: 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается значение современного экологического образования в РА. Исследования и анализ 

выявили недостатки, отраженные в статье. Цель работы – обоснование значимости результатов решений, 
принятых на состоявшейся в 1992г. в Рио-де-Жанейро конференции.   
 
 
 

THE RELEVANCE OF MODERN ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 
N.S. Sargsyan, H.G. Marutyan  
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: ecology, environmental education, environmental culture 
 

SUMMARY 
The importance of environmental education in the Republic of Armenia is studied hereby. Research and analyses 

have revealed the key disadvantages emphasized in the mentioned sphere. Current scientific research is aimed to highlight 
the results and decisions of the Rio de Janeiro conference held in 1992. 
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ՀՏԴ 141.333;7.067 
 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ 
 

Թ.Ա. Հովհաննեսյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի  բառեր.  գործունեություն, ստեղծագործություն, դիալեկտիկական գործընթաց, սուբյեկտ, օբյեկտ, 
վերարտադրական, արտադրական 
 

Տեխնիկան՝ որպես մարդկային գործունեության տեխնիկա, դիտարկվում է որպես ակտիվ վերափոխիչ 
գործունեություն, որն ունի ստեղծագործական բնույթ: Պարզաբանվում է, որ մարդկային ստեղծագործական 

գործունեության ընթացքում փոփոխվում է ինչպես արտաքին օբյեկտը, այնպես էլ նրա վրա ներգործող 
սուբյեկտը, այսինքն՝ ստեղծագործությունը ծնվում և զարգանում է հասարակական գործունեության հիմքի 
վրա սուբյեկտի և օբյեկտի փոխազդեցության գործընթացում: Արժևորվել են այն սոցիալական գործոնները՝ 

արտադրության գործընթացը, բնության հետ հասարակության փոխադարձ կապը, ձևավորված 
առարկայական միջավայրը, հաղորդակցությունը, որոշակի պատմական պայմանները, որոնք ազդում են 

ստեղծագործության վրա: Ուսումնասիրվող նյութի մեջ ստեղծագործության էությունը ճիշտ և խորը 
արտացոլելու համար շեշտադրումը դրվել է հետևյալ սահմանման վրա՝ ստեղծագործությունը 

վերարտադրության և արտադրության նպատակաուղղված փոխազդեցություն է: Վերարտադրականը 
նախկինում ձեռք բերված արդյունքների վերարտադրությունն է նոր ստեղծագործական խնդիրների 

լուծման համար, իսկ արտադրականը՝ նորի ստեղծումն է, արտադրումը: 
 

Տեխնիկայի` որպես մարդկային գործունեության հատուկ ձևի վերլուծությունը հանդիսանում է նրա 
մարդաբանական տեսանկյունը: Նման մոտեցման դեպքում տեխնիկան ըմբռնվում է որպես բնության 
նպատակադիր վերափոխմանն ուղղված ստեղծագործական գործունեություն` հասարակության 
ամենատարբեր պահանջմունքների բավարարման նպատակով: Այսպես, տեխնիկայի գերմանացի փիլիսոփա 
Խ. Զակեսեն գտնում է, որ տեխնիկան հաճախ ընկալում են որպես գործունեության հատուկ ձև, ընդ որում՝ 
այնպիսի գործունեության, որն ընտրում է շրջանցիկ ուղի, քանի որ նրա միջոցով նպատակին հասնելն ավելի 
հեշտ է: 

Տեխնիկան ունի բազմաթիվ իմաստներ: Հունարեն §techne¦ և նրա համապատասխան լատիներեն §ars¦ 
արտահայտությունը նշանակում է արվեստ, հյուսնի, շինարարի հմտություն, վարպետություն, լայն 
իմաստով՝ ցանկացած մարդկային վարպետություն, ինչպես արհեստ, այնպես էլ՝ գեղարվեստական արվեստ, 
ցանկացած մարդկային գործունեություն, որն ուղղված է այն ամենի արտադրությանը, ինչն ընդունակ չէ 
արտադրել բնությունը: Հետևաբար` §տեխնիկա¦ բառն ունի երկու հիմնական իմաստ. 

1) տեխնիկան այն ամենն է, ինչը մարդու մեջ է (նրա արվեստը, ունակությունը, հմտությունը և 
վարպետությունը), 

2) տեխնիկան այն ամենն է, ինչը մարդուց դուրս է (տեխնիկական միջոցներ, աշխատանքային 
գործիքներ և այլն): 

Տեխնիկայի այս երկու ըմբռնումներն աշխատանքային գործընթացի անհրաժեշտ պայմանն են, առանց 
որոնց հնարավոր չէ աշխատանքը:  

Ըստ Պլատոնի՝ այդ արվեստն ունի երեք ձև` պատկերում, արտադրում և կիրառում, իսկ Արիստոտելը 
հաստատում է, որ այն տարբեր է գիտությունից, քանի որ ուղղված է ոչ թե իրերի էության իմացությանը, այլ 
այդ իրերի ստեղծմանը [1]: Արիստոտելը §տեխնիկա¦ եզրույթը կիրառում է իրերի արտադրության 
անհատական արվեստի իմաստով, որպես §արարման արվեստ¦ [2]: 

Տեխնիկայի նման ըմբռնումը շարունակել են մեկնաբանել մի շարք փիլիսոփաներ: Այսպես, Ի. Կանտը, 
տեխնիկան ընկալելով որպես իրերի արտադրության արվեստ, գտնում էր, որ արվեստը՝ որպես մարդու 
վարպետություն, տարբերվում է գիտությունից այնպես, ինչպես գործնական ընդունակությունը տեսականից, 
իսկ տեխնիկան` տեսությունից [3]: Տեխնիկայի փիլիսոփա Պ. Էնգելմայերը հաստատում էր, որ տեխնիկան 
հանդիսանում է իրական ստեղծագործություն [4]: Մի բան ակնհայտ է, որ այս բոլոր դեպքերում տեխնիկան 
ըմբռնվում է որպես մարդկային ակտիվ վերափոխիչ գործունեություն, որն ունի ստեղծագործական բնույթ: 
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Տեխնիկայի այս բնորոշումը պարզաբանելու համար նախևառաջ պետք է հասկանալ, թե ինչ են իրենցից 
ներկայացնում մարդկային գործունեությունը և նրա ստեղծագործական բնույթը:  

Գործունեություն ասելով հասկանում ենք սուբյեկտի ակտիվ վերաբերմունքն իրականության 
նկատմամբ: Այն ունի ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ սոցիալ-փիլիսոփայական մեկնաբանություն: 
Հոգեբանական գործունեությունը բնորոշվում է նրանով, որ այդ գործունեության հետ կապված են 
յուրահատուկ հոգեբանական ապրումներ` հույզեր և զգացումներ: Սոցիալական-փիլիսոփայության 
տեսանկյունից գործունեությունն ընկալվում է որպես օբյեկտի նկատմամբ սուբյեկտի նյութական-
գործնական, նպատակային վերափոխիչ ներգործություն, որի ընթացքում փոխվում է ինչպես օբյեկտը, 
այնպես էլ նրա վրա ներգործող սուբյեկտը: Մարդկային գործունեությունը գիտակցական, նպատակադիր և 
ճանաչողական գործունեություն է: Իրենց գործունեության ընթացքում մարդիկ ոչ թե կենդանիների նման 
հարմարվում են բնությանը, այլ բնությունն են հարմարեցնում իրենց: Ճանաչելով բնության ուժերը` նրանք 
կարողանում են դրանք վերափոխել և հարմարեցնել իրենց աճող պահանջմունքներին: Բնության այդ 
փոփոխությունը տեղի է ունենում մարդկային գործունեության հիմնական ձևի` աշխատանքի ընթացքում: 
Աշխատանքը բնորոշվում է որոշակի գծերով: Դրանցից մեկը` աշխատանքի գործիքների պատրաստումը և 
կիրառությունն է, որի շնորհիվ իրականացվում է բնության նկատմամբ մարդկանց միջնորդավորված 
վերաբերմունքը: Աշխատանքի մյուս բնորոշ գիծը նրա հասարակական բնույթն է: Աշխատանքն 
իրականացվում է համատեղ կոլեկտիվ գործունեության գործընթացում: Այդ առումով աշխատանքը 
միջնորդավորված է ոչ միայն աշխատանքի գործիքներով, այլև հասարակական հարաբերություններով` 
տնտեսական և տեխնոլոգիական: 

Վերջապես, աշխատանքի կարևոր բնորոշիչը նրա սոցիալ-գիտակցական բնույթն է: Աշխատանքի 
ընթացքում մարդն իր առջև դնում է որոշակի գիտակցական նպատակ և դրա իրականացման համար 
օգտագործում է իր բոլոր ընդունակությունները, վարպետությունը, հմտությունը, գիտելիքը, որոնք կարծես թե 
բյուրեղացվում են աշխատանքի արտադրանքի մեջ: 

Աշխատանքի գործիքների զարգացմանը զուգընթաց մարդկային գործունեության կառուցվածքը և 
բովանդակությունը ենթարկվում են փոփոխությունների` ձեռք բերելով նոր բովանդակություն և նոր 
հատկություններ: Այդպիսի կարևոր հատկություններից է ստեղծագործությունը: Մարդկային 
գործունեությունը ձեռք է բերում ստեղծագործական բնույթ: 

Մարդկային ստեղծագործական գործունեության ընթացքում փոփոխվում է ինչպես արտաքին օբյեկտը, 
այնպես էլ նրա վրա ներգործող սուբյեկտը, այսինքն` ձևավորվում է օբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերություն: 
Նրանց ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ստեղծագործության էությունը, որի 
ընթացքում տեղի է ունենում սուբյեկտիվից օբյեկտիվին և օբյեկտիվից սուբյեկտիվին անցման 
դիալեկտիկական գործընթաց: Մի կողմից սուբյեկտի փորձը և գիտելիքը մարմնավորում և առարկայացվում է  
ստեղծվող իրերի մեջ, իսկ մյուս կողմից` օբյեկտիվը փոխակերպվում է սուբյեկտիվի, այսինքն` ստեղծվող իրն 
օգտագործվում է սուբյեկտի գործունեության մեջ, և իրի ձևը փոխակերպվում է գործունեության ձևի: 

Սովորաբար ստեղծագործությունն ըմբռնում են որպես գործունեություն, որի արդյունքում ստեղծվում 
են նյութական և հոգևոր արժեքներ: Ի.Չանգլին գտնում է, որ ստեղծագործությունը գործունեություն է, որն իր 
մեջ ունի առաջադեմ նորույթի հատիկներ և դրսևորվում է ինչպես նյութական և հոգևոր՝ որակապես նոր 
արժեքների ստեղծման, այնպես էլ` աշխատանքային գործառույթների ավելի կատարյալ իրագործման մեջ: 
Այն իրականացվում է գործի իմացությամբ, ոգեշնչված, նպատակասլաց և նրա մեջ առավել քան 
ամբողջապես դրսևորվում է մարդու ստեղծագործական ընդունակությունը: Նման սահմանման հետ 
ընդհանուր առմամբ կարելի է համաձայնել, եթե հաշվի առնենք մի շարք հանգամանքներ: 

Առաջին` տվյալ դեպքում շեշտը դրվում է միայն ստեղծագործության արդյունքի բնորոշման վրա, այլ ոչ 
թե ստեղծագործության գործընթացի: 

Երկրորդ` ամեն ինչ չէ, որ, օժտված լինելով նորությամբ, կարելի է համարել ստեղծագործություն: Նորը 
պետք է օժտված լինի նպատակահարմարությամբ: 

Երրորդ` գիտության պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ ստեղծագործության 
արդյունքում ստեղծվել է նորույթ, բայց այն գործունեության տվյալ ժամանակի պայմաններում 
հասարակության կողմից պահանջված չէր և չստացավ գործնական կիրառություն: 

Եթե հաշվի առնենք վերը նշված հանգամանքները և շեշտը դնենք հենց ստեղծագործական գործընթացի 
զարգացման վրա, ապա մեր կարծիքով ստեղծագործության էությունը առավել ճիշտ և խորը արտացոլում է 
ստեղծագործության հետևյալ սահմանումը` ստեղծագործությունը վերարտադրության և արտադրությանը 
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նպատակաուղղված փոխազդեցություն է, որի ընթացքում սուբյեկտն իրականացնում է իրեն հատուկ 
ստեղծագործական ներուժը: 

Վերարտադրականը նախկինում ձեռք բերված արդյունքների վերարտադրությունն է նոր 
ստեղծագործական խնդիրների լուծման համար, իսկ արտադրականը նորի ստեղծումն է, արտադրումը: 
Արտադրականը բնորոշվում է նորագոյացությամբ, որն ունի մշակութահասարակական գործունեություն: 
Ամեն անգամ նոր համակարգչի ձևավորումը ստեղծագործական առումով նորագոյացություն է իր 
հզորությամբ և հիշողությամբ: Ստեղծագործությունն արտադրականի և վերարտադրականի գործուն կապի 
մեխանիզմն է, դրանք գտնվում են փոխադարձ կապի մեջ: Այդ հարաբերության առաջին կողմը ձևավորում է 
մի շարք արտադրական գործողություններ, որոնք ուղղված են նորի ստեղծմանը: Հարաբերության մյուս 
կողմը պարունակում է մի շարք վերարտադրական գործողություններ, որոնք ուղղված են նյութի 
փոխակերպմանը սոցիալական նշանակության երևույթի, նպաստում են ստեղծագործական գործընթացի 
կազմակերպման գործառույթին և նրան հաղորդում գիտակցական նպատակաուղղվածության գծեր: Սակայն, 
ստեղծագործական գործընթացում արտադրական գործողություններն ունեն գերակշիռ նշանակություն: 
Նրանց միասնությունն արտացոլում է մարդկային գործունեության հակասական բնույթը, քանի որ ներառում 
է ինչպես վերարտադրությունը, այնպես էլ փոփոխությունը: 

Ստեղծագործությունը ծնվում և զարգանում է հասարակական գործունեության հիմքի վրա սուբյեկտի և 
օբյեկտի փոխազդեցության գործընթացում: Հատկապես գործունեության գործընթացում է 
ստեղծագործությունը հանդես գալիս որպես մարդու ֆիզիկական և հոգևոր ուժի, ընդունակությունների 
ինքնաարտադրություն և ինքնազարգացում:  

Մարդն իր տրամադրության տակ ունի այնպիսի զգայական հնարավորություններ, որոնք ապահովում 
են նրա կենսագործունեությունը, և որից դուրս բնությունը ոչինչ ավելորդ չի տալիս: 

Բայց որպես բանական էակ, զգայական ոլորտում մարդն ունի սահմանափակ հնարավորություններ: 
Նա այդ հնարավորություններով չի կարող անմիջականորեն ընկալել նյութական աշխարհի բազմաթիվ 
երևույթներ, օրինակ՝ միկրոաշխարհի, մեգաաշխարհի արտակարգ արագ շարժումը, երևույթները և 
գործընթացները: Իր այդ սահմանափակվածությունը մարդը հաղթահարում է գործիքներ և սարքեր 
ստեղծելու միջոցով, ինչը, իր հերթին, ընդլայնում է ռացիոնալ ճանաչողության զգայական հիմքը և 
հնարավորություն է տալիս մեծ քանակությամբ հավաստի փորձառական գիտելիքներ ստանալ ճանաչվող 
գործընթացների և երևույթների մասին: 

Ստեղծագործության վրա ազդում են սոցիալական գործոնները` արտադրության գործընթացը, 
բնության հետ հասարակության փոխադարձ կապը, ձևավորված առարկայական միջավայրը, 
հաղորդակցությունը, որոշակի պատմական պայմանները և այլն: Խնդրի դրվածքն արդեն իսկ ենթադրում է, 
որ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն սուբյեկտի ճանաչողական հնարավորությունները, այլև խնդրի լուծման 
սոցիալական շահագրգռվածության աստիճանը, հետաքրքրությունը, նրա սոցիալական նշանակությունը: 
Դեռևս չճանաչված իրերի և երևույթների տարապատկերից մարդիկ իրենց համար իմացության առարկա են 
դարձնում նախևառաջ այն ամենը, որոնք պահանջված են պրակտիկայի կողմից: Դրա հետ մեկտեղ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև սոցիալական ժառանգորդման, ավանդույթի դերը: Ըստ Մ. Վերտգեյմերի` 
մեծ խնդիրները սերնդից սերունդ են փոխանցվում, և անհատները նախևառաջ գործում են որպես որոշակի 
խմբի անդամ: Ստեղծագործության նման պատճառաբանվածությունը մենք դիտարկում ենք դրա դրսևորման 
բոլոր փուլերում: Որպես կենսաբանական-սոցիալական էակ՝ մարդն ստեղծագործում, վերափոխում և 
ճանաչում է իրեն շրջապատող իրականությունն իր կենսագործունեության և սոցիալական հաղորդակցման 
գործընթացում: 

Ստեղծագործության սոցիալական պատճառաբանվածությունը ցայտուն դրսևորվում է 
հասարակության զարգացման տարբեր աստիճաններում: Անտիկ շրջանում, օրինակ, ստեղծագործությունն 
ընկալվել է որպես աստվածային ոգեշնչման արդյունք: Վերածննդի դարաշրջանի վերջում 
ստեղծագործությունն ընկալվում էր որպես ներզգացողության (ինտուիցիա) բարձր կազմակերպման ձև, 
ներունակության դրսևորում: Բայց անփոփոխ է մնացել հիմնական մոտեցումը` ստեղծագործությունը 
մարդկային գործունեության յուրահատուկ ձև է: 

Մարդու գործունեությունը բազմատեսակ է և այդ պատճառով էլ հնարավոր են գործունեության 
տարբեր ձևեր` գեղարվեստական, գիտական, տեխնիկական և այլն: Մարդկային գործունեության և, 
համապատասխանաբար, ստեղծագործության կարևորագույն ձևը հանդիսանում է տեխնիկական 
գործունեությունը և տեխնիկական ստեղծագործությունը, որը հանդես է գալիս ամենատարբեր ձևերով և իրեն 
հատուկ գծերով: 
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АННОТАЦИЯ  
Техника, как техника внутри человеческой деятельности, рассматривается как активная репродуктивная 

деятельность, которая носит творческий характер. Объясняется, что в процессе творческой человеческой 
деятельности меняется как внешний объект, так и влияющий на него субъект, то есть творчество рождается и 
развивается в процессе взаимодействия субъекта и объекта на основе общественной практики. Оценивались 
следующие социальные факторы: процесс производства, взаимная связь природы и общества, сформированная 
предметная среда, общение, конкретные исторические условия, которые влияют на творчество. В изученном 
материале для истинного и глубокого отражения творческого характера, акцент поставлен на следующие 
определения: творчество - целенаправленное взаимодействие производства и воспроизводства. Воспроизводство - 
это ранее приобретенная воспроизводительность результатов для решения новых творческих проблем, а 
продуктивность – создание и производство нового. 

 
  

CREATIVE NATURE OF HUMAN ACTIVITY 
  

T.A. Hovhannesyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
  
Keywords: activity, creativity, dialectical process, subject, object, reproductive, productive 
  

SUMMARY 
Technology as a technique in human activity is being considered as an active reproductive activity that has a creative 

nature. Both the external object and the influencing it subject are being changed during human creative activity. Namely, 
composition is born and develops during the interaction process of subject and object on the basis of social practice. Hereby 
social factors are valued such as the production process, mutual relations of nature and society communication, formed 
material environment influencing the work. For true and deep reflection of the study essence accentuation is put on the 
following statement: the work is the aimed interaction of reproduction and production. The reproductive is the reproduction 
of previously gained results for the solution of new creative problems, and the productive is the creation of a new product.   
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ՀՏԴ 174:62 
 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 

Թ.Ա. Հովհաննեսյան 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

 
Բանալի բառեր. տեխնոլոգիա, արտեֆակտ, պրակտիկ գործունեություն, մտացածին օբյեկտներ, 
«քաղաքակրթված» առարկա, «սոցիալական բարեկեցություն» 
 

Թեմայի փիլիսոփայական վերլուծությունն իրականացվում  է  հետևյալ տեսանկյունով՝  
ճարտարագիտական գործունեությունը տեխնիկական գործունեության յուրահատուկ ձև է, որը դրսևորվում է 

նյութական արտադրության ոլորտում  և  որ ճարտարագետի գործունեության ընթացքում գիտության 
օրենքները տեսական ձևից փոխակերպվում են տեխնիկական սկզբունքների և գտնում գործնական 
կիրառություն: Ներկայացված են ճարտարագիտական գործունեության էական բնորոշումները: 

Արժևորվել է այն կարևոր հանգամանքը, որ ճարտարագիտական գործունեությունը կոլեկտիվ 
ստեղծագործություն է, որի անհրաժեշտությունը որոշվում է նրանով, որ նոր տեխնիկան, որպես  

այդ ստեղծագործության նպատակ, անհատական և հասարակական որոշակի  
պահանջմունքների բավարարման միջոց է: 

 
Ժամանակակից հասարակության մեջ տեխնիկական գործունեությունը բազմազան է, ունի 

ամենատարբեր դրսևորումներ: Ներկա ժամանակներում տեխնիկական գործունեությունն ուղղված է 
արտադրության գործընթացում ճարտարագիտական որոշումների իրականացմանը, իսկ ճարտարագետի 
գործունեությունը, որպես տեխնիկական գործունեության կարևորագույն ձև, ուղղված է տեխնիկայի 
նախագծմանը և արդյունավետ գործառույթին: 

Ճարտարագետ բառը ծագում է լատիներեն ingenium բառից, որը նշանակում է հնարամիտ, սրամիտ: 
Ճարտարագետի կերպարի ժամանակակից ըմբռնումը ձևավորվել է խոշոր մեքենայական 

արտադրության ծագման հետ: 18-րդ դարի վերջում և 19-րդ դարի սկզբին Արևմտյան Եվրոպայում սկսվում է 
խոշոր մեքենայական արտադրության փուլը` հիմնված արտադրության գործընթացում գիտության 
գիտակցական կիրառության վրա: Ճարտարագետն իր գործունեությամբ գիտությունը կապում է 
արտադրության հետ, այսինքն` գիտությունը դառնում է արտադրողական ուժ: Միաժամանակ ձևավորվում է 
գիտության հատուկ դաս` տեխնիկական գիտություններ, որոնք գիտական իմացությունը կապում են 
պրակտիկայի հետ: 

Գրականության մեջ փորձ է արվում որոշելու ճարտարագիտական գործունեության զարգացման 
հիմնական փուլերը: Համաձայնելով այն գաղափարի հետ, որ տեխնիկական քաղաքակրթությունը 
հասարակական առաջընթացի անհրաժեշտ աստիճան է, Է. Շապավալովն առանձնացնում է ճարտարա-
գիտական գործունեության զարգացման հետևյալ փուլերը. 

1) §նախաճարտարագիտական¦ (հին ժամանակներում խոշոր և բարձր կառույցների շինարարություն), 
2) §ճարտարագիտական¦ (18-րդ դարի վերջ և 19-րդ դարի սկիզբ, ինչը համընկնում է խոշոր 

մեքենայական արտադրության և տեխնիկական գիտությունների ձևավորման հետ), 
3)  ժամանակակից ճարտարագիտություն:  
Հիմնականում համաձայնելով ճարտարագիտական գործունեության զարգացման փուլերի նման 

պարբերացման հետ, անհրաժեշտ է սակայն հստակեցնել ճարտարագիտական գործունեության 
ժամանակակից փուլի բովանդակությունը, կապված այն փոփոխությունների հետ, որոնք տեղի են ունենում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձևավորման ու ներդրման առնչությամբ [1]: 

Ժամանակակից ըմբռնմամբ ճարտարագիտական գործունեությունը ծագել է այն ժամանակ, երբ 
տեխնիկայի՝ որպես գործունեության եղանակի զարգացումն արդեն չէր կարող հիմնվել միայն արտադրական 
հմտությունների, սովորույթների, արտադրության աշխատողների վարպետության վրա, քանի որ 
պահանջվում էր գիտական գիտելիքի նպատակաուղղված կիրառություն: Արտադրական գործընթացների 
բարդացման հետ կապված ճարտարագիտական գործունեությունը բաժանվել է երեք ուղղությունների` 
ճարտարագիտական-հետազոտական, ճարտարագիտական-կոնստրուկտորական և ճարտարագիտական-
տեխնոլոգիական: Ճարտարագետի գործունեությունը, ի տարբերություն հասարակության մյուս խավերի 
գործունեության (մանկավարժ, բժիշկ, կոմպոզիտոր և այլն), հասարակական արտադրության մեջ իր դերով 
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արտադրողական աշխատանք է և անմիջականորեն մասնակցում է ազգային եկամտի ստեղծմանը: Այդ 
առումով այն ունի գործնական լայն կիրառություն և մեծ պահանջարկ: 

Ժամանակակից հասարակությունը չափազանց հակասական գնահատական է տալիս ճարտարա-
գիտական գործունեությանը` այն համարելով ոչ միայն կյանքի բարիքների, այլև սոցիալական չարիքների 
աղբյուր: Այդ պատճառով արդիական հնչեղություն ունի ճարտարագիտական գործունեության պատասխա-
նատվության խնդիրը: Այսպես, Ֆ. Պատուրինը, նկարագրելով ճարտարագիտական խիզախ նախագծերը, 
որոնք կարող են իրականացվել 21-րդ դարում, նշում է, որ մեր վաղվա ճարտարագետները պետք է լինեն 
նախևառաջ իրենց պատասխանատվությունը գիտակցող գիտնականներ, հայտնագործողներ, ճարտարա-
գետներ [2]: Հանդես գալով ընդդեմ հոռետեսության և հնազանդության, նա եզրակացնում է, որ 
հոռետեսությունը և անգործությունը միշտ բացասաբար են անդրադարձել գիտության և տեխնիկայի 
զարգացման վրա:  

Ճարտարագիտական գործունեության նկատմամբ հասարակության ուշադրությունը պատահական չէ: 
Տեխնիկայի զարգացումը հասարակության զարգացման կարևորագույն չափանիշն է: Ճարտարագիտական 
գործունեությունը տեխնիկական առաջընթացի հիմնական աղբյուրն է: Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների 
որակական վերափոխումը ճարտարագետների գլխավոր գործառույթն է: Բայց, կատարելագործելով 
տեխնիկան և տեխնոլոգիան, ճարտարագետները ներգործում են տեխնոլոգիական հարաբերությունների 
փոփոխման վրա, այն հարաբերությունների, որոնք տեղի են ունենում անմիջականորեն արտադրական 
գործընթացում մարդկանց միջև, ինչը նշանակում է, որ ներգործում են հիմնական արտադրողական ուժի` 
մարդկանց զարգացման վրա: Այսպիսով, ճարտարագիտությունը ողջ տեխնիկական գործունեության մեջ 
գրավում է կենտրոնական տեղ:  

Ճարտարագիտական գործունեությունը տեխնիկական գործունեության ինքնուրույն, յուրահատուկ ձև 
է, որը դրսևորվում է նյութական արտադրության ոլորտում: Ժամանակակից ըմբռնմամբ ճարտարագիտական 
գործունեությունը գիտության տեխնիկական կիրառումն է` ուղղված տեխնիկայի արտադրությանը և 
հասարակության տեխնիկական պահանջմունքների բավարարմանը: 

Ճարտարագետի գործունեության ընթացքում գիտության օրենքներն իրենց տեսական ձևից 
փոխակերպվում են տեխնիկական սկզբունքների և գտնում գործնական կիրառություն: Այդ գործունեությունն 
ունի ռիսկի որոշակի աստիճան, որն անխուսափելի է: 

Տեխնիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների անհրաժեշտ հուսալիության ապահովման նպատակով 
ստեղծվում են ռիսկի հաղթահարման մեթոդներ և միջոցներ` որոշակի պարամետրերի, ստանդարտների 
բացահայտման և հնարավոր վթարների դեպքում վիճակագրական հաշվարկի կիրառման ճանապարհով: Այդ 
պատճառով ճարտարագիտական գործունեությունը նյութական արտադրության ոլորտում հոգևոր 
գործունեություն է: Գերմանիայի Ճարտարագետների Միության հանձնաժողովը, զբաղվելով §տեխնիկայի 
գնահատմամբ¦, սահմանել է ճարտարագիտական գործունեության հիմնական արժեքային չափանիշները` 
գործառման և հուսալիության ընդունակությունը, շահավետությունը, բարեկեցությունը, առողջությունը, 
անվտանգությունը, էկոլոգիականությունը, հասարակության որակը և անհատի զարգացումը: 

Իրենց գործունեության ընթացքում ճարտարագետները լուծում են որոշակի հակասություններ, որոնք 
ծնվում են տեխնիկական և ընդհանրապես հասարակական առաջընթացի արդյունքում: Այդ հակասություն-
ներից մեկը ստեղծվող արտեֆակտի և բնության այն օրենքների միջև հակասություններն են, որոնց 
արդյունքում ստեղծվում են այդ տեխնիկական կառույցները: 

Ճարտարագետը, հաղթահարելով այդ հակասությունները, ձգտում է տեխնիկայի մեջ բնության 
օրենքների առավելագույն մարմնավորման: Հակասության մյուս ձևը սոցիալական է, որը ծնվում է 
տեխնիկական խնդիրների և տեխնիկական հնարավորությունների միջև: Լուծելով այս հակասությունները՝ 
ճարտարագետն իր գործունեության ընթացքում անընդհատ հաշվի է առնում շահավետության, 
խնայողության, էրգոնոմիկական, կազմակերպչական և այլ գործոններ: 

Ճարտարագիտական գործունեության կառուցվածքը որոշվում է ծնվող տեխնիկական խնդիրների 
լուծմամբ: Ճարտարագիտական գործունեության ընթացքում իրականացվում է հասարակության տեխնի-
կական պահանջմունքներից և գիտելիքներից անցումը դեպի տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի ստեղծումը: 
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Տեխնիկական գործունեության ներքին կառուցվածքում առաջին փուլը հայտնագործությունն է, երկրորդը` 
նախագծումը, որի արդյունքում իդեալական մանրակերտը փոխակերպվում է բանվորական գծագրի, 
երրորդը` կառուցվածքային, երբ տեղի է ունենում հայտնագործության նյութական փոխակերպում 
տեխնիկական կառուցվածքի մեջ և չորրորդ` արտադրական յուրացում և ներդրում արտադրության մեջ: 

Դիտարկենք ճարտարագիտական գործունեության էական բնորոշումները: 
1. Ճարտարագիտական գործունեությունը տեղի է ունենում նյութական արտադրության ոլորտում կամ 

այն ուղղված է նյութական արտադրության խնդիրների լուծմանը: Այստեղից էլ՝ ճարտարագետի 
աշխատանքի տեխնիկական ուղղվածությունը: Ճարտարագիտական գործունեության նպատակը հանգում է 
տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի ստեղծմանը և դրանց արդյունավետ կիրառմանը հասարակական արտա-
դրության համակարգում: Դրանից դուրս ճարտարագետը զրկված է իր գործունեության առարկայից: 

2. Ճարտարագիտական գործունեությունը գործնական գործունեություն է, այսինքն` այն, ի տարբերու-
թյուն տեսական կամ հոգևոր գործունեության, որտեղ գոյություն ունեն մտացածին օբյեկտներ, գործ ունի 
իրականում գոյություն ունեցող օբյեկտների հետ: 

3. Ճարտարագետների գործունեության մյուս յուրահատուկ բնորոշումն այն է, որ այն լուծում է օբյեկտի 
(բնության) և սուբյեկտի (հասարակության) միջև հակասությունը, ճարտարագիտական գործունեության 
ընթացքում բնությունը փոխակերպվում է սոցիալականի, բնականը` արհեստականի: Այսինքն` մի կողմից 
ճարտարագետը կողմնորոշված է դեպի գիտությունը (բնության ուսումնասիրություն), իսկ մյուս կողմից` 
դեպի արտադրությունը (որոշակի պրակտիկ փորձ): 

Ժամանակակից բարդ տեխնիկան առանց գիտական գիտելիքի ստեղծել հնարավոր չէ: Իհարկե, 
գիտության կողմից հայտնագործված բնության մի շարք օրենքներ մնում են առանց տեխնիկական 
կիրառության: Նրանք գտնում են իրենց գործնական կիրառությունը գործունեության այլ ձևերում: Բայց այդ 
օրենքները հաճախ փոխակերպվում են տեխնիկական սկզբունքների, որոնք ճարտարագիտական 
գործունեության ընթացքում գտնում են իրենց տեխնիկական կիրառությունը: Այդ իրադրությունները որոշում 
են ճարտարագիտական գործունեության տեղը և բնույթը: Ճարտարագետը գիտության և պրակտիկայի միջև 
գրավում է միջակա դիրք, նրա աշխատանքը նյութական արտադրության ոլորտում համարվում է մտավոր 
աշխատանք: Այդ աշխատանքն առավել քան դժվար է, պատասխանատու և հետաքրքիր, որն էլ այդ 
գործունեությանը տալիս է ստեղծագործական բնույթ: Ստեղծագործությունը ճարտարագիտական գործունե-
ության կարևոր բնորոշումներից է: Ժամանակակից տեխնածին քաղաքակրթության մեջ ամբողջ ստեղծա-
գործությունը կենտրոնացվում է տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտում և միլիոնավոր տեխնիկական 
օբյեկտներ հանդես են գալիս որպես այդ ստեղծագործական մեծ թռիչքի վկաներ, առավել քան ապշեցուցիչ, 
քան այն ամենը, որը կարող է ստեղծել նկարիչը և երաժիշտը: Իհարկե, մարդկային գործունեության բոլոր 
ձևերին այս կամ այն չափով հատուկ է ստեղծագործությունը: Բայց մեզ համար ճշմարիտ է համարվում 
ստեղծագործության՝ որպես ճարտարագիտական գործունեության, ներունակության որակի մասին միտքը, 
որը կոչված է արարելու նոր արտեֆակտ և ընդհանրապես օբյեկտիվ ռեալության երկրորդ ձևը (II բնություն): 

Իր գործունեության ընթացքում ճարտարագետը նյութականացնում է իր աշխատանքի ստեղծա-
գործական բնույթը: Նա ստիպում է նյութական օբյեկտներին գործել մեկը մյուսի հետ իրենց բնույթին 
համապատասխան: Իր նպատակի իրականացման համար ճարտարագետը կարող է օգտագործել բնության 
տարբեր օրենքները և դրանց տարբեր վերափոխությունը: Միևնույն նյութական արդյունքը կարող է ստացվել 
տարբեր տեխնիկական միջոցներով: Այսպես, դետալների մշակումն իրականացվում է տարբեր 
ճանապարհներով` մեխանիկական, քիմիական, լազերային և այլն: Այս բոլորը վկայում են, որ 
ճարտարագետի ստեղծագործության մեջ կան որոշակի տեխնիկական-տեխնոլոգիական բազմանշանակ 
լուծումներ: Այսպիսով, ճարտարագիտական գործունեությունն աչքի է ընկնում մտավոր ստեղծագործության 
բարձր աստիճանով:  

Ճարտարագետի ստեղծագործական գործունեությունը Կ. Պոպպերը համարում է հոգու տառապանք, 
որի արդյունքում արարվում են մարդուն ծառայող տեխնիկայի նոր որակներ: Հոգու այդ տառապանքն 
այնքան խորն է, որ, ըստ Կ. Պոպպերի, հազիվ թե մեծ գյուտարարները, գիտնականներն իրականում այդ 
ստեղծագործական գործունեությունից հաճույք ստանան [3]: 
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Իրականում հաճախ խոսում են դերասանների, գրողների, նկարիչների, կոմպոզիտորների ստեղծա-
գործության մասին: Բայց մի±թե ճարտարագետին ավելի քիչ ստեղծագործական ջանքեր են պետք, որպեսզի 
առավելագույնս արդյունավետ ձևով նյութականացնի տեխնիկական ահռելի ընտրության հնարավորություն 
ունեցող այն կատարյալ մանրակերտը, որը պետք է ստեղծել: Արժեքավորելով իրադրությունը, Պ. Կոպնինը 
գտնում է, որ պրակտիկայի միջոցով մարդն ստեղծում է այն, ինչը նախկինում գոյություն չի ունեցել բնության 
մեջ (նոր բարդ մեքենա, նոր սինթետիկ նյութեր և այլն), իսկ այդ մտածության համար նա պետք է լինի 
ստեղծագործող [4]: 

Ճարտարագետի գործունեության ստեղծագործական բնույթը նախևառաջ դրսևորվում է նրանում, որ 
գիտակցաբար ձևավորում է իր գործունեության նպատակը արտադրության և հասարակության 
տեխնիկական պահանջմունքների իմաստավորման հիման վրա: Այդ գործունեությունը նպատակադիր 
գործունեություն է, այսինքն` տեխնիկական գործունեության նպատակը գիտակցված տեխնիկական 
պահանջմունքների բավարարումն է: Խնդիրները ծնվում և ձևավորվում են, երբ հայտնի է նպատակը: 

 Տեխնիկական խնդիրները մշտապես ճարտարագետի առջև դնում են տեխնիկական խնդիրներ: 
Այսպես, օրինակ, §էներգետիկական քաղցը¦ որոշում է նոր էներգիայի աղբյուրի հայտնաբերման և 
գործնական կիրառության խնդիր: Տեխնիկական խնդիրների և գոյություն ունեցող տեխնիկական միջոցներով 
դրանց լուծման հնարավորության միջև ծագած հակասությունը ծնում է համապատասխան տեխնիկական 
կառուցվածքների ստեղծման տեխնիկական խնդիր: Ընդ որում, ճարտարագետը պետք է այնպես ձևակերպի 
որոշակի տեխնիկական խնդիրը, որպեսզի նրա մեջ եթե ոչ բացահայտ ձևով, ապա կարծես թե 
նախազգացման ձևով բովանդակի այդ խնդրի լուծման որոշակի տեխնիկական գաղափարը: 

Պետք է արժևորել նաև այն հանգամանքը, որ ճարտարագիտական գործունեությունը կոլեկտիվ 
ստեղծագործություն է և այն բացահայտ դրսևորվում է ոչ միայն հայտնագործության նպատակների և 
խնդիրների, այլև հայտնագործության իրականացման տեխնիկական լուծումների մեջ, որին մասնակցում են 
ճարտարագետների մեծ խմբեր` նախագծողներ, կոնստրուկտորներ, տեխնոլոգներ, դիզայներներ: Բացի այդ, 
ճարտարագետի ստեղծագործական գործընթացին միանում են տնտեսագետներ, հոգեբաններ, բնապահպան-
ներ, էրգոնոմիստներ և այլ մասնագետներ: Ի վերջո, տեխնիկայի շահագործման գործընթացին մասնակցում 
են նաև այդ արտադրության բանվորները: 

Ճարտարագետի ստեղծագործությունը, ի տարբերություն գրականության կամ արվեստի ոլորտի 
ստեղծագործության, ունի այլ բնույթ, այն խթանվում է ամբողջ կոլեկտիվի ստեղծագործությամբ և ստանում 
իր արդյունավետությանը համապատասխան գնահատական: 

Ճարտարագետների համատեղ ստեղծագործության արդյունքների գնահատման անհրաժեշտությունը 
որոշվում է նրանով, որ նոր տեխնիկան՝ որպես այդ ստեղծագործության նպատակ, անհատական և 
հասարակական որոշակի պահանջմունքների բավարարման միջոց է: Տեխնիկական գործունեությունը տեղի 
չի ունենում սոցիալական վակուումում: Բանն այն է, որ ստեղծված տեխնիկան մարմնավորում է իրեն 
պատրաստողների սոցիալական տրամաբանությունը, այն ունի որոշակի սոցիալական §բնավորություն¦ և 
արտացոլում է մարդկության կողմից ստեղծված գիտելիքների, դրանց գործադրման մեխանիզմների մասին 
մշակույթի բովանդակությունը: 

Տեխնիկան, որպես §քաղաքակրթված¦ առարկա, բացի իր բնական կազմավորման տրամաբա-
նությունից, ունի §սոցիալական բարեկեցություն¦ ապահովելու որոշակի հատկանիշներ և այդքանով էլ 
իշխում է հասարակության վրա: Վ. Ցիմերլին գրում է, որ ճարտարագետները հասարակական խնդիրներ 
ունեն այն չափով, ինչ չափով` բժիշկները, քահանաները, ոստիկանները կամ փիլիսոփաները: Դա է պնդում 
նաև տեխնիկայի գերմանացի փիլիսոփա Խունինգը: Նա գտնում է, որ տեխնիկական գործունեությունն 
իրականացվում է տնտեսական փոխադարձ կապերի մեջ և ծառայում է տնտեսական նպատակների 
իրականացմանը: Ճարտարագիտական ստեղծագործության մեջ, որպես կանոն, նոր տեխնիկայի ստեղծման 
գործընթացում մոդելավորման երկու մոտեցում գոյություն ունի: 

Առաջինը գործ ունի միայն տեխնիկական օբյեկտների հետ, և մարդ-մեքենա հարաբերությունը, 
լավագույն դեպքում, նահանջում է հետին պլան: 
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Երկրորդ մոտեցման դեպքում մոդելավորման ելակետային պահը ոչ թե տեխնիկական կառուցվածքն է, 
այլ մարդկային պահանջմունքների բավարարման նպատակով բնության իրերի և ուժերի վերափոխման 
գործընթացը: Այդ դեպքում մոդելավորվում է ՙմարդ-տեխնիկա-արտադրական միջավայր՚ համակարգը: Այս 
համակարգում մարդկային և տեխնիկական գործառույթների կրողները փոխներգործում են ընդհանուր 
գործառույթի կատարման ժամանակ: 

Առաջին դեպքում տեխնիկայի մեջ կարևորվում է միայն նպատակի ձեռքբերման եղանակը, որի 
հետևանքով ստեղծագործությունը ձևափոխվում է, մարդը զոհաբերվում է իր համար բոլորովին արտաքին 
նպատակների համար: Քանի որ տեխնիկայի արժեքը միշտ հարաբերակցում է հասարակության զարգացման 
առաջնթացի, մարդու ստեղծագործական ընդունակությունների իրականացման նպատակների հետ, այդ 
պատճառով տեխնիկայի նման մոդելավորումը հակամարդկային է, որովհետև նա ոչ միայն հաշվի չի առնում 
մարդկային պահանջմունքները, այլև մարդկային հնարավորությունները: Իր սկզբունքով այն հակադիր է 
երկրորդ` տեխնիկական մոդելավորման մարդասիրական մոտեցմանը, որն անպատճառ հաշվի է առնում 
նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ստեղծման սոցիալական պայմանավորվածությունը: 

Թեև ճարտարագետի ստեղծագործական գործունեությունը չի կարելի հանգեցնել միայն սոցիալական 
պատճառաբանվածության, բայց և չի կարելի ստեղծագործական գործընթացը կտրել որոշակի սոցոմշա-
կութային իրադրությունից: Տեխնիկական իմաստով օգտակարը պետք է օգտակար լինի նաև տնտեսական և, 
ընդհանրապես, սոցիալական առումով: Կ. Յասպերսը գտնում է, որ ստեղծագործության ոգին՝ որպես 
այդպիսին, կախված չէ հարկադրանքից: Վճռական ազդակները մարդուն ստիպում են ստեղծել երկրորդ 
բնությունը: Սակայն այն, ինչ նա ստեղծում է, ձեռք է բերում տեխնիկական առարկայացում միայն այն չափով, 
ինչ չափով այն թելադրվում է ազատ մրցակցության շրջանակներում տնտեսական հաջողությամբ կամ 
բռնապետական իշխանության կամքի որոշմամբ [5]: 

Այսպիսով, տեխնիկական ստեղծագործության գործընթացն անհատի մտավոր հնարավորությունների 
արտահայտություն է: Նրա իրականացման, ինչպես և այդ ստեղծագործության իմաստի վրա ազդում են ոչ 
միայն տեխնոլոգիական, այլև տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական գործոնները: Հատկապես այդ պատճառով 
տեխնիկական ստեղծագործության արդյունքների մի մասը, չգտնելով սոցիալ-գործնական պահանջարկ, 
երկար ժամանակ գործնական փոխակերպման և հասարակական ճանաչման չեն արժանանում: 

Ամփոփելով, կարելի է նշել, որ ճարտարագիտական գործունեությունը տեղի է ունենում նյութական 
արտադրության ոլորտում և ունի տեխնիկական ուղղվածություն: Այդ գործունեության արդյունքում 
բնությունը սոցիալականացվում է, որպեսզի բավարարի մարդկանց որոշակի պահանջմունքները: 
Ճարտարագիտական գործունեությունն առանձնանում է բարձր աստիճանի մտավոր ստեղծագործությամբ, 
հիմնավորապես ընթանում է սոցիալական միջավայրում և պայմանավորված է արտաքին սոցոմշակութային 
գործոններով: 

Ճարտարագիտական ստեղծագործությանը և ընդհանրապես ճարտարագիտական գործունեության 
ժամանակակից փուլին բնորոշ է գիտական գործունեության հետ փոխադարձ կապը, որն ունի ընդգծված 
պատմական բնույթ: 
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АННОТАЦИЯ 
Философский анализ темы проводится исходя из следующей точки зрения: инженерная 

деятельность (уникальная форма технической деятельности, которая выражается в сфере материального 
производства), в течение которой научные законы с теоретической формой преобразуются в технические 
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принципы и приобретают практическое применение. Представлены основные определения инженерной 
деятельности. Оценен тот важный фактор, что инженерная деятельность - коллективное творчество, 
важность которого определяется тем, что новая техника, как цель этого творчества, является средством 
удовлетворения определенных собственных и общественных нужд.  

  
 

ENGINEERING ACTIVITY AS A FORM OF TECHNICAL ACTIVITY 
T.A. Hovhannesyan 
National University of Architecture and Construction of Armenia 
 
Keywords: technology, artifact, practical activity, imaginary objects, “civilized” object, “social wealth” 
 

SUMMARY 
Philosophical analysis of the theme is conducted by a viewpoint according to which an engineering activity is a 

unique form of technical activity, which is expressed in the material production sphere when the laws of science are 
changed into technical principles from their theoretical form in the process of the engineer’s activity and find practical 
implementation. The essential definitions of engineering activity are presented. 

It is also emphasized the importance of the engineering activity as a way of is collective work, the necessity of which 
is decided by the fact that the new technology, as the aim of such collective activity, is a certain mean of satisfaction for 
individual and public needs.   
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