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Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Տեղեկագիրը, 

 ՀՀ ԲՈՀ-ի որոշմամբ, ընդգրկվել է ատենախոսությունների հիմնական  

արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական 
հրատարակությունների ցուցակում` դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների համար: 

 
Известия Национального университета архитектуры и строительства Армении по решению ВАК 
РА включены в перечень периодических научных изданий, принятых для публикаций основных 

результатов и положений докторских и кандидатских 
диссертаций. 
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Խնդիր է դրված բնապայման փորձարկումների (գործիքային գրանցումների) միջոցով 

ուսումնասիրել Երևան քաղաքում շահագործվող տիպարային 538 սերիայի բարձրահարկ շենքի 
դինամիկ պարամետրերը։ Կատարվել է գործիքային գրանցումների սպեկտրային վերլուծու-
թյուն, և ստացված տվյալները համեմատվել են գործող ՀՀՇՆ II - 2.02-2006 նորմատիվային փաս-
տաթղթերում բերված համապատասխան տվյալների հետ։ Բացահայտվել են ստացված փաս-
տացի արժեքների զգալի տարբերություններ նորմատիվային արժեքից։ 

Առանցքային բառեր. միկրոսեյսմեր, Ֆուրյեի սպեկտր, սպեկտրային վերլուծություն, դինա-
միկական բնութագրեր, տատանումների պարբերություն։ 
  

Ներածություն 
Շենքերի և կառույցների դինամիկ պարամետրերի ուսումնասիրությունը բնապայման 

փորձարկումների միջոցով կարևոր գիտակիրառական խնդիր է, քանի որ այն առնչվում է հազա-
րավոր մարդկանց կյանքի և նյութական բարիքների պահպանության հետ:  Բացի այդ, խնդիրն 
արդիական է հատկապես Հայաստանում՝ հաշվի առնելով տարածքի բարձր սեյսմիկությունը: 
Այս պարագայում շենքերի և կառույցների ախտորոշման, տեխնիկական վիճակի պարբերաբար 
գնահատման գործում անհրաժեշտ են այնպիսի մեթոդական մոտեցումներ, որոնք հնարավորու-
թյուն կտան, անկախ երկրաշարժի տեղի ունենալու պրոցեսից, հետազոտել շենքի տեխնիկա-
կան վիճակը, բացահայտել շենքի կոնստրուկցիաների աշխատանքի առանձնահատկություն-
ները և գնահատել շենքի կոնստրուկտիվ ամբողջականությունը:  

Ներկայումս այս խնդիրը միանշանակորեն հնարավոր է լուծել միկրոսեյսմների գրանցման 
(չափման) միջոցով: Այդ նպատակով  խնդիր է դրվել բնապայման փորձարկումների (միկրոսեյս-
մերի) արդյունքների հիման վրա ուսումնասիրել տարբեր կոնստրուկտիվ համակարգի շենքերի 
և կառուցվածքների փաստացի վարքի դինամիկական պարամետրերը, առանձնահատկություն-
ները, գործիքային չափումների եղանակով ստանալ տարբեր կոնստրուկտիվ համակարգի շեն-
քերի և կառուցվածքների հիմնական փաստացի դինամիկական բնութագրերը (ազատ տատա-
նումների հաճախություններն ու ձևերը, տատանումների մարման բնութագրերը):  

Մասնավորապես, սույն աշխատանքում խնդիր է դրվել բնապայման փորձարկումներով 
ուսումնասիրել Երևան քաղաքում շահագործվող տիպարային 538 սերիայի («Բադալյանական») 
բնակելի 15 հարկանի շենքը, միկրոսեյսմերի չափումների սպեկտրային վերլուծությունից ստա-
նալ դրանց հիմնական փաստացի դինամիկական բնութագրերը, հետազոտել ըստ կոնստրուկ-
տիվ տարրերի ազատ տատանումների ամպլիտուդների գագաթնակետային արժեքների բաշ-
խումը, բացահայտել շենքի և գրունտի համատեղ աշխատանքի առանձնահատկությունները, 
ինչպես նաև համեմատել փաստացի և նորմատիվային արժեքները:  

mailto:jon_iges@mail.ru
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Հայաստանում շենքերի և կառուցվածքների դինամիկ պարամետրերի ուսումնասիրման 
փորձարարական հետազոտություններ իրականացրել են ինժեներային սեյսմաբանության և 
սեյսմակայուն շինարարության հեղինակավոր գիտնականներ Բ.Կ. Կարապետյանի [1], Է.Ե. 
Խաչիյանի [2, 3] և ուրիշների կողմից [4]:  

Հայտնի է, որ Երևան քաղաքում լայն տարածում են գտել «Բադալյանական» շենքերը։ 
Դրանք տիպարային 538 սերիայի բարձրահարկ շենքեր են՝ նախագծված ինժեներ-ճարտարա-
պետ Ռ. Բադալյանի կողմից 1970-ական թթ.։ Շենքերն ունեն ինքնատիպ կոնստրուկտիվ հա-
մակարգ, և այդ տիպի շենքերի կառուցումը սկզբում իրականացվել է Երևան քաղաքում, իսկ 
Հայաստանից դուրս սահմանափակ քանակով՝ նաև Ռուսաստանում, Մոլդովայում Ուզբեկստա-
նում [5]:  

Փորձարկված տիպարային 538 սերիայի շենքը գտնվում է Րաֆֆու փ. թ. 89 հասցեում                
(նկ. 1ա), նախագծված է 7 բալանոց սեյսմիկության գոտու համար (ըստ նախկինում գործող 
նորմերի) և կառուցվել է 1983 թ. բազալտե գրունտների վրա: Շենքը հատակագծում քառակուսի 
տեսք ունեցող 18,3×18,3 մ² չափերով (նկ. 1բ), մեկ մուտքանի, նկուղային և վերգետնյա 15 
հարկերով 45,8 մ բարձրությամբ կառույց է։  

        
ա)      բ) 

Նկ. 1. Շենքի ա) ընդհանուր տեսքը և բ) տիպարային հարկի սխեմատիկ հատակագիծը 

Ըստ կոնստրուկտիվ լուծումների՝ այն հավաքովի-միաձույլ տարածական համակարգով 
երկաթբետոնե կարկասային շենք է՝ պատրաստված գործարանային շրջանակներից: Հիմքերը 
կետային են՝ հավաքովի երկաթբետոնից: Կանգնակները և պարզունակները հավաքովի երկաթ-
բետոնից են, ունեն 500x500 մմ² և 500x570 մմ² չափեր: Ծածկի սալերը լուծված են երկաթբետոնե 
կլորանցքավոր պանելների կիրառմամբ: Աստիճանավանդակը հավաքովի երկաթբետոնե տար-
րերից է բաղկացած: Ներքին միջնորմային պատերն իրականացված են սնամեջ խարամաբետո-
նե բլոկների շարվածքով: Տանիքը հարթ է` կազմակերպված ներքին ջրահեռացմամբ, պատված է 
փաթթոցային ջրամեկուսիչ ծածկույթով:  

Կառուցվածքի և հիմնատակի գրունտների դինամիկ բնութագրերի ուսումնասիրության 
համար՝ շենքերի յուրաքանչյուր մուտքի ամեն հարկերում, ինչպես նաև դրանից դուրս, շրջակա 
տարածքում հիմնատակի գրունտի վրա կատարվել են միկրոսեյսմերի չափումներ (նկ. 2ա):  
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ա)       բ) 

Նկ. 2. ա) Սեսյսմիկ տվիչների տեղադրությունը շենքում, բ) լոգեր 

Միկրոսեյսմերի չափումները կատարվել են երեք սեյսմիկ ընդունիչներից բաղկացած շար-
ժական սեյսմակայանի միջոցով՝ СМ-3 սեյսմիկ տվիչներ (երկու հորիզոնական (H) – N-S, E-W և 
մեկ ուղղաձիգ բաղադրիչ (V) - Z), 8 մուտքով գրանցող սարք (լոգեր) (նկ. 2բ)՝ արտադրված ԵԻՍԻ-ի 
կողմից, հագեցած անլար ցանցով, որն ապահովում է կապը դյուրակիր համակարգչի հետ [6]: 
Օգտագործելով հատուկ մշակված ծրագիր՝ այդ սարքով հնարավորություն է ընձեռվում առցանց 
դիտելու գրանցումները, որոնք ցուցադրվում են համակարգչի մոնիտորի վրա: Գրանցման հա-
ճախությունը մեկ վայրկյանում 200 նմուշ է: Այս մեթոդի առավելություններն են՝ պարզությունը, 
արդյունավետությունը, մատչելիությունը և աշխատանքի ցածր գնային արժեքը: 

Գործիքային  գրանցումներից ստացված տվյալների հիման վրա կատարվել է սպեկտրային 
վերլուծություն, կառուցվել են Ֆուրյեի սպեկտրները (նկ. 3 և նկ. 4), որի արդյունքում որոշվել են 
դինամիկ բնութագրերը: Շենքի և դրա հիմնատակի գրունտի դինամիկ բնութագրերի փաստացի 
արժեքները X, Y և Z  ուղղություններով ներկայացված են աղյուսակում: 

 

 
Նկ. 3. Շենքի 1-8 հարկերի X և Y բաղադրիչների Ֆուրյեի սպեկտրների համադրությունը 
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Նկ. 4. Շենքի 9-15 հարկերի X և Y բաղադրիչների Ֆուրյեի սպեկտրների համադրությունը 

Վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ շենքի Ֆուրյեի սպեկտրներում ի հայտ են գա-
լիս 4 տիպի տարբեր տոնի հաճախություններ։ X-ի ուղղությամբ ըստ հարկերի գերակշռող տա-
տանումների հիմնական տոնի հաճախությունները վառ արտահայտված գագաթնակետերով 
գտնվում են 0,95…0,98 Հց տիրույթում, տատանման 2-րդ և 3-րդ տոնի հաճախությունները 
ստացվել են մոտ 1,68 Հց և 3 Հց, որոնք ըստ հարկերի սպեկտրներում հստակ ընդգծվում են, 
բացառությամբ 13-րդ հարկի հատվածում, որտեղ գրեթե չեն նշմարվում։ Իսկ 4-րդ տոնի հաճա-
խությունները՝ 5,37…5,57 Հց, ըստ հարկերի սպեկտրներում հստակ ընդգծվում են, բացառու-
թյամբ բարձրության կեսի և վերին հատվածներում, որտեղ գրեթե չեն նշմարվում։ 

 Y-ի ուղղությամբ ըստ հարկերի տատանումների հիմնական տոնի գերակշռող հաճախու-
թյունները վառ արտահայտված գագաթնակետերով գտնվում են 0,88…0,9 Հց տիրույթում, տա-
տանման 2-րդ և 3-րդ տոնի հաճախությունները ստացվել են մոտ 1,69 Հց և 2,75 Հց, որոնք ըստ 
հարկերի սպեկտրներում հստակ ընդգծվում են, նույնպես բացառությամբ 13-րդ հարկի հատ-
վածում, որտեղ գրեթե չեն նշմարվում։ Իսկ 4-րդ տոնի հաճախությունները՝ 4,96…5,1 Հց, որոնք 
ըստ հարկերի սպեկտրներում հստակ ընդգծվում են, նույնպես բացառությամբ բարձրության 
կեսի և վերին հատվածներում, որտեղ գրեթե չեն նշմարվում։  

Աղյուսակ  
Ուսումնասիրված շենքի և հիմնատակի գրունտի փաստացի դինամիկական բնութագրերը 

Հարկ 
X Y Z 

Հաճախ., 
Հց 

Ամպլիտ. 
Պարբ., 

վ 
Հաճախ., 

Հց 
Ամպլիտ. 

Պարբ., 
վ 

Հաճախ., 
Հց 

Ամպլիտ. 
Պարբ., 

վ 

գրունտ 16,604 1387 0,0602 16,604 1094 0,060 16,604 374,52 0,060 

1 0,977 375,39 1,0235 0,879 227,66 1,138 5,347 120,59 0,187 

2 0,952 470,99 1,0504 0,879 407,91 1,138 5,323 92,3 0,188 

3 0,952 740,88 1,0504 0,879 731,48 1,138 5,323 156,49 0,188 

4 0,977 843,96 1,0235 0,903 1430 1,107 5,298 103,6 0,189 

 
  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Ա
մպ

լի
տ

ու
դ

Հաճախություն, Հց

X

9-րդ հարկ 12-րդ հարկ
15-րդ հարկ

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Ա
մպ

լի
տ

ու
դ

Հաճախություն, Հց

Y

9-րդ հարկ 12-րդ հարկ
15-րդ հարկ



ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

7                                                   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 
 

Աղյուսակի շարունակություն 
5 0,977 1064 1,0235 0,903 1610 1,107 5,347 221,18 0,187 

6 0,952 1516 1,0504 0,903 2718 1,107 5,347 204,2 0,187 

7 0,952 4620 1,0504 0,903 4564 1,107 5,396 328,14 0,185 
8 1,026 1832 0,9747 0,903 2026 1,107 5,396 379,76 0,185 

9 0,952 4792 1,0504 0,879 5179 1,138 5,347 213,37 0,187 

10 0,952 4879 1,0504 0,903 4569 1,107 5,298 501,7 0,189 

11 0,977 5385 1,0235 0,879 5611 1,138 5,03 716 0,199 

12 0,977 5546 1,0235 0,903 4817 1,107 5,298 617,9 0,189 

13 0,952 3302 1,0504 0,879 7640 1,138 5,421 401,41 0,184 

14 0,952 14740 1,0504 0,879 20020 1,138 5,25 945,47 0,190 
15 0,952 8761 1,0504 0,903 16170 1,107 5,347 921,3 0,187 

միջին 0,965  - 1,036 0,892  - 1,122 5,318 -  0,188 

        
Շենքի չափումների տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սեփական տատանում-

ների պարբերությունների մեծությունները կազմում են. X-ի ուղղությամբ` միջինացված արժեքը 
1,036 վ (հաճախությունը՝ 0,965 Հց), Y-ի ուղղությամբ` միջինացված արժեքը 1,122 վ (հաճախու-
թյունը՝ 0,892 Հց), Z-ի ուղղությամբ՝ միջինացված արժեքը 0,188 վ (հաճախությունը՝ 5,318 Հց):  

Շենքի սեփական տատանումների հիմնական տոնի լոգարիթմական դեկրեմենտի միջին 
արժեքը X-ի ուղղությամբ կազմում է 0,198, Y-ի ուղղությամբ` 0,20, իսկ Z-ի ուղղությամբ՝ 0,045:  

Հետազոտվել է ազատ տատանումների ամպլիտուդների գագաթնակետային արժեքների 
բաշխումն ըստ հարկերի (նկ. 5): X և Y ուղղություններով 14-րդ հարկում ամպլիտուդները շատ 
ավելի մեծ են ստացվել, քան մնացած հարկերում։ 
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բաշխման էպյուրներն ըստ հարկերի  
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Գրունտի գերակշռող պարբերության արժեքը ստացվել է 0,060 վ (հաճախությունը՝ 16,604 
Հց) բոլոր բաղադրիչների ուղղությամբ: Մարման լոգարիթմական դեկրեմենտը X-ի ուղղությամբ 
0,007 է ստացվել, իսկ Y-ի և Z-ի ուղղությամբ՝ 0,006:  

Համաձայն նորմատիվային փաստաթղթերի [7]՝ երկաթբետոնե շրջանակային հիմնակմախ-
քով շենքերի համար հորիզոնական տատանումների առաջին ձևի Τ1 պարբերության հաշվար-
կային մեծությունը՝   

𝑇𝑇1 = 0,085𝑛𝑛 ,       (1) 
ուսումնասիրված շենքի համար կազմում է 0,085×15 = 1,275 վ: 

Եզրակացություն 
Ստացված արդյունքների համաձայն, շենքի սեփական տատանումների պարբերություն-

ների փաստացի արժեքները երկայնական ուղղությամբ (Y) 8%-ով ավել են, քան լայնական 
ուղղությամբ (X): Շենքի Ֆուրյեի սպեկտրներում ի հայտ են գալիս 4 տիպի տարբեր տոնի հաճա-
խություններ։ Տատանումների 3-րդ տոնի հաճախությունները մոտ 3 անգամ ավելի մեծ են, քան 
հիմնական տոնինը, իսկ 4-րդ տոնի հաճախությունները մոտ՝ 5,6 անգամ։ 

Շենքի հիմնատակի գրունտի միկրոտատանումների գերակշռող պարբերության արժեքը 
X, Y և Z ուղղություններով կազմել է 0,06 վ ՝ վառ արտահայտված գագաթնակետերով: Ստացված 
արդյունքները համեմատելով՝ ստացվում է, որ շենքի սեփական տատանումների պարբերու-
թյունները 17…19 անգամ ավելի մեծ են, քան գրունտի միկրոտատանումների գերակշռող պար-
բերությունը։  ՀՀՇՆ II - 2.02-2006 նորմատիվային փաստաթղթերում առկա փորձարարական բա-
նաձևով հաշվարկվել են ուսումնասիրված շենքի 𝑇𝑇1 պարբերության արժեքները [7]։ Համեմա-
տելով շենքի տատանման պարբերության փաստացի արժեքները նորմատիվային արժեքի հետ՝ 
ստացվել է, որ պարբերությունների փաստացի արժեքները չեն գերազանցում նորմատիվային 
արժեքը: Նորմատիվային արժեքը լայնական ուղղությամբ (X) պարբերությունների փաստացի 
արժեքները գերազանցում է 19 %-ով, իսկ երկայնական ուղղությամբ (Y)՝ 12 %-ով:  

Բացահայտվել է, որ համեմատաբար ցածր հարկերում (մինչև 6 հարկը) շենքը տատան-
վում է տատանումների առաջին ձևին համապատասխան (ըստ ՀՀՇՆ II - 2.02-2006), իսկ բարձր 
հարկերում առաջ են գալիս տատանման այլ ձևեր, որոնք կարիք ունեն հետագա մեկնաբանման։ 
Առաջարկվում է ԵԻՍԻ-ի կողմից մշակված նոր սերնդի ախտորոշիչ համակարգի միջոցով իրա-
կանացնել առավել լայնածավալ հետազոտություններ, նպատակաուղղված շենքերի օպերատիվ 
տեխնիկական վիճակի հետազննության և համապատասխանաբար փաստագրման բնապայ-
ման փորձարկումների (գործիքային դիտարկումների) միջոցով: 

*Джон Костикович Карапетян1, Ованнес Юраевич Айрапетян1,
Долорес Агасиевна Мхитарян1 

Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова НАН РА, Гюмри, 
jon_iges@mail.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОТНОГО КАРКАСНОГО 
ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Поставлена задача: с помощью натурных испытаний (приборных записей) изучить динамичес-
кие параметры высотного здания типовой серии 538, эксплуатируемого в г. Ереване. Осуществлен 
спектральный анализ инструментальных записей, а полученные результаты сопоставлены с 
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соответствующими данными, представленными в действующих нормативных документах СНРА II 
- 2.02-2006. Были выявлены существенные различия полученной фактической стоимости от 
нормативного значения. 

Ключевые слова: микросейсмы, спектр Фурье, спектральный анализ, динамические характе-
ристики, период колебаний. 

 
*Jon Karapetyan1, Hovhannes Hayrapetyan1, Dolores Mkhitaryan1 

Institute of Geophysics and Engineering Seismology named after A. Nazarov NAS RA, Gyumri, 
jon_iges@mail.ru 

 
DETERMINATION OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF HIGH-RISE FRAMED 

BUILDING USING FIELD TESTS 
 
The problem is to examine the dynamic parameters of a high-rise building of the typical series 538, 

operated in Yerevan, using field tests (instrumental records). A spectral analysis of instrumental records has 
been performed and the obtained data have been compared with the corresponding data presented in the 
current standard documents BC RA II - 2.02-2006. Significant differences in the received actual values have 
been revealed from the normative value. 

Keywords: Microtremors, Fourier transform, spectral analysis, dynamic characteristics, period of 
vibration. 
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ՀՏԴ 69.003.13  
Հերմինե Ալբերտի Աղաջանյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, ՀՀ, ք. Երևան 
aghajanyanhemo@mail.ru 

 
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՇՂԹԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 
 
Ներկայացվել է շինարարական ընկերություններում նյութատեխնիկական մատակարար-

ման շղթաների արդյունավետ կառավարման և մասնակից բոլոր ընկերությունների համակարգ-
ման  անհրաժեշտությունը: Դիտարկվել է մաթեմատիկական մոդել, որը թույլ է տալիս ընտրել 
ամենաարդյունավետ մատակարարներին` համապատասխան լոգիստիկայի գլոբալացման և 
օպտիմալացման պահանջներին: Մատակարաների ընտրության մոդելի մշակման հիմքում դի-
տարկվել է արտադրության բաշխման և առաքման քաղաքականության այնպիսի մեթոդ, որի 
դեպքում համակարգի աշխատանքն արդյունավետ է բոլոր մասնակիցների տեսանկյունից: 
Առաջադրված մոդելը կարող է օգտագործվել շինարարական ընկերությունների կողմից՝ շղթա-
յում արդյունավետ կառավարում ապահովելու նպատակով: 

Առանցքային բառեր. շինարարություն, նյութատեխնիկական մատակարարում, շղթա, մա-
թեմատիկական մոդել, մատակարար 

 
Ներածություն  
Շինարարական ընկերություններում գնման լոգիստիկայի հիմնական նպատակն է  շինա-

րարական արտադրության բավարարումը հումքով և նյութերով առավելագույն հնարավոր 
տնտեսական արդյունավետությամբ, հետևաբար գնումների կազմակերպման հիմքն է անհրա-
ժեշտ որակյալ նյութի փնտրումը և գնումը նվազագույն գներով: Այլ խոսքով՝ նյութատեխնիկա-
կան մատակարարման շղթաների կառավարման առանցքային խնդիրն է ստեղծել կառավար-
ման այնպիսի մեխանիզմ, որի դեպքում համակարգը կապահովի առավելագույն արդյունավե-
տություն մատակարարման շղթայի բոլոր մասնակիցների համար: 

Չնայած գինը գլխավոր դեր է խաղում նյութերի ընտրության հարցում, այնուամենայնիվ 
կարևոր է նաև լոգիստիկական ծախսերի չափը և մատակարարման ժամկետները: Այսինքն՝ շի-
նարարական հումքի և նյութերի արժեքը ներառում է ոչ միայն արտադրական, այլ նաև տեղա-
փոխման, պահեստավորման, մատակարարման և այլ սպասարկման ծառայությունների հետ 
կապված ծախսերը: Հետևաբար, շինարարական նյութեր արտադրողները պետք է համագոր-
ծակցեն մատակարարների հետ՝ նվազագույն ծախսերով առավելագույն արդյունավետություն 
ապահովելու համար՝ միաժամանակ բավարարելով նաև հաճախորդների պահանջները [1]:  

Հիմնական մաս 
Աշխատանքի նպատակն է  շինարարական ընկերության նյութատեխնիկական մատակա-

րարման շղթայի կազմում ներգրավել արդյունավետ շինարարական նյութեր մատակարարող 
ընկերությունների, որոնք կնպաստեն համակարգի ընդհանուր ծախսերի նվազարկմանը:  

Մատակարարի ընտրության մի շարք մոդելներ դիտարկում և օպտիմալացնում են միայն 
գնորդի նպատակները և չեն քննարկում այդ քաղաքականության ազդեցությունը մատակարար-
ների գործելակերպի վրա: Նրանց հետ հարաբերություններում գոյություն ունի ընդհանուր 
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կանոնների խումբ՝ «գործընկերության էտիկայի կանոններ», որոնք հեշտացնում են հարաբերու-
թյունները մատակարարների և բանկային համակարգի հետ և բարենպաստ պայմաններ ստեղ-
ծում մրցակցային պայմաններում աշխատելու համար: Դրանք են՝  

• մատակարարի հետ վարվել ինչպես ձեռնարկության պատվիրատուի, 
• գործի մեջ ցուցաբերել հետաքրքրությունների ընդհանրություն, 
• մատակարարին ծանոթացնել սեփական խնդիրների հետ,  
• ցուցաբերել պատրաստակամություն՝ օգնելու մատակարարին, 
• կատարել ստանձնած պարտավորությունները: 
Հոդվածում դիտարկվում է շինարարական արտադրության մատակարարների ընտրության 

և պատվերների բաշխման այնպիսի մոդել, որի դեպքում համակարգի աշխատանքն արդյու-
նավետ է բոլոր մասնակիցների տեսանկյունից: Մատակարաների ընտրության մոդելի մշակման 
հիմքում դիտարկվել է արտադրության բաշխման և առաքման քաղաքականության մոդելը [2]: 

Խնդրի պայմանները. ենթադրվում է, որ շինարարական շուկայում կենտրոնացված մա-
տակարարման ցանցը կազմված է n մատակարարներից և մեկ գնորդից (նկար):  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկար. Կենտրոնացված մատակարարման շղթա մեկ գնորդով և n մատակարարներով 

 
Գնորդի հիմնական նպատակն է ընտրել մատակարարներին և պատվերը նրանց միջև 

բաշխել այնպես, որ մատակարարման շղթայի ընդհանուր ծախսերը լինեն նվազագույնը մեկ 
տարվա ընթացքում: Ենթադրվում է նաև, որ գնորդի տարեկան պահանջարկը հաստատուն է, 
գնորդը բաշխում է պահանջարկը մատակարարների միջև և մատակարարներից յուրաքանչյուրը 
դիտարկվող ժամանակահատվածում առաքում է պատրաստի արտադրանքը որոշակի խմբաքա-
նակներով այնպես, որ բավարարի գնորդի պահանջարկը: Մոդելում ենթադրվում է, որ գնորդը 
վճարում է տրանսպորտային ծախսերը՝ առաքումներն ավելի արագ կազմակերպելու նպա-
տակով: 

Նշանակումներ. 
D - գնորդի տարեկան պահանջարկը,  
n - մատակարարների թիվը, 
Mi - գնորդի տարեկան պահանջարկից i-րդ մատակարարին հատկացված մեծությունը, 
Pi - i-րդ մատակարարի տարեկան արտադրության ծավալը, 
Zi - i-րդ մատակարարի տարեկան արտադրական հզորությունը (ժամ), 

Շին. նյութեր 
մատակարարող -1  

ԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ 
ՄԻՋՈՒԿ 

Գնորդ 
Շինարարական 
ընկերություն 

Շին. նյութեր 
մատակարարող -2  

Շին. նյութեր 
մատակարարող-n  

Նյութական հոսք 

Ֆինանսական հոսք 
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Ab - յուրաքանչյուր պատվերի համար գնորդի կողմից վճարվող հաստատուն ծախս, որը 
կախված չէ պատվիրված խմբաքանակի մեծությունից: Այն ընդգրկում է աշխատավարձի վճա-
րումները և պատվերի իրականացման հետ կապված ծախսերը (թույլտվության ստացում, հա-
շիվների կարգավորում, ծախսեր՝ կապված շինարարական ընկերության ներսում պատվերների 
ձևակերպման և նախապատրաստական կամ վերջնական աշխատանքների իրականացման 
հետ), 

Si - i-րդ մատակարարի յուրաքանչյուր առաքման ծախսերը, 
Qi - պահեստավորվող արտադրանքի քանակը i-րդ մատակարարի համար, 
hi - մատակարարի կողմից միավոր արտադրանքի մեկ տարի պահպանման ծախսը 

($/միավոր), 
ui - i-րդ մատակարարի կողմից միավոր արտադրանքի արտադրման համար պահանջվող 

ժամանակամիջոցը, 
ri - i-րդ մատակարարի համար միավոր արտադրանքի թողարկման համար պահանջվող 

արտադրական ծախսը ($/միավոր), 
Ni -  պատվերների թիվը մեկ ցիկլի ընթացքում (ամբողջ թիվ), 
qi - մեկ պատվիրման ժամանակ առաքման մեծությունը՝ qi = Qi / Ni , 
hb - գնորդի կողմից միավոր արտադրանքը մեկ տարի պահպանելու ծախսը ($/միավոր), 
Fi - i-րդ մատակարարի մեկ առաքման հետ կապված հաստատուն տրանսպորտային 

ծախսերը, որը վճարվում է գնորդի կողմից, 
Di, Qi, Ni և qi - մոդելի փոփոխականներն են, իսկ մյուսները պարամետրեր են, որոնց 

արժեքները տրված են [3]-ում: 
Մոդելի ենթադրությունները .  
1. գնորդի և մատակարարների համար բացակայում է պակասուրդը,  
2. նախորդ ժամանակահատվածում պահեստավորված ապրանքը սպառվում է 

ամբողջությամբ,  
3. i-րդ մատակարարի առաքումը տեղի է ունենում, երբ պահեստավորված ապրանքի 

քանակը հավասար է qi, 
4. յուրաքանչյուր մատակարարի կողմից առաքումների հաջորդականությունը կազմա-

կերպվում է այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդ առաքում կատարվում է այն ժամանակ, երբ նրա 
նախորդ առաքումը հենց այդ պահին իրացվել է ամբողջությամբ: 

Մոդելի նպատակն է՝ որոշել Di, Qi, Ni և qi–ի արժեքներն այնպես, որ նյութատեխնիկական 
մատակարարման շղթայի տարեկան ընդհանուր ծախսերը լինեն նվազագույնը, վերջիններս նե-
րառում են գնորդի և մատակարարների ընդհանուր ծախսերը: 

Գնորդի կողմից ընտրված մատակարարների բազմությունը նշանակենք E-ով: Եթե 
մատակարարը չի պատկանում E բազմությանը, վերը նշված պարամետրերի արժեքները 
մոդելում ընդունվում են 0 այդ մատակարարի համար: 

Գնորդի տարեկան ընդհանուր ծախսերը (Wb) ներառում են պատվերի, պահեստավորված 
ապրանքի պահպանման և տրանսպորտային ծախսերը: 

i-րդ մատակարարի պատվերների թիվը մեկ տարվա ընթացքում հավասար է  𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖⁄ , 
hետևաբար, i-րդ մատակարարին գնորդի կողմից վճարվող տարեկան պատվիրման ծախսերը 

կկազմեն 𝐴𝐴𝑏𝑏 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖⁄ , իսկ  գնորդի տարեկան պատվիրման ծախսերը կլինեն՝  ∑ 𝐴𝐴𝑏𝑏
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  : 
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Պահեստավորված ապրանքի պահպանման տարեկան ծախսերը. յուրաքանչյուր ժամա-
նակաշրջանի համար գնորդին առավելագույն պաշարի առաքման քանակը qi է, իսկ նվազա-
գույնը՝ 0, հետևաբար, պաշարի միջին մակարդակը կլինի qi/2, երբ իրականացվում է կանոնա-
վոր սպառում: Ուստի, i-րդ մատակարարից գնորդին առաքված պաշարի պահպանման ծախ-
սերը մեկ տարվա ընթացքում կկազմեն  ℎ𝑏𝑏 𝑞𝑞𝑖𝑖 2⁄ , իսկ գնորդի պաշարի պահպանման ընդհանուր 
տարեկան ծախսը կլինի՝ ℎ𝑏𝑏 ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖 2⁄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : 

Գնորդի տրանսպորտային տարեկան ծախսերը. մեկ տարվա ընթացքում i-րդ մատակա-
րարի կողմից առաքումների մեծությունը հավասար է  𝑁𝑁𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖⁄ , hետևաբար գնորդի տարեկան 
տրանսպորտային  ծախսերը  կկազմեն. ∑ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖⁄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : 

Հաշվի առնելով,  որ 𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖, գնորդի տարեկան ընդհանուր ծախսերը կլինեն. 

𝑊𝑊𝑏𝑏 = ∑ �𝐴𝐴𝑏𝑏
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

+ ℎ𝑏𝑏
𝑄𝑄𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

+ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖
� 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  :              (1) 

Մատակարարի ընդհանուր տարեկան ծախսերը (WS). մատակարարի ընդհանուր տարե-
կան ծախսերն ընդգրկում են նախնական, պաշարի պահպանման և արտադրական ծախսերը:  
i-րդ մատակարարի ընդհանուր տարեկան ծախսերը նշանակենք (Wsi ), երբ 𝑒𝑒 ∈ 𝐸𝐸: 

i-րդ մատակարարի տարեկան նախնական ծախսերը հավասար են 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖⁄ , իսկ տարեկան 
արտադրական ծախսերը՝ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖: 

i- րդ մատակարարի պաշարի պահպանման տարեկան ծախսերը հաշվարկելու համար 

նախ որոշենք պաշարների միջին մակարդակը՝ 𝑄𝑄𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

�𝐷𝐷𝑖𝑖(2−𝑁𝑁𝑖𝑖)
𝑃𝑃𝑖𝑖

+ (𝑁𝑁𝑖𝑖 − 1)�, ուստի, i-րդ մատակա-

րարի պաշարի պահպանման տարեկան ծախսերը կկազմեն. 

  ℎ𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

 2𝑁𝑁𝑖𝑖
�𝐷𝐷𝑖𝑖(2−𝑁𝑁𝑖𝑖)

𝑃𝑃𝑖𝑖
+ (𝑁𝑁𝑖𝑖 − 1)�             (2) 

Հետևաբար, բոլոր մատակարարների հանրագումարային ծախսերի համար կստացվի 
հետևյալ արտահայտությունը. 

𝑊𝑊𝑆𝑆 = ∑ �𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

+ ℎ𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

�𝐷𝐷𝑖𝑖(2−𝑁𝑁𝑖𝑖)
𝑃𝑃𝑖𝑖

+ (𝑁𝑁1 − 1)��𝑖𝑖∈𝑖𝑖  :     (3) 

Մատակարարման շղթայի ընդհանուր տարեկան ծախսերը (TC(E)) կարելի է ստանալ (1) և 
(3) հավասարումների գումարումից՝  

𝑊𝑊(𝐸𝐸) = ∑ �𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

+ ℎ𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

�𝐷𝐷𝑖𝑖(2−𝑁𝑁𝑖𝑖)
𝑃𝑃𝑖𝑖

+ (𝑁𝑁1 − 1)�� + ∑ �𝐴𝐴𝑏𝑏
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

+ ℎ𝑏𝑏
𝑄𝑄𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

+  𝐹𝐹𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖
�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑖𝑖  :         (4) 

  
Նյութատեխնիկական մատակարարման մաթեմատիկական մոդելը [4]. մաթեմատիկա-

կան մոդելը կառուցելիս դիտարկվել է ամբողջ թվով ոչ գծային օպտիմալացման խնդիր: Ենթա-
դրվում է, որ մատակարարների քանակը E է: (5)-րդ սահմանափակումները ցույց են տալիս, որ 
գնորդների պահանջներն ամբողջովին բավարարվում է և ապահովում է այն պայմանը, որ յու-
րաքանչյուր մատակարարի արտադրական հնարավորությունները թույլ են տալիս բավարարել 
գնորդի պահանջարկը. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑊𝑊(𝐸𝐸) = ∑ �𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

+ ℎ𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

�𝐷𝐷𝑖𝑖(2−𝑁𝑁𝑖𝑖)
𝑃𝑃𝑖𝑖

+ (𝑁𝑁1 − 1)�� + ∑ �𝐴𝐴𝑏𝑏
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖

+ ℎ𝑏𝑏
𝑄𝑄𝑖𝑖
2𝑁𝑁𝑖𝑖

+ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖
�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑖𝑖  , 

∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑖𝑖 = 𝐷𝐷,  𝐷𝐷𝑖𝑖 ≤
𝑧𝑧𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑖𝑖

  ,  𝐷𝐷𝑖𝑖 ≥ 0,𝑄𝑄𝑖𝑖 ≥ 0,𝑁𝑁𝑖𝑖 ≥ 0,երբ 𝑀𝑀 ∈ 𝐸𝐸:                                                                            (5)               

 Նպատակային ֆունկցիան ըստ Di, Qi, և Ni փոփոխականների ոչ ուռուցիկ ֆունկցիա է, 
հետևաբար, լավագույն արժեքների որոշումը բարդանում է: Այդ պատճառով այն ձևափոխվում է 
համարժեք խնդրի, որտեղ որպես փոփոխական դիտարկվում է Di-ն, երբ i-ն պատկանում է E-ին: 

Խնդրի պարզեցված տարբերակում որպես նպատակային ֆունկցիա դիտարկվում է առան-
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ձին ֆունկցիաների հանրագումարը. K=card(E), և դրանցից յուրաքանչյուրի համար դիտարկվում 
է երեք փոփոխական (օրինակ, k-րդ ինդեքսին համապատասխանող փոփոխականներն են՝ Dk, 
Qk, և Nk): Ենթադրվում է, որ նպատակային ֆունկցիան անընդհատ է ըստ Ni -ի: Այդ դեպքում, եթե 
որոշվեն առաջին կարգի ածանցյալներն ըստ Qi և Ni փոփոխականների, ապա դրանք հավա-
սարեցնելով զրոյի՝ կստացվի լավագույն կոմբինացիան նշված թվազույգի համար. 

𝑁𝑁𝑖𝑖∗ = �(𝐴𝐴𝑏𝑏+𝑆𝑆𝑖𝑖)(𝑃𝑃𝑖𝑖(ℎ𝑏𝑏−ℎ𝑖𝑖)2𝐷𝐷𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖)
𝐹𝐹𝑖𝑖(𝑃𝑃𝑖𝑖−𝐷𝐷𝑖𝑖)ℎ𝑖𝑖

 ,                  𝑄𝑄𝑖𝑖∗ = �
2𝐷𝐷𝑖𝑖(𝐴𝐴𝑏𝑏+𝑆𝑆𝑖𝑖)

ℎ𝑖𝑖(1−
𝐷𝐷𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖

)
,                                (6) 

Տեղադրելով 𝑁𝑁𝑖𝑖∗ և 𝑄𝑄𝑖𝑖∗արժեքները նպատակային ֆունկցիայի մեջ, կստացվի ընդհանուր 
տարեկան ծախսերի նվազագույն արժեքը. 

𝑊𝑊𝑄𝑄∗𝑁𝑁∗ = ∑ ��2𝐷𝐷𝑖𝑖ℎ𝑖𝑖(𝐴𝐴𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝑖𝑖) �1 − 𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖
� + �2𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖 �ℎ𝑏𝑏 − ℎ𝑖𝑖 + 2ℎ𝑖𝑖

𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖
� + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖�𝑖𝑖∈𝑖𝑖 ∶                            (7) 

Եզրակացություն  
Շինարարական ընկերության նյութատեխնիկական մատակարարման շղթայի կազմում 

ներգրավված շինարարական նյութեր մատակարարող ընկերությունների համար մատակա-
րարման շղթայի արդյունավետ կառավարումը հանդիսանում է կարևորագույն խնդիրներից 
մեկն է: Բոլոր ընկերությունների համակարգումը մեկ շղթայի ներսում իրենից ներկայացնում է 
մատակարարման շղթայի կառավարման առանցքային հիմնախնդիր՝ ներկայիս աճող մրցակ-
ցության և շինարարության ոլորտի շուկայական փոփոխական պայմաններում: Մատակարար-
ման շղթայի մասնակիցների միջև որոշումների համակարգման մոդելում որպես նպատակ 
դիտարկվեց համակարգի ընդհանուր ծախսերի նվազարկումը: Մոդելի հիմնական խնդիրն էր 
արդյունավետ մատակարարի ընտրությունը, որի համար դիտարկվեց խառը տիպի ամբողջ 
թվով և ոչ գծային ծրագրման մոդել՝ լավագույն մատակարարներին որոշելու նպատակով: 

Առաջադրված մոդելը կարող է օգտագործվել շինարարական ընկերություններում կենտ-
րոնացված մատակարարման շղթայի կառավարիչների կողմից՝ շղթայում արդյունավետ կառա-
վարում ապահովելու նպատակով: 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Представлено эффективное управление цепи материально-технического снабжения в строи-

тельных компаниях и необходимость координирования всех компаний - участников. Рассмотрена ма-
тематическая модель, которая дает возможность выбора самых продуктивных поставщиков в 
соответствии с глобализацией логистики и требованиями оптимизации. На основе модели выбора 
поставщиков был рассмотрен такой метод распределения и доставки продукции, при котором произ-
водительность системы эффективна с точки зрения всех участников. Предложенная модель может 
быть использована строительными компаниями для обеспечения эффективного управления цепи. 

Ключевые слова: строительство, материально-техническое снабжение, цепочка, математи-
ческая модель, поставщик. 
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MATERIAL-TECHNICAL SUPPLY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION COMPANIES  

USING A MATHEMATICAL MODEL 
 

The article presented effective management of material and technical supply in construction 
companies and the need to coordinate all participating companies. A mathematical model has been 
developed that allows selecting the most efficient suppliers with the appropriate logistics globalization and 
optimization requirements. Based on the model selection development of supplier, a method of production 
distribution and delivery has been considered, in which case the system performance is effective from the 
point of view of all participants. The proposed model can be used by construction companies to provide 
effective chain management. 

Keywords: construction, material and technical supply, chain, mathematical model, supplier. 
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ՀՏԴ 721.69.05.04      
Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, ՀՀ, ք. Երևան 

kirakosyanlyuba@gmail.com 
 

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ  
ՊԱՏՄԱՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
 
Կատարվել է ճարտարապետական հուշարձանների հետ աշխատելու ժամանակ տեղե-

կատվական մոդելավորման (BIM) նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործման առանձնահատ-
կությունների վերլուծություն: BIM տեխնոլոգիաների կիրառությունը պատմաճարտարապետա-
կան աշխատանքներում կարող է հիմնովին և լավագույն ուղղությամբ փոխել զգալի քանակու-
թյամբ տեղեկատվության պահպանման և մշակման գործը: Հոդվածում քննարկվում են ճարտա-
րապետության հուշարձանի տեղեկատվական մոդելի բաղադրիչների հարաբերությունները, 
նման մոդելի ստեղծման առանձնահատկությունները, պատմական շենքերի տարրերի գրադա-
րանների մշակման  անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը: 

Առանցքային բառեր. Ճարտարապետական հուշարձան, տեղեկատվական մոդելավորում, 
կառույցի «ախտորոշում» և պահպանություն: 

 
Շինության տեղեկատվական մոդելի (ՇՏՄ-BIM) ինքնությունն այն հարցն է, որին նախա-

պես անդրադառնալով, հաջորդիվ կարելի է քննարկել այդ եղանակով պատմաճարտարապե-
տական ժառանգության պահպանության հարցը և ապահովել հուշարձանների մշտադիտարկ-
ման կազմակերպման տեղեկատվական համակարգի նախագծումը: Շինությունների տեղեկատ-
վական մոդելավորումը (ՇՏՄ-BIM), նախագծման եղանակ է, որը հաշվի է առնում շենքի կյանքի 
փուլի բոլոր չափորոշիչներն ու ֆիզիկական հատկանիշները, որոնք մեկտեղված են ավտոմա-
տացված տեղեկատվական մոդելի մեջ: Այստեղ մեկ չափորոշչի փոփոխությունն ավտոմատ 
կերպով հանգեցնում է բոլոր մյուսների փոփոխության, որն էլ պահանջում է չափորոշիչների 
վերանայում: Սա ՇՏՄ- ի և սովորական 3D տեսլականի միջև եղած հիմնական տարբերությունն 
է: Շինությունների տեղեկատվական մոդելավորումը նպաստելու և կարգավորելու է տեղեկատ-
վական հոսքը ոլորտի մասնակիցների (մասնագետների)՝ ճարտարապետների, ինժեներների, 
շինարարների, տնտեսագետների միջև և՛ նոր կառուցվող շինությունների, և՛ արդեն գոյություն 
ունեցող կառույցների վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքների կազմակերպման 
ընթացքում [1-5]: Այս մոտեցումը զգալիորեն արագացնում է համակարգչային գործընթացները և 
արդիական է ու պահանջված: Այն արագ հասանելի տեղեկատվություն է ապահովում նախագծ-
ման, կառուցման, շահագործման կառավարման և քանդման փուլերում, բարձրացնում աշխա-
տանքի արդյունավետությունը, նվազեցնում շինությունների և ենթակառուցվածքների կառուց-
ման և պահպանման արժեքը, բարձրացնում շինարարության ոլորտի արտադրողականությու-
նը, բարելավում աշխատանքի պայմանները: 

Ճարտարապետական հուշարձանների հետ աշխատելիս ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է: 
Եթե նոր նախագծվող և կառուցվող շենքում մասնագետներն ազատ են, համագործակցում են, 
այսպես կոչված, «դատարկության»  հետ  և ամեն ինչ ստեղծում են զրոյից, ապա մշակութային 
ժառանգության օբյեկտներում անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչից, ինչպես և երբ է կառուցված 
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հուշարձանը և ինչ վիճակում է: Բայց ամենակարևորը՝ ճարտարապետական հուշարձաններում 
հուզական և զգայական բաղադրիչը կարևոր դերակատարում ունի, որը ոչ մի եռաչափ մոդել չի 
ցուցադրի և գործիքային չափմամբ չի արտահայտվում: Այդ նրբությունները (ճաքեր, լրացում-
ներ, ձևափոխումներ, վարպետների ձեռագիր, ժամանակի աշխարհընկալման և ծավալատարա-
ծական հորինվածքի փոխկապակցվածության հարցեր) հնարավոր է վավերացնել տեսողական 
ստուգմամբ: Տեսողական ընկալումը հնարավորություն է տալիս հուշարձանը վերականգնել 
տարածության և ժամանակի մեջ: Ամենահզոր սկաներներն ու տեխնոլոգիաներն անգամ երբեմն  
անտեսում են մի շարք երևույթներ, որոնք հնարավոր է վավերացնել տեսողական զննմամբ: 

Հուշարձանի վերականգնման աշխատանքները ՇՏՄ-ում իրականացնելու ժամանակ առա-
ջանում են որոշակի խնդիրներ: 3D սկաներներով կատարված չափագրություններում` կետերի 
ամպերի մշակման ժամանակ հուշարձանը բնորոշող որոշ նրբություններ անհետանում են և 
հին կառույցը վերածվում է նոր շենքի: Հուշարձանների վերականգնման նախագծերը կազմելու 
համար կատարվում են նախնական, մի քանի փուլից բաղկացած հետազոտություններ:  

1. Մինչ հուշարձանի բնօրինակային հետազոտությունն սկսելը հավաքվում են բոլոր 
արխիվային նյութերը (նախագծեր, լուսանկարներ, փաստաթղթեր, նկարագրություն-
ներ) և կատարվում է կառույցի նախնական «ախտորոշումը»:  

2. Իրականացվում է բնօրինակային տեխնիկական զննում` բացահայտեու համար հու-
շարձանի վիճակը տվյալ պահին: Այս փուլում, որպես կանոն, կառույցը գտնվում է աշ-
խատանքային ընթացքի մեջ և  հետազոտությունն անցկացվում է ընտրված բեկորների, 
առանձին հանգույցների համար և արդյունքներն ընդհանուր բնույթ են կրում: 

3. Վերականգնման գործընթացը սկսվում է հուշարձանի տեղում  զննությամբ` առանձին 
հատվածների և մանրամասների մաքրմամբ և լիարժեք բացմամբ: Արդյունքում հնարա-
վոր է դառնում գնահատել կառույցի տեխնիկական վիճակը տվյալ պահին: Բնականա-
բար, արխիվային նյութերի և վիճակի միջև  տարբերություններ են առաջանում: Վավե-
րացվում են բոլոր փոփոխությունները, որոնք առաջացել են կառույցի շահագործման 
ընթացքում և նախանշվում բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները: 

4. Վերջնական ամփոփումը ենթադրում է պատմական միջավայրի և հուշարձանի ելակե-
տային բոլոր արխիվային, չափագրական, վերլուծական նյութերի և մշտադիտարկման 
արդյունքների թվայնացում։ 

ՇՏՄ մոդելը ճարտարապետական հուշարձանում փոփոխությունների կանխատեսման 
համար կարող է ծառայել որպես տեղեկատվության արխիվ: Սակայն անկասկած է, որ այդտեղ 
մուտքագրվելու են բոլոր տեսակի տեղազննումների և զգացմունքային ընկալումների (տպավո-
րություններ, հիշատակություններ) արդյունքները: Ուսումնասիրության տեխնոլոգիան և հու-
շարձանի նախնական «ախտորոշումը» կարևոր են ժառանգության պահպանության համար: 

Կարևոր է հասկանալ, թե ՇՏՄ մոդելը ճարտարապետական հուշարձանի փոփոխություն-
ների կանխատեսման համար որպես տեղեկատվության արխիվ կարո՞ղ է ծառայել: Այստեղ 
կարևոր է այդ արխիվում ներառել նաև զգացմունքային և անմիջական տեղազննումների ար-
դյունքները: Եթե մենք ցանկանում ենք շենքը պահպանել ոչ միայն որպես դատարկ ծավալ, այլ 
նաև որպես տեղեկատվական աղբյուր, չենք կարող հրաժարվել նաև աշխատանքային ընթաց-
քից, ինչքան էլ որ գերազանց լինի գործիքային ուսումնասիրությունը: 

 Ժառանգությունը հիմնականում պատկանում է մինչինդուստրիալ  ժամանակաշրջանին, 
որտեղ անհատի դերը շատ շեշտադրված էր: Այժմ ինդուստրացումն ու ռոբոտիզմը մեծացնում 
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են իրենց ներուժը, և դա ինչքան ավելի է մեծանում է, այնքան ավելի շատ մարդը մնում է ետնա-
խորքում: Նրա և իրականության միջև առաջանում են ավելի ու ավելի շատ միջնորդներ: Այս 
ամենը մտածելու տեղիք է տալիս և այսօր դժվար է հասկանալ յուրաքանչյուրի մասնագիտա-
կան դերակատարումն ապագայում: Մյուս կողմից էլ՝ ինչքան ռոբոտիզմը զարգանա, այնքան 
արժեքավոր կլինեն մարդկանցից մնացած «արտեֆակտերը»: ՇՏՄ տեխնոլոգիաները կարող են 
շատ օգտակար լինել դրանց մասին տեղեկատվության պահպանության համար: 

Հուշարձանների վերականգնման և վերակազմության նախագծերը ՇՏՄ տեխնոլոգիանե-
րով իրականացման ժամանակ բարդություններ են առաջանում մարդկային գործոնների հետ 
կապված: Այսօր այդ եղանակով աշխատելու հնարավորություններ ունեն հիմնականում երի-
տասարդ մասնագետները, ում մոտ պակասում են այդ ոլորտում աշխատելու փորձն ու հմտու-
թյունները: Փորձառու մասնագետներն էլ չեն տիրապետում այդ ծրագրերին: Անհաժեշտություն 
կա համատեղել այդ երկու գործոնները, որն արտերկրներում արդեն հաջողվում է, իսկ մեզանում 
գործընթացը նոր է սկսվում: ՇՏՄ բարդ կազմակերպչական գործընթաց է, որ պահանջում է տար-
բեր մասնագետների գործողությունների համակարգում և արդյունքների արխիվացում (նկ. 2): 

 
 
Առկա շենքերի տեղեկատվական մոդելավորումը պարտադիր չէ իրականացնել նախագծ-

ման և շինարարական փուլերում: Այն կարելի է սկսել շահագործման փուլում, լուծելով սպա-
սարկման կառավարման և օբյեկտի վիճակի մշտադիտարկման խնդիրները: Գոյություն ունեցող 
շենքերի համար մոդելավորումն իրականացվում է լազերային սկանավորման, ֆոտոգրամետ-
րիայի և հարակից տեխնոլոգիաների միջոցով:  

Մոդելավորման բարդության առումով գոյություն ունեցող շենքերից ամենաբարդը ճար-
տարապետական հուշարձաններն են: Տեղեկատվական մոդելավորման տեխնոլոգիայի օգտա-
գործումը ճարտարապետական հուշարձանների հետ աշխատելիս հատկապես հետաքրքիր է և 
հեռանկարային, քանի որ այստեղ ՇՏՄ-ը որպես օբյեկտների ամրագրման նոր ձև և պահպան-
ման տեղեկատվության նոր եղանակ, կարող է հիմնովին փոխել դարերի ընթացքում մշակված 
ավանդույթներն այս ոլորտում [6]: Բացի այդ, ՇՏՄ-ի ներուժը գոյություն ունեցող շենքերի հա-
մար շատ ավելին է: Ճարտարապետության հուշարձանի տեղեկատվական մոդելի բաղկացուցիչ 
մասերի սխեման կարող է ներկայանալ ներքոնշյալ ձևով (նկ. 2):   

 Որպես հիմնական երկրաչափատեղեկատվական մաս սա հիմնական «բեռնարկղ»-ն է, 
որը լցվում է ուղղակի կամ կապակցված հղումներով: Այս բեռնարկղի հիմնական խնդիրներն են 
տեղեկատվության պահպանման կառուցվածքի կազմակերպումը և դրա հետ աշխատելու հնա-
րավորության ապահովումը, ինչպես նաև այս տեղեկատվության հիմնական մասի տարածա-
կան (հիմնականում եռաչափ) արտացոլումը: Միևնույն ժամանակ, տեղեկատվության մշակման 

Նկ.1. Տեղեկատվական մոդելավորման սխեմա 
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գործիքները մոդելի մեջ չեն ներառված, այն լիովին ներկայացված է մոդելի (կամ նրա մասերի) 
հետ աշխատելու ծրագրերում և մշտապես բարելավվում է: Սա լիովին համապատասխանում է 
տեղեկատվական մոդելավորման հիմնական սկզբունքներին [6]: Մոդելի հիմնական մասը պա-
րունակում է սխեմատիկ երկրաչափություն` շենքի վիրտուալ ներկայացում, որն իր ճշգրտու-
թյամբ հանդերձ գոյություն ունեցող շենքից որոշ չափով տարբերվում և մոտավոր է: Միշտ  ճիշտ 
է խոսել օբյեկտի կառուցվածքի սխեմայի (կամ երկրաչափական մոդելի մասին` ենթադրելով  
երկրաչափական սխեմա) մասին` հասկանալով, որ շենքի իրական երկրաչափությունից մոդելի 
կառուցման անցնելիս անխուսափելի են որոշակի բացթողումները:     

       
Սխեմատիկ երկրաչափությունը նախ ապահովում է ճարտարապետական հուշարձանի 

կառուցվածքային մասերի փոխազդեցությունների (կապերի) նկարագրությունը: Այն, մասնավո-
րապես, կարող է օգտագործվել ճարտարապետական հուշարձանի կայունության հաշվարկնե-
րի, ինչպես նաև վերակազմության և վերանորոգման նախագծերի կազմման ժամանակ։ 

Երկրաչափական մոդելը ճարտարապետական հուշարձանի տեղեկատվության մասին 
յուրօրինակ եռաչափ «ուղեցույց» է, որը տրամադրում է հեշտացված տեսողական կապ օգտա-
գործողի և մոդելում տեղադրված տվյալների միջև: 

Կետերի հիմնական ամպն օբյեկտի լազերային սկանավորման արդյունք է: Սա տեղեկատ-
վական մոդելի պարտադիր տարր է, որն օբյեկտի երկրաչափության վերաբերյալ «իրական» 
տվյալների կրողն է: Տեխնոլոգիական առումով, կետային ամպը պահվում է առանձին և կապ-
ված է երկրաչափական մոդելին հղման միջոցով, բայց անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է 
ներդրվել մոդելի մեջ: Հենց այս`տարբեր ժամանակներում ստացված կետերի ամպերի համեմա-
տությունն է, որը թույլ է տալիս ճարտարապետական հուշարձանի կամ գոյություն ունեցող այլ 
շենքի գեոդեզիական հսկողությունն իրականացնել: Ամպային հենքով նախագծի կառավարումը, 
շինության իրական պատկերի տեսողական ներկայացումը, տվիչների վրա շինությունների 
մշտադիտարկումները մոդելավորման կարևոր բաղկացուցիչներ են [7]: 

Նկ. 2. Պատմական հուշարձանի տեղեկատվական մոդելի կառուցվածքը 
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Լրացուցիչ տեղեկատվությունը կարող է ուղղակիորեն ընդգրկվել մոդելի մեջ կամ էլ` 

հղումներով: Այն ներառում է նաև ճարտարապետական հուշարձանին վերաբերող տարբեր 

պատմական փաստաթղթեր, որոնք կարող են պահվել առանձին կամ էլ տարբեր ձևաչափերով` 

փաստաթղթի պահպանության կարգավիճակի հետ կապված: Օրինակ, պատմական փաստա-

թուղթը գտնվում է թանգարանում, սակայն դրա թվայնացված տարբերակը հասանելի է մոդե-

լում `թանգարանի կայքէջի հղումով: 

Նույն կերպ, շենքում օգտագործվող սարքավորումների անձնագրերը կամ դրանց օգտա-

գործման հրահանգներն են կցվում մոդելին: Դրանք, ընդհանուր առմամբ, կարող են պահպան-

վել այս սարքավորման արտադրողի կայքում և կցվել մոդելին հղումների տեսքով, ինչը երաշ-

խավորում է նշված բոլոր փաստաթղթերի արդիականությունը: 

Ճարտարապետական հուշարձանի յուրաքանչյուր տարրի լրացուցիչ տեղեկատվության 

շատ կարևոր մասն է դրա անհատական կետերի ամպը, որը  պարունակում է առանձին տարրի 

ճշգրիտ երկրաչափություն (տեսանելի մաս) և թույլ է տալիս անհատական գեոդեզիական հսկո-

ղություն իրականացնել (յուրաքանչյուր հեծանի, սյան, կոնստրուկտիվ հանգույցի և այլնի 

համար): 

Իրականում տեղեկատվական մոդելը դառնում է ոչ միայն հուշարձանի մասին տեղեկատ-

վության տեղադրման տեղ և միջոց, այլև այդ տեղեկատվության հետ հետազոտական աշխա-

տանք իրականացնելու լուրջ գործիք, կարևոր  նաև կրթական և հաղորդակցական գործունեու-

թյան մեջ: Այս մոդելը նաև սերտորեն կապված է օբյեկտի վիճակի մշտադիտարկման և վերջինիս 

հնարավոր օգտագործման (շահագործման) հետ: Այսպիսով, ճարտարապետության հուշարձա-

նի տեղեկատվական մոդելը միայն դրա տեսողական պատճենը չէ, այլ օբյեկտի մասին փոխկա-

պակցված տեղեկություններ պարունակող մի  «խելացի բեռնարկղ», որի ծավալը սահմանափակ 

չէ և մշտապես կարող է համալրվել:  

Ամփոփելով՝ կարելի է բնութագրել ՇՏՄ (BIM)-ի նշանակությունը պատմության և ճարտա-

րապետության հուշարձանների համար որպես. 1) հուշարձանների ամրագրման նոր ձև, 2) մո-

նիտորինգի և հետազոտության նոր հնարավորություններ. մոդելը հնարավորություն է տալիս 

ամբողջովին կամ մասամբ վերլուծել օբյեկտը, 3) օբյեկտի «էլեկտրոնային անձնագիր», որը կի-

րառելի է օբյեկտի հետ աշխատանքի բոլոր փուլերում. 4) ճարտարապետության հուշարձան-

ների համապարփակ տեղեկատվական համակարգի ստեղծման հնարավորություն. հուշարձա-

նի մասին «ներքին» տեղեկատվությունը դառնում է ընդհանուր հասանելի, 5) անցյալի և ներկայի 

միջև նոր «տեխնոլոգիական կամուրջ»-ի ստեղծում. տարրերի գրադարանները «հին» ճարտա-

րապետության գաղափարները տեխնոլոգիապես հասանելի են դարձնում ժամանակակից  նա-

խագծման և շինարարության ժամանակ:  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

Выполнен анализ особенностей применения новейшей технологии информационного 
моделирования (BIM) при работе с архитектурными памятниками. Применение BIM технологии в 
историко-архитектурных работах может радикально и в лучшем направлении изменить хранение и 
обработку существенного объема информации. Рассматриваются взаимоотношение компонентов 
информационной модели памятника архитектуры, особенности создания подобной модели, необ-
ходимость и важность разработки элементов библиотек для исторических зданий.  

 Ключевые слова: памятник архитектуры, информационное моделирование, «диагностика» и 
защита строений. 
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INFORMATIONAL MODELING OF BUILDINGS AND MAINTENANCE PROBLEMS OF 
HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS 

The analysis of the features for using the latest Information Modeling (BIM) technology when 
working with architectural monuments has been implemented. The use of BIM technologies in historical and 
architectural work can radically change the maintaining and developing of the significant amount of 
information. The article discusses the relations between the elements of the architectural monument's 
information model, the peculiarities of the creation of such a model, the necessity and importance of 
developing the libraries of historical buildings. 

Keywords։ Architectural monument, information modeling, “diagnosis” and maintenance of the 
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ՌԱՖԱՅԵԼ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  

ՀԱՐԴԱՐԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
Դիտարկվում է դեկորը և նրա հորինվածքային նշանակությունը Ռաֆայել Իսրայելյանի 

ստեղծագործություններում ըստ ժամանակագրական փուլերի: Որպես ստեղծագործական առա-
ջին փուլ ուսումնասիրվել է §Արարատ տրեստի գինու մառանների¦ զարդարվեստը, որն ընկած է 
ճարտարապետի գործունեության հիմքում: Հաջորդ անդրադարձը կատարվել է Սարդարապատի 
հուշահամալիրին, որն ունի պատմական նշանակություն Հայաստանի ազատագրական պայքա-
րի մեջ, ինչը և արտացոլվում է հուշահամալիրի դեկորատիվ արտահայտչամիջոցներում:  Երրոր-
դը Հաղթանակի հուշակոթողն է, որը ևս ունի պատմական նշանակություն, քանի որ նվիրված է 
Հայրենական պատերազմում զոհվածների հիշատակին: Սակայն այս կոթողը տարբերվում է իր 
մոնումենտալ հորինվածքով և զարդարվեստի նկատմամբ նոր մոտեցմամբ: Այսպիսով, անդրա-
դարձ է կատարվել Ռ. Իսրայելյանի ոճական առանձնահատկություններին։ 

Առանցքային բառեր. ճարտարապետություն, զարդարվեստ, ճարտարապետական դեկոր, 
հարթաքանդակ, հարդարանք, քարե հորինվածք: 

 
Ներածություն  
Ճարտարապետության գլխավոր սկզբունքը գեղեցիկի և օգտակարի միասնությունն է, որ 

կոչվում է ճարտարապետության երկնշանակություն կամ երկակի բնույթ: Ճարտարապետական 
հարդարանքը այն միջոցն է, որն ապահովում է հորինվածքի արտահայտչականությունը: Այս 
միջոցը կարելի է հաճախ հանդիպել Ռաֆայել Իսրայելյանի ստեղծագործություններում: Առաջին 
հայացքից թվում է, թե վարպետի աշխատանքներում գերակշռում են մոնումենտալությունը և 
պարզ երկրաչափական ձևերը, բայց մոտենալով, կարելի է տեսնել այն զուսպ և արտահայտիչ 
ձեռագիրը, որ հատուկ է միայն իրեն: Սա երևում է ինչպես Արարատ տրեստի գինու մառանների 
ճարտարապետությունում, այնպես էլ Սադարապատի հուշահամալիրում և Հաղթանակի հուշա-
կոթողի հորինվածքում:   

Հիմնական մաս 
Ռաֆայել Իսրայելյանը հեղինակ է բազմաթիվ ճարտարապետական կառույցների, որոնց 

թվին են պատկանում բնակելի առանձնատներ, թանգարաններ, հանգստյան տներ, հասարակա-
կան և արդյունաբերական կառույցներ, ինչպես նաև բազմաթիվ մոնումենտալ և փոքր ճարտարա-
պետական հորինվածքներ: Հատկանշական է, որ նրա աշխատանքներում՝ որպես հիմնական շի-
նարարական նյութ, գերակշռում է քարը, ինչը խոսում է ազգային ավանդույթներով առաջնորդ-
վելու մասին [1]: Ներկայացվող հոդվածի նպատակն է վերլուծել և բնութագրել Ռ.Իսրայելյանի 
ստեղծագործությունում հարդարանքն ու նրա կիրառման ոճական առանձնահատկություններ։ 
Ռ. Իսրայելյանի մասին կան բազմաթիվ աշխատություններ, այնուամենայնիվ նրա հարդարանքի 
արվեստը մեթոդական վերլուծության չի ենթարկվել, ինչն արվում է ներկայացվող հոդվածում։ 
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Այդ առումով ստորև հակիրճ անդրադարձ կկատարվի վարպետի մի քանի կարևոր ստեղծագոր-
ծություններին։ 

Արարատ տրեստի գինու մառանները  
Արարատ տրեստի գինու մառանները ճարտարապետի կազմավորման շրջանի կարևոր 

գործերից է, որ նոր էջ բացեց խորհրդահայ ճարտարապետության մեջ։ Գինու մառանների շի-
նարարությունը սկսվել է 1937 թ., երբ նոր էր սկսում ձևավորվել Երևան քաղաքի ուրվագիծը: Ըն-
տրված տեղն ուներ պատմամշակութային նշանակություն՝ այս տարածքում էր գտնվել Երևանի 
բերդը, որը 1828 թ. գրավվեց ռուս-պարսկական պատերազմում: Ավելի ուշ այս տարածքում տե-
ղակայվեցին Շուստովի գինու մառանները [2]: Ըստ Իսրայելյանի, կառույցի հորինվածքում 
կարևոր դեր է խաղում խուլ պատը, որ կարծես Հրազդանի ժայռոտ կիրճի հետ կապվելու միտում 
ուներ: Գլխավոր խնդիր էր ցույց տալ ամուր պատ՝ ամուր, բայց և այնքան զուսպ իր բովանդակու-
թյամբ, որ այն, այնուաամենայնիվ, քարաշար պատ լինի, այլ ոչ որևէ ուրիշ բան(նկ. 1):  

Այդուհանդերձ, առաջին հայացքից պարզ հորինվածք ունեցող այս կառույցը, որն ամբող-
ջացնում է Հրազդանի կիրճի և քաղաքային ակտիվ միջավայրի հորինվածքը, ունի բազմաբովան-
դակ դեկորներ: Շինությունը բաժանված է 3 հարկի, որոնցից առաջինում ուշագրավ է խուլ կամա-
րաշարի առկայությունը: Այն պահպանում է հորինվածքի հստակությունը, այնուամենայնիվ հա-
ղորդելով որոշակի ձեռագիր: Այնուհետև կարույցի ողջ երկայնքով նկատվում են քիվն ու խոյակ-
ները, որոնց հաջորդում են երկրորդ հարկի ուղղանկյունաձև բացվածքները՝ պատուհանները: Ճա-
կատային հատվածում առկա է երրորդ հարկը, կամարաշար պատշգամբով, որը հետագայում ևս 
խորհրդանշական է դառնում, որպես Ռ.Իսրայելյանի տվյալ ժամանակաշրջանի ձեռագիր (նկ. 2): 

 

 
 

Նկ. 1.  Արարատ տրեստի գինու մառանները, էսքիզ  
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Յուրահատուկ է նաև Ռ.Իսրայլյանի  մոտեցումը զարդարվեստի նկատմամբ, որը ոչ միշտ է 
պահպանում սիմետրիայի կանոնները: Հարթ պատի կամարներից երկուսի արանքում իրակա-
նացվել է Հակոբ Կոջոյանի պատկերած եղնիկը, ի հարգանք նկարչին և նրա ստեղծագործական 
ճանապարհին: Հարթաքանդակի ներքևի մասում գրված է՝ «Ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Կոջո-
յանի այս եղնիկը քանդակեցինք երախտագիտությամբ» (նկ. 3): Մեկ այլ կամարի տակ փորագր-
ված է Այգեկցու առակների աղվեսը, որ չի կարողանում հասնել խաղողներին (նկ. 4): Ճակատային 
կամարաձև մուտքի վերևում ևս իրականացված է Այգեկցու առակներից մեկի արքայազնը, որ 
ամեն օր գինի վայելելու արդյունքում ուժեղացել էր և սպանել առյուծին:   

  

  
Նկ. 2. Կառույցի տեսքը մեր օրերում             Նկ. 3. Այգեկցու առակների աղվեսը 

 
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ Ռ․ Իսրայելյանը, իրականացնելով ժամանակակից ճարտարա-

պետություն, հետևել է հայկական ավանդական՝ միջնադարյան ճարտարապետության սկզբունք-
ներին, օգտագործելով թեմատիկ հարթաքանդակներ, որպես գեղագիտական արտահայտչամիջոց 
և պատմողականության սկզբունք:  

Սարդարապատի հուշահամալիր թանգարանը   
Սարդարապատի հուշահամալիր թանգարանը գտնվում է Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի 

մոտ, պատմական մայրաքաղաք Արմավիրից 10 կմ հեռավորության վրա: Կառուցման վայրը 
պայմանավորված է համալիրի նշանակության հետ՝ այստեղ 1918 թ., երբ քաղաքը կրում էր Սար-
դարապատ անունը, հայ ժողովուրդը պարտության մատնեց թուրքական բանակին: Ի հիշատակ 
այս պատմական իրադարձության, 1968 թ. կառուցվեց հուշահամալիրը, որի ճարտարապետը Ռ. 
Իսրայելյանն էր [3]: Համալիրն արտահայտում է հայկական ճարտարապետության առանձնա-
հատկություններից մեկը՝ քարի գործածումը: Այստեղ ակնհայտ երևում է հեղինակի մասնագի-
տական գործունեության երկրորդ շրջանը։  

Սարդարապատի հուշահամալիրի ընդհանուր հորինվածքի և մասշտաբի համադրությունը 
կարծես խորհրդանշում է դարերի խորքից եկած պատմությունը և երկար ճանապարհը, իսկ դեպի 
վեր խոյացող զանգերը՝ հաղթանակը, որ հայ ազգն ունեցավ այդ տարածքում: Մուտքն իրենից 
ներկայացնում է աստիճանաձև մոտեցում, երկու կողմերից սիմետրիկ խոյացող երկու հրեղեն 
ձիերով: Դրանց հաջորդում է զանգակատունը և տարածվող հերոսների ծառուղին, համալրված 
մետրիկ շարքով դասավորված քարե փոքր ճարտարապետական ձևերով, որոնք իրենցից ներ-
կայացնում են դեկորատիվ արծվներ (նկ. 4, 5, 6):  
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Նկ. 4. Սարդարապատի հուշահամալիրի ընդհանուր տեսքը 

 
Երկրորդ մասի սկզբում պերիստիլային բակ է, որի մուտքն ամբողջովին զարդարված է 

վիշապների և ճախրող հրեղեն ձիերի հարթաքանդակներով (նկ. 7): Հակառակ կողմում ևս հար-
թաքանդակներ են, որոնց թեման վիշապներից և հրեղեն ձիերից փոխվում է արդի տեսարանների: 
Այս հատվածը ամփոփում է ընդհանուր հորինվածքի առաջին մասը, որին կրկին հաջորդում է 
ծառուղին: Վերջինս ավարտվում է թանգարանային կառույցով, ուր ներկայացվում են ազգագրա-
կան բազմաթիվ նմուշներ: Այս հատվածում է նաև գտնվում սեղանատունը [4]:  

 
 

  
Նկ. 5. Հուշահամալիրի մուտքը Նկ. 6. Ծառուղու կրկնվող քանդակը 
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Նկ. 7. Ճախրող հրեղեն ձիերը 

  
Սարդարապատի հուշահամալիրն այն համաշխարհային ճարտարապետության կոթողնե-

րից է, որում ընդգծված է Հին Արևելքի ծիսական մոտեցումը, որտեղ հարդարանքը իրականաց-
ված է արվեստների սինթեզի սկզբունքով։ Շենքն ու կլոր քանդակը, շենքն ու հարթության հարթա-
քանդակային մշակումը, տարածությունը և շենքերի խորհրդանշական տեղաբաշումը, կանաչի և 
քարի համադրումը, ազատ գալարազարդերի և գծային զարդամոտիվների խորհրդապաշտական 
կիրառումը իրականացված են արդի ավանդական ճարտարապետության սկզբունքներով։ 

Այսպիսով, Սարդարապատի հուշահամալիրը հայ ազգի պատմության արտահայտում է, 
ուր ամփոփվում է ժողովրդի խաղաղության հաստատման մեծ ցանկությունը և ձեռքբերումները, 
որոնք տեսանելի են ողջ համալիրի ընդհանուր հորինվածքի և դրա փոքր էլեմենտների մեջ: Ճար-
տարապետության և արհեստների միախառնումը կատարված է ակնհայտ գրագիտությամբ և 
նրբագեղությամբ: Համալիրը, որ առաջին հայացքից թվում է հսկայական քարե հորինվածք, 
պարունակում է նրբագեղ զարդարվեստի նմուշներ, որոնք ամբողջացնում են հեղինակի 
գաղափարական մոտեցումը, ինչպես նաև ազդարարում նրա մասնագիտական նոր փուլի 
դրսևորման մասին:  

Հաղթանակի Հուշակոթողը 
Հաղթանակի Հուշակոթողը, ի տարբերություն Երևանում կառուցված Արարաատ տրեստի 

մառանների, կարելի է դիտարկել որպես մոնումենտալ ճարտարապետության դրսևորում: Այն 
կառուցվել է 1950 թ., ի հիշատակ Հայրենական պատերազմում նվաճված հաղթանակի: Իր տեղա-
դրությամբ հուշակոթողը ունի քաղաքային՝ Երևանի ուրվագծի ձևակերտման նշանակություն, 
տեղակայված լինելով քաղաքի հիմնական առանցքների վրա՝ Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա-Մա-
տենադարան, և Կասկադ-Հաղթանակի զբոսայգու առանցքներով: Այն նաև դիտակետ է քաղաքի 
համայնապատկերը ամբողջովին՝ Արարատ լեռան հետ միասին տեսնելու համար: Ռ. Իսրայել-
յանի հեղինակած պատվանդանի վրա կանգնեցված էր Ի. Ստալինի քանդակը, որը 1961 թ․  հան-
վեց և փոխարենը 1967 թ. կանգնեցվեց Մայր Հայաստանի 22 մետրանոց քանդակը, որի հեղինակը 
Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ-քանդակագործ Արա Հարությունյանն է (նկ. 8, 9):  



ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

29                                                   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 

Հուշահամալիրի գաղափարական հիմքում ընկած է հայկական եռանավ բազիլիկան, որն 
արտաքինից խիստ ուղղանկյունաձև հորինվածք ունի, ներսից հայկական գմբեթավոր, եռահարկ 
եկեղեցու ձև և հիշեցնում է Էջմիածնի Հռիփսիմե տաճարը: Այն իրականացված է հայկական տու-
ֆի տարբեր երանգներով:  

Առաջին հայացքից կառույցը ընկալվում է, որպես համաչափ՝ արխայիկ ճարտարապետա-
կան հորինվածք ունեցող մի ամբողջություն։ Հենց այդ պատճառով էլ հեղինակը ձգտել է պլաստի-
կայի ավանդական մեթոդին և համադրել է շենքը քանդակի և մակերևույթների հարթաքան-
դակային մշակման հետ, որ կատարվել է մեծ վարպետությամբ՝ ներմուծելով նախշազարդ կա-
մարներ, քանդակազարդ խոյակներ, վարդյակներ և պղնձե տպավորիչ դուռ, որոնք ընդգծում են 
հեղինակին բնորոշ ոճական  ձեռագիրը (նկ. 11, 12): Դեկորի միջոցով Ռ. Իսրայելյանը կատարել է 
ճարտարակերտական մտահաղացումների միահյուսումը ընդհանուր հորինվածքում, որը գալիս 
է հայկական  միջնադարյան ճարտարապետության կիրառական կամ ճանաչողական տարրերի 
ընդգծման ակունքներից: Հարդարանքի միջոցները՝ խոյակները, քիվերը, երեսակալները, հենակ-
ները, ջրթափերը՝ հայկական  ժողովրդական ճարտարապետության մոտիվներով են, որոնք չեն 
ծանրացնում ճարտարապետական կոնստրուկտիվ և զուսպ, բայց պերճախոս կերպարը: 

 

  
Նկ. 8. Ստալինի քանդակը Նկ. 9. Մայր Հայաստանի քանդակը, 

հեղ.՝  Ա. Հարությունյան 

 
Նկ. 10. Հաղթանակի հուշակոթողի մուտք  

 
Նկ. 11. Հաղթանակի հուշակոթողի  մուտքը 

էսքիզային տարբերակ 
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Եզրակացություն 
Ակնյատ է, որ զարդարվեստն էական նշանակություն ունի Ռ. Իսրայելյանի ստեղծագոր-

ծական ժառանգությունում։ Այն գործիք է, որ միայհյուսում է ժողովրդական և մոնումենտալ ճար-
տարապետությունը։ Հարդարանքի կիրառությունն ազատ է և բխում է քարի ճարտարապետու-
թյան արվեստների սինթեզի սկզբունքից, որին տիրապետում է ճարտարապետը և՛ հորինվածքա-
յին, և՛ ժառանգորդական շինարվեստի բոլոր նրբություններով։ Հարդարանքի օգտագործումը 
ճարտարապետական հորինվածքում որպես արտահայտչամիջոց ունի Ռ․ իսրայելյանական 
առանձնահատկություններ, որտեղ օրգանապես միահյուսվել են լանդշաֆտն ու շենքի ուրվա-
գիծը, բնության և մակերևույթների պլաստիկան, կազմությունը և մշակվածությունը, լույսն ու 
ստվերը, գույնը, մասշտաբն ու համաչափությունը, ինչպես նաև հորինվածքային կրկնություննե-
րի բոլոր տեսակները և այլն։ Հատկանշական է, որ վերոհիշյալ առանձնահատկությունները հա-
մալիր կերպով ներդրված են օրգանական ճարտարապետության սկզբունքով, որի տեսադաշտը 
սրբազան Արարատն է։ Հորինվածքի ներդաշնակությունը կիզակետում է վերցնում բնությունը. 
առաջնայինը հենց շենքն է կամ համալիրը։ Նշված երկու գործոնները իրար են միացվել հորին-
վածաքային առանցք ստեղծող շարքերով։ Այս ոճական առանձնահատկությունները ներդրվել են 
վարպետի վերոհիշյալ աշխատանքներում, ինչպես նաև Մուսա Լեռան, Նոր Հաճնի, Ապարանի 
§Վերածնունդ¦ կոթողային համալիրներում, որպես Ռ.իսրայելյանական հարդարանքի արար-
ման դպրոց հայկական խորհրդային ճարտարապետության մեջ։  
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The article considers the decor and its compositional significance in the works of Rafayel Israelyan 

according to chronological phases. The first stage is the ornamental detailing of the wine cellars of the Ararat 
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Trust, which formed the base of architect’s work. The next reference was made to the Sardarapat memorial 
complex, which has a historical significance in the liberation struggle of Armenia, so is reflected in the 
decorative expressions of the memorial. And finally, the third is the Victory Memorial, which also has 
historical significance as it is dedicated to the memory of the victims of the Great Patriotic War (World War 
II). However, this monument differs from its monumental composition and a new approach to decorative art. 
Thus, it has been touched upon the stylistic features of R. Israelyan. 

Keywords: architecture, ornaments, architectural decor, bas-relief, decoration, stone composition. 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ, Ե. ՔՈՉԱՐ, ՔԱՋԱԶՆՈՒՆԻ ԵՎ ՎՐԱՑՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՎ 

ՊԱՐՓԱԿՎԱԾ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 
Վեր են հանվում Երևան քաղաքի Վարդանանց, Ե. Քոչար, Քաջազնունի և Վրացյան փողոց-

ներով պարփակված թաղամասի վերակառուցման հնարավորությունները։ Ընդհանրացվում է 
քաղաքի կենտրոնի թաղամասերի կառուցապատման ձևավորման պատմական գործընթացը, 
պարզաբանվում են առաջացած խնդիրները։ Կատարվում է թաղամասի կառուցապատման ներ-
կա իրավիճակի ուսումնասիրության և վերլուծության ամփոփում։ Ներկայացվում են թաղամա-
սի վերակառուցման նպատակով մշակված հայեցակարգային-նախագծային առաջարկը, տվյալ 
գործընթացի իրականացման սոցիալ-տնտեսական հնարավորություններն ու սպասվող արդ-
յունքները։ 

Առանցքային բառեր. թաղամաս, բնակելի, կառուցապատում, միջավայր, ք. Երևան, կենտ-
րոն, իրացում, վերակառուցում, հնարավորություն, արդյունք: 

 
Ներածություն 
Երևանի կենտրոնի կառուցապատումը, չնայած բազմաթիվ շեղումների, այնուամենայնիվ 

ձևավորվել է 1924 թ. գլխավոր հատակագծի գաղափարների հիման վրա [1]։ Դրանք, մասնավո-
րապես, արտահայտվել են 1920-50-ականներին խորհրդային քաղաքներում տարածված թաղա-
մասերի պարագծային կառուցապատման գործընթացում [2, 3]։ Նման թաղամասերը Երևանում, 
սակայն, ձևավորվել են ոչ թե ազատ հողերում, այլ հիմնականում անհատական տներով կառու-
ցապատված գոտիներում։ Եվ որպես կանոն, առաջին հերթին իրացվել են հին կառուցապատ-
ման փողոցներին հարող հատվածները, որտեղ կառուցվել են բազմահարկ բազմաբնակարան 
շենքեր [4]։ Իսկ թաղամասերի ներսում մնացած տների իրացումը, ինչը թույլ կտար ձևավորել 
ավարտուն և բարեկարգ բակեր, մշտապես հետաձգվել է, քանի որ տնտեսական սուղ հնարա-
վորությունների պայմաններում նախապատվությունը տրվում էր բնակելի ֆոնդի շարունակ 
աճող պահանջների արագ բավարարմանը [1, 4]։  

1960-ականների կեսից առաջ է գալիս և 1970-ականներին արդեն արմատավորվում է այլ 
միտում։ Ներբակային տարածքներում տեղադրվում են բազմահարկ բնակելի շենքեր [5]։ Գործ-
ընթացը կազմակերպվում է իրացվող տների բնակիչներին նոր կառուցվող շենքերում բնակա-
րան հատկացնելու սկզբունքով։ Սակայն նման մոտեցումը չի լուծում բակային տարածության 
կազմակերպման խնդիրը։ Արդյունքում աճում է թաղամասերի բնակչության խտությունը, իսկ 
հասարակական տարածքներն էլ ավելի են կրճատվում [5]։ Խնդիրը սրվում է նաև այլ պատճա-
ռով։ 1970-80-ականներին կտրուկ աճում է անհատական ավտոմեքենաների քանակը (1965-85 թթ. 
ընթացքում Երևանում անհատական մեքենաների քանակի տարեկան միջին աճը կազմում է 11 %), 
ինչը բերում է բակերում բազմաթիվ ավտոտնակների տեղադրմանը [6-8]։ Եվ չնայած, որ դրանք 
ժամանակավոր մետաղական կառույցներ են, սակայն 1990-ականների սկզբին (քաղաքական և 
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սոցիալ-տնտեսական կտրուկ փոփոխությունների շրջանում) շատերը վերածվում են քարե հիմ-
նական կառույցների։ Տնտեսական նոր հարաբերությունների պայմաններում ավտոտնակների 
մի մասը վերափոխվում է անհատ սեփականության իրավունքով հասարակական սպասարկ-
ման օբյեկտների։ 

Վերոնշյալ համակողմանի գործընթացների հետևանքով այսօր ք. Երևանի կենտրոնի բա-
կային տարածքների մեծ մասում ձևավորվել է խիտ և տարերային կառուցապատված, ոչ հար-
մարավետ, անգեղ և վտանգավոր միջավայր, որն անհապաղ կարգավորման կարիք ունի [9]։ 
Նման իրավիճակի բնորոշ օրինակ է Վարդանանց, Ե. Քոչար, Քաջազնունի և Վրացյան փողոցնե-
րով պարփակված թաղամասը, որի վերակառուցման հնարավորությունների բացահայտմանն էլ 
նվիրված է սույն աշխատությունը (նկ. 1ա)։  

 

 
Նկ. 1. Իրավիճակի (ա) և հենակետային (բ) հատակագծեր 

 
Վերլուծություն և արդյունքներ 
Հետազոտության սահմանների ճշտում։ Բնակելի ֆոնդի վերակառուցումն ու համալրումը 

յուրաքանչյուր պետության բնակելի քաղաքականության կարևոր խնդիրն է։ Ներկայումս քաղա-

քային միջավայրի վերափոխման հիմնական մեթոդը, ի տարբերություն XX դարի սկզբի քաղա-

քաշինական տեսությունների, վերակառուցումն է՝ ժամանակակից ճարտարապետության գլխա-

վոր միտումներից մեկը [10]։ Եվրոպական որոշ քաղաքների (Վարշավա, Գդանսկ, Դրեզդեն, 

Բեռլին, Մյունխեն) ձևափոխության օրինակները վկայում են, որ քաղաքաշինական վերակառու-

ցումը բարդ և համալիր գործընթաց է [11, 12]։ Եվ ինչպես ցույց է տալիս Ց. Դագդանովայի հետա-

զոտությունը, այստեղ կենտրոնական թաղամասերի արդիականացման գործընթացում վերա-

կառուցման օբյեկտ են հանդիսանում ոչ թե առանձին շենքերը, այլ քաղաքային միջավայրի մի 

հատվածը, որը դիտվում է որպես յուրահատուկ մասշտաբային և պլաստիկ բնութագրերով օժտ-
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ված անընդհատ քաղաքային գործվածք [12]։ Հիմք ընդունելով նման մոտեցումը՝ ք. Երևանի 

վերոհիշյալ թաղամասի վերակառուցումն այս աշխատությունում դիտվում է ոչ թե որպես բակի 

կարգավորում, այլ քաղաքային օրգանիզմի որոշակի հատվածի վերակառուցման և արդիակա-

նացման համալիր գործընթաց։  

Թաղամասի ներկա իրավիճակի հետազոտություն և վերլուծություն։ 2018 թ. հուլիս-նոյեմ-

բեր ամիսներին կատարվել է ք. Երևանի Վարդանանց, Ե. Քոչար, Քաջազնունի և Վրացյան փո-

ղոցներով պարփակված թաղամասի համակողմանի հետազոտություն։ Այն ներառել է արխիվա-

յին և քարտեզագրական նյութերի ուսումնասիրություններ, դիտանցումներ, բնօրինակային հե-

տազոտություններ, չափագրություններ, հանդիպումներ բնակիչների հետ, հարցումներ։ Դրանց 

հիման վրա կազմվել է թաղամասի հենակետային հատակագիծը (նկ. 1բ)։ 

    Թաղամասի պարագծային կառուցապատումը բաղկացած է հետևյալ շենքերից. 1950-

ականներին կառուցված 4-5-հարկանի և 1970-ականներին կառուցված 10-11, 13-14-հարկանի 

բազմաբնակարան շենքեր (Ե. Քոչար 1 հասցեով բնակելի 9-հարկանի շենքը 2000-ականներին 

համալրվել է վերնահարկով), 1950-ականներին կառուցված հատուկ դպրոցի շենք (ներկայումս 

չի գործում), 1990-2000-ականներին կառուցված վարչական նշանակության շենքեր։ Ներբակային 

տարածքը բաղկացած է հին, բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված, տարերայնորեն ձևավորված 

բնակելի տներից, մի քանի հասարակական շինություններից և բազմաթիվ ավտոտնակներից։ 

Բակում տեղադրված է 4 էլեկտրաենթակայան։ Անցյալում գոյություն ունեցող կաթսայատունը 

ներկայումս վերափոխվել է խանութի։ Բակում չկան խաղահրապարակներ, բացառությամբ 

Վարդանանց-Վրացյան փողոցների հարակից հատվածում տեղադրված մի կարուսելի և դպրոցի 

ետնակողմում գտնվող մարզադահլիճի։ 1990-2000-ականներին թաղամասի պարագծով տեղա-

դրվել են հասարակական նշանակության մի շարք օբյեկտներ (Վարդանանց փողոցի երկայնքով, 

Քոչար-Քաջազնունի, Քոչար-Վարդանանց, Քաջազնունի-Վրացյան անկյուններում)։ Բակի ողջ 

կառուցապատումը, ինչպես նաև թաղամասի պարագծով առաջացած օբյեկտներն ունեն անկա-

նոն, կամայական կառուցապատում, որտեղ չեն ապահովված ճաարտարապետաքաղաքաշինա-

կան տարրական պահանջները (ճանապարհներ և մոտեցումներ, շենքերի միջև հեռավորութ-

յուններ, տեսանելիություն, արևահարում, բնական լուսավորություն)։ Կառուցապատման նշված 

հատվածները զուրկ են հորինվածքային և գեղարվեստական լուծումներից։ Բակում դժվարլու-

ծելի է ավտոկայանատեղերի խնդիրը։ Մեքենաները հաճախ կանգնում են կողք-կողքի մի քանի 

շարքով, ուր մուտք գործելն ու դուրս գալը ժամանակատար և տհաճ գործընթաց է։ Բակում 

առկա կանաչ տարածքները ցրված են և չեն ձևավորում որոշակի մասշտաբի կանաչ զանգված 

(նկ. 1բ)։ Թաղամասի հետազոտության արդյունքում վեր հանված բնութագրերը ներկայացված 

են աղ. 1-2-ում։ 

Վերակառուցման առաջարկ։ Հետազոտության և վերլուծության արդյունքների հիման վրա 

մշակվել է վերակառուցման հայեցակարգային-նախագծային առաջարկը։ Նախատեսվում է 

իրացնել բակում գտնվող անհատական տները, հասարակական սպասարկման օբյեկտները, 

ավտոտնակները, մարզադահլիճը, Քոչար-Վարդանանց և Քոչար-Քաջազնունի փողոցների ան-
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կյուններում և Վարդանանց փողոցի երկայնքով տեղադրված սպասարկման օբյեկտները                     

(նկ. 2ա)։ 

Աղյուսակ 1.  
Տարածքի հիմնական տվյալներն ըստ տարածահատակագծային  

և սոցիալ-ֆունկցիոնալ հատկանիշների 
№ Անվանում Բնութագիր 
1 Տեղադրությունը քաղաքի կառուցվածքում Կենտրոնի պարագծային կառ. թաղամասեր 

2 Պատմամշակութային նշանակությունը 
1950-ականների կառույցներ (Վարդանանց-Քոչար 
և Վարդանանց-Վրացյան անկյուններում 
տեղադրված բնակելի շենքեր, դպրոց) 

3 Ծագման ժամանակաշրջանը 1950-ականներ 

4 Հատակագծային կառուցվածքի բնույթը 

Փողոցների երկայնքով պարագծային 
կառուցապատում գծային և կետային շենքերով, 
բակում և փողոցների մայթերի վրա տարերային 
կառուցապատում 

5 
Կառուցապատման տարածա-
հատակագծային հատկանիշները 

Հարկայնությունը խառը (1-14 հարկ) 
Տնամերձերի 
առկայությունը 

բակում գտնվող 
բնակելի տներին կից 

6 Ֆունկցիոնալ նշանակությունը Բազմաֆունկցիոնալ (բնակելի, հասարակական) 

7 Սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշները 

Բնակչության տարիք. և 
սոց. կառուցվածքը 

խառը, առանց հստակ 
արտահայտված խմբերի 

Բնակչության տեղում 
գտնվելու ժամանակը 

մշտական 

8 Տարածքի լանդշաֆտային պայմանները 
Հողամասի ձևը, չափերը 

սեղանաձև, 
227x212x157x272 մ 

Ռելիեֆը թույլ արտահայտված 

 
Աղյուսակ 2.  

Տարածքի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները 
№ Անվանում Ցուցանիշ 
1 Տարածքի ընդհանուր մակերեսը 44270 մ2 
2 Կառուցապատման մակերեսը 26000 մ2 

3 Բնակելի կառույցների ընդհանուր մակերեսը 
78480 մ2, որից 3310 մ2 

անհատական տներ 

4 
Հասարակական նշանակության կառույցների ընդհանուր 
մակերեսը 

9892 մ2 (չհաշված գոյ. ունեցող 
բն. շենքերի 1-ին հարկերում) 

5 Գոյություն ունեցող ավտոտնակների մակերեսը  3489 մ2 (167 հատ) 
6 Կանաչապատման մակերեսը 6933 մ2 
7 Կառուցապատման խտության գործակիցը 58,73 % 
8 Կանաչապատման գործակիցը 15,66 % 

9 Բնակիչների թիվը 
2270 մարդ, որից 150-ը 
անհատական տներում 

10 Բնակելի ֆոնդի խտությունը  17727 մ2/հա 
11 Տարածքի բնակչության խտությունը 512 մարդ/հա 
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Բակում առաջարկվում է ներդնել խառը հարկայնության բազմաբնակարան շենք (5-15 
հարկ փոփոխական ուրվագծով), ստորգետնյա 2-հարկանի ավտոկանգառ և միահարկ հասա-
րակական կառույց (սպասարկման և մարզաառողջարարական օբյեկտներ), որի տանիքին կտե-
ղադրվեն խաղահրապարակներ։ Բակում նախատեսվում է կազմակերպել բացօթյա ավտոկայա-
նատեղեր, կարգավորել ավտոճանապարհները, մոտեցումները, հետիոտն ուղիները, ավելացնել 
և խտացնել կանաչ զանգվածների ծավալը։ Քոչար-Քաջազնունի անկյունը պլանավորվում է 
ձևավորել 2-3-հարկանի հասարակական նշանակության կառուցապատմամբ։ Հատուկ դպրոցի 
շենքը պահպանված է՝ ֆունկցիոնալ փոփոխության հնարավորությամբ։ Կառուցապատման որոշ 
հատվածներում նախատեսվում է իրականացնել ոչ մեծ ծավալի սպասարկման կառույցներ։ 
Վարդանանց փողոցի երկայնքով կառուցապատման երկու եզրերում, 4 և 5-հարկանի բնակելի 
շենքերի տանիքներում առաջարկվում է իրականացնել ձեղնահարկեր (նկ. 2բ)։ Քանի որ վերա-
կառուցման աշխատանքները ներառում են ձևավորված շրջապատում նոր շենքերի կառուցում, 
խիստ կարևոր է ճարտարապետական համահունչ լուծումների ընտրության պահանջը [13]։ Նոր 
օբյեկտների լուծումներում ենթադրվում է ժամանակակից ստեղծագործական որոնումների ներ-
դաշնակումը շրջապատող ճարտարապետական համատեքստին (հարկայնության, ծավալների, 
ճակատների բացվածքների և բաժանումների, նյութերի համաձայնեցում)։  

 

 
 

Նկ. 2. Իրացվող կառուցապատման (ա) և վերակառուցման առաջարկի  
(բ) հատակագծային սխեմաներ 

Առաջարկի հիմնական բնութագրերը ներկայացված են աղ. 3-4-ում։    
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Աղյուսակ 3. 

Վերակառուցման առաջարկի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները 

№ Անվանում Ցուցանիշ 
Նախկին 
ցուցանիշ 

1 Տարածքի ընդհանուր մակերեսը 44270 մ2 44270 մ2 
2 Կառուցապատման մակերեսը 17627 մ2 26000 մ2 
3 Բնակելի կառույցների ընդհանուր մակերեսը 91870 մ2 78480 մ2 

4 
Հասարակական նշանակության կառույցների ընդհանուր 
մակերեսը 

11164 մ2 

(չհաշված գոյ. 
ունեցող բն. 

շենքերի 1-ին 
հարկերում) 

9892 մ2 

(չհաշված գոյ. 
ունեցող բն. 

շենքերի 1-ին 
հարկերում) 

5 Ստորգետնյա ավտոկանգառի մակերեսը 
14000 մ2 (470 

տեղ) 
գոյություն 

չունի 
6 Կանաչապատման մակերեսը 9479 մ2 6933 մ2 
7 Կառուցապատման խտության գործակիցը 39,82 % 58,73 % 
8 Կանաչապատման գործակիցը 21,41 % 15,66 % 
9 Բնակիչների թիվը 2940 մարդ 2270 մարդ 
10 Բնակելի ֆոնդի խտությունը  20752 մ2/հա 17727 մ2/հա 
11 Տարածքի բնակչության խտությունը 665 մարդ/հա 512 մարդ/հա 

 
Աղյուսակ 4. 

Գործընթացի իրականացման տնտեսական բնութագրերը 
№ Անվանում Բնութագիր 

1 
Իրացվող օբյեկտներ 
(նշված են օգտակար մակերեսները) 

բնակելի տարածքներ 2648 մ2 
հասար. տարածքներ 3034 մ2 
ավտոտնակներ 3489 մ2 

2 Քանդման աշխատանքներ ընդհանուր մակերեսը 10171 մ2 

3 Շինմոնտաժային աշխատանքներ 

ձեղնահարկեր 1700 մ2 
բնակելի շենք 15000 մ2 
հասար. նշ. կառույցներ 4600 մ2 
ստորգ. ավտոկանգառ 14000 մ2 
բարեկարգում  21921 մ2 
կանաչապատում 9479 մ2 

4 
Ձևավորվող անշարժ գույք 
(նշված են օգտ. մակերեսները, իրացվող 
տարածքների հատուցումից հետո) 

բնակելի տարածքներ 10712 մ2  
հասար. նշ. տարածքներ  1066 մ2 
ավտոկայանատեղեր  303 տեղ 

5 Ներդրումներ և արդյունքներ 
քանդ. և շինմոնտ. աշխ.  7,59 մլրդ. ՀՀ դրամ 
ձևավորվող անշ. գույք 8,08 մլրդ. ՀՀ դրամ 

6 Ծրագրի տևողությունը 
ներառյալ բոլոր 
աշխատանքները 

24...30 ամիս 
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Իրականացման սոցիալ-տնտեսական հայեցակետը։ Առաջարկի հիմքում ոչ թե գործարա-

րական, այլ հանրային շահերի բավարարման գաղափարն է։ Այն է՝ գործընթացի արդյունք դիտել 
ոչ թե շահույթի ձևավորումը, այլ միջավայրի բարելավումը՝ խնդրին մոտենալով ողջ թաղամասի 
հիմնախնդիրների կտրվածքով։ Դրանից ելնելով՝ լրացվող կառուցապատումը նախատեսվել է 
այն ծավալով, որ ստացվող շահույթը բավարար լինի ողջ թաղամասի խնդիրները լուծելու հա-
մար։ Այսինքն՝ տնտեսական հաշվարկները կատարվել են այն սկզբունքով, որ առաջացող վա-
ճառքի ենթակա մակերեսների արժեքը գերազանցի իրացման, քանդման, նոր կառուցապատ-
ման և բարեկարգման ծախսերին (գերազանցումը կազմում է 7 %)։ Իսկ շահույթն առավել հար-
մարավետ, անվտանգ և գեղեցիկ միջավայրի ձևավորումն է։   

Իրացվող տարածքների հատուցումը նախատեսված է կառուցվող մակերեսի հաշվին։ Կա-
ռուցապատման ծախսերը հաշվարկված են՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի 
շինարարական աշխատանքների արժեքի ցուցանիշները [14]։ Անշարժ գույքի գներն ընդունված 
են համաձայն ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի վերլուծական տվյալների [15]։ Հարկ է նշել, որ ծրա-
գրի պետական կառավարման մարմինների կողմից իրականացման պարագայում ԱԱՀ-ով 
չհարկման սկզբունքը թույլ կտա ծախսերը կրճատել 20 %-ով [16]։  

 
Եզրակացություն 
1. Կատարված հետազոտությունը, ձևավորված իրավիճակի վերլուծությունը և դրանց հի-

ման վրա մշակված առաջարկը վեր են հանում Երևան քաղաքի Վարդանանց, Ե. Քոչար, Քաջազ-
նունի և Վրացյան փողոցներով պարփակված թաղամասի վերակառուցման հնարավորություննե-
րը՝ դիտելով դրանք ոչ թե գործարարական, այլ հանրային շահերի բավարարման տեսանկյունից։  

2. Առաջարկությունը թույլ է տալիս թաղամասի խտության որոշ ցուցանիշների մասնակի 
աճի (բնակելի ֆոնդ՝ 14,58 %, բնակչություն՝ 23,01 %) միջոցով լուծել հետևյալ խնդիրները. 

- կառուցապատման մակերեսի 32,20 % կրճատում, 
- ավտոկայանատեղերի մակերեսի 143 % աճ, 
- կանաչապատման մակերեսի 36,72 % աճ, 
- ներթաղամասային տարածքում առկա խարխուլ, քաղաքաշինական պահանջների 

խախտումներով իրականացված կառույցների իրացում, բարեկարգ և հարմարավետ 
բակային տարածության կազմակերպում, 

- փողոցների մայթերին առաջացած տարերային շինությունների ապամոնտաժում, բա-
րեկարգում և կառուցապատման լուծումների կարգավորում, 

- թաղամասի անվտանգ կենսագործունեության ապահովում։ 
3. Նման մոտեցումը հնարավոր է կիրառել նաև Երևանի կենտրոնի, ինչպես նաև այլ 

շրջանների բնակելի թաղամասերի վերակառուցման գործընթացում։ 
4. Ծրագիրը պետք է իրականացվի պետական կառավարման մարմինների կողմից համա-

պատասխան որոշումների և իրավական ակտերի ընդունման հիման վրա։   
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ КВАРТАЛА С УЛИЦАМИ ВАРДАНАНЦ,  
Е. КОЧАР, КАДЖАЗНУНИ И ВРАЦЯН ГОРОДА ЕРЕВАНА 

 
Выявляются возможности реконструкции квартала с улицами Вардананц, Е, Кочар, Кад-

жазнуни и Врацян г. Еревана. Обобщается исторический процесс формирования застройки квар-
талов центра города, определяются сложившиеся проблемы. Подводятся итоги исследования и ана-
лиза настоящего состояния застройки квартала. Представляются разработанное в целях реконс-
трукции квартала концептуальное проектное предложение, социально-экономические возможности 
осуществления данного процесса и ожидаемые результаты.    

Ключевые слова: квартал, жилой, застройка, среда, г. Ереван, центр, освоение, реконструк-
ция, возможность, результат. 
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OPPORTUNITIES FOR THE RECONSTRUCTION OF THE QUARTER BETWEEN THE 

STREETS VARDANANTS, Y. KOCHAR, KADJAZNUNI AND VRATSYAN 
OF THE CITY OF YEREVAN 

 
The opportunities of reconstruction of the given quarter between Vardanants, Y. Kochar, Kadjaznuni 

and Vratsyan streets of the Yerevan city are identified. The historical process of city center quarter 
development is summarized, and the problems are clarified. The results of the study and analysis of the 
current state of the quarter are summarized. The conceptual design proposal developed for the 
reconstruction of the quarter, the socio-economic possibilities of the process realization and the expected 
results are presented. 

Key words: quarter, residential, development, environment, Yerevan, centre, settlement, 
reconstruction, opportunity, result.  
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄԸ  

ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԲԱՆԱԼԻ 
 
Փոփոխվող տնտեսական, քաղաքաշինական և սոցիալական պահանջներին բավարարելու 

միակ ճանապարհը նոր շինություններ կառուցելը չէ, հնարավոր է նաև հարմարեցնել գոյություն 
ունեցող շինությունները և շարունակել օգտագործել դրանք։ Հիմնվելով միջազգային փորձի վրա՝ 
ցույց է տրված, որ Երևան քաղաքում առկա խնդիրները՝ քաղաքի կենտտրոնական հատվածի 
գերծանրաբեռնվածությունը, անհամաչափ քաղաքաշինական և տնտեսական զարգացումները 
հնարարավոր է լուծել ոչ միայն նոր շինություններ կառուցելով, այլ արդեն իսկ գոյություն ունեցող 
շենքերը վերափոխելով։ 

Առանցքային բառեր. շինությունների հարմարեցում, ճարտարապետական ձևափոխում, 
քաղաքաշինական զարգացում, կայուն զարգացում։ 

 
Ներածություն 
Աշխարհում ամեն տարի կառուցվում է առկա շինությունների ընդամենը 1 %-ը, այսինքն 

2050 թ. բոլոր շինությունների 80 %-ն արդեն իսկ իրականացնված է։ Քաղաքային բնակչության 
աճը և արտադրության ձևերի փոփոխությունները ճարտարապետներին դրդում են ցուցաբերել 
նոր քաղաքաշինական ու ճարտարապետական մոտեցումներ։ Ըստ Միավորված Ազգերի կազմա-
կերպության տվյալների, եթե 1950 թ. քաղաքային բնակչությունն ամբողջ աշխարհում կազմում էր 
750 մլն, իսկ 2018-ին՝ 4,2 մլրդ, ապա կանխատեսվում է, որ 2050 թ. այն  կկազմի ամբողջ բնակչու-
թյան 68%-ը և կավելանա 2,5 մլրդ-ով [1]։ Բնակչության նմանատիպ աճը պայմանավորված է քա-
ղաքների զարգացած ենթակառուցվածքներով ու դինամիկ և ավելի գրավիչ ապրելակերպով։ Ի 
պատասխան բնակչության աճին՝ քաղաքները պետք է կարողանան վերջիններին ապահովել սո-
ցիալական սպասարկման տարրերով և ենթակառուցվածքներով՝ կենտրոնանալով աղքատ և այլ 
խոցելի խմբերի կարիքների վրա։ Նման զարգացումը հնարավոր է միայն երկարաժամկետ պլա-
նավորված քաղաքականության միջոցով [2]։  

Նախորդ դարերի արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որտեղ արտադրությունն ի 
տարբերություն 21-րդ դարի, ավելի կեղտոտ էր, ծանր, լի վնասակար արտանետումներով, տեղա-
դրվում էին քաղաքների ծայրամասերում, որպեսզի չաղտոտեն քաղաքային միջավայրը, բայց կա-
րողանան աշխատանքով ապահովել քաղաքային բնակչությանը։  Բնակչության աճի հետ մեկտեղ 
ընդլայնվեցին քաղաքների ֆիզիկական չափերը, և հիմա նախկին արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների տարածքները լքված կամ թերի օգտագործվող ներքաղաքային տարածքներ են, 
շրջապատված քաղաքային տարբեր շերտերով՝ բնակելի, հասարակական, տրանսպորտային։ 
1924 թ. Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նախագծված ք. Երևանի գլխավոր հատակագիծը  նախա-
տեսված էր 150,000 մարդու համար, սակայն քաղաքի դինամիկ աճը հանգեցրցրեց նրան, որ 1932 թ. 
Թամանյանը վերամշակեց, իսկ արդեն 1934 թ. սկսեց մշակել «Մեծ Երևանի» գլխավոր հատակա-
գիծը 500,000 բնակչի համար[3]։ Ըստ 2011 թ. մարդահամարի տվյալների ք. Երևանի բնակչությունը 
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1,06 մլն. է, իսկ քաղաքը պետք է ապահովի ամբողջ բնակչության կեցությունը, տրանսպորտը, 
կրթությունը, ժամանցը մաքուր միջավայրում [4]: 

Քաղաքների պատմական կամ կենտրոնական հատվածներում հողի բարձր գինը, կառու-
ցապատման բարձր խտությունը, քաղաքային տարածքներում հայտնված արդյունաբերական 
լքված շինությունները, տնտեսության ու հասարակության ավելացող պահանջները, անհրաժեշտ 
ենթակառուցվածքներն ապահովելու համար գործարարներն ու ճարտարապետներն իրենց հա-
յացքները սևեռում են այդ կենտրոնական տարածքներին հարող արդյունաբերական լքված տա-
րածքների վերաօգտագործմանն ու վերաիմաստավորմանը։ 

 
Հիմնական մաս  
Հարմարեցման դեպքում հավելումը, հեռացումը կամ միջամտությունը գործիքներ են ճար-

տարապետի համար՝ ցույց տալու «տեղի հիշողությունը և ապագա օգտագործումը» [5]: Արդյու-
նաբերական տարածքների և շենքերի հարմարեցումը թափ առավ համակարգչային տեխնիկայի 
զարգացմանը և թվայնացմանը համընթաց։ Մինչ ԱՄՆ-ի Լինկոլն Ինստիտուտի հետազոտող, քա-
ղաքների զարգացման տնտեսագետ Ջ. Թոմաս Բլեքը 1997 թ. իր հետազոտությամբ փորձում էր 
գնահատականներ տալ ամերիկյան քաղաքներում արդյունաբերական շինությունների հարմա-
րեցման շուրջ [6], Եվրոպայում, Ասիայի ու Ամերիկայի մի շարք քաղաքներում իրականացվում 
էին հարմարեցման  հաջողված փորձեր։ Դրանցից են Փարիզի 4,2 կմ երկարությամբ «Promenade 
Plantée» այգին՝ նախկին երկաթգծի վրա, Նյու Յորքի՝ 2,33 կմ երկարությամբ «High Line» այգին 
(1988 թ.), Գերմանիայի Ռուր արդյունաբերական շրջանի 80 կմ երկարությամբ Էմսչեր Լանդշաֆ-
տային այգին, Ցեխե Ցոլվեղայն բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնը, որը ներառում է ավելի քան 100 
առանձին նախագծեր՝ (1994 թ.), Լոնդոնի «Բենքսայդ» հիդրոէլեկտրակայանի ձևափոխումը Տեյթ 
Ժամանակակից արվեստի թանգարանի, Իտալիայի Ռեջիա քաղաքի նախկին զինագործական 
գործարանի վերափոխումը Շեդ#19 տեխնոպարկի, Միլանում գտնվող կապրոնի գործարանի վե-
րափոխումը հանրահայտ Գուչի բրենդի կենտրոն-գրասենյակի: Այս ցանկում առանձնահատուկ 
պետք է նշել Չինաստանի հարմարեցման փորձը, որը չափազանց մեծ ազդեցություն է թողել թե՛ 
երկրի տնտեսության և հասարակության, թե՛ բիզնեսի և ճարտարապետական նոր լուծումների 
կիրառման ու տարածման վրա։ Շանհայում իրականացված նմանատիպ նախագծերից են՝ 1305 
Սուժու Քրիք Ռոուդ հասցեում պահեստի շինությունը, M50 արվետի թաղամասը, Կամուրջ 8 
ստեղծարար արտադրության կենտրոնը։ 

Ճարտարապետությունը շարունակական վերարտադրման, ավելացման և նոր արժեքների 
ստեղծման կրկնագիր է [7]: Չի կարելի ենթադրել, որ արդյունաբերկան տարածքների և շինություն-
ների հարմարեցումը պետք է իրականացվի ամբողջությամբ՝ ողջ տարածքի կամ շենքի համար։ 
Պետք է ունենալ հստակ, լավ մշակված զարգացման նախագիծ ու ռիսկերի գնահատում։ Վերջին-
ներիս հիման վրա ճարտարապետները կատարում են ընտրություն՝ պահպանել, հավելել կամ 
փոփոխել, ինչն էլ իր հերթին նշանակում է գնահատել արդյունաբերական շինության պատմական 
արժեքը և կարևորությունը։ Այս ամենը ճարտարապետներին հնարավորություն է տալիս ստեղծել 
նոր արժեքներ՝ նախկիններից տարբերվող ճարտարապետական ձևերով։ Այսպես ճարտարապե-
տությունը փոփոխվել է միշտ՝ պատասխանելով տնտեսության ու մարդկանց պահանջներին։ 

Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ արդյունաբերական քաղաքներում, այնպես էլ ք. Երևանում 
արդյունաբերական տարածքն արդեն սերտ կապված է քաղաքի սպասարկման ու ժամանցի 
տարբեր վայրերի հետ և դրա ինտեգրումը քաղաքին անխուսափելի է։ Քաղաքի փոքր կենտրոնին 
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հարող տարածքն ընդլայնվելով՝ հասնում է նախկին ակտիվ արդյունաբերական տարածքին, որն 
այսօր կամ չի գործում, կամ լքված է։ Միջազգային փորձը տարբեր քաղաքներում արդեն ապա-
ցուցել է, որ արդյունաբերական տարածքները կարող են ձևափոխվել, ազդել քաղաքային միջա-
վայրի վրա՝ ստեղծելով նոր զարկերակային կենտրոններ՝ լի ժամանցի, ստեղծարարության ու 
գրասենյակային տարածքներով։ Արդյունաբերական շինությունները բարեդեպ են ստեղծարա-
րության կենտրոնների, դահլիճային շինությունների և գրասենյակների համար։ Այս շինություն-
ների մեծ տարածությունները նպաստավոր են հատկապես մշակույթային սեկտորի համար և կա-
րող են օգտագործվել ցուցահանդեսների, աշխատարանների և այլ միջոցառումների ու գործողու-
թյունների համար։ Բացի դրանից կա մեկ այլ հանգամանք, որը կապված է ճարտարապետական 
ոճի հետ՝ դրանք երբեք չեն ձանձրացնում  ու սովորաբար ներկայացնում են խաղ հնի և նորի, ու 
շատ հաճախ անսպասելիի հետ [8]։ Նման ազատ տարածքներն ու ճարտարապետական երկխո-
սությունը նպաստում են ստեղծարար մտքի ակտիվացմանն ու մթնոլորտի ստեղծմանը։ Նորա-
րար կամզմակերպությունները՝ հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գոր-
ծունեություն ծավալող, հրաժարվում են ստանդարտ գրասենյակներից՝ ընտրելով տարածքներ 
որոնք կամ հանդիսացել են արդյունաբերական տարածքներ կամ նման են դրանց։ Դրանք «ավան-
դական» գրասենյակներից տարբերվում են արդյունաբերական շենքերին բնորոշ բարձր առաս-
տաղներով ու մեծ բացվածքներով՝ նպաստելով աշխատողների ստեղծարարության ու աշխա-
տունակության բարձրացմանը։  

Քաղաքի մի շարք բանուկ հատվածները միմյանց կապող մետրոյի Գործարանային կայա-
րանի առկայությունը քաղաքի այս թերի զարգացած հատվածում, որտեղ կան բազմաթիվ արդյու-
նաբերական լքված շինություններ, իդեալական են նոր քաղաքային միջավայրի ձևավորման 
համար։ Օրինակ՝ պոմպերի գործարանը, որն ըստ կառուցվածքի 18 մ թռիչքներով և 6 մ քայլով 
շինություն է՝ ընդհանուր 144 x 72 մ2 չափերով, հիանալի տարածք է նմանատիպ հաստատություն-
ներ տեղակայելու համար և իր շրջապատում ունենալ պլազա, շատրվաններով ու ճեմուղիներով։ 
Մեծ թռիչքները և բարձր առաստաղներն ինչպես այս, այնպես էլ բոլոր արդյունաբերական շինու-
թյունների առավելությունն են ձևափոխդլիս, քանի որ հնարավորություն են ստեղծում ունենալ 
երկու և ավել հարկեր, ազատ տարածություններ, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ճարտարա-
պետներին ստեղծել կապեր հին շինության պահպանված կառուցվածքների և նոր հավելվող 
տարրերի միջև՝ստեղծելով երկխոսություն ճարտարապետական տարբեր ձևերի միջև։  

Գործարանայինի այս հատվածում հարմարեցման կիրառման և տարածքի զարգացման, 
համայնքային կենտրոնի ստեղծմանը նաև նպաստում է ք.Երևանը շրջանցող նոր ճանապարհ-
ների իրականացումը։ Այս հոդվածի ուսումնասիրման փուլում դիտարկվել է նաև ք. Երևանում 
երթևեկության ծանրաբեռնվածության աստիճանը 2018 թ. նոյեմբեր-փետրվար 2019 թ. ամիսնե-
րին։  Դիտարկումից պարզ է դառնում, որ յուրաքանչյուր օր խցանումների մակարդակը ք. Երևանի 
կենտրոնում և որոշ փողոցներում ու պողոտաներում գերծանրաբեռնված է հիմնականում 7...10 
աստիճան (10-ն առավելագույնն է)։ Այս խցանումները հիմնականում քաղաքի պատմական կե-
նտրոնում են (նկ. 1), որտեղ կենտրոնացված են քաղաքային և հանրապետական նշանակության 
օբյեկտներ, գործարարության կենտրոններ, համասլարաններ։ Այս խնդրի լուծման տարբերակ-
ները երկուսն են՝ կամ սահմանափակել ավտոմեքենաների մուտքը, ինչպես, օրինակ ք. Փարիզում 
[9], կամ փոքր կենտրոնում գտնվող քաղաքային և հանրապետական նշանակության մի շարք 
օբյեկտներ  տեղափոխել այլ թաղամասեր։ 
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                    ա.                                             բ.                                               գ.                                             դ. 

Նկ.1. Երևան քաղաքում երթևեկության խցանումն ըստ Յանդեքս քարտեզների. ա) նոյեմբեր, բ) 
դեկտեմբեր, գ) հունվար,  դ) փետրվար ամիսներին, երեկոյան ժամերին 

 
Երևան քաղաքում գործարանային մետրոն պարուրող արդյունաբերական տարածքը (Ար-

ցախի և Տիգրան Մեծի, մյուս կողմից՝ Արշակունյաց պողոտաներին հարող տարածքները) մոտ 
10,000 մ2 է, որի մի մասը ներկայում անկանոն ձևով շահագործվում է տարբեր նպատակների հա-
մար (արդյունաբերական, պահեստային, բնակելի), իսկ մյուս մասը չի օգտագործվում։ Մինչդեռ 
մետրոյի Գործարանային, Չարբախ կայարանների, Էրեբունի օդանավակայանի առկայությունն 
արդյունաբերական թաղամասում բարենպաստ նախադրյալներ են տարածքի երկարաժամկետ 
զարգացման համար։ Օրինակ՝ Աշխատանքի հրապարակը, որտեղ նախկինում տեղադրված էր 
«Բանվորի արձանը», շրջապատված է շուկայով, որի ետևում չկանոնակարգված բնակելի շենքեր 
և առանձնատներ են՝ էլեկտրատեխնիկայի խանութներով, ավտոմեքենաների սպասարկման 
կետերով և գործարաններով։ Այս խառնաշփոթի հետագա, ավելի կանոնակարգված, գրագետ ու 
կայուն քաղաքաշինական լուծումներին կարող են նպաստել Նաիրիտի կամ Պոմպերի գործա-
րանի հարմարեցումն այլ նպատակներով շահագործելուն։ Դա ոչ միայն կդառնա սկզբնաղբյուր 
քաղաքաշինական նոր մոտեցումների համար, այլ նաև հնարավորություն կտա նոր  լուծումներ 
ինտեգրել քաղաքի տվյալ հատվածի ճարտարապետությանը, որտեղ եթե գործարաններն ունեն 
իրենց կառուցվածքները, դրանց բնորոշ ճարտարապետական ձևերը, որոնց հարմարեցման դեպ-
քում ճարտարապետական լեզուն ավելի հետքարքիր են դարձնում ու հիշեցնում պատմությունը, 
ապա Շենգավիթ և Էրեբունի համայնքների բնակելի և հասարակական կառուցապատման մեջ 
չկա ճարտարապետական ու քաղաքաշինական ընդհանրական գիծ (նկ. 2)։ 

Տարածքի զարգացումը հնարավորինս ճիշտ ուղղորդելու համար այս հատվածում պակա-
սում են քաղաքային նշանանակության կառույցները, ինչպիսիք են՝ ժամանակակից արվեստի և 
այլ թեմատիկ թանգարանները, կենտրոնները, թատրոնները, գրասենյակները, ժամանցի վայ-
րերը՝ սրճարաններ, ռեստորաններ, ակումբներ կամ բացօթյա համայնքային կենտրոնները՝ այգի-
ները։ Արդյունաբերական շենքերի հարմարեցումը հնարավորություն է բեռնաթափելու քաղա-
քների ծանրաբեռնված կենտրոններն ինչպիսին է նաև Երևանինը։ Նմանատիպ կառույցների 
իրականացումն արդյունաբերական տարածքներում կարող են ստեղծել տեղային կենտրոններ՝ 
զարգացնելով քաղաքի տվյալ հատվածը ու բեռնաթափելով ծանրաբեռնված մասերը։ 



ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

46                                            ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 

 
 
Տեխնոլոգիական ընկերությունները, որոնք ներկայում Հայաստանում կայուն զարգացում և 

մեծ պահանջարկ ունեն և որոնց թիվը տարեցտարի ավելանում է, իրենց գրասենյակները 
տեղակայում են մեծ տարածքներ և ազատ հատակագծում ունեցող շինություններում դրանց հեշտ 
հարմարեցման հնարավորության և դրանց շրջապատվող ընդարձակ տարածքների համար, 
որոնք կարող են օգտագործվել որպես՝ ավտոկայանատեղիներ կամ հանգստի վայրեր։ Այս 
ոլորտի ընկերությունների տեղակայումը նախկին արդյունաբերական ու ներկայիս լքված 
տարածքներում կարող է աննախադեպ զարկ տալ քաղաքի այս հատվածներին, ելնելով այն 
փաստից, որ ՀՀ ՀՆԱ-ի 7 %-ն ապահովում են հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիական 
ընկերությունները, ինչը համաշխարհային մակարդակով ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է և 
ունի կայուն աճ։  

Եզրակացություն 
Արդյունաբերական շենքերի հարմարեցումը լուծման բանալի է մի շարք խնդիրների 

համար։ 
Կենտրոնների բեռնաթափումը. տեղափոխելով հասարակական ու գործարար նշանակու-

թյան որոշ օբյեկտներ դեպի լքված արդյունաբերական շինություններ, ուղղորդում են մարդկանց 
դեպի այլ թաղամասեր, նվազեցնելով ուղևորատրանսպորտային հոսքը դեպքի փոքր կենտրոն։ 

Քաղաքային նոր տեղային կենտրոնների ստեղծումը. նոր միջավայր ստեղծելու համար 
կարևոր են քաղաքային նշանակության կառույցների իրականացումը, դրանց սպասարկող օբ-
յեկտների տեղակայումը, որոնք նախադրյալներ են ստեղծում քաղաքների այդ հատվածների 
հետագա կանոնակարգված զարգացմանը որպես քաղաքի որևէ գործառական առանցք։ 

Տնտեսական հավասար զարգացում. քաղաքային նոր կենտրոնների ստեղծումն, իր հետ 
բերելու է նոր տնտեսական ակտիվություն, հասարակական նշանակության օբյեկտների կողքին 
բացվելու են գործարարության կենտրոններ, իրականացվելու են դրանց սպասարկող տարրեր, 
ապահովելով տվյալ տարածքում նոր բիզնես ներդրումներ, ինչը նշանակում է նոր աշխատատե-
ղերի ստեղծում ու հողի գնի բարձրացում քաղաքի տվյալ հատվածի համար։ Իհարկե, այս տեսա-
կետից նոր, ավելի մաքուր և թեթև արտադրության տեղակայումը չպետք է բացառել։ 

1 – Երևանի քաղաքապետարան, 
2 – Ազգային ակադեմիական թատրոն, 
3 – Հիլթըն հյուրանոց, 
4 – Կրկես, 
5 – Սաս ֆուդ կորտ, 
6 – Կոմիտասի անվան թանգարան,  
7 – Սասունցի Դավիթ կայարան, 
8 – Երևան Մոլ, 
9 – Գրանդ Սպորտ սպորտային համալիր, 
10 – Քվանտ վարժարան, 
11 – Գարեգին Նժդեհի հրապարակ(մետրոյի    
         կայարան), 
12 – Առևտրի կենտրոն, 
13 – Շենգավիթ մետրոյի կայարան, 
14 – Չարբախ մետրոյի կայարան, 
15 – Էրեբունի օդանավակայան, Նկ. 2. Երևանի արտադրական մասում ու դրան 

հարող հատվածներում հասրակական 
պահանջարկ ունեցող օբյեկտների 

տեղադրությունը. 
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Պատմական ժառանգության պահպանումը. ծանր և մեխանիկական արտադրությունը 21-րդ 
դարում արդեն պատմություն է քաղաքներում թողնված հետքերով՝ մեծ, ահռելի և ինժեներական 
ցանցերով հարուստ շինություններ, որոնց իրականացումը պահանջել է մտքի թռիչ, տեխնիկա-
կան ապահովվածություն։ Այսօր ստեղծարար ընկերությունների, տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների և ճարտարապետների նախընտրությունները հնարավորություն են տալիս պահպանել 
քաղաքների պատմության անցած այդ շերտերը՝ ստեղծելով երկխոսություն քաղաքի անցյալի ու 
ներկայի միջև։ 
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АДАПТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ КАК КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
Единственным способом удовлетворить меняющиеся экономические, городские и социальные 

потребности - это не только строительство новых строений, но и возможность адаптировать 
существующие строения и продолжение их использования. Основываясь на международном опыте, 
показано, что такие проблемы в г. Ереване как, перегрузка центральной части города, несоразмерное 
строительство и экономическое развитие города, можно решить не только строительством новых 
строений, но и реставрацией  уже существующих зданий.  

 Ключевые слова: адаптация зданий, архитектурная реставрация, развитие градострои-
тельства, устойчивое развитие. 
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ADAPTATION OF INDUSTRIAL BUILDINGS AS A KEY SOLUTION FOR 

URBAN AND ECONOMICAL PROBLEMS 
 

The only way to meet changing economic, urban and social needs is not to build new buildings, but to 
adapt existing structures and continue using them. Basing on international experience, this article shows that 
problems of city of Yerevan, the overload in downtown, the disproportionate urban and economic development 
and industrial heritage preservation can be solved not only by building new buildings but also by transforming 
already existing buildings. 

Keywords: building’s adaptation, architectural transformation, urban development, sustainable 
development. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО 

МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Рассматриваются современные тенденции в проектировании архитектурной системы 
музейного пространства. Дан ретроспективный анализ понятийности музейной среды с точки зрения 
проектирования по прототипам и выявлены основные причины изменения морфологии, символизма и 
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вытекающие из предиктивной аналитики; формообразование с доминирующими информационно – 
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устойчивого развития города. 
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XXI век - это время стремительного  изменения сложившихся представлений о тенденциях эво-

люции антропогенной среды. Традиционный путь развития городов – промышленность. На передний 
план выходят новые, определяющие экономическое развитие доминанты: информация, инновация и 
творчество. Крупные города конкурируют именно в этих сферах, стремясь занять место в числе миро-
вых лидеров. В этих условиях многократно возрастает значение сферы культуры, как фактора конку-
рентоспособности городов. Однако и сама культура тоже видоизменяется, предъявляя новые требо-
вания социокультурного проектирования городской среды. Традиционная дифференциация уходит в 
прошлое, развивается динамическое пространство, включающее в свою систему творчество,  инфор-
мацию,  инновацию.  

В 2010 г. на протяжении 184 дней в г. Шанхае проходила Всемирная выставка под названием:                     
"Лучше город-лучше жизнь" [1]. 198 стран и 27 международных организаций приняли участие в этом 
мероприятии, где впервые была представлена площадка для обсуждения лучших практик градо-
строительства. Актуальность данной темы обусловлена тем, что по прогнозам на 2025 г. около 70 % 
населения развитых стран будет жить в городах. Город становиться важнейшей формой цивилизации, 
внутри которого складываются глобальные и локальные стратегии будущего. Теоретики утверждают, 
что в процессе становления "лучших городов " играет роль культурный потенциал, антропологическая 
и культурная матрицы и другие идеальные побудители, активизирующие гражданскую жизнь горожан. 
Появившиеся за последнюю четверть века теоретические работы В.Л.Глазычева, А.П. Панкрухина, К. 
Линча внесли в тему города новое, "идеальное измерение".  

В постиндустриальных городах происходит обращение экономики к сфере культуры как к 
ресурсу развития города. Один из важнейших элементов социокультурной среды города - музейное 
пространство, как центр притяжения общественной жизни, который является отражением мировоззре-
ния эпохи и соответствует статусу общества в окружающем мире. Тенденция формирования архитек-
турной среды современного музея, безусловно, является одной из актуальных тем исследования. Изме-
нения в морфологии пространства, эволюция в силу современного многообразия форм музейной 
активности, значимость символической формы с точки зрения влияния на развитие территории, а 
также  феноменология этой среды - вопросы, требующие всестороннего изучения и предметного 
анализа. В основе морфологии музея лежит концепция музейной деятельности, что само по себе 
является предметом споров и противоречивых представлений, складывающихся в сакраментальный 
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вопрос о сущности музея в современном мире. Жаркие споры культурологов и специалистов музейного 
проектирования зачастую сводятся к тому, что музей - это общественное пространство и центр 
потребительской культуры, продуктом которого является искусство познания. 

Ретроспективный анализ музейной среды. Слово музей происходит от древнегреческого 
museion - храм Муз, богинь покровительниц искусств и наук. Первым "гуманитарным" музеем 
античности является Александрийский мусейон (музей), построенный при Птолемее Сотере в III в. до 
н.э. в виде храма, обожествляющего искусство познания мира и человека. На протяжении многих веков 
экспонаты из области натуральной истории собирались в единые коллекции, повествующей о 
богатстве и разнообразии мира. Эти собрания предназначались для исследовательских и познаватель-
ных целей и помещались в учебных комнатах университетов и частных кунсткамерах. Позднее 
прообразом художественной коллекции стала вилла Адриана. С течением времени формировалось 
представление о престижной роли коллекций, которые воспринимались как убедительное доказатель-
ство широты кругозора, глубоких познаний и тонкого вкуса владельца.  

В эпоху Возрождения частные коллекции стали представляться избранной публике, тем самым 
получая статус музейного собрания. Большие коллекции богатых династий переходя из поколения в 
поколение, увеличивались и приобретали совершенно иной статус. Примером таких собраний служат 
Галерея Уффици и Галерея Питти, завещанные городу Флоренции, с условием неотчуждения собрания 
от здания. Это образцы исторического синтеза архитектуры и музейной коллекции созданные и 
сохраненные до наших дней в этих стенах [2]. Мысль создания художественного музея, открытого для 
общественности, появляется во Франции в предшествующие революции годы. 26 июля 1791 г. 
Учредительное собрание отдало распоряжение собрать в Лувре "памятники наук и искусств", а 27 
сентября 1792 г. Конвент постановил создать в бывшей королевской резиденции музей [3]. Небольшое 
количество экспонатов занимало один зал и часть примыкающей галереи, но год от года музей 
расширялся. Основу коллекции составляли национализированные королевские собрания. Та же судьба 
постигла Императорский Зимний дворец в г. Петербурге: стали Эрмитажем Петергоф и многие другие 
прекрасные памятники архитектуры царской России. Примерно в этот же период начала фор-
мироваться традиция размещения государственных общедоступных музеев в зданиях - архитектурных 
памятниках, ушедшей политической власти. Здесь важен взаимообмен значений между ценностью 
музейных сокровищ и привычным почтением к знаковым зданиям. Публичное предъявление накоп-
ленных бывшей властью сокровищ стало средством подтверждения статуса новой власти. Кстати, 
именно эта практика сохранила и донесла до современников сокровища архитектурного и художест-
венного наследия прошедших эпох, которые могли погибнуть в революционном горниле повального 
отрицания существующих доселе ценностей. Этот контекст наилучшим образом демонстрирует роль 
государства в сохранении и приумножении наследия нации, автохтонной традиции. 

Постепенное формирование представлений о политической роли и общественном статусе музеев 
привело к необходимости создания помещений, имеющих исключительно функцию экспонирования 
коллекций. Сочетание греческих и римских ордерных принципов конструктивного построения колон-
над, сводов и куполов, с ренессансными пропорциями залов, галерей и внутренних двориков стало 
архетипической моделью публичного музея [4]. Примеры таких зданий встречаются на всех этапах 
"освоения классического наследия"-от раннего классицизма XVIII в., до неоклассицизма начала XX в. 
Это дворцы Ватиканских музеев (1770-1839), Прадо в г. Мадриде (1819), Музейный остров в г. Берлине 
(1833-1933), Старая Пинакотека в г. Мюнхене (1836), Британский музей (1823-1848), Национальная 
Галерея(1838) и Галерея Тейт (1897) в г. Лондоне, Метрополитен в г. Нью-Йорке (1874), Худо-
жественный институт г. Чикаго (1893), Музей изящных искусств в г. Бостоне (1909), Музей изящных 
искусств в г. Москве (1898-1912), Национальная Галерея искусств в Вашингтоне (1935-1940)... [5]. 
Неоклассический облик и внушительные размеры этих зданий транслировали представление о роли 
музея - хранителя классической культуры, оплота национальных ценностей, духовного средоточия 
города и нации. 



АРХИТЕКТУРА 

51                                                     ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 

Во второй половине XIX - начале XX вв., в условиях параллельного развития классицистических 
традиций и других исторических стилевых направлений, ретроспективный принцип в строительстве 
музейных зданий сохранялся независимо от эстетических пристрастий архитекторов и заказчиков. 
Этот период отмечен появлением ряда музеев, архитектура которых выражала идеалы "нацио-
нального" стиля в контексте того времени. Художественно-исторический музей в г. Вене (1891) – гран-
диозный дворец в стиле барокко, по размерам значительно превышающий исторические резиденции 
прошлого. Королевский музей в г. Амстердаме (1885) - романтическая комбинация готических, ренес-
сансных и барочных мотивов в представлении архитектора, напоминающая голландские средневеко-
вые замки. Сознательную стилизацию представляет собой Музей Изабеллы Стюарт Гарднер (1903), 
выстроенный в виде венецианского палаццо эпохи кватроченто. По замыслу автора, этот облик 
идеально подходил для размещения частной коллекции живописи итальянского Возрождения и малых 
голландцев XVII столетия. Фасад Третьяковской галереи (1904), где, несмотря на то, что коллекция 
владельца состояла преимущественно из произведений современного искусства, архитектор В.М. Вас-
нецов привнес в образ здания древние традиции, питающие русскую культуру. Безусловно архитекто-
ров подобных музейных зданий трудно заподозрить в сознательной архаизации художественного 
образа музеев.Они лишь выбирали наиболее уважаемый и традиционалистский из актуальных на тот 
период архитектурных стилей. 

Можно констатировать тот факт, что создание публичных музеев стало одним из наиболее 
характерных явлений культуры XIX в. Наряду с идеями национального возрождения, где музейная 
экспозиция отражала основные этапы истории нации, главных ее достижений, создавались учебные 
экспозиции, музеи университетов. Именно на этот период приходится окончательное формирование 
музея, как общественного института со своими социальными функциями. Складываются профильные 
группы музеев и музейная сеть. Хотя музей приобрел современные институциональные формы еще в 
конце XIX в., подлинный расцвет его связан с XX-м в, когда он из храма стал превращаться в форум [6]. 

Музеи в современном мире. В мире  насчитывается более 40 000 музеев и эту цифру не так 
просто осмыслить, а еще труднее представить, какое многообразие различных проявлений челове-
ческой культуры стоит за этим фактом. Эта сфера в мире объединена единственной в своем роде непра-
вительственной организацией - Международным советом памятников и достопримечательных мест 
или ИКОМОС, основанной в 1965 г. Являясь ассоциированным партнером Организации по вопросам 
образования, науки и культуры при ООН, ЮНЕСКО в глобальных масштабах занимается вопросами 
сохранения культурного наследия, во всех его материальных и нематериальных проявлениях. 110 
стран в мире являются членами этого совета, претворяя в жизнь единую доктрину Венецианской 
хартии. Но как отметил Раймонд Лемайр: "Хартии периодичны. Они нацелены на то, чтобы направлять 
действия. Однако никогда не содержат больше того минимума, на который согласилось большинство. 
Только в исключительных случаях они покрывают все области проблем, на которые направлены. Это 
случай Венецианской хартии" [7]. 

Совершенно определенно, что именно музеям принадлежит исключительная роль в сохранении 
и изучении культурного наследия, но при этом формируется более активная позиция музейной комму-
никации, позволяющий задуматься о будущем цивилизации. Информационно-эмоциональный кон-
текст современной музейной среды предлагает не академическое знание, а познание  через созерцание, 
пробуждающее спящие чувства и способности человека. Именно сегодня, когда скорость передачи 
информации огромна, музей укрепляет свои позиции. Лавина сведений и изображений, обрушившаяся 
на современного пользователя, скорее дезориентирует его, поскольку это искусство моментальных и 
однозначных впечатлений. Аналитичность, яркость, громкость, сила и быстрота воздействия, исклю-
чающие созерцание, присущие классическому изобразительному искусству – наша реальность. Воз-
можно, именно поэтому музей сохраняется в сегодняшней цивилизации, как заповедник для сбере-
жения способностей человека, чувствующего, где доминирует эмоциональная составляющая музея, 
погружая нас в мир неспешных бесед и все новых вопросов. Ведь одной из проблем информационного 
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мира является присутствие в нашей жизни: априорных знаний, метода упрощенной индукции, который 
придает уверенность в том, что видел одно, значит видел все, мира клише и стереотипов [8]. 

Культура и искусство, вступившие на непрекращающийся путь поиска изобразительных языков, 
сегодня становятся одной из фундаментальных составляющих картины мира. Изобразительное искус-
ство со своими средневековыми инструментами - кистью и холстом, ручной работой художника, 
скульптора не поддается массовому тиражированию, не вписывается в стремительную урбанистику 
постиндустриального общества. Одновременно именно эта сопротивляемость изобразительного 
искусства бурному ускорению прогресса, возможно актуализирует роль музея, придавая ему 
совершенно особенный статус в структуре общественных институтов.  

Будучи сложнейшим функциональным организмом, музей требует соблюдения множества тех-
нологических нормативов и досконального знания специфики музейной работы, а идеи, заложенные в 
объемно-пространственное решение, должны учитывать амбиции центра притяжения культурных 
энергий. Великие музеи мира, такие как Лувр или Британский музей, традиционно являются местами 
притяжения публики. Музеи такого уровня — основные достопримечательности своих городов, так 
как в них собраны по-настоящему великие коллекции [5]. Однако в последнее время мир переживает 
тот факт, что в прессе принято называть “музейным бумом”, когда нередко молодые музеи по праву 
конкурируют с великими, согласно частой посещаемости и того влияния, которое они оказывают на 
среду, не только благодаря хранящимся в них шедеврам. По мнению президента ГМИИ им. А.С. 
Пушкина И. А. Антоновой, сейчас важно не пытаться наполнить музеи шедеврами, а искать и развивать 
новые виды и формы культурной активности. Безусловно, что фактором, делающим музеи влиятель-
ными, являются развиваемые формы музейной активности, дополнительные сервисы, но основным 
критерием состоятельности для новых музеев остается архитектурный облик здания. Означает ли это, 
что той или иной территории достаточно просто скопировать архитектурное решение и методы работы 
одного из самых востребованных музеев мира, чтобы туда устремились миллионы посетителей, а сама 
территория попала в рейтинги популярнейших туристических направлений? Возможно, но достаточно 
ли... Для того, чтобы заинтересовать современную искушенную публику, необходимо предложить 
такую идею музея, которая будет действительно уникальной как по содержанию, так и материальному 
воплощению и сделает музей примером высокого профессионализма и творчества. 

Таким образом, современные тенденции формирования музейной среды и сегодня можно 
описать сформулированными в 90-е годы прошлого века постулатами: 

1. Это система, которая ведет, разрабатывает и анализирует базы данных по культуре и окру-
жающей среде, хранит, пополняет и изучает коллекции, обеспечивая их показ с помощью различных 
способов и методов. Как ответственный представитель общества, музей действует в интересах поддер-
жания и распространения знаний, сохранения памяти наций, повышения осведомленности об окружа-
ющей среде. Его сильными сторонами являются подлинность, оригинальность и чувство временной 
перспективы.  

2. Это система, которая способствует выживанию в условиях быстро меняющегося мира путем 
использования его организованных, всеобъемлющих с исторической точки зрения баз данных и 
коллекций. Работая с публикой, музей помогает людям справиться с проблемами многокультурного 
мира, приучая  быть терпимыми к различиям и ценить жизнь. Значение музея в том, что он способ-
ствует решению жизненных проблем, служа инструментом структурирования действительности и 
формирования культурной и духовной самобытности [9]. 

В итоге, архитектурное формообразование музейного пространства, с одной стороны, имеет 
типологическую структуру, согласно классификации и функции, a с другой -  создает пространство для 
диалога, предлагающее свободную коммуникацию и динамичность среды, основную определяющую 
морфологии современного музея. 
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Роль музеев в формировании устойчивого развития города. По мнению генерального секре-
таря Международного бюро выставок Висенте Лоссерталеса, крупные культурные объекты и события 
влияют на восприятие городов и места в масштабах мира, дают возможность вдохнуть новую жизнь в 
невостребованные и покинутые сегодня территории промышленных районов, реконструировать исто-
рическое и культурное наследие, иначе подойти к сложившейся архитектурной среде, вводя новизну в 
восприятие хорошо знакомого окружения и, наконец, создавать символ, знаковое произведение совре-
менной  архитектуры, которое станет визитной карточкой места.  

Музеи, организованные с учетом современных мировых тенденций, востребованы посетителями, 
которые видят в них не только достойную, но и интеллектуально нагруженную альтернативу тради-
ционным местам проведения свободного времени. Такие культурные объекты притягивают в регион 
потоки туристов, положительно влияют на показатели экономического развития в целом. Всемирная 
туристическая организация при ООН( UNWTO) и Всемирный совет путешествий и туризма (WTTC) 
считают туризм крупнейшей индустрией в мире, создающей более 10% экономической продукции в 
мире [10]. Недавние исследования, проведенные в Великобритании, доказали перспективность раз-
вития индустрии, основанной на создании добротного культурного и музейного продукта. В сочетании 
с обустройством территории и развитием других элементов городской среды, таких как транспортная  
инфраструктура, объекты деловой, гостиничной и торгово-развлекательной недвижимости меняют 
имидж города, привлекая инвестиции и стимулируя развитие новых форм экономической активности. 
Таким образом, современные музеи не только влияют на общий уровень культуры, но и становятся 
одним из факторов урбанистического, экономического и социального роста. Исходя из этого, можно 
предложить следующую классификацию, составленную по принципу увеличения значимости,  
основанную на  закономерностях развития территорий под влиянием формируемой архитектурной сре-
ды музея: 

1. Музей как инструмент ревалоризации и валоризации исторического места, застройки; 
2. Музей как инструмент ревитализации промышленных районов; 
3. Здание - символ , первая ассоциация при упоминании места; 
4. Нейтральный  инородный элемент в среде со сформированным архитектурным стилем. 
Безусловно, все четыре пункта очень значимы с точки зрения социокультурного контекста 

конкурентоспособности города, хотя в формирование концепции устойчивого развития более 
значимый вклад вносят первые два пункта. Очевидно, что ревалоризация и валоризация исторической 
среды города - это долгосрочный глобальный проект, в силу того, что если подобная среда не 
интегрирована в процессы жизнедеятельности города и нуждается в реконструкции, то как правило 
такие концепции разрабатываются и финансируются со стороны государства. Эта практика дает 
возможность долгосрочной перспективы развития и сохранения исторически значимых для горожан  
территорий с привнесением обновленного сценария жизни старого города. Не менее важен социальный 
аспект, определяющий статус государственных институтов по отношению к автохтонной традиции, 
транслирующей обществу уважение к наследию. Естественно, необходимо учитывать, что при разра-
ботке таких концепций мировая практика зачастую сводится до уровня "симулякра", как произошло в 
г. Варшаве при реконструкции дворца Яблонских, и таких примеров множество. Поэтому, разраба-
тывая идею, совершенно необходимо дать четкое определение значимости прямого исторического ци-
тирования реконструкции, которая должна являться естественным критическим продолжением су-
ществующего образа, наделяемого новым функциональным наполнением или восстановление полного 
восприятия мемориальной ценности. Примером именно такого подхода можно считать проект Моше 
Сафди по реконструкции  квартала Мамиллы в г. Иерусалиме.  

Ревитализация промышленных районов - одно из самых актуальных направлений урбанистики. 
Целесообразность изменения функциональной составляющей среды не вызывает никаких сомнений и 
является экономически обоснованным, подразумевая джентрификацию территории. Естественно, что 
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концепция может подразумевать минимальное или максимальное имение в объемно-пространственной 
структуре, в зависимости от архитектурной ценности или значимости объекта в истории развития 
промышленности данного региона. Кроме того, учитывается "память места" участие в сформирован-
ном и привычном городском ландшафте, как это было сделано в здании бывшей электростанции на 
берегу Темзы, реконструированной компанией Херцог де Мёрон, в музей Тейт Модерн. Структура 
промышленного района и непосредственно промышленного здания предоставляет очень большой ре-
зерв для устойчивого развития территории города и является инвестиционно привлекательным сегмен-
том в ряду градостроительных практик. Создание символа места, когда существующий городской 
ландшафт становится фоном для здания - экспоната, самоценного произведения искусства. Истоки 
этого явления многие видят в здании филиала Музея Соломона Гугенхайма в г. Бильбао, спроектиро-
ванного Фрэнком Гери. Это-архитектура законченности в своем назначении, в своих формах и процес-
сах, которая имеет феноменологическую доминанту в системе развития города. 

В среде со сформированным аритектурным стилем предложение иного социокультурного кон-
текста вводит новизну в восприятие хорошо знакомого окружения. Это может быть противопоставле-
ние, как новый корпус Музея королевы Софии Жана Нувеля в г. Мадриде, или нейтральная, как бы 
отражающая реалии среда. 

Выводы. Сегодня музей - это общественное пространство, центр потребительской культуры, 
что, в свою очередь, означает динамично изменяемая и технологичная среда, которая способна стать 
одним из факторов, определяющих устойчивое развитие города. Исходя из этого, методология 
проектирования музейной среды предполагает несколько обязательных этапов: 

1. Изучение средового контекста выбранной градостроительной ситуации. Выявление возмож-
ностей комплексного формирования фрагмента городской среды;  

2. Определение «сценария места». Морфология архитектурной среды.Определение социальных, 
утилитарно-функциональных, эргономических и эстетических факторов, составляющих типологичес-
кую структуру согласно выбранной классификации и функции; 

3. Эстетическая организация формы, анализ пространственного восприятия, возможность фор-
мирования городского имиджа, феноменология. 
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ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  
 

Դիտարկված են թանգարանային տարածության ճարտարապետական համակարգերի նա-
խագծման ժամանակակից միտումները։ Տրված է թանգարանային միջավայրի հետահայաց վեր-
լուծություն՝ նախատիպետով նախագծման տեսանկյունից։ Բացահայտված են ձևաբանության, 
սիմվոլիզմի և երևույթաբանության փոփոխության հիմնական պատճառները ժամանակակից 
աշխարհում։ Ներկայացված են հիմնախնդիրները՝ նախագծային խնդիրներ, որոնք ծագում են 
կանխատեսելի վերլուծությունից, ձևավորումը գերակայող ինֆորմացիոն-զգացմունքային, սո-
ցիալ-մշակութային գործոններով, ինչպես նաև թանգարանների դերը քաղաքի կայուն զարգացմ-
ան հայեցակարգի ձևավորման մեջ։ 
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Առանցքային բառեր. թանգարանային միջավայր, ճարտարապետական համակարգ, ձևաբա-
նություն, ժամանակակից թանգարան, քաղաքի սոց-մշակութային համատեքստ, կայուն զարգացում: 
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ARCHITECTURAL DESIGN TRENDS OF MODERN MUSEUMS 

 
Modern trends in architectural design of museums space have been observed. A retrospective analysis 

of the museum environment from the perspective of design is presented herein. The author reveals the main 
reasons for the change in morphology, symbolism and phenomenology in the modern world. Problems, design 
problems that arise from predictable analysis, formation with dominant information-emotional, socio-cultural 
factors, as well as the role of the museums in shaping the concept of sustainable development of the city are 
presented in this paper. 

Keywords: Museum environment, architectural system, morphology, modern Museum, socio-cultural 
context of the city, sustainable development. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА КОММЕРЧЕСКИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА ЕРЕВАНА 
  

Разработанная классификация многоквартирных жилых зданий на первичном рынке позволит 
определить категорию комфорта граждан г. Еревана, может быть использована местными 
аналитиками рынка недвижимости для формирования категории комфорта жилья. При создании 
классификатора для Республики Армения учтены жилищный и градостроительный кодексы РА, 
эксплуатационные нормы, технические стандарты и своды правил по проектированию и строи-
тельству многоквартирного жилья. В результате разработки данного классификатора для много-
квартирных жилых зданий выделены три категории жилья: высококомфортабельное, комфор-
табельное и экономичное.  

Ключевые слова: классификатор, жилье, комфорт, многоквартирные жилые здания, инфра-
структура.  

 
 Введение 
Архитектура многоквартирных коммерческих жилых зданий является материальным вопло-

щением социально-бытовых, политико-экономических и культурно-религиозных отношений. Выше-
перечисленные взаимоотношения всегда играли важную роль как при разработке новых типов зда-
ний, так и при использовании различных подходов к данной проблеме. В советский период инсти-
туты разных профилей, в составы которых входили архитекторы, строители, конструкторы, инже-
неры, технологи, экономисты, социологи,  разрабатывали проектные предложения для  разнотипных 
жилых зданий. Однако в большинстве случаев, жилье было однотипным, большая часть которого 
предоставлялась бесплатно почти всем категориям граждан. Исходя из поставленной задачи, выра-
батывались оптимальные решения для помещений и их взаимосвязь, распределялось необходимое 
инженерное и технологическое оборудование. Роль жилья определялась, исходя из процессов жизне-
деятельности человека и как результат, все жилые здания проектировались по типовым проектам, и 
только малая часть разрабатывалась в соотвествии с индивидуальными предложениями. 

Основная часть 
Проектирование жилых многоквартирных домов – непростая задача, решение которой начи-

нается с определения роли и значения многоквартирных домов в структуре микрорайона. Оно пред-
полагает грамотное размещение зданий в структуре города, с учетом застройки, транспортных и 
инженерных сетей, наличия школ, детских садов, поликлиник, объектов торговли и других неотъем-
лемых составляющих жизнедеятельности людей. Для оценки текущего положения, существующих 
факторов и параметров среды, а также расчета проектных потребностей, в первую очередь должен 
быть разработан проект планировки территории участка, на котором будет размещена застройка. 
Именно планировочная организация территории земельного участка во многом задает такие важные 
параметры, как этажность, геометрические размеры, конфигурацию здания, его ориентацию в 
пространстве и, безусловно, оказывает влияние на архитектурно-планировочные, инженерные, 
технологические и конструктивные решения [1, 2]. 

В настоящее время действующие СНиП для многоквартирных жилых зданий  уже устарели, и 
требуют изменений, так как по оценкам экспертов на уровень комфорта многоквартирного жилого 
здания и его рыночную стоимость влияют  месторасположение и ряд других факторов, в частности, 
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инфраструктура, благоустройство территории и техническое оснащение строящегося жилого здания 
и т. д., которые не могут быть претворены в жизнь только строительными нормами. 

Руководители некоторых строительных компаний отмечают, что действующие в настоящее 
время нормы не учитывают в полной мере произошедшие изменения жизненного уклада населения и 
новые запросы покупателей жилой недвижимости РА [3]. Мировая практика с учетом конкуренции 
между застройщиками выдвигает на первый план детальный подход к исследуемым участкам, к 
реализации грамотной привязки жилых зданий к месту строительства при учете вопросов, связанных 
с ценовыми трендами.   

Сегодня предприниматели, исследуя 
рынок недвижимости, определяют доход-
ность проекта, находят финансирование и 
только после этого архитекторы получают 
заказы (рис. 1). При этом проекты должны с 
одной стороны соответствовать действую-
щим государственным нормам и местным 
правилам застройки населенных пунктов, с 
другой стороны - быть доступными для 
граждан.   

Отметим, что в новые, действующие в  
Республике Армения градостроительные 

нормы (ГСН), уже введены три категории 
коммерческого жилья с нормированными 
нижними и ненормированными верхними 

пределами площадей квартир и одноквартирных жилых домов, которые обеспечивают уровень 
комфорта проживания не ниже минимально допустимого [3]. Первое  жилье - для жильцов с высоким 
уровнем дохода, второе – со средним, третье – с низким. Учитывая изложенное можно конста-
тировать, что классификатор  многоквартирных жилых зданий РА должен предусматривать не только 
рекомендации для проектирования и строительства жилых зданий для разных слоев населения, но и 
учитывать все факторы, влияющие на его стоимость. Разработка классификатора РА  и внедрение его 
в практику градостроительного проектирования позволит достичь адекватного обеспечения граждан 
жильем, тем самым повышая продаваемость и доступность многоквартирного жилого здания. Данная 
классификация должна носить обязательный характер и иметь законодательную силу с соответствую-
щими санкциями за неисполнение. 

В классификаторе общее положение о жилых зданиях будет распространяться на проектиро-
вание многоквартирных жилых зданий высотой от двух до двадцатипяти этажей, при высоте этажа не 
менее 3,0 метра. Они должны заменить устаревшие СНиП 2.08-89 «Жилые здания» и ГСН 79-92 
«Жилые дома для индивидуальных застройщиков Армении». Важно подчеркнуть, что в классифика-
торе будут предусмотрены требования, обеспечивающие безопасность, защиту от внешних воздейст-
вий, надлежащую работу сложных инженерных коммуникаций, также будут учтены все параметры 
его безопасной эксплуатации в дальнейшем.  

Концепция по адаптации градостроительной политики должна в обязательном порядке учи-
тывать местные правила застройки города, а также действующие требования и ограничения, которые 
должны быть учтены при разработке идеи будущего строения. Кроме  того, согласно существующей 
практике градостроительной застройки г. Еревана, максимально благоустроенное многоквартирное 
жилое здание, к сожалению, может потерять свои коммерческие преимущества, и как следствие 
может произойти снижение цены размещенных в нем квартир, так как в последнее время имеет место 
уплотнение городской застройки, в первую очередь в малом центре города, который считается 

       Рис. 1. Многоквартирное жилое здание  по ул. Саят-Новы 
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престижным. В конечном итоге, те собственники жилищ, которые раньше восхищались хорошей 
панорамой с видом на гору Арарат, теперь смотрят в окна соседей, а летом, когда окна открыты, 
слышат о чем там говорят. Из-за постоянного уплотнения застройки, владельцы дорогих квартир с 
хорошей инсоляцией в настоящее время оказались заложниками застывших пространств.  

В недавнем прошлом жители г. Еревана, приобретая жилье, прежде всего ориентировались на 
основные факторы, влияющие на спроектированное жилье, а именно - расположение в городе, число 
комнат, метраж квартиры и т.д. Но в последние годы наметилась тенденция, при которой большин-
ство людей стало обращать внимание на средовые факторы жилища, в частности, на поиск баланса 
застраиваемой территории с окружающей средой,  ставшей приоритетной в жилищной политике (рис. 
2). Установлено, что оснащение зоны застройки многоквартирных жилых зданий хотя бы минимумом 
инфраструктурных объектов и озеленением придомовых территорий  с акцентом на экологическую 
среду местности, значительно повышает их привлекательность, качественные характеристики и  как 
результат - стоимость жилья.  

 В настоящее время застройщики при позиционировании на рынке объектов недвижимости и 
входящих в их состав объектов долевого строительства, стремятся сконцентрировать внимание кли-
ентов на внешних качествах этих объектов и общих их параметрах. Это касается, прежде всего, таких 
качеств объекта недвижимости, как конструктивное решение здания, материалы стен, место нахожде-
ние, инфраструктура, транспортная доступность, видовые характеристики и др. К характеристичес-
ким параметрам жилья можно также отнести: количество жилых комнат и площадь квартиры, высоту 
потолка, наличие балконов или лоджий, их площадь и др. Внешняя привлекательность объектов и их 
основные параметры являются для жителей значимыми факторами при выборе в пользу тех из них, 
которые обладают совокупностью, предпочтительной для каждого клиента. Однако этих качеств, как 
правило, не достаточно для того, чтобы у будущего потребителя сложилось реальное представление о 
свойствах жилого здания, квартиры  и, чтобы выявить их потребительскую ценность.  

Обобщающей количественной характеристикой объекта долевого строительства в составе 
объекта недвижимости для большинства домохозяйств, приобретающих квартиру с целью удовлет-

ворения собственной жилищной потребности, 
может выступить стоимость владения недви-
жимым имуществом. Последнее включает как 
стоимость приобретения какого-либо жилого 
или нежилого помещения, так и расходы, 
связанные как с его эксплуатацией, а именно с 
содержанием общего имущества в доме, пред-
назначенном для обслуживания этого помеще-
ния. Также имеет значение ожидаемое измене-
ние стоимости недвижимого имущества в те-
чение жизненного цикла дома, в частности, 
обусловленное его износом. Выведение из 
круга интересов владельцев жилых и нежилых 

помещений, входящих в состав многоквартирных жилых зданий, предопределяет издержки, связан-
ные с эксплуатацией объектов долевого строительства и содержанием общего имущества, а также 
обеспечивает защиту их имущественных и неимущественных прав, приводя к отторжению иннова-
ций при проектировании и строительстве аналогичных зданий. Невысокая компетентность граждан в 
жилищном вопросе, а также возможность  застройщиков реализовывать проекты создания много-
квартирных зданий, жилых и нежилых помещений, предназначенных для передачи в собственность 
участникам долевого строительства или продажи, в условиях краткосрочной стратегии ведения биз-
неса, являются серьёзными препятствиями при реализации в жилищном строительстве инноваций, 
окупаемость которых возможна в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Адаптация многоквар-

Рис. 2. Элитные многоквартиные жилые здания на 
Главном проспекте столицы 
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тирных жилых зданий и входящих в их состав жилых и нежилых помещений, к использованию в 
условиях совместного домовладения, предполагает наделение их дополнительными потребительски-
ми качествами. Такая адаптация, прежде всего, должна осуществляться на стадии проектирования 
зданий посредством учёта будущих в них правоотношений. Для этого архитектурные, объёмно-пла-
нировочные, конструктивные и инженерно-технологические решения (проектные решения) зданий 
должны формироваться с привязкой к заранее определяемым имущественно - правовым отношениям. 
Такой подход даёт возможность учитывать правовой аспект взаимосвязи и взаимовлияния принимае-
мых проектных решений и надлежащим образом характеризовать потребительские качества, как 
объектов долевого строительства, так и объекта недвижимости, в состав которого они входят. Иден-
тификация многоквартирного здания по признаку использования в условиях совместного домовладе-
ния должна проводиться в соответствии с требованиями застройщика.  

Разработка классификатора многоквартирных жилых зданий на первичном рынке страны поз-
волит определять категорию комфорта граждан г. Еревана. Классификация может быть использована 
местными аналитиками рынка недвижимости при определении класса комфортности жилья. При 
создании классификатора РА были учтены жилищный кодекс РА, градостроительный кодекс РА, 
эксплуатационные нормы, технические стандарты и своды правил по проектированию и строитель-
ству многоквартирного жилья. Объектом классификации многоквартирных жилых зданий в первую 
очередь будет являться качество проекта, заявленное со стороны застройщика. Применение объемно-
пространственного подхода проектирования позволит разработать основы адаптации жилых зданий к 
окружающей среде, с изложением их характеристик в каждом из разделов классификатора. Уникаль-
ность классификатора основана на многовариантном  использовании, путем деления категорий на  
подклассы и применение разработанных вариантов во взаимосвязи с рынком недвижимости, бизнес-
задачами и градостроительно-планировочными вопросами. 

Системный подход, заложенный в разрабатываемый классификатор, включающий анализ, 
практические рекомендации, технические задачи, оптимизацию инфраструктуры при строительстве 
многоквартирных жилых зданий, позволит разграничить ценовые возможности для разных слоев 
населения. Так, вблизи нового планируемого жилого многоквартирного здания, размещение город-
ского транспорта может увеличить цены на квартиры на 3…5%, детских и образовательных учреж-
дений – 2…3 %, стоянки автомобилей - до 3 % и т.д. Отметим, что, как правило, многоквартирные 
жилые здания строятся в городах, где первые этажи, в большинстве случаев, используются для 
торгово-бытовых и офисных помещений, ориентированных не только на жителей данного здания, но 
и на всех жителей административного района.  

Сегодня понимание организации общественных пространств и создание инфраструктуры вклю-
чает более современные подходы к проектированию, которые стали следствием применения передо-
вых достижений стран с развитым рынком жилья. В цивилизованных странах стандарты проекти-
рования аналогичных зон постоянно формируются и поэтому в ближайшем будущем они должны 
получить массовое распространение и в г. Ереване. Вышеизложенное обоснуем следующими при-
мерами. При совпадении интересов жителей, организаций, управляющих и общественных объедине-
ний жителей многоквартирных домов наиболее полезными и потенциально востребованными 
общественными помещениями/зонами многоквартирного дома могут быть: небольшие детские сады, 
помещения для проведения многолюдных мероприятий (для удовлетворения потребностей жителей 
дома, когда они собирают много гостей), физкультурно-тренажерные залы, дополнительные к квар-
тирам санитарные помещения, бани, бассейны, помещения для клубно-просветительских занятий и 
коллективной организации досуга. Другой пример: передача небольших придомовых участков земли 
в пользование владельцам прилегающих квартир первых этажей для обустройства цветников, пло-
щадок для семейного отдыха, детских игровых комплексов, минибассейнов и т.д. При этом должен 
соблюдаться четкий регламент по высоте и прозрачности ограждений, запрет на возведение 
капитальных строений, гаражей и других объектов, нарушающих спроектированный ландшафт 
общественного пространства [4]. 

Многоуровневые и наземные парковки автомобилей, дополнительные подсобные помещения 
для хранения заготовок на зиму, домашних вещей, велосипедов и детских колясок для жителей дан-
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ного здания считаются также одними из необходимых пунктов, включенных в перечень способству-
ющих повышению комфортности проживания. Что же касается благоустройства территории много-
квартирного жилого здания, то исходя из категории комфортности здания, оно может проводиться 
жителями на платных или безвозмездных началах. Наряду с вышеизложенным также целесообразно 
формирование инфраструктуры на уровне кварталов или микрорайонов, так как в данном случае 
должны быть распланированы пути для пешеходов и транспорта, выявлен и подчеркнут природный 
рельеф, спроектированы и адаптированы образовательные, спортивные и  торговые учреждения.   

Следовательно, на нынешнем этапе вырисовывается потребность в  более масштабных научно 
– исследовательских разработках, а именно в развитии объемно – планировочных решений и проек-
тировании многоквартирного жилья для семей с разным уровнем дохода. Значимым элементом в 
программе по повышению комфортабельности различных семей является внедрение в практику 
проектирования новых подходов, а именно - систематизация жилья по классам, на основе  уровня 
комфортности и ценовых характеристик, установление основных объемно – пространственных ре-
шений жилых помещений разного  класса жилья и инфраструктуры. Исследуемый и правильно сфор-
мулированный классификатор для многоквартирных жилых зданий можно применить как в научной, 
так и в практической жизни. С помощью градостроительных основ для размещения многоквартир-
ного жилища в структуре города будет возможно определить класс жилья. Модель жилища и центро-
стремительные тенденции характеризуют многовариантность размещения многоквартирного жилья в 
структуре города. 

Выводы 
По результатам разработки данного классификатора  многоквартирных жилых зданий для прак-

тической работы выделены три категории комфортного жилья: высококомфортабельное (высшего 
класса), комфортабельное и экономичное. Для каждой из перечисленной категории определена 
примерная номенклатура помещений. 
 Подход, используемый при присвоении каждому проекту категорий будет позволять разде-
лять последние на повелительный («обязательный») и дополнительный («необязательный»). При 
этом, неточность заданной схемы по ряду показателей, определяющих категорию комфорта, может 
ослаблять категорию конечной цели, однако характеристика несходств объектов должна находиться 
лишь на границах дополнительных  параметров. Для корректной реализации данного проекта на 
практике необходима помощь компетентных структур, позволяющих провести проверку 
реалистичности разработанного перечня классификатора.  

Думается, что разработанная и в последствии внедренная классификация не окажет влияние на 
ценовую шкалу жилья рынка недвижимости. Применение этой классификации на практике ограничит 
застройщиков, маркетинговых и рекламных агентов от завышения категории комфортности много-
квартирных жилых зданий, а также создаст барьеры, препятствующие необоснованному повышению 
цены за каждый квадратный метр. В свою очередь классификатор не будет являться императивом,  
вынуждающим застройщиков «подкорректировать» несоответствие требований строящегося здания к 
данной местности, а именно под новые нормы или снизить их категорию.  

Заложенные в классификатор принципы окажут существенное воздействие на определение 
таких показателей жилища, как:  

1. Местоположение, удаленность от центра города,  
2. Принцип развития общественной инфраструктуры, характеризующий размещения массового 

жилища. Этот принцип принимают в расчет при оценке таких показателей, как местоположение, 
окружающая среда, инфраструктурные показатели.  

3. Принцип комфортного транспортного обслуживания. Одним из основных параметров, 
существенно влияющих на жилище, является комплекс обслуживания личного автотранспорта. Этот 
принцип лежит в основе определения таких показателей, как количество стоянок для жильцов и гостей.  

4. Разница в требованиях к комфортности проживания семей с существенно различающимися 
доходами диктует разные подходы к формированию внешнего облика дома, его структуры и внутрен-
него пространства жилых ячеек, в соответствие следующим принципам: архитектурно – пространствен-
ной, средовой и функционально–планировочной организации жилища [4, 5].  
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ԿԱՐԳԱԴԱՍԻՉԻ ՁԵՎԱՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 

 
Առաջնային շուկայում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կարգադասիչի ձևաստեղծումը 

թույլ կտա սահմանել ք. Երևանի քաղաքացիների բնակության հարմարավետության կարգը: Այն 
կարող է օգտագործվել տեղական անշարժ գույքի շուկայի վերլուծաբանների կողմից` բնակա-
րանային հարմարավետության կարգը որոշելու համար: Հայաստանի Հանրապետության հա-
մար կարգադասիչի ստեղծման ժամանակ հաշվի են առնվել ՀՀ բնակարանային և քաղաքաշի-
նական օրենքները, գործառնական նորմերը, տեխնիկական ստանդարտները և կանոնագիրքը՝ 
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նախագծման և շինարարության համար: Բազմաբնակա-
րան բնակելի շենքերի կարգադասիչի ձևաստեղծման արդյունքում առանձնացվել են բնակա-
րանների երեք կատեգորիաներ` բարձր հարմարավետության, հարմարավետ և տնտեսապես 
հարմարավետ: 

Առանցքային բառեր. կարգադասիչ, կացարան, հարմարավետություն, բազմաբնակարան 
բնակելի շենք, ենթակառուցվածք: 
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CREATION OF COMMERCIAL MULTI-APARTMENT BUILDINGS’  
CLASSIFIER AT YEREVAN CITY 

 
The developed classification of multi-apartment buildings on the primary market will make it possible 

to determine the category of comfort for citizens of Yerevan. It can be used by local analysts of the real 
estate market in determining the category of housing comfort. When creating a classifier for the Republic of 
Armenia, the housing and city planning codes of the Republic of Armenia, operating standards, technical 
standards and rules of designing and construction of multi-family housing were taken into account. As a 
result of the development of this classifier for multi-apartment buildings, three categories of housing were 
distinguished: highly comfortable, comfortable and economical. 

Keywords: Classifier, housing, comfort, multi-apartment buildings, infrastructure. 
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ՀՏԴ   728.1.012     
*Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան1, Արամ Աշոտի Արշակյան1 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, ՀՀ, ք. Երևան 

kirakosyanlyuba@gmail.com 

ԵՐԵՎԱՆԻ   «ԿԱՍԿԱԴ» ՀԱՄԱԼԻՐԻ  ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ  
ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԸ 

     
Վերլուծվել է «Կասկադ» համալիրի ծավալատարածական հորինվածքը տարածության և 

ժամանակի մեջ (թամանյանական նախագծից մինչև մերօրյա կառուցապատումներ): Ճարտա-
րապետական-կոթողային համալիրը ներկայացվել է որպես լանդշաֆտի հետ ներդաշնակված, 
ինչպես նաև միջավայրի փոխակերպության օրինակ, որտեղ ընկալումները հակասական են:  
Բացահայտվել է միջավայրաստեղծ տարրերի խորհրդաբանական իմաստը: Կասկադ»-ն առա-
ջարկում է երկու տիպի հաղորդակցություն ներքևից` (տեսողական)- քաղաքի և մարդու միջև և 
վերևից՝ համայնապատկերային (ընդհանրական): 

Առանցքային բառեր. «Կասկադ» համալիր, ծավալատարածական հորինվածք, միջավայր, 
հաղորդակցություն: 

 
Ներածություն 
«Կասկադ»  համալիրը  ք. Երևանի կերպարային միջավայրերից մեկն է, որով ներկայանում 

և բնութագրվում է ժամանակակից մայրաքաղաքը: Ճարտարապետական-կոթողային համալիրը 
մարդկային անընդհատ փոխազդեցության վայր է` առարկայական տարածական միջավայր և 
գործունեության տարբեր համակարգերի և ժամանակների ամբողջություն: 

Համալիրի գաղափարի նախահեղինակը ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանն է: Նա 
ցանկանում էր միմյանց կապել քաղաքի հյուսիսային և կենտրոնական հատվածները` պատմա-
կանորեն բնակելի և մշակութային կենտրոնները` ջրվեժների ու պարտեզների հսկայական կա-
նաչ տարածքով: Սա ք. Երևանի գլխավոր հատակագծի հորինվածքային առանցքը հանդիսացող 
Հյուսիսային պողոտայի վերնահատվածն է, այսպես կոչված, «Հյուսիսային ճառագայթը», որը 
հատում է քաղաքը հյուսիս-հարավ ուղղությամբ: 

Այս նախագիծը մոռացության էր մատնվել մինչև 1970-ականների վերջը, երբ այն կրկին 
կյանքի կոչվեց ք. Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից: Շինարարական 
աշխատանքները սկսվել են խորհրդային իշխանության օրոք՝ 1976 թ. և ընդհատումներով շա-
րունակվում են մինչև այսօր (նկ. 1):  

1 2 

Նկ. 1 Կասկադ համալիրը 1970-ականների վերջերին (1) և այսօր (2)  

mailto:kirakosyanlyuba@gmail.com
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Հիմնական մաս 
Կասկադ համալիրի գլխավոր գաղափարն ազգային վերածնունդը ներկայացնելն էր: Նա-

խագծի հեղինակները` ճարտարապետներ  Ջիմ Թորոսյանը, Սարգիս Գուրզադյանը և Ասլան 
Մխիթարյանն այդ գաղափարը իրականություն դարձնելու համար օգտագործել են ճարտարա-
պետական ամենատարբեր ձևեր և գեղարվեստական արտահայտչամիջոցներ: Կասկադի կա-
ռուցման նպատակը ոչ միայն տարածքի բարեկարգումն էր, այլև այնպիսի համալիրի ստեղծու-
մը, որն ունենար բազմաբնույթ կիրառություն: Համալիրի թորոսյանական ընկալումը ներառում 
էր  Թամանյանի նախնական նախագիծը, բայց նաև լի էր նոր մոտեցումներով:  

Այսօր համալիրի առջևում վեր է խոյանում նախագծի գաղափարի հեղինակ` Երևանի գլխավոր 
ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի արձանը (քանդակագործ՝ Արտաշես Հովսեփյան): 
Համալիրը ձգվում է ցածրադիր` Թամանյան փողոցից մինչև ք. Երևանի հյուսիսային բարձունքի 
եզրին տեղադրված, Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 50-ամյակին նվիրված 
հուշարձան: Այն «Հաղթանակի զբոսայգուց» բաժանվում է Ազատության պողոտայով: Այս 
բարձունքը հարմար տեղ էր նման կոթողային կառույցի համար` տեսանելի բոլոր կողմերից և 
կառույցի խորհրդանշական հանգամանքն ընդգծող բարձր դիրքով։ Հուշարձան-համալիրի 
առանցքը բարձր քարե սյունն է, որից դեպի հարավ` դեպի քաղաքը, տարածվում է ընդարձակ 
հարթակը։ Հարթակի միջի բացվածքից իջնում են աստիճանները և վերածվում աստիճանա-
հարթակների շարքի, որն էլ այսօր ընդունված է կոչել Կասկադ, որը նշանակում է սանդղավոր 
ջրվեժ, չնայած, որ նման գործառույթն այսօր համալիրում չի իրականացվում: Կասկադը կապում է 
հուշարձանը քաղաքի կենտրոնին և նախատեսված է նաև որպես հուշահամալիր տանող               
ուղի (նկ. 2):  

Նկ. 2  «Կասկադ»-ի ընդհանուր հատակագիծը. 1-հուշասյունը, 2-արձանագրակիր քարը,  
3-աստիճաններ, 4 – հարթակներ 

 
Սյան կողքին, քառակուսի ծածկի տակ գտնվում է գետնի մեջ խորացող մի տարածություն` 

ներսի կողմից շրջապատված կողք-կողքի շարված ծորակներով: Տարբեր չափերի ծորակների 
առատությունը խիստ բնորոշ է այս հուշահամալիրին, որոնք ակնհայտ խորհրդանշական 
իմաստ ունեն: Ստորգետնյա տարածության կենտրոնում դրված է հուշարձանի կառուցմանը վե-
րաբերող արձանագրություններ կրող քարը, որի հյուսիսային կողմի գրությունը հայտնում է, որ 
կոթողը վեր է հառնում «ի նշան հայ ժողովրդի նոր վերածննդի», և որ կառուցողները փորձել են 
դրա «հիմքը Հայոց աշխարհի հիմքի պես հաստատուն անել, իսկ ոգին` հայ ժողովրդի ոգու նման 

2 
4 1 

3 

4 4 

http://www.wikiwand.com/hy/%D5%8B%D5%AB%D5%B4_%D4%B9%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%AB%D5%BD_%D4%B3%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%B1%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%B6_%D5%84%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%B1%D5%BD%D5%AC%D5%A1%D5%B6_%D5%84%D5%AD%D5%AB%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80_%D4%B9%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
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երկնասլաց»։ Քարի մյուս երեսին՝ «Այստեղ, հավերժական Արարատի և Արագածի հանդիպման 
հայ ժողովուրդը կատարեց իր Նոյեմբերյան հեղափոխությունը 1920 թ. նոյեմբերի 29-ին» արձա-
նագրությունն է։ Դրսի պատերի վրա հանդիպում են ազգային ոճավորմամբ զարդանախշեր և   
բանաստեղծական տողեր. «Հայրենիք, չկա քեզնից գերող երազ, քո անունից անուշ անուն, Հայ-
րենիք», «Բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ», «…ողջույն քեզ, բացվող պայծառ առա-
վոտ» և այլն։ 

Համալիրն աստիճանավոր անցումների, շատրվանների ու ծաղկանոցների մի համակարգ 
է և ունի հինգ դարավանդ-հարթակներ: Դարավանդներից յուրաքանչյուրը երեք կողմից փակ-
ված և  հարավում բացվող տարածություն է, որտեղից  հիասքանչ համայնապատկեր է դիտվում 
դեպի քաղաք և Արարատյան դաշտավայր և, իհարկե, դեպի Արարատ: Ամբողջ համալիրը յուր-
օրինակ ամֆիթատրոն է, որը ներդաշնակված է բնական լանդշաֆտի հետ: Տեղանքի այսպիսի 
օգտագործումն ու լանջերի դարավանդեցման կառուցապատման սկզբունքը Հայկական լեռնաշ-
խարհում ունի դարավոր ավանդույթ և հանդիպում է բրոնզեդարյան ամրոց-բնակատեղիների 
կառուցումից սկսած: Կասկադի աստիճանների թիվը 572 է, հիմքից մինչև գագաթ՝ 302 մ, իսկ 
հիմքից մինչև վերին հարթակ՝ 450 մ: Այն առջևի զբոսայգու հետ միասին ընդգրկում է 13 հա տա-
րածք: Համալիրը կառուցվել է տրավերտին տեսակի սպիտակ քարից, որը ներդաշնակորեն հա-
մադրվում է շրջակա միջավայրի հետ (նկ. 3):  

 

 
Նկ. 3. Կասկադի ընդհանուր տեսքը` ներքևից դեպի վերև դիտված 

 
Բակերի և բացօթյա պարտեզների բարդ ցանցը զարդարված  է հայոց  պատմության և մշա-

կութային ժառանգության մոտիվները կրող բազմաթիվ զարդաքանդակներով: Հարթակների ճար-
տարապետական լուծումը հարուստ է ազգային ինքնատիպության խորհրդանշաններով: Շրջա-
նը` հուշասյան ստորոտում, հավերժության խորհրդանշանն է և հանդիպում է դեռևս նախա-
քրիստոնեական հայկական հուշարձաններում: Հուշասյան վերնամասն ունի ուրարտական աշ-
տարակներին բնորոշ վերջավորություն (նկ. 3): Սիմվոլիկ հուշակոթողները շատ հաճախ պատ-
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ված են կենաց ծառի դեկորատիվ զարդանախշերով, որոնք նույնպես վերածնության և զարթոն-
քի խորհուրդն են պարունակում [1]:  

Կասկադի տարածության մեջ գործում է խորհրդային մասշտաբները և ազգային նշանները 
համադրելու ձգտումը, որը մասնավորապես դրսևորվում է հայկական ճարտարապետությունից 
քաղված և հուշարձանի մոնումենտալության թելադրանքով ոճավորված զարդաքանդակների 
առատությամբ։ Այստեղ բախվում ենք մինչխորհրդային (ավանդական) և խորհրդային (արդիա-
կան) շրջանների միջև առկա մեծ խզումն անտեսելու, այն ազգային շարունակականությամբ փո-
խարինելու միտումին։  

Կասկադի շինարարության խորհրդային շրջանն ավարտվեց 1988 թ. Հայաստանում տեղի  
ունեցած երկրաշարժի և 1991 թ. Խորհրդային Միության փլուզման հետևանքով: Անկախության և 
ժողովրդավարական համակարգի անցմանը զուգահեռ` Հայաստանը թևակոխեց նաև տնտեսա-
կան ծայրահեղ դժվարությունների ժամանակաշրջան, որի ընթացքում մեկ տասնամյակ նորից 
ընդհատվեց Կասկադի շինարարությունը: Այն վերսկսվեց 2002 թ.`ամերիկահայ մեծ գործարար 
և բարերար  Ջերարդ Լ. Գաֆէսճյանի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ջան-
քերով: Այս շրջանում էլ Կասկադի կառուցապատման մեջ դիտվում է սոցիալ-պատմական` 
հետխորհրդային իրավիճակի ազդեցությունը ծավալատարածական հորինվածքի ձևավորման 
մեջ: Հուշահամալիրը հիմնովին վերանորոգվեց, իսկ դրա մեծ մասը լիովին վերափոխվեց` վե-
րածվելով ժամանակակից արվեստի կենտրոնի, որը կրում է բարերար` Ջերարդ Լ. Գաֆէսճյանի 
անունը (նկ. 4) [2]։  

 
 

Նկ. 4. Ջերարդ և Քլեո Գաֆէսճյանները «Գաֆէսճյան»  արվեստի կենտրոնի պաշտոնական 
բացման արարողության ժամանակ, նոյեմբերի 8, 2009 թ․(լուսանկարը ըստ  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D5%A4_%D5%B0%D
5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80 կայքի) 

 

«Գաֆէսճյան» արվեստի կենտրոնը ծառայում է ժամանակակից արվեստի առաջատար մի-
տումները Հայաստանում ցուցադրելու և աշխարհին հայկական մշակույթը լավագույնս ներկա-
յացնելու առաքելությանը: Կենտրոնն առաջարկում է բազմազան ցուցահանդեսներ` այդ թվում 
ներկայացնելով կարևոր ստեղծագործությունների ընտրանի Ջերարդ Լ. Գաֆէսճյանի հավաքա-
ծուից: Կասկադի հինգ հարթակներից յուրաքանչյուրում տեղադրված են համաշխարհային ճա-
նաչում ունեցող քանդակագործների՝  Լինն Չադվիկի և Ֆերնանդո Բոտերոյի աշխատանքները 
(«Հռոմեացի ռազմիկը»` հենց հուշակոթողի կողքին) և «Կատուն»` Թամանյանի արձանից դեպի 

http://www.wikiwand.com/hy/1988
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/1991
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%84%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D5%A4_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D5%A4_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80
http://www.wikiwand.com/hy/%D4%B3%D5%A1%D6%86%D5%A7%D5%BD%D5%B3%D5%A5%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB_%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
http://www.wikiwand.com/hy/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
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Կասկադ ձգվող պուրակում), խաչքարեր և հարթաքանդակներ (նկ. 5): Սրահները և ենթակա-
ռուցվածքներն օգտագործվում են ցուցադրությունների և մշակութային տարբեր միջոցառում-
ների համար:  

«Կասկադ» համալիրի տարածական միջավայրի խորհրդաբանական կերպարն այսօր, քան 
երբևէ, հակասական ընկալում ունի: Այստեղ բախվում են միանգամայն տարբեր գաղափարներ   
և իմաստներ` մինչխորհրդային` ազգային, խորհրդային և այսպես ասած` արևմտյան։ Առաջին 
երկուսի թվացյալ հաշտության ետնախորքին երրորդը հայտնվում է որպես ցայտուն տարասե-
ռություն, տարածական համատեքստի հետ իմաստային որևէ կապ չունեցող մի բան։ Կասկադի 
կայունացած միջավայր արևմտյան ժամանակակից արվեստի առարկաների ներմուծումը կարե-
լի է բնութագրել որպես զուտ մեխանիկական միջամտություն, որի հեղինակները, ամենայն հա-
վանականությամբ, մշակութային իրադրությունը հասկանալու խնդիր չեն ունեցել։ Նոր առար-
կաները խախտում են նյութական և նշանային կայունացած դասավորությունը և վերամեկնա-
բանության և իմաստավորման կարիք ունեն:      

«Կասկադ»-ի  բարեկարգ և խնամված տարածքը, գործող 
շարժասանդուղքի հետ միասին, այսօր իրացվում է նաև 
որպես զբոսավայր։ Այստեղ ժամանակ առ ժամանակ 
կազմակերպվում են բացօթյա համերգներ, ցուցահանդեսներ 
և այլ մշակութային միջոցառումներ։ Այն յուրօրինակ 
հանգստի գոտի է, որտեղ պրոպագանդվող ժամանակակից 
մշակույթին, սակայն, շատերն անհաղորդ են մնում: 
Տարածությունը կազմող առարկաներով փոխանցվող 
իմաստների մոռացված կամ անծանոթ լինելը մարդկանց 
օտարում է նյութական միջավայրից: Ժամանակակից արվես-
տը Հայաստանում հետաքրքրում է շատ փոքրիկ մի խավի: 
Աշխարհի շատ քաղաքներում ժամանակակից արվեստի 
թանգարանները մեծ մասսայականություն են վայելում որպես 

իդեալական վայրեր հանգստի կազմակերպման համար, 
որը չպետք է շփոթել ժամանակակից արվեստի 
մասսայականության հետ։ Կասկադի պարագայում փորձ է 
արվել ստեղծել յուրօրինակ` բաց երկնքի տակ թանգարաններ: Կասկադում նշաններն ու 
ուղերձները շատ հաճախ անհասկանալի են, անընթեռնելի, բայց  կազմում են այն հոծ 
հիմնաշերտը, միջավայրի կազմակերպման հիմնական միջոցը, որը մնացել է իր տեղում, չի 
կազմաքանդվում և որի վրա փորձ է արվում կառուցել նոր արժեքների և սիմվոլների 
տարածությունը [3]։ Այս երևույթը ք. Երևանում բնորոշ է ոչ միայն «Կասկադ»-ի տարածական 
միջավայրին: Մեր ժամանակների համար քաղաքային միջավայրը կերտվում է ներկայիս 
հասարակության առանձնահատկություններին և պահանջներին համապատասխան, որոնցով 
պայմանավորված քաղաքաշինական զարգացումները միշտ չէ, որ ներդաշնակ են [4]: 

«Կասկադ» համալիրն այսօր մեզ ներկայանում է որքան գրավիչ, նույնքան անհասկանալի 
տեսքով` քաղաքային միջավայր, որ մեկնաբանման և վերաիմաստավորման  կարիք ունի:   

 

Նկ. 4  Ֆերնանդո Բոտերոյի 
«Կատուն»՝ «Կասկադ» համալիրում 
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Եզրակացություն 

 «Կասկադ»-ի նախագծումն ու կառուցապատումն իրականացվել է ժամանակագրական 
երեք փուլերով. 1. թամանյանական նախագիծ, 2. խորհրդային շրջանի կառուցապա-
տում, 3. հետխորհրդային շրջանի կառուցապատում: 

 «Կասկադ»-ը  միջավայրի համալիր վերակազմակերպման օրինակ է, որտեղ կատարվել  
է վերջինիս փոխակերպություն նոր իմաստներ կրող տարրերի միջոցով (ճարտարապե-
տական փոքր ձևեր, դեկորատիվ, քանդակային տարրեր), 

 համալիրը ճարտարապետական մակրոկառուցվածք է, որն ունի մոնումենտալ բնույթ: 
Մարդը հեռավորության վրա է հաղորդակցվում դրա հետ, որին նպաստում է բազմա-
տարրության պակասը, մոնոտոնությունը, «գծվածությունը», 

  միջավայրը բաց է, հստակ, ուղղորդված, համաչափ,  
 իմաստակրությունն  ազդում է միջավայրի ընկալման վրա. խորհրդանշանային կառույ-

ցները դիտարկվում են որպես արվեստի գործ, իսկ պատմականությունը հանրության 
գիտակցության մեջ  իմաստ չի կրում,  

 «Կասկադ»-ի միկրոկառուցվածքներն ու առանձին հարթակները ստեղծում են որոշակի 
մտերմիկ միջավայրեր, որոնք հակադրված են ընդհանուր մոնումենտալիզմին,  

  ճանաչելիության՝ ընդհանուր ձևը լանդշաֆտին ձուլված զառիվերն է, որն արտացոլում 
է գործառույթային նշանակությունը՝ ցածրադիր կենտրոնը կապելով բարձրադիր ար-
վարձանին: Վերևում գտնվող հուշակոթողը միջավայրի մտահայեցողական սահմանից 
դուրս է գտնվում: 

 «Կասկադ»-ն առաջարկում է երկու տիպի հաղորդակցություն` ներքևից (տեսողական)- 
քաղաքի և մարդու միջև, տեսադաշտում որպես առաջնայիյն ունենալով կառույցը, վերևից- 
համայնապատկերային (ընդհանրական): 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА И СИМВОЛИЧНЫЙ ОБРАЗ   
КОМПЛЕКСА «КАСКАД» В ЕРЕВАНЕ 

Проанализирована объемно-пространственная композиция комплекса «Каскад» в простран-
стве и  времени (от проекта Таманяна до современных застроек). Архитектурно-монументальный 
комплекс представлен как гармоничное с ландшафтом решение, а также как пример преобразования 
среды, где восприятие противоречиво. Выявлен символичный смысл средообразующих  элементов. 
Каскад предлагает два типа коммуникации - снизу (визуальный) между городом и человеком и сверху 
вниз - панорамный (всеобщий).  

Ключевые слова: комплекс  «Каскад», объемно-пространственная композиция, среда, 
коммуникация. 
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SPATIAL ENVIRONMENT AND SYMBOLIC IMAGE 

OF YEREVAN “CASCADE” COMPLEX 
 

In this article the dimensional composition of “Cascade” complex in space and time (Since Tamanyan 
project up to modern developments) has been analyzed. The architectural-monumental complex has been 
presented as a harmony with the landscape, as well as an example of environment transformation where 
perceptions are controversial. The literal meaning of the environment-creation elements has been revealed. 
“Cascade” complex offers two types of communication from below (visual) between the city and the person 
and from the top to the panoramic (general). 

Keywords: “Cascade” complex, dimensional composition, environment, symbolism. 
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ԱՐՈՒՃԻ ՍԲ ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՈՐՄՆԱՔԱՐԻ 

ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 
Ներկայացված է Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու պատերի քարանյութի առկա իրավիճակը: 

Քարտեզագրման մեթոդով փաստագրված է հուշարձանի քարի մակերևութային քայքայումների 
պատկերը բոլոր ճակատների համար: Ըստ քարանյութի հատկանիշների և դրանցում առկա 
վնասվածքների դասակարգվել են քայքայումների տիպերը, նշվել քանակական ցուցանիշները: 
Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կազմվել է եկեղեցու արևելյան ճակատի քայքայում-
ների ախտորոշման քարտեզը, որն առաջարկվում է օգտագործել ամրակայման նախագիծ կա-
տարելու համար:   

Առանցքային բառեր. պատմաճարտարապետական ժառանգություն, հուշարձան, քայքա-
յումների ախտորոշում, քարտեզագրում, ամրակայում  

 
Ներածություն  
Հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը գրեթե ամբողջովին իրականացված է 

քարով, որի առկա վիճակի պահպանումն ուղղակիորեն կապված է դրանց ճիշտ ախտորոշման, 
ամրակայման և վերականգնման հետ: Հուշարձանի քարանյութի առկա վիճակն ուսումնասիրելու 
համար անհրաժեշտ է կատարել մակերևութային քայքայումների փաստագրում:   

Արուճի վանական համալիրի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին գտնվում է Արագածոտնի մարզի 
Արուճ գյուղում՝ Արագած լեռան արևմտյան լանջի ստորոտում: Գյուղը գտնվում է ծովի մակար-
դակից 1220 մ բարձրության վրա՝ ամռանը տաք է, իսկ ձմռանը` չափավոր ցուրտ: Արուճի տա-
րածքը բնութագրվում է համեմատաբար միջին սեյսմիկ ակտիվությամբ, գտնվում է 0,2…0,3 g 
առավելագույն հորիզոնական արագացման գոտում՝ ըստ ՀՀ տարածքի սեյսմաշրջանացման 
քարտեզի [1, 2]:  

Արուճի տաճարը հայկական միջնադարյան հոգևոր ճարտարապետության գոհարներից է: 
Վանական համալիրի գլխավոր եկեղեցին Սուրբ Գրիգորն է, որը կառուցվել է իշխան Գրիգոր 
Մամիկոնյանի կողմից՝ VIIդարի 60-ականներին: Եկեղեցին կանգնած է եռաստիճան գետնա-
խարսխի վրա, պատկանում է գմբեթավոր դահլիճ տիպին: Ունի երկու մուտք՝ արևմտյան և հա-
րավային ճակատներից: Գմբեթատակ քառակուսին հենվում է ընդհանուր աղոթասրահի չորս 
հզոր մույթերի վրա, որից դեպի գմբեթ անցումն իրականացված է առագաստներով(այժմ՝ քանդ-
ված): Արևմտյան մասում են գտնվում երկու ավանդատները [3-6]: 

Առկա վիճակի ուսումնասիրություն  

Եկեղեցին կանգուն վիճակում է: Բացակայում են թմբուկը և վեղարը [1, 3]: Ժամանակի ըն-
թացքում բնական և մարդածին մի շարք պատճառներով հուշարձանը կրել է բազմաթիվ մակե-
րևութային և կոնստրուկտիվ վնասվածքներ: Փաստագրված է բնական քարանյութի քայքայման 
երկու հիմնական պատճառ՝ մարդածին և բնական:  

mailto:tatevkart@gmail.com
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Մարդածինը հուշարձանի ճիշտ ժամանակին չվերականգնման և /կամ/ ոչ ճիշտ վերա-
կանգնման  հետևանքով առաջացած վատթարացումներն են, որոնք հանգեցնում են հուշարձանի 
տեխնիկական վիճակի վատացման, զանազան աղավաղումների և մինչև անգամ՝ կորստին: 
Մարդածին վնասը կարող է պայմանավորված լինել հուշարձանի ոչ պատշաճ խնամքի, ոչ ճիշտ 
օգտագործման կամ նախագծային և շինարարական սխալ միջամտությունների հետևանք: Քարա-
նյութի քայքայման բնական պատճառը եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների, բնական 
աղետների և այլնի հետևանք է [7-9]: Եթե մարդածին պատճառի դեպքում հասարակական զար-
գացվածության աստիճանի և հուշարձանի նկատմամբ հարգանքի գիտակցման բարձրացման 
դեպքում վնասի շեմը կարելի է իջեցնել, ապա բնական աղետների դեպքում միայն մնում է ճիշտ 
ախտորոշում և ամրակայման, վերականգնման աշխատանքների համակարգված իրականացում: 

Հուշարձանի կառուցանյութի ախտորոշումը վնասների հետագա ընթացքը կանխատեսելու 
և կանխարգելող ամրակայման գործողությունների իրականացման համար անփոխարինելի 
միջոց է, որի հիման վրա է միայն հնարավոր վերականգնողական աշխատանքների ճիշտ ռազ-
մավարության ընտրությունը:  

 
Աղյուսակ 1 

Հուշարձանների հետազոտական աշխատանքների իրականացման ընթացքը 

 
Տեղում հուշարձանի 

հետազոտություն 
Լաբորատոր հետազոտություններ 

Եղանակային 
պայմանների 

մոդելավորում 
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 1. վնասի չափագրում 1. 
նյութի ֆիզիկական 
հատկությունների 

վերլուծություն 
արհեստականորեն 

ստեղծված արտաքին 
ազդեցության թեստ 

2. վնասի փաստագրում 2. 
ֆիզիկական, քիմիական 

հատկանիշների վերլուծություն 

3. 
անհրաժեշտ 

փորձագիտական 
նմուշների ընտրություն 

3. 
մեխանիկական 

հատկանիշների վերլուծություն 

 
Աղ. 1-ում ներկայացված է հուշարձանի հետազոտական աշխատանքների իրականացման 

ընթացքը՝ նախաձեռնվող աշխատանքների հերթականությամբ: Ախտորոշման աշխատանքների 
սկիզբն է համարվում տեղում հուշարձանի հետազոտական աշխատանքները՝ լուսանկարում, 
չափագրում և վնասի քարտեզագրում, որից հետո լաբորատոր հետազոտությունների իրակա-
նացման համար կատարվում է անհրաժեշտ նմուշների ընտրություն: Լաբորատոր պայման-
ներում քայքայումների որոշ տեսակների համար անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է 
եղանակային պայմանների մոդելավորում, որը հնարավորություն է տալիս կանխատեսել նյութի 
կրող հատկությունների վատթարացումը ժամանակի ընթացքում՝ բաց երկնքի տակ:  

Գոյություն ունի քարի և առհասարակ նյութի առկա իրավիճակի վատթարացման երկու 
հիմնական տեսակ՝ ոչ տեսանելի և տեսանելի, որոնք ներկայացված են աղ. 2-ում: 
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Աղյուսակ 2 

Քարի վնասի ծավալներն ու չափանիշները 

Ոչ տեսանելի 
վնասվածքի 

Վնասվածքի չափը Վնասվածքի չափանիշներ 

նանոմասշտաբ 
շատ փոքր 1մմ-ից 

քարի հատկությունների 
փոփոխություն՝ ամրություն, նկարվածք, 

ծակոտկենություն և այլն 

Տեսանելի վնասվածքի 

միկրոմասշտաբ 
մմ-ից  մինչև սմ 

գունաթափություն,  զանգվածի 
կորուստ, ձևափոխություն 

մեզոմասշտաբ 
սմ-ից մինչև մ 

եղանակային պայմաններ 

մակրոմասշտաբ 
ամբողջ ճակատից մինչև ողջ 

հուշարձան 

կառուցվածքային կայունություն 

գեղագիտական տեսք 

  
Քարի ամրության կորստի կանխարգելման նպատակով ոչ տեսանելի քայքայումների դեպ-

քում կիրառվում են համապատասխան լաբորատոր գործիքներ և սարքավորումներ՝ անզեն աչ-
քին անտեսանելի վնասվածքի բացահայտման համար [10-14]: Տեսանելի վնասվածքները պայմա-
նականորեն դասակարգվել են՝ կոնստրուկտիվ և մակերևութային: Կառուցվածքային խնդիրները 
փաստագրելու և ախտորոշելու համար առաջանում է տարբեր մասնագետների (կոնստրուկտոր, 
երկրաբան և այլն), լաբորատոր սարքավորումների (ճաքաչափ, խոնավաչափ և այլն), ինչպես 
նաև հետազոտման երկար ժամանակահատվածի անհրաժեշտություն: Մակերևութային քայքայ-
ումների ախտորոշումը կառուցանյութի ձևաբանական փոփոխությունների՝ քարի գունաթափ-
ման, զանգվածի, ամրության կորստի փաստագրումն է: Ներկայացված մեթոդաբանությամբ 
ուսումնասիրված Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու մակերևութային քայքայումների տեսակների 
հետազոտության արդյունքները բերված են աղ. 3-ում:  

Աղյուսակ 3 
Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու փաստագրված (2014 թ.) մակերևութային քայքայումների 

տեսակներն ըստ ճակատների 
Ճաքեր և դեֆորմացիաներ 

Մազանման ճաքեր /Hair crack/ Աստղաձև ճաքեր /Star crack/ Ճեղքված բներ /Splintering/ 
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Աղ. 3-ի շարունակությունը 

Անջատումներ, բաժանումներ 
 

Տաշված մասեր /Chipping/ Կլորացում /Rounding/ Քերված մասեր /Scratches/ 

   
 Մեխանիկական վնասներ 

/Mechanical damage/ 
Կոտրված մասեր /Cuts/ Մաշվածություն /Abrasion/ 

   
Անցք /Hole/ Բացակա մասեր /Missing parts/  

  

 

 
Քարի կորստին հանգեցնող ազդեցություններ 

 

Հետք /Stain/ Գրաֆիտի /Graffiti/ Հետք /Patina/ 
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Աղյուսակ 3-ի շարունակություն 

Կենսաբանական միացություններ 
Կենսաբ. Միացություններ 

/biological colonization/ 
Մամուռներ /Lichen/ Բույսեր /Plant/ 

   
Նստվածքներ 

Գունաթափում /Discoloration/ 

 
 
Քարանյութի քայքայումները բաժանվել են հինգ հիմնական տիպերի, որոնցից յուրաքանչ-

յուրն ունի ենթատիպեր [5]: Ինչպես օրինակ, ճաքեր և դեֆորմացիաներ տիպի մեջ մտնում են տար-

բեր տեսակի ճաքեր՝ մազանման, աստղաձև ճաքեր ու ճեղքվածքներ: Աղ. 3-ում ներկայացված 

հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ Արուճի տաճարում առկա են բոլոր հինգ տի-

պերի քայքայումները, որոնք արտահայտված են կառույցի բոլոր չորս արտաքին ճակատներում: 

 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն 
Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու հետազոտության հիման վրա ներկայացված է քայքայում-

ների սխեման՝ հուշարձանի բոլոր ճակատների (արտաքին և ներքին), կտրվածքների, հատա-

կագծի և տանիքի համար: Քայքայումների սխեման կառուցվել է հուշարձանի չափագրություն-

ների հիման վրա: Քարի քայքայման յուրաքանչյուր տեսակ պայմանականորեն պատկերվել է մեկ 

գույնով, որոնք ներկայացված են համապատասխան պայմանական նշանների միջոցով: Որպես 

հետազոտական աշխատանքների արդյունք ցուցադրվել է Արուճի տաճարի արևելյան ճակատի 

քայքայումների ախտորոշման քարտեզը (նկար): 
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Նկ. Արուճի տաճարի արևելյան ճակատի քայքայումների սխեման 

 
Պայմանական նշաններ 

 
ճաքեր  մաշվածություն 

 գունաթափություն                կենսաբանական միացություններ 

 գրաֆիտի               բույսեր 

 
մեխանիկական վնասներ  մամուռներ  

 
Եզրակացություն  
 Աղ. 3-ում ներկայացված են բոլոր քայքայումների տիպերը, որոնք պայմանականորեն 

կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի՝ 
• մակերևութային վնասվածքներ, որոնց չեն վտանգում հուշարձանի կյանքը (գրաֆիտի, 

գունաթափում), 
• վնասներ, որոնք վտանգավոր են քարի երկարակեցության համար (քայքայումների մյուս 

բոլոր տեսակները): Քարանյութի կյանքին վտանգ հանդիսացող քայքայումների դեպքում 
անհապաղ ամրակայման միջոցառումների իրականացման կարիք է առաջանում, 

• ճաքերի և ճեղքվածքների, քարի մակերեսի անջատումներ, նյութի բացակայության կամ 
անցքերի դեպքում ներարկումների կամ հին քարի փոփոխման անհրաժեշտություն, 
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• հետքերի դեպքում, դրանց պատճառները պարզելու նպատակով, անհրաժեշտ են լաբո-
րատոր հետազոտություններ, որպեսզի ընտրվեն համապատասխան միջոցառումներ, 

• կենսաբանական միացությունների դեպքում պատճառի վերացում, ապա՝ գոյացած մա-
մուռների կամ բուսականության վերացում: 

Այսպիսով, որմնաքարի քայքայումների փաստագրման և քարտեզագրման մեթոդով լավա-
գույնս ախտորոշվում է հուշարձանի քարանյութի առկա վիճակը: Որպես արդյունք ներկայացված 
Արուճի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու արևելյան ճակատի քայքայումների ախտորոշման քարտեզը և 
աղ. 3-ում բերված փաստագրական համակարգված տվյալները անփոխարինելի հիմք են ամրա-
կայման նախագիծ կատարելու համար: 
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ДИАГНОСТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО                               
ГРИГОРИЯ В АРУЧЕ  

 
Представлено состояние каменной кладки стен Церкви Святого Григория в Аруче в настоящее 

время. Изношенность поверхности камня всех фасадов памятника задокументирована методом 
картографии. Исходя из характеристик камня и имеющихся в них разрушений была проведена 
классификация видов изношенности, определены количественные показатели. По результатам 
обследования разработана карта диагностики разрушений восточного фасада, которую 
рекомендуется использовать для создания проекта по укреплению. 

Ключевые слова: историко-архитектурное наследие, памятник, диагностика изношенности, 
картография, укрепление 
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STONE DECAY DIAGNOSTICS IN ST. GEORGE CHURCH IN ARUCH 

 
The current situation of stone masonry of St. George church in Aruch is presented herein. By the 

method of decay mapping the superficial degradation of stone masonry of the monument is documented. 
According to stone qualities and damages in them the types of decay are classified and the quantitative 
indicators are mentioned. Based on research results a map of the decay diagnosis of the eastern facade of the 
church is drawn up, which is suggested to be used for restoration project. 

Keywords: historic-architectural heritage, monument, decay diagnostics, mapping, reinforcement 
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ՀՏԴ 766.91 
Անի Հրաչյայի Աճառյան 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, ՀՀ, ք. Երևան, 
ani-acharyan@mail.ru 

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Քննարկվում են հայկական ծածկագրությունների ձևակազմությունները, դրանց գեղար-

վեստագրաֆիկական լուծումները: Անդրադարձ է կատարվում ծածկագրերի կիրառման արտա-
հայտչամիջոցներին, ինչպես նաև ժամանակակից գրաֆիկական դիզայնում դրանց կիրառման 
հնարավորություններին: Զուգահեռներ են տարվում ներկայումս գոյություն ունեցող հայկական 
խորհրդանիշերի, ապրանքանիշերի, տարբերանշանների և միջնադարյան ծածկագրությունների 
կերպարային առանձնահատկությունների միջև: Բերվում են գրաֆիկական դիզայնում կիրառ-
ման տեսանկյունից նպատակահարմար ծածկագրությունների օրինակներ: 

Առանցքային բառեր. ծածկագրություն, գրաֆիկական դիզայն, ապրանքանիշ, 
տարբերանշան, խորհրդանիշ: 

 
Նախաբան 
Ծածկագրությունը (“Cryptography” հին հունարենից թարգմանաբար նշանակում է 

“kryptós”՝  գաղտնի, “γράφειν graphein”՝ գիր) համաշխարհային պատմության մեջ ի հայտ եկավ 
այն ժամանակ, երբ որոշակի գրավոր տեղեկությունների գաղտնի փոխանցման կարիք զգացվեց: 
Այդ դրդապատճառով ստեղծվեցին կոդավորման մեթոդներ՝ բանալիներ, իրենց համապատաս-
խան վերծանման մեթոդաբանությամբ: Աղբյուրները վկայում են, որ ծածկագրությունն ունի 
շուրջ չորս հազար տարվա պատմություն: Դրա նախօրինակներից հայտնաբերվել են դեռևս Հին 
Եգիպտոսում, Հին Հնդկաստանում և Հռոմում [1]:    

Հայկական ծածկագրությունը ևս ունի դարավոր ավանդներ: Այն մարդկային ստեղծագործ 
մտքի մեծագույն դրսևորումներից է, որը ցավոք ներկայումս մոռացվել է: Հայտնի է, որ այն 
ստեղծվել է տեղեկատվության գաղտնի փոխանցման համար, սակայն հարկ է նշել, որ դրա գրա-
ֆիկական առանձնահատկությունները մեծապես կարող են նպաստել հայկական պատկերա-
նիշերի, տարբերանշանների և ապրանքանիշերի ստեղծման համար: Ներկայումս հայկական 
գրաֆիկական դիզայնում գերակայում են ոչ ազգային ակունքներ ունեցող խորհրդանիշերի ներ-
մուծումը և օգտագործումը: Վերոհիշյալ ծածկագրությունների նպատակայաին կիրառումը նշված 
ոլորտում կարող է նորովի վերարթնացնել դրանց օգտագործումը:  

Հայկական ծածկագրություններ են հանդիպում թե´ ձեռագիր մատյաններում, թե´ վիմա-
գիր արձանագրություններում: Դրանց ուսումնասիրությամբ զբաղվել են Մ. Բրոսսեն, Գ. Տեր-
Մկրտչյանը, Հ. Աճառյանը, Հ. Տաշյանը, Կ. Ղաֆադարյանը և այլք [2-5]: Նրանց կատարած հետա-
զոտություններն ամուր հիմք են ծառայում ծածկագրերի կերպարային առանձնահատկություն-
ներին ավելի լավ ծանոթանալու և դրանց նորովի օգտագործման համար: 

Այսպիսով, ծածկագրությունները լինում են` փոխարինագիր, տառանիշ, կետագիր, գավա-
զանագիր, շրջագիր, սյունակետագիր, ճյուղագիր, զարդագիր, նշխարատեսք, ճիրանավոր, գծա-
պատկերային և այլն: Այս և մնացյալ բոլոր հայկական ծածկագրություններն իրենցից մեծ գե-
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ղարվեստագրաֆիկական արժեք են ներկայացնում և կարող են հիմք ծառայել նորանոր ստեղ-
ծագործական աշխատանքների համար: Ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար ստորև 
կքննարկվեն հայկական ծածկագրություններից մի քանիսի կերպարային առանձնահատկու-
թյուններն ու կիրառման հնարավորությունները: Հայտնի է, որ բոլոր ծածկագրերը չէ, որ ունեն 
առանձնահատուկ կերպարային կառուցվածք, ուստի առանձնացվել են այն օրինակները, որոնք 
ավելի նպատակահարմար են գրաֆիկական դիզայնում կիրառման տեսանկյունից: Այդ ծածկա-
գրերից են գավազանագիրը, զարդագիրը, նշխարատեսքը, գծապատկերայինը: 

Գավազանագիրը կապ չունի հայկական տառաձևերի հետ, այն ստեղծվել և կիրառվել է 
1300-1800 թվականների ընթացում: Գավազանագիր ծածկագրեր կան հայկական մի շարք 
ձեռագիր մատյաններում (Մատենադարանի №2001, №5975, №4723, №9758, №2370 ձեռագրերում, 
Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց մատենադարանի № 69 ձեռագրում): Ստորև ներկայացված է գավա-
զանագիր ծածկագրությունը՝ համապատասխան հնչյուններով: Ինչպես երևում է պատկերից 
այս ծածկագրության ձևաստեղծումը կազմվում է համապատասխան գավազանաձև նիշերի և 
կետերի համադրությամբ: Դրանք ունեն ձգված կառուցվածք ու երկրաչափական պարզ լուծում-
ներ: Նիշերի այսպիսի կառուցվածքը կարող է թույլ տալ համադրել տարբեր հնչյունները և 
ստեղծել հետաքրքիր խորհրդանիշեր: Վերը նշվածից երևում է, որ գավազանաձև նիշերն ունեն 
յուրօրինակ կերպար և կարող են հիմք ծառայել գրաֆիկական նորանոր ստեղծագործություն-
ների համար (նկ. 1) [6]: 

 

 
Նկ. 1. Գավազանագիր ծածկագրություն 

 
Զուգահեռներ տանելով հայկական դրամի խորհրդանշանի և գավազանագիր «Բ» հնչյունի 

միջև, կարելի է նկատել, որոշակի նմանություններ: Թեև 1995 թ. Կարեն Կոմենդարյանի կողմից 
գծագրված դրամի խորհրդանշանի համար ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսացել մեսրոպյան այ-
բուբենի «Դ» տառը՝ հորիզոնական երկու գծերով, սակայն ակնհայտ է, որ գավազանագրի հետ 
այն ևս մեծ նմանություն ունի (նկ. 2): 
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Arial 

տառատեսակի 
նման, 2001 թ. 

Courier 
տառատեսակի 
նման, 2001 թ. 

Times 
տառատեսակի 
նման, 2001թ. 

Գավազանագիր 
«Բ» տառը 

 

Նկ. 2. Հայկական դրամի խորհրդանշանը 
 
Զարդագիր ծածկագրերն ի տարբերություն գավազանագրերի, անմիջական կապ ունեն 

հայերեն տառանիշերի հետ, սակայն, այստեղ դրանց տրված է ավելի հագեցված կերպար և 
գլխիվայր դասավորություն: Այս ծածկագրերը բաղկացած են հիմնականում ուղիղ անկյամբ միմ-
յանց հատվող գծերից, որոնք ունեն խիստ կանոնավոր համաչափություններ և օրինաչափ լայ-
նություններ: Ստորև ներկայացված է զարդագիր ծածկագրի օրինակ (ծածկագրությունը Մատե-
նադարանի № 8540 ձեռագրից): Այն հայելային կերպով շրջելիս պարզ է դառնում, որ գրված է  
«ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» բառը՝ հայկական այբուբենի տառաձևերի սկզբունքով (նկ. 3): Վերը նշվածից 
երևում է, որ զարդագիր ծածկագրության դասական համաչափությունն ու պարզ կառուցվածքը 
ևս կարող են հիմք հանդիսանալ դրանց ժամանակակից գրաֆիկական դիզայնում կիրառելու 
համար [8]:  

 

 
Ծածկագրություն (բնօրինակ) 

 
Ծածկագրի հայելային շրջված տարբերակը (ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ) 

Նկ. 3. Զարդագիր ծածկագրություն 
  
Նշխարատեսք ծածկագրերը ևս ունեն պարզ և երկրաչափական ձևակազմություն (այսպի-

սի ծածկագրեր կան Մատենադարանի № 5943, № 4723 ձեռագրերում): Ինչպես հուշում է դրանց 
նշխար-ա-տեսք անվանումը, այս ծածկագրերն ունեն շրջանաձև նշխարի նման ուրվագիծ: 
Դրանք կազմված են շրջանագծերից, որոնց ներսում կամ դրսում դրվում են կետեր և բաժանա-
րարներ: Ստորև ներկայացված է նշխարատեսք ծածկագիրը՝ համապատասպան հնչյուններով 
(նկ. 4): Ինչպես երևում է պատկերից, շրջանաձև կառուցվածը պարզ և լակոնիկ տեսք է հաղոր-
դում տառային հնչյուններին, իսկ բաժանարար գծերն ու կետերը հավասարակշռություն են 
մտցնում սիմվոլի կառուցվածքի մեջ: Հարկ է նշել, որ նման ձևագոյացումը բավականին հետա-
քրքիր, կայուն և պարզ գրաֆիկական խորհրդանիշերի ստեղծման հիմք կարող է հանդիսանալ:  
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Նկ. 4. Նշխարագիր ծածկագրություն 

 
Նշխարատեսք ծածկագրին ոճային նմանություն է կրում ճիրանավորը, որտեղ տառահնչ-

յունները կրկին կազմվում են շրջանագծերով, կետերով և դրանցից դուրս եկող կոր գծերով (այս-
պիսի ծածկագիր կա Մատենադարանի № 5943 ձեռագրում): Ստորև ներկայացված է ճիրանա-
վոր ծածկագրությունը՝ համապատասխան տառային հնչյուններով: Ինչպես հուշում է ծածկա-
գրի ճիրանավոր անվանումը, այն հիշեցնում է կենդանիների կամ թռչունների սուր և կեռ 
եղունգներ, մագիլներ: Այն ունի գծային կառուցվածք, որի շնորհիվ ընկալվում է շատ պարզ և 
թեթև: Արդի գրաֆիկական դիզայնում այն ևս կարող է կիրառություն ունենալ (նկ. 5): 

 

 
Նկ. 5. Ճիրանավոր ծածկագրություն 

 
Գծապատկերային ծածկագրություն հանդիպում է Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց մատենա-

դարանի № 69 ձեռագրում: Այս ծածկագրերն աչքի են ընկնում իրենց պարզ ձևակազմությամբ, 
երկրաչափական լուծումներով և եզրագծերի սահունությամբ: Ստորև ներկայացած պատկերում 
պարզ է դառնում, որ այս ծածկագրության յուրաքանչյուր հնչյուն ունի յուրօրինակ կառուցվածք, 
որի պատճառով ոճային առումով որոշ հնչյուններ միմյանցից բոլորովին տարբերվում են (նկ. 6): 
Կառուցվածքային այսպիսի բազմազանությունը թույլ է տալիս, համադրելով մի քանի հնչյուն-
ներ, ստանալ հետաքրքիր կոմպոզիցիոն լուծումներ:  
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Նկ. 6 Գծապատկեր ծածկագրություն 

 
Ծածկագրության մասին խոսելիս արդեն նշվեց, որ այն հիմնականում կիրառվել է տեղե-

կատվության գաղտնիությունն ապահովելու համար, սակայն հարկ է նշել, որ այս սկզբունքով 
երբեմն ստեղծվել են նաև անհատական կնիքներ: Օրինակ՝ ստորև ներկայացված լուսանկարում 
պատկերված է 1870-ական թվականներին պատկանող Կարապետ Սոսոյանի մատանի-կնիքը: 
Այս մատանու վրա ծածկագրության սկզբունքով գրված է «ԿԱՐԱՊԵՏ»: Ինչպես երևում է լուսա-
նկարից, այստեղ հայերեն այբուբենի տառերը ձևափոխված չեն, այլ յուրօրինակ կերպով համա-
դրված են միմյանց (նկ. 7):  

  
Նկ. 7. Կարապետ Սոսոյանի մատանու ծածկագրությունը 

«ԿԱՐԱՊԵՏ» 
Այսպիսով, հարկ է նշել, որ հայկական բազմադարյան վաղեմություն ունեցող ծածկագրերն 

ունեն հետաքրքիր կառուցվածք և գեղարվեստագրաֆիկական լուծումներ: Այսպիսի ձևագոյա-
ցումը կարող է կայուն հիմք հանդիսանալ ժամանակակից գրաֆիկական դիզայնի ազգային ար-
ժեքների վրա ապագա զարգացմանը: Հայտնի է, որ ներկայումս գրաֆիկական դիզայնում բավա-
կանին արդիական են տառերի փոխկապակցման միջոցով խորհրդանիշերի ստեղծումը (նկ. 8): 
Կան նաև այնպիսի տարբերանշաններ, որոնք տառային մաս չեն պարունակում, սակայն կրում 
են որոշակի սիմվոլիկ կերպար (նկ. 9): 

  
 

Նոյյան տապան 
գրախանութ 

Երևան 
տոնավաճառ 

Ոսկան Երևանցի 
տպագրատուն-

հրատարակչություն 
Նկ. 8. Հայերեն տառային տարբերանշաններ 
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Երևանի ժամանակակից 
արվեստի թանգարան 

Նաիրի ինշուրանս 
ապահովագրական 

ընկերություն 

Ռեսո 
ապահովագրական 

ընկերություն 
 

Նկ. 9. Հայկական սիմվոլիկ տարբերանշաններ 
 
Վերը նշվածից երևում է, որ ժամանակակից գրաֆիկական ըմբռնումները հետզհետե 

ձգտում են դեպի խորհրդանշային արտահայտչամիջոցներ: Հենց այսպիսի կիրառություն կարող 
են ստանալ հայկական ծածկագրերից շատերը:  

Հարկ է նշել նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ ներկայումս միջնադարյան ձեռագիր մատ-
յանների թռչնագիր, կենդանագիր և մարդագիր տառաձևերից ոգեշնչված, ստեղծվում են տարա-
բնույթ գրաֆիկական տարրեր: Դրանց որոշ օրինակներ ներկայացված են ստորև (նկ. 10, 11): Վե-
րոհիշյալ նմուշներն աչքի են ընկնում իրենց գունային համադրություններով և հարազատ մնա-
լով բնօրինակներին, վերարտադրում են ազգային մշակույթը: Նույն տեսանկյունից հայկական 
ծածկագրությունը դիտարկելիս, պարզ է դառնում, որ այն ևս շատ մեծ դեր կարող է խաղալ հայ-
կական ապրանքանիշերի, խորհրդանիշերի ստեղծման համար, դրանով իսկ նպաստելով ազգա-
յին ստեղծագործական ավանդույթների պահպանմանը:  

 

  
 Նկ. 10. «ԱրմԱս» 

գինու և կոնյակի գործարան 
 Նկ. 11. «Արմատ» 

ռեստորանային համալիր 
 
 
Եզրակացություն 
Այսպիսով, կարելի է հանգել եզրակացության, որ հայկական ծածկագրությունը բավակա-

նին հարուստ է նիշերի ձևակազմություններով: Դրանք խոշոր գեղարվեստագրաֆիկական ար-
ժեք են ներկայացնում: Այդ է  պատճառը, որ այսօրինակ տառատեսակները նոր տեսանկյունից 
դիտարկելով, կարելի է վերարթնացնել հայոց գրերի հնամենի ավանդույթները և նորովի ներկա-
յացնել դրանք հանրությանը: Հայկական ընկերությունների կողմից նմանօրինակ սիմվոլների 
օգտագործումը տարբերանշանների դիզայնում կնպաստի նաև հայկական հնամենի մշակույթի 
միջազգային հարթակներում ներկայացմանը և ճանաչողության բարձրացմանը:  

 
 



ԴԻԶԱՅՆ 

87                                               ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 

 
Ани Грачаевна Ачарян 

Национальный университет архитектуры и строительства Армении, РА, г. Ереван,  
ani-acharyan@mail.ru 

 
ГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРМЯНСКОЙ КРИПТОГРАФИИ 

 
Обсуждаются формообразования армянской криптографии, ее художественно-графические 

решения. Обращается внимание на средства выражения использования криптограмм, а также воз-
можности их применения в современном графическом дизайне. Проведены параллели между харак-
терными чертами существующих армянских логотипов, этикеток, отличительных знаков и 
средневековой криптографии.  Представлены примеры целенаправленного криптографирования с 
точки зрения применения в графическом дизайне. 

Ключевые слова: криптография, графический дизайн, этикетка, отличительный знак, 
эмблема. 
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National University of Architecture and Construction of Armenia, RA, Yerevan, 
 ani-acharyan@mail.ru 

 
GRAPHIC FEATURES OF ARMENIAN CRYPTOGRAPHY 

 
In the article the shapes of Armenian cryptography, its artistic graphical solutions are discussed. 

Reference is made to the methods of use of cryptograms, as well as the possibilities of their need in 
contemporary graphic design. The parallels between the characteristic features of the existing Armenian 
logotypes, symbols and medieval cryptoghrapy are made. Examples of the most useful cryptoghrams in 
graphic design are provided. 

Key words: cryptoghrapy, cryptoghram, graphic design, logotype, brand design, symbol. 
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ՀՏԴ 656.13  
*Եղիազար Վահրամի Վարդանյան1, Վալերիկ Մամիկոնի Հարությունյան1,   

Արմեն Վալերիկի Հարությունյան1 

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, ՀՀ, ք. Երևան, 
e-vardanyan2002@yahoo.fr 

 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԵՎ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ 
 

             Քննարկվում է Երևան քաղաքում տարեցտարի ավելացող երթևեկության ինտենսի-
վության աճի հետևանքով առաջացած հիմնախնդիրները: Նշված են այն հիմնական գործոնները, 
որոնք հանգեցրել են ճանապարհափողոցային ցանցի (ՃՓՑ) թողունակության զգալի անկմանը:  
Հաշվարկվել և վերլուծվել են նաև միջպետական և հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհներով քաղաք մուտք գործող տարանցիկ տրանսպորտային հոսքերի ինտենսի-
վությունները, որոնք շրջանցման ճանապարհների բացակայության պատճառով լրացուցիչ 
ծանրաբեռնում են քաղաքային փողոցային ցանցը: Դիտարկվում է այդ հոսքերի համար 
երթուղային կոզմնորոշման համակարգի ամբողջական կազմակերպման խնդիրը: Առաջարկվում 
են այդ հիմնախնդիրների լուծման համար առաջնահերթ (ոչ ծախսատար) և հեռանկարային 
(ծախսատար) որոշ լուծումներ:  

Առանցքային բառեր. Ճանապարհափողոցային ցանց, տրանսպորտային հոսք, խցանում, 
թողունակություն, տրանսպորտային հանգույց, կոորդինատացում, ճանապարհատրանսպոր-
տային պայմաններ: 

 
Ներածություն 
Տրանսպորտի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման և փոխադրումներում 

բնակչության կարիքների առավելագույն բավարարման հասնում են առաջնահերթ ռացիոնալ 
երթևեկության կազմակերպման արդյունքով, որը նպաստում է բեռնա-ուղևորափոխադրումների 
ժամկետների կրճատմանը, երթևեկության անվտանգության բարձրացմանը և շրջակա միջավայ-
րի վրա տրանսպորտային միջոցների բացասական գործոնների ազդեցության կրճատմանը [3]: 

Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման (ՃԵԿ) հիմնախնդրի լուծման հրատա-
պությունը քաղաքներում առաջանում է այն դեպքերում, երբ երթևեկության ինտենսիվության 
աճը բերում է տրանսպորտային հոսքերի խտության ավելացման: Արդյունքում նվազում է  երթևե-
կության արագությունը, ճանապարհափողոցային ցանցի (ՃՓՑ) թողունակությունը և տրանսպոր-
տային միջոցների արտադրողականությունը, ավելանում են ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարները (ՃՏՊ) և վատթարանում է էկոլոգիան: 

Ներկայումս հայտնի են և կիրառվում են ՃԵԿ-ի տարբեր մեթոդներ: Չնայած այդ մեթոդներից 
յուրաքանչյուրն առավելապես արդյունավետ է համարվում միայն որոշակի պայմանների դեպքում: 
Այդ իսկ պատճառով այս կամ այն մեթոդի ներդրումը կամ ՃԵԿ-ի այլ միջոցառումներին պետք է 
նախորդի ճանապարհատրանսպորտային պայմանների պարբերաբար ուսումնասիրումը:  

Վերլուծություն 
Հոդվածի նպատակն է վեր հանել Երևան քաղաքի երթևեկության հիմնախնդիրները և առա-

ջարկել առաջնահերթ և հեռանկարային միջոցառումներ, որոնք կբեռնաթափեն քաղաքի ՃՓՑ-ն, 
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կբարելավվի երթևեկության հարմարավետությունը, կնվազեն ՃՏՊ-ները և կբարձրանա ՃՓՑ-ի  
թողունակությունը, թերևս ՃԵԿ-ի նշված միջոցառումների ցանկը սպառիչ չէ: 

Ժամանակին (1990 թ. սկսած մինչև վերջերս) հաշվի չառնելով Երևան քաղաքի տրանսպոր-
տային հիմնախնդիրները, այսօր կանգնել ենք առավել բարդ խնդրի առաջ՝ աճել են տրանսպոր-
տային հոսքերը, նվազել է ՃՓՑ-ի թողունակությունը, աճել են տրանսպորտային խցանումները, 
ուշացումները, ՃՏՊ-ները և այլն [2]: Երևան քաղաքում ամբողջական չի լուծված երթուղային 
կողմնորոշման համակարգը և քաղաքը շրջանցող ճանապարհների բացակայությունն ավելի են 
բարդացնում երթևեկության հիմնախնդիրները, քանի որ բարձր է նաև տարանցիկ տրանսպոր-
տային հոսքերի ինտենսիվությունները (աղ.) 

 
Աղյուսակ 

Երևան քաղաքի մուտքի ճանապարհների երթևեկության ինտենսիվությունը 

Ավտոճանապարհի 
անվանումը 

Նշանա- 
կումը 

Երթևեկության ինտենսիվությունը,     ավտո /ժամ
միավոր/ ժամ

 

830-930 1200-1300 1800-1900 

Երևան-Գյումրի-Վրաստանի 
սահման 

Մ-1 985
1095

 
1147
1269

 
1183
1270

 

Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի 
(ներառում է նաև Հ-8) 

Մ-2 
1410
1554

 
1905
2173

 
1201
1345

 

Երևան-Սևան-Իջևան Մ-4 2675
2851

 
1869
2041

 
2039
2199

 

Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի 
սահման 

Մ-5 
2304
2446

 
2023
2215

 
2496
2716

 

Երևան-Գառնի-Գեղարդ Հ-3 
532
551

 
289
308

 
491
526

 

Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ Հ-4 
689
737

 
613
675

 
595
623

 

Երևան-Մասիս Հ-14 
499
565

 
511
627

 
550
634

 

Գետափ-Ձիարշավարան Տ-2-17 
332
388

 
365
440

 
404
478

 

 
Ներկայացնենք հիմնական միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության 

ավտոճանապարհները, որոնցով Երևան քաղաք մուտք են գործում նաև տարանցիկ տրանսպոր-
տային միջոցները (նկ.): 

Առաջարկություններ  
Երևան քաղաքի տրանսպորտային հիմնախնդիրների լուծման համար առաջարկվում է 

առաջնահերթ (փոքր լուծումներ)  և հեռանկարային միջոցառումներ: 
Առաջնահերթ միջոցառումներից են. 
• կազմակերպել հեռուստահաղորդաշար, որտեղ համապատասխան մասնագետները 

կմեկնաբանեն երթևեկության հիմնախնդիրները, կիրառվող միջոցառումները, երթևե-
կության փոփոխությունները, բացի այդ, քարոզչական աշխատանքներ է  անհրաժեշտ 
իրականցնել բնակչության շրջանում երթևեկության կանոնների, կարգապահության, 
էթիկայի նորմերի և այլնի վերաբերյալ, 
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 Նկ. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներով Երևան քաղաք 

մուտք գործող տրանսպորտային հոսքերի ինտենսիվությունները (միավոր/ժամ) 
 
• ամեն օր հեռուստատեսությամբ ականատես ենք լինում Հանրապետությունում և Երևան 

քաղաքում տեղի ունեցած ՃՏՊ-ներին, դրանց առաջացման և կանխարգելման վերաբեր-
յալ ոչ մի վերլուծական  չի իրականացվում և չի իրազեկվում բնակչությանը, 

• նպատակահարմար է բոլոր խաչմերուկներից առաջ (30 մ հեռավորությամբ) արգելել 
տրանսպորտային միջոցների կանգառները և կայանումը, որը բավականին կբարձրացնի 
խաչմերուկի թողունակությունը, 

• անհրաժեշտ է խստորեն հետևել, որպեսզի կանգառ և կայանում կատարող այլ տրանս-
պորտային միջոցները պահպանեն երթուղային ուղևորատար տրանսպորտի (ԵՈՒՏ) 
կանգառներից 15 մետրից ոչ պակաս հեռավորությունը [1], 

• ուսումնասիրել խաչմերուկները և երթևեկելի գոտիների առկայության դեպքում բոլոր աջ 
շրջադարձային հոսքերը բաց թողնել, 

• հնարավորության դեպքում ձախ շրջադարձային հոսքերի համար հանդիպակաց երթևե-
կելի մասի հաշվին առանձնացնել գոտի, որը բավականին կմեծացնի խաչմերուկի թողու-
նակությունը (մոտ 500…700 միավոր/ժամ), 

• խստացնել երթևեկելի մասի 2-րդ  գոտում կանգառ կամ կայանում կատարած տրանս-
պորտային միջոցների նկատմամբ պատժամիջոցները (բացառությամբ վթարային իրա-
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վիճակների), քանի որ կայանած մեկ ավտոմոբիլը նվազեցնում է տվյալ գոտու թողունա-
կությունը (700…800 միավոր/ժամ), դեռևս հաշվի չառնելով բախումնային փոխազդեցու-
թյան ստեղծումը, 

• բուհերում  փոփոխել դասաժամերի սկիզբը, որը  կթեթևացնի ինչպես առավոտյան, 
այնպես էլ երեկոյան §գագաթնային¦ ժամերը, 

• ապահովել երթուղային տրանսպորտի անխոչընդոտ մոտեցումը կանգառին և դրանց 
դուրս գալը, բացառել երկրորդ շարքում ԵՈՒՏ-ի կողմից կանգառների իրականացումը 
[1], 

• մինչ համաքաղաքային երթևեկության կառավարման ավտոմատացված համակարգի  
 (ԵԿԱՀ) ստեղծումը, հնարավորինս շատ փողոցներ կոորդինացնել, ընդ որում կիրառելով 

բազմածրագրային (առնվազն 3 ծրագիր) համակարգ [4], 
• Երևան քաղաքում աղբահանությունն ավարտել մինչև երթևեկության §գագաթնային¦ 

ժամանակահատվածի սկսվելը: Այս վերը թվարկված միջոցառումները ոչ այդքան ծախ-
սատար են և կարելի է իրականացնել անմիջապես, իսկ ներքոհիշյալ խնդիրները կարելի 
է լուծել աստիճանաբար, որոնք և՛ ծախսատար են, և՛ ժամանակատար,  

• կառուցել տարբեր մակարդակների տրանսպորտային հանգույցներ (որոնց մի քանիսի 
նախագծերն արդեն առկա են), 

• զարգացնել մետրոն, 
• տրանսպորտային միջոցներ ձգող օբյեկտները տեղափոխել քաղաքի կենտրոնից, որոնք 

կարելի է իրականցնել աստիճանաբար (օրինակ, նախարարությունները, բուհերը և այլն) 
[5], 

• նախկին մայթերին կանաչ գոտիներում տեղադրված տաղավարները հանել, որոնց 
մոտենալու համար ավտոմոբիլները կանգառ և կայանում են կատարում անմիջապես 
երթևեկելի մասի վրա, 

• պիտակավորել բոլոր մարզային տաքսիները և Երևան քաղաքում չթույլատրել դրանց 
կողմից ուղևերափոխադրումները, դրանց համար վերջնական կետ համարել Երևան քա-
ղաքի ավտոկայանները, 

• հնարավորինս կազմակերպել ք. Երևանի շրջանցման երթուղիներ (օրինակ Սևանից (Մ 
4) եկող տարանցիկ տրանսպորտային միջոցների համար շրջանցման երթուղի ընտրել 
Աբովյանի տրանսպորտային հանգույց-Նոր Հաճն, և Եղվարդի խճուղով դեպի Աշտարա-
կի խճուղի (Մ 1) և այլն)` այդ նպատակի համար կազմակերպելով երթուղային կողմնո-
րոշման համակարգեր [5], 

• քաղաքի փողոցային ցանցից հանել գովազդային վահանակները և այլն: 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ Г. ЕРЕВАНА 
 

Обсуждаются проблемы, возникающие в результате увеличения интенсивности движения в 
Ереване из года в год.  Указаны те основные факторы, которые привели к существенному снижению 
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пропускной способности дорожно-уличной сети (ДУС). Рассчитана и проанализирована интенсив-
ность транзитных транспортных потоков, поступающих в город по дорогам межгосударственного 
и республиканского значения; из-за отсутствия объездных дорог возникает перегрузка сети городских 
улиц.  Рассматривается проблема интеграции системы идентификации маршрута для этих потоков. 
Для решения указанных проблем предлагаются некоторые приоритетные (не дорогостоящие) и 
перспективные (дорогостоящие) решения. 

Ключевые слова: дорожно-уличная сеть, транспортный поток, пробка, пропускная способ-
ность, транспортный узел,  координирование,  дорожно-транспортные условия. 
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SOME PRIORITY AND PROSPECTIVE SOLUTIONS TO URBAN  

TRANSPORT PROBLEMS OF THE CITY OF YEREVAN 
 

The problems that arise as a result of the increasing traffic intensity in Yerevan every year are 
discussed in this article. The main factors that have led to a substantial decline of the road capacity nets are 
mentioned herein. The intensities of transit transport currents to the city through interstate and republican 
significance roads have been calculated and analyzed, as the city street network is overloaded due to the lack 
of bypass roads. The problem of integrating the route orientation system for these currents is monitored. Some 
priority (non-costly) and prospective (costly) solutions are proposed for the solution of these problems. 

Key words: Road capacity nets, transport currents, traffic jam, carrying capacity, road junction, 
coordination, road traffic facilities. 
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ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՐԿՐՉԱՓՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՑԻՉՈՎ ՍԱՌՑԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 
 
Առաջարկվում է սառցագեներատորի աշխատանքային նոր սխեմա: Ներկայացված են 

սառնարանային մեքնեայի բաղկացուցիչ հանգույցները, ֆրեոնային եզրագիծը, կառավարման 
էլեկտրական սխեման և աշխատանքի սկզբունքը: Առաջարկվող սառնարանային մեքենան նա-
խագծվել է՝ հաշվի առնելով համակարգի անվտանգության և հուսալիության պահանջները, ինչ-
պես նաև ավտոմատ կառավարման անհրաժեշտությունը՝ բացառելու համար մարդկային գոր-
ծոնը: Այս տիպի սառցագեներատորի կիրառմամբ հնարավոր է հասնել սառցի արտադրության 
գործընթացն էներգախնայողության և արդյունավետության բարձրացման:    

Առանցքային բառեր. սառանարանային մեքենա, կոմպրեսոր, սառնագենտ, գոլորշիացու-
ցիչ, էներգախնայողություն: 

 
Ներածություն 
Սառնարանային մեքնենաները նախատեսված են ցածր ջերմաստիճանային պոտենցիա-

լով ջերմային աղբյուրից ջերմությունը բարձրին փոխանցելու համար: Այս գործնթացն իրակա-
նացվում է հակադարձ ջորմադինամիկական ցիկլով՝ բանվորական մարմնի միջոցով, որը կոչ-
վում է սառնագենտ: Սառնարանային մեքենաների միջոցով հովացվող շինությունից խլված ջեր-
մության քանակը հաղորդվում է արտաքին միջավայրին: Սառնարանային մեքենաներն ունեն 
չորս հիմնական բաղկացուցիչ սարքեր՝ կոմպրեսոր, կոնդենսատոր, դրոսելացման հանգույց, գո-
լորշիացուցիչ [1]: Սառնագենտի ճնշումը բարձրացնելու համար օգտագործվում է կոմպրեսորը, 
իսկ իջեցման համար՝ դրոսելացման հանգույցը: Ջերմափոխանցման հիմնական սարքերը կոն-
դենսատորը և գոլորշիացուցիչն են: Ժամանակակից սառնարանային մեքենաները կարող են 
ապահովել +10°C-ից մինչև -153°C ջերմաստիճան [2]: Ներկայում սառնարանային մեքենաներին 
ներկայացվում են մի շարք պահանջներ [3]՝ համակարգը պետք է լինի անվտանգ, էներգախնայող, 
ունենա ավտոմատ կառավարում, ինչպես նաև աշխատի ոչ օզոնաքայքայիչ սառնագենտներով:  

Հիմնական մաս 
Ստորև (նկ. 1) առաջարկվում է փոփոխվող երկրաչափությամբ գոլորշիացուցիչով սառցա-

գեներատորի սկզբունքային գծապատկերը: Կոմպրեսորի աշխատանքը (գործարկում, կանգառ) 
կառավարվում է տրամաբանական ծրագավորվող վերահսկող սարքի (Programmable Logic 
Controller (PLS)) կողմից: Բարձր և ցածր ճնշման անջատիչները վերահսկում են մեքենայի աշ-
խատանքը ֆրեոնի ճնշման թույլատրելի տիրույթում: Կոնդենսացիայի ջերմաստիճանի կարգա-
վորման ռելեն ապահովում է համակագի արդյունավետ աշխատանքը (պահպանում է կոնդեն-
սացիայի նվազագույն ջեմաստիճանը` 300C), ինչպես նաև կոնդենսատորի օդամղիչի աշխա-
տանքը՝ գործարկում կամ կանգառ: Քառաքայլ փականի միջոցով կառավարվում է սառույցի 
անջատման գործըթացը գոլորշիացուցիչից: Ջերմաստիճանի տվիչից ստացված ազդանշանի 
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օգնությամբ վերահսկվում է սառցի արտադրման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը: Ցածր 
ճնշման տվիչից ստացված ազդանշանով էլեկտրոնային ջերմակարգավորիչ փականի միջոցով 
վերահսկվում է ֆրեոնի գոլորշիացման ջերմաստիճանը՝ըստ անհրաժեշտության ավելացնելով 
կամ նվազեցնելով միավոր ժամանակում շրջանառություն կատարող սառնագենտի քանակը [4]: 
Այս կերպ ապահովվում է սառնարանային մեքենայի աշխատանքը էներգախնայող տիրույթում: 
Հեղուկի մակարդակի տվիչից ստացված ազդանշանի միջոցով որոշվում է ողջ գործընթացի 
ավարտը՝ ելնելով հեղուկի մակարդակի փոփոխությունից, որը տեղի է ունենում սառույցի ար-
տադրությանը զուգընթաց (նկ. 2-4):  

 
Նկ. 1. Փոփոխվող երկրաչափությանբ գոլորշիացուցիչով սառցագենեռատորի  

սկզբունքային գծապատկերը.  
1- կոմպրեսոր, 2- սառնագենտի մղող խողովակ, 3- յուղանջատիչ, 4- բարձր ճնշման անջատիչ, 5- կոնդեն-
սացիայի ջերմաստիճանի կարգավորման ռելե, 6- քառաքայլ փական, 7- կոնդենսատոր օդամղիչով, 8- հե-
ղուկ սառնագենտի խողովակ, 9- ֆրեոնի հոսքի դիտանցք, 10- ֆիլտր չորացուցիչ, 11- Էլեկտրոնային ջեր-
մակարգավորիչ փական, 12- դրոսելացված ֆրեոնի խողովակ, 13- հեղուկի մակարդակի տվիչ, 14- պնևմո-
մխոց, 15- մխոցակոթ, 16- բաք-կուտակիչ, 17- փոփոխվող երկրաչափությամբ գոլորշիացուցիչ, 18- գոլոր-
շու վերածված ֆրեոնի խողովակ, 19- ջրի ջերմաստիճանի տվիչ, 20- ֆրեոնի խողովակագիծ որի առկայու-
թյունը պայմանավորված է գոլորշիացուցիչի տիպից, 21- հետադարձ ֆրեոնի խողովակ, 22- հեղուկ անջա-
տիչ, 23- ցածր ճնշման տվիչ, 24- ցածր ճնշման անջատիչ, 25- յուղի վերադարձի խողովակ     

                      

 
Նկ. 2. Փոփոխվող երկրաչափությանբ գոլորշիացուցիչով սառցագեներատորի կառավարման  

հանգույցի էլեկտրական միացումների սկզբունքային սխեման. 
C3-բարձր ճնշման ռելեի հպակ (կոնտակտ), C15-ցածր ճնշման ռելեի հպակ, C17-հեղուկի մակարդակի 
ռելեի հպակ (կոնտակտ), W23- ցածր ճնշման տվիչի ազդանշան, W19- ջերմաստիճանային տվիչի ազդա-
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նշան, CC - կոմպեսորի սնուցման թողարկիչի էլեկտրական կոճի սնուցող լարում, RV- քառաքայլ 
փականի կոճի սնուցող լարում 

 

 
Նկ. 3. Փոփոխվող երկրաչափությանբ գոլորշիացուցիչով սառցագեներատորի կոմպրեսորի  

էլեկտրական սնուցման սկզբունքային սխեման. CC1, CC2, CC3 – կոմպրեսոորի L1.L2.L3 ֆազերի 
միացման էլեկտրական հպակներ (կոնտակտներ) 

 

 
Նկ. 4. Փոփոխվող երկրաչափությանբ գոլորշիացուցիչով սառցագենեռատորի կոնդենսատորի օդամղիչի 
էլեկտրական սնուցման սկզբունքային սխեման. C7- կոնդենսացիայի ջերմաստիճանի կարգավորման 
ճնշման ռելեի հպակ, L1-  օդամղիչի էլեկտրական սնուցման  ֆազ, N- օդամղիչի էլեկտրական նեյտրալ 

 
Ջերմաստիճանային գրադինտները բացառելու սառույցի առաջացման սկիզբը ճիշտ նշելու 

համար, որպեսզի բաք-կուտակիչում ջրի ջերմաստիճանը լինի հավասր բոլոր կետերում, 
ջերմաստիճանային տվիչը տեղադրվում է գոլորշիացուցիչից 4…5 մմ հեռավորության վրա: 
Ֆազային անցման գործընթացը համարվում է սկսված, երբ ջերմաստիճանն այդ կետում 
դառնում է 00C և որոշակի ժամանակահատվածում ջերմաստիճանի փոփոխություն տեղի չի 
ունենում: Այդ դեպքում, ծրագրին համապատասխան,որոշակի T պարբերությամբ t=1,2 վ-ով 
գործարկվում է քառաքայլ փականը: Փորձնական արդյունքների հիման վրա T պարբերության 
արժեքը կազմում է 2…3 րոպե: Քառաքայլ փականի գործարկման ընթացքում տեղի է ունենում 
ֆրեոնի ճնշման փոփոխություն գոլորշիացուցիչում, որը բերում է գոլորշիացուցիչի 
երկրաչափական չափերի առաձգական փոփոխության`արդյունքում տեղի է ունենում սառույցի 
անջատումը գոլորշիացուցչից: Առաջացած սառույցը բարձարանում է ջրի մակերևույթի վրա: 
Փոփոխելով T պարբերությունը կարելի է կառավարել գոլորշիացուցիչի վրա առաջացող 
սառույցի շերտի հաստությունը: Ջրի սկզբնական մակարդակի նկատմամբ հեղուկի 
մակարդակի տվիչի ունեցած հեռավորությամբ կառավարվում է սառույցի տոկոսային 
պարունակությունը խառնուրդում:  

Եզրակացություն 
Առաջարկվող տարբերակով սառցագեներատորի աշխատանքի դեպքում ստացվում է ցրտի 

կուտակման համակարգի աշխատանքի հուսալիության, անվտանգության և էներգաարդյունավե-
տություն բարձրացում: 
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СТРУКТУРА И  РАБОТА С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЕОМЕТРИЕЙ 

ЛЕДОГЕНЕРАТОРА С ИСПАРИТЕЛЕМ  
 
Предлагается новая схема работы ледогенератора. Представлены составные части холодиль-

ной машины, фреоновый контур, электрическая схема управления и принципы работы. Предлагаемое 
холодильное оборудование было разработано с учетом требований безопасности и надежности сис-
темы, а также необходимости автоматического управления, с целью исключения человеческого 
фактора. Работой данного типа ледогенератора можно достичь энергосбережения и эффектив-
ности процесса производства льда. 

Ключевые слова. холодильная машина, компрессор, хладагент, испаритель, энергосбережение. 
 

Taron Movsesyan 
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STRUCTURE AND ALGORITHM OF ICE GENRATOR WITH EVAPORATOR 
WITH VARIABLE GEOMETRY 

 
A new scheme for refrigerant is proposed in this article. The components of the refrigerant machine, 

Freon outline, electrical scheme and work principle are presented. The proposed refrigerating machine was 
designed to meet the safety and reliability requirements of the system as well as the need for automatic 
control, to exclude the human factor. By using this type of refrigerant machine, it will be possible to achieve 
ice production process by energy saving and efficiency. 

Keywords:  refrigerator, compressor, refrigerant, evaporator, energy saving.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Исследования последних статистических данных печатного рынка показывают, что в этой 

области наблюдается рост печати этикеток, что связано прежде всего с появлением электронных 
книг и газет. Это заставляет производителей ориентироваться на упаковку и печать этикеток. 
Рассмотрены основные способы печати этикеток, проведены анализ и сравнение технико-экономи-
ческой эффективности их изготовления тремя способами печати: офсетным, флексографским и 
цифровым.  
    Ключевые слова: этикетка, способы офсетной, флексографской и цифровой печати, тех-
нико-экономическая эффективность. 

 
Введение  
Рынок печатной продукции в течение длительного времени переживает кризисные явления в 

книжно-журнально-газетной полиграфии, что связано прежде всего с внедрением новых электронных 
технологий в этой сфере. Только в 2018 г. расчетное падение книжного рынка в натуральном выраже-
нии (экземплярах) составило минус 23,07 % [1]. Что касается печатных СМИ, то в краткосрочном 
прогнозе на 2019 г. данный розничный рынок может потерять до 3...5% в стоимостном выражении, 
даже несмотря на дальнейший рост розничных цен. По данным мониторинга, ежегодно проводимого 
Национальной библиотекой Армении, за три года (2015-2017 гг.) тиражи федеральной печатной 
прессы (около 160...250 журналов и 80...180 газет) сократились на 2,7...3,2 % [2]. 

Основная часть  
Интернет, электронные книги и электронные СМИ завоевывают часть рынка. Повсеместно 

сокращаются тиражи печатной продукции. Эти процессы в сочетании с финансовым кризисом под-
толкнули производителей традиционного печатного оборудования и полиграфические предприятия к 
переориентации на изготовление упаковок и этикеток. Этикетка является мощным инструментом, 
выполняющим коммуникационные, информационные, маркетинговые и защитные функции. Поэтому 
неудивительно, что этикеточный бизнес на протяжении последних шести лет демонстрирует устой-
чивый рост объемов производства.  

Традиционно для воспроизведения этикеточной продукции применяются способы флексограф-
ской и офсетной печати, но современную полиграфию уже невозможно представить без применения 
средств цифровой печати. 

Цифровая печать - одна из наиболее успешно развивающихся технологий в полиграфии, 
которая позволяет получать оттиски с применением переменной печатной формы. Использование 
цифровой печати сокращает трудоемкость, исключает формные процессы, дает возможность осу-
ществить предварительный просмотр экземпляра, распечатать пробный вариант будущей продукции 
перед самим печатным процессом, оценить качество и дизайн продукции и своевременно внести 
требуемые изменения [3]. Наиболее эффективно применение цифровых печатных машин в этике-
точном бизнесе. Это обусловлено тем, что цифровая технология предоставляет возможность произ-
водства персонифицированных этикеток, этикеток для рекламных акций и пробных партий товаров, 
так как стоимость единицы продукции не зависит от величины тиража. В 1995 г. на выставке Drupa 
компанией "Indigo" была представлена первая цифровая рулонная печатная машина для изготовления 
этикетки, и тем самым был открыт принципиально новый способ изготовления этикеток. С тех пор 
количество производителей цифрового оборудования значительно возросло. Наиболее популярны та-
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кие известные бренды, как TOSHIBA, DUPLO, EPSON, HP INDIGO, VUTEK, RISO, XEROX [4]. 
Цифровая печать завоевывает существенное место в технологии изготовления этикеток. Если 

вначале это были всего лишь пробные тиражи, то с развитием оборудования, повышением качества 
печати и включением отделочных операций в процесс цифровая технология претендует на изготов-
ление этикеток в промышленных масштабах. Поэтому полиграфисты особое внимание обращают на 
эффективность применения цифровой печати для тиражей этикеток разной сложности и величины. 

Взяв за основу определенный вид этикетки, проведено сравнение технико-экономической 
эффективности  изготовления тремя способами печати: офсетным, флексографским и цифровым. Ин-
тервал тиражей для расчета выбран от 500 до 100 000 экземпляров. За один экземпляр принят комп-
лект "этикетка+контрэтикетка" [5]. Так как производители косметической продукции из-за большой 
конкуренции вынуждены постоянно обновлять свой ассортимент и запускать пробные партии товара, 
возникает необходимость печати этикеток малыми и средними тиражами. Поэтому объектом для рас-
чета был принят типовой комплект "этикетка+контрэтикетка" на самоклеющейся бумаге для косме-
тической продукции размером 7x14 см, красочностью 5 цветов. В качестве отделочного процесса 
запроектированы выборочное ультрафиолетовое (УФ) лакирование и высечка. Для реализации изго-
товления заказов способом офсетной печати было принято следующее оборудование: термальная 
система изготовления печатных форм Fujiflm FLH-Z Supreme, листовая печатная машина среднего 
формата Heidelberg Speedmaster 5+L и необходимое отделочное оборудование. Для способа флексо-
графской печати выбраны: устройство цифрового изготовления форм DigitallmagerSpark, узкорулон-
ная печатная машина Soma 820, включающая в себя секции лакирования и высечки, и дополни-
тельное оборудование. Цифровая печать теоретически осуществлялась на узкорулонной печатной 
машине третьего поколения HP Indigo 6000, а в качестве отделочного оборудования выбран комплекс 
послепечатной обработки Omega Digicon, созданный специально для обработки продукции, изготов-
ленной цифровым способом. 

В ходе исследования подобраны материалы одного ценового класса с целью объективности 
оценки качества напечатанных тиражей, рассчитано необходимое количество расходных материалов, 
выполнен плановый расчет трудоемкости изготовления продукции. На основе этих расчетов выведе-
ны себестоимости изготовления тиражей и одного экземпляра продукции. 

Для сравнения данные по расчету себестоимости представлены в таблице. 
Таблица 

Сводные себестоимости изготовления тиражей и себестоимости одного экземпляра 

Тираж, екз. Себестоимость 
Технология 

офсетная печать флексографская печать цифровая печать 

500 
Тираж 39000 451560 12750 

Экземпляр 78 903,12 25,5 

1000 
Тираж 41930 453120 25600 

Экземпляр 41,93 453,12 25,6 

3000 
Тираж 53160 459360 76950 

Экземпляр 17,72 153,12 25,65 

5000 
Тираж 64200 465600 127850 

Экземпляр 12,84 93,12 25,57 

10000 
Тираж 93900 481200 256700 

Экземпляр 9,39 48,12 25,67 

20000 
Тираж 149800 512400 512800 

Экземпляр 7,49 25,62 25,64 

30000 
Тираж 205500 543600 770100 

Экземпляр 6,85 18,12 25,67 

50000 
Тираж 314000 606000 1282000 

Экземпляр 6,28 12,12 25,64 

100000 Тираж 599000 762000 2571000 
Экземпляр 5,99 7,62 25,71 
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Таким образом, на основании проведенных расчетов можно утверждать, что цифровая печать 
экономически оправдана, при изготовлении тиражей в интервале от 500 до 30000 экземпляров, при 
сравнении с флексографской печатью и на всем интервале тиражей от 500 до 100000 экземпляров, 
при сравнении с офсетной печатью. Кроме того, цифровая печать позволяет предприятиям, специали-
зирующимся на этикеточной продукции, принимать заказы на малые и средние тиражи без экономи-
ческих потерь. Полученные данные технико-экономических расчетов позволяют провести анализ 
изготовления этикетки в интервале изменения тиражей от 500 до 100000 экземпляров вышеуказан-
ными способами печати, а также оценить влияние технологических параметров на себестоимость 
печатной продукции. При расчете себестоимости любой продукции одной из главных составляющих 
является трудоемкость, поэтому в качестве технологического параметра в исследовании нами был 
выбран именно этот показатель. Как виднo из таблицы, трудоемкость цифровой технологии сущест-
венно ниже трудоемкости изготовления тиражей способами офсетной и флексографской печати. 

Рассмотрим вклад в трудоемкость каждого из способов печати операций, составляющих техно-
логический процесс. Для способа офсетной и флексографской печати наибольшей трудоемкостью ха-
рактеризуются операции изготовления печатных форм и приладка. Время на печать тиража мало и 
несопоставимо с подготовительными операциями в рассмотренном интервале тиражей. Такое поло-
жение не могло не сказаться на себестоимости продукции. Себестоимость экземпляра продукции в 
цифровой печати практически не изменяется в исследуемом интервале тиражей и составляет 
25,5...25,7 драм. При малых тиражах себестоимость единицы продукции, изготовленной способом 
флексографской печати, велика и изменяется от 903,12 драм при тираже 500 экз.. Офсетная печать 
при малых тиражах (500 экз.) также характеризуется высокой себестоимостью экземпляра продукции 
- 78 драм, снижение до 7,49 драм происходит при тираже 20000 экз., при 100000 экз. себестоимость – 
5,99 драм. Точкой пересечения себестоимости единицы продукции офсетной и флексографской печа-
ти является тираж 20000 экземпляров. 

Очевидно, что при тиражах от 500 до 10000 экз. себестоимость цифровой этикетки значительно 
ниже классических и до тиража 30000 экз. она сохраняет свое экономическое преимущество. Начиная 
с 50000 экз. себестоимость флексографской печати становится ниже, однако трудоемкость всего про-
цесса изготовления этикеток способом цифровой печати остается ниже во всем рассмотренном 
интервале. 

Заключение  
Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы:  
− в структуре трудоемкости цифровой печати этикеток отсутствуют операции по изго-

товлению печатных форм и их установке в машину, что делает ее более оперативной в 
широком диапазоне тиражей (от 500 до 100000 экз.); 

− проведенные расчеты подтверждают, что себестоимость экземпляра продукции при цифро-
вой печати не зависит от тиража; 

− доказано, что, несмотря на дороговизну расходных материалов, себестоимость этикетки, 
полученной цифровой печатью, значительно ниже в интервале тиражей от 500 до 30000 экз.; 

− для флексографской и офсетной печати установлены тиражи, для которых эффективность 
применения цифровой печати экономически оправдана; 

− предприятиям, специализирующимся на выпуске этикеточной продукции, параллельно с 
классическими способами печати этикеток необходимо внедрять способы цифровой печати, 
что позволит принимать заказы на малые и средние тиражи без экономических потерь. 
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Recent statistical studies of printing market show that printing labels are gradually increasing in the 
printing market. One of the main reasons for this is the appearance of the e-books and newspapers, which 
make the producers more focused on packaging and label printing. The main printing methods were 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱԾԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Դիտարկված են Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող կաղապարամածային հա-
մակարգերը, մասնավորապես PERI, DOKA տեսակները։ Կատարված է Հայաստանի Հանրապե-
տությունում կիրառվող կաղապարամածային համակարգերի համեմատական վերլուծություն, 
բացահայտված են առանձին համակարգերի տնտեսական և տեխնիկական առավելությունները: 
Կատարված հետազոտության հիման վրա առաջարկվում է MIVAN տիպի կաղապարամածային 
համակարգի ներդրում, քանի որ այն օժտված է այնպիսի տեխնիկական և տնտեսական ցուցա-
նիշներով, որոնք առավել նպատակահարմար են տարածաշրջանի համար: 

Առանցքային բառեր՝ կաղապարամած, արդյունավետություն, շինարարություն, տեխնի-
կատնտեսական  ցուցանիշներ, վերլուծություն, սեյսմակայունություն 

 
Ներածություն 
Չնայած այն հանգամանքին, որ անկախացումից ի վեր Հայաստանում բնակարանաշինու-

թյան ոլորտում տեղի է ունեցել առաջադեմ աճ, այնուամենայնիվ աճի տեմպը 2008 թ. համաշ-
խարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո սկսեց նվազել։ Արդյունքում, շինարարու-
թյան ոլորտում անկումը հանգեցրեց երկրի տնտեսական աճի նվազման և ՀՆԱ-ի կրճատման։ 
Ոլորտում ծառացած խնդիրներից մեկը շինարարական աշխատանքների գործընթացում նորա-
գույն տեխնոլոգիաների կիրառության փորձի սակավությունն է։ Նորագույն տեխնոլոգիաները 
կարող են հանգեցնել շինարարական ծախսերի նշանակալի կրճատման, արդյունավետության 
աճի և բարձր որակի ապահովման։ Հայաստանում հատկապես օգտակար կարող է լինել այն 
տեխնոլոգիաների օգտագործումը, որոնք տնտեսապես ծախսատար չեն և հեշտ ընկալելի են աշ-
խատուժի կողմից։ Քանի որ կաղապարամածը շինարարության մեջ բետոնե կամ երկաթբետոնե 
կոնստրուկցիայի անհրաժեշտ ձևն ապահովող տարրերի համախումբ է, ուստի այն առանցքա-
յին նշանակություն ունի ցանկացած միաձույլ շինարարության համար։ Գոյություն ունեն կաղա-
պարամածի տարբեր տեսակներ, որոնք սովորաբար կիրառվում են ըստ կառույցի պահանջների 
և բարդության աստիճանի։ Կաղապարամածները լինում են՝ փայտե, ալյումինե, պողպատե, 
պլաստմասե նյութերից, կամ խառը կառուցվածքի։ Կարևոր է դրանց կիրառման ոլորտի օբյեկ-
տիվ գնահատումը և արդյունավետ տարբերակների ընտրումը, ինչը հնարավոր է միայն համե-
մատական վերլուծությունների հիման վրա [1]: 

Վերլուծություն 
«Doka» և «Peri» Կաղապարամածային  համակարգերի «Ճկունությունը» 

Քանի որ կաղապարամածները հնարավոր է քանդել-հավաքել և այն մոդուլային է, ապա 
հաջողությամբ կարող է օգտագործվել մի քանի անգամ: Հիմնական դժվարությունը ծագում է 
պատրաստի արտադրանքից կաղապարը հեռացնելիս: Այդ նպատակով օգտագործվում են հետ-
կաղապարամածային  տարրեր: Հենց կաղապարի կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններն 
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են, որ ազդում են դրա երկարակեցության և հարմարավետ օգտագործման վրա: Կաղապարա-
մածը պատրաստված է շրջանակային վահաններից՝ փականների օգնությամբ, խարիսխներով և 
հենակային թեք վահաններով, որոնք կառույցն ուղղահայաց են պահում տարածության մեջ: 

«Peri» կաղապարամածների մեջ օգտագործվում է ուղղող դետալ՝ փական BFD, որը նախա-
տեսված է ՝ 

• տարրերի ուղղահայաց և հորիզոնական հոդակցման, 
• 10 սմ լայնությամբ լրացուցիչ  հեծանի, 
• արտաքին և ներքին անկյունների, 
• հոդային անկյունների, 
• պայմանական կառուցվածքների համար: 
BFD միանգամայն ապահովվում է՝ 
• միացում, 
• հավասարություն, 
• միացման ամրություն/խտություն: 
BFD-ի փականի բնութագրիչ առանձնահատկությունը ոչ ուղիղ անկյամբ շրջանակի միա-

ցումն է  (20° ): Այն ապահովում է հավասարություն, սևեռման ուժի ճիշտ ուղղություն  և ուղղիչ 
փականի աշխատանքի անհրաժեշտ հերթականություն:  

«Doka» ընկերության կաղապարամածների մեջ բոլոր տեսակի միացումների համար օգ-
տագործվում է 2 տեսակի հոդակցումներ՝ 

• արագագործ հոդակցման սարքը (սևեռման է մուրճի հարվածով) ստեղծում է ամուր 
միացում՝ «Framax» տիպի տարրերի ձգման ընթացքում, 

• համապիտանի հոդակցման սարքն աշխատում է ինչպես արագագործը: Սակայն առանց 
դրա  հնարավոր չէ, երբ անհրաժեշտ  է միացնել 15սմ  լայնություն ունեցող հեծաններ: 

Բարձրահարկ շինությունների կառուցման ժամանակ միջինում օգտագործվում են՝ 
• 20%  համապիտանի, 
• 80% արագագործ փականներ, որոնք ավելի թեթև են, էժան և քիչ տեղ են զբաղեցնում 

տեղափոխման  ժամանակ: 
Վահաններն ուղղահայաց (մինչև 4 մ բարձրություն) միացնելու համար հաճախ օգտա-

գործում են համապիտանի սարքավորումները, իսկ հորիզոնականի դեպքում` արագագործնե-
րը: Կաղապարամածային վահանների կառուցման ժամանակ, որոնք առավել քան 4 մ են, օգտա-
գործվում է ամրապնդման դող («Doka» համակարգում) կամ հարթեցնող պարզունակ («Peri» հա-
մակարգում),  որոնք ապահովում են ամրացված բլոկերի կոշտությունը:  

 «Doka» և «Peri» ընկերությունների  խարսխային  համակարգերը (արտադրող «Diwydag», 
Գերմանիա) երկարակյաց են, ամուր և չեն ենթարկվում կոռոզիայի: Քանի որ խարիսխները 
ունեն մեծ կրողունակություն, դրանք ավելի քիչ են օգտագործվում վահանների ամրացման հա-
մար (1 հատ. 3…կմ2 վրա): Օրինակ, 3,30 մ բարձրության համար պահանջվում է միայն 2 խա-
րիսխ [2, 3]: 

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա  կատարվել է  նյութի տեսակով տարբերվող 
կաղապարամածային համակարգերի առավելությունների համակարգում (աղյուսակ): 
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Աղյուսակ 
Կաղապարամածային համակարգերի առավելությունների համակարգում 

Կաղապարամածի նյութի տեսակը 
Պլաստմասե Փայտե Պողպատե Ալյումինե 

Եղանակային պայմանները 
չեն ազդում նյութի վրա, այն 

չի ուռչում փտում, 
ժանգոտում 

Պարզ է հավաքման 
տեսանկյունից 

Վահանները 
պաշտպանված են 

կոռոզիայից, 
սակայն այլ 
տարրերը՝ոչ 

Խորանարդային տեսքի 
կառուցվածքն  ունի 

առավել բարձր 
սեյսմակայունություն։ 

Հավաքման 
արտադրողականությունը 
բավականին բարձր է, 2…3 

բանվոր կարող են 100 մ2 
մակերեսի կաղապարամածը 

հավաքել մոտ կես ժամում 

Ցածր արժեք 

Ամրություն և 
կոշտություն, ինչն 

ապահովում է 
կառուցվածքի 

կայունությունը 

Ավելի քիչ թվով 
միացումներ, որի 

հետևանքով նվազում 
են արտահոսքերը, 
հետևաբար և զգա-

լիորեն բարձրանում է 
ամրությունը։ 

Վերամբարձ կռունկի 
անհրաժեշտություն չկա 

Ծառայության 
ժամկետից հետո 

կարելի է օգտագործել 
այլ կարիքների համար 

Հրակայունություն 
Պատերի և ծածկերի 

ամբողջական և հարթ 
տեսքի ստացում 

Բարձր որակ  Բարձր որակ 
Օգտագործվում է 

բետոնի միասնական 
դաս 

Ցածր արժեք  

Պլասմասե 
կաղապարամածի 
համեմատ ավելի 

ցածր արժեք 
ունի,սակայն 

փայտից թանկ է 

Շնորհիվ կաղա-
պարների թեթև զանգ-

վածի մոնտաժումը 
տեղի է ունենում ավելի 

արագ՝ հանգեցնելով 
ժամանակային արդյու-

նավետության 

Բարձր  շրջանառելիություն, 
մինչև 550 անգամ  

Բարձր շրջանառելի-
ություն, մինչև 500 

անգամ 

Ավելի քիչ աշխատուժ է 
պահանջվում կաղա-
պարները հավաքելու 
համար՝ հանգեցնելով 
ծախսերի արդյունա-

վետության 
Փոխադրման հարմարություն 

է տարրի միջին զանգվածը  
10 կգ 

  Կաղապարամածի ձևն 
ըստ պատվերի 

Համապիտանի են ըստ  
կիրառման ուղղության՝ 

հորիզոնական և ուղղաձիգ 
  

Կարող է 
վերաօգտագործվել 
մինչև 250 անգամ 

Կառուցվածքի  հուսալիու-
թյունը, շատ ամուր են    

 
Այսպիսով, առավել նպատակահարմար է պլաստմասե և պողպատե կաղապարամածերի 

կիրառումը, սակայն առաջինը ամենաթանկն է, երկրորդը` ամենածանրը: Ուշադրության են 
արժանի դյուրալյումինե կաղապարամածերը, որոնք թեթև են և չեն օքսիդանում, շրջանառելիու-
թյունը միջին ցուցանիշների է: 

MIVAN ալյումինե մոդուլային կաղապարամածը (նկ. 1, 2) համարվում է կաղապարամա-
ծային համակարգերի առավել առաջադեմ տեսակը։ Այն արագ հավաքվող է, պարզ և հարմար-
վողական։ Ընդհանուր առմամբ այն ապահովում է բարձր որակ և երկարակեցություն՝ պահան-
ջելով նվազագույն սպասարկում։ Այս կաղապարամածների կիրառմամբ սյուների, պատերի և 
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ծածկերի բետոնացումը կարող է կատարվել միաժամանակ։ MIVAN կաղապարամածները հա-
մարվում են ամուր և կայուն, պատրաստված են բարձր ճշտությամբ և հեշտ օգտագործելի են։ 
Հիմնական բաղադրիչնեը պատրաստված են ալյումինից, որն իր հերթին ապահովում է թեթևու-
թյուն [4,5]: 

 
Նկ. 1. MIVAN համակարգեր (աղբյուր՝ Pvt. Ltd) 

 

 

 
 

ա. բ. գ. 
MIVAN կաղպարամածի հիմնական բաղադրիչները 

  
Առաջարկություններ 
Հետազոտության հիման վրա առաջարկվում է որակի բարձրացման և ծախսերի կրճատ-

ման նպատակով կիրառել այլումինե կաղապարամածներ, մասնավորապես MIVAN համակար-
գը։ Իհարկե առկա է այն փաստը, որ Հայաստանում, ինչպես նաև շատ երկրներում շինարարա-
կան կազմակերպությունները դանդաղ են հարմարվում նորարարությանն ու փոփոխություննե-
րին։ Խնդիրի խորությունը վերլուծելու և արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար անհրաժեշտ 
է ավելի երկար ժամանակ: Սակայն եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ Հայաստանում փայտը 
տեղական հումք չէ, երկիրը գտնվում է սեյսմիկ գոտում և որակյալ աշխատուժի զգալի պակաս 
կա ոլորտում, ապա այլումինե կաղապարներին անցման անհրաժեշտությունը վաղ թե ուշ կազ-
մակերպությունների համար կդառնա ծախսերի կրճատման հասնելու հիմնական լուծումներից 
մեկը։ 
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Национального университет архитектуры и строительства Армении, РА, г. Ереван 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Рассмотрены используемые в Республике Армения опалубочные системы, в частности виды 
PERI, DOKA. Проведен сравнительный анализ используемые в Республике Армения опалубочных 
систем, выявлены экономические и технические преимущества отдельных систем. На основе 
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проведенного исследования предлагается внедрение опалубки типа MIVAN, так как этот тип обла-
дает такими техническими и экономическими показателями, которые целесообразны в регионе.  

Ключевые слова: опалубка, эффективность, строительство, технико-экономические показа-
тели, анализ, сейсмоустойчивость. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FORMWORK SYSTEMS USED IN CONSTRUCTION  
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
The formwork systems used in the Republic of Armenia, in particular the types PERI, DOKA, are 

presented in the article. A comparative analysis of the formwork systems is conducted, and the economic and 
technical advantages of each system are introduced. Based on the surveys, it is proposed to introduce 
MIVAN type molding system because it has technical and economic indicators that are most appropriate for 
this region. 

Keywords: formwork, efficiency, construction, technical and economic indicators, analysis, seismic 
resistance 
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Հովհաննես Յուրայի 
Հայրապետյան,  
Դոլորես Աղասու Մխիթարյան 
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Հերմինե Ալբերտի Աղաջանյան 
 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՇՂԹԱՅԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ---------------------- 11 

Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան 
 

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄՆ                  
ՈՒ  ՊԱՏՄԱՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ  
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ -------------------------------------- 17 

Մարիամ Աշոտի Արշակյան, 
Արամ Աշոտի Արշակյան 

 

ՌԱՖԱՅԵԼ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ 
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԴԱՐԱՆՔԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ------------------------------------ 24 

Կարեն Ռուբենի Ազատյան 
 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ, Ե. ՔՈՉԱՐ, ՔԱՋԱԶՆՈՒՆԻ                   
ԵՎ ՎՐԱՑՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՎ ՊԱՐՓԱԿՎԱԾ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ---------------- 32 

Էրիկ Գևորգի Վարդանյան 
 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄԸ 
ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԼՈՒԾՄԱՆ ԲԱՆԱԼԻ ---------------------------------------------------- 42 

Անահիտ Վալերիի Վարդանյան ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ---------------------------------------- 49 

Էմիլիա Մկրտիչի Սարգսյան, 
Վիկտորիա Պատվականի 
Ոսկանյան 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ԲԱԶՄԱՆԲԱԿԱՐԱՆ                  
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՐԳԱԴԱՍԻՉԻ ՁԵՎԱՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ----- 57 

Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան, 
Արամ Աշոտի Արշակյան 

ԵՐԵՎԱՆԻ   «ԿԱՍԿԱԴ» ՀԱՄԱԼԻՐԻ  ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ                  
ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԸ --------------- 64 

Տաթև Ռազմիկի Քարտաշյան, 
Հասմիկ Ստեփանի Մալխասյան  

ԱՐՈՒՃԻ ՍԲ ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՈՐՄՆԱՔԱՐԻ 
ՔԱՅՔԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ -------------------------------- 72 

Անի Հրաչյայի Աճառյան 

 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ------------------------------------ 81 

Եղիազար Վահրամի 
Վարդանյան, Վալերիկ 
Մամիկոնի Հարությունյան,   
Արմեն Վալերիկի Հարությունյան 

ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇ                             
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ---------------------------------------------------------- 89 
 

Տարոն Գարեգինի Մովսեսյան 

 
ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՐԿՐՉԱՓՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈԼՈՐՇԻԱՑՈՒՑԻՉՈՎ 
ՍԱՌՑԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ----- 95 

Լիդա Լևիկի Աղաջանյան,  
Ռոմիկ Մկրտչի Ասեյան 
 

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՎՐԱ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ -------------------------------------------------100 

Բորիս Ժիրայրի Սարգսյան 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱԾԱՅԻՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ -------105 
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿՑՈՂ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 
1. Հոդվածներն ընդունվում են տպագրության մշտական ռեժիմով:  Հոդվածները կարելի է ներկայացնել  

հայերենով, ռուսերենով  և անգլերենով  (3-8 էջի սահմաններում):   

Ուղեկցող պարտադիր փաստաթղթերը`  
ՃՇՀԱՀ-ի հեղինակների համար. 

• հոդվածը` մեկ օրինակ, տպված A4 ֆորմատի թղթի վրա և էլեկտրոնային կրիչով (հոդվածը` *.doc 
ֆորմատով, նկարները` *.jpg, *. jpеg  ֆորմատով), 

•  տվյալ գիտական բնագավառի գիտնականի կարծիքը հոդվածի վերաբերյալ, 
• քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից՝ հոդվածը տպագրության երաշխավորելու մասին: 
 

Բոլոր այլ հեղինակների համար՝ հետևյալ փաստաթղթերի սկանավորած տարբերակները. 
• հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը (հոդվածը` *.doc ֆորմատով, նկարները` *.jpg, *. jpеg  ֆորմատով),  
• տվյալ գիտական բնագավառի գիտնականի կարծիքը հոդվածի վերաբերյալ, 
• քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից՝ հոդվածը տպագրության երաշխավորելու մասին, 
• նամակ հեղինակի գործատու կազմակերպության ղեկավարությունից՝ պարբերականի գլխավոր 

խմբագրի անունով հոդվածի տպագրման հնարավորության վերաբերյալ: 
 

2.  Հոդվածի ձևակերպման պահանջները 
Հոդվածը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը. 

• Ներածություն 
• Հիմնական մաս, որն ըստ անհրաժեշտության կարելի է բաժանել մասերի (խնդրի դրվածք, մեթոդներ, 

վերլուծություն, արդյունքներ) 
• Եզրակացություն 
• Գրականության ցանկ  
• References՝ գրականության ցանկ՝ լատինատառ: 

 
Էջի  ֆորմատը A 4 (210 x 297 մմ) 
Էջի  աշխատանքային դաշտը 170x252 մմ 
Լուսանցքները 
Պարբերությունները սկսվում են 
նոր տողից 

վերևից, աջից և ձախից`  20 մմ, ներքևից`  25 մմ 
10 մմ ներսից 

Տառաչափը 11 
Տողերի հեռավորությունը 1,35 
Տեքստի տառատեսակը հայերեն `      Sylfaen 

ռուսերեն`     Times New Roman 
անգլերեն`   Times New Roman 

  
2.1 Էջի վերին ձախ անկյունում տրվում է ՀՏԴ-ն (http://teacode.com/online/udc/)` առնվազն վեցանիշ թվով, իսկ 

աջ անկյունում` հոդվածի բնագավառը` գլխատառերով, bold: 
2.2 Հաջորդ տողում՝ մեջտեղում, հեղինակի (ների)  

Անունը, Հայրանունը, Ազգանունը1 *, Անունը, Հայրանունը, Ազգանունը2 
1 *Առաջին հեղինակի աշխատավայրը, քաղաքը, երկիրը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 

2    Երկրորդ հեղինակի աշխատավայրը, քաղաքը, երկիրը 
 

2.3 Դրանից մեկ տող ներքև, մեջտեղում, հոդվածի ՎԵՐՆԱԳԻՐԸ` գլխատառերով, 11 տառաչափով, bold:  
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2.4 Վերնագրից մեկ տող ներքև, շեղատառերով (Italic) գրվում է հոդվածի համառոտագիրը, մինչև 50-60 բառ 
ծավալով, և Առանցքային բառեր (Bold, Italic, 5-6 հատ):  

2.5 Մեկ տող ներքև տպվում է հոդվածի հիմնական տեքստը:  
2.6 Տեքստում կարող են լինել նկարներ, աղյուսակներ, գծագրեր: Նկարները և աղյուսակները տեքստում 

տեղադրվում են այդ մասին նշում կատարելուց հետո՝ նույն կամ հաջորդ էջում: Նկարները պետք է 

ունենան նկարատակ տեքստեր, իսկ աղյուսակները՝ վերնագիր (10pt, Bold, Italic): Մեկական նկար 
և/կամ աղյուսակ պարունակող հոդվածներում դրանք չեն համարակալվում, իսկ մնացած դեպքերում 
պարտադիր է դրանց միջանցիկ համարակալումը: Աղյուսակի թվային տվյալները չպետք է կրկնեն 
հոդվածի գրաֆիկական նյութերը: 

2.7 Հոդվածում հանդիպող ֆիզիկական մեծությունների չափողականությունը ներկայացնել SI համակարգով, 
Italic-ով: 

2.8 Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տրվում են  Microsoft  Equation-ով, Italic, 11 
տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով, մեջտեղում, իսկ հիմնական բանաձևերը 
համարակալվում են` աջ մասում, փակագծի մեջ: 

2.9 Հոդվածում օգտագործված գրական աղբյուրներն, ըստ օգտագործման հերթականության, պետք է ունենան 
միջանցիկ համարակալում,  և տեքստում նշվեն` [1], [2], .... տեսքով: 

2.10 Կրկնել 2.2 – 2.4 կետերը հոդվածի հիմնական տեքստից տարբերվող լեզուներով` հեղինակ(ներ)ը, 
անվանումը, համառոտագիրը (аннотация, abstract), առանցքային բառերը (ключевые слова, keywords):  

2.11 Հոդվածի վերջում, երկու տող ներքև նշվում է`  Գրականություն  և ըստ ընդունված ստանդարտի տրվում 
է գրականության ցանկը, յուրաքանչյուրը բնօրինակի լեզվով:  Գրականության ցանկը պետք է ներառի 
հղումներ, այդ թվում, վերջին 3-10 տարվա հրապարակումների վրա:  

2.12 Երկու տող ներքև նշվում է`References  և տրվում է նույն գրականության ցանկը լատինատառ ըստ ստորև 
բերված ձևաչափի:  

2.12.1 Ոչ անգլերեն հոդվածների համար՝ 
• Հեղինակի/ների Ազգանուն, Անվան և Հայրանվան սկզբնատառերը լատինատառ. (հրատարակման 

տարեթիվը կլոր փակագծերում), “Հոդվածի անվանումը՝ լատինատառ”, [Հոդվածի անվանման 
թարգմանությունը՝ անգլերեն քառակուսի փակագծերում], Աղբյուրի անվանումը լատինատառ [Աղբյուրի 
անվան թարգմանությունը՝ անգլերեն քառակուսի փակագծերում], Ելքային տվյալներ 

2.12.2  Ոչ անգլերեն մենագրության համար՝ 
Հեղինակի/ների Ազգանուն, Անվան և Հայրանվան սկզբնատառերը լատինատառ. (հրատարակման 

տարեթիվը կլոր փակագծերում), Մենագրության անվանումը՝ լատինատառ, [Մենագրության անվանման 
թարգմանությունը՝ քառակուսի փակագծերով], Ելքային տվյալները, տպագրության վայրը անգլերենով – 
Yerevan, Moscow, StPetersburg, հրատարակչությունը՝ անգլերենով, եթե այդ կազմակերպություն է (Moscow St. 
Univ. Publ.), և տրանսլիտերացիա, եթե հրատարակչությունն ունի սեփական անվանում, նշելով անգլերենով, 
որ այն հրատարալչություն է. GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ., Էջերի քանակը  
2.12.3  Օրինակներ. 
 
Պարբերականի հոդվածի նկարագրություն  
2.12.3.1 Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon D.V. (2008), “Tekhniko-
ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta” [Techno-economic optimization of the design of hydraulic 
fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no.ll, pp. 54-57. (in Russian)  
2.12.3.2 Kharlamova, T.L. .  (2006), “Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya” [Motivational basis for 
the effective work of an enterprise]. Ekonomika i upravlenie,  no. 3, pp. 100-102. (in Russian) 
2.12.3.3 Lavrishcheva, E.E. .  (2006), “К voprosu otsenki urovnya informatizatsii predpriyatiy” [On assessment of the 
level of enterprises informatization]. Izvestiia vuzov. Severo-kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki,  no. 7, pp. 85-91, 
(in Russian). 
 
Գրքի (մենագրության, ժողովածուի) նկարագրություն  
2.12.3.4 Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. (1972), Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym 
okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p. 
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2.12.3.5 Kanevskaya R.D. (2002), Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki 
mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit 
development]. Izhevsk,140 p. 

 
Էլեկտրոնային պարբերականի հոդվածի նկարագրություն  

2.12.3.6 Kontorovich, А.Е., Korzhubaev, A.G., Eder, L.V. (2006), [Forecast of global energy supply: Techniques, 
quantitative assessments, and practical conclusions]. MineraVnye resursy Rossii Ekonomika i upravlenie,  no. 5. 
(In Russian) Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278A. (accessed 22.05.2012). 
DOI հոդվածի նկարագրություն  
2.12.3.7 Zhang, Z., Zhu, D. (2008), Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Russian 
Journal of Electrochemistry, voL 44, no, 8, pp. 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077. 
Գիտաժողովների նյութերի նկարագրություն  
2.12.3.8 Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. 
(2007), [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo 
Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropoVzovaniya i povysheniya neftegazootdacM' [Proc. 6th 
Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow,  pp. 267-272. 
(In Russian). 
Արտոնագրի նկարագրություն  

2.12.3.9 Palkin, M.V. e.a. (2006), Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi 
samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590. 
2.13 References ցանկից մեկ տող ներքև տրվում է հոդվածի հեղինակի/ների մասին տեղեկություներ (հայերեն, 
անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով)`Ա.Ա.Հ., գիտական աստիճան, կոչում, կազմակերպության անվանումը, 
որտեղ աշխատում է, զբաղեցրած պաշտոնը, հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային հասցեն:  
2.14 Ներքևում տրվում է ներկայացման ամսաթիվը և տարեթիվը: 
 



114                                                   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ  

 
Джон Костикович Карапетян, 
Ованнес Юраевич Айрапетян, 
Долорес Агасиевна Мхитарян 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВЫСОТНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ---------------------------------------------- 3 

Ермине Албертовна Агаджанян  
 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ ------------------- 11 

Люба Владимировна Киракосян 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОЕНИЙ И 
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ -------------------------------------------------------------- 17 

Мариам Ашотовна Аршакян,  
Арам  Ашотович Аршакян 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА В 
ТВОРЧЕСТВЕ РАФАЕЛА ИСРАЕЛЯНА ---------------------------- 24 

Кaрен Рубенович Азатян  
 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ КВАРТАЛА С 
УЛИЦАМИ ВАРДАНАНЦ, Е. КОЧАР, КАДЖАЗНУНИ И 
ВРАЦЯН ГОРОДА ЕРЕВАНА ------------------------------------------- 32 

Эрик Геворгович Варданян  
 

АДАПТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ КАК КЛЮЧ                          
К РЕШЕНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ------------------------------------------------------- 42 

Анаит Валериевна Варданян 
 

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ 
СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЙНОГО                    
ПРОСТРАНСТВА ----------------------------------------------------------- 49 

Эмилия Мкртичевна Саргсян, 
Виктория Патвакановна Восканян 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА КОММЕРЧЕСКИХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДА             
ЕРЕВАНА ---------------------------------------------------------------------- 57 

Люба Владимировна Киракосян, 
Арам Ашотович Аршакян 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА И СИМВОЛИЧНЫЙ                   
ОБРАЗ  КОМПЛЕКСА «КАСКАД» В ЕРЕВАНЕ ------------------ 64 

Татев Размиковна  

Карташян, Асмик Степановна 
Малхасян 

ДИАГНОСТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 
ЦЕРКВИ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ В АРУЧЕ ------------------------- 72 
 

Ани Грачаевна Ачарян 

 
ГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРМЯНСКОЙ 
КРИПТОГРАФИИ ----------------------------------------------------------- 81 

Егиазар Ваграмович Варданян, 
Валерик Мамиконович Арутюнян, 
 Армен Валерикович Арутюнян 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ                                                   
Г. ЕРЕВАНА ------------------------------------------------------------------- 89 

Тарон Гарегинович Мовсеян 

 
СТРУКТУРА И  РАБОТА С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЕОМЕ-
ТРИЕЙ ЛЕДОГЕНЕРАТОРА С ИСПАРИТЕЛЕМ ----------------- 95 

Лида Левиковна Агаджанян,  
Асеян Ромик Мкртичевич 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ                       
ПАРАМЕТРОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ---------------------------------------------------------------- 100 

Борис Жирайрович Саргсян 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ -------------------------------------------------------------------- 105 



115                                                   ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 2019/2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ И СОСТАВУ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.  Принимаются статьи на 

армянском, русском и английском языках (в пределах 3-8 страниц). 

Сопроводительные документы: 
Для авторов из НУАСА: 
• 1 экземпляр статьи, распечатанный на бумаге формата А4, электронная версия статьи (текстовый файл в 

формате  *.doc, рисунки  должны находиться в отдельных файлах в формате: *.jpg, *. jpеg),  
• реценция ученого данной научной отрасли на статью, 
• выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к публикации. 

 
Для всех остальных авторов – отсканированные версии следующих документов: 
• электронная версия статьи (текстовый файл в формате  *.doc, рисунки  должны находиться в отдельных 

файлах в формате: *.jpg, *. jpеg), 
• реценция ученого данной научной отрасли на статью, 
•  выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к публикации, 
• письмо от руководства организации-работодателя автора на имя главного редактора журнала о возможности 

публикации статьи. 
 

2. Правила оформления статьи 
Статья должна иметь следующую структуру: 
• Введение. 
• Основная часть, которую, по необходимости, можно разделить на части (постановка задачи, методы, анализ, 

результаты). 
• Выводы. 
• Пристатейный список литературы. 
• References – пристатейный список литературы на латинице. 

 
 Параметры страницы 

• Формат - А4 (210х296 мм). 
• Рабочее поле -170х252 мм. 
• Поля: слева, справа и сверху - 20 мм, снизу – 25 мм. 
• Абзацный отступ – 10 мм. 
• Интервал межстрочный  - 1,35. 
• Размер шрифта – 11pt. 
• Рабочие фонты:               для армянского - Sylfaen  

для русского – Times New Roman  
для английского - Times New Roman. 

 
2.1 На первой строчке в левом углу приводится УДК (www.teacode.com/online/udc/) не менее 6 знаков, в правом 
углу – раздел, к которому относится статья (прописные, bold).   
2.2 Через строчку в центре: 

Имя, Отчество, Фамилия 1 *, Имя, Отчество, Фамилия 2  
1 *место работы первого автора, город, страна,  адрес электронной почты 

2  место работы второго автора, город, страна 
2.3 Через строчку в центре ЗАГОЛОВОК статьи печатается прописными буквами 11pt, bold. 
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2.4 Через 1 интервал аннотация до 50...60 слов, Ключевые слова: 5…6 слов, Italic. 
2.5 Через 1 интервал – основной текст статьи. 
2.6  В тексте можно приводить рисунки, таблицы и графики. Таблицы и рисунки должны помещаться после 

упоминания в тексте на той же или следующей странице. Таблица должна иметь заголовок, а рисунок – 
подрисуночную надпись (10pt, Bold, Italic). Таблицы и рисунки должны иметь порядковый номер, если в 
статье содержится одна таблица и/или один рисунок, то они не нумеруются. Числовые данные, 
приводимые в таблице, не должны повторяться в графическом материале. 

2.7 Размерность всех физических величин указывать в системе единиц СИ (Italiic). 
2.8 Формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation, 11pt, Italic. Основные формулы 

печатаются по центру и нумеруются. Нумерация (справа, в скобках) должна быть сквозной по всей статье. 
2.9  Номера ссылок на цитируемый источник  в тексте ставятся в квадратных скобках и должны идти  строго по 

порядку в виде [1], [2],... 
2.10 Повторить пункты 2.2-2.4 на языках, отличных от языка основного текста: автор(ы), заголовок, 

аннотация, ключевые слова. 
2.11 В конце статьи через 2 интервала печатается слово Литература, затем согласно ГОСТу приводится  

пронумерованный пристатейный Список литературы (каждый источник - на языке оригинала). 
Пристатейный список литературы должен включать ссылки, в том числе, на публикации последних 3-10 
лет. 

2.12 Через две строчки печатается References и приводится тот же список литературы на латинице, согласно 
ниже приведенному формату 

2.12.1 Для статей не на аглийском языке 
• Фамилия, инициалы авторов в транслитерации, (дата публикации работы в скобках), “Заглавие статьи в 

транслитерации” [перевод Заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 
русскоязычного источника в транслитерации Italiic [перевод названия источника на английский язык 
Italiic (для журналов можно не делать)], выходные данные. 

2.12.2 Для монографий не на аглийском языке 

• Фамилия, инициалы авторов в транслитерации. (дата публикации монографии в скобках), Заглавие 
монографии в транслитерации, [перевод Заглавия монографии на английский язык в квадратных 
скобках], выходные данные: место издания на английском языке – Yerevan, Moscow, StPetersburg, 
издательство на английском языке, если это организация (Moscow St. Univ. Publ.), и транлитерация, 
если издательство имеет собственное название с указанием на английском, что это издательство- 
GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ., количество страниц 

2.12.3 Примеры: 

Описание статьи из журнала: 
2.12.3.1 Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon D.V. (2008), 

“Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta” [Techno-economic optimization of 
the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no.ll, pp. 54-57. (in Russian)  

2.12.3.2 Kharlamova, T.L. .  (2006), “Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya” [Motivational basis 
for the effective work of an enterprise]. Ekonomika i upravlenie,  no. 3, pp. 100-102. (in Russian) 

2.12.3.3 Lavrishcheva, E.E. .  (2006), “К voprosu otsenki urovnya informatizatsii predpriyatiy” [On assessment of 
the level of enterprises informatization]. Izvestiia vuzov. Severo-kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki,  
no. 7, pp. 85-91, (in Russian) 
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Описание книги (монографии, сборника): 
2.12.3.4 Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. (1972), Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym 
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